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Licber Kunde!

Wir danken thnen fir das Verirauen, das Sie unserem Fabrikat
entgegenbrachten.

Sie sind nicht nur Kdufer, sondern Besitzer einer GUTBROD-

Maschine und gehéren damit nunmehr zu unserer grossen GUT- "
BROD-Familie.

Die GUTBROD-Maschine — von erfahrenen Konstrukteuren ent-
wickelt und von Facharbeitern in modernster Serienfertigung aus
bestem Material hergestelli — wird lhre Erwartungen nicht nur
erfillen, sondern bei weitem tberireffen, so dass Sie diesen
Helfer {hrer Arbeit bald nicht mehr vermissen m&chten.

Leichte Bedienung und vielseitige Verwendbarkeit zeichnen
die GUTBROD-Maschine ganz besonders aus. Trotzdem wird
die lebensdauer und standige Einsatzbereitschaft dieses unent-
behrlichen Helfers nicht zuletzt von richtiger Bedienung sowie
sorgsamer Wartung und Pflege abhdngig sein.

- Deshalb sollten Sie diese Bedienungsanleitung nicht achtlos beiseite

legen, sondern aufmerksam lesen und alle Hinweise, Anregungen
und Tips beachten. Wir sind Uberzeugt, dass lhnen dann die
GUTBROD-Maschine immer gute Dienste leistet.

bufbrad





WICHTIGES UBER KRAFTFAHRZEUGBRIEF, GARANTIEKARTE UND WAS SIE BElI DER ZULASSUNG DES GUTBROD-
KLEINTRAKTOR "SUPERIOR™ WISSEN MUSSEN.

Der Kraftfahrzeugbrief,die Geburtsurkunde des GUTBROD - SUPERIOR, ist mit dem Zulassungsantrag und der Be-
statigungskarte Uber die abgeschlossene Haftpflichtversicherung bei der fur lhren Wohnort zustdndigen Zulassungs~
stelle vorzulegen, sofern der Kleintraktor zum Strassenverkehr zugelassen werden soll. Wenn keine Fahrten auf
sffentlichen Strassen, Wegen, Platzen ausgefiihrt werden, ist der Kleintraktor nicht zulassungspflichtig.

Die Zulassungsstelle gibt nur auf Grund dieser Unterlagen das amtliche polizeiliche Kennzeichen fur den
GUTBROD-SUPERIOR aus.Nach erfolgter Zulassung erhalten Sie den Kraftfahrzeugbrief von der Zulassungsstelle
zurUck. Wir bitten Sie in Ihrem eigenen Interesse,diese wichtige Unterlage sorgfaltig und sicher aufzubewahren.

Wenn spater der GUTBROD -SUPERIOR von einer amtlichen Stelle Uberpriift wird (TUV) oder Sie lhren Wohnort
wechseln bzw.den 12/14 PS-Kleintraktor in "Zweite Hand" verkaufen, dann muss der Kraftfahrzeugbrief vorhanden
sein,damit der nachfolgende "SUPERIOR-BESITZER" im Kfz.-Brief eingetragen werden kann.

NOCH ETWAS ) ' '
Alle grundlegenden technischen Anderungen an lhrem zugelassenen 12/14 PS-Kleintraktor, "SUPERIOR" sind nur

im Einvernehmen mit technischen Uberwachungsstellen zuldssig und bedurfen der Eintragung in den Kraftfahrzeugbrief.
Leistungsangabe 12/14 PS nach DIN und SAE.

GARANTIE FUR IHREN 12/14 PS-KLEINTRAKTOR "SUPERIOR"

Wie bei allen GUTBROD~-Eizeugnissen verbirgen wir die Qualitst lhres hochentwickelten GUTBROD-SUPERIOR.
Trotz intensiver Fertigungskontrollen konnten sich im Einsatz lhres GUTBROD - SUPERIOR aber Material-,Bear-
beitungs— oder Montagefehler einzelner Teile herausstellen, wofir wir natirlich im Rahmen unserer Gewihr=
leistungsbedingungen kostenlos Ersatz leisten.

Fullen Sie deshalb gut lesbar und lickenlos (méglichst mit Schreibmaschine oder in Blockschrift) die beiliegende
Meldekarte aus.Schicken Sie uns diese Karte innerhalb von 14 Tagen zu,damit wir lhnen die Garantiekarte fur
lhren 12/14 PS-Kleintraktor "SUPERIOR" ubermitteln ksnnen.

Der Batterie = Hersteller sichert lhnen kostenloseh Ersatz zu, wenn sich
wthrend der Garantiezeit von 6 Monaten ein Mangel an der Batterie
herausstellt. Eine besondere Garantiekarte ist hierzu nicht erforderlich,
es genigt, wenn Sie dem Batterie-Hersteller die von uns ausgefillte Ga-
rantiekarte for den SUPERIOR zur Einsicht tberlassen.

In den Fahrzeugpapieren sind die Geburtsdaten thres GUTBROD-SUPERIOR
eingetragen. Die wichtigsten Eintragungen missen auch mit den Prige-
zeichen auf dem Typenschild ibereinstimmen.

Fahrgestell-Nummer (Abb.1)

Das Typenschild fur lhren SUPERIOR ist ~ in Fahririchtung gesehen - an
der rechten Seite am Fahrgestell angebracht. Achten Sie darauf, dass dieses
Typenschild nicht beschadigt und unleserlich wird oder etwa verloren
geht, damit lhnen bei eventuellen Polizeikontrollen keine unnstigen
Schwierigkeiten entstehen.

Wie bei allen amtlich zugelassenen Fahrzeugen ist die Fahrgestell=Nr.
tber dem Typenschild noch im Fahrgestell des SUPERIOR eingeschlagen.

Motor~Nummer (Abb.2)

Die technischen Merkmale sind ebenso wie die Motor-Nummer im Motor-
Typenschild eingepragt. Das Typenschild - rechts am Motor-Gehiuse be-
festigt = darf nicht entfernt oder unleserlich werden, um von vornherein
Beanstandungen durch amtliche Diensistellen auszuschliessen:






BEDIENUNG DES GUTBROD-SUPERIOR 12/14 PS

Motorhaube 5ffnen (Abb.3).Die vier Hauben-Gummihalter - zwei an jeder
Seite - offnen. Motorhaube vorn anheben, dann mit der anderen Hand die

Haube etwas nach vorn schieben und dabei gleichzeitig nach oben vom
SUPERIOR abnehmen.

Motorhaube aufsetzen. Zuerst wird die Haube von vorn nach hinten auf die
Gummipolsterung der Armaturentafel geschoben und zwar soweit, bis die
Haube mit der innen vorhandenen Verstrebung fest anliegt. Haube vorn auf-
fegen und mit den vier Gummihaltern befestigen.

Olbad-Luftfilter.Vor erstmaliger Benutzung des Motors ist das Unterteil des
Olbed-Luftfilters nach L&sen der beiden Spannverschliisse abzunehmen und
mit Motorensl HD=SAE 30 zu fullen. Das Ol soll etwa 1/2 cm Uber dem
herausnehmbaren Einsatz "A™ (Abb.4) stehen.

Regelmassig kontrollieren, ob das Ol im Filter - Unterteil verschlammt ist.
Wehrend der trockenen Jahreszeit muss dies tuglich sonst je nach Staub-
anfall und geleisteter Arbeit wichentlich oder monatlich getan werden.
Nach jeweils 30 Betriebsstunden ist die Olfullung zu erneuvern. Stets aber
nur die vorgeschriebene Olmenge und Olsorte einfullen. Zuviel OI im Luft-
filter schadet dem Motor ebenso wie zu wenig Ol.

Bis zum nachsten Olwechsel ist normalerweise keine Nachfullung notwen=
dig.Richtig gefullte und gewartete Filter verlieren kein OlI.

Kontrollarbeiten am Olbad-Luftfilter nur bei abgestelltem Motor durchfihren,

Olstand im Motor. Der leistungsstarke 4-takt-Motor muss immer ausreichend
mit Marken-HD-Motorens! SAE 30 (bei Temperatur yber 20° C : HD SAE 40)
gefullt sein. Der Olstands=Peilstab " P" (Abb.5) steckt in der Verschluss-
schraube "V" (Abb.5).Die Verschluss=Schraube befindet sich links am Motor
neber dem Lichtanlasser.Olstand taglich bei abgestelitem Motor mit abge-
wischtem Peilstab kontrollieren. Ist der Olstand im Motor bis zur untersten
Marke am Peilstab abgesunken,muss soviel Ol nachgefullt werden,dass der
Olstand bis zur obersten Marke am Peilstab reicht.

Nicht mehr als notwendig Motorens| einfullen. Zuviel oder zu wenig Ol
im Motor-Kurbelgehduse furht zu Stsrungen. Ausserdem nur das von uns
empfohlene Motorensl verwenden.

Olsorte : HD-SAE 30, tber 20° Aussentemperatur HD-SAE 40
Olmenge : ca. 1,5 Liter Olstandskontrolle : Taglich
Olwechsel : Erstmals nach 5 Betriebsstunden, dann alle 30 Betriebsstunden

(siehe auch unter "Wartung und Pflege"). v
Motorens| fur Winterbetrieb : HD-SAE 10 W/30 oder HD-SAE 10 W/20

Kraftstoff. Tankdeckel abnehmen und Tank mit handelsiblichem Kraftstoff
fullen. Um ein Verschmutzen der Kraftstoffleitung, des Benzinhahnes sowie
des Vergasers zu vermeiden, empfiehlt es sich, Kraftstoff nur aus sauberen
Fullgefdssen durch einen Siebirichter in den Tank zu fillen, Die Verwendung
von Super-Kraftstoff ist ohne weiteres maglich, aber keinesfalls notwendig.

Tankinhalt : ca. 7,5 Liter

Benzinhahn &ffnen. Wenn die Randelschraube "R" (Abb,6) am Benzinhahn

bis zum Anschlag nach links gedreht wird, ist der Kraftstoff~Durchfluss vom
Tank zum Vergaser gedffnet.

Benzinhahn schliessen. Nach Abstellen des Motors ist der Benzinhahn zu
schliessen.Randelschraube "R" (Abb.6) bis zum Anschlag nach rechts drehen.

Vergasertupfer. Zur Fullung des Vergaser -~ Schwimmergehtuses wird nach
Offnen des Benzinhahnes der Vergasertupfer "V " (Abb.6) solange nieder-
gedrickt, bis einige Tropfen Kraftstoff am Vergaser austreten,






Kaltstartklappe. Beim Starten des kalten Motors ist der Kaltstarterknopf "J"
(Abb.9) bis zum Anschlag herauszuziehen (Kaltstartklappe am  Vergaser
geschlossen). Nach' Anspringen des Motors den Kaltstarterknopf wieder ein-
dricken (Kaltstartklappe am Vergaser offen).

Wird der Motor nach kurzer Betriebsunterbrechung erneut gestartet, eriibrigt
sich die Betdtigung des Kaltstarterknopfes. Auch wishrend der heissen Jahres-
zeit wird es kaum notwendig sein,zum erstmaligen Starten des Motors den
Kaltstarterknopf als Starthilfe herauszuziehen.

ACHTUNG ! Erhshter Kraftstoffverbrauch und geringe Motorleistung sind

die Folgen, wenn pcch Anspringen des Motors der Kaltstarterknopf "J"
" (Abb.9) nichf bis zum Anschlag eingedrickt wird,

Drehzahlregler. Der werkseitig genau eingestellte, mechanische Drehzahl-
regler "D" (Abb.7) hat zwei Aufgaben zu erfiillen :

- Einmal soll die Motorendrehzahl, die sich aus der Gashebelstellung ergibt,
vom Drehzahlregler konstant gehalten werden,

- Zum qndéren verhindert der Drehzahlregler, dass sich der Motor Uberdreht,
was letztlich die Lebensdaver des Motors beeinflusst, ’

Die einwandfreie Funktion des Drehzdhlreglers "D" (Abb.7) ist aber nur
gewihrleistet, wenn die Feder "F" (Abb.7) nicht durch Blech, Draht oder
eine stirkere Feder ersetzt wird. '

Gaszug~Nachregulierung. Wenn der Gaszug die Gashebelstellung von "Leer-
lauf" bis "Vollgas" nicht einwandfrei Ubertragt, kann evtl,eine Nachstellung
des Gaszuges notwendig sein. Dazu Konterschraube " K™ (Abb.7) lockern,
- Stellschraube "S" (Abb.7) entsprechend verdndern und durch Anznehen der
Konterschraube wieder festsetzen,

Leerlauf - Einstellung. Lauft der Motor bei Gashebelstellung " Leerlauf " zu
langsam oder zu schnell, so kann dies durch Links- oder Rechtsdrehungen
an der Leerlauf-Stellschraube "L" (Abb.6) berichtigt werden.Die Leerlauf-
luftregulierschraube "M " (Abb.6) darf aber nur -ein Fachmann verandern.

GETRIEBE _ . .
Alle Réader und Wellen des SUPERIOR - Getriebes; Aer‘ Hinterachse und der

_ Getriebezapfwelle laufen im Vollslbad. Deshalb .ist das Getriebe - vom
regelmussigem Getriebeslwechsel abgesehen = wartungsfrei. -

Olstand im Getriebe taglich kontrollieren. Dazu die Verschluss = Schraube
mit Peilstab " P"’(Abb.8) entférnen, Peilstab abwischen und .erneut in die
Ol-Einfullsffnung stecken.Reicht das Getriebes] bis an die Peilstab-Marke,
dann ist gentigend Ol im Getriebe. Fehlendes Getriebes| sofort ergcnzen,
aber niemals mehr Ol einfillen als notwendig.

Getriebeslwechsel ist erstmals nach 30 Befrlebssfunden, spadter clle 200
Betriebsstunden vorzunehmen.

Getriebeslsorte : SAE 90/Hypoid. - Olmenge : ca. 3,0 Liter
Olstandskontrolle : Taglich oder alle 10 - 20 Betriebsstunden.
SCHALTER, KNOPFE UND BEDIENUNGSHEBEL (Abb.9 + Abb.10)

a) Kupplungspedal i) Hupenknopf

b) Bremspedalen i) Schalter fir Motorzapfwelle
¢) Zund- und Lichischalter k) Gashebel!

d) Warnlichtschalter I) Handbremshebel )
e) Lade~Kontrolle m) Differential-Schalthebel
f) Blinker-Kontrolie n) Gangschalthebel

g) Kaltstarterknopf o) Schalthebel fur Gefrlebe—
h) Blinker-Schalter Zapfwelle - -





Kupplungspedal (a.Abb.9).Die Motorkraft wird tber die Einscheibentrocken-
Kupplung auf das Getriebe Ubertragen. Das Kupplungspedal soll nur zum
Ein- und Auskuppeln niedergetreten werden. Wihrend der Fahrt das Kupp- .
lungspedal nie als Ruheplatz fur den linken Fuss benutzen, da sonst die
Kupplung schleift und ein unnttiger — mit Reparaturkosten verbundener —
Verschleiss eintritt.

Bremspedalen (b.Abb.?9). Mit den Bremspedalen kinnen die Hinterrdder so-

wohl gemeinsam als auch einzeln gebremst werden.

Fur Strassenfahrt muss in jedem Fall das untere mit dem oberen .Bremspedal
— durch Umklappen der Trittplatte am oberen Bremspedal — fest verbunden
sein (behsrdliche Vorschrift) ~ Abbildung 11.

Lenkbremse bei Geldndefahrt. Trittplatte des oberen Bremspedales umklap-
pen, damit beide Bremspedalen getrennt benutzt werden ksnnen. Das obere
Bremspedal ist bei Kurvenfahri rechts, das untere Bremspedal bei Kurven-'
fahrt links zu betdtigen.

Nie die Bremspedalen als RuhestUtze fur den Fuss verwenden, damit kein unnstiger Bremsbelag-Verschleiss entsteht.

Zund-Lichtschalter (c.Abb.9). Dieser Kombinations=Schalter erfullt folgende Funktionen

ZindschlUsse! senkrecht und abgezogen : Lichtanlage ausgeschaltet

ZUndschlUssel halb eingedriickt : Ziundanlage eingeschaltet

ZundschlUssel ganz eingedrickt : Elektrostarter betatigt. (Sobald der Motor
angesprungen ist, Schlissel loslassen)

Zundschlussel gedreht auf Pos. 1 : Fahrlicht eingeschaltet

ZbndschlUssel gedreht auf Pos. 2 : Parklicht eingeschaltet

Warnlicht-Schalter (d.Abb.?). Bei angezogenem Schalterknopf ist die Warnlichtanlage eingeschaltet. Es leuchten
dann alle vier Blinkleuchten in einer gewissen Biinkfrequenz, wodurch andere Verkehrsteilnehmer gewarnt werden.
Wenn die Warnlichtanlage arbeitet, blinkt auch die im Schalterknopf eingebaute Kontrolle mit. Uber die Ver-
wendung der Warnlichtanlage gelten die gesetzlichen Bestimmungen. :

Lade-Kontrolle (e.Abb.9). Wenn der ZindschlUssel halb eingedrickt wird, ist die Zundanlage eingeschaltet und
die Kontrolleuchte brennt. Bei laufendem Motor erzeugt der Starter-Generator Strom, womit die Batterie wieder
aufgeladen wird und die Kontrolleuchte brennt nicht mehr. Sollte die Kontrolleuchte aber bei laufendem Motor

(1/4 bis Vollgas) nicht erloschen, so zeigt dies einen Fehler in der Elektro-Anlage an und ein Auto-Elektro-
dienst sollte zu Rate gezogen werden.

Blinker-Kontrolle (f.Abb.9). Wenn ein Anhénger oder ein Anhiéingegerdt mit Blinkleuchten hinter dem SUPERIOR
mitgefthrt wird, muss bei eingeschaltetem Blinker diese Kontroll-Lampe (h.Abb.?) aufblinken. Ist dies nicht der
Fall, dann muss der Defekt an der Anhtnger-Blinkanlage vor Weiterfahrt beseitigt werden.

Kaltstarterknopf (g.Abb.?). Durch Herausziehen des Kaltstarterknopfes wird die Kaltstartklappe am Vergaser ge-
schlossen. Bei laufendem Motor ist der Kaltstarterknopf bis zum Anschlag einzudriicken.

Wird der Motor nach kurzer Betriebsunterbrechung erneut gestartet, ertbrigt sich die Betdtigung des Kaltstarter-

knopfes. Auch wihrend der heissen Jchreszeit wird es kaum notwendig sein, zum ersimaligen Starten des Motors
den Kaltstarterknopf als Starthilfe herauszuziehen.

ACHTUNG ! Erhshter Kraftstoffverbrauch und geringe Motorleistung sind die Folgen, wenn nach Ansprlngen des
Motors der Kaltstarterknopf "g" (Abb.?) nicht bis zum Anschlag eingedrickt wird.

Blinker=Schalter (h.Abb.9). Fahrtrichtungstinderungen mit lhrem SUPERIOR sind immer rechtzeitig anzuzeigen.

Hebel senkrecht = beide Blinker ausgeschaltet. Bei Hebel-Stellung "Links" oder "Rechts" leuchtet der gewthlte
Blinker. '

Hupenknopf (i.Abb.9). Durch Niederdriicken des Hupenknopfes ertont bei eingeschalteter Zindung das Signalhom.

Motorzapfwellen-Schalter (j.Abb.9). Durch Anziehen des Knopfes wird die Motorzapfwelle elektro-magnetisch
eingeschaltet. Sobald der Knopf eingedriickt wird, ist die Motorzapfwelle wieder ausgeschaltet.






Gashebel (k.Abb.?). Mit dem Handgashebel kann die Gaszufuhr fur den Motor von "Leerlauf" bis "Ve
und damit gleichzeitig auch die Fahrgeschwindigkeit des SUPERIOR reguliert werden.

Handbremshebe! (I.Abb.10). Den Hebel fir die Handbremse bis zur gewUnschten Bremswirkung hochziehen
Handbremshebel arretiert sich selbsttiitig in dieser Stellung. Bei der Handbremse handelt es sich um eine
triebebremse, die auf beide Hinterrtider wirkt. Zum Losen der Bremse, Arretierhebel und Handbremshebe
zum Anschlag nach unten dricken. ACHTUNG ! Nie mit angezogener Handbremse anfahren.

Differential=Schalthebel (m.Abb.10). Neben dem Schalthebel sind die Stellungen "Differential" und "Bl
markiert. Zum Schalten dieses Hebels immer dos Kupplungspedal betitigen.

Ist der Hebel in Stellung "Differential”, dann hat die SUPERIOR-Hinterachse bei Strassen— und Kurvenfahrt €
Differential~Wirkung. Wenn bei starker Zugwirkung ein Hinterrad schlupft oder rutscht, dann ist der Differenti

Schalthebel auf "Block” zu stellen. Dabei wird die SUPERIOR~Hinterachse starr und die volle Motorkraft w
auf beide Hinterrdder Ubertragen.

Grundsttzlich soll der Hebel immer in Stellung "DIFF" (Differential) verbleiben und nur bei Radschlupf kw‘

zeitig auf "BLOCK" gestellt werden, andernfalls wirde bei starrer Hinterachse und Kurvenfahrt eine Schieb
wirkung der Vorderrdder entstehen.

Gangschalthebel (n. Abb.10).Vordem Gang
schalthebel ist das Schaltbild angebrach
das die Lage der Génge kennzeichnet.

Die Génge sind so abgestimmt, dass naci
Betdtigung des Kupplungspedales der zui
Fahrt oder Arbeit benstigte Gang eingeleg:,
werden kann. Schalten wthrend der Fahri
ist kaum notwendig, da der SUPERIOR mii~

helos mit jedem Gang aus dem Stand an-
fahren kann.
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Schalthebel fur die Getriebezapfwelle (o.
Abb.10) ’

Zapfwellen~Schalthebel vorn :
Wegzapfwelle

Symbolzeichen "Hinterrad" Wegzapfwelle einge-
schaltet. Es gelten Faohrgeschwindigkeiten, Zapf-
wellengeschwindigkeiten und Drehrichtung wie in
der Betriebsanleitung zu Abb.15 angegeben.

Zapfwellen-Schalthebel mitte : Symbolzeichen "O" Zapfwelle ausgeschaltet.

Zapfwellen~Schalthebel hinten
Getriebezapfwelle '

DIFF.

Symbolzeichen "Zahnrider" Getriebezapfwelle eingeschaltet.
Drehzohl in allen Gingen 1000 U/min. Drehrichtung : rechis.

Zapfwellenschaltung fur
Stationtirbetrieb

Getriebezapfwelle einschalten und Gangschalthebel (n.Abb.10)
in Leerlaufsteliung {also kein Gang einlegen).

lachstehende Gerdte werden mit der Wegzapfwelle angetrieben :
a) Rasen~ und Laubkehrer
b) Anbaufrése e
c) Heckkehrmaschine f

d) Heumagd

) Schleuderstreuer

) Triebachsanhénger

e Geiriebezapfwelle ist fir das Seitenmihwerk SMAS vorgesehen. Ausserdem fur Anbaugerite, die in kleinen
ingen die hthere und konstante Drehzah! von 1000 U/min. erfordern.

en Sie weifere Hinweise unter "GETRIEBEZAPFWELLE" zu Abb.15,

werstellung. Der Fohrersitz ist in der Sitzwanne soweit verstellbar, so dass grosse oder kleine Bedienungs-
jonen in bequemster Sitzposition Kupplungs- und Bremspedalen sowie Lenkmd bedienen ksnnen.

Sitzverstellung die beiden Flugelmutter unter der Sitzwanne lockern, den Sitz vor- oder zurlickschieben,
1 die Flugelmutter wieder fest anziehen.





FAHREN MIT DEM SUPERIOR

4. Anhalten des SUPERIOR
- Gashebel in Stellung "Leerlauf".
- Kupplung betdtigen.
- Handbremse anziehen.
- Gang~Schalthebel in Stellung "Leerlauf".

1. Startvorbereitungen
- Ol im Luftfilter-Untertei!l prufen.
- Olstand im Motor kontrollieren.
- Tank mit sauberem Kraftstoff fullen.
- Getriebeslstand kontrollieren,

- Benzinhahn &ffnen. 5. Abstellen des Motors

- Kalistarterknopf ziehen (nur bei kaltem Motor), - Zundschlussel in senkrechter Stellung abziehen.
- Gashebel auf ein wenig "Gas" stellen. - Benzinhahn schliessen.

- Gang-Schalthebel in Stellung "Leerlauf". - Prtfen, ob die Handbremse fest angezogen ist.

2. Starten des Motors
~ Ziundschlusse! bis zum Anschlag eindrtcken, warten bis Motor anspringt, dann den ZUndschlUssel loslassen,
aber nicht abziehen.
~ Kaltstarterknopf wieder eindricken.
- Motor 1 bis 2 Minuten warmlaufen lassen.

3. Anfahren des SUPERIOR
- Kupplung betdtigen.
- Gang einlegen.
- Handbremse losen.
- Kupplung langsam loslassen, dabei gleichzeitig etwas mehr Gas geben.
- Fahrgeschwindigkeit nunmehr mit dem Gashebel regulieren.

STUFENLOSE SPURVERSTELLUNG

Die Spurweite der Hinterachse ist am GUTBROD SUPERIOR stufenlos von
59-75 em verstellbar. Hierzu sind die Hinterrdder mit Verstellnaben aus-
geruUstet.

Beim Pflugen soll die Spurweite so eingestellt sein, dass die Innenkanten
des Hinterrades mit der Innenkdnte des Vorderrades fluchten.

Fur Arbeiten in Reihenkulturen und beim rotierenden Hacken muss die
Aussenkante des Hinterrades mit der Aussenkante des Vorderrades fluchten.

Vor Verstellung der Radspur ist mit der Handkurbel die Klemmschraube
an der Innenseife der Verstellnabe einige Umdrehungen zu lockern, damit
sich dann der Nobenksrper mit dem Rad auf der Achse seitlich verschieben

lasst (Abbildung 12).

Dann wird mit der Handkurbel an der Verstellsbindel des Nabenksrpers so-
lange nach links oder rechts gedreht, bis das Rad die gewUnschte Spur-

Einstellung erreicht. Beide Rader immer gleich weit vom Achsmittelpunkt
einstellen (Abbildung 13).

Anschliessend ist die Klemmschraube an der Innenseite des Nabenksrpers
wieder gut festzuziehen. Dies darf nach Einstellung der Spurweite auf gar
keinen Fall vergessen werden, weil sonst der Nabenksrper und die Ver-
stellnabe Schaden erleiden wlrden (Abb.12).

An sich sind die Verstellnaben nahezu wartungsfrei. Nur von Zeit zu Zeit
Nabenksrper, Achse und Gewindespindel leicht einfetten.

Spurverstellung - Vorderachse (Abb.14).

An der Vorderachse kann die Spurweite 60, 64, 68 und 72 cm eingestellt
werden. Zu diesem Zweck haben die Radtrdger "R" (Abb.14) mehrere
Bohrungen zu Spurverstellung. h
Bei Verstellung zundchst Sicherungsblech offnen, Sechskantschrauben"S"

Abb,14 (links und rechts je 2 Stick) entfernen und den Radtrtiger versetzen.






Sechskantschrauben wieder anbringen, gut befestigen und mit dem Siche-
rungsblech wieder gegen selbsttdtiges Lockern sichern.

Anschliessend ist auch die Spurstange "T" (Abb.14) entsprechend zu ver-
lingern oder zu verkirzen. Die Spurstange ist hierzu mit Rillen markiert.

ANHANGEKUPPLUNG (Abb.15)

Einige gezogene Anbaugertife werden an der typgepriiften Anhdngekupplung
befestigt. Achten Sie jedoch darauf, dass nach jeder Gertiteanhdngung
der Anhtdngebolzen "A" (Abb.15) mit dem Ziehsplint "B" (Abb.15) gegen
Herausfallen gesichert wird.

Ausserdem darf an der Anhéngekupplung nur ein Anhdnger befestigt wer-
den, der den Vorschriften der StVZO (Strassenverkehrzulassungsordnung)
entspricht.

- Zuldssige Anhéngelast fir Anhéinger ohne-Bremse : 200 kg
- Zulassige Anhéngelast fur Anhénger mit Bremse : 1500 kg
- Zuldssige Stutzlast in der Anhtingekupplung : 100 kg

Wird ein Anhdnger mit Feststellbremse benutzt, dann muss diese so angebracht sein, dass im Bedarfsfall vom
SUPER!OR-Fahrersitz aus, der Anhdnger gesondert gebremst werden kann. (Bitte beachten Sie dies, da es sich
hierbei um eine Vorschrift der Strassenverkehrzulassungsordnung handelt).

GETRIEBEZAPFWELLE (Abb.15)

Angetriebene Anbaugerite werden mit der Zapfwelle "C" (Abb.15) verbunden. Vor Anbau stets das Gerdte-
Anschluss~Stick und die Zdpfwelle "C" (Abb.15) reinigen und leicht einfetten.

Bei Montage des Anbaugerites soll der Zapfwellen-Schalthebel "o" (Abb.10) in "O"~Stellung stehen, also der
Zapfwellenantrieb ausgeschaltet sein. Es ist auch darauf zu achten, dass jedes Anbaugerdt ordentlich an den 3
Befestigungsbolzen "O" (Abb.15) angeschraubt wird, damit die Nuten der Zapfwelle keinen Schaden erleiden.

Zum Einschalten der Getriebezapfwelle den Gashebel auf "Leerlauf" stellen, damit der Motor mit niedriger
Drehzahl lauft. Kupplungspedal niedertreten und Zapfwellen~Schalthebel betdtigen.

Motordrehzahl 3600 U/min Fohrgeschwindigkeiten Zapfwellengeschwindigkeiten Drehrichtung
Wegzapfwelle 1. Gang = 1,9 km/h 1. Gang : 310 U/min finks
2. Gang = 3,8 km/h 2. Gang : 640 U/min links
3. Gang = 7,0 km/h 3. Gang : 1160 U/min finks
4. Gang = 15,0 km/h 4. Gang : 2520 U/min links
Rw.Gang = 3,5 km/h Rw.Gang : 590 U/min rechts
Getriebezapfwelle wie oben Alle Gidnge: 1000 U/min rechts
Stationdr Zapfwelle - 1000 U/min rechts
7 SELBSTHILFE BElI STORUNGEN
STORUNG URSACHE ABHILFE
Motor ist kalt und Krafistoffbehdlter leer Kraftstoffbehdlter auffullen
springt nicht an Benzinhahn geschlossen Benzinhahn sffnen
Kraftstoffleitung verstopfi Kraftstoffleitung ausblasen
Benzinhahn verschmutzt Benzinhahn reinigen
Vergaser verschmutzt Vergaser reinigen, Dusen ausblasen
Kaltstarterknopf eingedrickt Kaltstarterknopf herausziehen
Zundkabel defekt oder lose Zundkabel erneuern oder Kerzenstecker
gut befestigen
Zundkerzenstecker lose Zundkerzenstecker fest auf die Ziind-
kerze druicken
Elektrodenabstand an der Ziund- Elektrodenabstand auf 0, 6 bis 0,7 mm
kerze zu gross berichtigen.

Elektrostarter rutscht Keilriemen nachspannen






Motor ist warm und Kaltstarterknopf herausgezogen Kaltstarterknopf eindricken

springt nicht an - Alles Weitere siehe unter "Der Motor ist kalt und springt nicht an".

Motor wird Ubermissig Gebldse und Kihlrippen verschmutzt  Gebldse und Kuhlrippen reinigen

heiss Zu wenig oder verbrauchtes Ol Olstand in Motor kontrollieren evil. Ol
im Kurbelgehduse nachfillen oder Ol wechseln
Olbad-Luftfilter verschmutzt oder Luftfilter reinigen oder Ol nachfillen

ohne Olfullung

Motor-Leistung zu Kaltstarterknopf nicht ganz ein- Kaltstarterknopf ganz eindriicken
gering g__edrUckf -
Olbadfilter verstopft Olbadfilter reinigen
Auspuffanlage verkokt Auspuffanlage ausbrennen
Gashebelstellung "Vollgas" Gaszug neu einstellen
wirkt nicht
Drehzahlregler verschmutzt Drehzahlregler reinigen, nicht aus-
hdngen oder verstellen
Zylinderkopfdichtung schadhaft Zylinderkopfdichtung erneuern oder
oder Zylinderkopf locker Zylinderkopf festziehen

ACHTUNG ! Sollten bei Ihrem SUPERIOR einmal Stsrungen auftreten, die Sie mit unseren Hinweisen nicht selbst
beheben konnen, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an thren GUTBROD-Hiéndler. Dem erfahrenen
— in Werks-Kursen geschulten — Fachmann war es schon oft mdglich, Fehlerquellen rechtzeitig
zu entdecken und zu beheben, bevor grissere Storungen auftraten.

WARTUNG UND PFLEGE

lhr GUTBROD SUPERIOR will, wenn er immer betriebsbereit und leistungs~

fahig sein soll, auch gepflegt werden. Bitte nehmen Sie sich hin und ]

wieder die Zeit zu den nachstehend beschriebenen Arbeiten, oder beauf-

tragen Sie einen GUTBROD-Hindler bzw.eine GUTBROD-Vertragswerkstatt \ @
mit der Durchfuhrung der nstigen Pflegemassnahmen. Es wird sich bestimmt

lohnen, erspart lhnen Arger und nicht zuletzt auch Geld fur unnstige

Reparaturen.

Nach den ersten 5 Betriebsstunden generell alle Schrauben und Muttern
am SUPERIOR — Motor und Fohrgestell — auf festen Sitz prUfen bzw.
nachziehen. Verlorene Schrauben und Muttern sofort ersetzen.

-MOTOR

Nach den ersten 5 Betriebsstunden ist das Motorensl zu erneuern. Der
Olwechsel soll in warmem Zustand des Motors erfolgen. Zuerst das alte
Motorens| ablassen. Die Olablass-Schraube ist unten am Motor und durch
eine Aussparung im Fahrgestell von aussen gut zugénglich. Das Alt-Ol
stets restlos ablaufen lassen. Olablass-Schraube wieder gut festziehen und
neues Motorens! hach Entfernen der Verschluss-Schraube "V" (Abb.5) bis
zur obersten Marke am Peilstab "P" (Abb.5) einfUllen.

Alle 30 Betriebsstunden sind weitere Olwechsel in der beschriebenen
Weise vorzunehmen.

Olsorte :  Bis +20° Aussentemperatur : HD-OI SAE 30

Uber +20° Aussentemperatur : HD-Ol SAE 40
Motorens| fur Winterbetrieb : HD-OI SAE 10 W/30

Olmenge : ca. 1,5 Liter . [ ' | :
Olstandskontrolle : Tdglich | (Fehlendes Motorens! sofort ergéinzen) ;






Alle 30 Betriebsstunden den Olbadfilter (Abb.16) zerlegen und die Filterteile in Benzin auswaschen. Wenn eine
Filterpatrone nicht mehr mit Benzin restlos gereinigt werden kann, dann sofort neue Patrone einsetzen. Eine
zugesetzte Filterpatrone bringt Mofor-Leistungsverlust und erhhten Kraftstoffverbrauch mit sich. Das Drahtgeflecht
der gereinigten oder neuen Filterpatrone "P" (Abb.16) gut mit Motorensl SAE 30 bestreichen, abtropfen lassen
und von unten in das Filter-Oberteil schieben.

Die Olftllung im Filter-Unterteil soll 1/2 cm tber dem Boden des Einsatzes "E" (Abb.16) sein. Motorens| SAE 30
verwenden. (Uber+20° Aussentemperatur HD-OI SAE 40, im Winter HD-Ol SAE 10 W/30).
An sich gentigt die Filterreinigung alle 30 Stunden. Bei sehr staubiger Arbeit jedoch sfters Ol wechseln.

Alle 50 Betriebsstunden empfiehlt es sich, Kraftstoffbehilter, Benzinhahn, Kraftstoffleitung, Vergaser und Zund-
kerze zu reinigen. Nur so lassen sich Motorstsrungen, die auf Kraftstoffablagerungen und Verbrennungsricksténde
zurUckzufuhren sind, von vomherein vermeiden.

Kraftstoffbehdlter : Benzinleitung am Vergaser (Benzinhahn) abziehen und den restlichen Kraftstoff aus dem Tank
in einen sauberen Behilter auffangen. Benzinleitung am Tank abziehen, Tank ausbauen. Einschraubnippel mit
Sieb aus dem Tank herausschrauben. Anschliessend Tank, Einschraubnippel und Sieb griindlich mit sauberem Kraft-
stoff ausspllen bzw. reinigen. Nippel und Sieb wieder anbringen, Tank gut am Motor montieren. Kraftstoffleitung
mit Benzin durchspilen, ausblasen, dann zwischen Tanknippel und Vergaser-Benzinhahn anbringen. Brichige Kraft-
stoffleitung $ofort erneuem. Kraftstoffleitung bei Wiedermontage so verlegen, dass diese mchi' mit dem Auspuff
oder dem Auspuffhalter in BerUhrung kommt.

Vergaser zerlegen und Schmutz-Rucksttnde im Vergaser-Unterteil entfernen. Vergaser-DUsen ausblasen oder ein
Rosshaar durch die Dusen-Bohrungen ziehen. Keinesfalls Nadel, Draht oder etwas anderes zur DUsenreinigung
nehmen, Keine beschddigten Dichtungen beim Zusammenbou des Vergasers verwenden.

Zundkerze herausschrauben und etwa angesetzte Verbrennungsriickstdnde an den Elektroden sind mit einer Draht-
burste zu entfernen. Bei dieser Gelegenheit Elektroden-Abstand Uberprifen und wenn notig auf 0,6 bis 0,7 mm
(Postkartenstérke) berichtigen (Abb.17). Alle 100 Betriebsstunden ist die Zundkerze zu ersetzen. BOSCH-Zund-
kerze W 190 M 11 S verwenden.

Gaszug : Wenn sich der Gashebel an der Lenkstule schwer bedienen lasst,
genlgen einige Tropfen Ol (Ndhmaschinensl) auf den Gaszug. Das Of
lauft in den Bowdenzug und der Gashebel wird wieder leichtgdngig.

Geblise und Kuhlrippen. Wenn mit dem SUPERIOR viele Arbeiten mit
starker Staubentwicklung verrichfet werden, kann es vorkommen, dassdie
Schaufeln des Gebldserades und die Kuhlrippen des Zylinders Staub an-
setzen. Dies wirkt sich nicht nur unginstig auf die Leistungsfahigkeit,
sondern auch auf die Lebensdauer des Motors aus. Deshalb empfehlen wir
— sofern notwendig — das Kuhlsystem.grundlich zu reinigen.

Keilriemen. Von Zeit zu Zeit Keilriemen auf richtige Spannung Uber-
prifen. ist der Keilriemen zu locker, rutscht das Keilriemenrad des Licht-
anlassers durch und der Motor startet schwer oder Uberhaupt nicht. Da-
durch wird auch die Batterie bei laufendem Motor nicht nachgeladen.

Zum Nachspannen des Keilriemens die Befestigungsschrauben "A" und "B"
(Abb.18) lockern. Lichtanlasser soweit nach aussen drucken, bis der Keil-
riemen sframm auf den Keilriemenscheiben sitzt. Zuerst die Befestigungs-
schraube "B" (Abb.18) und dann die Schrauben "A" (Abb.18) fest an-
ziehen. Der Keilriemen ist richtig gespannt, wenn er sich an der Stelle
"C" (Abb.18) zwischen den beiden Keilriemenscheiben ca.8~10 mm durch-
dricken ldsst.

L

Ventilspiel - Zindung. Nur bei Stdrungen sollte das Ventilspiel und die
Zindung von einem gelbten Fachmann eingestellt werden.

Ventilspiel bei kaltem Motor : Einlass 0,15 - 0,20 mm

. Auslass 0,20 - 0,25 mm
Ziundeinstellung : 3,0-3,2mm v.o0.T. Unterbrecherabstand : 0, 35 - 0,45 mm






KUPPLUNGSHEBEL -~ PRUFUNG - EINSTELLUNG

- Kupplungsspiel-Prifung. Die richtige Einstellung des Kupplungsspieles
ist dann vorhanden, wenn sich das Kupplungspedal von Hand ca.10-20mm
niederdricken ldsst, bevor — durch eine spurbare Druckerhshung am
Pedal bemerkbar — der Auskupplungsvorgang beginnt. Dieses Mass von
10-20 mm soll an der Unterkante der Kupplungspedal-Trittplatte ermittelt
werden.

- Kupplungs=Einstellung. Zur Berichtigung des Kupplungsspieles sind nach-
stehende Msglichkeiten gegeben : '

a) Kupplungsgestdnge "A" (Abb.19) nach Entfernen des Splintes aus dem
Kupplungspedal aushéngen.
Kontermutter am Goabelstick des Kupplungsgestdnges lockern.
Kupplungsgestdnge in das Gabelstiick ein- oder ausschrauben.
(Einschrauben =Spielvergrasserung, Ausschrauben = Spielverkleinerung).

b) Reicht die unter a) beschriebene Einstellmsglichkeit nicht aus, so ist der Kupplungshebel "B" (Abb.19) nach
Entfernen der Klemmschraube von der Kupplungswelle abzuziehen und einen Zahn auf der Kerbverzahnung
zu versetzen, damit dann wieder am Kupplungsgesténge "A" (Abb.19) gentgend Einstellmsglichkeit vor-
handen ist.

¢) Die Anschlagschraube unten am Pedalarm nach Lockerung der Kontermutter so einstellen, dass mit dem
Kupplungspedal einwandfreies Auskuppeln moglich ist. Weiter darf sich das Kupplungspedal nicht nieder-
treten lassen, weil sonst die Kupplung des SUPERIOR Schaden nehmen wirde. Deshalb soll die Anschlag~
schraube den Pedalweg begrenzen. Anschliessend die Kontermutter wieder festziehen,

GETRIEBE

Nach 30 Betriebsstunden soll erstmals ein Getriebeslwechsel — moglichst nach 1-stindiger Arbeit oder Fahrt —
vorgenommen werden. Das Ol ist warm, dunnflussiger und lduft deshalb schneller ab. Zum Olwechsel, Verschluss-
Schraube "P" (Abb.8) entfernen. Anschliessend die Olablass-Schraube "S" (Abb.20) herausdrehen und das Ge-
triebes! restlos ablaufen lassen. Ablass-Schraube wieder einsetzen und festziehen. Neues Getriebesl einfillen
‘bis zur Marke am Peilstab der Verschluss=Schraube.

Weitere Olwechsel alle 200 Betriebsstunden.
Getriebeslsorte : SAE 90/Hypoid Olmenge : ca. 0,3 Liter
Olstandskontrolle : Taglich oder alle 10 bis 20 Betriebsstunden.

FAHRGESTELL

;

Vorderachse, Achsschenkel, Kupplungswelle und Kupplungslager sind zum Abschmieren mit Schmierkspfen versehen.

1. Vorderachse, unten 3. Achsschenkel, rechts
2. Achsschenkel, links 4. Kupplungslager "C" (Abb.19)

Vor Ansetzen der Schmierpresse ist es notwendig, die Druckschmierkopfe sorgfdltig von Staub und Schmutz zu
reinigen, um das Eindringen von Schmutz in die zu schmierenden Stellen zu verhindern. Nach dem Abschmieren
den Druckschmierkopf abwischen, damit sich kein Staub ansetzen kann. Fettkragen (ausgetretenes Fett) am Achs-
zapfen oder den Achsschenkeln sind nicht zu entfernen, denn diese sind ein Schutz gegen Eindringen von Wasser,
Staub oder Schmutz in die Schmierstelle.

Andere beweglichen Stellen am SUPERIOR gelegentlich mit einigen Tropfen Ol versehen.

Bremse. Durch Anziehen der Sechskantmutter "M" (Abb.20) kann die Fussbremse nachgestellt werden. Die Brems-
trommel darf aber bei unbetdtigter Fussbremse noch nicht am Bremsband schleifen. Ausserdem die Bremsbdnder

— links und rechts — immer gleichmussig einstellen und nur wenn die Trittplatte vom oberen Bremspedal mit
dem unteren Pedal verbunden ist. )

Rader und Bereifung, vor Anfrift jeder Fohrt Luftdruck prifen, Radmutter-Befestigung kontrollieren.
Lufidruck vorn : 2,0 ati Luftdruck hinten : 1,0 aft






ZWISCHENACHS-SICHELMAHER

Wie viele andere Anbaugerdte wird auch der Zwischenachs—Sichelmsher
— den es in drei verschiedenen Ausfuhrungen gibt — von der SUPERIOR-
Frontzapfwelle angetrieben.

- Einmessersichelmsher (Abb.25 + 26). Zum Mihen von Gras und Unkraut
bis ca.30 cm Hohe. Besonders geeignet fur Grasflidchen, die juhrlich nur
3-4 Mal gemtht werden. Schnittbreite : 75 cm.

- Zweimessersichelmaher (Abb.27 + 28)fur Zierrasen und leicht verschmutztes
Gras bis ca. 18 ecm Hohe. Schnitibreite : 80 cm.

- Dreimessersichelmsher (Abb. 29 + 30)., Mit drei Sichelmesser hat dieser
Maher eine sehr gute Schnittqualitat und wird fur Zierrasen bevorzugt.
Schnitthshe : bis ca. 18 cm. Schnittbreite : 100 cm + 125 cm.

MONTAGE des Einmessersichelmahers

- Mther zwischen Vorder- und Hinterachse unter den SUPERIOR schieben.
Sichelmsher hinten anheben, die Endstiicke "A" (Abb.25) in die senk-
rechten Fahrgestell-Laschen (Abb.32) einschieben.und mit den Klemm-
schrauben "B* (Abb.32)in den Fixierbohrungen "C" (Abb.32) der Endsticke
YA" (Abb.25) festsetzen. ‘

- Die vorderen Triger "T" (Abb.25) des Mihers am Fahrgestell befestigen.
Hierzv sind die Haubentrdger-Schrauben — links und rechts am Fahrgestell
je 2 Stuck — gegen zwei ldéngere auszutauschen.

- Umlenkrollentrager "U" (Abb.25) mit 2 Kugelbundmuttern an der Vorder-
achse befestigen. Keilriemen vom Maher gerade nach vorn fishren, in die
Umlenkrollen einlegen und dann auf das Keilriemenrad der Frontzapfwelle
auflegen (Abb.25). Riemenschutz auf Umlenkrollentriger stecken.

Keilriemen spannen.Sechskantschrauben "M" (Abb.25) unterm Riemenschutz-
trager lockern. Konterschraube — in der Mitte zwischen beiden Umlenk-
rollen — lockern, die Verstellspindel soweit herausdrehen, bis sich der Keil-
riemen strafft. Sechskantschrauben und Kontermutter wieder festziehen. Der
Keilriemen darfsich zwischen Frontzapfwellenrad und Umlenkrolle nur 1-2 cm
nach innen driicken lassen. Lasst sich der Riemen weiter durchdriicken; ist
die Spannung zu berichtigen. Andernfalls ist das Schnittergebnis schlecht.

Schnitthshenverstellung. Nachlaufrolien hsher oder tiefer am Mgher befestigen.
Mégher durch Handhebel "H" (Abb.25) nach Ausrasten der Sperrklinken "K"
Abb.25 (mit dem Absatz nach vorn driicken) ablassen. Sechskantmuttern V"
(Abb.25) soweit verstellen, bis der Mgher auf einer Ebene vollig waage-
recht steht.Ungenauve Einstellung bewirkt ungleichmissigen Rasenschnitt.

MONTAGE des Zweimesser- und Dreimessersichelmahers

- Méaher zwischen Vorder—- und Hinterachse unter den SUPERIOR schieben.

 Sichelmsher hinten anheben, die Endsticke "A" (Abb.27 + 29) in die
senkrechten Fahrgestell-Laschen (Abb.32) einschieben und mit den Klemm-
schrauben "B" (Abb.32) in den Fixierbohrungen "C" (Abb.32) der End-
stuicke "A" (Abb.27 + 29) festsetzen.

- Gewindespindel des Umienkrollentragers "U" (Abb.27 + 29) einige Um-
drehungen in das Gewindestiick "F" (Abb.27 + 29) eindrehen. Umlenk-
rollentrager "U" (Abb.27 + 29) mit 2 Kugelbundmutiern an der Vorderachse
befestigen. Keilriemenrad "N" (Abb.27 + 29) gegen das an der Frontzapf-

welle befestigte Rad austauschen. Gewindespindel am Umlenkrollentrager
soweit als moglich eindrehen.






- Keilriemen vom. :Miher gerade nach  vorn fuhren, in die Umlenkrollen
einlegen und dann auf das Keilriemenrad der Frontzapfwelle auflegen
(Abb.27 + 29). Riemenschutz am Umlenkrollentrager aufstecken.

Keilriemen spannen. Gewindespindel des Umlenkrollentriigers mit der Rad-
kurbel soweit anziehen, bis die Druckfeder der Spindel wirkt und der Keil-
riemen Vorspannung erhilt. Dies ist dann der Fall, wenn sich die Beilag-

scheibe vorn an der Spindel lockert (Abb.31).

Schnitthshenverstellung. Nachlaufrider hsher oder tiefer am Maher befestigen.
Maher durch Handhebel "H" (Abb.27 + 29) nach Ausrasten der Sperrklinken
nK" Abb,27 + 29 (mit dem Absatz nach vorn driicken) ablassen. Verstell-
schraube "V" (Abb.27 + 29) soweit verstellen, bis der Madher v&llig waage=
recht steht.Ungenaue Einstellung bewirkt ungleichmassigen Rasenschnitt.

ARBEITEN MIT DEM SICHELMAHER

ACHTUNG Die Messerblétter unter der Schutzhaube des Sichelmahers sind
bei laufendem Motor und eingeschalteter Frontzapfwelle immer
in Bewegung. Um Unfdlle zu vermeiden, ist darauf zu achten,
dass keine Person mit Hiénden oder Fussen unter den Maher gerit.

VORSICHT beim Mthen, dass die rotierenden Messerbldtter keine Hinder=
nisse, wie Grenzsteine, Wegeeinfassungen, Wurzeln, abgefallene
Aste oder sonstige Fremdkorper erfassen.

WIE WIRD GEMAHT ?

Es empfiehlt sich, die Spur der Hinterrdder des SUPERIOR so zu verindern,
dass beide Hinterrdder innerhalb der Mihbreite des Zwischenachs-Sichel-
mahers sind. Ausserdem nie auf das Sichelmigher-Deck treten.

- Vor dem Motorstart prifen, ob die Frontzapfwelle ausgeschaltet ist.

- Sichelmaher ausheben, damit ungehindert zur Mihfliche gefahren werden
kann. Dazu Handaushebung nach hinten ziehen. Der Sichelmther verriegelt
sich unter dem SUPERIOR-Fahrgestell.

~ Sichelmgher erst auf der Mihflache (nicht auf Kies- oder Gartenweg)
ausklinken. Ein leichter Druck mit dem Absatz auf die Sperrklinke genugt,

und der Sichelmsher senkt sich zum Boden. Dabei Aushebung von Hand
nach vorn fuhren (Abb.32).

- Frontzapfwelle einschalten, |. oder . Gang einlegen und méhen.

- Grossere Flachen in Kreisfahrt von aussen nach innen mihen, weil dabei
keine Spuren beim Wenden auf dem Rasen entstehen. Mghen Sie nicht bei
alizu nassem Gras, damit sich das Mthgut nicht unter der Sichelmsher-
Schutzhaube stopft. In der heissen Jahreszeit das Gras nie zu kurz schnei-~
den, da sonst der Boden austrocknet.

WARTUNG UND PFLEGE DES ZWISCHENACHS-SICHELMAHERS

Betriebsbereitschaft, Einsatzfohigkeit und Haltbarkeit des Sichelmuhers er-
fordern natirlich eine Mindestmass an Wartung und Pflege. Bitte beachten
Sie deshalb die nachstehenden Ratschluge.

Abschmieren der Schmiernippel : Alle 30 Betriebsstunden mit Fettpresse.

Messerblatter : Beim Nachschleifen der Messerblatter immer beide Enden

gleichmissig bearbeiten, sonst entsteht eine Unwucht. Deshalb die Messer=
blatter nur vom Fachmann schleifen lassen oder durch Neu-=Teile ersetzen.






HANDAUSHEBUNG UND HUBBOCK ANBAU (Abb.33 -+ 34)

Viele SUPERIOR-Anbaugerite missen zum Fahren oder Wenden, aber auch bei der Arbeit hin- und wieder aus-
gehoben, also vom Boden abgehoben werden.

Damit dies nicht mit zeitraubenden Handgriffen verbunden ist, haben wir eine Handaushebung entwickelt,die jeder
SUPERIOR-Fahrer bequem vom Sitz aus bedienen kann.

Die Handaushebung mit Federaufzug und der dazugehsrige Hubbock ksnnen mit etwas handwerklichem Geschick
in wenigen Minuten an den SUPERIOR angebaut werden, wenn in nachstehender Reihenfolge vorgegangen wird.

- Handaushebung "A" (Abb.33) mit dem Haltearm - von vorn nach hinten - in die Langstasche "B" (Abb.33)
am. SUPERIOR - Fahrgestell einstecken und durch Anziehen der Befestigungsschrauben "C" (Abb.33) festsetzen.

- Hubseil "D" (Abb.33) von unten vorn nach oben hinten um die Seilrolle "E" (Abb.33) fuhren,das Seilende
in die Seilrolle einstecken und mit der Befestigungsschraube "F" (Abb.33) in der Seilrolle festsetzen.

- Das Hubseil "D" (Abb.33) wird nun straff gezogen, es muss gut in der Seilrollennute liegen. Nunmehr das Hubseil
"D" (Abb.33) innerhalb der beiden Sitzverstrebungen nach hinten zur Anhidngekupplung fuhren.

- Auf die Anhéngekupplung wird der Hubbock mit 4 Sechskantschrauben "G" (Abb.34) befestigt. Zu diesem Zweck
sind fur die Aufnahme der Sechskantschrauben "G" (Abb,34) 4 Gewindebohrungen in dem Anhdngekupplungs-
Oberteil vorhanden.

- Hubseil "D" (Abb.33/34) um die Umienkrolle "H" (Abb.34) nach oben zur Seilspannrolle "J" (Abb.34) fuhren.
Das Hubseilende in die Bohrung der Se||ro||enncbe einfthren und mit der Befestigungsschraube (an der Seite)
ordentlich festsetzen.

- Wenn die Sitzverstrebungen und andere Fahrgesfellteile von dem Hubseil "D" (Abb.33/34) nicht berthrt oder
gestreift werden, dann ist das Hubseil richtig von der Handaushebung "A" (Abb.33) zum Hubbock gefishrt.

- Handhebel "K" (Abb.33) nach hinten ziehen,bis dieser sich selbsfféfig arretiert. (Oben am Handhebel ist ein
Knopf,der nach Niederdricken mit dem Daumen die Arretierung wieder freigibt.

- Hubarme "L" (Abb.34) nach oben driicken, bis diese durch die Ver-
riegelungen "M" (Abb.34) blockiert sind.

- Seilspannrolle "J" (Abb.34) nach Entfernen der beiden Sechskantschrauben
"N" (Abb.34) solange von vorn oben nach hinten unten drehen,bis das
Hubseil "D" stramm in den Seilrollen "E" (Abb.33) "H" und "J" (Abb.34)
liegt.Seilspannrolle "J" (Abb.34) soweit drehen,bis die 2 Bohrungen mit
2 Bohrungen der Lochscheibe "O" (Abb.34) ybereinstimmen.Sechskant-
schrauben "N" (Abb.34) einsetzen und anziehen.

- Ob das Hubseil "D" (Abb.34) ordentlich gespannt ist und damit die
Handaushebung richtig funktioniert, wird wie folgt kontrolliert :

a) Handhebel "K" (Abb.33) nach Entriegelung der Arretierung nach
vorn fuhren,

b) Verriegelung "M" (Abb.34) nach vorn unten driicken,damit die Hub-
arme "L" (Abb.34) abgelassen werden kénnen.

¢) Handhebel "K" (Abb.33) wieder bis zur selbsttatigen Arretierung nach
hinten ziehen. Dabei mussen sich die Hubarme "L" (Abb.34) nach
oben bewegen und von selbst an den Verriegelungen "M" (Abb.34)
einrasten. Ist dies nicht der Fall, muss die Seilspannrolle "J" (Abb.34)
um eine Bohrung gegentber der Lochscheibe "O" (Abb,34) versetzt,
also nachgespannt werden.

WARTUNG UND PFLEGE

Von Zeit zu Zeit etwas Abschmierfett in die beiden Schmiernippel "P"
(Abb.34) der Hubarmlagerstellen pressen. Die Umlenkrolle "H" (Abb.34)
wird mit einigen Tropfen Ol durch die Bohrung in der Seilrollennabe ge-
_schmiert. Ebenso genugt es, die Gleitstelle an der Seilrollennabe "E'"
(Abb, 33) gelegentlich zu slen.






SEITENMAHWERK - ANBAU

Voraussetzung zum Anbau des Seitenmghwerkes an den SUPERIOR ist die
Anbringung der Handaushebung mit Federaufzug am Fahrgestell, sowie Hub-
bock-Montage auf die Anhingekupplung des "SUPERIOR".

Zum Anbau des Seitenmihwerkes ist folgendes zu tun :
- Verschlusskappe von der Getriebezapfwelle abnehmen.

- Falls notwendig, die Getriebezapfwelle "A" (Abb.35) reinigen und danach
gut einfetten.

- Mahwerk = Anschluss-Stuck " C" (Abb.35) reinigen und leicht einfetten.
Auch das Nutenstick reinigen und etwas einfetten.

- Das Mahwerk mit dem Anschluss=Stuck " C" (Abb.35) bis zum Anschlag
auf die Getriebezapfwelle "A" (Abb.35) schieben.

- Mit den 3 Kugelbundmuttern das Mihwerk "C" (Abb.35) gut an den drei
Getriebe-Stehbolzen befestigen.

- Mahwerkausheber "E" (Abb.36) mit der Querstange "F" (Abb.36) an den
Hubarmen " G" (Abb.36) befestigen. (Querstangen - Laschen aussen am
Hubarm anbringen).

- Bei abgelassenen Hubarmen "G" (Abb.36) und eben am Boden liegendem
Mahbalken ist die Linge der Zugstange "E" (Abb,36) so am Spannschloss
"J" (Abb.36) einzustellen, dass die langliche Zugsse 2 - 3 mm Spiel an
der Querstange ."F" (Abb.36) hat.Anschliessend ist das Spannschloss "J"
(Abb.36) durch Anziehen der Knebelmutter "K" (Abb.36) gegen selbst-
tatiges Verstellen zu sichern,

- Die Stellschraube “L" (Abb.37)am Mghbalken-Aufzugshebel "M" (Abb.37)
ist soweit zum Anschlag "N" (Abb.37) zu drehen, dass sich der Mahbalken
bei Betatigung der Handaushebung am SUPERIOR zundchst parallel vom
Boden abhebt.Anschliessend ist die Stellschraube mit einer Kontermutter
gegen selbsttdtige Veranderung zu sichern.

- Schwadrdumer an dem Aussenschuh des Mghbalkens (senkrecht halten) in
den Patentverschluss einhidngen und nach hinten umklappen lassen. Durch
den Schwadrdumer wird das Muhgut zur gemahten Flache abgelegt, wobei
gleichzeitig die Grenze zwischen der gemthten und ungemdhten Flache
deutlich sichtbar wird. (Schwadrdumer mit Klappsplint sichern).

MAHGESCHWINDIGKEIT

- Getriebe-Zapfwellenschalthebel (I-Abb.10) in Steliung |l bringen. Damit
wird der Mashantrieb eingeschaltet.

- Grundsstzlich nur mit eingelegtem 2.oder 3.Gang midhen. Probieren Sie
selbst aus, welcher Fahrgang und welche Fahrgeschwindigkeit in lhrem
Geldnde zu dem besten Schnittergebnis sowie reibungslosen Abfluss des
Méhgutes fuhrt,

ACHTUNG ! Im 2.Gang sollte msglichst mit voller Motordrehzahl gemaht
werden.Im 3.Gang aber niemals mit Voller-Motordrehzah! mghen.

Bei Voller-Motordrehzahl im 3.Gang wurde sich die Messergeschwindigkeit
derart erhdhen,dass eine Material = Uberbeanspruchung entsteht, welche zur
Beschtidigung des Muahwerkes fuhren konnte.

SCHNITTWINKEL-VERSTELLUNG
- Werkseitig ist der Mshbalken " Normal " eingestellt. Je nach Futterbau,

Gras- oder Bodenverhéltnissen kann aber eine Schnittwinkelverstellung
und damit gleichzeitig eine Schnitthshenverstellung notwendig werden.






- Werkseitig ist der Mghbalken " Nomal " eingestellt, Je nach Futterbau,
Gras- oder Bodenverhéltnissen kann aber eine Schnittwinkelverstellung
und damit gleichzeitig eine Schnitthshenverstellung notwendig werden.

Zu diesem Zweck sind am Mahbalken-Gelenklager "O" (Abb.38) 5 Bohrun-
gen vorhanden. Die Befestigungsschrauben "P" (Abb.38) entfernen. Ver-
stellen Sie das Mshbalken-Gelenkstuck gegenuber dem Gelenklager.Beide
Teile mit der Befestigungsschraube “P" (Abb.38) in einer anderen Bohrung
wieder befestigen.

MAHSTELLUNG-SCHWADSTELLUNG

Am Ende der Mahflache wird der Handhebel "Q" (Abb.39) bis zur Arre-
tierung nach hinten gezogen und damit der Mshbalken von der Mihstellung
(Abb.39) in die Schwadstellung (Abb.40) gehracht.Dadurch wird das Wenden
und erneute Heranfahren an die Mahfliache ermsglicht.

Bei dieser Gelegenheit sei noch erwihnt, dass kurzzeitig auch B&schungen
— die allerdings nicht zu steil sein sollten — sowohl mit aufwirts bis zu
450 abgewinkelten Mihbalken, als auch abwirts bis zu 45° abgewinkelten
Mahbalken gemsht werden ksnnen. e

TRANSPORTSTELLUNG

Um den Mahbalken in die Transportstellung zu bringen, ist folgendes not-
wendig : '

- Messerschutz zur Unfallverhiitung am Mihbalken anbringen.

- Handaushebung nach hinten ziehen und arretieren. (Mghbalken in Schwad-
stellung von Hand hochklappen, damit dieser senkrecht zum SUPERIOR
steht (Abb.41).

= Das GewindestUck der Halterung "R" (Abb.41) durch eine Bohrung im
Messerbalken fuhren, Scheibe und Flugelmutter "S" (Abb.41) auf dem
Gewindestick anbringen.

WARTUNG UND PFLEGE

Erstmals nach ein bis zweistundiger Mtharbeit sind sémtliche Schrauben und
Muttern am Mahbalken auf festen Sitz zu prifen, evtl .nachzuziehen.

Abschmieren und Olen

Alle 3-5 Bestriebsstunden empfiehlt es sich, mit der Fettpresse (Abb.42) Heiss
lagerfett in die Schmiernippel "U" (Abb.42) zu pressen.

Wihrend der Miharbeit,besonders im Sommer bei hsheren Aussentemperaturen,
sind stundlich alle Pilze ouf den Messerklingen, fur die oberen und die
unteren Fuhrungsarme, mit Fett oder einem steifen Ol zu versorgen. Die
Fuhrungen des Innenschuhes sowie simtliche Messergleitstelien unddiehintere
Kante der Unterfedern sind ebenfalls gut zu &len. Nur bei sorgféltiger Be-
achtung dieser Hinweise wird unndtiger Verschleiss am Mahbalken vermieden.

Keilriemen nachspannen

Nach einer Mihstunde ist die Spannung der beiden Antriebskeilriemen
(Abb.43) zu prufen.Die Keilriemenspannung ist richtig, wenn sich die Keil=-
riemen nur ca.l cm mit dem Daumen (Abb.43) durchdrucken lassen. Ist der
Keilriemendurchhang bei gelingten Keilriemen (normaler Verschleiss) grssser,
so missen die Keilriemen nachgespannt werden.

= Zuntichst Sechskantmuttern "V" (Abb.43) einige Umdrehungen lockern,

- Kontermutter "K" (Abb.43) einige Umdrehungen lockern, damit die Spann-
schraube "S" (Abb.44) mit einem Maulschlussel solange angezogen werden





kann, bis sich die Keilriemen in die vorgeschriebene Spannung bringen
lassen, das heisst ca. 1 cm mit dem Daumen durchdriicken lassen (Abb.43).

- Kontermutter "K" (Abb.43) wieder fest anziehen,damit sich die Spann-=
schraube "S" (Abb.44) nicht selbsttdtig lockern kann.

- Keilriemenschutz aufsetzen, Befestigungsschrauben ordentlich anziehen.

- Weitere Keilriemen-Kontrollen sind alle 10 Betriebsstunden vorzunehmen.

Aus= und Finbau der Mghmesser

Mit den nachstehenden Wartungs= und Reparaturhinweisen sollten Sie sich
unbedingt vertraut machen, wenn Sie mit dem Doppelmesser ~ Schneidwerk
immer gute Schnittergebnisse erzielen wollen.

Ausbau der Mdhmesser

- Kornerschraube "g" (Abb.45) lgsen. Befestigungsmutter "c" (Abb.45) lgsen
und Fhrungsgruppe "d" (Abb.45) abnehmen.

- Obere Fuhrungsarme "a" (Abb.45) mit SpezielschIUssel "b" (Abb.45)
nach hinten schwenken.Obermesser "i" (Abb.45) abnehmen.

- Untermesser "h" (Abb.45) herausnehmen.

Einbau der Mthmesser

~ Drehen Sie die Kornerschrauben “"g" (Abb.45) der Zwischenstiicke
heraus. Setzen Sie nun das Untermesser "h" (Abb.45) so ein, dass
Sie den zylindrischen Teil des Messers in das hintere Zwischen-
stick bis zum Anschlag einschieben und achten Sie darauf,dass
die Pilze in die unteren FUhrungsarme eingreifen.Danach nehmen :
Sie das Obermesser "i"' (Abb.45) und fuhren den zylindrischen Teil des Messerkopfes ebenfalls bis zum Anschlag
in das entsprechende Zwischenstick. .

- Dricken Sie das Obermesser auf der ganzen Linge unter die Nasen der unteren Fihrungsarme "k" (Abb.45)
und im Aussenschuh unter die Fihrungsplatte. Die Kopfplatten der beiden Messer mussen auch im Innenschoh
unter der FUhrungsplatte “1* (Abb.45) liegen. Das Spiel zwischen Kopfplatte, Obermesser und Unterkanten
Fuhrungsplatte soll ca. 0,5 mm betragen. Die Platte ldsst sich in den Schlitzlochern -entsprechend verstellen,
Stellen Sie beide Mdhmesser auf Mittelstellung und schliessen Sie mit dem Spezialschlussel die oberen Fuhrungsarme.

- Setzen Sie die Fuhrungsgruppe des Innenschuhes "d" (Abb.45),die vom Werk genau in Mittelsteliung der Messer
eingestellt ist, wieder auf und achten Sie darauf,dass die Bohrungen beider Fithrungsarme, ohne dass Sie dieselben
seitlich schwenken mussen exakt auf den Pilzen der Zwischenstiicke liegen.

- Das Zwischenstuck des Obermessers muss flach auf der Kopfplatte des Obermessers aufliegen und darf die
Fuhrungsplatte "I" (Abb.45) nicht berthren. Das Zwischenstick der Untermessers liegt ebenfalls flach auf der
Gleitplatte des Balkenriickens "m" (Abb. 45). Keines der Zwischensticke darf irgendwie verkantet sein.

- st die Lage beider Mghmesser in Mittelstellung richtig und liegen die zylindrischen- Teile beider Messerktijpfe'
bis zum Anschlag in den Zwischensticken, ziehen Sie die Kérnerschrauben "g" (Abb.45) beider Zwischenstiicke
fest an, so dass sich die Korner an der richtigen Stelle in die Kerben der Messerkopfe eindriicken.

Mihmesser - Kontrolle

Das Mghmesser darf keine Verbiegungen - weder horizontal noch
vertikal = aufweisen.Vor allen Dingen kurze Biegungen sind sehr ge-
fshrlich, da diese durch die oberen Fihrungsarme nicht ausgeglichen
werden konnen, Das Nachrichten der Messer, besonders der Kopfpartie,
erfolgt durch Hammerschlidge oder Verdrehen des Messerriickens (Abb.46)
und wird mit einem geraden Lineal kontrolliert (Abb,47+48).

Messerklingen = Kontrolle

Auch die Mghmesserklingen missen immer gerade und in einer Flucht
sein (Abb.49). Nach oben oder unten verbogene Messerklingen "a"
und "b" (Abb.50) bewirken einen unsauberen Schnitt des Mahgutes
und unterliegen einem unndtigen Verschleiss. Deshalb sind verbogene
Messerklingen mit ein Paar Hammerschiggen auszurichten (Abb.51).
Anschliessend mit einem geraden Lineal die Plan- und Fluchtlage der
gerichteten Messerklingen kontrollieren.






Lage der Mdghmesser in eingebautem Zustand

Der Federdruck der oberen Fihrungsarme (Abb.52) auf das Mahmesser wird nur durch die
Silentblocks "b" (Abb.53) der unteren Fihrungsarme aufgefangen.Nach einiger Zeit werden
sich die Silentblocks "b" {Abb.53) etwas gesetzt haben,wodurch eine Reibung der Messer-
klingen an dem Innenschuh "a" (Abb.54) und Aussenschuh "b" (Abb.55) entsteht.In diesem
Falle ist eine Nachstellung der Silentblocks "b" (Abb.53) unerlasslich.

- Mihbalken senkrecht stellen, Spannschraube "c" (Abb.53) der unteren Fuhrungshalter lssen.

- Dann die unteren Fihrungsarme soweit nach oben oder unten driicken,dass die horizontale
Lage der letzten Klingen gegentber dem Innen-und , .
Aussenschuh "a™ und "b" (Abb.54) erreicht wird., ¥ ¢
Spannschrquben e (Abb.53) an den unteren Fihrungs- ‘
armen wieder gut anziehen.

- Anschliessend die richtige Lage der Mshmesser auch auf der ganzen Lidnge des Mahbalkens
gemdss Abb.55 + 56 kontrollieren.

Freie Auflage der Fuhrungsarme
Die oberen Fuhrungsarme "a" (Abb.57) dirfen an keiner Stelle den Messerriicken "b" (Abb.57)
berihren. Sollte dies doch der Fall sein,so sind die Fuhrungsarme nachzurichten oder nachzu-

arbeiten.
Die Lage der Messer Ubereinander
: (:xﬂ Eingebaut sollen die Messer genau ubereinander stehen. Bei Ab-
= weichungen von mehr als 2 mm (Abb.58) sind die oberen Fuhrungs-
ﬂ arme starker zu biegen (Abb.59) oder stérker zu recken (Abb.60).

Druck der oberen Messer-Fihrungsarme

ACHTUNG ! Scharfe Messer und schwacher Fuhrungsarmdruck sind besser als stumpfe Messer und
hoher Fuhrungsarmdruck.

Normalerweise sollen die oberen Fihrungsarme immer einen ausreichenden Druck auf die Messer

austben. Fur schwierige Bedingungen, wie zdhe und feine Graser, kann der Druck durch geringe

Rechtsdrehung der Mutter "o" (Abb,45) oder "c¢" (Abb.52) erhsht werden (Linksdrehung vermindert

den Druck).Nach jeder Veranderung des Messerdruckes ist wie unter "Lage der Mdhmesser in eingebautem’ Zustand"

beschrieben, zu verfahren 'und zu kontrollieren.

- Die Hinterkante der Lagerhilse "a" (Abb.61) muss in jedem Fall 2,5 bis 3,5 mm duf der Hinterkante der Unter-
feder "b" (Abb.67) aufliegen.

Druck der Fuhrungsgruppe im Innenschuh

Am Innenschuh wird die Fuhrungsgruppe in einer Einheit "d" (Abb.45) mit der Befestigungsmutter "c" (Abb.45) ge-
halten und durch 2 Korner auf dem Innenschuh zentriert. Diese Fihrungsarm-Einheit "d" (Abb.45) ist ebenfalls in
Silentblocks gelagert und greift auf die Pilze der Zwischensticke. Wenn der gerade Fihrungsarm "d" (Abb.45) sich
noch eben mit der Hand nach oben anheben ldsst, ist die Druck - Einstellung richtig. Der gebogene Fuhrungsarm "d"
(Abb. 45) soll aber nicht ganz den Druck des geraden Fuhrungsarmes haben.

- Zur Einstellungsberichtigung die Klemmschraube "p" (Abb.45) lockern,die Fihrungsarme hinten etwas tiefer drucken
oder klopfen,bis der richtige Druck erzielt wird. Anschllessend Klemmschraube "p" (Abb,45) wieder anziehen und
Druck - Einstellung wie vorher geschildert priffen. War der Druck der FUhrungscrme vorher zu gross,so ist natirlich
im entgegengesetzten Sinn zu verfahren. Bei laufendem Schneidwerk darf in keiner Stellung ein Klopfgerdusch zu
horen sein. ;

- Die Kopfplatten beider Mdhmesser werden von einer Fihrungsplatte " |": (Abb.45) gehalten fur den Fall,dass die

Messer .einmal einem stirkeren Druck von unten ausgesetzt sind.

Zwischen der Kopfplatte des Obermessers und der Unterseite der Fihrungsplatte soll ein Abstand von ¢a.0,5 mm

vorhanden sein. Gegebenenfalls die Fuhrungsplatte in den Langliéchern verstellen.

Nachschleifen der Mighmesser
“ Halten Sie die Mahmesser immer scharf. Der
\45. Zeitaufwand fiir das Nachschleifen der Messer

b= wird durch Mthen uad gute Schnittergebnisse
ausgeglichen.

Fir normale Bedingungen : Watenwinkel 40° (Abb. 62)
Fur steinige und sandige Bsden  : Watenwinkel 45° (Abb.63)
Beim Schleifen dirfen die Messerklingen nicht verbrennen, es genigt, wenn die Kanten wieder scharf sind,Sie werden
sicherlich bald herausfinden, welcher Watenwinkel an den Messerklingen fur die Geldnde- und  Bodenverhaltnisse in
lhrem Gebiet am gunstigsten ist. (Abb.6é4+65) zeigen zweckmussige Schleifmaglichkeiten der Messerklingen).






UNTERSETZERNABEN (Abb. 66)

Werden beim SUPERIOR die serienmdssig eingebauten Verstelinaben an den Hinter-
ridern gegen Untersetzernaben ausgetauscht, so lassen sich zusttzlich die Fahrge-
schwindigkeiten der Giénge auf etwa 1/3 der Geschwindigkeit wie in der Betriebs-
anleitung angegeben, reduzieren.

Mit den Untersetzernaben hat der SUPERIOR dann 8 Vorwirtsginge und 2 Ruck-
wirtsgtinge. Der Vorteil dieser Gang-Absiufung wirkt sich ganz besonders beim
Tieffrisen (Fraswerk mit angebauten Federzinken) und Schneefrdsen aus.

MONTAGE DER UNTERSETZERNABEN

- Radmuttern an den Hinterrddern lockern, den SUPERIOR so hoch an der Hinter-
achse unterbauen, dass die Hinterrdder abgenommen werden konnen.

- Sicherungsblech offnen;, Sechskantmutter mit Abdeckscheibe von der Hinterachse
entfernen. Klemmschraube an der Nabeninnenhdlfte Iockern Verstellnabe von der
Achse abziehen.

- Untersetzernabe anstelle des abgezogenen Radflansches auf die Sechskant=Hinter-
achse schieben (Radbefestigungsschrauben nach aussen). Dabei muss unbedingt
darauf geachtet werden, dass die Bohrung in der Untersetzernabe fur die Ver-
stellspindel zwischen 2 von den 3 Bremstrommelschrauben kommt. Andernfalls
druckt das Ende der Verstell-Gewindespindel auf den Kopf der Sechskant-Brems-
trommelschraube, wodurch die einwandfreie Ndbenverstellung behindert ist.

~ Gewindespinde! und Abdeckscheibe anbringen. Sicherungsblech beilegen, Sechs-
kantmutter an der Hinterachse festziehen und mit Sicherungsblech gegen selbst-

tdtiges Lockern sichern. Klappsplint im Kopf der Gewindespindel einstecken und
umkiappen (Abb.68).

- Sechskantschraube "S" (Abb.67) entfernen. Bugel "B" (Abb 67) mit den beiden
Sechskantschrauben am Gertitetriger "G" (Abb.67) befestigen.

~ Rdder wieder anbringen, Radmutiern gut festziehen.

FUNKTION DER UNTERSETZERNABEN

Untersetzernaben ausge- Wenn der Riegel der inneren Untersetzernabenhilfte
schaltet (Fahrgeschwindig= in der dafir vorgesehenen Aussparung der &usseren
keiten wie bisher) Nabenhilfte eingerastet ist (Abb.68), bleiben die
bisherigen Normalgeschwindigkeiten erhalten.
Untersetzernaben einge— Wird mit der Handkurbel der Riegel an der inneren
schaltet (Fahrgeschwindig- Untersetzernabe (Abb.68) zur Getriebeseite gedreht
keiten auf 1/3 der Ge- und in die Aussparung des ArretierbUgels "B" (Ab-
schwindigkeit reduziert) bildung 68) eingerastet, dann ist die Untersetzernabe

eingeschaltet und die Normclgeschwmdlgkelren der
Fahrgiéinge werden auf 1/3 reduziert.

ACHTUNG ! Beide Untersetzernaben mussen immer gleich eingestellt sein, also beide
aus- oder einschalten.

STUFENLOSE SPURVERSTELLUNG

Die Spurweite der Hinterachse ist trotz angebauter Untersetzernaben nach wie vor
stufenlos von 59 = 75 cm -einstellbar.

Wenn die Untersetzermnaben zum Schneefrissen oder Tieffrasen mit Federzinken-—
Hackwerk eingeschaltet werden sollen, muss vorher mit der Gewindespindel die engste
Spurweite der Hinterachse eingestellt werden, bevor sich der Sperriegel (Abb,68)
im ArretierbUgel einrasten ldsst.

ACHTUNG ! Nach jeder Spurverstellung sind die Klappsplinte an den Gewinde-~
spindeln anzubringen um somit die selbsttédtige Spurverstellung zu verhindern (Abb. €9).
WARTUNG DER UNTERSETZERNABEN. Alle 50 Arbeitsstunden die Untersetzernaben

abschmieren, hierzu befindet sich an den inneren Halften der Untersetzernaben je
ein Schmiernippel. Ausserdem Gewindespindel reinigen und leicht einfetten.






SUPERIOR - SCHNEEFRASE

Handaushebung, Frontzapfwelle und Untersetzernaben missen am SUPERIOR montiert
sein, bevor die Schneefrdse angebaut werden kann.

ANBAU DER SCHNEEFRASE

- Frontgerdtearm-Hinterteil mit den Laschen "L" (Abb.70) von unten, links und
rechts am Fahrgestell, in die Langstaschen einfigen und festziehen. Klemmstucke
"K" (Abb.70) von unten am Vorderachszapfen befestigen.

~ Schneefrdse mit vormontiertem Gabelarm und Fernbedienungsgestinge zum Aus-
wurfschacht auf die beiden Befestigungsbolzen des Frontgerdtearmes schleben
und mit den Kugelbundmuttern befestigen (Abb.71).

- Schubstiick des Doppelkreuzgelenkes der Keilriemenscheibe auf das Keilprofil
der Schneefris=Antriebswelle schieben. Dabei soliten sich beide Kreuzgelenke
sinngemdss genau gegeniberstehen. Eventuell Schiebestick zwischen den beiden
Gelenken- auseinanderziehen und an einer anderen Stelle wieder zusommen-
fugen. Die Keilriemenscheibe so mit der Halterung an den Gewindebolzen der
Vorderachse befestigen, dass der Keilriemen von der oberen zu unteren Riemen-
scheibe genau fluchtet. (Falls nstig, Halterung drehen). Zwischen Vorderachse
und Halterung mussen Distanzringe beigelegt werden (Abb.72).

- Kreuzgelenkabdeckung " K" (Abb.73) in den Laséhen am Schneefrésgehtuse
einschieben, dann die Riemenscheiben~Abdeckung "R" (Abb.73) anbringen.

- Das zum Frontgerdtearm gehdrige Hubseil "H" (Abb.73) an der Handaushebung
befestigen, anstefle des Seiles, das zum Hubbock fuhrt. Das Gabelstick zur
Verbindung zwischen Hubseil und Schneefriise ist mit mehreren Bohrungen ver—
sehen, womit weitere Einstellmdglichkeiten gegeben sind.

ARBEITEN MIT DER SCHNEEFRASE

- Die Arbeitsbreite der Schneefridse kann bei Neuschnee durch zusatzliche An-
bringung der Seitenscheiben (Abb.74) verbreitert werden. Bei abgelagertem,
verharschtem Schnee stets ohne Seitenscheiben arbeiten.

~ Hshenverstellung. Mit den beiden seitlich angebrachten Schleifkufen (Abb.74)
wird die Arbeitshshe der Schneefrise eingestellt (4-fache Verstellmtglichkeit).

- Schnee-Auswurfschacht. Die Auswurfweite kann durch Verstellung desPrall-
bleches oben am Auswurfschacht einreguliert werden. Mit der Handkurbel ldsst
sich die Auswurfrichtung einstellen. Links, rechts oder nach vorn. Die Aus-
wurfrichtung nach vorn kann dann notwendig sein, wenn Schnee zwischen zwei
geparkten Autos beseitigt werden soll. ’

ACHTUNG ! Reinigungsarbeiten an Friasschnecke, Frasgehduse sowie Schneeaus-
wurfschacht dirfen nur bei abgestelltem Motor ausgefuhrt werden.

Fohrgeschwindigkeit. Immer im l. Gang und mit eingeschalteten (beiden) Unter=
setzernaben fahren. (Siche "Untersetzernaben" Abb.66 bis 69).

WARTUNG UND PFLEGE DER SCHNEEFRASE

Jahrlich vor Beginn der Winterarbeit — dber auch alle 200 Arbeitsstunden —
sollte das Getriebesl im Fridsschneckenantrieb erneuvert werden.

Olqualitit : Getriebesl SAE 90/Hypoid Olmenge : ca. 0,2 Liter
Olstandskontrolle : Von Zeit zu Zeit vornehmen. (Der Getriebekopf soll immer
"halbvoll" sein, keinesfalls mehr einfillen.

Am Doppelkreuzgelenk — zwischen der unteren Keilriemenscheibe unddem Schnee-
frasantrieb — alle 20 Betriebsstunden die 3 Nippel abschmieren.

Keilriemenspannung. Nach einer gewissen Zeit wird sich der Keilriemen zwischen
Frontzapfwelle und der unteren Keilriemenscheibe etwas langen (normaler Ver-
schleiss), wodurch unter Umstdnden ein Keilriemenschlupf entsteht und nicht mehr
die gesamte Antriebskraft auf die Schneefrise tbertragen wird. Zur Nachspannung
des Keilriemens nur die Kugelbundmuttern an der unteren Keilriemenscheiben-
Halterung (Vorderachse) lockern, das Kellrlemenrud nach unten driicken und die
Muttern wieder anziehen.






KREUZGELENK (Abb.75)

Fur einige von der hinteren Zapfwelle des SUPERIOR angetriebenen Anbau-
Gerate ist das Kreuzgelenk als Verbindungsstuck zwischen SUPERIOR und
Anbaugertit notwendig. : '

Der Anbau des Kreuzgelenkes erfolgt wie nachstehend beschrieben :

Verschlusskappe von der Getriebezapfwelle abnehmen.

Falls notwendig, die Getriebezapfwelle reinigen und gut einfetten.

- Das verzahnte Anschluss=Stuck im Kreuzgelenk ebenfails reinigen und
anschliessend mit Abschmierfett versehen.

Kreuzgelenk auf die Getriebezapfwelle schieben, dann das Kreuzgelenk
mit 3 Kugelbundmuttern am Getriebe-Zapfwellenflanschbefestigen (Abb.75).

WARTUNG und PFLEGE des Kreuzgelenkes. Alle 20 Betriebsstunden sind
die beiden Schmiernippel "S" (Abb.75) am Kreuzgelenk mit handelstblichen
Fett abzuschmieren. o

SUPERIOR - HEUMAGD

Die zeitraubende, mUhsame und kostspielige Handarbeit bei der Heuwerbung
wird rationell und kostensparend von der SUPERIOR-HEUMAGD ubernommen.

Der Anbau-dieses Spezialgerdtes an den SUPERIOR ist dusserst einfach und
ohne Werkzeug in Sekundenschnelle msglich.

- Befestigungsschraube " A" (Abb.76) lockern, die Fuss-Stutze "B" soweit
herunterlassen,dass der Zapfwelleranschluss "C" der "Heumagd" in gleicher
Hshe mit dem Zapfwellenstutzen des SUPERIOR ist. Die Schraube "A"
wieder festziehen.

- Zapfwellenanschluss "C" (Abb.76) der "Heumagd" grundlich reinigen und
mit handelsublichem Schmiermittel einfetten.

- Sperrbolzen "D" (Abb.76) hochziehen und soweit nach links= oder rechts
drehen, bis der Sperrbolzen in dieser Stellung verriegelt ist.

- SUPERIOR an die "Heumagd" heranfahren,damit sich das Anschluss-Stiick
"C" (Abb.76) in den Kreuzgelenk-Zapfwellenstutzen einfugen kann.

- Sperrbolzen "D" (Abb.76) wieder entriegeln und das Kreuzgelenk leicht
hin- und herbewegen, damit der Sperrbolzen " D" in die Bohrung "E"
(Abb.76) einrastet.

- Schraube "A" (Abb.76) lockern, Fuss-StUtze "B" (Abb.76) hochziehen
und in dieser Stellung befestigen.

HOHENVERSTELLUNG DER STUTZRADER

Die Bodenfreiheit der HEUMAGD kann durch Versetzen der StUtzrider ver~
grossert oder verkleinert werden.

Mit einer Hand den Stutzradirdger festhalten (Abb.77), mit der anderen
Hand den Hohenverstellhebel "H" (Abb.77) nach oben schwenken. Stutz-
radtrager hochziehen oder ablassen und den Hihenverstellhebel wieder nach
unten klappen. Zeigt das Hebelende nach unten,so ist das Stutzrad in der
eingestellten Arbeitshthe festgesetzt und gesichert.

SCHWADROST - VERSTELLUNG

Nach Herausziehen (Abb.78) des Splintes kann der Schwadrost béliebig
verstellt werden. Das Tragerrohr des Schwadrostes hat zu diesem Zweck
mehrere Bohrungen, die das Abstecken mit dem Splint erlauben.

FAHREN OHNE EINGESCHALTETEM BANDRECHEN

Auf der Strasse oder zum Feld wird der SUPERIOR mitangebauter "Heumagd",
aber ohne eingeschaltetem Bandrechen gefahren.
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Dabei ist folgendes zu beachten :

- Die beiden Stutzrider sind so hoch einzustellen, dass die Federzinken
genlgend Bodenfreiheit haben,also beim Fahren Uber unebenes Geldnde
nicht beschadigt werden kdnnen.

- Zapfwelle ausschalten.Schalthebel "L" (Abb.9) in Stellung "Of' bringen.
FAHREN MIT EINGESCHALTETEM BANDRECHEN
- Gang-Schalthebel auf "O"-Leerlauf stellen.

- Zapfwellen=Schalthebel in Stellung "O" bringen.
- Motor starten. (Siehe "Bedienung des Motors")
- Kupplungspedal niedertreten.

- Zapfwellen - Schalthebel nach vorn dricken. (Zapfwelle und damit auch
Bandrechen eingeschaltet).

- Gang einlegen.

- Langsam mehr Gas geben, dabei gleichzeitig Kupplungshebel langsam los-
lassen. Warten bis der Bandrechen arbeitet und der SUPERIOR fahrt.

ARBEITEN MIT DER "HEUMAGD"

Erfahrungsgemuss ist die Handhabung der " Heumagd™ leicht zu erlernen.
Unsere Anregungen Uber Zetten, Wenden, Schwaden, Schwadenstreuen sollen
lhnen helfen,sich in kirzester Zeit mit der "Heumagd" vertraut zu machen.

ZETTEN (Abb.79)

Schwadrost von der "Heumagd" abnehmen. Stiitzrider so einstellen, dass die
Federzinken des Bandrechens gerade den Boden leicht berthren.Das Stutzrad
an der Auswurfseite etwas hther einstellen, damit sich das Mahgut gleich-
mdssiger beim Auswerfen verstreut.

Je nach Schnittgut ist mit mehr oder weniger Gas zu arbeiten. Probieren
Sie selbst aus, mit welcher Geschwindigkeit der Bandrechen am besten ar-
beitet. Ausserdem immer so Uber die Mdhfldche fahren, dass die Mahd
zwischen den beiden Stutzradern liegt.

Haufenbildungen im Midhschwad werden durch kurze Ruckwirtsfahrt doppelt
bearbeitet und dadurch ebenfalls gleichmissig gestreut.

WENDEN (Abb.80)

Wie beim "Zetten" so sind auch beim "Wenden" die Stitzrider hshenmassig
einzustellen.

Ebene Fldchen und nicht zu steile Hangen werden in "Rundfahrt" bearbeitet.

An Steilhdngen ist in Schichtlinie zu fahren und hangabwirts zu wenden,
wobei am Fuss des Berghanges zu beginnen ist.

SCHWADEN (Abb.81)

Schwadrost an der "Heumagd" anbringen. Trégerrohr soweit ausziehen, dass
der Schwadrost ca. 60 cm seitlich vom Wendepunkt der Federzinken ent-
fernt ist (siehe auch Abb.78),Ausserdem soll der Schwadrost am Tragerrohr
nur so hoch eingestellt sein, dass kein Gut weggeschleudert werden kann.
Beide Stutzrader so verstellen, dass alle Federzinken gleichmissig hoch
sind und nur leicht Uber den Boden streichen.

Wickelt sich das Gut wishrend der Arbeit um die Federzinken,dann ist ent- .
weder die Geschwindigkeit des Bandrechens zu gering (mehr Gas geben)

oder der Schwadrost ist zu nahe an dem Wendepunkt der Federzinken bzw.
zu tief am Boden eingestellt.






SCHWADZETTEN (Abb. 82)

Ohne Schwadrost arbeiten | Beide Stitzrader gleich hoch einstellen. Zwischen den Enden der Federzinken und
der Bodenoberfldache soll ein Abstand von ca. 4-8 cm sein.Schwad in die Mitte der beiden StUtzrader nehmen.

LADESCHWADEN k&nnen als Doppel;oder 3-fach-Schwaden gezogen werden. Schwadrost hoch gestellt und aus-

gezogen (wenig Gas geben!). Wird auf einen Schwad ein zweiter gelegt, dann muss der Schwadrost Uber den
bestehenden Schwad greifen (Abb.83).

MISTZETTEN

Der Mist soll kurzstrohig (Hackselmist) oder sehr gut verrottet sein. Er wird fir das Zetten mit der "Heumagd"
in Reihen (Mahden) ausgelegt. Je nach der gewlinschten Dichte kann mit der "Heumagd" mehrmals in der gleichen
oder in entgegengesetzter Richtung gezettet werden. "Heumagd" nach jedem Arbeitstag abspritzen!

WEIDESTRIEGELN

Hervorragend eignet sich die "Heumagd" auch zum Weidestriegeln. Den Boden- und Geldndeverhiltnissen ent-
sprechend die Hohenverstellung der Stutzrader vornehmen.Bei dieser Arbeit sollen die Federzinken gut tiber den
Boden streichen,so dass die Grasnarbe leicht geritzt wird.

Von den umlaufenden Federzinken werden Fladen verteilt, Maulwurfs- und Ameisenhiigel eingeebnet. Ausserdem
beseitigen die Federzinken wachstumshemmende Grasreste, so dass der Weideboden wieder atmet.

WEITERE VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN

i

Zum Rasenrechen und Laubkehren auf Wiesen, Wegen oder Plstzen konnen an der "Heumagd" anstelle der Feder-
Doppelzinken, Streifenbirsten (Abb.84) angebracht werden.

Soll die Erdoberflache beim Rasen gestriegelt (siehe Weidestriegeln) und gleichzeitig das Laub gekehrt werden,
so empfiehlt sich jedes 2. oder 3. Zinkenpaar der "Heumagd" durch Streifenbursten zu ersetzen.

So ausgerUstet, kann die "Heumagd" das ganze Jahr auf Sportplitzen, Spielwiesen, Badeanlagen, Stadien, Golf-
platzen und anderen Orten eingesetzt werden,

WARTUNG UND PFLEGE DER "HEUMAGD"

Am Anschluss=Stiick der "Heumc;gd" ist ein Schmiernippel.Dieses Schmier-
nippel ist alle 8-10 Betriebsstunden mit der Fettpresse abzuschmieren.

Alle Federzinken haben selbstschmierende Lagerstellen, die keinerlei Wartung
bedirfen. Diese Lagerstellen nicht fetten oder &len,damit die Spezial~Lager
keinen Schaden erleiden.

KEILRIEMEN

Nach den ersten Betriebsstunden kann sich das Nachspannen der Keilriemen
als notwendig erweisen. Dabei ist zu beachten :

- Klemmschraube "A" (Abb.85) lockern.

- Kontermutter "B"' (Abb.85) lssen und einige Gewindegdnge auf der
Spannschraube zurtckdrehen.

Sechskantmutter " C" (Abb.85) anziehen, bis die Keilriemen straff sind.
- Kontermutter  "B" wieder ordentlich festziehen.
- Klemmschraube "A" erneut anziehen.

ACHTUNG ! Der Antriebskeilriemen "D" (Abb.85) und die Keilriemen fur
den Bandrechen "E" (Abb.85) mussen immer gleich stramm auf den Keil=
riemenscheiben aufliegen.

Beide Trdger der Umlenkscheiben sind deshalb mit Keilriemenspannern aus-
gerustet, so dass Nachspannmoglichkeiten fir Bandrechen - Keilriemen "E"
(Abb.85) allein, aber auch in Verbindung mit dem Antriebskeilriemen "D"
(Abb. 85) vorhanden sind.






BUGELSCHIENE

Verschiedene, gezogene Anbaugerate werden an der Bugelschiene angebaut,
Die Bugelschiene wird wie folgt an den SUPERIOR montiert :

- Befestigungsschrauben "S" (Abb.86) links und rechts an den Fahrgestell-
Taschen genugend lockern,damit sich die Endstticke der Bugelschiene von
unten nach oben in die Fahrgestell-Laschen einschieben lassen.

Die Bugelschiene soll soweit nach oben gezogen (Abb.86) werden, dass
die Endsticke etwa mit der Fahrgestell - Oberkante bindig abschliessen
oder eine Fingerbreite unter der Fahrgestell - Oberkante sind (Abb.86).
Dies zubeachten ist wegen des Verstellweges der Einstellspindel notwendig.

- Mit der Handkurbel Befestigungsschrauben "$" (Abb.86) fest anziehen.

Einstellungen

- Zur Hiheneinstellung dient die Tiefenregulierspindel "T" (Abb. 86).

- Bei Hangarbeiten werden die Verstellschrauben "V " (Abb.86) so einge-
stellt, dass die Pfluglager "P" (Abb.86) starr zur Bugelschiene sind.

- Zu Arbeiten auf ebenem Geldnde mussen die Pfluglager "P" (Abb.86)
pendelnd zur Bigelschiene an den Verstellschrauben "V " (Abb.86) ein-
gestellt werden.

WECHSELPFLUGE

Pfluge von hinten tUber die Hinterachse des SUPERIOR bis zum Pfluglager
der Bugelschiene fuhren (Abb.87).

Pfluggrindel mit Bolzen und Ziehsplint im Pfluglager befestigen (Abb.87).
Hubarmketten der Handaushebung mit den Pfliigen verbinden.Die Ketten aber
nicht zu kurz abstecken, sonst haben die Pflige bei der Tiefenarbeit keinen
genlgenden Spielraum.

Grundeinstellung der Wechselpfluge

- Beide Pflige ablassen. (Wegen der Genavigkeit darf nur eine vb’llig' ebene
Fltche, wie Asphalt,Befonboden oder ghnliches gewihlt werden). Abb.88.

- Nun solange an der Tiefenregulierspindel "U" (Abb.88) drehen, bis an
einem Pflug Scharspitze "S" (Abb.88) und Schleifsohle "T" (Abb.88)

parallel auf der ebenen Fliche aufliegen.

- Danach den anderen Pflug an den Verstellschrauben "V " (der besseren
Ubersicht wegen am 1.Pflug Abb.88 angezeigt) so einstellen, dass der
2,Pflug genau wie der 1.Pflug auf dem Boden aufliegt.

"= Mit den Verstellschrauben "V" (Abb.87) die Pfluge immer so einstellen,
dass die Pflugschare in ebenem Geliéinde senkrecht zum Boden stehen.

Ist wihrend des Pflugens die Krummelung oder Schuttung des Erdbalkens
unginstig, dann muss eine Nachstellung an den Schrauben "V" (Abb.87)
bis zum gUnstigsten Arbeitsergebnis vorgenommen werden.

Wie Messersech, Scheibensech, Vorschiler und Diingereinleger richtig ein-
gestellt werden, ist der Tabelle zu entnehmen :

\/L“al’ Messersech (Abb.89)
e ) a) Sechspitze vor Scharspitze 30 mm
|—— b) Sechspitze Uber Scharspitze 25 mm
c) Winkelstellung Sechschneide zur Richtebene ca.115°
d) Schneide ins ungepfligte Land 3 bis 13 mm

e) Anzug (Freiwinkel) der Schneide ins unge-
pflugte Land 0 bis 2mm





Scheibensech (Abb.%0)
a) Scheibenmitte vor Scharspitze 0 bis 250 mm
b) Scheibenmitte Uber Boden mind. - 55 mm

a
c) Unterer Scheibenrand so tief im Boden wie unter
Berticksichtigung von b) méglich R
d) Scheibenebene ins ungepfligte Land 10 bis 20 mm _ ) [}
Dingereinleger (Abb.91) ru
a) Scharspitze des Dungereinlegers vor |
Scharspitze des Kdorpers ' bis 150 mm
b) Scharspitze im Boden 40 bis 60 mm
¢) Scharende im Boden 10 bis 20 mm
d) Scharspitze ins ungepfligte Land 5 bis 30 mm

Vorschdaler (Abb.91)
a) Scharspitze des Vorschalers vor Scharspitze

des Korpers 125 bis 250 mm
b) Scharspitze im Boden 40 bis 100 mm
c) Scharende im Boden 25 bis 85 mm

d) Scharspitze ins ungepfligte Land 10 bis 15 mm

Die angegebenen Masse sollen moglichst eingehalten werden.Bei der Be-
arbeitung steifer Bsden sowie beim Unterpfligen von Mghdrescherstoppein
und langem Stallmist ist es jedoch empfehlenswert, die Vorwerkzeuge so-
weit wie moglich nach vorn zu setzen.

WEINBERGPFLUG

Zum An~ und Abpfligen im Weinberg ist dieser Spezialpflug, mit Pflug-
ksrpern FW 8, besonders geeignet.

Anpflugen (Abb.92)

- An die Bugelschiene werden.2 Zugstangen angebracht, die am Ende
wiederum mit den Steckern "S" an der Gersteschiene "G " (Abb.92)
zu befestigen sind.

- Lungsschienen "L " (Abb.92) je nach Zeilenbreite vorn in der Gergte=
schiene "G" (Abb.92) abstecken.

- Langsschienen "L" (Abb.92) so an der Querschiene "Q" (Abb.92) mit
den Klammerbandern "K" (Abb.92) befestigen, dass die Langsschienen am
dussersten Ende etwas weiter auseinanderstehen als am Befestigungspunkt
in der Gergteschiene.

- Beide Pflugksdrper in gleicher Hshe (also in der 1.oder 3. oder der 2.
und 4.Bohrung "B", Abb.92) an der Lgngsschiene anbringen.

~ Tiefenregulierspinde! "T" (Abb.86) an der Bugelschiene solange nach
links oder rechts drehen,bis ein Pflugkorper mit Scharspitze und Schleif-
sohle "O" (Abb.92) auf ebener Flache (Betonboden) aufliegt.

- Verstellschrauben "V" (Abb.92) am 2.Pflug soweit nachstellen,bis auch dieser Pflugksdrper mit Scharspitze und
Schleifsohle, wie der 1.Pflug, auf dem Boden aufliegt.

- Hubarmketten mit den Langsschienen des Pfluges verbinden, Stecker und Ziehsplint anbringen.

Die Stutzrollen konnen in den Taschen " Z" (Abb.92) der Zugstangen stufenlos verschoben und in beliebiger
Hohe befestigt werden.Durch Hoher- oder Tiefersetzen der StuUtzrollen und Links- oder Rechtsdrehungen an der
Tiefenregulierspindel der Bigelschiene wird spater die Arbeitstiefe des Pfluges bestimmt.

Abpfligen
\.

Alle Einstellungen gelten sinngemiss vom "Anpflugen" auch beim Abpfltgen.Lediglich der linke Pflug ist nach

rechts und der rechte Pflug nach links zu montieren. In welchen Bohrungen dabei die Pflige in der Gertteschiene
"G" (Abb.92) anzubringen sind, wird von Zeilenbreite bestimmt.





SONDERZUBEHOR

Zum Aufrissern des Mittelstreifens beim "ANPFLUGEN" - der je nach Reihenabstand unter-
schiedliche Grssse hat = kann an der Querschiene 1 oder 2 Kultivatorzinken angebracht werden.

Gunsefuss=Schar. Dieses 160 mm breite Schar kann an den Kultivatorzinken anstelle des Kulti-
vatorschares montiert werden.

Abweiser,Als Schutz gegen Hangenbleiben kann links und rechts am &ussersten Ende der Gerdte~
schiene (im letzten Loch) der Abweiser (Stammabweiser) befestigt werden.

ZWEIFURCHENPFLUG

Dieser Pflug, im Weinbau zum einseitigen An- und Abpflugen, kann mit 2 rechts- oder 2 links-
wendenden Korpern ausgerUstet werden.

Auch als Zweischarpflug kann dieser Pflug eingesetzt werden.

Schilpflugen : Zweischar=Rahmen,um Arbeitsbreite eines Schares von Rad-

innenkante zur Mitte, in der Gerdteschiene befestigen.

Anpflugen: Zweischar-Rahmen soweit' nach aussen in der Geriteschiene
abstecken, dass ein Pflugksrper mit dér Aussenkante des ‘
Hinterrades abschliesst (Abb.93 = Anpfligen rechts).

Abpfligen: Pflugmontage an Geriiteschiene sinngemdss wie Anpfligen,
bei rechtswendenden Kérpern links,bei linkswendenden
" Kérpern rechts aussen in der Gerdteschiene abstecken.

Grundeinstellung des Zweifurchenpfluges
- Am 1,Pflugksrper ist die Schleifsohle zu entfernen (Abb.93).

- Vorderen Pflugksrper in der 2. und 4. Bohrung von oben am Zweischar-Rahmen befestigen ("B" Abb.93).

- Hinteren Pflugksrper in der*1. und 3. Bohrung von oben am Zweischar-Rahmen anbringen ("C" Abb.93).

- Tiefenregulierspindel "T" (Abb.86) solange nach links oder rechts drehen, bis der hintere Pflugksrper mit Pflug-
spitze und Schleifsohle parallel auf ebener Fliche (am besten Beton- oder Asphaltboden) aufliegt.

- Vorderen Pflug an den Verstellschrauben "V" (Abb.93) nachstellen,bis Scharspitze und Schleifsohlenhalter
- wie der hintere Pflugksrper - gleichmissig am Boden aufliegen.

- Beim Schalpflugen ist die Querneigung der beiden Pflugksrper durch Verdnderung der Hangverstellung an der
Geriteschiene so einzustellen, dass beide Pflugkdrper in ebenem Gelidnde senkrecht zum Boden stehen. Die
Hangverstellung "Q" (Abb.93) wird also erst dann verdndert, wenn die 1.Furche gezogen ist und der SUPERIOR
bei der 2. Furche mit den Radern der einen Seite in der Furche und den Rédern der anderen Seite auf dem
ungepflugten Boden steht,

- Hubarmkette am Pflug-Rahmen einhdngen. Bolzen mit Splint sichern.

HACK- und FRASGETRIEBE

Zum Hacken und Friisen wird an der Getriebezapfwelle zunichst das Kreuz-
gelenk angebracht. Beachten Sie die Ausfuhrungen unter "KREUZGELENK"
und die Abbildung 75.

Im Kreuzgelenk wiederum wird das Hackwerk mit starren oder gefederten
Werkzeugen befestigt (Abb.94).

Sperrbolzen "S" (Abb.94) vom Kreuzgelenk hochziehen und zur Seite drehen,
damit der Sperrbolzen "S" (Abb.94) in der hochgezogenen Stellung verbleibt.

Hack- oder Frassatz (Abb.94) mit dem Anschluss=Stuck des Hackgetriebes
in das Kreuvzgelenk einschieben, Sperrbolzen "S" (Abb.9%4) wieder entriegeln.
Den Hacksatz etwas nach links und rechts hin- und herbewegen,bis der
Sperrbolzen "S" (Abb.94) im Hackgetriebe einrastet.






Vorher ist aber das Anschluss - Stick des Hackgeiriebes aussen und innen ebenso
wie innen das Kreuzgelenk auf Sauberkeit zu prufen und gegebenenfalls_leicht
einzufetten.

Hack- oder Frassatz auf den Boden legen und Hubarmkette einhingen.Befestigungs=
bolzen mit Ziehsplint sichern (Abb.95).

- Hshenverstellung der Hackhaube.Am Hackwerk ist eine Stutzlasche "L" (Abb.%5)
mit mehreren Bohrungen angebrachi.Nach Hergusnahme des Winkelbolzens "W"
(Abb.95) kann die. Haube hther- oder tiefer am Hackwerk befestigt werden.
Die Hoheneinstellung der Haube sollte jedoch so erfolgen,dass die Seitenteile
bei der Arbeit leicht im Boden schleifen.

ACHTUNG ! Beim Hacken oder Frisen niemals ochne Schutzhaube arbeiten.

Einstellung der Arbeitstiefe. Das Tiefensteuer am Hackgetriebe sorgt fur gleich-
mdssige Arbeitstiefe beim Hacken oder Frasen.

Klemmschraube "S" (Abb.96) lockern, Tiefensteuer "T" hochziehen oder nach
unten dricken, Klemmschraube wieder anziehen und mit Kontermutter sichern.

Tiefenstever "T" (Abb.96) nach oben = Tiefenarbeit
Tiefenstever "T" (Abb.96) nach unten =  Flacharbeit
. HACKEN mit starren Werkzeugen im 1. Gang und Zapfwellenschalthebel "L"
(Abb.9) nach vorn = Zapfwelle getriebeabhingig.

TIEFFRASE MIT FEDERWERKZEUGEN

Anstelle der starren Hackwerkzeuge werden zum Tieffrisen Federwerkzeuge am
Hackwerk montiert.

~Zum 80 cm Frassatz gehtren : 2 innere und 4 dussere Frisnaben mit Federzinken.

Zum 100 cm Frissatz gehdren : 2 innere und & Gussere Frisnaben mit Federzinken.

Auf dem Mitnehmer-Sechskant am Frasgetriebe werden links und rechts die beiden
inneren Frasnaben mit Federzinken  montiert. Innere Frisnaben haben zum Hack-
getriebe eingedrehte Nuten und aussen Kronenverzahnung.

Daran anschliessend werden {inks und rechts die tusseren Frasnaben mit Federzinken montiert und zwar so,dass jeder Feder-
zinken ein 1/4 = 1/3 Umdrehung versetzi zum anderen Federzinken steht.

Die Sechskant-Aussparungen in den Frésnaben mussen bei der Montage ans Hackwerk - in Fahririchtung gesehen - an der
rechten Seite sein. :

Die Fruszinken an den Friasnaben lassen sich leicht auswechseln
falls diese abgenutzt,verbogen oder sonstwie unbrauchbar sind.

Mit einigen Hammerschldgen den Fraszinken lockern und aus
dem Federkern herausdrehen (siehe auch Abbildung).

In umgekehrter Reihenfolge wird der neue Federzinken im Feder-
kern eingehtngt, verdreht und mit Hammerschlégen in der Feder-
kernoese festgesetzt.

FRASEN mit Federwerkzeugen nur im 1.Gang. Zapfwellenschalthebel "n" (Abb.10) in Stellung "2v,

Ausserdem sind zum Frisen mit Federwerkzeugen die Untersetzernaben einzuschalten.Siehe unsere Ausfuhrungen "Untersetzer-
naben" zu Abbildung 66 - 69.

HACKWERK - WARTUNG und PFLEGE

Alle Rader und Wellen des Hackwerkes laufen im Vollslbad. Deshalb ist dieses
Hackwerk nahezu wartungsfrei.

Von Zeit zu Zeit - im Daverbetrieb natirlich haufiger - ist der Olstand im Hack-
werk zu kontrollieren. Das Hackwerk muss stets bis zur Markierung am Peilstab
(siehe nebenstehende Abbildung) mit Getriebes| gefullt sein. Zur Olstandskontrolle
muss das Hackgetriebe naturlich waagerecht liegen.

Erster Olwechsel : Nach 10 Hackwerk-Betriebsstunden, danach alle 100 Hackwerk-

Betriebsstunden vornehmen,

Olsorte im Hackgetriebe : Getriebes| SAE 90/Hypoid Olmenge 2 ca.0,75 Lir
Olstandskontrolle im Hackgetriebe : Alle 10 Betriebsstunden. '






ZINKENEG GE (Saategge)

Nach der Saat fallt dieser Egge die Aufgabe der Offenhaltung des Bodens
und der Unkrautbekémpfung zu.Die Erdschollen, sofern nicht*zu nass oder
zu trocken, werden durch den Stoss der’ Eggenzinken zertrUmmert.Die Stoss-

wirkung nimmi mit steigender Fahrgeschwindigkeit zu. Deshalb ist es vor-

teilhafter, in flottem Tempo zu eggen.

- Tragbalken "T" (Abb.97) an die Gertteschiene "Z" (Abb.97) befesﬁgen‘.
- Eggenfeder und Hubarmketten mit dem Tragbalken verbinden (Abb.97).
" SCHEIBENEGGE (6 oder 8 Scheiben)

- An die Gerateschiene "G" (Abb.98) werden die beiden Scheiben-Aggre-

. gate so befestigt, dass die inneren Scheiben mdglichst nahe beieinander
stehen.Das Scheiben-Aggregat mit: dem kurzen Arm wird rechts, das mit
langem Arm links an die Gergteschiene befestigt (Abb. 98).

~ Querschiene "Q" (Abb.98) unter den beiden Aggregatarmen mit den
Klammerbdndern "K" (Abb.98) anbringen.

- Halteschiene "H" (Abb.98) mit Klammerband *1" (Abb.98) an die Quer-
schiene "Q" (Abb.98) montieren. Am Ende der Halteschiene "H" (Abb.98)
den Kuitivatorzinken "Z" (Abb.98) befestigen.

SCHEIBEN-EINSTELLUNGEN

Scheiben-Richtungswinkel.Beide Scheibenaggregate an den Verstellungen
"V" (Abb.98) so einstellen,dass eine Vorpfeilung der Aggregate zur Fahri-
richtung entsteht.Die richtige Vorpfeilung ist dann gegeben, wenn sich bei
der Arbeit die Hinterkante der einen Scheibe mit der Vorderkante der
anderen Scheibe tberschneidet. )

Scheiben-Neigungswinkel. Mit den Einstellschrauben "E" (Abb.99) wird der
Scheiben-Neigungswinkel eingestellt und zwar so, dass jeweils die innere
Scheibe des linken oder rechten Scheiben-Aggregates etwas tiefer als die
gussere Scheibe arbeitet.

Arbeitstiefe.Durch Verbiegen - nach oben oder unten - der Kultivatorzinken-
Halteschiene wird die- Arbeitstiefe reguliert.

KULTIVATOR - GRUBBER - RISSER

Dieses Bodenbearbeitungsgerit, das zum Lockern, Krummeln und Luften des
Bodens dient wird in erster Linie im Fruhjahr eingesetzt,um den nach der
Herbstfurche abgesetzten Boden wieder aufzulockern.Naturlich dient dieses
Gertdt auch zu anderen Arbeiten.

- Kultivator so zusammenstelien, dass an der vorderen Querschiene 3 und
an der hinteren Querschiene 2 Kultivatorzinken in gleichmussigen Ab-
standen montiert werden ksnnen (Abb.100).

- Langsschienen "L" (Abb.100) mit der Gerdateschiene "G" (Abb.100) ver=~
binden, Stecker mit Ziehsplint sichern.

- Hubarmketten einhidngen. Nicht zu kurz |
KULTIVATOR-EINSTELLUNGEN

Arbeitstiefe ; Die Stutzrollen "S" (Abb.100) an den Zugstangen befestigen.
Je hoher die Stutzrollen montiert werden, je tiefer arbeitet der Kultivator.

Tiefenregulierspindel : Mit der Tiefenregulierspindel wird der Kultivator so
eingestellt, dass jeder Kultivatorzinken gleichmissige Tiefenarbeit leistet.

Sonderzubehar : Anstelle des Kultivatorschares kann auch ein 160 mm
Gunsefuss=Schar an den Kultivatorzinken montiert werden. Zum Schutz gegen

Hangenbleiben wird links und rechts an der Geriteschiene ein Abweiser
mit Steckbolzen angebracht.





TRIEBACHSANHANGER

In unweégsamen Geldnde werden die
schwierigsten Transportprobleme mit
dem Triebachsanhidnger gelsst.

Lockerer und nasser Ackerboden, auf-
geweichte sowie verschlammte, ausge=
fahrene Feld- und Waldwege werden
vom Triebachsanhinger mit voller Be-
ladung ebensobewiltigt wie Steigungen
bis zu 40 %.

Die wichtigsten Anhtinger-Daten’
Pritsche : 2200 x 1300 x 300 mm, nach

hinten kippbar und zum abnehmen.

Ladehshe : 830 mm
Ges. Ldnge : 2880 mm
Ges.Breite : 1390 mm

.R'dder 7.00-12AM, Ackersfollenproﬁl
Luftdruck : 2,0 atu )
Spurweite : 1160 mm .

Gewicht leer : 280 kg
Zulassiges Gesamigewicht : 1200 kg
Nutzlast : 920 kg - :

Zuldssige Stutzlast an der
Anhidngedeichsel 180 kg

ZULASSUNG UND KENNZEICHEN -

Die im § 18 (2) éa der StVZO gewahrte Ausnahme von den Vorschriften Uber das Zulassungsverfahren gelten nur fur An-
hinger soweit sie fur land- oder forstwirtschaftliche Zwecke verwendet werden. An der Ruckseite des Anhdngers muss das
gleiche Kennzeichenschild wie an der- Zugmaschine § 60 (5) StVZO angebracht sein. Der Fahrzeugfuhrer ist nach § 18 (5)

verpflichtet, den Abdruck der allgemeinen Betriebserlaubnis fur den Anhdnger aufzubewahren und zustandigen Personen auf
Verlongen zur Prifung auszuhidndigen.

Wird der Anhgnger fur gewerbliche Zwecke verwendet, so ist eine Befrlebserlaubms (Zulassung gem.§ 18 (1/7) StVZO und
ein amtliches Kennzeichen (schwarzes Nummernschild) erforderlich. Die Zulassung wird im gleichen Genehmigungsverfahren
.wie die Zugmaschine bei der Zulassungsstelle abgefertigt. Der dazu benstigte Anhdngebrief wird auf Anforderung von den

GUTBROD~Werken ausgestellt. Bei der Auslieferung des Anhéngers ist von der zustindigen Zulassungsstelle eine Prifplakette
nach' § 29 StVZO anbringen zu lassen.

Beleuchtung. Nach § 53 muss jeder Anhiinger mit einer kompletten ruckwirtigen Beleuchtung ausgertstet sein. Diese Be-
leuchtungseinrichtung ist wegen der kippbaren Pritsche abnehmbar angebracht. WICHTIG | Beim Befahren von &ffentlichen
Strassen muss die hintere Beleuchtungseinrichtung angebracht sein.

ANBAU DES TRIEBACHSANHANGERS

SUPERIOR riickwiirts, soweit als mdglich an die Triebachsanhtinger-Deichsel heranfahren.

Anhtinger-Zugdeichsel "O" (Abb.101) in die SUPERIOR-Anhtingekupplung einfthren, Anhéngebolzen "Y" (Abb.103) an--
bringen und mit Ziehsplint "Z" (Abb.103) sichern.

Schiebestift (Sicherung) am Kreuzgelenk "E" (Abb.101) drucken, das geséuberte und eingefetiete Kreuzgelenk auf die
ebenfalls gereinigte und mit Fett versehene Getriebezapfwelle schieben. Schiebestift loslassen, das Kreuzgelenk etwas

auf der Getriebezapfwelle hin- und herschieben bis der Schiebestift herausspringt und das Kreuzgelenk fest mit der Ge-
triebezapfwelle verbunden ist.

Gelenkwellen-Haltekette "H" (Abb.101) an die Zugdeichsel befestigen. Damit wird das Gelenkwellen-Schutzrohr fest-
gehalten, das dem Unfallschutz dient und nicht mit umlaufen darf.





ZUR BEACHTUNG : Sowohl das Schutzrohr "R" (Abb.101) als auch die
Gelenkwellen-Haltekette "H" (Abb.101) durfen aus gesetzlichen Grunden
nicht entfernt werden.

- Handbremse "B" (Abb.101) vom Anhinger abnehmen, Kabelzug nach
vorn fuhren, Handbremse in die Rahmentasche "R"™ (Abb.102) stecken
und mit Sechskantschraube befestigen.

- Abreissbremse. Nach § 41 der StVZO ist eine solche Bremse vorgeschrie-
ben. Der Abreiss—Bremshebel befindet sich unter den Zugdeichseln.Brems-
hebel bis zum Anschlag nach hinten drucken, Zugseil lose durchhdngend
am SitzbUgel oder dem Anhangekupplungs - Winkelsttick verknoten. Seil
darf sich bei Kurvenfahrt nicht straffen.

- Stutzrad mit Kurbel "K" (Abb.101) ganz nach oben drehen, Stecker "S"
(Abb.101) entfernen. Stutzrad nach hinten klappen und an der Zugdeichsel
mit Stecker "S" (Abb.102) befestigen.(Stecker mit Ziehsplint sichern).

- Stromkabel "T" (Abb.101) in die Steckdose am SUPERIOR stecken, Beleuchtungskontrolle, einschliesslich Biinker
durchfuhren. Sollten die Anhtinger =Blinkleuchten nicht an der gleichen Seite wie am SUPERIOR aufleuchten,
dann nur die Kabel am Stecker oder der Steckdose umklemmen.

- Unterlegkeile "U" (Abb.101/102) in die Haken an der Pritschen=Stirnwand "H" (Abb.102) hingen.

BEDIENUNG DES ANHANGERS

- SUPERIOR-Zapfwellenschalthebel "n" (Abb.10) in Stellung " O" bringen.Schalthebel fur Triebachse "G" (Abb. 103)
zum SUPERIOR ziehen (Stellung AUS). Untersetzernaben ausschalten. Der Steckbolzen "H" (Abb.68) muss die
innere sowie dussere Untersetzernabenhulfte verbinden und mit Ziehsplint gesichert sein.

FAHREN mit eingeschalteter Triebachse des Anhingers (Nur im 1., 2. und Ruckwirtsgang)

- Motor starten, Kupplung betdtigen, Gang einlegen. Triebachsschalthebel "G" (Abb.103) zum Anhidnger driicken
(Stellung EIN), SUPERIOR-Zapfwellenschalthebel "n" (Abb.10) zur Mitte ziehen. Kupplung langsam loslassen,
etwas mehr Ges geben. ACHTUNG ! Im 3.und 4. Gang nur mit abgeschalteter Anhénger-Triebachse fahren.

FAHREN ohne eingeschalteter Triebachse des Anhangers ist in allen Vorwdrtsgtingen und im Ruckwiirtsgang maglich.
Immer beide Schalthebel betstigen. Zapfwellenschalthebel "n" (Abb 10) in Stellung "O" und Triebachs-Schalthebel
"G" (Abb.103) — zum SUPERIOR gezogen — in Stellung "AUS" bringen. ACHTUNG ! (berzeugen Sie sich beim
erneuten Anfahren, dass die Gelenkwelle still steht. Ist dies nicht der Fall, Schaltvorgang wiederholen.

FAHRREGELN — Unbedingt beachten !

Bei enger Kurvenfahrt die Triebachse ausschalten, sonst kdnnten unnstige Gelenkwellenschaden entstehen.
Bergfahrten am Fusse immer mit eingeschalteter Triebachse des Anhangers und dem eingelegten Gang beginnen,
mit dem normclerweise bei gleicher Anhingebelastung zv Tal gefahren wurde.

Talfahrten bei schwerer Beladung des Anhtingers immer im 1.Gang mit eingeschalteter Triebachse vornehmen.
Zum_Abstellen des Anhtingers, stets die Unterlegkeile an die Anhiéngerriider legen. Bremse fest anziehen.

Kippen der Anhanger - Pritsche. Vorher Kennzeichen= und Blinkleuchten aus den Halterungen nehmen, neben -
dem Anhdnger auf den Boden legen.Verbindungsstecker "V" (Abb.101) entfernen, Pritsche kippen.

WARTUNG UND PFLEGE

Olwechsel in der Anhiinger-Triebachse : Erstmals nach 30, dann alle 200 Betriebsstunden vornehmen.

Olablass=Schraube : Achsmitte unten Oleinfull-Schraube : Linke Getriebehdlfte oben
Getriebeslsorte : SAE 90/Hypoid Olmenge : ca. 1,5 Liter

Olstandskontrolle : Alle 10-20 Betriebsstunden vornehmen, fehlendes Ol sofort ergdnzen.

Nach 50 Betriebsstunden Bremsen am Anhinger kontrollieren, wenn nstig nachstelien.
Gelenkwelle. Die beiden Kreuzgelenke sind von Zeit zu Zeit mit der Fettpresse abzuschmieren.

Allgemein. Alle beweglichen Teile, wie Bremshebel, Schalthebel,Bowdenzug etc.sind nach Bedarf zu &len oder zu
fetten.Rdder und Bereifung &fters auf festen Sitz und richtigen Luftdruck prufen. Reifen=Luftdruck : 2,0 att
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VORWORT

Diese Reparatur-Anleitung gibt den Werkstétten die Maglichkeit, sémtliche vorkommenden
Arbeiten an Motoren und Getrieben der 8 PS, 9 PS, 10 PS und 12 PS Vergaser=Maschinen
den Vorschriften des Werkes entsprechend mit Originalersatzteilen durchzufthren. Der An-
lage der Anleitung nach kann jede Aggregatreparatur einzeln ausgefthrt werden. Sémtliche
Einzelreparaturen in einer festgelegten Reihenfolge ergeben die General-Uberholung.

Im Einzelnen :

1. Die einzelnen Arbeitsginge sind so zusammengefasst, dass sie sinngemdss fur jede
Type verwendet werden k&nnen.

2. Die Arbeiten kénnen mit normalem Handwerkzeug und den Werkzeugen, geméss unserer
Spezial=Werkzeugliste, ausgefihrt werden.

3. Alle Anleitungen sind so gefasst, dass sie von jedem Facharbeiter ausgefthrt werden
kdnnen.

4. Es empfiehlt sich, die Arbeiten in enger Verbindung mit der entsprechenden Ersatz=
teilliste durchzufthren.

5. Sémtliche Teile vor Wiederverwendung griindlich in Petroleum oder Kraftstoff waschen
und mit Pressluft ousblasen. Besonders gilt dies fur Rohre, Leitungen und Bohrungen.

Die Anleitung ist so angelegt, dass bei Bedarf spitere Ergénzungen jederzeit hinzugeheftet
werden ksdnnen.

Abschliessend noch eine Bitte : Dies Heft ist fur die Praxis geschrieben, gehtrt also nicht
in den Aktenschrank oder Schreibtisch, sondern in die Werkstatt.

INTRODUCTION

This workshop manual is to give the workshops the possibility of carrying out all service
operations on engines and transmissions of the 8, 9, 10 and 12 HP carburettor machines in
compliance with manufacturer specifications, using original spare parts. The various sections
of this manual describe the repair procedures of individual units. The compilation of the
individual repair operations in a determined sequence results in the general overhaul.

The following points should ke noted :

1. The various operations are so compiled that they are applicable for each model.

2. Operations can be carried out with standard tools and with special tools according
to our recommended list of GUTBROD tcols.

3. The instructions given are so drafted that they can be carried out by every trained
mechanic.

4. It is advisable to use the spare parts catalogue concerned when carrying out the
various operations.

5. It is imperative to wash all parts thoroughly with kerosene or fuel and to blow them
through with compressed air before re-use.

The manual is designed in a form which allows for subsequent attaching of supplements.

Please remember that this book has been written for pratical purposes. It should, therefore,
always be in the workshop and available to all personnel concerned.

| GUTBROD
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C 2 - To detach P.T.O. housing

C 3 - To dismantle transmission housing

C 4 - To detach worm gear

C 5 - To detach reverse gear

C 6 = To detach differential disengaging shaft
C 7 = To detach half axle

D - REASSEMBLY OF TRANSMISSION 8 - $ HP

D 1 - Anbau der Halbachsen

D 2 - Anbau des Rucklaufrades

D 3 - Einstellung des Axialspiels des Schneckenrades
D 4 - Einbau des Schneckenrades und der

= To fit half axles

= To reassembel reverse gear

- Axial play adjustment of worm shaft

= Reassembly of worm gear and worm shaft

OO0 oo
N —
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22
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23
23
24
24
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25
26

26
26
26
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30
30

30

31
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D 5 - Zusammenbau des Schaltblocks u.der Schaltwelle

D 6 - Einbau der Ausriickwelle

D 7 = Zusammenbau der Gehtusehalfren

D 8 = Anbau des Zapfwellengehsuses

D 9 - Anbau des Bremsnockens mit Dichtung
D10-Anbcu des Schaltkopfes

EE - AUSBAU DES GETRIEBES 10 - 12 PS

EE 1 = Abbau des Fahrersitzes

EE 2 = Abbau der Sitzwanne

EE 3 - Entfernen der Schaltstange

EE 4 - Abbau des Sitzwannentrégers

EE 5 - Aushingen der Gestdnge

EE 6 = Abflanschen des Getriebes vom Fahrgestell

EE 7 = Abziehen der Radflansche

EE 8 - Abbau der Bremsbdnder und der Bremstrommel
Einbau des Getriebes

ZERLEGEN DES GETRIEBES 10 - 12 PS

= Abbau des Schaltkopfes
E 2 - Abbau des Zapfwellendeckels und der
Gerdteschiene

E 3 - Auseinandernehmen des Getriebegehtiuses
E 4 - Ausbau des Schneckenrades

E 5 - Ausbau der Ricklaufradwelle

F - ZUSAMMENBAU DES GETRIEBES 10 - 12 PS

D 5 - Reassembly of gear shift block and gearing shaft
D 6 - Reassembly of disengaging shaft

D 7 - Reassembly of half housings

D 8 - Re~fitting of P.T.O. housing

D 9 - Fit breaking cam with sealing ring

D10 -Fitting of gear shifter housing

EE - DISASSEMBLY OF GEAR 10 - 12 HP

EE 1 - Dismantling of driver’seat

EE 2 - Demounting seat basket

EE 3 - Removal of switch stick

EE 4 - Dismounting seat basket carrier

EE 5 = Lifting rods

EE 6 - Deflanging of gear from undercarriage

EE 7 - Drawing of wheel flange

EE 8 - Demounting of brake bands and of brake drum
Installation of gear

E - DISMANTLING OF GEARBOX 10 - 12 HP
E 1 - To remove gear shifter housing
E 2 - To remove P.T.O. cover and implement

attachment bar
E 3 - To dismantle transmission housing
= To detach worm gear
= To detach reverse gear shaft

mm
(S

REASSEMBLY OF GEARBOX 10 - 12 HP

= Anbau des linken, Achstrichters

= Anbau des rechten Achstrichters

Einbau des Rucklaufrades

= Messen des Axialspiels des Schneckenrades
- Einbau des Schneckenrades und der
Schneckenwelle

b Bt B e Bl 5
O -
1

6 - Einbau des Vorgelegeblocks
F 7 - Einstellung des Spiels zwischen Kugellager
und Gehduse
F 8 = Anbau des Schaltkopfes
F 9 = Zusammenbau der Gehdusehslfren
F 10 - Anbau des Zapfwellendeckels und der

Gerdteschiene

To fit I.h. half axle housing

= To fit r.h. half axle housing

To fit reverse gear

= Measuring of worm gecr axial play

- To reassemble vorm gear and worm shaft

M T M T M
bW r =
]

-

6 - Reassembly of the countershaft block

7 = Setting of play between ball bearing and
housing

8 - Fitting of gear shifter housing

? - Reassembly of the half housings

F 10 - Fitting of P.T.O. cover and implement

attachment plate

-
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GUTBROD Spezial-Werkzeugliste

MAG-Motoren

Teile=Nummer
_Elle”INummer

Montagedorn fur Nockenwelle 1030/1031 00.41.118

Abzieher fur Gebldserad alle MAG-Motoren  00.40.203-0

Montagehiilse fur Radialdichtring 1030/1031 00.40.251
30x42x 7

Montagedorn fiir Ventilfthrung 1030/1031 00.40.255

Messlager fur Axialspiel 1030/1031 00.40.268/1

Ay R o AL I L

(Siche Fig. 19a) alle MAG-Moioren  00.40. 349

Handelstbliches Werkzeug

Ventilsitzfrdser (z.B. Hahn & Kolb) OKO/B 51

Ventilhaltezange Belzer 2708

Die handelstblichen Werkzeuge sind vom Fachhandel zu beziehen.

Anzugsmomente der Schrauben und Muttern

Teil Stckz. Gewinde 8= pS Gewinde 10~12:PS

Motor Motor

Zylinderkopf 7 M 10 4,7kpm M 10 4,7 kpm

Lagerflansch am Kurbelgeh. 6 M 8 2,4 kpm M 10 4,4 kpm

Plevelstange 2 M 8 2,5 kpm M 8 2,5 kpm

Olwanne é M 8 2,4 kpm M 8 2,4 kpm

Ansaugstutzen 253 M 8 2,4 kpm M 8 2, {kpm

Gebldserad 1 M22x1,5 12 kpm M 22x1,5 12 kpm

Schwungscheibe ] M 20x1,5 12 kpm M 20x1,5 12 kpm





GUTBROD - Special Tools

MAG = Engines Parts No.

Guide shaft for crankshaft 1030/1031 00.41.118

Extractor for fan rotor all MAG-Engines 00.40.203-0

Mounting sleeve for radial

sealing ring 30x42x7 1030/1031 00.40.251

Guide shaft for valve guides 1031/1031 00. 40. 255

Calibration bearing for axial

clearance 1030/1031 00. 40.268/1

Calibration bearing for axial .

clearance 1035/1040 00.40.268/2

Support for bearing

(see disassembly engine all MAG-Engines 00.40. 349

A 20b, Fig.1%a)

Standard Tools

Valve seat cutter (f.e. Hahn & Kolb) OKO/ B 51

Valve mounting pincers (f.e. Belzer) 2708

Standard tools have to be purchased in competents stores.

Torque indicating for screw and nuts

Parts Qty. Thread B=9 P5 Thread J0=12P5
engines engines

Cylinder head 7 M10 4,7 kpm MI10 4,7 kpm

Housing ) M 8 2,4 kpm M 10 4,4 kpm

Connecting rod 2 M 8 2,5 kpm M 8 2,5 kpm

Oil sump 6 M 8 2,4 kpm M8 2, 4 kpm

Intake elbow 2-3 M8 2,4 kpm M 8 2,4 kpm

Fan rotor M22x1,5 1 M22x1,5 12 kpm M2, 5 12 kpm

Flywheel disc ] M20x1,5 12kem  M20x1,5 12 kpm

M 20x1,5





MOTOR - Typ :

Zylinder :

Bohrung :

Hub :
Gesamthubraum :
Verdichtung :
Leistung :

Héchstes Drehmoment
Miedrigster Kraftstoff-

Gutbrod-MAG 1030 Viertakt-
Vergasermotor

1, stehend

75 mm

468 mm

300 cem

1isi/.

8 PS bei ca. 3800 U/min.

1,7 mkg bei 2800 U/min.

280 gr/PSh

Tauschschmierung
Geblase-Luftkihlung

offnet 16° v.o.T. schliesst 56° n.o.T.
sffnet 62° v.o.T. schliesst 6° n.o.T.

0,15 -0,20

verbrauch :

Schmierung :

Kuhlung :

Ventilzeiten  Einlass :
Auslass :

Ventilspiel bei kaltem Motor
Einlass :
Auslass :

0,20 -0,25

Olinhalt im Kurbelgehtuse: 1,2 Ltr.

Olqualitat :

Luftfilter :
Olqualitat im Luftfilter :

Vergaser
Hauptdise :

Leerlaufduse :

Leerlaufluftkorrekturduse =

Mischrohr
Leerlaufluftschrauvbe :

Kraftstofftank-Fullmenge :

Elektrische Anlage
Zundung :

Unterbrecherabstand :
Zundeinstellung :
Zundkerze :
Elektrodenabstand :
Anlasser :
Lichtmaschine :
Batterie :

bis 20° Lufttemperatur HD-SAE 30

Uber 20° Lufttemperatur HD-SAE 40

im Winterbetrieb : HD-SAE 10W/30
Olbadluftfilter

HD SAE 30

BING 8/25/33

100

70
100
8
1 1/2 Umdrehung offen
7.5 Liter

Schwungmagnetzinder
0,4

3,1-3,3 mm v.o.T.
Warmewert 190

0,5 mm

Lichtanlasser Bosch
90 Watt

12V, 18 Ah

TENC HUN L E50C HLE

BESCHREIBUNG

B P5 -

SUPERIOR

1030 /64 - 65

Kraftubertragung
Kupplung :

Kupplungsart :
Getriebe :

Ubersetzungen :

Kraftubertragung :
Getriebesl -Fullmenge :
Olwechsel :

Fohrgestell

Reifengréisse vorn
Reifengrisse hinten :
Luftdruck vorn :
Luftdruck hinten :
Felgengrisse vorn :
Felgengraisse hinten :
Art der Lenkung :
Lenkibersetzung :
Bremsen
Fussbremse :

Fichtel & Sachs K 3,5
Einscheibentrockenkupplung
4-Gaong Getr.mit 2 R-Gg und

Differentialsperre

1.Gang = 1: 149
2.Gong = 1: 88
3.Gang = 1: 54
4,Gang = 1: 32
1.R-Gg = 1 : 100
2.R-Gg=1: &

Gelenkwelle

1,5 Ltr SAE 90/Hypoid

Erstmals nach 30 Betriebsstunden,
dann alle 200 Betriebsstunden

3.50 - 8 AM
6-12 AM
1,25 atu

1 atu

2,50 Ax 8
5JAx 12
Zahnradlenkung
1:3:1

mech. Aussenbandbremse auf

Hinterrdder wirkend, auch als Einzelradbremse
zur Lenkhilfe verwendbar

Handbremse :

Masse

Lénge Uber alles :

Breite Uber alles :

Hihe uber alles :
Kleinster Wendekreis-@ :

Achslasten und Gewichte
Zuldssige Achslast vorn :
Zulassige Achslast hinten:
Eigengewicht (ohne Fahrer)
Leergewicht (einschl. " )
Anzahl der Sitzplitze :
Hachstgeschwindigkeit :
Zul.Gesamtgewicht :

mech. Getriebescheiben-
bremse auf Hinterrader wirkend

1640 mm

700 - 800 mm

920 mm

ohne Lenkbremse ca.3,6 m
mit Lenkbremse ca.3,4 m

200 kg
360 kg
265 kg
340 kg
1
ca. 12,5 km
580 kg

Allgemeine Daten
Radstand :

Spurweite vorn :
Spurweite hinten :
Bodenfreiheit vorn :
hinten :
Bauchfreiheit :

Hihe der Anhingekupplung:

Hthe der Zapfwelle vorn

hinten :

1100 mm
585 mm
490 - 650 mm stufenlos verstellbar
230 mm
200 mm
370 mm
470 mm
480 mm
315 mm

Zul. Anhiingelast f. Anhiinger

ohne Bremse ;

mit Bremse
Zul.Stutzlast in der An-
htingekupplung :
Elektrisches Zubehir
Scheinwerfer Fahrlicht :

Parklicht :

Ruckleuchten :
Fahrtrichtungsanzeiger :
Ladestromanzeiger :
Signaleinrichtung :
Geschwindigkeiten bei
Motordrehzahl 3800 U/min

Zapfwellendrehzahlen :
Motorzapfwelle vorn :

Zapfwellendrehzahl hinten

185 kg
900 kg

80 kg

12V, 15 W

Kontrollampe 12V, 2 W
Bosch-Horn 12 V

1.Gang = 2,0 km/h
2.Gang = 4,3 km/h
3.Gang = 7,0 km/h
4.Gang = 12,5 km/h
1.R-Gg = 3,5 km/h
2.R-Gg = 6,0 km/h

Drehrichtung rechts

wie Motordrehzahl (abschaltbar)

(fur nachtriiglichen Anbau)
1.Gang = ca. 500 U/min

b.Motordrehzahl 3800 U/min 2.Gang = ca. 860 U/min

"wegabhtingig"

"getriebeabhtingig"

3.Gang = ca. 1400 U/min
4.Gang = ca. 2300 U/min
1.R-Gg = ca. 750 U/min
2.R-Gg = ca. 1100 U/min

Getriebevorwahlhebel Stellung I, 485 U/min
Getriebevorwahlhebel Stellung 11, 1150 U/min
Drehrichtung der Zapfwelle :

1, 2, 3, 4.Gang = links

1. u. 2. R-Gang =rechts





ENGINE :
Zylinders :
Bore :
Strocke :
Swept volume
Compression rato :
Output
Cooling :
Liubrication :
0Oil volume :
Qil volume :

Qil level check :
Oil change :

Tank capacity :
Carburettor :
Main jet :

Idling jet :

Idling air correcting

jet @
Mixing tube :
Idling air screw :
Air filter !
Filter oil grade
Oil level check :
Filter oil changes :
Electrical equipment
Tgnition :
Ignition timing :
Contact breaker point
gap :
Sparking plug :

Plug thread :

Spark gap :
Dynamo
- Starter
Battery

Power transmission
Clutch :
Power transmission !

as

"SUPERIOR"

4-wheel TRACTOR UNIT

SPECIFICATION

GUTBROD-MAG 1030
1, upright
75 mm

68 mm
AN0cc:
1 :26:5

9 SAE HP at 3800 r.p.m.

Blower type air cooling

0Oil scoop

approx, 1/4 gallon

up to 68° F air temperature HD SAE 30

Qil

from 68° F air temperature HD SAE 40

for winter operation HD SAE 40
daily
every 30 operating hours
approx. l.4 gallons
BING 8/25/33

100

70

100
8
11/2 turns open
0il bath
SAE 30
daily
every 50 operating hours

flywheel magnet iginition
3.1 - 3.3 mm before T.D.C.

4 mm

‘Thermal value 175

M 14 x1.25
.4 - .5 mm

90 watts
12 volts

Fichtel & Sachs K 3.5
Universal sahft

Gear assembly
Gear PTG
Gear oil volume :
Oil grade

(Qil level check :
0il change :

Chassis

Tyre size, front :
Tyre size, rear :
Air pressure, front :
Air pressure, rear :
Toe - in:

Brakes

Foot brake :

Hand brake :
General data

Wheel base :

Track, front :
Track, rear :

Ground clearance :
Belly clearance :

Minimum track circle dia.:

Axle load and weight

Permissible axle load,front :
Permissible axle load, rear :
Max, total permissible weight :
Unloaden weight (incl. driver) :

4 forward and 2 reverse speeds
depending on gears an travelling
approx. 3 1/3 gallon

SAE 90 Hypoid gear oil

every 10-20 operating hours

first time after 30 and subse-
quently every 200 operating hours

3,50 - 8 AM

6 -12 AM

17 3/d:psiiug.
141/4 p.s.i.g.

10 mm

band brake, rear wheels
transmission disc type brake

43, 3"

23“

19.2" - 25.6" infinitely
variable

9" front, 7 1/2 rear

14 1/2"

13% 1172

approx. 440 lbs,
approx. 794 lbs.
approx. 1235 lbs.
approx. 750 1bs.

Unloaden weight (withoutdriver):approx. 583 lbs.

Number of seats :
Max, speed :
Dimensions

Overall length :
Overall width :
Overall heigth :
Electrical accessories

Headlights :

Rear lights :
Traffic indicators :
Horn :

1

7,5m.p.h.
65 1/2"
27 1/2 < 31 1/2n
36 1/4"
12V, 3W
12V, 5W
12 V,18 W
Bosch, 12V





MOTOR = Typ :

Zylinder :
Bohrung :
Hub :
Hubraum :
Verdichtung :
Leistung :

Héchstes Drehmoment :

GUTBROD-MAG 1031 Viertakt-
Vergasermotor

1, stehend

77 mm

68 mm

318 cem

1:6,8

9/10,5 nach DIN und SAE
bei co.3400 U/min.

1,8 mkg bei 2800 U/min.
ca. 280 gr/PSh
Tauchschmierung
Gebluase-Luftkuhlung

tffnet 16° v.o0.T.schliesst 56° n.o.T.
tffnet 62° v.o.T.schliesst 6° n.o.T.

0,15 - 0,20
0,20 - 0,25

Bis 20° Lufttemperatur HD-SAE 30

Uber 20° Lufttemperatur HD-SAE 40

Im Winterbetrieb : HD-SAE 10W/30

Kraftstoffverbrauch :

Schmierung :

Kuhlung :

Ventilzeiten Einlass :
Auslass :

Ventilspiel bei kaltem Motor
Einlass :
Auslass :

Olinhalt im Kurbelgehtiuse: 1,2 Liter

Olqualitat

Luftfilter :

Olqualitat im Luftfilter ;
Vergaser :

Hauptdiise :
Leerlaufduse =

Leerlaufluftkorrekturdise ¢

Mischrohr
Leerlaufluftschraube :

Kraftstofftank=-Fullmenge :

Elektrische Anlage
Zundung :

Unterbrecherabstand :
Zundeinstellung :
Ziindkerze :
Elektrodenabstand :
Anlasser
Lichtmaschine :
Batterie :

Olbad-Luftfilter
HD SAE 30
BING 8/25/44
115

&0
50

8
1 Umdrehung offen
7,5 Liter

Schwungmagnetzunder
0,4

3,1-3,3 mm v.o.T.
Warmewert 190

0,5 mm

Lichtanlasser Bosch
90 Watt

12V, 18 Ah

TECHNMNISCHE BESCHREIBUNG

SUPERIOR 1031

9/10,5 PS -

Kraftubertragung_

Kupplung : Fichtel & Sachs K 140
Kupplungsart : Einscheibentrockenkupplung
Getriebe : 4-Gang Getr.mit 2 R-Gg und

Differentialsperre
Ubersetzungen : 1. Gang = 1: 149

2, Gang = 1: 88

3. Gang = 1: 54

4, Gang = 1: 32

1.R=Gg. =1:100

2,R-Gg. =1: &0

Gelenkwelle
1,5 Ltr. SAE 90/Hypoid

Kraftubertragung :
Getriebes|=Fullmenge :

Olwechsel Erstmals nach 30 Betriebsstunden,
dann alle 200 Betriebsstunden

Fahrgestell

Reifengrésse vorn : 4,00 -8 AM

Reifengriisse hinten : 6-12 AS

Luftdruck wvorn : 1,25 aty

Luftdruck hinten : 1 atu

Felgengrisse vorn : 2,50 A x 8

Felgengrésse hinten : 5JAx12

Art der Lenkung : Zahnradlenkung

Lenkubersetzung : 1:3,1

Bremsen
Fussbremse : mech. Aussenbandbremse auf
Hinterréider wirkend,auch als Einzelradbremse
zur Lenkhilfe verwendbar

mech. Getriebescheibenbremse

auf Hinterrdder wirkend

Handbremse :

Masse

Linge Uber alles : 1750 mm
Breite tber alles : 800 mm
Hshe uber alles? 980 mm

ohne Lenkbremse ca. 3,6 m
mit Lenkbremse ca. 3,4 m

Kleinster Wendekreis-f#

Achslasten und Gewichte

Zulassige Achslast vorn : 250 kg
Zulsssige Achslast hinten : 340 kg
Eigengewicht (ohne Fahrer) : 273 kg
Leergewicht (einschl.Fahrer) : 348 kg
Anzahl der Sitzplatze : 1
Hichstgeschwindigkeit : ca.12,5 km
Zul.Gesamtgewicht : 600 kg

Allgemeine Daten
Radstand :

Spurweite vorn :
Spurweite hinten :
Bodenfreiheit vorn :
Bodenfreiheit hinten :
Bauchfreiheit :
Hthe der Anhtngekupplung :
Hohe der Zapfwelle vorn :
Hehe der Zapfwelle hinten :
Zul., Anhiingelast f, Anhéinger
ohne Bremse :
mit  Bremse :
Zul.Stutzlast in der Anhdn-
gekupplung :

Elekirisches Zubehtr
Scheinwerfer Fahrlicht :
Parkli cht:
Ruckleuchten :
Fahrtrichtungsanzeiger :
Ladestromanzeiger :
Signaleinrichtung :
Geschwindigkeiten bei
Motordrehzahl 3800 U/min

Zapfwellendrehzahlen :
Motorzapfwelle vorn :

Zapfwellendrehzahl hinten
b.Motordrehzahl 3800 U/min

"wegabhtingig"

"Getriebeabhtngig"
Drehrichtung der Zapfwelle

1150 mm

585 mm

490-650 mm stufenlos verstellbar
250 mm

200 mm

370 mm

470 mm

480 mm

315 mm

175 kg
200 kg

80 kg

12V, 5W

4 Blinkleuchten 12V, 18 W
Kontrollampe 12 V, 2 W
Bosch-Horn 12 Vv

1. Gang = 2,0 km/h
2. Gang = 4,3 km/h
3. Gang = 7,0 km/h
4. Gang = 12,5 km/h
1. R-Gg = 3,5 km/h
2, R-Gg = 6,0 km/h

Drehrichtung rechts
wie Motordrehzahl (abschaltbar)
(fur nachtriglichen Anbau)

1. Gang = ca. 500 U/min
2. Gang = ca. 860 U/min
3. Gang = ca, 1400 U/min
4, Gang = ¢a.2300 U/min
1. R-Gg = ca. 750 U/min
2, R-Gg = ca.1100 U/min

Getriebevorwahlhebel Stellung I, 685 U/min
Getriebevorwahlhebel Stellung 11,1150 U/min

1.,2.,3.,4.Gang = links
1. u. 2. Rw.Gang = rechts





ENGINE :

Cylinder :

Bore :

Stroke :

Swept volume :
Compression ratio :
Performance :
Mox. torque :

Fuel consumption :

Lubrication :

Cooling :

Rocker clearance with the

engine cold inlet :
outlet :

Oil volume in crankshaft :

Oil quality :

Air filter ¢

Qil quality in air cleaner :

Carburettor :

Main jet :

Idling jet :

Mixing tube :

Idling air correcting jet :
Fuel container capacity :

Electrical Equipment

Ignition :

Contact breaker point gap :

lgnition timing :
Sparking plug :
Spark gap :
Dynamo

- Starter :
Battery :

GUTBROD-MAG 1031

4-strake petrol engine

1, upright

77 mm

68 mm

318 cem

1:6,8

9/10,5 at 3600 r.p.m.
1,8 mkg at 2800 r.p.m.
280 gr/HP/h

QOil scoop
Blower type air cooling

0,15 - 0,20
0,20-0,25

1,2 litres

up to 20° C air temperature HD-SAE 30
from 20° C air temperature HD=SAE 40
for winter operation : HD-SAE 10W/30

Qil bath air filter

HD SAE 30
BING 8/25/44
115

60

8
1 turn open
7,5 litres

Flywheel magnet ignition
0,4 mm

3,1 = 3,3 mm before T.D.C.
Thermal value W 190 M 11 §
0,5 mm

90 watts
12V, 18 Ah

T.ECH NI CA'L DA TA
9/10,5 - SUPERIOR 1031

Power transmission
i R L LU LS

Fichtel & Sachs K 140
Single disc clutch

4 forward and 2 reverse speed
differential lock

Ist speed = 1 : 149
2nd speed = 1 ; 88
3rd speed =1 : 54
4th speed = 1 : 32
Istreverse = 1 : 100
2ndreverse=1: 40
Cardan shaft

1,5 litre SAE 90/Hypoid

Clutch ¢
Kind of clutch :
Gear assembly :

Transmissions 3

Transmission element :
Gear oil volume :

Oil change : First after 30 operating hours, and
subsequently every 200 operating hours

Chassis

Tyre size, front : 4.00-8 AM

Tyre size, rear : 6-12AS

Air pressure, front : 1,25 atu

Air pressure, rear : 1 atu

Rim size, front : 2,50Ax8

Rim size, rear : 5 JAx 12

Kind of steering : Toothed wheel steering
Steering transmission : 1:3,1 i

Brakes :
Foot brake : Mechanical band brake, rear wheels
Hand brake : Transmission disc type brake

Measurements

Total lenght : 1750 mm

Total width : 800 mm

Total height : 980 mm

Minimum turning radius : without brake 3,6 m
with brake 3,4 m

Axle load and weight
Permissible oxle load, front : 250 kg

Permissible axle load, rear : 360 kg
Unloaden weight (without driver) : 273 kg
Unloaden weight (driver incl.): 348 kg
Number of seats : 1

Max. speed : 12,5 km/h
Mox . total permissible weight: 600 kg

General data :

Wheel base :

Track, front :

Track, rear :

Ground clearance, front :
Ground clearance, rear :
Belly clearance :

Height of coupling :
Height of P.T.O., front :
Height of P.T.0., rear :

Electrical equipment
Headlights :

Rear lights :

Traffic indicators (4)
Current indicator :
Horn :

Speed at
3800r.p.m. of engine :

Rev.of P.T.0,

Front P.T.O.

Rear P.T.O.
at 3800 rev.p.m.

"road dependend"

Gear dependend

Rotation :

1150 mm
585 mm
490-650 mm adjustable
250 mm
200 mm
370 mm
470 mm
480 mm
315 mm

12V, 15W
12v, 5w
12v, 18 W
lamp 12V, 2 W
Bosch~horn 12 v

Ist speed = 2,0 km/h
2nd speed = 4,3 km/h
Ird speed = 7,0 km/h
4th speed = 12,5 km/h
km,

Ist reverse = 3,5 km/h
2ndreverse = 6,0

Clockwise

In accordance to the engine’s rev.
Ist speed = 500 r.p.m

2nd speed = B0 r.p.m

3rd speed = 1400 r.p.m

4th speed = 2300 r.p.m

Ist reverse = 750 r.p.m.
2ndreverse = 1100 r.p.m.
Gear selector in Pos. I, 685 r.p.m.
Gear selector in Pos.1l, 1150 r.p.m.

1, 2, 3, 4.Gear = left
T.and 2. Rev. = right





MOTOR - Typ :

Zylinder :

Bohrung :

Hub :
Gesomthubraum ;
Verdichtung :

Leistung :

Hichstes Drehmoment :
Niedrigster Kraftstoff-
verbrauch :

Schmierung :
Kishlung :

Gutbrod-MAG 1040 Viertkat-
Vergasermotor

1, stehend

82 mm

74 mm

392 cem

1:6,8

10 PS bei ca.3600 U/min

2,4 mkg bei 2300 U/min

300 gr/PSh
Tauchschmierung
Geblase-Luftkihlung

dffnet 162 v.o.T.schliesst 56° n.o.T.
Bffnet 50° v.o0.T.schliesst 18° n.o.T.

0,15 - 0,25
0,20 - 0,30
1,2 Liter

Ventilzeiten  Einlass :
Auslass

Ventilspiel bei kaltem Motor
Einlass :

» Auslass :

Olinhalt :

Olqualitat

Luftfilter :
Olqualitat :
Vergaser :
Hauptduse :
Leerlaufduse :

bis 20° Lufttemperatur HD-SAE 30

uber 20° Lufttemperatur HD-SAE 40

im Winterbetrieb : HD-SAE 10 W/30
Olbad-Luftfilter
HD=SAE 30
BING 8/30/15
125
50

Leerlaufluftregulierschraube 1 1/2 offen

Mischrohr :

Kraftstofftank=Fulllmen. » ;

Elektrische Anlage
Zundung :

Unterbrecherabstand :
Ziindeinstellung :
Zindkerze :
Elektrodenabstand :
Anlasser
Lichtmaschine :
Batterie :

1
7,5 Liter

Schwungmagnetzunder
0,35 - 0,45
3-3,2mmv.o.T.
Wirmewert W 190 M 11 §
0,6 mm

Lichtanlasser

135 Watt

12V, 18 Ah

TEGCHMNMNIS CHE

BESCHREIBUNG

100PS I 9S50

PERIOR 1040/65

Kraftubertragung
Kupplung :
Kupplungsart :
Getriebe :

&mrselzungen :

Kraftubertragungselement :
Getriebes!-FiilImenge :

Fahrgestell
Reifengrisse vorn :
Reifengrisse hinten ;
Luftdruck vorn :
Luftdruck hinten ¢
Felgengriisse vorn :
Felgengrissse hinten :
Art der Lenkung :
Lenkibersetzung :
Bremsen
Fussbremse :

Handbremse :

Masse

Linge tber alles :
Breite uber alles :

Hahe uher alles :
Kleinster Wendekreis-@ :

Achslasten und Gewichte
Zultssige Achslast vorn :
Zulyssige Achslast hinten :
Eigengewicht (ohne Fahrer) :
Leergewicht (einschl .Fahrer):
Anzahl der Sitzplatze :
Hachstgeschwindigkeit ;
Zul, Gesamtgewicht :

Fichtel & Sachs K 140
Einscheibentrockenkupplung
4-Gang Getr, mit 1 R-Gg und
Differentialsperre

1. Gang = 1:232
2. Gang = 1: 113
3. Gang = 1: 62
4, Gang = 1: 28
Rw.Gang = 1: 122

Kardanwelle

3,0 Ltr. SAE 90/Hypoid

4.00 x 8 Rillenprofil
6,5-15

2 atu

1 atuy

2,50 Ax8
S5Kx15
Zahnradlenkung
112,95

mech. Einzelradbandbremse
auf Hinterrdder wirkend
mech. Getriebescheibenbremse
auf Hinterrider wirkend

1715 mm

720 - 880 mm

950 mm
ohne Lenkbremse ca.3,6 m
mit  Lenkbremse 3,4 m

250 kg
400 kg
290 kg
373 kg
1

15 km
600 kg

Allgemeine Daten
Radstand :

Spurweite vorn :

Spurweite hinten :

Bodenfreiheit vorn :

Bodenfreiheit hinten :

Bauchfreiheit :

Hthe der Anhingekupplung :

Hshe der Motorzapfwelle
vom
hinten :

Zul ., Anhingelast f, Anhiinger
ohne Bremse :
mit Bremse

Zul . Stutzlast in der Anhan-

gekupplung :

Elektrisches Zubehbr

Scheinwerfer : Fahrlicht :

Parklicht :

Rickleuchten :

Fahrtrichtungsanzeiger :

Lodestromanzeiger :

Signaleinrichtung :

Geschwindigkeiten bei
Motordrehzahl 3600 U/min

Zapfwellendrehzahlen
Motorzapfwelle vorn :

Zapfwellendrehzahl hinten:
b. Motordrehzahl 3600 U/min

1180
54, 58, 62,5, 66, 70 cm verstellbar
560-730 mm stufenlos verstellbar
250
230
405
510

490
410

185 kg
1200 kg

80 kg

12 v,
12v, 5w

12 v, 10 W

4 Blinkleuchten 12V, 18 W
Kentrollampe 12V, 18 W
Bosch-Horn 12 W

15w

1. Gang: 1,87 km/h
2, Gang: 3,83 km/h
3. Gang: 7,03 km/h
4, Gang : 15,2 km/h
Rw,Gang: 3,57 km/h

Drehrichtung rechts

wie Motordrehzahl (abschaltbar)
(fur nachtraglichen Anbau)
Drehrichtung links

1. Gang: 311 U/min

2, Gang : 634 U/min

3. Gang : 1163 U/min

4. Goang : 2520 U/min
Drehrichtung rechts

Rw,Gang: 587 U/min





ENGINE :

Cylinder :

Bore

Stroke :

Swept volume :
Compression ratio :
Performance :
Max. torque :

Fuel censumption :

Lubrication ;

Cooling :
Rocker clearance with the
engine cold inlet :

outlet :
Oil volume in crankshaft :
Qil quality :

Air filter »
Qil quality in air cleaner :

Carburettor ;

Main jet : 1

ldling jet :

ldling air correcting jet :
Mixing tube :

Fuel container capacity :

Electrical equipment

Ignition :

Contact breaker point gap :

Ignition timing :
Sparking plug :

Spark gap :
Dynaomo - Starter :
Battery :

GUTBROD-MAG 1040
4-=stroke petrol engine
1, upright

82 mm

74 mm

392 ccm

1:6,8

10 HP at 3600 r.p.m.
2,4 mkg at 2300 r.p.m.
300 gr/HP/h

Qil scoop
Blower type air cooling

0,15-0,20

0,20-0,25

1,2 litre

up to 20° C air temperature HD-SAE 30
from 209 C air temperature HD-5AE 40
for winter operation : HD-SAE 10 W/30
Oil bath air filter

HD SAE 30

BING 8/30/15
125
70
1 1/2 turn open
1
7,5 litre

Flywheel magnet ignition
0,35 - 0,45

3-3,2mm 1.0.C.

Thermal value W 190 M 11§
0,6 mm

135 watts

12V, 18 Ah

TECHNICAL

DATA

10 HP - SUPERIOR 1040

Power transmission

Cluteh 3
Kind of clutch :
Gear assembly :

Transmissions :

Transmission element :
Gear oil volume :

Chassis

Tyre size, front :
Tyre size, reor :

Air pressure, front :
Air pressure, rear :
Rim size, front :

Rim size, rear :

Kind of steering :
Steering transmission :

Brakes

Foot brake :

Hond brake :

Measurements

Total length :

Total width :

Total height :

Minimum turning radius :

Axle lood and weight

Permissible oxle load, front :

Permissible axle load, rear :

Unloaden weight (without
driver) :

Fichtel & Sachs K 140
Single disc clutch

4 forward and |1 reverse speed

differential lock
Ist speed = | ;232
2nd speed = 1 : 113

3rd speed = 1: 42
4th speed = 1 ¢ 28
reverse =11:122

Cardan shaft
3 |. SAE 90/Hypoid

4.00x 8

4,5-15

2 atu

1 atu

2,50 Ax 8

S5Kx15

Toothed wheel steering
1522295

Mechanical band brake, rear wheels

Transmission disc type brake

1715 mm
720 - BBO mm
250 mm
3,6m

250 kg
400 kg

290 kg

Unloaden weight (driver incl.) 373 kg

Number of seats :
Mazx. speed :

Max.total permissible weight :

General data
Whee!l base :
Track, front @
Track, rear :

Ground clearance, front :
Ground clearance, rear :

Belly clearance :
Electrical equipment
Headlights :

Rear lights ¢

Traffic indicators (4)
Current indicator :

Speed ot
3600 r.p.m. of engine

Rev.of P.T.O.
Front P.T.O.

Rear P.T.O.
at 3600 rev.p.m.

1
15 km/h
600 kg

1180

54, 58, 62,5, 66, 70 cm adjustable

560-730 mm adjustable
250 mm
230 mm
405 mm

12V, 15W
12V, 5W
12V, 18W
Lamp 12V, 18 W

Ist speed = 1,87 km/h
2nd speed = 3,83 km/h
3rd speed = 7,03 km/h
4th speed = 15,2 km/h
reverse = 3,57 km/h
Clockwise

in accordance to the enginers rev.

Anti-clockwise

Ist speed = 311 r.p.m.
2nd speed = 634 r.p.m.
3rd speed = 1143 r.p.m.
4th speed = 2520 r.p.m.

Clockwise

reverse = 587 r.p.m.

n





MOTOR-Typ :

Zylinder :
Bohrung :
Hub :
Hubraum :
Verdichtung :
Leistung :

Hachstes Drehmoment :
Niedrigster Kraftstoff-
verbrauch :

Schmierung :
Kuhlung :

Ventilzeiten  Einlass :
Auslass :

Ventilspiel bei kaltem Motor
Einlass :

: Auslass :

Olinhalt :

Olqualitat

Luftfilter :

Olqualitat «

Vergaser :

Hauptduse :
Leerlaufduse :

Leerlaufluftregul ierschraube :

Mischrohr :
Kraftstoff-Fullmenge :

Elektrische Anlage
Zundung :

Unterbrecherabstand
Zundeinstellung :
Zundkerze :
Elekirodenabstand :
Anlasser :
Lichtmaschine :
Batterie :

GUTBROD-MAG 1045 Viertakt
Vergasermotor

1, stehend

88 mm

74 mm

450 cem

1:6,4

12/14 PS nach DIN und SAE
bei ca. 3600 U/min

2,9 mkg bei 2400 U/min

300 gr/PSh
Tauchschmierung
Gebluse-Luftkuhlung

tffnet 16° v.o.T.schliesst 56° n.o.T.
tffnet 50° v.o.T.schliesst 18° n.o.T.

0,15 - 0,20
0,20 - 0,25
1,5 Liter

Bis 20° Lufttemperatur HD-SAE 30
Uber 20° Lufttemperatur HD-SAE 40

Im Winterbetrieb : HD-SAE 10W/30

Olbad-Luftfilter

HD-SAE 30

BING 8/30/15

SchwungmagnetzUnder
0,35 - 0,45
3-3,2mm v.o.T.
Warmewert W 190 M 11 S
0,6 mm

Lichtanlasser

135 Watt

12V, 18 Ah

T E.CH M'|-S CHE B

ESCHREIBUNG

12/14 P5 -

SUPERIOR 1050

Kraftubertragung
Kupplung :
Kupplungsart :
Getriebe :

Ucerselzungen H

Kraftubertragungse lement :
Getriebetl-Fullmenge :

Fahrgestell

Reifengrisse vorn :
Reifengrissse hinten :
Luftdruck vorn :
Luftdruck hinten :
Felgengrisse vorn
Felgengrisse hinten :
Art der Lenkung :
Lenkibersetzung :
Bremsen
Fussbremse :

Handbremse :

Masse

Ldnge uber alles :
Breite Uber alles :
Héhe Uber alles
Kleinster Wendekreis-f§

Achslasten und Gewichte
Zulussige Achslast vorn :
Zuldssige Achslast hinten :
Eigengewicht (ohne Fahrer) :
Leergewicht (einschl. Fahrer) :
Anzahl der Sitzplttze
Hichstgeschwindigkeit :

Zul. Gesamtgewicht :

Fichtel & Sachs K 140
Einscheibentrockenkupplung
4-Gang Getr.mit 1 R-~Gang und
Differentialsperre

1. Gang = 1: 232
2, Gang = 1: 113
3. Gang = 1: 62
4, Gang = 1: 28
Rw,Gang=1: 122
Kardanwelle

3,0 Ltr. SAE 90/Hypoid

4.00 x 10 Rillenprofil
6,5~ 15

2 atu

1 aty

2,50 A x 10
5Kx15
Zahnradlenkung
1:2,48 :

Mech. Einzelradbandbremse
auf Hinterrtider wirkend
Mech. Getriebescheibenbremse
auf Hinterrtider wirkend

1810 mm

830 - 920 mm

1015 mm

Ohne Lenkbremse ca. 4,2 m
Mit  Lenkbremse 3,9 m

350 kg

500 kg

320 kg

395 kg
1

15 km

800 kg

Allgemeine Daten
Radstand :

Spurweite vorn :
Spurweite hinten :
Bodenfreiheit vorn :
Bodenfreiheit hinten :
Bauchfreiheit :
Hohe der Anhtingekupplung :
Hohe der Motorzapfwelle
vorn :
hinten :
Zul. Anhdngelast fur Anhtinger
ohne Bremse :
mit  Bremse :
Zul.Stutzlast in der Anhtinge=
kupplung :
Elektrisches Zubehtr
Scheinwerfer - Fahrlicht :
Parklicht :
Ruckleuchten :
Fahrtrichtungsanzeiger :
Ladestromanzeiger :
Signaleinrichtung :

Geschwindigkeiten bei
Motordrehzahl 3600 U/min

Zapfwellendrehzahlen

Motorzapfwelle vorn :

Zapfwellendrehzahl hinten :
b.Motordrehzahl 3600 U/min

1250 mm

60, 64, 68, 72 cm verstellbar
590 - 750 mm verstellbar
280 mm

230 mm

410 mm

510 mm

510 mm
400 mm

200 kg
1500 kg

100 kg

12V, 15W

12V, 5W

12V, 10W

4 Blinkleuchten 12 v, 18 W
Kontrollampe 12 V, 18 W
Bosch-Horn 12 V

1. Gang : 1,9 km/h
2, Gang : 3,8 km/h
3. Gang : 7,0 km/h
4. Gang : 15,0 km/h
Rw.Gang : 3,5 km/h

Drehrichtung rechts

wie Motordrehzahl (abschaltbar)
(fur nachtriglichen Anbau)
Drehrichtung links

1. Gang : 310 U/min

2. Gang : 640 U/min

3. Gang : 1160 U/min

4. Gang : 2520 U/min
Drehrichtung rechts

Rw.Gang : 590 U/min





ENGINE :

Cylinder :

Bore :

Stroke :

Swept volume :
Compression ratio :
Performance :
Max. torque :

Fuel consumption :
Lubrication :

Cooling :
Rocker clearance with the
engine cold inlet :

outlet:
Qil volume in crankshaft :
Qil quality :

Air filter :
Qil quality in air cleaner :

Carburettor :

Main jet :

Idling jet :

Idling air correcting jet :
Mixing tube :

Fuel container capacity :

Electrical equipment
Ignition :

Contact breaker point gap :

Ignition timing :
Sparking plug :
Spark gap :
Dynamo

= Starter
Battery :

GUTBROD-MAG 1045
4=stroke petrol engine
1, upright

88 mm

74 mm

450 cem

1:6,4

14 HP at 3500 r.p.m.
2,9 mkg at 3400 r.p.m.
300 gr/HP/A

oil scoop

Blower type air cooling

0,15-0,20
0,20 - 0,25
1,51,

up to 20° C air temperature HD-SAE 30
from 20° C air temperature HD-SAE 40
for winter operation : HD-SAE 10 W/30
Oil bath air filter

HD SAE 30

BING 8/30/15
135
70
1 turn open
1
751

Flywheel magnet ignition
0,4 mm

3 - 3,2 mm before T.D.C.
Thermal value W 190 M 11 §
0,6 mm

135 watts
12V, 18 Ah

TAEEC H NI C AL
SUPERIOR 1050

14 HP

DATA

Power transmission
Clutch :

Kind of clutch :
Gear assembly :

Transmissions :

Transmission element :

Gear oil volume :

Chassis

Tyre size, front :
Tyre size, rear :
Air pressure, front :
Air pressure, rear
Rim size, front :
Rim size, rear :
Kind of steering :

Steering transmission :

Brakes
Foot brake :
Hand braoke :

Measurements
Total length :
Total width :
Total height ;

Minimum turning radius :

Axle load and weight

Fichtel & Sachs K 140
Single disc clutch

4 forward and 1 reverse speed

differential lock
Ist speed=1:232
2nd speed=1:113
3rd speed=1: 62
4th speed=1: 28
reverse =1 ;122
cardan shaft

3 1. SAE 90 Mypoid

4.00x 10
6,5-15

2 atu

1 atu
2,50 Ax 10
5Kx15

toothed wheel steering

1:2,48

Mechanical band brake, rear wheels
Transmission disc type brake

1810 mm

830 - 920 mm
1015 mm

1,8 m

Permissible oxle load, front: 350 kg

Permissible axle load, rear :
Unloaden weight (without
driver) :

500 kg

320 kg

Unloaden weight (driver incl.)395 kg
1

Number of seats :
Max. speed

15 km/h

Max. total permissible weight 800 kg

Number of seats :
Max. speed :

Max total permissible weight

General data
Wheel base :
Track, front :
Track, rear :

Ground clearance, front :
Ground clearance, rear :

Belly clearance :

Electrical equipment
Headlights :

Rear lights :

Traffic indicators (4)
Current indicator ¢
Hern :

Speed at

3600 r.p.m. of engine

Front P.T.O.

Rear P.T.O.
at 3600 rev.p.m.

1
15 km/h
800 kg

1250 mm

60, 64, 68 and 72 cm adjustable
590 - 750 mm adjustable

280 mm

230 mm

410 mm

12V, 15W or 12V, 5W
12v, 10W

12V, 18W
lamp 12V, 18 W
Bosch-horn 12 V

Ist speed= 1,
2nd speed = 3,
3rd speed= 7,0 km/h
4th speed = 15,0 km/h
reverse = 3,5 km/h

Clock wise
in accordance to the engine’s rev.

L)
>>

anti-clock wise

Ist speed = 310 rev.p.m.
2nd speed = 640 rev.p.m.
3rd speed = 1160 rev.p.m.
4th speed = 2520 rev. p.m.

clock wise
reverse = 590 rev.p.m.





AA - AUSBAU DES MOTORS (8-9 und 10-12 PS)
AA - DISASSEMBLY OF ENGINE (8=9 and 10-12 HP)

AA =1, Ol ablassen.

AA -2.
AA =2,

Anmerkung : Motor kann nur aus oder eingebaut werden, wenn die ver-
langerte Olablass=Schraube an der Olwanne (unten) entfernt ist.

Drain oil.

NOTE : Mounting ordismounting of motor can only be effected if length-
ened oil discharge screw at oil sump (below) has been removed.

Haube abnehmen.

Remove hood.

. Abbau des Haubengrills

a) Vier Sechskantschrauben (Fig.1) abschrauben.
b) Haubengrill entfernen.

Removal of hood grid

a) Unscrew four hexagonal screws (Fig.1).
b) Remove hood grid

Abbau des Hauben-Vorderteiles

1.

Hauben-Vorderteil am Haubentrager links und rechts abschrauben
(Figure 2).

Anmerkung : Bei Maschinen dlterer Ausfuhrung, Lichtleitungen an
Lampen und Blinkleuchten abklemmen. Hauben-Vorderteil mit Haube
am Fahrgestell abschrauben (Fig.2, unten).

Hutmuttern von den Stabilisierungsstangen (Fig.3) am Armaturenblech
abschrauben. (Lichtleitungen brauchen nicht abgeklemmt zu werden).

Hauben-Vorderteil mit Stabilisierungsstange abnehmen (Fig.3) und
Haube auf den Sitz legen (Fig.4).

» Demounting of hood front part

1.

Unscrew hood front part at hood carrier L.H. and R.H. (Fig.2).

NOTE : In the case of machines of somewhat older design, squeeze
off lighting feeders at lamps and flashing trafficator light. Unscrew
hood front part with hood at undercarriage (Fig.2, below).

Unscrew cap-nuts from stabilizing rods (Fig.3) at the instrument panel
(lighting feeders must not be squeezed off).

- Remove hood front part with stabilizing rod (Fig.3) and put hood

on sect (Fig.4).






AA -5.

Abbau des Kupplungshebels

1. Zugfeder (Fig.5) rechts aushdngen.
2. Sechskantschraube (Fig.5, Mitte oben) l&sen.
3. Kupplungshebel (Fig.5, Mitte unten) von der AusrUckwelle ziehen.

Removal of coupling lever

1. Lift traction spring (Fig.5, R.H.).
2. Release hexagonal screw (Fig.5, middle above).

3. Draw coupling lever (Fig.5, middle below) from disengaging shaft.

Abklemmen der Leitungen am Lichtanlasser

Leitung Kurzschlussknopf -Motor, Leitung, Regler D+-Lichtanlasser D+.
Leitung, Regler DF-Lichtanlasser DF. Leitung, Regler Masse 31-Lichtan=
lasser D-.Leitung, Regler 30h-Lichtanlasser 30 vom Lichtanlasser ab-
klemmen (Fig.6) Kabelstrang nach der Seite legen.

- Disconnecting lines at light generator

Disconnect line short circuit button motor, conductor, regulator D+=light
generator D+.Conductor, regulator DF-light generator DF. Conducter,
regulator mass 31-light generator D-conductor, regulator 30h-light ge-
nerator 30 from light generator (Fig. ). Put cable strand aside.

Abbau des Gaszuges

1. Reglerfeder (Fig.7, unten) aushdngen.

2. Sechskantschraube (Fig.7, oben) herausschrauben und Gaszug Uber
das Lenkrad legen.

Demounting gas supply

1. Lift regulator spring (Fig.7, below).

2. Unscrew hexagonal screw (Fig.7,above) put gas supply across steering
wheel .

Abbau des Starterzuges

1. Zylinderschraube (Fig.8, oben) abschrauben.

2. Starterzug am Starterhebel (Fig.8, unten) aushidngen.

Demount starter control

1. Unscrew cheese-head screw (Fig.8, above).

2. Lift starter control at starter lever (Fig.8, below).





AA -9, Abflanschen des Motors an der Gelenkwelle

1. Zugfeder (Fig.9, rechts) aushingen.

2. Sechskantschraube (Fig.®,links) herausschrauben und Abdeckblech

(Fig.9, oben) entfernen.

3. Zwei Sicherungsbleche (Fig.10, links) entsichern.

4. Zwei Sechskantschrauben (Fig.10, rechts) — Schraubenkopf zeigt

nach vorn — an der Gelenkwelle abschrauben.

Deflanging of motor at cardan shaft

AA -10.

AA -10.

AA -11.

AA =11,

AA -12.

AA =12,

1. Lift traction spring (Fig.9, R.H.).

2. Unscrew hexagonal screw (Fig.9, L.H.) remove cover plate

(Fig. 9, above).
3. Release two safety plates (Fig.10, L.H.).

4. Unscrew two hexagonal screws (Fig-10, R.H.) at cardan shaft
(screw head indicating forward).

Abschrauben der Motorhalterung

Drei Befestigungsschrauben (Fig.11) mit denen der Motor am Fahr-
gestell mit Gummilagerung befestigt ist, entziehen und von unten
entfernen.

Unscrewing of motor mounfing system

Draw off three fastening screws (Fig.11)with which motor is fastened
at the undercarriage with silent bloc, removing same from below.

Fig.12 zeigt das Ausheben des Motors aus dem Fahrgestell.

Fig.12 shows liffing of motor out of undercarriage.

Motor Einbau

Motor in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Motor installation

Installation of motor in inverse sequence.






Al

—

1. Slacken the two hex. bolts M 10 x 25 (Fig. 2-arrow),

A3

2%}

1. Bend the retaining plate straight and screw off nut

(]

- Benzinhahn schliefien und am Vergaser abschrauben.
. Zwel Sechskantschrauben M 8 x 50 (Fig. 1) entfernen

. Kraftstoffbeh&lter mit Kraftstoffleitung und Kraft-

- Shut fuel cock and serew off at carburettor,
- Slacken and take off the two bolts hex M & x 50 (Fig.1)

. Remove fuel tank with fuel lead and fuel cock from

. Zwei Sechskantschrauben M 10 x 25 (Fig.2) lésen,

- Sechskantschrauben M 10 x 25 enifernen und Licht-

- Remove the two hex. bolts M 10 x 25 and detach the

. Sicherungsblech aufbiegen und Mutter M 22 x 1,5

. Innensechskantschraube M 8 x 30 entfernen und An-

- Remove the hollow head cap screw M 8 x 30 and

A. Zerlegen des Motors

A. Dismantling of the Engine

Abbau des Kraftstoffbehilters

und Spannbéinder des Kraftstoffbehilters abnehmen.

stoffhahn vom Geblisegehiuse nehmen,

To remove fuel tank

and remove the two holding bands.

cooling fan housing,

Abbau des Lichtanlassers

eine Sechskantschraube M 8 x 25 am Riemenspanner
entfernen und Keilriemen abnehmen.

anlasser abnehmen,

To detach starter-generater

remove one hex. bolt M 8 x 25 on belt tensioner and
take off V-belt.

starter-generator,

Abbau der Anwerfrolle und der Keilriemenscheibe

(Fig. 3) von der Kurbelwelle schrauben.

werfrolle und Keilriemenscheibe abziehen.

To detach starter pulley and V-belt pulley

M 22 x 1,5 (Fig. 3) from crank shaft,

draw off starter pulley and V-belt pulley,






A4  Abbau des Auspuffs

1. Zwei Muttern M 8 12 SW (Fig. 4, links) entfernen.

2. Sechskantschraube M 8 x 20 (Fig. 4. rechts) ent-
fernen,

3. Auspuff abnehmen,

A4 To detach the exhaust

1. Slacken and remove the two nuts M 8 - 12 SW (Fig. 4, left),
2. Loosen and remove hex, nut M 8 x 20 (Fig. 4, right),
3. Detach exhaust unit.

A5 Abbau des Ansaugkrimmers

1. Sechskantschraube M 8 x 60 (Fig, 5) an der Rohr-
schelle lésen,
2. Ansaugkriimmer vom Vergaser ziehen.

A5 Tedetach the inlet manifold

1. Slacken and remove hex. nut M 8 x 60 at pipe clip.
2, Draw inlet manifold off the carburettor.

A6 Abbau des Luftfilters mit Tréiger

1. Sechskantschrauben M 8 x 15 (Fig. 6) entfernen.
2. Luftfilter mit Luftfiltertrédger und Luftleitblech
oben abnehmen,

A 6 To detach air filter with bracket

1. Slacken and remove hex. nuts M 8 x 15 (Fig. 6),
2. Detach air filter assembly with. upper air guide plate,

A7 Abbau des seitlichen Luftleitblechs

1. Drei Zylinderschrauben AM 6 x 10 (Fig.7) egtfernen.
2. Seitliches Luftleitblech abnehmen.

A7 Todetach lateral air guide plate

1. Slacken and remove the three cheese-head-screws
AM 6 x 10 (Fig. 7).
2. Detach lateral air guide plate,






A8 Abbaudes Vergasers

1. Klemmschraube (Fig. 8) mit Schliissel oder Schrauben-
zieher 18sen.

2. Vergaser vom Ansaugstutzen ziehen und Reglerge -
stdnge am Reglerhebel aushingen,

A8 To detach the carburettor
1. Loosen clamp screw (Fig. 8) using a spanner or a
screw driver,
2. Pull carburettor from inlet manifold and disconnect
governor linkage from governor lever,

Fig. 8

A9 Abbau des Ansaugstutzens

. Sechskantmutter M 8 12 SW (Fig. 9) entfernen.
2. Ansaugstutzen mit Dichtung vom Zylinderblock
nehmen,

o

A9 Todetach inlet duct

1. Slacken and remove hex. nut M 8 - 12 SW (Fig, 9),
2. Detach inlet duct with gasket from cylinder block.

A10 Abbau des Ventilatorblechs

1. Ringschliissel 32 SW auf die Sechskantmutter
M 22 x 1,5 (Fig. 10) setzen und durch Schlige mit
einem Gummihammer auf den Schliissel Mutter lésen,
2. Ventilatorblech abnehmen.

A10 To detach cooling fan screen

1. Position ring spanner 32 SW upon the hex. nut M 22 x 1,5
(Fig.10) and slacken nut by tapping with a wooden or rubber
hammer on the spanner end.

2. Take off cooling fan screen.

A 11 Abbau des Geblaserades

1. Bei 10- und 12-PS-Motoren Geblésegehduse abbauen,

2. Die zwei Sechskantschrauben der Abziehvorrichtung
(Nr.00 40 203-0) in die Gewindel&cher (Fig. 11) des
Gebléserades schrauben, dann Gewindespindel fest
anziehen, bis das Gebldserad vom Konus springt.

A11 To detach fan blade

10 and 12 HP Engines:

. Detach fan housing.

. Serew in the two hex, bolts of extractor No. 00 40 203-0
as shown in Fig. 11 and tighten tool spindle till the blade
comes off the cone,

[

Fig. 11
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To detach the cylinder head

. Loosen and remove the seven cylinder head

nuts,

. Lift off cylinder head with gasket.

To detach oil sump

. Turn engine upside down.

Detach engine carrier bracket and generator
bracket from oil sump,

Remove six hex. nuts M 8 and detach oil sump
with gasket,

[

A3
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Al4

Abbau des Zylinderkopfes

. Sieben Zylinderkopfmuttern abschrauben.
. Zylinderkopf mit Zylinderkopfdichtung abheben.

Abbau der Clwanne

. Motor auf den Kopf stellen.

Motortridger und Lichtanlassertriiger an der Olwanne
ahschrauben,

. Sechs Sechskantmuttern M 8 entfernen und Olwanne

mit Dichtung abnehmen.

Abbau des Kupplungsgeh&uses und der Kupplung

- Kupplungsgehiuse vom Lagerflansch abschrauben

(Fig, 12),

2. Kupplungsdruckplatte abschrauben.

A4

Ll o

A 15

A1l5

—

A1lé

. Mitnehmerscheibe entfernen,

To detach clutch with clutch housing

- Detach clutch housing from bearing flange (Fig.12).
. Detach thrust plate.
. Remove clutch disc,

Abbau der Schwungscheibe

. Abzieher auf die Schwungscheibe setzen (Fig.13).
. Spindel fest anziehen, bis die Schwungsecheibe vom

Konus springt.

To detach fly wheel

. Place extractor tool on fly wheel (Fig. 13).
. Tighten tool spindle firmly till the fly wheel comes

off the cone .

Abbau des Kolbens mit Plevelstange

. Pleuelschrauben entsichern und l3sen.
. Pleueldeckel mit Olschleuderfinger abnehmen.
. Kolben mit Pleuelstange nach oben herausdriicken

(Fig. 14).

To remove the piston with connecting rod.

. Release connecting rod bolts and remaove.
- Take off connecting rod big end with oil thrower finger.
- Press out piston with connecting rod towards the top

(Fig. 14).





A 17 Abbau des Lagerflanschs

1. Sechs Sechskantmuttern M 8 am Lagerflansch
entfernen (Fig. 15).
2. Abzieher ansetzen und Flansch vorsichtig abziehen.

A 17 To detach bearing flange

1. Remove the six hex. nuts M 8 from flange (Fig. 15).
2. Apply the extractor and carefully extract the flange.

A 18 Abbau der Ziindanlage

1. Pafifeder A 4 x 4 x 32 von der Kurbelwelle ent-
fernen,

2. Nocken (Fig. 16) abziehen.

. Entstdrstecker vom Ziindkabel zichen.

4. Drei Zylinderschrauben AH 5 x 15 (Fig. 17) ent-
fernen und Ziindanlage herausnehmen,

(=]

A 18 To detach ignition system

1. Remove key A 4 x 4 x 32 from crankshaft.

2. Withdraw cam ring (Fig. 16).

3. Withdraw suppressor cap from ignition cable,

4. Take out the three cheese-head-screws AH 5 x 15
(Fig.17) and remove the ignition assembly,

A 19 Abbau des Gebldsegehduses

1. Vier Sechskantmuttern M 8 (Fig. 18) entfernen.
2. Geblisegehiuse abnehmen.

A 19 To detach cooling fan housing

1. Remove the four hex. nuts M 8 (Fig.18).
2. Detach fan housing.
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Fig. 20

Haltewinkel

Bracket

A 20a Abbau der Kurbelwelle und des Lagers 8-9 PS

1. Mit einem Kugellagerabzieher das Kugellager
(Fig. 19) aus dem Zylinderblock und von der
Kurbelwelle abziehen.

2. Kurbelwelle durch die Offnung im Zylinderblock
(Kupplungsseite) herausnehmen.

A 20b Abbau der Kurbelwelle 10-12 PS

1. Haltewinkel (Fig. 19 a) einsetzen, am Rillen-Kugel-
lager andriicken und festscnrauben,
2. Kurbelwelle nach der Kupplungsseite demontieren.

A 20a To detach crankshaft with bearing (8-9 HP Engine)

1. Extract first the ball bearing from the ecylinder block
and the crankshaft by means of a ballbearing extractor
(Fig. 19). .

. Take out erankshaft through the opening in the cylinder
block (clutch side),

[§+]

A 20b To detach crankshaft (10-12 HP Engine)

1. Fit angle bracket (Fig. 19 a) press against ball
bearing and bolt firmly.
2. Detach crankshaft towards the clutch side,

A 21 Abbou des Drehzahlreglers

1. Klemmschraube 18sen und Reglerhebel {aufien) von
der Reglerhebelwelle (innen) abziehen,

2. Sicherungsring 6 x 0,7 und Ausgleichsscheiben von
der Welle nehmen.
Reglerhebel nach innen herausziehen,

4. Anschlagschraube (Fig.20, unten) herausdrehen
Reglerstéfel und Reglerritzel von der Regler-
welle (Fig.20 a) abziehen.

A 21 To detach speed governor

1. Loosen clamp screw and withdraw governor lever
(outside} from lever shaft (inside).

2. Remove retaining ring 6 x 0, 7 and compensating
washers from the shaft,

3. Pull out governor lever towards the inside.

4, Screw out stop serew (Fig.20, bottom arrow) and
withdraw governor plunger and pinion from governor
shaft (Fig.20 a).

A 22 Aushau der Ventile

1. Ventildeckel abnehmen.

. Mit einer Ventilhebezange Ventilfeder zusammen-
driicken und Ventilhaltekeile (Fig.21. rechts) mit
einer Seegerringzange entfernen.

3. Ventile aus der Fithrung ziehen,

4. Ventilfeder (Fig.21 links) mit einem Schrauben-
zieher etwas zusammendricken und seitlich aus der
Ventilkammer entfernen.

5. Stéflelplatten aus den VentilstéReln nehmen,

ra

A 22 To detach valves

. Take off cylinder head cover.

2. Compress valve spring with a valve spring compressor
and remove valve collets using a pair of circlip pliers
(Fig. 21, right). -

3. Pull valves out of valve guide.

4. Compress valve spring slightly with the aid of a screw
driver and remove sideways from the valve chamber
(Fig.21, left).

5. Take tappet plates off the push rods.

—
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A24

1.
2,

Ausbau der Nockenwelle und der VentilstaBel

. Nockenwellenachse (Fig.22, Mitie) mit einem

Montagedorn aus dem Zylinderblock schlagen,

. Nockenwelle, Anlaufscheibe (1 mm) Fig.22, rechts)

und Ausgleichsscheiben (Fig, 22, 'links) aus dem
Geh#use entfernen.

. VentilstéBel aus den Bohrungen ziehen,

To remove camshaft and push rods

. Tap camshaft out of the cylinder block using a mandrel

(Fig. 22, centre). .

. Remove camshaft, thrust washer (1 mm) (Fig.22, right)

and compensating washers (Fig. 22, left) from housing.
Withdraw push rods from holes.

Abbau der Ventilfihrung

. Drahtsprengringe entfernen,
. Ventilfilhrung mit einem Montagedorn nach unten

herausklopfen,

To remove valve guides

Remove wire snap rings,
Tap out downwards valve guide using a mandrel.

Fig, 22





B. Zusammenbau des Motors

Sémtliche Teile vor dem Zusammenbau des Motors lberpriifen und reinigen.

B. Re-Assembly of Engine

Before re-assembling the engine, it is extremely important to
ensure that all parts have been checked and are perfectly clean.

B1

1.
2,

B1

1.
2.

Einbau der VentilstaBel

Zylinderblock auf den Kopf stellen,
Ventilstéfel (Fig.23) von oben in die Bohrung filhren.

To assemble push rods

Put eylinder block on its head.
Insert push rod from the top into the hole (Fig,23).

Einbau der Nockenwelle

1. Montagedorn (Nr. 00 41 118) (Fig.24, rechts) so in

den Zylinderblock stecken, daB er im Zylinderge-
hiuse etwa 2 mm iibersteht.

. Anlaufscheibe (1 mm) (Fig. 24, Mitte, rechts) mit

etwas Fett auf den Dorn schieben.

. Nockenwelle von oben einlegen und Montagedorn

durchstecken,

. Axialspiel (0, 1 mm) mit einer Fiihlerlehre fest-

stellen und gegebenenfalls mit Distanzscheiben
(Fig. 24, Mitte, links) ausgleichen.

. Nockenwellenachse (Fig.24, links) mit einem Gummi-

hammer ins Geh#use treiben.

Anmerkung: Bei 10-12 PS-Motoren Text B 9 beachten.

Assembly of camshaft

1. Insert mandrel (Fig.24, right) in cylinder block in

such a way that it will stand out into the eylinder
housing by about 0.08". (2mm)

. Slide thrust washer -0.04'"- (1 mm) (Fig.24, centre

right) over the tool using a small amount of grease.

. Insert camshaft from the top and push mandrel through.

Measure axial play -0.004"- (0, 1 mm) using a gauge
and compensate, if necessary, by adding washers
(Fig. 24, centre left).

. Tap camshaft into place using a rubber hammer

(Fig. 24, left).

X Note: With 10-12 HP-engines follow text B 9.
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Einbau der Ventilfihrung B4

8- und 9-PS-Motor:

- Ventilfiihrung mit Montagedorn (Nr. 00 40 255) von

oben so weit einschlagen, bis die Sicherungsnuten
(Fig.25) zur Aufnahme der Sprengringe sichtbar
werden,

. Ventilfilhrung nach oben mit Sprengring absichern,

(Siehe auch Fig, 28.)
10- und 12-PS-Motor:

- Ventilfiihrung vor der Montage der Ventilstéfel

einbauen.

- Ventilfilhrung von unten einbauen. Die Ventilfiihrun-

.

-

gen haben einen Bund und werden nicht durch einen
Sprengring abgesichert.

Assembly of valve guide

8 and 9 H.P. engine:

Tap valve guide in from above by means of a
mandrel until the keyways for the reception of
the snap rings become visible (Fig, 25).
Secure valve guide on the topside with the aid
of the snap ring (see also Fig, 28).

10 and 12 H.P. engine:

Assemble valve guide prior to mounting the
push rods.

Assemble valve guide from the bottom. The
valve guides have a shoulder and are not
secured by a snap ring.

B4

Fig, 27

Ventilsitz-Nacharbeit

Zum Nacharbeiten der Ventilsitze handelsiiblichen
Ventilsitzfriser (Fig. 26) verwenden. Schleifwinkel
bei allen Motoren: 45°. Sitzbreite: Einlafl: 1 mm,

AuslaB: 1,5 mm.

Fig. 27 zeigt die Anordnung der Ventili sowie den
Unterschied von Ventilstéfel und Stolelplatten bei

den 8- und 9- (links) sowie 10- und 12-PS-Motoren
(rechts).

Das EinlaBventil ist am Schaft mit "'IN",
ventil mit "EX" gekennzeichnei,

das Auslafi-

Grinding of valve seats

Use a suitable suction grinding tool for valve grinding

(Fig.26). The valve seat angle should amount to 45° with

all engines. Width of valve seat: inlet 0.04 " (1 mm)

exhaust 0.06 " (1,5 mm)

Nate: Fig. 27 shows the valve assembly as well as the
difference between push rod and tappet plates with
the 8 and 9 H.P. engines (I, h. side) and the 10 and
12 H.P. engines (r.h. side).

The inlet valve carries on the shaft the word "IN", the

exhaust valve "EX",





Einbau der Ventile

. Ventilfeder, Ventilfederteller oben und Ventilfeder-

teller unten in die Ventilkammer filhren,

. Ventil in die Offnung fallen lassen (Fig. 28).
. Mit einer Ventilhebezange Ventilfeder (Fig.29, links)

zusammendriicken,

. Etwas Fett innen an die Haltekeile bringen und Halte-

keile (Fig.29, rechts) mit einer Flachzange einlegen.

B5 Fitting of valves

1, Insert valve spring, spring seats top and bottom

2,
3.

4,

into the valve chamber,

Drop valve into the opening (Fig.28).

Compress valve spring with a valve spring compressor
(Fig. 29, left).

Apply some grease to the collets and insert with a

pair of flat pliers (Fig.29, right),

Ventileinstellung

. Ventilfeder mit einem Schraubenzieher etwas anheben.

dann die Stéflelplatte (Fig. 30) mit einer Seegerring-
zange in den Ventilstéfiel legen,

. Mit einer Fthlerlehre das vorliufige Spiel ermitteln

(Fig. 31).

. Durch Austausch und Einlegen der passenden Stéfiel-

platten das richtige Spiel einstellen. Einlaf: 0,15 - 0, 20,

-Auslafi: 0,20 - 0,25 mm. Es sind Stéfelplatten mit ver-

schiedenen Hdhenmalflien erhiltlich, und zwar fir ein
StéBelspiel von 2,40 - 3, 10 mm mit 0, 05 mm gestaffelt.
Ventilspiel bei kaltem Motor und im Arbeitstakt (beide
Ventile geschlossen) einstellen,

Adjustment of valve clearance

1. Using a screw driver slightly raise valve spring

and then insert the tappet plate in the push rod by
means of a pair of circlip pliers (Fig. 30).

. Measure the provisional clearance by means of a

.

feeler gauge (Fig. 31).

Then adjust to correct clearance by inserting a

suitable number of tappet plates.

Inlet clearance: 0, 008"-0,008" (0, 15 to 0,20 mm)
Exhaust clearance: 0,008"-0.01" (0, 20 to 0, 25 mm)
Valve clearances should be set with cold engine and

with piston in working stroke, i.e, both valves shut.
Tappet plates of various measurements are available

for a tappet play of from 0.098'"-0,12" (2, 40 to 3,10 mm),
the difference between each plate being 0,002" (0,05 mm).





B7 Nachschleifen der Kurbelwelle B7 Regrinding of crankshaft i
Bei normalem Verschleill des Kurbelzapfens kann die With normal wear and tear of the erankshaft journal the

Kurbelwelle nachgeschliffen werden, Es stehen vier crankshaft can be reground.
UntermaR-Lagerschalen zur Verfiigung. Four undersizes of bearing bushes are available.
Siehe Ersatzteil-Katalog, For details see Spare Parts Catalogue.

B8 Schleifen des Zylinders B8 Grinding of cylinder
Zum Nachschleifen des Zylinders stehen drei Ubermaf- Three oversize pistons as well as piston rings and oil
kolben sowie Kolbenringe und Olabstreifringe zur Ver- deflector rings are available for cylinder machining,
figung. Siehe Ersatzteil-Katalog. For details see Spare Parts Catalogue.

B9 Einbau der Kurbelwelle
1. Kurbelwellenlager (Ziindungsseite) so in die Bohrung

des Zylinderblocks pressen, dafl noch etwa 4 mm
iiberstehen,
Anmerkung: Bei den 10- und 12-PS-Motoren mufl das
Kurbelwellenlager vor dem Einbau der
Nockenwelle eingeprefit werden.
2. Radialdichtring in das Geblédsegehiuse pressen,
3. Geblédsegehiuse mit Dichtungsmasse einstreichen
und am Zylinderblock anschrauben (siehe Fig, 18).
4. Kugellager bis zum Anschlag in das Geblédsegehiuse
treiben (Geblisegehiuse wird durch das Kugellager
zentriert),
5. Kurbelwelle so einbauen, daf Einstellmarkierungen
(Fig. 32 und 33) Ubereinstimmen.

B9 Fitting of crankshaft

1. Press crankshaft bearing (ignition side) into the bore
of the cylinder block in such a way that it protrudes
approximately o, 15" (4 mm).
Note: With the 10 and 12 H.P. engines the crankshaft
bearing has to be pressed in prior to replacing the camshaft.

2. Press radial sealing ring into cooling fan housing.

3. Apply sealing compound to fan housing and bolt to eylinder
block (see Fig.18). :

4. Drive ball bearing up to the shoulder into the fan housing.
(The fan housing is centred by the ball bearing).

5. Adjustment markings (Fig. 32 and 33) must align,

B 10 Einstellen des Axialspiels der Kurbelwelle

1. MeBlager auf den Kurbelwellenzapfen
schieben,

2. Lagerflansch mit Dichtung mit zwei Muttern
anschrauben,

3. Kurbelwelle mit einem Gummihammer nach vorn
klopfen und mit einem Tiefenmal auf die Kurbel-
welle messen, (Fig. 34)

B 10 Setting of crankshaft axial play

1. Position measuring gauge on crankshaft journal as shown
in Fig. 34.

2. Bolt on (2 nuts) bearing flange with gasket.

3. Tap crankshaft forward using a rubber hammer and
measure crankshaft with a depth measure, (Fig. 34)






4. Kurbelwelle nach hinten klopfen und Messung wieder-
holen,

5. Durch Beilegen von Distanzscheiben zwischen Kugel-
lager und Lagerflansch Axialspiel ausgleichen
(0.1 -0,15 mm).

6. Lagerflansch montieren.

4,
5.

6.

B11

B11

1.
2,

3.

~

Tap crankshaft towards the rear and repeat measuring,
Now balance axial play by inserting distance washers
between ball bearing and bearing flange: 0, 004''-0, 006"
(0.1 t0 0.15 mm)

Assemble bearing flange. .

Einbau des Kolbens und der Plevelstange

. Pleuelstange und Kolben zusammenbauen,
. Mit einem Kolbenband Kolben von oben in den

Zylinder fithren (Fig. 35).

. Lagerschale so einlegen, daf die eingeschlagenen

Zanien bereinander liegen, und dieselben nach den
Antriebsridern zeigen.

. Olschleuderfinger so einbauen, dafl die Aushéhlung

nach den Antriebsriddern zeigt.

. Pleuelschrauben (Fig. 36) mit Drehmomentschlilssel

festziehen (2, 5 mkg).

. Pleuelschrauben mit Sicherungsblech absichern.

Assembling piston and connecting rod

Assemble connecting rod and piston.,

Insert piston from the top into the cylinder

using a piston assembly ring (Fig, 35).

Insert bearing halves in such a way that the
engraved numbers are in line one above the other,
and show towards the drive gears.

Fit oil thrower finger in such a way that the concave
faces the drive gears.

. Tighten connecting rod nuts using a torque spanner as

shown in Fig, 36, -18 ft 1b - (2,5 m, kg)

. Secure connecting rod nuts by upturning the tabs of the

lock plates.

Einbau des Drehzahlreglers

. Reglerritzel (Fig. 37, rechts) mit Fliehgewichten

und Reglerstéfel (Fig. 37, Mitte, rechts) auf die
Reglerwelle schieben.

. Reglerfahne (Fig. 37, Mitte, links) in die Bohrung

filhren und Reglerwelle absichern,

. Anschlagschraube (Fig. 37, links) einschrauben,

Die Reglerwelle muB sich leicht drehen lassen,

Fitting of speed governor

. Slide pinion (Fig. 837, on the right) with flyweights and

plunger (Iig. 37, centre, right) on governor shaft,
Insert governor vane (Fig. 37, centre left) into the
bore and secure governor shaft,

Screw in stop screw (Fig. 37, left).

The governor shaft must rotate easily.





B 13 Einbau der Ziindanlage

1. Ziindanlage in das Geblidsegehiiuge setzen,
2, Drei Zylinderschrauben (Fig. 38) leicht anziehen.

B 13 Fitting of ignition system

1. Place ignition assembly in cooling fan housing.
2, Tighten slightly the three cheese head screws (Fig. 38).

B 14 Einbau des Nockens

1. Nocken (Fig. 39) auf den Kurbelzapfen schieben,

2, Pafifeder in die Nute legen.

3. Nocken gegen die PaBfeder leicht verstemmen, so
dafl er festsitzt,

B 14 Fitting of cam ring

1. Slide cam ring on crankpin (Fig, 39).

2. Insert key in keyway,

3. Tap cam ring lightly against key so that it is firmly
seated.

B 15 Einstellung der Ziindung

1. Mit einer Mefuhr oder einem Tiefenmafl oberen
Totpunkt feststellen (Fig. 40),

Klemmschraube am Unterbrecher lésen.

Fithlerlehre zwischen die Kontakte schieben (Fig. 41)
Durch Verdrehen des Exzenters Kontakte so ver-
stellen, daB sich die Fiihlerlehre saugend heraus-
ziehen 14Rt,

5. Klemmschraube fest anziehen,

5. Unterbrecherabstand nochmals tiberpriifen (0, 4 mm).

W D
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B,15 Setting of ignition

1. Find Top Dead Centre using a depth gauge or a
measuring clock (Fig, 40),

2. Slacken clamp screw on contact breaker,

3. Insert feeler gauge between the contacts (Fig. 41).

. Turn the excentric and change contact clearance until

the feeler gauge is lightly held. Remove feeler gauge.

Tighten clamp screw firmly,

- Check once more contact breaker clearance., Correct
clearance should be 0,015" (0.4 mm).

s

oy






B 16 Einstellung des Zindzeitpunktes

1. Kolben auf 3, 0 - 3, 3 mm vor oberem Totpunkt
einstellen. .
Anmerkung: Drehrichtung des Motors beachten!
Auf die Zlindanlage geschen ist die Dreh-
richtung im Uhrzeigersinn,
2. Zindeinstellgerit anschlieflen.
3. Ankerplatte durch leichte Schlige so verdrehen, bis
die Glimmlampe erlischt (Fig. 42).
4, Ankerplatte fest anschrauben,

B 16 Setting of ignition timing

1. Set piston at 0.12" - 0,13" (8.1 to 3.3 mm) before T.D.C.
Note: Pay attention to engine sense of rotation. Facing the
ignition the sense of rotation is clockwise.

2, Fit ignition setting device.

3. Tap anchor plate lightly to change its position until the
glowing lamp extinguishes (Fig, 42),

4. Bolt anchor plate firmly on.

B 17 Anbau des Zylinderkopfes

1. Zylinderkopfdichtung und Zylinderkopf auflegen.

2, Mit einem Drehmomentschliissel Muttern in der in
Fig. 43 angegebenen Reihenfolge mit einem Dreh-
moment von 4, T mkg festziehen.

B 17 Replacing of cylinder head

1. Before refitting the cylinder head it is extremely
important to ensure that the cylinder block and cylinder
head faces are perfectly clean,

2, Place the cylinder head with the cylinder head gasket in
position on the cylinder block,

3. Tighten cylinder head nuts progressively in the order
given in Fig. 43 until the torque setting of 34 ft 1b
(4.7 mkg) is achieved.

B18 Anbau der Schwungmasse

1. Scheibenfeder in den Kurbelzapfen legen.

2. Schwungscheibe aufschieben und leicht anklopfen
(Fig. 44).

. Sicherungshlech einlegen und Mutter fest anziehen,

4, Sicherungsblech umbiegen.

(]

B18 To replace flywheel

1. Insert key in erankpin,

2. Slide flywheel over and tap it lightly into place (Fig.44).
3. Insert tab washer and tighten nut firmly,

4. Bend tab washers.
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Anbeu der Kupplungsscheibe und der Kupplungsdruckplatie

Mitnehmerscheibe einlegen.

. Kupplungsdruckplatte (Fig. 45, oben) mit sechs

Schrauben M 6 x 15 (Fig. 45, unten) leicht befestigen.

. Kupplungsgeh#use auf den Lagerflansch schieben,

womit gleichzeitig die Kupplungsscheibe zentriert
wird.

. Kupplungsgehiiuse wieder abziehen und Schrauben M 6

fest anziehen,

. Kupplungsgehduse montieren (Fig, 46).

Fitting of cluich disc and clutch thrust plate

Insert clutch dise,

- Attach clutch thrust plate (Fig, 45, top) loosely using

6 bolts M 6 x 15 (Fig. 45, bottom).
Push clutch housing on to bearing flange thus centring
simultaneously the clutch dise.

. Draw off clutch housing again and now firmly tighten

the bolts M 6.
Mount clutch housing (Fig, 46).

Anbau der Olwanne, des Motoriréigers und des
Lichtanlasserhalters

. Olwanne mit Dichtung montieren,
. Motortréger und Lichtanlasserhalter an die Olwanne

schrauben.

Anbau der Luftleitbleche, des Luftfilters und des
Luftfiltertrégers

. Luftleitbleche an den Zylinderblock schrauben,

Luftfilter mit Filtertriger an den Zylinderblock
schrauben, Siehe auch Fig. 6 und 7,

Anbau des Ansaugstutzens

Ansaugstutzen mit Dichtung montieren .
Siehe auch Fig, 9,

Anbau des Vergasers

. Vergaser auf den Ansaugstutzen schieben

(Isolierbilchse nicht be schidigen!).

. Klemmschraube anziehen,

Siehe auch Fig, 8.

B20 Replacing of sump, engine carrier and starter-generator

B 21
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bracket

. Mount sump with gasket,
. Bolt engine carrier and bracket of starter-generator

to sump.

Replacing of airguide plate, air filter and air filter bracket

. Attach airguide plates to eylinder block.
- it air filter with air filter bracket to cylinder

block (see alsc Fig. 6 and 7).

Fitting of inlet duct

. Attach inlet duet with gasket.

(see also Fig. 9)

Fitting of carburettor

Position carburettor on inlet duct . Take care
not to damage insulating bushing,

. Tighten clamp screw,

(see also Fig, 8)
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Anbau des Geblases, der Anwerfrolle und der
Keilriemenscheibe

. Gebliserad auf den Kurbelzapfen schieben und

leicht anklopfen.

. Ventilatorblech einlegen und mit Mutter M 22 x 1,5

fest anziehen,

. Anwerfrolle und Keilriemenscheibe mit den zwei

Innensechskantschrauben M 8 x 30 befestigen.

. Sicherungsblech und Kontermutter montieren,

Siehe auch Fig. 3 und 10,

Anbau des Lichtanlassers

Siehe Abbau des Lichtanlassers (Seite 3).

Einstellung des Drehzahlreglers

. Reglergesténge mit Reglerhebel (Fig, 47, Mitte)

am Vergaser einhiéingen.

. Reglerhebel auf die Reglerwelle schieben.
. Mit der linken Hand den Reglerhebel nach unten

driicken {Drosselklappe offen), dann mit einem
Schraubenzieher die Reglerwelle bis zum Anschlag
nach links drehen (keine Gewalt anwenden!).
Klemmschraube (Fig. 47, unten) anziehen. Der
Regler muf leicht gangbar sein.

Einstellung der Drehzahl

Durch Herausschrauben der Regulierschraube
(Fig. 47, oben) wird die Reglerfeder gespanni
(héhere Drehzahl); durch Einschrauben der Regulier -
schraube wird die Reglerfeder entspannt (niedrigere
Drehzahl).

B24
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Assembly of cooling fan, starter pulley and V-belt pulley

. Place fan blade on crankpin and tap lightly in position.

Insert fan sheet and tighten firmly with nut M 22 x 1, 5.

. Attach starter pulley and V-belt pulley using the two

hollow head cap serews M 8 x 30,

. Mount safety plate and counter nut,

(See also Figs., 3 and 10)

Fitting of starter-generator

See detaching of starter-generator (page 1).

Setting of speed governor

. Connect governor linkage with governor lever

(Fig. 47, centre) with carburettor,
Place governor lever over governor shaft,

. Press governor lever downwards with the left hand

(throttle open) and then turn governor shaft towards
the left as far as it will go using a screw driver.
Do not apply force!

. Tighten clamp serew (Fig.47, bottom). The governor

shoyld operate easily.

Setting of speed

By screwing out the set screw Fig, 47, top, the governor
spring is tensioned which results in a higher speed.
Screwing in of the set serew slackens the governor spring
which results in a lower speed.

Vergasereinstellung

. Luftregulierschraube (Fig. 48, links) big zum

Angehlag eindrehen,

. Luftregulierschraube eineinhalb Umdrehungen

wieder herausschrauben, Um einen einwandfreien
Rundlauf des Motors zu erzielen, kann es er-
forderlich sein, nochmals die Luftregulierschraube
zu betitigen,

. Leerlaufstellschraube drehen, bis der Motor die

gewiinschie Leerlaufeinstellung hat,
(Fig. 48, rechts, zeigt die Leerlaufdiise, )

Setting of carburettor

. Screw in air regulating screw Fig. 48, left, as far

as it will go.

. Then screw air regulating screw out again by one and

a half turns, In order to obtain a satisfactory, even
and constant engine speed it may be necessary to operate
the air regulating screw once more.

. Turn idling speed set screw until engine has the required

idling speed setting.
Fig. 48, right, shows the idling speed jet.





CC - AUSBAU DES GETRIEBES 8 = 9 PS
CC - DISASSEMBLY OF GEAR 8 - 9 HP

CC = 1. Abbau des Fahrersitzes

Zwei Flugelmuttern unter der Sitzwanne abschrauben, Sitz ent-
fernen.

CC - 1.Dismantling of driver's seat

Unscrew two butterfly nuts under seat basket, remove seat.

CC = 2. Abbau der Sitzwanne

Vier Befestigungsschrauben (Fig.1) entfernen, Sitzwanne mit Kabel-
strang nach der Seite weglegen.

CC = 2, Demounting seat basket

Remove four fastening screws (Fig.1). Discard aside seat baskef
with caoble strand.

CC - 3. Aushiingen der Gestiinge

1. Splinte und Scheiben am Schaltgestdnge (Fig.2, Mitte oben)
am Multiplikatorschaltgesténge (Fig.2,rechts oben), sowie Feder
zur Kugelpfanne an der Differentialschaltstange (Fig.2, links
oben) entfernen und die Gesténge aushangen.

2. Splinte und Scheiben an dem Zapfwellenschaltgestinge (Fig.2,
Mitte unten), an dem Fussbremsgestiinge (Fig.2, rechts und links
unten) und an dem Handbremsgestdnge (Fig.2, Mitte unten)
entfernen und Gestdnge aushéngen.

CC - 3. Lifting of the rods

1. Split pins and discs at shift levers (Fig.2, middle above), at
multiplier shift levers (Fig.2, R.H.above) as well as spring fo
ball cup at the differential shifter rod (Fig.2, L.H.above) to
be removed and rods to be lifted.

2. Split pins and discs at the p.t.o. shifter rods (Fig.2, middle
below), at the food brake rods (Fig.2, R.H.and L.H. below)
and at the hand brake rods (Fig.2, middle below) to be removed
and rods to be [ifted.

CC - 4. Abbau der Sitzwannentrdger und der Anhgngekupplung

1. Zwei Befestigungsschrauben am Schaltkopf (Fig.3, oben), zwei
Befestigungsschrauben am Befestigungsbuge! (Fig.3, Mitte links)
abschrauben und Sitzwannentriger abnehmen.

2. Befestigungsschraube (Fig.3, Mitte rechts) am Schaltkopf und
Befestigungsschrauben (Fig.3, rechts unten) abschrauben und
Anhangekupplung mit Befestigungsbgel abnehmen.

CC - 4. Dismantling seat basket carrier and trailer draw bar (frailer coupling)

1. Unscrew two fastening screws at switch head (Fig.3, above),
two fastening screws at mounting strap (Fig.3, middle LoHz);
remove seat basket carrier.

2. Unscrew fastening screw (Fig.3, middle R.H.) ot switch head
and fastening screws (Fig.3, R.H.below), remove tow—coupling
device with mounting strap.






CC - 5. Abflanschen des Getriebes vom Fahrgestell

1. Fchrgestell unterbauen (Holzkiste, Wagenheber usw.) Fig.4.

2. Vier Sechskantmuttern (Fig.4), die das Getriebe mit dem Fahr-
gestell verbinden, abschrauben.

3. Getriebe mit Rader nach hinten vom Fahrgestell wegfahren
(Figure 5).

Anmerkung : Bei Maschinen alter Ausfuhrung (bis Maschinen=
Nr. 433923) muss zverst die Gelenkwelle am Motor abgeflanscht
werden (siehe Fig.10, "Abflanschen des Motors").

CC - 5. Deflanging of gear from undercarriage

1. Support undercarriage (by means of wooden case, wagon jack
etc.) Figure 4.

2. Unscrew four hexagonal nuts (Fig.4) interconnecting gear and
undercarriage.

3. Drive away from undercarriage, backwards, gear with wheels,
Figure 5.

NOTE : In the case of machines of somwhat older design (up
to machine number 433923) first of all deflange cardan shaft
at motor (see Fig.10, "Deflanging of motor").

CC - 6. Abziehen der Radflansche
1. Sicherungsblech (Fig.6, Mitte) aufbiegen.

2. Sechskantmutter (Fig.6, oben) abschrauben.

3. Klemmschraube (Fig.6, unten) |&sen und Radflansch von der
Achse ziehen.

CC - 6. Drawing off the wheel flange

1. Bend up safety plate (Fig.é, middle).
2. Unscrew hexagonal nut (Fig.6, above).

3. Release clamping screw (Fig.6, below) draw off wheel flange
from axle.
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1. Samtliche Befestigungsschrauben am Getriebe

. Vier Befestigungsschrauben (Fig. 49) am Schalt-

. Schaltgehiuse etwas verdrehen und vom Getriebe

- Remove the four bolts hex. holding the gear shifter

- Turn gear shifter housing lightly and lift off gearbox,

. Sechs Sechskantmuttern entfernen (Fig. 50).
. Zapfwellengehiuse abzichen,
. Zentrierscheibe entfernen.

. Remove six hex. nuts (Fig.50),
. Withdraw P.T.O. housing.
. Remove centering disc.

. Mit einem Gummihammer die beiden Gehiusehilften

- Remove all transmission retaining bolts,

[# I (- IEI

- The two setscrews on the gearbox (Fig.51) can be

C. Zerlegen des Getriebes (8- und 9-PS-Motor)

C. Dismantling Transmission

Abbau des Schaltgehéuses

gehiduse entfernen,

abheben,

To remove gear shifter housing

housing (Fig. 49).

Abbau des Zaptwellengehiuses

To detach P.T.O. housing

Auseinandernehmen des Getrichegeh@uses

entfernen.
auseinanderklopfen. Die beiden am Getriebe befind-

lichen PaBschrauben (Fig. 51) mit einem Dorn
heraustreiben,

To dismantle transmission housing

Tap the two housing halves apart using a rubber hammer.

driven out using a mandrel.






C4 Abbau des Schneckenrades

1. Zwei Montiereisen ansetzen und Schneckenrad her-
ausdriicken (Fig.52). Dabei darauf achten, daR das
Gehduse nicht beschidigt wird.

. Schneckenwelle und Schaltwelle aus dem Gehiiuse
nehmen,

2=

C4 To detach worm gear

1. Press worm gear out using two mounting irons (Fig. 52)
Care must be taken NOT to damage the housing.
2. Take worm shaft and primary shaft out of housing.

C5 Ausbau des Ricklaufrades

1. Sicherungsring an der Ricklaufradwelle entfernen
(siehe Fig. 57).

2, Welle herausklopfen.
(Fig. 53 zeigt links den Riicklaufradbolzen, in der
Mitte das Nadellager und rechts das Riicklaufrad.)

C5 To detach reverse gear

1. Remove retaining ring on reverse gear shaft (Fig.57).

2, Tap out shaft,
Fig. 53 shows the reverse gear pin on the left, the needle
bearing in the centre and the reverse gear on the right.

C6 Ausbau der Ausriickwelle fiir die Differentialsperre Cé To detach differential disengaging shaft
1. Kontermuiter, Gewindestift M 10 x 20, Druckfeder 1. Remove counter nut, threaded pin M 10 x 20, pressure
und Stahlkugel 8 mm @ von der Ausriickwellen- spring and steel ball 8 mm@ from the disengaging shaft
schaltung sowie Kontermutter und Gewindestift as well as counter nut and threaded pin which arrest the
zur Arretierung der Ausriickwelle am Getriebe- disengaging shaft to transmission housing,
gehiuse entfernen, 2. Pull out disengaging shaft and separate gearing sleeve
2. Ausrickwelle herausziehen und Schaltmuffe von from the splined half axle.

der verzahnten Halbachse ziehen,

C7 Aushau der Halbachse

. Sicherungsring 40 x 1,75 entfernen, CF° Hogemich holf i

. Halbachse mit einem Gummihammer aus dem 1. Remove retaining ring 40 x 1, 75.
Gehduse klopfen, Radialdichtring und Kugellager 2. Tap half axle out of housing using a rubber hammer,
kdnnen ausgetauscht werden, Radial sealing ring and ball bearing can be exchanged.

[





D. Zusammenbau des Getriebes
(8- und 9-PS-Motor)

Vor dem Zusammenbau simtliche Teile tberpriifen und reinigen.

D. Reassembly of Transmission

The following sequences cover both the reassembly and replacement
of individual assemblies and the transmission assembly as a whole.
All components must be thoroughly cleaned and examined for wear or
damage before assembling,

D1 Anbauder Halbachsen

1. Kugellager in die Geh#iusehdlften einbauen und mit
Seegerringen absichern.

2. Radizldichtring (Fig. 54, unten) einpressen.

3. Verzahnte Halbachse (Differentialsperre) in die
linke Geh#usehilfte und die nicht verzahnte Halb-
achse in die rechte Geh4usehilfte treiben (in Fahrt-
richtung gesehen),

4. Halbachsen (Fig. 54, oben) mit Sicherungsringen
(Fig. 55) absichern.

Anmerkung: Zur besseren Montage wird die rechte
Gehiusehilfte eingespannt und die
Teile in diese eingebaut.

D1 To fit half axles

1. Fit ball bearings in half axle housings and secure
by means of eirelips,
Press in radial sealing ring (Fig. 54, bottom).
Insert splined half axle (differential lock) into the
L. h. half axle housing and the non-splined half axle
into the r.h. half axle housing (seen in the directio:
of forward travel).
4. Secure half axles (Fig.54, top) by means of circlips
(Fig. 55).
Note: To facilitate mounting, clamp r.h, half axle
housing and then insert individual parts,

W b

D2 Anbau des Riklaufrades

1. Nadellager, Anlaufscheiben und Riicklaufrad auf
den Ricklaufradbolzen schieben,

2. Ricklaufradbolzen mit einem Leichtmetallhammer
in die Bohrung treiben, Dabei Schaltkante (Fig, 56)
am Riicklaufrad beachten,

3. Ricklaufradbolzen mit einem Sicherungsring 15 x 1
(Fig. 57) absichern,

4. Sicherungsring so drehen, daf die Zentrierscheibe
filr das Zapfwellengeh#use nicht daran anstdft,

5. Axialspiel des Riicklaufrades mit Distanzscheiben
einstellen. Axialspiel: 0,2 mm.,






D2 To reassemble reverse gear

1. Slide needle bearing, thrust washers and reverse
gear on reverse gear shaft,

. Tap reverse gear shaft into bore using a light metal hammer.
Take care not to damage the engaging edge of the reverse
gear. (Fig.56)

3. Secure reverse gear shaft by means of a retaining ring 15 x 1

(Fig.s7).

4, Turn retaining ring in such a way that it does not foul the

centering washer of the P.T. O, housing,

5. Adjust axial play of reverse gear using distance washers,

Axial play: 0,2 mm (0, 008")
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D 3 Einstellung des Axialspiels des Schneckenrades

1. Beide Seegerringe (Fig. 58) zur Begrenzung des
Kugellagers in die Geh#usehidlften einsetzen,

2. Beide Gehiiusehilften mit einem Tiefenmaf aus-
messen (Fig. 59).

3. Mit einer Schieblehre das Schneckenrad ausmessen
(Fig. 60). Das Schneckenrad kann auch chne Kugel-
lager ausgemessen werden; dann miissen jedoch die
Kugellager beriicksichtigt werden.

Beigpiel: Geh#usehilfte links 40,1 mm
Geh#éusehilfte rechts 40,1 mm
Gesamtmaf 80,2 mm
Maf des Schneckenrades 79,8 mm
Differenz 0,4 mm

Axialspiel: 0,1 - 0,2 mm. Auf beiden Seiten miifite
zwischen Kugellager und Schneckenrad eine Aus-
gleichsscheibe von 0,1 mm beigelegt werden.

D 3 Axicl play adjustment of worm shaft

1. Insert both circlips (Fig.58) securing the ball bearing
in the half housings.
2. Measure both half housings with a depth gauge (Fig. 59).
3. Measure the worm gear using a slide gauge (Tig. 60).
The worm gear can also be measured without ball bearing;
in that case, however, the ball bearings must be taken into

consideration.

Example: half housing left 40.1 mm {1.57")
half housing right 40.1 mm (1:57%)
Total measure 80.2 mm (a215M)
Worm gear measure 79.8 mm (3.14" )
Balance 0.4 mm (0.01™M)

Axial play: 0,1 - 0,2 mm (0.004" - 0,008'"). A distance
washer measuring 0.1 mm should be inserted on both sides
between ball bearing and worm gear.
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Einbau des Schneckenrades und der Schneckenwelle

. Schneckenrad und Schneckenwelle in die Gehduse-

hilfte legen. Darauf achten, dalB die Sicherungs-
scheiben in die Nuten greifen.

. Dureh leichtes Klopfen mit einem Gummihammer

Schneckenrad in das Gehiduse treiben (Fig, 61).
Priifen, ob Spiel zwischen Schneckenrad und Schnecken-
welle vorhanden ist,

Reassembly of worm gear and worm shaft

. Place worm gear and worm shaft in half housing. Take

care to make sure that the retaining washers engage
the grooves.

. Slightly tap worm gear into the housing using a rubber

hammer (Fig.61). Check whether there is sufficient play
between worm gear and worm shaft.

Zusammenbau des Schaltblocks und der Schaltwelle

. Schaltblock (Fig. 62, Mitte) in einen Schraubstock

spannen.

. Druckfeder und Stahlkugel (Fig.62, unten) in den

Schaltblock legen.

. Mit einem Schraubenzieher die Stahlkugel eindriicken.
. Schaltwelle (Fig. 62, oben) durchschlagen.

Anmerkung: Beim Einbau der Schaltwelle ist darauf
zu achten, daf das Schieberad (Fig. 63, links)
in den Gleitstein des Exzenters (Fig. 63,
rechts) gelegt wird, Das Nadellager ist mit
Dichtungsmasse einzubauen.

. Schaltblock durchschalten und Zahnspiel tiberpriifen.

Reassembly of gear shift block and gearing shaft

. Clamp gear shift block in a vice (F'ig.62, centre).
. Insert thrust spring and steel ball (Fig, 62, bottom)

in gear shift block,

. Press the steel ball into place using a screw driver.
. Drive splined gearing shaft through (Fig. 62, top).

Note: When assembling the gearing shaft take care to
place the sliding gear (Fig.G63, left) into the
sliding stone of the eccentric (Fig,63, right).
Agsemble the needle bearing with sealing compound.

. Shift gears, operate gear shift block and check backlash.

Einbau der Ausriickwelle

. Schiebemuffe (Fig. 64, links) auf die Halbachse

schieben, gleichzeitig die Ausriickwelle (Fig. 64, rechts)
mit Rundschnurring in die Bohrung filhren. Der Exzenter
an der Ausriickwelle muf in die Schiebemuffe greifen,

. Gewindestift mit Zapfen (Fig. 65, rechts) mit einem

Schraubenzieher bis zum Anschlag einschrauben, dann
wieder eine halbe Umdrehung lésen und Kontermutter
festziehen, Die Ausriickwelle muf sich leicht drehen
lassen,

. Stahlkugel und Druckfeder in die Bohrung legen,

Gewindestift M 10 x 20 (Fig. 65, links) so weit ein-
schrauben, bis die Ausrickwelle sich einwandfrei
schalten 146t, und Kontermutter festziehen.
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Reassembly of disengaging shaft

. Place sliding sleeve Fig. 64, left, on half axle and insert

simultaneously disengaging shaft (Fig, 64, right) with round
cord ring in bore. The eccentric on the disengaging shaft
should engage the sliding sleeve,

- The grub screw with tenon (Fig. 65, right) is then screwed

in as far as the shoulder (screwdriver), slackened again by
half a turn and secured by tightening the counter nut, The
disengaging shaft should be freely movable,

. Insert steel ball and thrust spring in bore, Screw in grub

screw M 10 x 20 (Fig. 65, left) till the disengaging shaft
can be smoothly geared and tighten counter nut,

Zusammenbau der Gehé&usehélften

1. Beide Gehdusehilften mit Dichtungsmasse bhe-

streichen und zusammenbauen (Fig. 66),

. Getriebegehfiuse zusammenschrauben,

Reassembly of half housings

1. Apply sealing compound to both half housings and
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assemble (Fig. 66).

. Assemble transmission housing.

Anbau des Zapfwellengeh&uses

Zapfwellengehfuse durch Drehen des Zahnrades zum
Messerantrieb anbauen und mit Sechskantmuttern
befestigen (Fig. 67).

Re-fitting of P.T.O. housing

Fit P.T. O. housing by turning the knife drive gear and
fasten by means of hex nuts (Fig,67).

Anbau des Bremsnockens mit Dichtung

Fit breaking cam with sealing ring

Anbau des Schaltkopfes

. Dichtung auflegen.
. Schaltgabel in den Schaltblock fiihren.
. Schaltkopf befestigen (Fig. 68).

Zum Schlufl Schaltung und Differentialsperre
nochmalsg iiberpriifen.

Fitting of gear shifter housing

. Put on gasket.
. Insert gear shifter fork in shifter gear black.
- Fasten gear shifter housing (Fig. 68), Finally re-check

gear shifting and the functioning of the differential lock.
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EE - AUSBAU DES GETRIEBES 10 - 12 PS
EE - DISASSEMBLY OF GEAR 10 - 12 HP

. Abbau des Fahrersitzes

Zwei Flugelmuttern unter der Sitzwanne abschrauben, Sitz ent-
fernen.

Dismantling of driver’s seat

Unscrew two butterfly nuts under the seat, remove seat.

. Abbau der Sitzwanne

Vier Befestigungsschrauben (Fig.1) entfernen.Sitzwanne mit Kabel-
strang nach der Seite weglegen.

Demounting seat basket

Remove four fastening screws (Fig.1). Discard aside seat basket
with cable strand.

. Entfernen der Scha[tsfang_e

1. Bolzen am Schalthebel entfernen, Schalthebel abnehmen.
2. Gewindestift (Fig.2) aus der Schaltstange schrauben und Schalt-
stange von der Schaltwelle ziehen.

- Removal of switch stick

1. Remove bolt at switch lever, demount switch lever.
2. Unscrew threaded pin (Fig.2) from switch stick, withdraw switch
stick from operating shaft.

. Abbau des Sitzwannentrigers

1. Vier Befestigungsschrauben (Fig.3, oben) an der Geréteschiene
abschrauben.

2. Vier Befestigungsmuttern (Fig.3, Mitte und unten) entfernen,
Sitzwannentrdger abheben.

Dismounting seat basket carrier

1. Unscrew four fastening screws (Fig. 3, above) at tool bar.
2. Remove four fastening screws (Fig.3, middle and below), [ift
seat basket carrier.

. Aushéngen der Gestinge

1. Feder zur Kugelpfanne (Fig.4, oben rechts) an der Differential-
schaltstange entfernen, Schaltstange aushdngen,

2. Splinte und Scheiben am Handbremsgesttinge (Fig. 4, Mitte oben),
am Fussbremsgesttinge (oben links und unten links) und an der
Zapfwellenschaltstange (unten rechts) entfernen.

3. Samtliche Gestdnge aushéngen.

. Lifting rods )

1. Remove spring to ball cup (Fig.4, above R.H.) at the diffe-
rential shifter rod, lift shifter rod. _

2. Remove split pins and discs at the hand brake rods (Fig.4,middle
above), at the foot brake rods (above L.H. and below L.H.)
and at the p.t.o. shifter rod (below R.H.).

3. Lift all rods.
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Abflanschen des Getriebes vom Fahrgestell

1. Fahrgestell mit Wagenheber, Holzkiste usw. unterbauen.

2. Sechs Sechskantmuttern (Fig.5) die das Getriebe mit dem Fohr=
gestell verbinden, abschrauben.

3. Getriebe mit Rider nach hinten vom Fahrgestell wegfahren
(Figure 6).

Deflanging of gear from undercarriage

1. Support undercarriage with wagon jack, wooden case etc.

2. Unscrew six hexagonal nuts (Fig.5) connecting gear with under-
carriage.

3. Drive away from undercarriage gear with wheels towards behind
(Figure 6).

Abziehen der Radflansche

1. Sicherungsblech (Fig.7, Mitte) aufbiegen.
2. Sechskantmutter (Fig.7, oben) abschrauben.

3. Klemmschraube (Fig.7, unten innen) I8sen und Radflansch von
der Achse ziehen.

Drawing off wheel flange

1. Bend up locking plate (Fig.7, middle).
2. Unscrew hexagonal nut (Fig.7, above).

3. Release clamping screws (Fig.7, below inside) and draw off
wheel flange from axle. :

Abbau der Bremsbiéinder und der Bremstrommel

1. Splint (Fig.8, links) und Sechskantmutter (Fig.8, rechts) vom
Schutzbigel entfernen.

2. Drei Befestigungsschrauben (Fig.8, oben links) an der Brems-
trommel abschrauben, Bremstrommel, Bremsband und Bremsum-
lenkhebel von der Achse abziehen.

Demounting of brake bands and of brake drum

1. Remove from protecting bow split pin (Fig.8, L.H.) and hexa-
gonal nut (Fig.8, R.H.).

2. Unscrew three fastening screws from brake drum (Fig.8, above
L.H.), draw off from axle, the brake drum, brake band, brake
guide cable.

Einbou des Getriebes

Getriebe in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Installation of gear

Mount drive in inverse sequence.





E. Zerlegen des Getriebes (10- und 12-PS-Motor)

E. Dismantling of Gearbox
(10 and 12 HP Engine)

E1 Abbau des Schaltkopfes

1. Sechs Sechskantschrauben (Fig. 69) entfernen.
2. Schaltkopf vom Getriebe abnehmen,

E1 To remove gear shifter housing

1. Remove the 6 hex nuts (Fig. 69).
2. Remove gear shifter housing from gearbox.

E2 Abbau des Zaptwellendeckels und der Geréteschiene

1. Befestigungsschrauben entfernen.
2, Zapfwellendeckel (Fig, 70, oben) und Geriteschiene
(Fig. 70, unten) vom Getriebe abnehmen.

E2 To remove P.T.O. cover and implement attachmeént bar.

1. Remove attachment bolts,

2. Remove P, T.O. cover (Fig. 70, upper arrow) and
implement attachment bar (Fig. 70, lower arrow)
from gearbox,

E3 Auseinandernehmen des Getriehegehduses

1. S#mitliche Befestigungsschrauben am Getriebe
(Fig.71) entfernen,
2. Getriebegeh#usehslften auseinandernehmen,

E3 To dismantle transmission housing

1. Remove all attachment bolts from transmission (Fig. 71).
2, Take apart housing halves,
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Ausbau des Schneckenrades E4

Zweil Montiereisen ansetzen und Schneckenrad
herausdriicken. Dabei darauf achten, dafl das
Gehduse nicht beschidigt wird.

. Schneckenrad und Schneckenwelle milssen zusammen

ausgebaut werden,

Ausbau der Riicklaufradwelle

E5

- Eine Schraube M 6 in die Gewindebohrung der Riick-

laufradwelle schrauben,

. Welle aus dem Gehduse ziehen.

Die Achstrichter brauchen nur dann vem Getriebe abgebaut
zu werden, wenn die Radialdichtringe, Kugellager und die
Ausrickwelle ausgewechselt werden missen,

3

To detach worm gear

. Force worm gear out using two mounting irons,

Take care not to damage housing,

- Worm gear and worm shaft must be removed together.

To detach reverse gear shaft

Serew in bolt M 6 in threaded bore of the reverse gear shaft.
Pull shaft out of housing.

Detaching of half axle housings from transmission is only
necessary if radial sealing rings, ball bearings and the
disengaging shaft have to be exchanged.





F. Zusammenbau des Getriebes
(10- und 12-PS-Motor

Vor dem Zusammenbau s#mtliche Teile itberpriifen und reinigen.

F. Reassembly of Gearbox
(10 and 12 HP Engine)

All components must be thoroughly cleaned and examined
for wear or damage before assembling,

Anbau des linken Achstrichters

- Radialdichtring und Kugellager in den Achstrichter

einbauen,

. Verzahnte Halbachse mit einem Gummihammer in

den linken Achstrichter treiben und mit einem
Sicherungsring 40 x 1, 75 absichern,
Schiebemuffe (Fig. 72, links) und Ausriickwelle
(Fig.72, unten) in den Achstrichter filhren.

. Gewindestift m 8 x 30 (Fig.72, Mitte) mit einem

Schraubenzieher bis zum Anschlag einschrauben,
dann wieder eine halbe Umdrehung lésen und
Kontermutter festzichen.

- Stahlkugel (10 @) und Druckfeder in die Bohrung

legen, Gewindestift M 12 x 30 (Fig. 72, oben) so
weit einschrauben, bis sich die Ausriickwelle

einwandfrei schalten 148t. Kontermutter feStziehen,

Achstrichter an die linke Gehiuseh#lfte schrauben.

To fit |. h. half axle housing

Reassemble radial sealing ring and ball bearing in
half axle housing,

. Insert splined half axle into 1. h. half axle housing using

a rubber hammer and secure by means of a retaining
ring 40 x 1, 75.

. Insert sleeve (Fig. 72, left) and disengaging shaft (Fig. 72,

bottom) in half axle housing.

. Serew in grub serew M 8 x 30 (Fig. 72, center) as far as

the shoulder, using a screwdriver, then slacken again by
half a turn and tighten counternut.

» Place steel ball (¢ 10 mm) and pressure spring in bore

and screw in grub screw M 12 x 30 (Fig. 72, top) tillthe
disengaging shaft can be freely shifted. Tighten countermuts.

- Bolt half axle housing to 1. h. transmission housing half,

Anbau des rechten Achstrichters

1. Radialdichtring und Kugellager in den Achstrichter

einbauen,

. Die nicht verzahnte Halbachse in den rechten

Achstrichter mit einem Gummihammer treiben und
mit einem Sicherungsring 40 x 1,75 absichern.

Fig. 72

F2 To fitr. h, half axle housing

1. Insert radial sealing ring and ball bearing in half

axle housing.

2. Insert the non-splined half axle into the r. h. half

axle housing using a rubber hammer and secure by
means of a retaining ring 40 x 1, 75.





F3 Einbau des Riddaufrades F3 To fit reverse gear

1. Beide Nadelkéfige in das Ricklaufrad fithren und 1. Insert both needle cages in the reverse gear and
mit Sicherungsringen (zwei) 22 x 1 absichern. secure by means of (two) retaining rings 22 x 1.

2. Riecklaufrad in das Geh#use legen und Welle zum 2. Place reverse gear in housing and drive reverse
Riicklaufrad mit einem Kupferdorn in die Bohrung gear shaft into the bore using a copper mandrel.
treiben,

F4 Messen des Axialspiels des Schneckenrades

1. Mit einem Tiefenmal beide Gehiuse ausmessen
(Fig. 73).

2, Schneckenrad mit einer Schieblehre ausmessen
(Fig. 74). Das Schneckenrad-kann auch ohne Kugel-
lager ausgemessen werden, jedoch miissen die
Kugellager dann beriicksichtigt werden,

3. Axialspiel mit Distahzscheiben auf 0,1 - 0,2 mm
einstellen, (Siehe Beispiel Getriebe 8 - 9 PS Text D 3).

F4 Measuring of worm gear axial play

1. Measure both housings by means of a depth gauge (Fig. 73).
2. Measure worm gear using a feeler gauge (Fig,74). The
worm wheel can also be measured without the ball bearing,
in which case, however, the ball bearings have to be
taken into consideration,
3. Set axial play to 0,1 - 0,2 mm using distance washers
(0.004" - 0,008").
(See example D 3).

F5 Einbau ;:les Schneckenrades und der Schneckenwelle

1. Schneckenrad und Schneckenwelle in die rechte Gehiuse-
hélfte legen, dabei darauf achten, dafl die Sicherungs-
scheiben in die Nuten greifen, Achtung! Die Schiebe-
muffe der Zapfwellenschaltung (Fig. 75) muf in den
Gleitstein des Exzenters gelegt werden.

2. Durch leichtes Klopfen mit einem Gummihammer
Schneckenrad in das GehZuse treiben.

F5 To reassemble worm gear and worm shaft

1. Place worm gear and worm shaft in r, h. half housing,
taking care that the securing washers properly engage
the grooves.

Important: the P.T.O. engaging sleeve (Fig. 75) must
be placed in the sliding stone of the eccentric,

2. Drive worm gear into housing (Slight taps with a rubber
hammer),

LR i AR A TR LS

Fig. 75





F6 Einbau des Vorgelegeblocks

1. Beide Kugellager in die Zapfen des Vorgelege-
blocks (Fig. 76, rechts) pressen.

2., Vorgelegeblock mit Sicherungsscheibe (Fig, 76, links)
in das Geh#use legen,

Fé Reusseml:l.y of the countershaft block

-

Press both ball bearings into the journals of the
countershaft block (Fig. 76, right).

Place countershaft block with securing ring (Fig. 76,
left) in housing.

[

F7 Einstellung des Spiels zwischen Kugellager und Gehduse

—

Mit einem Tiefenmaf Spiel zwischen Kugellager und
Geh#iuse ermitteln (Fig. 77).

2. Durch Beilegen von Distanzscheiben zwischen
Kugellager und Vorgelegeblock ausgleichen. Das
Kugellager soll mit dem Gehiuse biindig sein,

F7 Setting of play between ball bearing and housing

1. Measure play between ball bearing and housing using
a depth gauge (Fig. 77).

2, Compensate by inserting distance washers between
ball bearing and countershaft block, The ball bearing
should be flush with the housing,

F8 Anbau des Schaltkopfes

1. Schaltgabeln in die Schieberider stecken (Fig, 78,
links: 1. und 2. Gang; rechts: 3, und 4. Gang).

2. Schaltkopf mit drei Schrauben M 6 x 45 festschrauben,

3. Einzelne Ginge einlegen und durch Drehen der
Gewindestifte (Fig. 78, unten) Schieberider so
einstellen, daf die Zahnrider voll im Eingriff
sind. Dabei den Leerlauf beriicksichtigen!

4. Nach der Einstellung Kontermutter festziehen
und Gewindestifte abs#gen.
(Fig. 79 zeigt die Anordnung der Schaltgabeln, rechts
1. und 2. Gang; links: 3. und 4. Gang; Mitte: Riick-
wirtsgang.)

F8 Fitting of gear shifter housing

1. Insert the shifter forks in the sliding gears.
(Fig.78, left: 1st and 2nd gear
right: 3rd and 4th gear)
2, Fasten gear shifter housing by means of three
bolts M 6 x 45,
Engage the individual gears and set the sliding gears
by turning the grub screws (Fig, 78, bottom) in such
a way, that the gears fully mesh, Take idling speed
into consideration,
4, After the adjustment tighten counter nut and saw
off grub screws,
(Fig. 79 shows the arrangement of the shifter forks:
On the right: 1st and 2nd gear
On the left: 3rd and 4th gear
Centre: Reverse gear

[z

F9 Reassembly of the half housings

1. Coat both half housings with sealing compound,
2. Bolt gearbox housing together (Fig, 80)

F10 Anbau des Zapfwellendeckels und der Geréiteschiene F10 Fitting of P.T.O. cover and implement attachment plate
1. Radialdichtring in den Zapfwellendeckel pressen, 1. Press radial sealing ring inté P.T.O. cover.
2. Rundschnurring R 78, 5-6 auf das Kugellager der 2, Slide cord ring R 78,5 - 6 over the hall bearing

Zapfwelle schieben. R =l ol it S











Norm:Bez, oder

Bild Teile Mummer : \
Fig MNo. pi¢ce Teile Bezeichnung Diésignation Description Nn.F::!(;m\(;:tzI:)cr;:r:Iou i‘;‘:‘
No Parts No. référence fournisseur
= ) : BING-Vergaser kpl. Carburateur epl. Carburettor cpl. 8/30/15 +) -
- |o7e.07.3% 0 BING-Vergaser kpl. Carburateur cpl. Carburettor cpl. 8/30/S 75 ot
1 90,05.340 Vergasergehtiuse 8/30/15 Corps carburateur 8/30/15 Carburettor housing 14-400-30-540 1
1 90.05.376 Vergasergehtuse 8/30/5 75 Corps carburateur 8/30/575 Carburettor housing 14-400-30-540 1
2 90.05.004 Linsensenkschraube Vis & téte fraisée, bombée Screw 40 - 304 2
3 90.05.302 Tupfer Titillateur Tickler 48 - 973 K 1
4 90.05.303 Tupferfeder Ressort de titillateur Tickler-spring &0 - 057 1
5 ?0.05.137 Splint Goupille Pin 49 - 030 1
6 20.05.133 Luftregulierschraube Vis de réglage d'air Adjusting screw 50 - 010 1
7 ?0.05.173 Feder Ressort Spring 60 - 130 1
- 20.05.017 +) Feder Ressort ~ Spring 60 - 080 1
8 90.05.388 Leerlaufdise 2) Gicleur de ralenti Pilot jet 44 - 310/70 1
9 90.05.189% Dichtring Joint Gasket 65 - 050 1
12 90.05.009 Klemmschraube Vis Secrew 40 - 626 1
13 90.05.305 Klemmring Collier Clamping coller 52 -110 1
14 90.05.010 Mutter Ecrou Nut A2 - 611 1
15 20.05.307 Isolierscheibe Joint Gasket 65 - 381 1
16 90.05.308 Isolierblichse Douille isolante Insulating screw 66 - 370 1
17 20.05.103 Linsenschraube Vis & téte bombée Screw 40 - 306 1
18 20.05.188 Wellscheibe Rondelle ondulée Washer 61 - 672 1
19 90.05.307 Drosselhebel Levier papillon Throttle lever 57 - 371 1
20 90.05.273 Feder Ressort Spring 60 - 163 1
21 90.05.149 Scheibe Rondelle Washer 56-115 1
90.05.271 +) Scheibe Rondelle Washer 56- 112 1
22 90.05.367 Dichthilse Anneau joint Gasket 65 - 545 1
90.05.250 +) Dichthilse Anneau joint Gasket 65 - 544 1
23 920.05.016 Gewindestift Goujon Pin 50 - 321 1
24 ?0.05.31¢ Zapfenschraube Vis Screw 40 - 310 1
25 90.05.311 Stellschraube Vis de réglage Adjusting screw 40 - 452 1
26 90.05.173 Feder Ressort Spring 60 - 130 1
27 90.05.312 Gewindestift Goujon Pin 50 - 074 1
28 ?0.05.113 Mutter Ecrou Nut 42 - 403 1
29 ?0.05.313 Halteblech Tole d'arrét Holder plate 57 - 198 I
30 70.05.314 Federring Rondelle Grower Spring washer 61 - 647 1
31 90.05.028 Zylinderschraube Vis @ téte cylindrique Cylinder head screw 40 - 354 1
32 90.05.386 Scheibe Rondelle Washer 56 - 098 1
90.05.260 +) Scheibe Rondelle Woasher 56 - 095 1
33 ?0.05.021 Spannstift Goupille Pin 49 - 305 1
34 90.05.020 Startachse m.Hebel zg. Axe de starter avec levier Strangler lever 52 - 981 1
35 20.05.315 Drosselachse m.Klappe kpl. Papillon avec axe Throttle valve with spindle 52 - 395-201 1
Art. No. 0015 Vergaser 8/30/575 fur Carburateur 8/30/5 75 pour Carburettor 8/30/5 75 for
0006 Motor 1045 moteur 1045 engine 1045 E 383 Bb/70
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Bl Tenle Mummer NOYFH*B'T!?‘.- oder

i ) . _ o Fremdteile-Nr, Stek
Fig No. piece Teile Bezeichnung Designation Dascription No. de la norme ou |Nbr
No Parts No référence fournisseur
36 90.05.316 Startklappe Volet de starter Strangler valve 57 - 843 1
37 20.05.024 Kugel Bille Ball 51 - 389 1
38 90.05.025 Feder Ressort Spring 60 - 021 1
39 90.05.317 Dichtring Joint Gasket 65 - 455 1
A0 90.05.318 Mischrohr  2) Tube d'émulsion Mixture tube 45 - 3701 1
41 90.05.319 Schwimmer Flotteur Float 35 - 230 1
42 90.05.320 Stift Axe de flotteur Pin 52 - 079 1
43 90.05.321 Schwimmerkappe Cuve Float chamber 30 - 570 1
44 90.05.374 Hauptduse Gicleur principal Main jet 44 - 031/120 1
A5 90.05.323 Dichtring Joint Gasket 65 - 164 1
46 90.05.324 Dusenhalter Support de gicleur Jet support 50- 115 1
47 ?0.05.325 Lufttrichter Buse Air strainer 25-124 1
48 90.05.375 Nadelsitz vollst. Pointeau avec sigge ens. MNeedle seat assy. 47 - 190-102 1
48 20.05.3%0 Schwimmernadel zg. 1,5 Pointeau 1,5 Float needle 1,5 47 - 914-102 1
48 90.05.326 +) Nadelsitz vollst. Pointeau avec sizge ens. Meedle seat assy. 47 - 190-101 1
48 90.05.389 +) Schwimmernadel zg. 2,5 Pointeau 2,5 Float needle 2,5 47 - 914-101 1
49 90.05.031 Befestigungsschraube Vis fixation banjo Fixing screw 50 - 125 1
50 90.05.032 Dichtring Joint Gasket 65 - 121 2
51 00.38.828 Benzinhahn (nur fur MAG 1045 Robinet d'essence (seulement Fuel cock (only for MAG 1045 =30 - 268-20

Superior) pour MAG 1045 Superior) Superior)
52 90.05.029 Schlavchschwenkanschluss Raceord banjo (seulement Bonjo (only for MAG 1045, =34 - 020 -
(nur fur MAG 1045, Typ 1200) | pour MAG 1045, type 1200) | type 1200)

53 20.05.327 Schraubteil Raccord Union 51 - 335 1
54 90.05.328 Dichtring Joint Gasket 65 - 171 1
Bei Bild MNr.1, Bestell-Mr., 1) Lors d'une commande in- 1) When order please mention
Typenbezeichnung bei Be- diquer le no.de commande et | part No. and description

stellung angehen la désignation du type
2) Aufgestempelte Nummer 2) Indiquer également le No. | 2) Indicate stampel marke
bitte zustitzlich angeben poingonné sur la pigce

Die mit +) gekennzeichneten Les pidces marquées +) sont Parts indicated with this +)
Teile gelten nur fur Vergaser seulement valables pour marke are for carburettor
8/30/15 carburateur 8/30/15 8/30/15

Art. No. 0015 Vergaser 8/30/S 75 fur Carburateur 8/30/575 pour Carburettor 8/30/575 for

0006 Motor 1045 moteur 1045 engine 1045 E 383 Bb/70
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MNorm-Bez. oder

Bild Tele Nufnmvr : : Fremdteile-Nr. Stek]
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description Notda'ls normelou \Nbr
No. Parts No référence fournisseur
1 00.38.012 Verschlussdeckel m.Dichtung Bouchon avec joint Cap and gasket 40 DIM 73400 1
2| 00.38.015 Verschlussdeckeldichtung Joint Gasket 1
3| 50.16.817 Kraftstoffbehiil ter Réservoir d’essence Tank assy. 1
4 19.53.034 Kunststoffauflage Profile caoutchouc Profile cleat 4
5 28.5872.27 Fulldichtring Joint Seal ring Cl4x18DIN7603 1
6 | 00.38.039 Einschraubnippel mit Sieb Raccord filtre MNipple with screen 1
7| 00.38.143 Kraftstoffleitung (Tank=Pumpe) | Duritée (Réservoir Pompe) Fuel tube (Tank = Pompe) 5/9 ¢ 280 lg. 1
8| 00,75.260 Schlauchklemme Collier Clamp Corbin 2
9 50,16.006 Unterlage Feutre Felt 2
10 21.1441.78 Sechskantschraube Vis Screw M8x50DINP33 2
11 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
12 | 00.70.031 Spannschelle Collier Tank strap 2
13 21.1441.69 Sechskantschraube Vis Screw MBx18DIMN933 2.
14 17.11.006 Klemmbugel Support Support 1
15 00, 40.801 Werkzeugtasche rot Boite & outils ( rouge) Tool back ( red) 1
- | 00.40.804 Werkzeugsatz vollst. Tool set cpl. 1
- | 00,40.213 Steckschlussel Clé & tube Box spanner SW 19x21 1
-] 00.40,207 Steckschlussel Clé d tube Box spanner SW 14x17DIN8B26 1
= | 00.40.370 Schlussel Clé Spanner 1
=1 00.40.209 Doppelmaulschlussel Cle Double ended jowed spanners SW 19%22DINB®5 1
= 00.40.204 Doppelmaulschlussel Cle Double ended jowed spanners SW 10x11DINBPS 1
- | 00.40.361 Doppelmaulschlussel Cle Double ended jowed spanners SW 13x17DIN895 1
- | 00.40.105 Dorn Broche Drift 1
- | 00.40. 343 Schraubenzieher Tournevis Screw driver 1
= 00.40.104 Zundkerzenblirste Brosse d bougie Brush for spark plug 1
- | 00.40.107 Schmierpresse Pompe d graisse Grease gun 1
16 00.40.042 Verstdrkungslasche Contre plaqué Plate 1
17 | 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN 127 2
18 | 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 2
19| 58.03.017 Dichtung Joint Gasket 2
20| 58.15,904 Auspuff kpl. nur lieferbar mit Echappement cpl. ( livr. seulem] Exhaust assy. ( with parts only 1
Teil 27,28 29) avec piéeces 27,28,29) 27,28,29)
21 | 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 4
22 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 4
23 | 23.1441.38 Stiftschraube Goujon Stud M8x18DIN9P3? 1
Tank, Werkzeugtasche und Aus= Réservoir d”essence boite a Tank, Tool back and Muffler
Salebiaiiio puff fur Superior 1050 outlls et pot d’6chappement for Superior 1050 E 1532/ 70

pour Superior 1050

Q70






Biled Teile Nummer Norm-Bez. oder
g ; - I ) Fremdteile Mr. Stek
Fig. Nao. piece Teile Bezeichnung Désignation Description No. de Ia norme ou |Nbr
MNo. Parts Mo. référence fournisseur
24 | 24.5481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 3
25| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 1
26| 24.1421.18 Sechskanimutter Ecrou Nut M8 DIN 934 1
27 21.1441.74 Sechskantschraube Vis Screw M8Bx30DIN933 1
- | 24.4481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
= 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou MNut M8 DIN 934 1
28 | 00,70,041 Schlauchklemme Collier Clamp 1
291 59.15.807 Auspuffstutzen Austritt vollst. Embout d’&chappement Exhaust stub cpl. 1
30| 58.03.010 AnsaugkrUmmer Pipe Intake manifold 1
31 28.5872.21 Dichtring Joint Sel ring C10x14DINT603 1
32 82.19.037 MNippel Raccord filté Nipple 1
Art.MNe, 0006 Tank, Werkzeugtasche und Raservoir d” essence boite & Tank, Tool back and Muffler E 1532/ 70
Auspuff fir Superior 1050 outils et pot d”échappement p. for Superior 1050

Superior 1050
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Norm-Bez. oder

Bild Telle Nummer Fremdteile-Nr. Stek
Fig No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
MNo. Parts No référence fournisseur
1 00.14.813 Olbadlufifilter Soparis Filtre & bain d"huile Qil bath air filter BH 107 1
=t 00.14.083 Filtereinsatz Cartouche filtrante Filter element 1
- 00.14.084 Miveaublech Tale de niveau Qil level base plate 1
- | 00.14.082 Gummidichtring Joint caoutchouc Rubber seal ring 1
-1 00.14.085 Filtertopf Bol de filtre Filter base 1
1 00.14.814 Olbadluftfilter Toratechnik Filtre & bain d"huile Oil bath air filter ozuU 17/18 1
o 00.14,101 Filtereinsatz Cartouche filtrante Filter element 1
-1 00.14.102 Niveaublech Téle de niveau Qil level base plate 1
-1 00.14.103 Gummidichtring Joint caoutchouc Rubber seal ring 1
-1 00.14.104 Filtertopf Bol de filtre Filter base 1
1 00.14.815 Olbadluftfilter Permatic Filtre & bain d” huile Qil bath air filter FX 796 D 1
-1 00.14,105 Filtereinsatz Cartouche filtrante Filter element 1
-] 00.14.106 Niveaublech Tole de niveau Qil level plate base 1
-| 00.14.107 Gummidichiring Joint caoutchouc Rubber seal ring 1
-] 00.14.108 Filtertopf Bol de filtre Filter base 1
21 00.75.236 Schlauchklemme Collier Clamp Corbin 1
3 00.14.066 GummikrUmmer Duritée Rubber tube 1
4| 59.09.004 Ansaugkrimmer Pipe Intake manifold 1
5 21.1441.94 Sechskantschraube Vis Screw M10x45DINF33 1
6| 00,70,042 Schlauchklemme Collier Clamp 1
71 24.6481.22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 1
8| 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Nut MI10 DIN 934 1
91 21.1441.68 Sechskantschraube Vis Screw MBx15DIMNS33 3
10| 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 3
11 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M8x25D1MN933 1
12| 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
13| 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Mut M8 DIN 934 1
151 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 2
16| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DINI127 2
17 | 24.6483.20 Scheibe Rondelle Washer 9,5DIN 126 2
18| 58.14.017 Halter Support Support 1
19| 76.24.017 Halter Support Support 1
20| 58.14.016 Lasche Support Support 1
21 22.3417.26 Flachrundschraube Vis Screw MB8x20D1MN603 2
231 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw MB8x25DIN933 1
Art.Nr. 0006 Olbadluftfilter und Lichtanlasser Filtre 6 air et dynastart pour Air filter and dynamo for E 1704 / 70

fur Superior 1050

Superior 1050

Superior 1050
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Bild Taila Mummer Nnrm-Bn.z_ oder
Fig Mo, piece Teile Bezeichnung Désignation Description Fremdteile-Nr., Stek

S g7 ek Stk . : Mo. de la norme ou |Nbr
No Parts No. référence fournisseur
24 | 57.18.006 Riemenschutz Protecteur de courroie Protection belt 1
25 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw MBx20DIN%33 1
26 | 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 1
27 | 57.18.801 Riemenspanner vollst. Tendeur Belt tension bar 1
28 | 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 1
29 24,1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 1
30 | 00.80.105 Schutzkappe Capuchon de protection Cable crummet WK 500 / 4x 2
31 00.80.847 Lichtanlasser Dynastart Dynamo 0 010 350 005 1

(LAJ 90/12/2900
x 1,0 RS)
32 25.5239.09 Scheibenfeder Clavette Key 4x6,5DIMA6888 1
33 00,75.041 Schmalkeilriemen Courroie V-Belt 9,5% 750 LA 1
34 | 78.18.010 Riemenscheibe Poulie V-Belt pulley 1
35 24.8195.28 Federring Rondelle Grower Spring washer B14 DIN 127 1
36 24.1424.28 Sechskantmutter Ecrou Mut M14x1,5DINS36 1
37 | 21.1441.89 Sechskantschraube Vis Screw M10x25D1N933 2
38 | 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Spring washer B 10 DIN 127
392 | 23.1441.60 Stiftschraube Goujon Stud M10x25DIN939 2
40 | 58.18.003 Bugel Support Support 1
41 24.,6481.22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 2
42 | 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Spring washer B10DIN 127 2
43 | 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Nut MITODIN 934 2
44 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M & DIM 934 1
45 24.8191.0% Facherscheibe Rondelle dentee Lock washer Ab,4 DIN 6798 1
46 | 17.11.008 Lasche Support Support 1
47 | 21.1441.44 Sechskantschraube Vis Screw Méx15DIN933 1
48 21.6421.49 Zylinderschraube Vis Screw Mdx15D1N84 1
49 | 00.70,009 Rohrschelle Collier Clamp 1
50| 24.8191.09 Facherscheibe Rondelle dentee Washer A 4,3 DIM 6798 1
51 24.1421.09 Sechskantmutter Ecrou Nut M & DIN 934 1
Olbadlufifilter und Lichtanlsser Filtre & air et dynastart pour Air filter and dynamo for
Art.Nr. 0006 fur Superior 1050 Superior 1050 Superior 1050 E 1704 / 70
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Norm-Bez. oder

fur Superior 1050

cardan pour Superior 1050

Superior 1050

Fulel Teile Nummer :
Fig No. piece Telle Bezeichnung Désignation Description Norlt.‘;)f:nl‘:tu:\lnl:ﬁ;‘r;au i:;:(
No Parts No référence fournisseur
1 20.08.021 Formfeder Ressort Spring 1 805 041 100 2
2 14.17.002 Ausriickhebel Fourchette Lever 1
3| 00.37.073 Schutzkappe Protecteur Cap 2
4 | 2B.5413.66 Kegelschmiernippe! Graisseur Lubricating nipple AMEDINTT412 1
5 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Hexagon screw Méx15DIN933 b
6| 24.8195.14 Federring Rondelle Spring washer B 6 DIN 127 6
7 | 90.08.014 Kupplungsdruckring  kpl. Butée compléte Clutch=thrust ring 1 859 008 000 1
- | 90.08.013 Graphitring Anneau graphité Ring 1 844 007 000 1
= 20.08.019 Fassung Support Holder 1.844.019 100 1
8| 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Hexagon nut M8 DIN 934 [
9| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN 127 b
10 | 23.1441.41 Stiftschraube Goujon Stud MBx25DINS39 4
11 23.1441.43 Stiftschraube Goujon Stud M8x30DINFI? 2
12 | 23.1441.60 Stiftschraube Goujon Stud M10x25DIN93? 1
13 ] 00.11.083 Sicherungsblech Téle d"arrét Lock plate 1
14 21.1441.87 Sechskantschraube Vis Hexagon screw M10x20DIN933 1
15 | 00.37.009 Metalastik-Rundlager Silent bloc Mount Vibration 1
16 17.11.005 Distanzscheibe Entretoise Shim 2
17 | 28.6413.68 Kegelschmiernippel Graisseur Lubricating nipple AMBx1DIN71412 1
18 | 85.17.006 Biichse Douille Bush 1
19| 16.17.001 Kupplungsgehiuse Carter d"embrayage Clutch housing 1
20 | 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Circlip 25x1,2DIN471 1
21 26.1106.05 Rillenkugellager Roulement & billes Ball bearing 5005 RS DING25 1
22 | 28.3592.47 Sicherungsring Circlips Circlip 47x1,75D1N472 2
23 | 23.3415.58 Gewindestift Goujon Stud M10x25D1N551 1
24 | 24.8191.22 Facherscheibe Rondelle &ventail Wasger A10,5DIN6798 1
25 | 24,1421.22 Sechskantmutter Ecrou Hexagon nut M10 DIN 934 1
26 | 24.6481.22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 1
27 | 21.1443.50 Sechskantschraube Vis Hexogon screw Méx25DIN931 1
28 16.24.,001 Kupplungshebel Levier Clutch lever 1
29 | 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B&DIN 127 1
30 | 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Hexagon nut Mé DIN 934 1
3 26.1000,05 Rillenkugellager Roulement & billes Ball bearing 16005 DIN 625 1
32 16.33.001 Gelenkwellenflansch Embout broché Cardan shaft flange 1
33 Z1.1441.71 Sechskantschraube Vis Hexagon screw M8x22 DIN 933 8
Art.Nr. 0006 Kupplung und Gelenkwelle Embrayage et transmission Clutch and Cardan shaft for £ 4738/ 70
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Norm-Bez. oder

Bid Teile Nummer
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description Ncrgeemr:l?]l::l‘:' ol i:;:f
No. Parts No. référence fournisseur

34 24.7471.18 Sicherungsblech Tale d"arrét Lock washer 8,4 DIN 93 8
35| 00.37.017 Gelenkscheibe Flector Joint disc 2
36| 17.33.802 Gelenkwelle vollst. (gUltig Arbre de transmission (jusqu’au| Cardan shaft assy. (Valid till 1

bis Masch.Nr. 831 175) de No. de machine 831 175) machin Nr. 831 175)
-1 17.33.804 Gelenkwelle vollst. ( gultig Arbre de transmission (Valable Cardan shaft assy. ( Valid 1
ab Masch.Nr. 831176) d partir de Mo, de machine from mach.MNo. 831 176)
831 176 )

37| 90.08.015 Kupplungsdruckplatte kpl. Plateau cpl. Clutch plate 1 881 069 001 1
38 | 90.08.003 Ausriickring Ploque de butée Ring 1 803 019 200 1
39 90.08.008 Einstellmutter Ecrou Nut 1 815 065 000 3
40 | 90.08.009 Gelenkstuick Guide Link 1 820 035 000 3
41 90.08.005 Hebel Levier de débrayage Lever 1 806 045 000 3
42 90.08.001 Abschlussplatte Plateau de ferneture Plate 1 801 083 000 1
43 90,08.007 Federhtille Guide ressort Spring cower 1814 013 000 ?
44 | 90.08.004 Hauptfeder Ressort d’embrayage Main spring . 1 805 085 000 9
45| 90.08.018 Ausrtickfeder Ressort Spring 1 825 094 000 3
46 90.08. 002 Abpressplatte Plateau de pression Plate 1 802 067 000 1
47 | 90.08.006 Kugelbolzen Axe Bolt 1 809 020 000 3
48 | 90.08.016 Kupplungsscheibe Disque d’embrayage Clutch disc 1 864 048 104 1
49 | 17.17.001 Kupplungsanschlag Butée d”embrayage Clutch stop 1

Art.Nr. 0006 Kupplung und Gelenkwelle Embrayage et transmission cardan Clutch and Cardan Shaft for E473B / 70

fur Superior 1050

pour Superior 1050

Superior 1050
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Norm-Bez. oder

Bild Teile Mummer Fremdteile-Nr. Stek
Fig MNo. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description M dé 1 hermasout |1k
No. Parts No. référence fournisseur
1 20.08.021 Formfeder Ressort Spring 1 805 041 100 2
2| 14.17.002 Ausriickhebel Fourchette Rever 1
3| 90.08.233 Kugellager-Ausrticker 3 151 006 001 1
4 23.1441.43 Stiftschraube Goujon Stud M8x30DIN939 2
5| 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou MNut M8 DIN 934 b
6| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DINI127 b
71 17.17.000 Kupplungsanschlag Butée d’embrayage Clutch stop 1
8| 16.17.001 Kupplungsgehtiuse Carter d’embrayage Cluteh housing 1
21 21.1441.85 Sechskantschraube Vis Screw M1 OxT5D1N933 1
10 | 00.11.083 Sicherungsblech Téle d"arrét Lock washer 1
11 | 00.37.009 Metalastik-Rundlager Silent bloc Mount vibration 1
12 | 23.14471.60 Stiftschraube Goujon Stud M10x25DIN939 1
13 | 23.1441.41 Stiftschraube Goujon Stud MB8x25DIN939 4
14 | 00.37.073 Kapso-Schutzkappe Protecteur Cap 1
15| 28.6413.68 Kegelschmiernippel Graisseur Lubricating nipple AMBxIDINTT412 1
16 | 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Circlip 25x1,2DIN4TI 1
17 | 26.1106.05 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6005RSDING25 1
18 | 28.3592.47 Sicherungsring Circlips Circlip 47x1,75D1IN472 2
19 | 26.1000.05 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 16005 DIN 625 1
20 | 85.17.006 Buchse Douille Bushing ' 1
21 23.3415.58 Gewindestift Goujon Stud M10x25DIN551 1
22 | 24.8191.22 Facherscheibe Rondelle éventaile Washer A10,5DIN6798 1
23 | 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10 DIN 934 1
24 24,1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut Mé DIN 934 1
25 | 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B&DINI27 1
26 | 17.24.011 Kupplungshebel Levier Clutch lever 1
27 21.1443.5C Sechskantschraube Vis Serew Mbx25D1IN931 1
28 16.33.001 Gelenkwellenflansch Embout broche Cardan shaft lange 1
29 | 00.37.017 Gelenkscheibe Flector Joint disc 2
30 | 21.1441.71 Sechskantschraube Vis: Screw MB8x22DIN933 8
3| 24.7471.18 Sicherungsblech Téle d'arrét Lock washer 8,4 DIN93 8
32 | 17.33.804 Gelenkwelle vollst. Arbre de transmission ens. Card an shaft cpl. 1
33 | 90.21.018 Kupplungsautomat vollst. (be. | Embrayage cpl. (se compose Clutch assy. ( consist of the |368 941 PKH 11‘,5 1
aus den Teilen 34,37,40,456) des pieces 34,37,40,48) parts 34,37,40, 46)
34 | 90.21.011 Mutter Ecrou Nut 69 653 3
35 | 90.21.003 Hebel Levier d’embrayage Lever 65 002 3
Kupplung und Gelenkwelle Embrayage et transmission cardan Clutch and cardan shaft for
Art.Nr. 0006 fur Superior 1050 pour Superior 1050 Superior 1050 E 1709 / 70
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MNorm-Bez. oder

Biled Teile Nummer - T
Fig. No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description Nn_r:-r:rllztil(lﬁr:lr:ou E:I?:'(
MNo. Parts No référence fournisseur

36 | 90.21.009 Feder Ressort Spring 68 351 3

37| 90.21.016 Ausrtickring Bague d’embrayage Ring 69 267 1

38 21.5441.29 Zylinderschraube Vis Screw Méx15DIMNST2 b

39 | 24.8190.14 Sicherungsscheibe Téle d"arrét Lock washer 6,4 @ Schnorr ]

40 | 90.21.010 Abschlussplatte Plateau de fermeture Plate 68 354 1

41 90.21.006 Scheibe Rondelle Washer 67 708 3

42 20.21.015 Feder Ressort de rappel du levier Spring 77 551 3

43 90.21.001 Federhiille Cuvette Spring cover 05 443 6

44 | 90.21.007 Feder Ressort Spring 68 340 6

45 | 90.21.012 Regulierschraube Vis de réglage Screw 69 654 3

46 90.21.007 Pressplatte Plateau de pression Plate 467 747 1

47 | 90.21.019 Mitnehmerscheibe vollst. Disque d'embrayage Clutch disc 13313 1

48 | 16.08.054 Scheibe Rondelle Washer 1

ACHTUNG ATTENTION ATTENTION
Gilt nur ab Maschine 030001 | Valable 6 partir du No. de Valid from machine No.
machine 030 001 030 0M
Art.Nr. 0006 Kupplung und Gelenkwelle Embrayage et transmission Clutch and cardan shaft for E 1709/ 70

fur Superior 1050

cardan pour Superior 1050

Superior 1050
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By Teile Mummaer

Norm- Bez, oder

: o . : Fremdteile-Nr. Stek
g No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description Mo. de la norme ou [Nbr
MNe, Parts No. reférence fournisseur
1 17.19.057 Schaltwelle m.Ansenkung Arbre de levier de vit.avec Shift rod with croove (valid 1
{bis Maschine Nr. 730 000) chanfrein (jusau'd machine till machine Mo, 730 000)
MNo. 730 000)
- 17.19.057 Schaltwelle ohne Ansenkung Arbre de levier de vit. sans Shift rod without croove 1
{ab Maschine Nr, 730 001) chanfrein (& partir de mo- (valid from machine Mo.
chine No, 730 001) 730 _001)
2 76.19.017 Dichtdeckel Couvercle Cover 1
3 00.25.005 Rundschnurring Joint Seal ring |
4 17.19.030 Schalthebel Levier de vitesse Gear lever |
5 00.25.031 O-Ring Joint Seal ring 1
6 23.4451.43 Gewindestift Goujon Bolt AMExI0 DIN?15 | 1
7| 22.1421.76 | Senkschraube Vis Screw AM6x15 DING7 | 3
8 701.21.521.68| Verschlussdeckel Couvercle Cover 2
9 701.21.592 Dichtung Joint Gasket 2
10 24142314 Sechskantmutter Fcrou Nut BM & DIN 439 &
11 23.3415,34 Gewindestift __Goujon Bolt Méx15 DI 551 6
12 21.1443.55 Sechskantschraube Vis Serew Méx4h DING3I 4
- 21.3444 .37 Sechskantschraube Vis Serew MéxA4d SK DIN 231 2
13 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Washer spring B6DIN 127 b
14 00.75.030 Entluftungsventil Soupape Nipple ' 1
15 701.21.518.69 | Schaltkulisse Secteur Gear shifting i
16 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Washer spring B 6DIN 127 2
17 21.1441 .46 Sechskantschraube Vis Screw Mbx15 DIN933 2
18 17.14,024 Schaltkulisse Secteur Gear shifting 1
19 26.9611.34 Stahlkugel Bille Ball 6,5 @ DIN 5401 2
20 26.9611.36 Stahlkugel Bille Ball 7 @ DIN 540 3
21 000.99.271.27 | Feder z.Gangsperre Ressort Spring 3
22 701.21.510.67| Schaltwelle R-Gang Arbre de commande marche Shifting shalt rear speed 1
arriére
23 701.21.509.68| Schaltwelle 1.v.2.Gang Arbre de commande 1&re et Shifting shaft 1. and 2, speed 1
2éme vitesse — s
24 17,192,027 Schaltgehiiuse Carter de commande Shifting case 1
25 78.21.001 Schaltwelle 3.u.4. Gang Arbre de commande 3dme et Shiflting shuf 3. and 4.spead 1
4&ma vitesse
26 22.1421.75 Senkschraube Vis Serew AMax12 DIN 87 1
27 28.5872.38 Fiilldichtring Joint d'étanchéile Seal ring C26x32 DIN 7603 | 1
28 24.7476.33 Varschluss-Scheibe Rouchon Drain plug 18 DIMN 470 1
29 00.02.077 Sechskantpass=Schraube Vis Serew !
= 21.1443.83 Sechskants chraube Vis Screw ME:75 DIN®3T 1
30 21.1443,84 Sechskantsehraube Vis Serew MExE0 DIMN 931 2
- 21.1443.38 Sechskantschraube Vis Serew o L M8T0DING3Y | 4]
31 21.1443.20 Sechskantschraube Vis Seraw MBx130 DIMN 931 1
32 21.1443.89 Sechskantschraube Vis Seroaw MEB:120 DINS3I 1

Art. No, 0006

Gelriebe fur SUPERIOR 1050

Boite de vitesse pour

SUPERIOR 1050

Gear for SUPERTOR 1050

E 471 Aa /70
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Norm-Bez. oder

65 28.5514.20

Verschluss=Schraube

Bouchon

Drain plug

M16x1,5DIN 7604

Bl Teille N'r'.””""-" “n ) g Fremdteila-Nr. Stek
Fig No. prece Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No Parts No. référence fournisseur
33 00.02.078 Sechskantpass-Schravbe Vis Serew 1
34 21.1444.95 Sechskantschraube Vis Screw M8x140 DIN 231 1
35 25.3197.94 Spannhiilse Goupille élastique Pin 5%24 DIMN 1481 1
- 25.3197.67 Spannhilse Goupille élastique Pin 3x24 DIN 1481 1
36 17.19.043/805 | Schalthebel (nur mit Teil 70, Levier de vitesse (livrable Gear lever (with parts 70, 71 1
71 und 72 lieferbar) seul.avec pidces 70,71 et 72) and 72 only)
37 23.3415.66 Gewindestift m. Kegelkuppe Gaoujon Bolt M12x25 DIN 551 1
38 00.30.060 Druckfeder Ressort Snring |
39 26.9611 .48 Stahlkugel Rille Mol 10 @ DIN 5401 |
40 16.19.830 Olkontrollstab Jauge d'huile Dipstick 1
41 701.21.503 Schaltgabel R.-Gang Fourchette marche arriére Shifting fork rear speed |l
42 701.21.501 Schaoltgabel 1.v.2.Gang Fourchette lére et 2éme vit, Shifting fork 1. and 2. speed 1
43 701,21.502 Schaltgabel 3.v.4.Gang Fourchette 3& et 42 vitesse Shifting fork 3. and 4.speed 1
44 701.21.590 Dichtung Joint Gasket 1
45 78.19.023 Welle zu Rucklaufrad Arbre de marche arrigre Reverse idler gear shaft 1
46 28.3592,22 Sicherungsring Circlips Washer lock 22x1 DIN 472 2
47 26.9113.64 Nadelkifig Cage & aiguilles MNeedle cage K 15x19x24 2
48 78.19.032 Rucklaufrad Pignon marche arrigre Reverse idler gear 1
49 00.20.034 Sicherungsring Circlips Washer lock 1
50 17.19.085 Scheibe Rondelle Washer 1
51 17.19.001 Ritzelwelle Arbre de commande & pignon Pinion drive shaft 1
52 17.19.070 Schieberad 3.u.4.Gang Train baladeur 32 et 42 vit. Sliding gear 3. and 4. speed 1
53 /01.19.800 Schieberad 1.u.2.Gang Train baladeur 1&re et 22 vit, Sliding gear 1. and 2. speed 1
54 26.1030.03 Rillenkugellager Roulement Boll bearing 6303 DIN 625 1
55 00.20.057 Distanzscheibe Rondelle de réglage Shim 22x17,1x0,2
ik 00.20.057 Distanzscheibe Rondelle de réglage Shim 22x17,2x0,3
56 17,119,823 Vorgelegewelle vollst. Arbre intermédiaire Counter_shaft
57 26.1020.03 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6203 DIN 625 1
38 00.21.012 Sicherungsscheibe Rondelle d'arrét Washer lock 1
59 17.19.003 Gelenkwellenflansch Flasque Cardan shaft flange 1
60 28.1752.73 Radialdichtring Bague d'&tanchéité Seal ring 30x47x10BA Fy 1
61 17.19.045 Lagerbuchse Coussinet Sleeve L =t
62 28.3591.30 Sicherungsring Circlips Washer lock 30x1,5DIN 471 1
63 26.1000.06 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 16006 DIN 625 1
64 28.5871.34 Flachdichtring Joint o'étanchéité Seal ring Al8x27 DIN 7603 | 1

66 | 17.19.820

Getriebegehtuse vollst.
(hest.aus den Teilen 29-34,
92-95, 1048)

Boite de vitesse (se composant
des pitees 29-34, 92-95 et

Gear housing (with parts
29-34, 92-95, 106 only)

&7 28.3596.19 V-Sicherungsring Circlips Washer lock J19x1 V 1
68 26.9113.64 Node lkiifig Cage & aiguilles Meedle cage K 15x1%x24 2
69 00.35.084 V-Ring Joint d'étanchéité Seal ring V=14 1
70 28.3299.08 Sprengring Circlips Washer lock 8 DIN 2045 1

Art. No. 0006

Getriebe fur SUPERIOR 1050

Boite de vitesse pour

SUPERIOR 1050

Gear for SUPERIOR 1050

E 474 Aa /70
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Bid Teile Mummer Norm-Bez. oder
Fig. No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description LU s Stek
Mo P o : : r_\ln. de la norme ou Mbr
référence fournisseur
71 17.19.805,043 | Exzenter vollst. (nur mit Teil Levier ens. (livr.seulement Excentric (with parts 36, 70, 1
36, 70, 72 lieferbar) avec pigces 36, 70, 72) 72 only)
72 75.19.086 Bolzen Axe Bolt 1
73 00.06.111 Sechskantmutter Ecrou Nut 1
74| 00.11.009 Sicherungsblech N Rondelle d'arrét Washer lock 1
| 75| 00.21.008 Sicherungsring . Circlips Washer lock 2
76| 26.1327.06 Schrigkugellager Roulement Ball bearing 3206 DADING28 | 1
77 17.19.037 Primirwelle Arbre primaire Imput shaft 1
78 17.19.826 Schneckenwelle Vis sans fin Worm shaft 1
/9 17.19.035 Bremsscheibe Poulie de frein Brake pulley 1
80 28.3591.40 Sicherungsrin_g';‘_- Circlips Washer lock 40x1,75DIN471 | 2
81 17.19.034 Kupplungsring Pignon baladeur Gear 1
82 17.19.036 Ritzel Pignon Pinion M 12 DIN 936 1
83 26.92113.21 MNadelkdfig Cage & aiguilles MNeedle cage K 18/17 2
84 00.21.009 Sicherungsring Circlips Washer lock 1
85| 26.1020.08 Ri llenkugellager Roulement Ball bearing 6208 DIN 625 1
86| 28.3596.22 V-Sicherungsring Circlips Washer lock J 22V 1
87| 17.19.041 Zapfwelle Arbre prise de force Take off shaft 1
88 00.25.033 Rundschnurring Joint d'étanhéité Seal ring 1
89 17.19.047 Buichse _ Coussinet o Bushing 1
90| 28.3591.34 Sicherungsring Circlips Washer lock 34x1,5 DIN47T 1
91 23.1441.,60 Stiftschravbe Goujon Bolt M10x25 DIN 939 b
92| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Washer spring B8DIN 127 11
93 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou MNut M 8 DIN 934 9
94 24,6481 ,22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 2
95 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10 DIN 934 2
26 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Washer spring B &6 DIN 127 4
97 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw Méx15 DIN 933 4
98 17.08.010 Bremshebel Levier de frein Brake lever 1
99 17.19.042 Bremszapfen Machoire de frein Brake peg 1
100 00.25.011 Rundschnurring Joint d'étanchéité Seal ring 1
101 78.19.015 Dichtung f. Lagerdeckel Joint Gasket 1
102 78.19.047 Lagerdeckel| Couvercle Bearing cap 1
103  21.1441.52 Sechskantschraube Vis Screw Méx30 DIN 933 1
104]  24,8195.14 _Federring o Rondelle Grower Washer spring B 6 DIN 127 I
105 24,1421 .14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 1
106 17.19.053 Gertiteschiene Support Support 1
107 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Washer spring B 10 DIN 127 2
108 21.1444,96 Sechskantschraube Vis Screw M10x20 DIN 931 2
109 00.04.020 Radschraube Vis Screw 3
110 17.19.049 Zapfwellendeckel Couvercle de protection Cover 1
m 24.1448.28 Kugelbundmutter Ecrou Nut AMI4x],5 3
DIN 74 361
Getriebe fur SUPERIOR 1050 Boite de vitesse pour Gear for SUPERIOR 1050
Art. No. 0006 SUPERIOR 1050 E 474 Aa /70
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Bild Teile Nummer
Fig. MNo. piéce
Mo Parts MNo.

Teile Bezeichnung

Deésignation

-

Description

Norm-Bez. oder
Fremdteile-Nr.
No. de la norme ou
référence fournisseur

Stck
Nbr

112 28.1714.,66 Radialdichtring Bague d'étanchéité Seal ring 48x68x10BAFgSL 1
113 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Washer spring . B 10 DIN 127 4
114 21.1443.91 Sechskantschraube Vis Screw M10x30 DINS31 | 4
115 17.19.090 Zapfwellenschutz Protecteur Protection 1
116| 00.25.077 Rundschnurring Joint d'étanchéité Seal ring R78. 5-6 1
- 00.25.153 Rundschnurring Joint d'étanchéité Seal ring R78. 5-7 1
118 24.1423.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12 DIN 936 1

ACHTUNG | ATTENTION | ATTENTION |

Gilt nur bis Maschine Valable jusqu'a machine Valid till machine

Nr. 731 400 No. 730 400 No. 730 400

Getriebe fur SUPERIOR 1050 Boite de vitesse pour Gear for SUPERIOR 1050
Art. No. 0006 SUPERIOR 1050 E 474 Aa/70
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Bild Teile Nummer Norm-Bez. oder
Fig. Ma. piece Teile Bezeichnung Désignation Description giameellesi Stek
i : . MNo. de la norme ou |[Nbr
Ne. Parts No. référence fournisseur
1 17.19.057 Schaltwelle (nur bis Masch. Arbre de levier de vitesse Gear shift lever shaft (valid 1
Nr. 930 950 {seul.jusqu'd mach. 930 950 till machine No. 930 950)
TA 17.19.176 Schaltwelle (ob Maschine Arbre de levier de vitesse Gear shift lever shaft (valid 1
Nr. 030 001) {& partir de la mach.030 001) from machine MNo. 030 001)
2 76.19.017 Diclitdeckel Couvercle Cover 1
3 00.25.005 Rundschnurring Joint Seal ring 1
4 17.19.030 Schalthebel Levier de vitesse Gear lever 1
5 00.25.031 O-Ring Joint Seal ring 1
6 23.4451.43 Gewindestift Goujon Bolt AMBx10DIN®IS | 1
7| 22.1421.76 | Semkschravbe | Vis. Screw | AMedspingr | 3
8 701.21.521.68| Verschlussdeckel Couvercle Cover 2
9 701.21.592 Dichtung Joint Gasket 2
10 24.1423.14 Sechskantmutter Ecrou Nut BM & DIN 439 6
11 23.3415.34 Gewindestift Goujon Bolt Méx15 DIN 551 &
12 21.1443.55 Sechskantschraube Vis - Screw Méx4d5 DIN 231 4
- 21.3444,37 Sechskantschraube Vis Screw Méxd5S5K 2
DIN 931
13 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Washer spring B &DIN 127 6
14 00.75.030 Entluftungsventil Soupape Nipple 1
15 701.21.518.69 | Schaltkulisse Secteur | Gear shifting I .
16 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Washer spring B &6 DIN 127 2
17 21.1441 .46 Sechskantschraube Vis Screw Méx15 DIN 933 2
18 17.19.024 Schaltkulisse Secteur Gear shifting 1
19 26.9611.34 Stahlkugel Bille Ball 6,5 @ DIN 5401 2
20 26.9611.36 Stahlkugel Bille Ball 7 @ DIN 5401 3
21 000.79.271.27 | Feder z.Gangsperre Ressort Spring 3
22 701.21.510.67 | Schaltwelle R-Gang Arbre de commande marche Shifting shaft rear speed 1
arrigre
23 701.21.509.68| Schaltwelle 1.u.2.Gang Arbre de commande l&re et Shifting shaft 1.and 2.speed 1
2&me vitesse
24 17.19.029 Schaltgehtiuse Carter de commande Shifting case 1
25 78.21.001 Schaltwelle 3.v.4.Gaong Arbre de commande 3&me et Shifting shaft 3. and 4.speed 1
4eme vitesse
26 22.1421.75 Senkschraube Vis Screw AMEx12 DIN 87 1
27 28.5872,38 | Fulldichtring Joint d'étanchéité Seal ring C26x32 DIN7603 1
28 24.,7476.33 * Verschluss-Scheibe Bouchon Drain plug ~ 18 DIN 470 1
29 00.02.077 Sechskantpass-Schraube Vis Screw 1
- 21,1443.83 Sechskantschraube Vis Screw M8x75 DI ®31 1
30 21.1443.84 Sechskantschraube Vis Screw M8x80 DIMF3I1 2
- 21.1443.68 Sechskantschraube Vis | Screw M8x110DIN 931 4
31 21.1443.90 Sechskantschraube Vis Screw M8x130DIN931 1
32 21.1443.89 Sechskantschraube Vis Screw M8x120DIN 931 1
33 00.02.078 Sechskantpass—Schraube Vis Screw 1
Getriebe fur SUPERIOR 1050 Boite de vitesse pour Gear for SUPERIOR 1050
Art. No. 0006 SUPERIOR 1050 E 1010 A/70
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Norm-Bez. oder
rﬂ_:lzl Teile Nummer _ ) . Fremdteile-Nr. Stck
Fig. No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description No. da Ia norme ou |Nbr
Mo Parts No référence fournisseur
34 21.1444 .95 Sechskaontschraube Vis | Screw M8Bx140DIN 231 1
35 25.3197.94 Spannhlse Goupille élastique Pin 5x24 DIN 1481 1
- 25.3197.67 Spannhtilse Goupille élastique Pin 3x24 DIN 1481 1
36 17.19.043/848| Schalthebel (nur mit Teil 70, Levier de vitesse (livr.seule- Gear lever (with parts 70, 1
B 71 und 72 lieferbar) ment avec pitces 70, 71 et72) | 71 and 72 only) .
37 23.3415.66 Gewindestift mit Kegelkuppe Goujon Bolt M12x25DIN 551 | 1
38 00,30.060 Druckfeder Ressort Spring 1
39 26.9611.48 Stahlkugel Bille Ball 10 @ DIN 5401 1
40 16.19.830 Olkontrollstab Jauge d'huile Dipstick 1
41 701.21.503 Schaltgabel R.-Gang Fourchette marche arritre Shifting fork rear speed 1
42 701.21.501 Schaltgabel 1.v.2, Gang Fourchette 1&re et 2&me vit, Shifting fork 1.and 2. speed 1
43 701.,21.502 Schaltgabel 3.u.4.Gang Fourchette 32 et 4% vit. Shifting fork 3.and 4.speed 1
44 701.21.5%90 Dichtung Joint Gasket 1
45 78.19.023 Welle zuv Rucklaufrad Arbre de marche arritre Reverse idler gear shaft 1
46 28.3592.22 Sichewngsring Circlips Washer lock 22x1 DIN 472 2
47 26.9113.64 MNadelkifig Cage & aiguilles Needle cage K 15x19x24 2
48 78.19.032 Rucklavfrad Pignon de marche arrizgre Reverse idler gear I
49 00.20.034 Sicherungsring Circlips Washer lock 1
50 17.19.085 Scheibe Rondelle Washer 1
51 17.19.001 Ritzelwelle {bis Maschine Arbre de commande & pignon | Pinion drive shaft (valid 1
MNr. 831 175) (jusqu'a machine No.831 175)] till machine MNo. 831 175)
51 17.19.089 Ritzelwelle (ab Maschine Arbre de commande & pignon | Pinion drive shaft (valid 1
Nr. 831 176) (& partir de machine 831 176) from mochine No. 831 176)
52 17.19.070 Schieberad 3.u.4,Gang Train baladeur 32 et 42 vit, Sliding gear 3. and 4.speed 1
53 701.19.800 Schieberad 1.u.2,Gang Train baladeur Tere et 2& vit, Sliding gear 1.and 2.speed 1
54 26.1030.03 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6303 DIN 625 1
55 00.20.057 Distanzscheibe Rondelle de réglage Shim 22x17,1x0,2
- 00.20.057 Distanzscheibe Rondelle de réglage Shim 22x17,2x0,3
56 17.19.823 Vorgelegewelle vollst. Arbre intermédiaire Counter shaft 1
57 26.5221.00 Zylinderrollenloger Roulement & galet cylindriqug  Cylindrical roller bearing NJ2203 DIN 5412 1
58 00.21.012 Sicherungsscheibe Rondelle d'arrét Washer lock 1
59 17.19.003 Gelenkwellenflansch Flasque Cardan shaft flange 1
60 28.1752.73 Radialdichtring Bague d'étanchéité Seal ring 30x47x10BA Fg 1
61 17.19.045 LagerbUchse Coussinet Sleeve 1
62 28.3591.30 Sicherungsring Circlips Washer lock 30x1,5 DIN 471 1
63 26.1000.06 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 16006 DIN 625 1
64 28.5871.34 Flachdichtring Joint d'étanchéité Seal ring A18x22 DIN7603 1
65 28.5514.20 Verschluss-Schraube Bouchon Drain plug M18x1,5 DIN 7604 1
66 17.19.844 Getriebegehtiuse vollst. (best. Boite de vitesse (se compos, Gear housing (with parts 1
aus den Teilen 29-34, 92-95 des pigces 29-34, 92-95, 106)| 29-34, 92-95, 106 only)
und 106)
67 28.3596.19 V=Sicherungsring Circlips Washer lock J19x1 Vv 1
68 26.9113.64 MNade lkafig Cage & aiguilles Needle cage K 15x19%24 2
Getriebe fur SUPERIOR 1050 Boite de vitesse pour Gear for SUPERIOR 1050
Art. No. 0006 SUPERIOR 1050 E 1010 A/70
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Bild Tele Mummer
Fig. No. piece
No. Parts Mo.

Teile Bezeichnung

Désignation

Description

Morm-Bez. oder
Fremdteile-Nr.
No. de la norme ou

référence fournisseur

Stck
Nbr

62|  00.35.084
70| 28.3299.08
71| 17.19.848/043

V-Ring
Sprengring
Exzenter vollst. (nur mit Teil

Joint d'étanchéité
Circlips
Levier ens. (livrable seule-

Seal ring
Washer lock
Excentric (with parts 36,70,

V-14
8 DIN 9045

36,70, 72 lieferbar) ment avec pikdces 36,70,72) 72 only)
72 17.19.115 Bolzen Axe Bolt
73| 00.06.103 Sechskantmutter Ecrou MNut
74|  00.11.016 Si cherungsblech Rondelle d'arrét Washer lock
75| 00.21.008 Sicherungsring Circlips Washer lock
76| 26.1327.06 Schrigkuge llager Roulement Ball bearing 3206 DA DIN 628
77 17.19.092 Schneckenwelle Vis sans fin Worm shaft
78| 24.7477.42 Verschlussdeckel Couvercle Cover 25 DIN 443

79 17.19.035

Bremsscheibe

Poulie de frein

Brake pulley

1
I
1
2
1
1
1
1
80| 28.3591.40 Sicherungsring Circlips Washer lock 40x1,75 DIN4 71 2
81 17.19.093 Schaltrad Pignon baladeur Gear 1
82 24.,1423.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12 DIN 236 1
83 26.9113.21 Nade lkifig Cage & aiguilles Needle cage K 18/17 2
84| 00.21.017 Sicherungsblech Circlips Washer lock 1
85| 26.1020.08 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6208 DIN 625 1
86| 28.3596.22 V=Sicherungsring Circlips Washer lock J22x1 V 1
871 17.19.09 Zapfwelle Arbre prise de force Take off shaft 1
88 00,25.033 Rundschnurring Joint d'étanchéité Seal ring 1
89 17.19.047 Buchse Coussinet Bushing 1
20| 28.3591.34 Sicherungsring Circlips Washer lock 34x1,5 DIN 471 1
9 23.1141.60 Stiftschraube Goujon Bolt MI0x25 DIN 939 | 6
92| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Washer spring B 8 DIN 127 11
93 24 .1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 9
94| 24,6481.22 Seheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 2
95| 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10 DIN 934 2
96| 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Washer spring B 6 DIN 127 4
971  21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw Méx15 DIN 933 4
98 16.08.037 Bremshebel Levier de frein Brake lever 1
921 17.19.103 Bremszapfen Machoire de frein Brake peg 1
100| 00.25.01 Rundschnurring Joint d'étanchéité Seal ring I
101 | 78.19.015 Dichtung f. Lagerdeckel Joint Gasket 1
102| 78.19.047 Lagerdeckel Couvercle Bearing cap 1
103 21.1441.52 Sechskantschraube Vis Screw Méx30 DIN 933 1
104 24 .8195.14 Federring Rondelle Grower Washer spring B &6 DIN 127 1
105 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou MNut M 6 DIN 934 1
106| 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
107 | 26.9114.65 Nadelhiilse Roulement & aiguilles Needle hushing HK 1622 1
108| 00,20.243 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 27x16,2x0,2
- 00.20.243 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 27x16,2x0,3
109 26.9212.10 Axialscheibe [MNA Rondelle IMNA Washer INA AS 1730 2
Getriebe fur SUPERIOR 1050 Boite de vitesse pour Gear for SUPERIOR 1050
Art. No. 0006 SUPERIOR 1050 E 1010 A/70
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Norm-Bez, oder

Bald Teile Nurmnur e 34k
Fig Mo. pitce Teile Bezeichnung Désignation Description Mo. de la norme ou |Nbr
No. Parts No référence fournisseur
110 17.192.106 Zwischenrad Roue intermédiaire Inteimediate wheel I
111 17.19.104 Vorgelegewelle fur Zapf- Arbre intermédiaire Counter shalt 1

wellenantrieb
112 17.19.105 Vorgelegerad Pignon de |'arbre intermédiaire]l Counter shaft drive 1
113 26.9212.20 Axialscheibe |NA Rondelle 1NA ) Washer [MA AS 2035 1
114 00.20.150 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage T Shim 30x20x0, 2

- 00.20.150 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 30x2040, 3

15 17.19.819 Zapfwellenschutz Pratecteur Piotection 1
114 24,1448.28 Kugelbundmutter Ecrou IMut AMI4x1,5 3
PR = e L S e et S et 0] [ W B K1 : —
117 21.1443.92 Sechskantschraube Vis Screw MIOx3ISDIN 231 | 5
118 24,8195.22 Federring Rondelle Grower Washer spring B 10 DIN 127 5
119 28.1714.66 Radialdichtring Bague d'émanchéité Seal ring 48x68x10BAFg SL | 1
120 17,19.097 Gertiteschiene Support Support 1
121 17.19.113 Papierdichtung Joint papier Gaskel o 1 i
122] 24.8195.22 Federring | Rondelle Grower Washer spring B10 DIN 127 2
123 21.1444.94 Sechskantschraube Vis Screw M10x20 DIN 931 | 2
124 00.04.020 Radschraube Vis Screw 3
125 17.19.096 Zapfwellendeckel Couvercle de protection Cover 1
126  25,4433,29 Passkerbstif} Goupi lle | Pin _ Bx32 DIN 1472 1
127 26.9124.61 Made lbuchse Roulement & aiguilles ~ Meedle bushing BK 2020 1
28| 17.19.114 Papierdichtung Joint papier Gasket 1
129 17.19.152 Distanzscheibe Rondelle Spacer 1

ACHTUNG | ATTENTION | ATTENTION |

Gilt nur ab Maschine Valable & partir du No. Valid from machine

Nr. 731 401 de machine 731 401 Mo. 731 401

Getriebe fur SUPERIOR 1050 Boite de vitesse pour Gear for SUPERIOR 1050
Art. No. 0006 SUPERIOR 1050 ET1010 A/70
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Bild Texdler Mumimer Norm-Bez. oder
2 : o Fremdteile-Nr, Stek
Fig Mo piece Teile Bezewchnung Désignation Description No. de le norme ou |Nbr
No Parls No référence fournisseur
2 17.19.038 Halbachse Demi-arbre Halfe axle 1
3 28.1714.66 Radialdichtring Bogue d'é&tanchéile Seal ring 48x68x1 0BASLFg 1
41 17.19.010 Achstrichter rechis Trompete du pont droit Flared tube of rear right 1
51 17.19.083 Papierdichtung Joint Gasket 1
6| 26.1020.08 Rillenkugelloger Roulement Ball bearing 6208 DIM 625 1
7] 28.3591.40 Sicherungsring Circlips Circlip 40x1, 75D1N471 1
81 28,3592.80 Sicherungsiing Circlips Circlip 80x2, 5DIN472 1
20 26.1100.11 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6011 DIN 625 I
10| 00.20.107 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 68x55, 2x0, 2 1
= 00.20.107 Ausgleichscheibe Rondelle de regloge Shim 68x55, 2x0,3
\
11 11.29.026 Differential triiger Support diferentiel Support differential 1
12| 00.20.041 Ausgleichscheibe Rendelle de régloge Shim 66x42, 1x0,2
12| 00.20.042 Ausgleichscheibe Rendelle de reglage Shim 66x42, 1x0,3
131 11.29.027 Ausgleichkegelrad gross Planétaire grand Differ. pinion grand 1
14| 17.19.013 Schneckenrad Couronne Worm gear 1
15) 11.29.030 Differentialdeckel Couvercle differential Cover differential 1
16| 00.20,107 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 68x55,2x0, 2
=1 00.20.107 Ausgleichscheibe Rondelle de 1&glage Shim 68x55,2x0,3
171 26.1100.11 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6011 DIN 625 1
18] 17.19.012 Schaltmuffe Douille baladeuse Shifting socket 1
191 23.1441.60 Stiftschraube Goujon Bolt MI10x25DIN%39 5
20 23.1441.97 Siifischraube Goujon Bolt M10x40DINY3? 1
21 00,25.012 Rundschnurring Joint d’etanchéité Seal ring R19-3 1
22 17.19.814 Ausruckwelle vollst, Levier Shifting shaft 1
23 26.9611.48 Stahlkugel Bille Ball 10 ® DIN 5401 1
24| 00.30.060 Druckfeder Ressort Spring 1
25| 23.3415.44 Gewindestifi Goujon Stud MI12x20DIN 551 1
26| 28.5872.24 Fulldichtring Cu-Asb. Joint caoutchouc Seal ring Cl12x16DIN7603 1
271 24.1423.25 Sechskantmulter Ecrou MNut MI12 DIMN936 1
28| 24.1423.18 Sechskantmutter Ecrou MNut BM8 DIN 439 1
29| 28.5872.17 Fulldichtring Cu-Asb. Joint d”étancheéité Seal ring CB8x12 DIN 7603 1
30 23.3415.49 Gewindestift Goujon Stud MBx30DIN551 1
31| 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Nut MI10 DIN 934 6
32| 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Spring washer B 10 DIN 127 6
33| 28.1714.66 Radialdichtring Bague d’étanchéité Seal ring 48x68x10BASLFg 1
34 17.08.038 Bremshebellager Axe Bolt 1
35| 24.6488.42 Splint Goupille fendue Split pin 3x25 DIM 94 2

Art.MNre. 0006

0007

Differential, Hinterachse und
Rader fur Sup. 1050 u. 1050 D

Differential, pont arriere el roues
pour Superior 1050 et 1050 D

Differential, Rear axle and wheel

for Superior 1050 a. 1050 D

E 475 Ab / 70
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Bild Teille Nummer l‘:-:::;—;.’;;zlauﬂ::r v
L:g J;:[.tgur::: Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
référence fournisseur
36 | 17.19.009 Achstrichter links Trompette du pont gouche Flared tube of rear left 1
37 | 17.19.083 Papierdichtung Joint Gasket
38 | 26.1020.08 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6208 DIN 625 1
39 | 28.3592.80 Sicherungsring Circlips Circlip 80x2,5DIM472
40 | 2B.3591.40 Sicherungsring Circlips Circlip 40¢1, 75D IN471 1
41 17.08.811 SchutzbUgel vollst. links Patte de protection gauche Piotective bracket left 1
42 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 1
43 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut MB DIN 934 1
44 1 24.6488.29 Splint Goupille fendue Split pin 2x15DIN ¥ 2
45 1 24.1423.18 Sechskantmutter Ecrou MNut BMB DIN 439 2
46 | 16.08.022 Einstellmutter Ecrou Nut 2
47 | 17.08.821 Bremsumlenkhebel links Etrier de frei gauche Brake lever left 1
18 17.08.035 Bolzen Axe Bolt 2
50| 00,30.135 Druckfeder Ressort Spring 2
51 | 00.04.075 Sechskantpass=Schraube Vis Screw 8
52 | 78.29.006 Ausgleichkegelrad Petit satellite Differ. pinion little 2
53 | 00.20.043 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 38x18, 1x0,2
=1 00,20.044 Ausgleichscheibe Rondelle de reglage Shim 38x18,1x0,3
54 | 11.29.025 Sicherungsblech Téle d'arét Lock 4
55 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou MNut M8 DIN 934 8
561 11.29.028 Trabantenachse Axe de satellite Differentiel shaft 1
57| 23.1441.62 Stiftschraube Goujon Stud M10x30DINS39 1
58 23.1441.60 Stiftschroube Goujon Stud M10x25DINS39 5
59| 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Spring washer B10ODIN 127 <]
60| 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou MNut M 10 DIN 934 6
61 17.08.816 Schutzbugel rechts vollst. Patte de protection dr. Protective Bracket right 1
62 17.08. 820 Bremsumlenkhebel rechts Etrier de frein droit Brake lever right 1
63| 24.6488,42 Splint Goupille fendue Split pin 3x25 DIN 94 2
641 17.08.038 Bremshebellager Axe Bolt 1
651 17.19.011 Halbachse Demi-arbre Halfe axle 1
56 00,02.223 Schravbe Vis Screw 2
671 17.08.819 Bremsband vollst. Bande frein Brake band 2
68 1 00.15.002 Bolzen Axe Bolt 2
691 17.08.818 Bremstrommel vollst. Tambour de frein Brake drum 2
701 21.1446.25 Sechskantschraube Vis Screw M12x1,5x50/ 960 | 2
71 24,8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B12 DIN 127 2
/2| 00.04.020 Radschraube Vis de roue Wheel screw M14x1, 5x45 ]
Art.MNr. 0006 Differential, Hinterachse und Differentitl pont arriere et Differetial, rear axle and
0007 Réder fur Superior 1050+1050D  roves pour Superior 1050+1050D wheels for Superior 1050410500  E 475 A b/ 70

)






Huld

Felle Mummes

Norm-Bez, oder

A remdteile-Nr.
Fig. Mo piéece Teile Bezeichnung Désignation Description Norde la iorn:‘cr ou ?\dllfr
e L référence fournisseur
73| 16.29.829 Verstellflansch { nur mit Teil Flasque ( livr, seul. avecpiece Flange ( with parts 72 only ) 2
72 lieferbar) 72)
74| 00.02.135 Sicherungsschraube Vis Screw M8x14 Verbus [
76 16.29.030 Gewindespindel Vis de moyeu réglable Threadet spindle 2
79 16.29.012 Abdeckscheibe Couvercle Caover 2
80 [ 00,11.006 Sicherungsblech T3le d’arrét Lock washer 2
81 24.1424,35 Sechskantmutter Ecrou MNut M20x1,5DIN936 2
82| 24.1448.28 Kuge lbundmuhier Eciou MNut AMI 4], 5DIN 74361 6
B3 24.8197.28 Federring Rondelle Growe: Spring washer C14, 5DIN74361 6
84 | 16.29.004 Radschraube Vis de roue Wheel screw 6
85| 17.29.002 Radgewicht fuUr Rider 6,5 = 15| Disque alourdisseur Wheel wight 2
84 17.29.815 Luftbereiftes Rad 6,5-15 Rouve 6,5 - 15 Wheel 6,5-15 2
=1 17.29.814 Felge vollst. Jante ens. Rim assy. 2
-] 00.75.165 Reifen 6,5 - 15 Bandage 6,5 - 15 Tire #6,5:=:15 2
=1 00.75.1445 Schlauch fur 6,5 - 15 Tuyeau 6,5 - 15 Hose 6,5 - 15 2
= | 00.75.050 Ventileinsatz 33 Valve 33 Valve insert 33 2
=1 00.75.051 Venlilkappe Bouchon de valve Couver 2
871 16.08.054 Scheibe Rondelle Washer 4
88 | 17.08.036 Bolzen Axe Bolt 2
ACHTUNG ATTENTION ATIENTION

Gilt fur Superior 1050 nur
bis Maschinen Nr. 731 400

Gilt fur Superior 1050 D nur
bis Maschinen Mr. 732 300

Pour Superior 1050 jusqu’au
de No. de machine 731 400

Pour Superior 1050 D jusqu’au
de No. de machine 732 300

For Superior 1050 valid till
machine No. 731 400

For Superior 1050 D valid
till machine no. 732 300

Art.Nre. 0006
0007

Differential, Hinterachse und
Rader fur Superior 1050 und
1050 D

Differentigl, pont arriere et roues Differential , rear axle and

pour Superior 1050 et 1050 D

wheels for Superior 1050 and
1050 D

E 475 Ab / 70
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Bald Tede Mummer N.{"""BM' oder
fig Mo mece Teile Bezeichnung Désignation Description NO.F::“I?IIU:L‘:}:‘;0|1 SNl;):‘
No Parts No référence fournisseur
1 17.08.811 Schutzbugel links vollst, Patte de protection gauche Protective bracket left assy. 1
2 16.08.054 Scheibe Rondelle Washer 6
3 17.08.821 Bremsumlenkhebel links vallst.| Etrier de frein gauche Brake lever left assy. 1
4 24.6408.42 Splint Gaupille fendue Split pin 3x25 DIN 94 4
5 17.19.108 Bremshebellager links Axe gauche Bolt lelt 1
6| 17.19.038 | Halbachse " Demicatbre | Halfl axle N ]
7 28.1714.66 Radialdichtring Bague d'étanchéité Seal ring 48x68x10BASLFg 2
8 24,1421 ,22 Sechskantmutier Ecrou Nut M 10 DIN 934 )
9 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Washer spring B 10 DIN 127 é
10 17.19.100 Achstrichter links Tiompelte de pont gauche Flared tube of rear left 1
11 23.1441.60 | Stiftschraube | Govjon | Bl MI0x25DINS3? | 5
- 23,1441 .63 Stiftschraube Goujon Bolt MI0x35DINS3? | 1
12 26.1020.08 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6208 DIN 625 2
13 28.3592.80 Sicherungsring Circlips Washer lock 80x2,5DIN 472 3
14 28.3591.40 _Sicherungsring | Circlips Washer lock 40x1,75 DIN 471 2
15 26.1100.10 Rillenkugellager Roulement ) | Ball bearing &010 DIN 625 1
16 000.99.130-52 | Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 62x5 0, 5x0,2 X
- 000.99.130-53 | Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim &2x5 0,5x0,3 X
- 17.19.843 Differential kpl. (bestehend Différentiel cpl.(se composant | Differential cpl. (consists of 1
aus den Teilen 17~ ?6u 29} des pléces 17-26 el 29) the parts 17-26 ond 2‘?]
7| .29, 028 Trabantenachse “Axe de satellite " Differential shaft TR e B O (i
18 24,1421.18 Sechskantmutter Ecrou MNut M B DIN 934 8
19 11.29.025 Sicherungsblech Téle d'arrét Lock 4
20 17.19.828 Differential vollst. (nur mit Carter de différentiel (livr. Differential (with parts 25, 26) 1
A I Teil 25, 26 liefeibar) seulement avec pitces 25, 26) = | o
21 00.20.043 | Ausgleichscheibe “Rondelle de réglage | Shim 0,2 thick 38x18,1x0,2 %
= 00.20.044 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 0,3 thick 38x18,1%0,3 ®
22 78.29.004 Ausgleichkegelrad Petit satellite Differ.pinion little 2
23 00.20.041 Ausgleichscheibe Rondelle de régloge Shim 66x42,1 % 0,2 X
| - | 00.20.042 | Ausgleichscheibe 3 Rondelle de réglage Shim 66x42,1x0,3 X - SR - .
24 11.29.027 A.usgl'eac.hl e'gelmd-g_u_)s-s_ _“Ilelr_lélmre"E;aHd | Differ.pinion grand T Vi -
25 17.19.013 Schneckenrad Couronne Worm gear 1
26 17.19.828 Differential vollst, (nur mit Différentiel ens. (live. seule- Differential assy. fonly wilh 1
Teil 20 und 25 lieferbar) mant avec pitces 20 et 25) parts 20 and 25)
27 00.20.107 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 68x55,2 x 0, 2 *
-] 00.20.107 Ausgleichscheibe - Rondelle de réglage Shim 68x55,2 x 0,3 X
28 26.1100.11 Rillenkugellager | Roulement | Ball bearing 6011 DIN 625 I B
29 00.04.075 Sechskantschraube Vis Screw 8
30 17.19.012 Schaltmuffe Douille baludeuse Shifting socket 1
31 23.1441.60 Stiftschraube Goujon Bolt M10x20 DIN93? | 5
32| 23.1441.97 | Stiftschraube Gaujon Bolt M10x40 DIN939 | 1
33 17.19.849 Ausiickwelle vollst. Levier ) ~ Shifting shaft = 1 -
34 00.25,012 Rundschnuritng Joint d'étanchéité Seal 1
Dilterential, Hinteraches und Différentiel, pont arritgre el Differential, rear axle and
Art. Mo, 0006 Rader fiir SUPERIOR 1050 roves pour SUPERIOR 1050 wheels for SUPERIOR 1050 E 1012 A/70
(007 urd 1050 D at ]050 D and 1050 1
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Norm-Bez. oder
Bl Tenle Mummer . Fremdieile.Nr. ek
Fig Mo, pece Teille Bezeschnung Désignation Description No de la norme ou |Nbr
Mo Parts No reférence fournisseur
34A 00.35.085 V=Ring Joint & l&vres Seal vV 22 1
35. 26.9611.48 Stahlkugel Bille Ball 10 @ DIN 5401 1
36 00.30.060 Druckfeder Ressort Spring 1
37 23.3415.64 Gewindestift Goujon Stud MI12x20 DIN 551 1
38| 28.5872.24 | Fulldichtring _ | Joint caoutchove | Seal o Cl2x16DIN7603| 1
39|  24.1423.25 | Sechskantmutter |  Ecrou Nut M 12 DIN 936 1
40 24,1423.18 Sechskantmutter Ecrou MMut M 8 DIN 439 1
Al 28.5872.17 Fulldichtring Joint caoutchouc Seal C8x12DINT7603 I
42 23.3415.49 Gewindestift Goujon Stud M8x30 DIN 551 |
43 24.8195.22 Federring Rondelle Grower - Washer spring B 10 DIN 127 [
A4 T 24.1421.22 | Sechskanmulter | Eerow T Nee T M 10 DIN 934 6
45 17.19.099 Achstrichter rechts Trompette de pont droit Flared tube of rear axle right 1
46 17.08.038 Bremshebellager Axe Bolt |
47 17.08.822 Schutzbugel rechts vollst, Patte de protection droit ens. Protective bracked right assy. 1
48| 24.8195.18 Federring - Rondelle Grower | Washer spring __BBDIN127 1
49 24.1421.18 Sechskantmulter Ecrou MNut M 8 DIN 934 1
50 24.4488.29 Splint Goupille fendue Split pin 2x15 DIN 94 2
51 24.1423.18 Sechskantmutter Ecrou Mut BM 8 DIMN 439 2
52 16.08.022 Einstellmutter Ecrou Mut 2
33| _17.08.820 Bremsumlenkhebel rechts vollst|  Etrier de frein droit ens. Biake lever right assy. e L SR e ey | (e R R
54 17.08.035 Bolzen Axe Bolt 2
55 17.19.083 Papierdichtung Joint papier Gasket 2
56 00.30,135 Druckfeder Ressort Spring 2
57 17.19.011 Halbachse Demi-arbre Half axle 1
58 17.08.819 Bremsband vollst. Bande de frein Broke band B 2 o
5% 17,08.036 Bolzen Axe CBolt T 2
&0 00.02.773 Schraube Vis Screw 2
&1 00.15.002 Bolzen Axe Bolt 2
&2 17.08.818 Bremstrommel vollsi, Tambour de frein Brake drum 2
63 21.1445.31 Sechskantschraube Vis Screw M12x1, 5x50 2
[ S R B _Jowmeer ) f o f
&4 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Washer spring B 12 DIN 127 2
65 00.04.,020 Rudschraube Vis de rove Wheel screw 6
6b 00.02,135 Sicherungsschraube mit Vis Screw MBx14 Verbus [}
Ganzgewinde
61} 16.29.829 | Verstellllansch vollst. | Flosque | Flange — 2 —
68 16.29.030 Gewindespindel Vis de moyeu réglable Threaded spindle 2
&9 16.29.012 Abdeckscheibe Couvercle Cover 2
70 00.11.006 Sicherungsblech Téle d'arrét Lock washer 2
71 24.1424.35 Sechskantmutter Ecrou MNut M20x1,5 DIN 936 2
72 24.1448.28 Kugelbundmutter Ecrou MNut AM 14x1,5 [
L s St el o s ——— e e s e T | L L e et
73 17.29.815 Lufibereiftes Rad vollst. Rove 6,5-15 cpl. Wheel 615 cpl., 2
6,5-15, Art.Nr, 0347 Mo.de code 0347 Mo, Article 0347
Differential, Hinterachse und Différentiel, pont arrizre et Differential, rearaxle and
Art. No, 0006 Rider fur SUPERIOR 1050 roves pour SUFERIOR 1050 wheels for SUPERIOR 1050 E 1012 A/70
0007 und 1050 D et 1050 D and 1050 D
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Norm-Bez, oder
t:l:ld Teile Nu.mmer ) . Fremdteile-Nr. Stk
Fig. No. pitce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
- 17.29,814 Felge vollst, Jante ens. Rim 2
- 00.75.165 Reifen 6,5-15 Bandage 6,5-15 Tire 6,5-15 2
- 00.75.166 Schlauch fur 4,5-15 Chambre & air pour 6,5-15 Hose for 6,5-15 2
- 00.75.050 Ventileinsatz 33 Valve 33 Valve insert 33 2
- 00.75.051 Ventilkappe Bouchon de valve Cover 2
Spezialrasenpflegeberaifung Roue arridre profil gazon Tire lawn + garden tread
Art. No, 0338.1 No.ds code 0338.1 No. article 0338.1
73 17.29.829 Luftbereiftes Rad vollst. Roue 28x9.00-15 Wheel 28x%.00-15 2
28x?.00-15
- 17.29,827 Felge vollst. lante ens. Rim 2
- 00.75.322 Reifen 28x9.00-15 Bandage 28x%.00-15 Tire 2Bx9.00-15 2
~ - | 00.37.075 Gummiventil fi felge mit 16%lodh Valve - _Valve GS43/16DIN7780 | 2
73 17.29.826 Luftbereiftes Rad vollst, Roue 27x8.50-15 cpl. Wheel 27x8.50-15 assy. 2
27x8.50~15 Art.Nr,0338.2 No.de code 0338.2 No. article 0338,2
- 17.29.827 Felge vollst. Jante ens. Rim assy. 2
- 00.75.286 Reifen 27x8.50-15 Bandage 27x8.50-15 Tire 27x8.50-15 2
- | 00.37.075 Gummiventil {iy Felge mil 16%loch Valve Valve 2
74 16.29.002 Rodgewicht Art. Nr.0503 Disque alourdisseur Wheel weight No.art. 0503 2
: No.de code 0503
75 24.8197.28 Federring Rondelle Grower Washer spring Cl4,5DIN74361 | 6
76 16.29.004 Radschraube Vis de rove Wheel screw 6
77 00.40.800 Steckschlussel Clé a tube Box spanner SW 19 1
ACHTUNG | ATTENTION | ATTENTION |
Gilt fur SUPERIOR 1050 nur Valable & partir du No. de Valid from machine
ab Maschine Nr. 731 401 machine 731 401 pour No. 731 401 for
Gilt fur SUPERIOR 1050 D SUPERIOR 1050 SUPERIOR 1050
nur ab Maschine Nr. 732 301 Valable & partir du No. de Valid from machine
machine 732 301 pour MNo. 732 301 for
SUPERIOR 1050 D SUPERIOR 1050 D
i 00.37. 099 Cummive ntf fur /Elge
mit 17,5¢ foch .
Differential, Hinterachse und Différentiel, pont aridre et Differential, rear axle and
Art. No. 0006 Rider fur SUPERIOR 1050 roues pour SUPERIOR 1050 wheels for SUPERIOR 1050 E 1012 A/70
0007 und SUPERIOR 1050 D et 1050 D and 1050 D
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Buldl leile Ntllrllrl'l(!l . } . {:?;T;d[:zlzlenrf:?r Stek
Fig Mo, piece Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No Parts No. référence fournisseur| .
1 00.80.848 Reg!erschu“‘er Régulateur \-; Governor 0190 219 001 1
2 24,8195.12 Federring Rondelle Grower i, Spring washer B5DIMN 127 9
3| 24.1421.12 Sechskantmutter Ecrou . Nur M3 DIN 934 7
4] 24.4481.18 Scheibe Rondelle Washer ' 8,4DIN125 3
5] 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou hlut M8 DIN 934 1
6| 24.1426.28 Sechskanimutter Ecrou Mut M8 DIN 985 1
71 00.80.248 Horn Horn Horn 0 320 023 001 1
8| 00.80.249 Horndruckknopf fur Schalter Bouton d”avertisseur Horn push button switch 1
91 90.11.249 Blinkgeber Boite clignotante Flash transmitter 0 336 200 037 1
10| 21.6421.61 Zylinderschraube Vis Screw M5x12 DIN 84 2
11 00.80.283 Sicherungsdose Boite d fusibles Fuse box 1
12| 00.80.165 Ladekontrolleuchte (rot) Temoin de charge ( rouge ) Indicator lamp (red ) 1
13| 00.81.092 Gluhlampe Lampe Filament bulb 2
14| 00.80.548 Blinkerschalter Contacteur de clignotant Flashlight switch 1
15| 00.81.085 Blinkanzeigeleuchte grin Témoin de clignotant vert Indicator lamp green 1
16] 00.80.527 Kurzschlussknopf Bouton d arrét Ignition cutout button 1
17( 00.34.008 Gummidurchfihrung Guide caoutchouc Rubber sleeve 1
18 21.6421.62 Zylinderschraube Vis Screw AM5x15D1N8B4 5
191 00.37.061 Kunststoffauflage Garniture plastique Profile cleat 1
20| 16.11.803 Starterzug Commande de starter Choke control 1
21 24.3421.05 Hutmutter Ecrou borgne RMut M5 DIN 217 2
22 16.46.061 Armaturenblech Tableau de bord Instrument board 1
23] 00.34.010 Gummipuffer Bouchon caoutchouc Rubber buffer 2
24 21.6421.95 Zylinderschraube Vis Screw AMBx30DINB4 1
25 00,80.256 Schaltschlussel (SHES 3L 1X) Clé de contact (SHES 3L 1X) Switch key (SHES 3L1X 3 341 981 010 1
26| 00.80.247 Lichtztindschalter Commutateur Light ignition switch 1
271 21.6421.62 Zylinderschraube Vis Screw AMSx15D1N84 2
28] 16.46.218 Schelle Collier Clamp 2
29 16.46.217 Spannband Tendeur caoutchoue Fastening strap 2
30 21.1443.48 Sechskantschraube Vis Screw Mbx20D NP3 o)
31 16.38.041 Doppelschelle Collier Clamp 1
32| 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B6DIM127 8
33| 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou MNut M6 DIN 934 8
34 00,37.052 Spannband schwarz Tendewr caoutchouc Fastening strap ]
35| 00.81.827 Batterie hocken geladen Batterie Batterie 0 090 518 001 1
36| 00.75.080 Unterloge - Coussin de batterie Pad 1
371 16.38.803 Batterietrdger vollst. Support de baiterie cpl. Battery box 1
38 21.1441.45 Sechskantschraube Vis Screw MEx15D1IN933 2
39| 16.46.821 Armaturenkasten vollst: Support tableau de bord Instrument box 1

Art. e, 0005

Armaturenkasten, Elekiroteile
und Batierie fur Superior 1050
mit Magnetziindung

Caisse d'instruments pibces

electriques et batterie pour

Instruments box, electical

parts and battery for Superior

Superior avec allumoge magnétique 1050 with mogneto ignition

E 52 a/ 70
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Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer
Fig No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description Not::;:nlgk:.:g;‘ou SNtl:;:c
Ne Parts No référence fournisseur
1 00.37. 0581 Kunststoffauflage Garniture plastique Profile cleat 1
2| 00.34.008 Gummidurchfuhrung Guide caoutchoue Rubber ring 1
3] 16.11.803 Starterzug Commande de starter Choke control 1
4 21.6421.40 Zylinderschraube Vis Screw AMS5x10DINB4 3
51 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw M6x15DIN933 2
6 17.44.031 Armaturenblech Tableau de bord Instrument board 1
71 00.80.548 Blinkerschalter Contacteur de clignotant Flashlight switch 1
8] 00.81.065 Blinkanzeigeleuchte ( grun) | Témoin de charge ( vert) Indicator lamp ( green) 1
91 00.80.165 Ladekontrolleuchte rot Temoin de clignotant rouge Indicator lamp red 1
10| 00.80.550 2-poliger Umschalter lnverseur bipoaire Switch 1
11 24.1421.12 Sechskantmutter Ecrou MNut M5 DIN 934 3
12| 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B5DIN127 3
13| 00.80.685 Schuschalter Commutateur Switch 1
14 00.80.249 Horndruckknopfschalter Bouton d'avertisseur Horn push button switch |
15) 90.11.149 Wamlichtgeber Relais de détresse Swicht for imergency flashers | 0 336 851 008 1
16| 00.80.247 Lichtzundschal ter Commutateur Light ignition switch SH/KSA 4/1 1
17| 00.80.256 Schaltschlussel SHES 3L 1X | Clé de contact SHES 3L IX Switch key SHES 3L 1X 3 341 981 010 1
18| 00.80.052 Entsttrstecker Capuchon antiparasité Spark plug cap 1
19| 59.20.054 Zundleitung Fil de bougie Ignition cable 1
20| 00.80.557 Schutzkappe Capuchon Cap 1 230 522 007 1
21 00.80.558 Leitungsstecker Fiche Plug 1 231 290 020 1
22 | 00.82.809 Zundspule Bobine d'ollumage Igni tion ciol 0221 114 006 1
23| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 2
24| 21.1421.18 Sechskantmutiter Ecrou Nut M8 DIMN 934 2
25| 21.6421.48 Zylinderschraube Vis Screw AM4AxBDINS4 1
26| 00.82.815 Kondensator vollst. Condensateur Condenser 1
27 17.46.033 Halter fur Kondensator Support Support 1
28 17.38.840 Leitung Kondensator-Regler- Fil condensateur régulateur Leod condenser governor 1
Masse braun masse brun earthing
29| 24.8195.09 Federring Rondelle Grower Spring washer B 4 DIN127 1
30| 24.1421.09 Sechskantmutter Ecrou Mut M4 DIN 934
31 00.80.848 Reglerschalter Régulateur Governor 0 190 219 GOl 1
32| 24.1421.12 Sechskantmutter Ecrou Nut M5 DIN 934 9
33| 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B 5 DIMN 127 9
34 90.11.249 Blinkergeber Boite clignotante Flash transmitter 0 336 200 037 1
Art.Nr. 0006 Armaturenkasten und Batterie Tableau de bord et batterle Instruments box and battery
: fur Superior 1050 m. Batteric=  pour Superior 1050 avec allumage for Superior 1050 with battery E 1706 / 70

zlindung

de balterie

ignition
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Bild Telle Nummer Plarm-Bez ogar
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description el Ll Slek

; No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No référence fournisseur
35 | 21.1441.68 Se chskantschraube Vis Screw MBx15DIN933 2
36 | 00.80.248 Horn Horn Horn 0320 023 001 1
37 24.1426.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIMN 985 1
38 | 24.4481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIMN 125 3
39 | 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou MNut M8 GIN 934 1
40 | 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer BB DINI127 1
4] 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2
42 | 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer ' B 6DIN 127 2
43 | 14.38.041 Doppelschelle Collier Clamp I
44 21.1443.48 Sechskantschraube Vis Screw Mox20DIN3T 6
45 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer 4,4 DIN 125 2
46 | 00,42.172 Typenschild Decalcomanie Decal
47 | 16.46.821 Armaturenkasten vollst. Support tableau de bord Instruments box i
48 21.6421.62 Zylinderschraube Vis Screw AMSx15DINB4 7
49 | 00.80.283 Sicherungsdose Boite de fusibles Fuse box 1

- | 00.80.397 Sicherung Fusible Fuse 8 A 5

- | 00.80.264 Sicherung Fusible Fuse 5A 1
50 | 21.4421.61 Zylinderschraube Vis Screw AMS5x12 DIN 84 2
51 21.6421.95 Zylinderschraube Vis Screw AMBx30DINE4 1
32 | 00.34.010 Gummipuffer Bouchon caoutchouc Rubber buffler 2
53| 16.46.217 Spannband Tendeur caoutchouc Fastening strap 2
54 16.46.218 Schelle Collier Clamp 2
55 | 00.37.052 Spannband Tendeur caoutchouc Fastening strap 1
56 | 00.81.827 Batterie Batterie Battery 0 0%0 518 001 1
57 | 00.75.080 Unterlage Coussin de balterie Plate 1
58 | 16.33.803 Batterietridger vollst. Support de batterie Support battery 1

Armalurenkasten und Batterie Tableau de bord el batterie Instruments box and battery for
Act. N, 0006 E 1706 / 70

fur Superior 1050 mit Batterie-
zUndung

pour Superior 1050 avec allumage Superiar 1050 with battery

de batterie

ignition

)=











; Norm-Bez. oder
E:;I IQ:J(:; I\[l::::m Teile Bezeichnung Désignation Description Fremdtoile-Nr. [Stek
; No. de la norme ou |Nbr
Na Parts No. référence fournlaseur
1 17.46.808 Haubenoberteil vollst, Capot superieur ens. Hood assy. 1
21 00.37.060 Kunststoffauflage Garniture plastique Cushien 1
3| 16.46.043 Haubenvorderteil Revétement avant Cover 1
4| 24.1426.09 Sechskantmutter Ecrou Mut M4 DIN 985 6
51 00.80.392 Einbauscheinwerfer Phare Head light 2
- | 00.80.393 Gluhlampe ( nur Ausfuhrung Filoment bulb (only for Exporf)| 12V/15WQ 1215 2
Deutschland )
- | 00.80.521 Lampe ( verre jaune exécution 12V/15W BAX15d 2
France )
- | 00.80.394 Gluhlampe Lampe Filament bulb 12V/4WHL 124 2
- | 00.80.402 Lampenglas Glace de phore Lamp glass 2
-1 00.80.411 Reflektor Reflecteur Reflector 2
- | 00.80.403 Dichtring fUr Lampenglas Joint pour glace de phare Gasket for lamp glass 2
- | 00.80.404 Sprengring Ressort Spring 2
-1 00.80.M12 Sprengfeder Ressort Spring 2
- | 00.80.410 Glashaltering Anneau support glace Holding ring for glass 2
- | 00.80.408 Lampenfassung fur Hauptlicht Douille de phare Socket for Headlight 2
- | 00.80.409 Lampenfassung fur Standlicht Douille de veilleuse Socket for Parkinglight 2
b 24,1421.09 Sechskantmutter Ecrou MNut M 4 DIN 934 10
71 19.46.053 Haubenblende Enjoliveur avant Plate 1
81 21.6421.49 Zylinderschraube Vis Screw AM4x15D1INB4 &
91 21.6421.53 Zylinderschraube Vis Screw AM4x25DINB4 4
10| 16.456.065 Haubengrill Calandre Bonnet grill 1
11 24.6481.09 Scheibe Rondelle Washer 4,3 DIN 125 4
12| 21.1441.18 Sechskantschraube Vis Screw Mdx18DINSP33 4
13 17.46.053 Haubentriiger Support Bracket 1
14 ] 24.1426.18 Sechskantmutter Ecrou MNut M8 DIN 985 2
15 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw M8x20DIN33 2
16| 17.46.054 Abdeckhaube Protecteur Cap 1
17 | 00.80.167 Kabelklemme Collier Clamp 1x8 DIM 72571 1
18 | 24.8195.09 Federring Rondelle Grower Spring washer B4DIN127 4
19| 24.3225.22 Hutmutter Ecrou Mut M 10 DIN 986 4
20| 24.1423.22 Sechskantmutter Ecrou MNut’ M 10 DIM 439 4
21 | 17.46.034 Stabilisierungsstange Tringle Rod 2
22 | 00.34.010 Gummipuffer Butée Rubber buffer 2
Art. M. 0006 Haube fur Superior 1050 Capot pour Superior 1050 Hood for Suparior 1050 ES514A /70
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Norm-Bez. oder

o LRl Fremdeile-Nr.  [Stek
Fig. MNo. pigce Teile Bezelchnung Désignation Description .
No Parla Na: Mo. de la norme ou Nbr
référence fournisseur
23 | 24.1421.12 Sechskantmutier Ecrou Nut M5 DIN934 2
24 | 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B 5DIN 127 2
25 | 16.46.217 Spannband Attache capot Fastening strap 2
26 | 16.46.218 Schelle Collier Clamp 2
27 | 21.6421.62 Zylinderschraube Vis Screw AMS5x15DINB4 2
28 | 16.46.228 Gummiunterlage Caoutchouc Rubber shim 2
29 | 00.80.395 Blinkleuchte mit Unterlage Clignotant Blinker lamp BL30-3(5) gelb 2
- | 00.80.260 Gluhlampe Lampe Filament bulb K 1218 2
30 | 21.6421.53 Zylinderschraube Vis Screw AM4x25DINB4 2
31 | 00.38.14] Pulsationsleitung Durite Fuel pipe 5/9 @ 430 lg. 1
32 | 00.75.260 Schlauchklemme Corbin Collier Corbin Clamp Corbin 4
33 | 00.38.142 Kraftstoffleitung Durite Fuel pipe 5/9@ 750 lg. 1
34 | 17.46.066 Unterlage Flasque Shim 1
35| 00.38.811 Kraftstofférder pumpe Pompe d essence Fuel pump 08 020 - 103 1
=1 90.05.495 Membrane Diaphragme Diaphragm 65 = 804 1
36 21.6421.64 Zylinderschraube Vis Screw AM5x20DIN84 2
37 | 24.1421.12 Sechskantmutter Ecrou Nut M5 DIN 934 2
38 | 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B5DIN 127 2
39 | 21.6421.62 Zylinderschraube Vis Screw AMSX15D1IMNB4 2
40 | 58.16.020 Pumpentrtiger Support Support 1
41 | 24.1426.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 985 2
42 | 21,1441.68 Sechskantschraube Vis Screw M8x15DIN%33 2
Art.Nr. 0006 Haube fur Superior 1050 Capat sour Superior 1050 Hood for Superior 1050 E 514A /70
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Bald Telle Nummer T
Fig. No. piace Teile Bezeichnung Désignation Description Nn,F:ieeml(;“:::r:t.ou :‘;’i‘
No Parts No référance fournisseur
1 19.53.803 Sitzkissen vollst. (nur gultig Coussin de siége ens. (valable Cushoin seat assy. (only 1
bis Maschine Nr. 930 950) seulem, jusqu’au MNo. de valid till machine Nr. 930 950
machine 230 950 )
1 19.53.816 Sitzkissen vollst. {nur gultig Coussin de siége ens.{valable Cushion seat assy. (only 1
ab Maschine Nr. 030 001) seul.d partir du MNo. de mach. valid from machine Nr. 030001
030 001)
2] 19.53.802 Sitz vollst. ( nur gultig bis Sikge ens. (valable seulem. Seat assy. (only valid till 1
Maschine M. 930 950 ) jusqu’au No. de machine machine Nr. 930 950 )
930 950 )
2| 19.53.811 Sitz vollst. (rur gultig ab Siege ens. (valable seulem. Seat assy. (only valid from 1
Maschine Nr, 030 001) d partir du No. de machine machine Nr, 030 001 )
030 001 )
3| 20.53.006 Kunststoffauflage Garniture plastique Profile cleat 1
4| 00.80.3%98 Schluss=Blink-Kennzeichen- Feu arriére Tail light 2
leuchte
51 00.80.260 Gluhlampe Lampe Filament bulb K12 18 2
6| 00.80.379 Gluhlampe Lompe Filament bulb K 1210 2
7 21.1441.70 Sechskanischraube Vis Screw MBx20DIMN933 2
8] 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
91 16.53.817 Schlusslichttriiger vollst. Support feux arriéres Lamp holder 1
10| 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B & DIN 127 4
11 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw Mbx15DIN933 4
12| 21.6421.53 Zylinderschraube Vis Screw AM4x25D N84 2
13| 00.80.261 Steckdose Prise de courant Socket 1
-] 00.80.3084 Stecker Bouchon de contact Switch plug 1
14 21.1443.74 Sechskantschraube Vis Screw M8x30DINS31 2
15 24.6481.,18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 4
16| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Washer spring BB DINI127 [
17 24.1421.18 Sechskanhnutter Ecrou Nut M8 DIN 934 2
18] 24.8195.09 Federring Rondelle Grower Washer spring B4 DIN127 2
19 24.1421.09 Sechskantmutter Ecrou MNut M4 DIN 934 2
20| 21.1441.72 S echskantschraube Vis Screw MBx25D1M933 2
21 18.53.800 Sitzwanne vollst. ( gilt nur bis | Support de sigge { jusqu’au de Tendeur tool tray assy. (only 1
Masch. Nr. 30 950) MNo. de machine 930 950 ) valid till machine No. 230950
2] 16.53.816 Sitzwanne vollst. (gilt nur ab Support de sikge ( valable Tendeur tool tray assy. (only 1
Masch. MNr, 030 001) partir du MNo. de machine valid from machine Mo.
030 001 ) 030 001)
Art.Ne. 0006 Sitz, Sitzbefestigung, Anhiinge= Siége = Attelagr pour Superior Seat attachement, Traile: coupling

kupplung ftir Superior 1050

1050

for Superier 1050

E 5168/ 70

=






Morm-Bez. oder

Bild Teile Nummer Fremdtelle-Nr. Stck
Fig. Mo. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No Parts MNo. référence fournisseur
22| 24.6485.19 Scheibe Rondelle Washer R?,5 DIN 440 2
23 24.4417.18 Flugelmutter Ecrou MNut M8 DIN 315 2
24 | 16.53.008 Querstrebe ( nur glltig ab Traverse ( valable seul d partir Rail ( only valid from machine 1
Maschine Nr. 030 001) du Mo. de machine 030 001) No. 030 001 )
25| 17.53.818 Sitztriger vollst. Support Support 1
26| 24.1426.18 Sechskantmutter Ecrou MNut M8 DIN 985 4
27 23.1441.74 Stiftschraube Goujon Stud M12x20D1IN939 2
28 | 23.1441.77 Stiftschraube Goujon Stud M12x30DIN939 2
29 | 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Washer spring B 12 DIN 127 8
30| 24.1250.25 Sechskantmutter Ecrou MNut MI12 DIN 929 4
31 24.1421.12 Sechskantmutter Ecrou Nut M 5 DIN 934 2
32| 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Washer spring B 5 DIN 127 2
33| 16.53.037 Ruckstrahlertrtiger links Support gauche Support left = 1
- 146.53.032 Ruckstrahlertrtiger rechts Support droit Support right 1
34| 00.75.090 Ruckstrahler Catadioptre Rear reflektor 2
35| 21.1444.16 Sechskantschraube Vis Screw MI12,B0DINP31 4
36| 17.49.016 Verstirkungswinkel Support d”attelage Holder 1
371 16.56.804 Einsteckkupplung vollst. Support de potence Holder 1
38| 21.2442.30 Sechskantschraube mit Ansatz=| Vis Screw BM 12x25DIN564 2
spitze SW 19
40| 17.49.9072 Anhtingekupplung vollst, Attelage de remorque Trailer coupling 1
41| 00.42.027 Typenschild Plaque constructeur Typ plate 1
42 | 25.4411.47 Halbrundkerbnagel Rivet Rivet 2,6x6 DIN 1476 4
43| 17.49.811 Steckbolzen vollst. Poignée d'attelage Bolt 1
A4 17.49.020 Arretierbolzen Butée Bolt 1
45| 28.7111.05 Tellerfeder Rondelle Belleville Spring plate Al6DIN 2093 |22
46| 25.3197.29 Sponnhulse Goupille fendue Pin 5x20 DIN1489 1
47 | 16.53.820 Querstrebe ( nur 'gUHig bis Traverse (voloble sculem. jusqu| Rail (only valid till machine 1
' Maschine Nr. 930 950) av MNo. de machine 930 950 ) MNo. 930 950 )
48 16.53.040 Querstrebe ( nur gultig bis Traverse (volable seulement Rail ( enly valid till machine 1
Maschine Nr. 930 950 ) jusqu’au No. de machine N, 930 950)
_ 930 950 )
49| 24.8195. 25 | federring Bondetle Grower L-woasher B12 oM 127 | 4
50|24.7921. 25 |Sechskontnulier £erow Yt M1z oW 774 | 4
Sitz, Sitzbelestigung, Anhtinge~  Siége-Attelage pour Superior Seat attachement , hailer
Art.Nr. 0006 kupplung fur Superior 1050 1050 cou pling for Superior 1050 E 5168/ 70
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Narm-Bez. oder

SUPERIOR 1050

Bild Teile Nummer
Fig No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description N Fremdteile:Nr. Stek
No Parta Fa 0. de la norme ou |Nbr
référence fournisseur
ACHTUNG | ATTENTlO_T:J__f ATTENTION 1
Dieses Blatt ist nur guliig bis Cette page est valable sevle- This poge is only valid till
Maschine Nr. 930 950 menl jusqu'a machine 930 950 | machine No. 930 950
| 00.36.032 Handgriff Poignée Hondle grip 2
2 16.19.883 Zapfwellenschalthebel vollst. Levier de commande ens. Shift lever assy 1
3 17.19.087 Zapfwellen-Schaltstange Tringle de commande Shift rod 1
l 28.3591.12 Sicherungsring Cirelips Cirelip 12 x 1 DIN 471 2
-5 24.6481,25 Scheibe Rondelle Washer 13 DIN 125 3
5A 24.6481.25 Scheibe Rondelle Washer 13 DIN 125 X
6 16.19.082 Zwischenhtilse Entretoise Spacer 2
7 24.6481,22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 4
8 24,6488.40 Splint Goupille Pin 3x20 DIN 94 2
9 17.19.145 Differentiolschaltstange Tringle de commande de Shift rod 1
différentiel
10 17.19.860 Schalthebel vollst. Levier de commande ens. Shift lever assy 1
11 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Mut M 10 DIN 934 2
12 00.15.008 Kugelpfanne Rotule Ball socket 1
13 00.15.005 Feder zur Kugelpfanne Ressort de rotule Spring for ball socket 1
14 28.3491.12 Seeger-Greifring Collier d'étranglement Seeger Seeger grip ring Gl12x1,2 1
15 16.19.032 Bolzen Axe Shaft 1
16 00.23.011 Zy linderlager Doville Bearing 1
17 00.75.238 Gasragulierhebel Manette de gaz Gas adjusting lever 1
18 00.80.286 Parallel-Veibinder Douille Bush 1
19 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 6
20 24.1421.14 Sechskantmutier Ecrou MNut M 6 DIN 934 8
21 00.46.006 Gaszug Commande de gar Bowden wire 1
22 00.42.294 Schaltschema Schéma des connexions Shifting diogramm 1
23 17.25.803 Rahmenoberteil vollst, Bati supérieur de chassis ens. Top frame assy. 1
24 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Muf M 8 DIN 934 4
25 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 6
26 28.3491.08 Seeger-Greifring Circlips Cirelip G 10x1,2 I
27 24.6484,22 Scheibe Rondelle Washer 10 DIN 1440 I
28 17.19.031 Schalthebel (nur mit Teil 1 Levier de commande (livr. Shift lever (only deliverable I
= ligfzibar) seulement avec pidce 1) part 1)
29 25,8424 .45 Bolzen Axe Bolt 10h11x30x26 1
DIN 1435
30 17.19.086 Schaltstange Tringle de commande Shift rod AMIOXTODINRIS | 1
31 23.4451.53 Gewindestifi Goujon Stud AMIOXIODINZIS | 1
32 00.31.024 Zugfeder Ressort Spring 1
33 16.24.813 Bremspedalplatte vollst, Plaque de levier de frein ens. Plate for hrake lever 1
34 16.24.811 Bremshebel vollst. (nur mit Levier de frein ens. (livr. Brake lever assy. (only deli- ]
Teil 40 lieferbar seulement avec pitdce 40) verable part 40)
35 16.24.036 Bremspedal Pédale de frein Brake pedal 1
Rahmenoberieil, Schaltung Levier de vitesse et timonerie  Gear shift lever and foot lever
Art.No, 0006 und Fusshebelvierk fur pour SUPERIOR 1050 contral for SUPERIOR 1050 E 1703/70
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Norm-Bez. oder
Bild Teilo Nummer Fremdtella-Nr. IStk
Fig. No. pléce Telle Bezelchnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
Mo. Parts No. référence fournisseur
36 00.30.058 Druckfeder Ressort Spring 1
37 24.6481.18 Schaibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
38 24,6488,29 Splint Goupille Pin 2x15 DIN 94 4
a9 25.3198.29 Spannhulse Douille de serrage Pin 8x32 DIN 1481 2
40 00.23.009 Zylinderlager Douille Bearing 2
41 24.8481.74 Schaibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 3
42 17.08.048 Bremsstange rachts Tringe da fiein droit Brakerod right 1
43 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw MBx20 DIN 933 | 2
44 16.24,022 Gegenhalter Patte Bracket 2
45 00.31.020 Zugfeder Ressort Spring 3
46 24.6481.33 Scheibe Rondelle Washer 19 DIN 125 2
47 24.6486.,68 Splint Gouplilla Pin 5x30 DIN 94 2
48 16.24,019 Bremswelle Arbre de frein Broke shaft 1
49 21.144) .48 Sechskantsichraube Vis Screw MBxI15 DIN 233 | 4
50 16.24.016 Verbindungsstange Tringle Rod 1
51 28.6218,12 Gabelkopf Chape Fork Géx12 DIN71752 2
52 24.6488.21 Splint Goupille Pin 1,5x15 DIN 94 2
53 25,7428,08 Bolzen Axe Bolt 6h11x20x14,5 2
DIN 1434

54 24.6484.14 Scheiba Rondelle Washer 6 DIN 1440 2
55 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M8x25 DIN 933 1
56 17.24.053 Klemmschelle Collier Clamp 1
57 24,1426.18 Sechskantmutter Ecrou Mut M 8 DIN 985 I
58 16.24.808 Kupplungspedal Pédale d'embrayage Cluich pedal 1
59 16.24.038 Bremshebel Levier de frein Brake lever 1
&0 17.08.04% Bremsstange [inks Tringle de frein gauche Brake rod left 1
61 18.46.006 Schelle Collier Clamp 1
62 21,1443.48 Sechskantschraube Vis Screw Méx20 DIN 931 2

Die Teile 63, &4 und 65 sind Les pidces 63, &4 ot 65 sont The parts 63, &4 and 65 are

nur gUltig bis Maschine valables seulement jusqu'a only valid till machine

Nr. 731 400 la machine No. 731 400 No. 731 400
43 16.19.834 Schalthebal Levier de commande Shift lever 1
64 28.3491.12 Seeger-Greifring Collier d'étranglement Seeger grip ring G 12x1,2 2
45 17.19.088 Differentialschaltstange Tringle de commande de Shift rod 1

différentiel

Rabhmenoberteil, Schaltung Levier de vitesse et timonerie Gear shift lever and foot lever
Art. No. 0006 und Fusshebelwerk fur pour SUPERIOR 1050 control for SUPERIOR 1050 E 1703/70

SUPERIOR 1050
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Bild Teile Mummer

Norm-Bez. oder

24 17.25,820

Rahmencberteil vollst,

Bati_supérieur de chéssis ens.

Top frame assy.

Fig Mo. piece Teile Bezeichnung Désignation Description Noriioem!ﬂ“rz]'::rnNc:.ou ?{tl?:(
No Parts Mo. référence fournisseur
1 73.99.037 Handyriff Poignée Handle grip 2
2 16.19.833 Zapfwellenschalthebel vollst. Levier de commande ens, Shift lever assy 1
3 17.19.087 Zapfwellen-Schaltstange Tringle de commande Shift rod 1
4 28.3591.12 Sicherungsring Circlips Circlip 12x1 DIN 471 2
5 24.6481.25 Scheibe Rondelle Washer 13 DIN 125 3

B 24.6481.25 Scheibe Rondelle Washer 13 DIN 125 X
6 16.19.082 Zwischenhtlse Entretoise Spacer 2
7 24.6481,22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 4
8 24.6488.40 Splint Goupille Pin 3x20 DIN 94 2
9 17.19.145 Differentialschalistonge Tringle de commande de Shift rod 1

- 2 ERUEL: - différentiel

10 17.19.860 Schalthebel vollst. Levier de commande ens. Shift lever assy.

11 24.1421,22 Sechskantmuttar Ecrou MNut M 10 DIMN 934

12 00.15.008 Kugelpfanne Rotule Bull socket

13 00.15.005 Feder zur Kugelpfanne Ressort de rotule Spring for ball sacket

14 28.3491.12 Seeger-Greifring Circlips Circlip G 12x1,2

15 7716019 0z Bolzen Axe Shaft
6 00.22.G11 Zylinderlager Douille Bearing

17 00.75.238 Gasregulierhebel Manelte de gaz Gas adjusting lever

18 00.80.286 Parallel-Verbinder Doville Bush

i? 24.8195.14 Faderring Rondelle Grower Spring washer Bé& DIN 127

0| 24040774 Sechskantmutier Ecrou Not M 6 DIN 934

2 00,46.006 Gaszug Commande de gaz Bowden wire

22 17.19.148 Faltenbalg Soufflet Bellows

23 22,3418.11 Flachrundschraube Vis Screw Méx15 DIN 603

MM-—-—'—'——'-&&—-U——'Ok-h--'—'-'-‘—‘-"'-'l\.'r-'

25 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127

24 24.1421.18 Sechskanmutter Ecrou MNut M 8 DIM 934

27 00.36.023 Kugelknopf Boule Ball button

28 17.19.858 Schalthebel vollst, Levier de commande ens. Shift lever assy. J

A9 1719147 Lagergehtiuse Capuchon Cap

30 17197159 Federtaller Cuvetle Spring plate

31 00.30.,017 Druckfeder Ressor1 Spring

32 17.19.158 Gegenplatle Plaque d'arrét Counter plate

33 24,6488.40 Splint Goupille Pin 3x20 DIN 94

34 25.7428.45 Bolzen Axe Bolt 10h11x28x24

S | T DIN 1434

35 17.19.676 Schalthebel vollst. Levier de commonde ens. Shift lever assy. 1
34 60.42.529 Schaltschema Diagramm de fonet, Shifting diagramm 1
37 24.4481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
aa 24.6488.29 Splint Goupille Pin 2x15 DIN 94 4
39 00.30.058 Druckfeder Ressort Spring 1
410 25.3198.27 Spannhulse Douille de serrage Pin ax32 DIN 148] 2

Act. No., 0006

Rahimenoberteil, Schaltung
vnd Fusshebelwerk fur

SUPERIOR 1050

Levier do vitesse et timonerie

pour SUPERIOR 1050

Gear shift levar and faot
lever contral for
SUPERICR 1050

E 1550/70

s A






Bl Fedle Mummer HomiHez g ar
Fig Mo pece Teile Bezeichnung Désignation Description Fremdieile-Nr. Stok
: ey ) g L MNo. de la norme ou |Mbr
No Parts No référence fournisseur
41 18.24.011 Bremspedal Pédale de frein Brake pedal 1
42 18.24.804 Bremshebel vollst (nur mit Levier de frein ens. (livra- Brake lever assy. (only deli- 1
Teil 44 lieferbar) seulement avec pitce 44) verable part 44)
43 16.24.813 Bremspedalplatte vollst. Plaque de levier de frein ens.| Plate for brake lever assy. 1
A4 00.23.009 Zylinderlager Douille Bearing 3
EE 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw M8x20 DIN 933 | 2
16 17.08.048 Bremsstange rechts Tringle de frein droit Brake rod right 1
47 16.24.022 Gegenhalter Patte Bracket 3
48 00.31.020 Zugfeder Ressort Spring 1
49 24,6481 .14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 3
50 18.24.009 Bremswelle Axe de frein Brake shaft I
51 2]1.1441 .68 Sechskantschraube Vis Screw MBx15 DIN 933 | 4
52 00.31,048 Zugfeder Ressort Spring 1
53 17.24.010 Gegenhalter Patte Bracket 1
54 00.31.020 Zugfeder Ressort Spring 2
55 17.08.049 Bremsstange links Tringle de frein gauche Brake rod left 1
56 24.6488.21 Splint Goupille Pin 1,5x15 DIN 94 2
57 24,6484 11 Scheibe Rondelle Washer & DIN 1440 2
58 28.46216.12 Gabelkopf Chape Fork G6x12DINT71752 2
59 25.7428.08 Bolzen Axe Bolt 6h11x20x14,5 2
DIN 1434
60 16.24.,038 Bremshebel Levier de frein Brake lever 1
41 18.24.006 Scheibe Rondelle Washer 2
62 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Spring washer B 10 DIN 127 1
63 18.24,805 Kupplungspedal kpl. (nur mit Pédale d'embrayage cpl. Clutch pedal assy. (only I
Teil 44 lieferbar) (livrable seulement avec deliverable part 44)
pidce 44)
44 21.1441.93 Sechskantschraube Vis Screw M10x40 DIN 933 | 1
65 28.3491.26 Greifring Circlips Circlip G 18x1,75 1
66 17.24.012 Verbindungsstange Tringle Rod 1
&7 18.46.006 Schelle Collier Clamp 1
68 2].1443.48 Sechskantschraube Vis Screw Mé6x20 DIN 931 2
ACHTUNG | ATTENTION | ATTENTION |
Dieses Blatt ist nur gultig CeMe page est valable seule-| This page is only valid from
ab Maschine Nr. 030 001 ment & partir de la machine machine MNo. 030 001
Neo. 030 001
Rahmenoberteil, Schaltung Levier de vitesse ef timonerie Gear shift lever and fool
Art. Mo, 0006 und Fusshebelwerk fur pour SUPERIOR 1050 lever cantrol for E 1550/70
SUFERIOR 1050 SUPERIOR 1050
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Norm-Bez, oder
Bild Teile Nummer Fremdtelle-Nr. Stck
Fig No. pidce Telle Bezeichnung Dasignation Description No. de la norme ou |Nbr
No Parts No. référence fournisseur
1 00.70.034 Abdeckkappe Bouchon de volant Cover 1
2 24.1423.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12 DIN 936 3
3 24 .8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DIN 127 1
4 24 .6481.25 Scheibe Rondelle Washer 13 DIN 125 3
5 00.70.035 Lenkrad Volant Sleering wheel 1
6 24.6481.33 Scheibe Rondelle Washer 19 DIN 125 1
- 24.6273.87 Pass-Scheibe Rondelle de réglage Shim 18x25x0,5DINS88 | 1
7 00.30.034 Druckfeder Ressort Spring 1
8 00.20.137 Scheibe Rondelle Washer
9 25.5239.11 Scheibenfeder Clavette disque Key 5x6,5DIN 6888 1
10 17.27.809 Lenkstange vollst. - gultig Axe de direction ens.- vala~ | Steering shaft assy. - valid 1
bis Maschine Nr. 930 450 ble jusqu'd machine 930 450 | till machine MNo, 930 450
10 17.27.825 Lenkstange vollst. - gultig Axe de direction ens. - vala~| Steering shaft assy. - valid 1
ab Maschine Nr, 930 451 ble & partir de la machine from machine No. 930 451
No. 230 451
1 16.27.028 Lagerschale Butée Bush 2
12 17.27.803 Lenkstangenlager vollst. Support de butée ens. (livr. Steering column bearing assy. 1
(nur mit Teil 13 lieferbar) seulement avec pidce 13) (only deliverable part 13)
13 00.23.003 Bundlager Coussinet Bearing 2
14 24.6481.,35 Scheibe ~ gultig ab Rondelle - valable & partir Washer - valid from 21 DIN 125 3
Maschine Nr. 930 451 de la machine No. 930 451 Machine No. 930 451
15 00.20.150 Ausgleichscheibe - gultig Rondelle de réglage - vala- Washer - valid till 3
______ bis Maschine Nr. 930 450 ble jusqu'a machine 930 450 machine No, 930 450
14 17.27.802 Segment vollst. - gultig bis Secteur cranté ens, - valable Steering segment assy. - valid 1
Maschine Nr. 930 450 jusqu'a machine Mo, 730 450 till machine No. 930 450
16 17.27.821 Segment vollst. - gultig ab Secteur cranté ens, - valable Steering segment assy. - valid 1
Maschine Nr. 930 451 @ partir de machine 930 451 from machine No. 930 451
17 16.08.020 Bremssegment Guide de frein & main Handbrake lever 1
18 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Mut M 8 DIN 934 10
19 16.08.018 Lagerblech Tole support Support plate I
20 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 5
21 24.8192.25 Ficherscheibe Rondelle éventail Lock washer Al2,5DIN6798 | 1
22 24,1421.25 | Sechskantmutter Ecrou ] M 12 DIMN 934 1
23| 21.1441.70 | Sechskanfschraube o Vis Screw M8x20 DIN 933 | 1
24 16.08.019 Klemmhebel Levier de verrouillage Clamping lever 1
25 00.30.006 Druckfeder Ressort Spring 1
26 16.08.806 Handbremshebel vaollst. Levier frein & main ens. Handbrake lever assy. 1
| 27 73.99.037 Handgriff Poingée Handle grip i
28| 24.6488.29 Splint Goupille Pin 2x15 DIN 94 ]
29 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 1
30 17.08.047 Bremsstange Tringle de frein Brake rod 1
31 24.,6488.21 Splint Goupille Pin 1,5x15 DIN 94 1
32 24.6484.14 Schaibe Rondelle Washer 6 DIN 1440 1
Rahmenunterteil und Lenkung Chassis et mécanisme de Frame and steering gear for
Art. Mo, 0006 fur SUPERIOR 1050 direction pour SUPERIOR 1050  SUPERIOR 1050 E 1549/70
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MNorm-Bez. oder

mit Ansatzspitze

Bild Teile Nummer
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description N:i:een;::l?:::-rr'::-au ?:t‘:(
No. Parts No. référence fournisseur
33 16.08.036 Gabelstuck Chape Fork 1
34 25.7428.11 Bolzen Axe Bolt 6h11x28x24, 5 1
DIN 1434
35 00.30.041 Druckfeder Ressort Spring 1
36 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou MNut M 6 DIN 934 2
37 16.25.812 Luftleitblech vollst. Déflecteur ens, Guide plate 1
kl:} 00,42,178 Typenschild Plaque constructeur Type plate 1
39 25.4411.92 Halbrundkerbnagel Rivet Rivet 6x10 DIN 1476 2
40 24,1421.22 Sechskantmutter Ecrou Nt M 10 DIM 934 8
41 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Spring washer B 10 DIN 127 11
471590855 — Dichiong | e — s I
43 17.25.813 Rahmen vollst. Chassis ens. Frame assy. 1
44 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw MBx20 DIN 933 ]
45 21.1441 .86 Sechskantschraube Vis Screw MI0x18DINS33 | 2
46 00.11.083 Sicherungsblech Tole d'arrét Washer lock 2
47 17.11.003 Motortriiger rechts Support moteur droit Engine support right 1
48 00.37.009 Metalastik~Rundlager Silent-bloc Mount-vibration 2
49 24.7471.18 Sicherungsblech Tole d'arrét Washer lock 8,4 DIN 93 6
50 21.1441.89 Sechskantschraube Vis Screw MI0x25 DIN 933 | 2
51 17.25.024 Abschleppise Crochet de dépannage Towing hook 1
7 IR A " Sechskantschravbo “Vis i ~Screw M10x20 DIN 933] 1
53 00.06.115 Reduziermutter Ecrou Nut 2
54 21.1451,71 Sechskantschroube Vis Screw MBx22DIN933/10K | 2
55 16.27.043 Unterlage Plaque Shim 1
56 16.27.042 Sicherungsblech Tole d'arrét Lock plate |
57| 21.1443.72 Sechskantschraube | Vis - Screw MBx25 DIN931 | 4
58 21.1443.77 Sechskantschraube Vis Screw M8x45 DIN 931 1
59 16.27.099 Schubstangenhebel Biellette Lever I
60 17.11.004 Motortriger links Support moteur gauche Engine support left 1
i 61 18.25.809 Fussraste vollst, Marche-pied ens. Foot board assy. 1
62 24.6481,22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 2
63 21.1443.,92 Sechskantschraube Vis Screw MI10x35 DIN931 | 2
64 24.,1425,22 Sechskantmutter Ecrou MNut M 10 SW 14 1
65 21.2442,31 Sechskantschraube Vis Screw BM12x25 DIN 564 4

Art. No. 0006

Rabhmenunterteil und Lenkung
fur SUPERIOR 1050

Chassis et mécanisme de
direction pour SUPERIOR 1050

Frame and steering gear for
SUPERIOR 1050

E 1549 /70
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R Norm-Bez. oder
L] nilaiummar . , Fremdtelle-Nr.  [Stek
| Mo prece Teile Bezeichnung Désignation Dascription No. do la norme ou |Nbr
I Pans No référence fournisseur
] 24.6481.35 Scheibe Rondelle Washer 21 DIN 125 1
2 | 0b.20.150 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 30, 5x20,2x0,3
=l 00520213 7 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim 30x20, 50,5
3| 00,23.003 Bundlager Douille Bearing 4
4 16.27,.857 Achsschenkellager kpl. Fusée de |'essieu palier cpl. Steering knuckle bearing 2
A (_nur_mit Teil 3,5,6 lieferbar) | (_livr. seul. avec pieces 3,5,6)| (with parts 3,5, 6 only)
5 28.6413.68 Kegelschmiermippel Graisseur Nipple AMBx1IDINZ1412 3
6 | 00,37.073 Schutzkappe Protecteur Cap 3
7| 24.6488.68 Splint Goupille fendue Split pin 5x%30 DIN 94 1
8] 17.27.829 Achsschenkel rechts vollst, Fusée droite ens. Knuckle sleering right 1
9 | 24.6488.55 Splint Goupille fendue Split pin 4x30 DIN94 3
10 | 16.25.035 Bolzen Axe Bolt 1
i1 24.6484.38 Scheibe Rondelle Washer 25 DIN 1440 1
12 | 26.9114.31 INA Nadellager Roulement & aiguiiles MNeedle bearing INA HK 2520 2
13 { 28.1111.10 Dichtring Joint <aoutchouc Seal ring SD 25x32x4 2
14 | 00.20.035 Scheibe Rondelle \Washer i
15 | 24.2424.20 Kronenmutter Ecrou d créneaux Castel nut M10x1DIN937 4
16 | 24,6488.33 Splint Goupille fendue Split pin 2x25 DIN%4 4
17 | 18.27.81 Verstellbare Spurstange ( nur Tringle extensible ( livr. seul. Tie rod ( with parts 15 and 16 1
mit Teil 15 und 16 lieferbar) avec piece 15¢et 16) only)
18 24.1448.28 Kuge lbundmutier Ecrou Nut AM14x],5DIN 2
i . o i ) 74361
192 1 17.49.07 Bugel ( gultig nur ab Mesch. Support ( valable & partir du Support (valid from machine 1
Nr. 030 001) MNo. de machine 030 001 ) Mo. 030 001 )
20 | ooo04.119 Stiftschraube Goujon Stud 2
21 17.49.003 Frontgewichtirdger ( gilt nur Support contrepoids ( fusqu’au Front weight support (valid 2
bis Masch.Nr. 230 950) de No. de machine 230950) till machine No. 930 950)
21 17.49. 018 Zwischenstiick (gilt Support contrepoids (valable Front weight support { valid 1
nur ab Masch. Nr. 030 001) d partir du No. de mach.030001| from machine No. 030 0o1)
21A] 17.49.019 stiftschrovde Vis Studl 1
22 | 18.27,027 Vorderachse Avant train Front axle 1
23 | 24,2424.35 Kronenmutter flach Ecrou & créneaux Castel nut M20x1,5DIN937 1
24 21.1443.77 Sechskantschraube Vis Screw MBx45DIN931 1
25 1 17.27.017 Schubstangenhebel oben Biellette supéricur Thrust rod lever above 1
26 | 24.8195.18 Federring Ronelle Grower Spring washer B8 DIN 127 1
7 | 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN934 1
28 | 00.11.045 Sicherungsblech T3le d’arrét Lock plate 2
29 | 21.1444.38 Sechskantsehraube Vis Screw M14x40DIN931 4
30 | 18.27.812 Schubstange ( nur mit Teil 15 Tringle de direction ( livr.seul | Thrust rod ( with parts 15 and 1
und 16 lieferbar) avec pifces 15 et 14) 16 only)
31 | 17.27,828 Achsschenkel links vollst. Fusée gauche ens. Knuckle steering left 1
32 | 24.2424.31 Kronenmutter Ecrou Mot M16x1,5 DIN937 | 2
33 | 00.20.174 Scheibe Rondelle Washer 2
Vorderachse und Ruder fur Avant-hain et roues pour Front axle and wheels for
Art. Nr. 0006 Superior 1050 Superior 1050 Superior 1050 E 1705/ 70
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Biled Telle Nummer Norm-Bez. oder
Fig. Mo. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description N Fremdiella-Nr. Stek
0. de la norme ou |Nbr
No Parts Mo référence fournisseur
34 | 18.29,803 Luftbereiftes Rad 4,00 - 10AM | Roue 4.00 - 10 AM Wheel assy. 4.00 - 10 AM 2
Front vollst. ( best. aus den ( se comp. des pieces 35,36, { with pars Nr, 35,36,37
Teilen 35,36,37 und 3%) 37 et 39) and 39)
Art.Nr. 0347 No. de cade 0347 Article Mo. 0347
= | 18.27.005 Felge 2,50 A - 10 mit Schutz=| Jante 2,50 A = 10 avec protec| Rim 2,50A - 10 with cap 2
kappe tion
= | 00.75.160 Reifan 4.00 - 10 AM Front Bandage pneumatique 4.00-10 Tire 4.00 - 10 AM 2
AM
= | 00.75.161 Schlauch 4.00x10 mit Ventil Chambre 4 air avec valve Tube with valve 48 GW DIN 2
48 GW DIN 7773 48 GN DIN 7773 7773
- | 00.75.050 Ventileinsatz 33 Valve 33 Valve 33 2
- | 00.75,05] Ventilkappe Chapeau de valve Valve 2
35 | 26.1026.04 Rillenkugellager Roulement ball bearing 6204 RSDIM&25 2
36 | 17.27.009 Distanzhulse Entretoise Sleeve 2
37 | 24.1020.04 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6204 DIN 625 2
392 | 17.27.010 Schutzkappe Protection Cap 2
Spezialrasenbereifung Raue profile gazon Tire lawn + garden tread
34 | 16.29,82] Luftbereiftes Rad vorn vollst, | Rove 6.50-8 ( se composant Wheel assy. 6,50 = 8 (with 2
6,50-8 (best. aus den Teilen des pieces 35,36,37 et 38) parts 35,36,37 and 38)
35,36,37 und 38) Mo. de code 0338.0 article No. 0338.0
Art.Nr, 0338.0
- | 16.79.025 Felge Jante Rim 2
= | 00.75.176 Reifen 6,50 - 8 Bandage pneumatique Tire 2
- | 00.75.308 Schlauch 16x6,5-8 m.Ventil Chambre 4 air avec valve Tube with valve 2
= | 00.75.050 Ventileinsatz 33 Valve 33 Valve 33 2
- | 00.75.05] Ventilkappe Chapeau de valve Valye 2
35 | 26.1026.04 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6204RSDING25 2
36 | 17.27.009 Distanzhulse Entretoise Sleeve 2
37 | 26.1020.04 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6204 DIN 625 2
38 | 16.79.349 Schutzkappe Protection Cap ! 2
a9 | 17.27.010 Schutzkappe Protection Cap 2
ACHTUNG ATTENTION ATTENTION
Die Teile 40 bis 47 sind nur Les pieces 40 d 47 sont The parts 40 till 47 are only
gUltig bis Maschine Nr. valables seulement jusqu’au valid Hll machine No.
731 000 d la machine Mo, 731 000 731 000
Art.Nr. 0006 Vorderachse und Ruder Avant-train et roue pour Front axle and wheels for E 1705/ 70
Superior 1050 Superior 1050 Superior 1050
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Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer Fremdteile-Nr. Stek
Fig No. pi¢ce Teilo Bezelchnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référance fournisseur

40 | 16.25.027 Bolzen Axe Bolt 1

41 | 24.5481.38 Scheibe Rondalle Washer 25 DIN125 1

42 | 00.23.118 Zylinderlager Coussinet Bearing 2

43 | 00.20.058 Scheibe Rondelle Washer 1

44 | 00.20,020 Scheibe Rondelle Washer 1

45 | 21.1443.70 Sechskantschraube Vis Screw MB8x20DIN93] 1

46 | 16.25.028 Halteblech Support Bracket 1

47 | 24.1426.18 Sechskantmutier Ecrou Nut MB DIN 985 1

Art.Nr. 0004 Vorderachse und Ruder fur Avant-train et roue pour Front axle and wheels E 1705/ 70

Superior 1050

Superior 1050

for Superior 1050

A5
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Norm-Bez, oder

Bild Teile Nummer Fremdteile-Nr. Stek
Fig. No. pigce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No référence fournisseur
1 00.80.052 Entstirstecker Capuchon antiparité Sparing plug connector 1
2| 00.80.071 Ziindkerze m. Dichtring Bougie avec joint Sparing plug W 120 M 115 1
3| 58.06.806 Geblasehaube unten Carter inf. cache culasse Lower blower cover 1
4| 00.80.201 Kabelschelle Attache gaine Cable support 1
5 21.1441.45 6-kt. Schraube Vis Hex. screw Mé6x12 DIN 933 5]
6| 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B &6 DIN 127 5
7| 58.06.807 Geblisehaube oben Cart. sup. cache culasse Upper Blower cover 1
8| 90.11.021 Ankerplotte FPlogue d5rmatire Armeture plote 1217032 157 1
BA| 9o 11024 Bosch Magnetsegment Secteur rotor Magnet segment 2?04 223 000 1
91 24.6484,12 Scheibe Rondelle Washer 5 DIN 1440 3
10| 24.8191.12 Fiicherscheibe Rondelle eventail Spring washer AS5,3 DIN 6798 3
11| 21.6421.62 Zylinderkopfschraube Vis d téte cylindrique Screw M5x15 DIN 84 3
12 | 58.06.042 Geblaserad Rotor ventilateur Blower wheel 1
13 21.1441.6% Sechskantschraube Vis Hex. screw MBx18D1NM933 2
14 | 24.8195.1¢8 Federring Rondelle Grower Spring washer B B8 DIN 127 2
15| 58.06.809 Gebldsegehiuse Corter ventilateur Blower housing 1
16| 59.06.003 Deckel Couvercle Cover 1
17| 24,6483.83 Scheibe Rondelle Washer 19 DIN 433 1
18 24.1424.33 Se chskantmutter Ecrou Hex. nut M18x1,5DIN936 1
19 21.5441.31 Innensechskantschraube Vis d six pans creux Insert screw M6x22 DIN 912 3
20 | 24.8196.14 Federring Rondelle Grower Spring washer 65 DIN 7980 3
21 00.81.093 Zindernocken Bosch Came Bosch “Cam 1212 202 070 i
22 | 59.06.004 Dichtscheibe Rondelle d'&tanchéite Seal 1
23 21.1443.72 Sechskantschraube Vis Hex.screw M8x25D1MN931 1
24| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 1
25| 59.20.052 Gummihille Doville caoutchoue Rubber 2
26| 00.80.113 Haltebuchse Douille d"arrét Sleeve 2
27 90,33.454 Kabelbuchse Douille passage cable Sleeve 1
28 57.06.005 Schutzdeckel Grille Cover 1
29| 58.18.001 Keilriemenscheibe Poulie Pulley 1
30 | 57.18.008 Anwerfrolle Poulie de lancement B Starter pulley 1
31 24.8190.18 Schnorr=Sicherung Rondelle Schnorr O-Ring 8,4 Schnorr 2
32| 21.5443.25 Innensechskantschraube Vis d six pans creux Insert screw M8x30DINEPT2 2
33| 21.6421.74 Zylinderschraube Vis d tte cylindrique Screw . AMEX10DINS4 3
34| 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 3
35| 00.80.563 Kabelbride Attache gaine Cable support 1x12DIN72571 1
36| 21.6421.60 Zylinderschraube Vis d téte cylindrique Screw AMS5x10DINB4 1
37| 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B 5 DIN 127 1
ACHTUNG ATTENTION CAUTION
Gilt nur bis Motoren Nr, Jusqu’au de Mo, de moteur Valid till engine MNo. 813 900
813 200 813 900
Art.Nr. 0006 Gebldsegehtiuse Motor 1045 Carter ventilateur Moteur 1045  Blower housing Engine 1045 E 502 Ba / 70

fur Superior 1050

pour Superior 1050

for Superior 1050
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Bild Teile Nummer Norm-Bez. oder
Fig. Mo, piéce Teile Bezeichnung Désignation Description Fromdtelle-Nr. Stck
N;) Paii s E : No. de la norme ou |Nbr
. référence fournisseur
1 90.11.110 Zundernocken Bosch Come Bosch Cam Bosch 1212202 147 1
2 00.25.168 O - Ring Joint O-Ring OR 48-5 1
3| 58.06.812 Ankerplatte vollst. ( nur mit Plateau d’induits cpl. (livr. Armature plate cpl. ( with 1
; Teil 4 + 5 lieferbar) seul. avec piece 4+5) parts 4 + 5 only )
4| 25.3197.92 Spannhtilse Douille de serrage Pin 5x20 DIN 1481 1
5| 90.11.084 Schmierfilz Feutre de graissage Oiler 2 201 005 007 1
6| 00.82.818 Unterbrechersatz vollst. Rupteur Breaker pint % 1
-| 00.82.850 Masseleitung Unterbrecher - Fil rupteur dynamo Earthing Breaket pint dynamo
Lichtmaschine
7 24.8191.09 Facherscheibe Rondelle &ventail Spring washer Ad,3DING798 3
8| 21.6421.45 Zylinderschraube Vis Screw AM 4x6DINB4 3
9| 00.80.823 Anschlusskl emme Domino simple Clamp 1
10| 00.82.819 Leitung Unterbrecher-Kon- Fil rupteur condensateur ens. Cable Breaker point = con- 1
densator vollst. densator
1 24.6484.12 Scheibe Rondelle Washer 5 DIM 1440 3
12| 24.8191.12 Fiicherscheibe Rondelle éventail Spring washer A5,3DING6798 3
13| 21.6421.62 Zylinderkopfschraube Vis Screw M5x15DINB4 3
14| 59.06.075 Abdeckhaube Couvercle Cover 1
15| 58.06.045 Gebliserad Turbine Flywheel 1
16| 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw MBx25D1NP33 1
17| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 4
18 21.1441.69 Sechskantschraube Vis Screw MBx18DIN933 2
19| 58.06.809 Gebldsegehtuse vollst. Carter ventilateur Blower housing 1
20| 90.33.454 Kabelbuchse Douille passage cable Sleeve 1
21 99.51.09 Verschlusskappe Capuchon Cap 1
22| 59.20.052 Gummihlse Douille caoutchouc Rubber sleeve 1
23| 00.80.113 Haltebuchse Doville d"arrét Sleeve 1
24| 00.80.563 Kabelbride Attache gaine Cable suppor 1
25| 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B5 DIN 127 1
26 21.6421.60 Zylinderschraube Vis Screw AMS5x10DINB4 1
27| 58.06.806 Geblasehaube unten  vollst. Carter inférieur cache culasse Lower blower cower 1
28| 58.05.807 Gebldsehaube oben vollst. Carter superieur cache culasse Lower blower cower 2
30| 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring lock washer B 6DIN 127 5
-1 21.1441.45 Sechskantschraube Vis Screw Méx12 DIN 933 5
31 00.80.071 Zundkerze m. Dichtring Bougie avec joint Sparking plug W I190M 11 S 1
Gebldse und Zundanlage fur Venti lateur et ollumage pour Blower and ignition for Engine
Art.Nr. 0006 Motor 1045 fur Superior 1050  moteur 1045 Superior 1050 1045 for Superior 1050 E 1529 / 70
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Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer ;
Fig No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description N::&"T:]“:g:‘mht'ou E:thc:(
No. Parts No. référence fournisseur
32| 00,80.052 Entstorstecker Copuchon antiparosité Sparking plug connector 1
33| 59.20.054 Zundleitung Fil de bougie Ignition cable 1
34| 57.06.005 Schutzdeckel Grille Cover 1
35| 24.6483.83 Scheibe Rondelle Washer 19 DIN 433 1
36| 24.1424.33 Sechskantmutter Ecrou Nut M18x1,5DIN936 1
37| 58.18.001 Keilriemenscheibe Poulie V-Belt pulley 1
Die Teile 38,39 + 40 sind nur Les piéces 38,39 et 40 jusqu'ay The parts 38,39 + 40 valid
bis Motor Nr. 813 900 gultig No. de moteur 813 900 till engine No. 813 900
38| 57.18.008 Anwerfrolle Poulie de lancement Starter pulley 1
39| 24.8190.18 Schnorr=Sicherung Rondelle Schnorr Washer lock 8,4 ¢ 2
40 21.5443.25 Innense chskantschraube Vis Serew MBx30DINE912 2
ACHTUNG ! ATTENTION ! CAUTION !

Gilt nur ab Motoren Nr.
813 201

Valable a partir du No. de
moteur 813 901

Valid from engine No.
813 901

Art.Nr. 0006

Geblise und Zundanlage fur
Motor 1045 fur Superior 1050

Ventilateur et allumage pour
moteur 1045 Superior 1050

Blower and ignition for

Engine 1045 for Superior 1050

E 1529/ 70
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Norm-Bez, oder

Bild Teille Mummer :
L._q. No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description an-"g:nldalil‘li;jl‘::,uu E‘r:ll;r
. Parts No
référence fournisseur
1 58.07.804 Regulierschraube vollst. Vis tendeur Regulation screw 1
2 | 24.1421.16 Sechskantmutter Ecrou Hex nut M7 DIN 934 1
3| 58.07.020 Haltewinkel Equerre de fixation Elbow 1
4 | 24,8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN127 1
5| 21.1443.79 | Sechskantschraube Vis Hexagon screw MBx55 DIN931 1
6| 00.30.014 Kabelruckzugfeder Ressort de compression Cable recoil spring 1
7| 58.07.033 Reglerstange Tringle de régulateur Governor Rod 1
8 58.07.024 Reglertse Guide Adjusting eye 1
91 21.1441.24 Sechskantschraube Vis Hex. screw M5x10DINTP33 1
10 90.33, 01 Regulatorhebel innen vollst. Levier intérieur régul. Governor lever inside 1
11 | 58.,07.025 Reglerhebel Levier primaire regulat. " Governor lever inside 1
12 23.4257.31 Gewindestift Vis sans téte Bolt AMEX10DIN?16 1
13 | 00.31.002 Reglerfeder Ressort régulateur Governor spring 1
14 | 28.3591.02 Sicherungsring Cirelips Cirelip 6x0,7 DIN 471 1
| 15 | 58.08.001 Ventilfthrung Einlass Guide admission Valve guide inlet 1
16 | 58.08.002 Ventilfihrung Auslass Guide échappement Valve guide outlet 1
17 | 58.08.008 Auslassventil Soupape &chappement Valve tappet outlet 1
18 | 58.08.007 Einlassventil Soupape admission Valve tappet inlet 1
19 | 59.08.018 Ventilfeder Ressort Valve tappet spring 2
[ 20 | 59.08.025 | Ventilfederteller unten | Cuvette | Valve spring button plate 2
21 59.08,024 Ventilkege Istucke (4 halbe) Cone de soupape (4 demi ) Valve retaining keys 4/2 2
22| 58.08.014 Stésselhut Chapeau de poussoir Tappet plate 2,40 - 4,25 2
23 58.08.020 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim
24 | 58,08.013 Ventilstossel Poussoir de soupape Tappet lifter 2
25| 58.19.021 MNockenwellenachse Axe d'arbre d came Cam-Shaft axle 1
26 | 59.07.006 Reglerstdssel Poussoir du regulateur Governor cam 1
27 | 59.07.002 Reglerachse Axe pignun de régulat. Governor axle 1
28 | 59.07.004 Schwunggewicht Masselotte Centrifugal element 2
29 | 25.7413.27 Bolzen ohne Kopf m.Splintloch Axe Bolt 4h8:28x24DIN1433 2
30 1 24.6488.14 Splint ] Goupille fendve Colter_pin ) 1x15D1N%4 4
3 58.07.001 +) | Reglerritzel (gultig bis Motor | Pignon de régulateur (valable Governor pinion ( valid till 1
Nr. 004 609) jusqu’au No. de moteur 004609) engine Nr. 004609)
=31 90.33.431 +) Reglerritzel ( gultig ab Motor | Pignon de régulateur (valable Governor pin'on (valid from 608 x 1
Nr., 004 6710) d partir du No. de moteur engine No, 004 670)
I R S ~ |ooetoy _ |
32| 58.19.025 +) MNockenwelle ( gultig bis Motor | Arbre & cames ( valable Cam shaft ( valid till engine 1
Nr. 004 607 ) jusqu’au No. de moteur 004 69| MNo. 004 609)
32| 90.33.112 +) Nockenwelle vollst. ( gtltig Arbre & cames ens. (valable Cam sahft assy. ( valid from 9015 » 25 1
ab Motor Nr. 004 670) d partir du moteur No. 004617)] engine No. 004 610)
33| 58.01.013 Sicherungsring Circlips Cirelip 2
34| 58.01.034 Kolbenbol zen Axe de piston Gudgeon pin 1
35| 58.01.030 Kolbenring Segment Piston ring DIN73102A88x3 1
35| 58.01.030/1 Kolbenring Segment Piston ring DIN73102A88,3x3( 1
S/t auclz A//5
Art.Nr, 0015 Kolben, Kurbelwelle und Piston vilebrequin et arbre d Piston Crankshaft and came E 503Cb/ 70

Nockenwelle fur Motor 1045

cames pour moteur 1045

shaft for Engine 1045

N 74






Norm-Bez, oder

Bald Teile Nummer . . . Eran Tieioeic Stk
Fig MNo. piece Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
Mo Parts No, référence fournisseur
35 58.01.030,2 Kolbenring Segment Piston ring DIN73102A88, 6x3 | 1
- | 58.01.030/3 Kolbenring Segment Piston ring DIN73102A88,8x3| 1
- | 58.01.030/4 Kolbenring Segment Piston ring DIN73102A89, 03| 1
36| 58.01.031 Olabstraifring Segment semi-racleur Qil-retaining ring DIN73103B88,0x1 | 1
B 58.0].03]/1 b!ubslreifring Segment semi-racleur Oi|'rcinining ring DIN73103B88,3x3 | 1
- | 58.01.031/2 Olabstreifring Segment semi-racleur QOil-retaining ring DIN73103B88, éx3 | 1
- | 58.01.031/3 Olabstreifring Segment semi-racleur Oil=retaining ring DIN73103B88,8x3 | 1
- | 58.01.031/4 Olabstreifring Segment semi-racleur Oil-retaining ring DIN73103B89,0x3 | 1
37| 58.01.032 O.|rllcl<|nufring Segment racleur Qil retaining ring DIN73104A88, 0x5] 1
- | 58.01.032/1 élrl}ckloufr?ng Segment racleur _____|_Gil retaining ring DIN73104A88,3x5| 1
- | 58.01.032/2 Olrucklaufring Segment racleur Qil retaining ring DIN73104A88, 6x5| 1
-| 58.01.032,73 Olriicklaufring Segment racleur QOil retaining ring DIN73104A88,8x5] 1
- | 58.01.032/4 Olrucklaufring Segment racleur Qil retaining ring DIN73104A89,0x5| 1
38 | 58.01.813 Kolben vollst. Piston cpl. Piston cpl. 88,0 @ 1
- | 58.01.813/1 Kolben vollst. Piston cpl. Piston cpl. 88,3 @ 1
-| 58.01.813/2 Kolben vollst. Piston cpl. Piston cpl. 88,6 @ 1
- | 58.01.813/3 Kolben vollst. Piston cpl. Piston cpl. 88,8 @ 1
- | 58.01.813/4 Kolben vollst. Piston cpl. Piston cpl. 89,1 ¢ 1
39 | 58.01.808 Plevelstange vollst. Bielle cpl. Con Rod 1
40 | 28.1752.73 Radialdichtring Bague d&tanchéite Radial-Seal BAF G30x47x10 1
41 26.1030. 006 Rillenkugellager Roulement & billes Grooved ball bearing 6306 DIN 625 1
42 25.5239.11 Scheibenfeder Clavette disque Key S5x6,5DIM6888 1
43| 58.01.036 Kurbelwelle Vilebrequin Crankshaft 1
45 25.5231.34 Passfeder Clavette Key AS5x3x30DIN6885
47 | 26.1030.06 Rillenkugellager Roulement & billes Grooved bearing 6306 DIMN 625 1
49| 58.01.005/007 Lagerschale 34,90 @ Coussinet 34,90 ¢ Bearing shell 34,50 @ oo7.B3.031| 1
- | 58.01.005/007a | Lagerschale 34,65 @ Coussinet 34,65 @ Bearing shell 34,65 @ 007.83.032|
- | 58.01.005/007b | lagerschale 34,40 @ Coussinet 34,40 @ Bearing shell 34,40 ¢ 0o07.83. 033
- | 5B8.01.005/007€| Lagerschale 34,15 @ Coussinet 34,15 @ Bearing shell 34,15 @ 007,83 . 03¢ 1
- | 58.01.005/007d | Lagerschale 33,90 @ Coussinet 33,90 % Bearing shell 33,90 ¢ o07,.83.035| 1
501 58.01.017 Olschleuderfinger Plongeur projection d”huile Qil splash fingers 1
51 | 58.01.035 Federscheibe Rondelle ondulée Key 2
52 | 58.01.020 Plevelschraube Vis Conrrod-screw 2

ACHTUNG!

Die mit +) gekennzeichneten Teile Nockenwellen und Reglerritzel dilfen nur satzweise mit Kunststoffverzahnun
Fir Nockenwelle Nr. 58.19.025 und Reglerritzel Nr, 58.07.001 die bis Masch. Nr.

und das neve Reglerritzel Nr. 90.33.113 als Austauschsatz bei Reparaturen verwendet werden.

ATTENTION! 1l faut obsolument veiller 4 ce que les pidces marquées d” une croix soient montées uniquement par jeu
avec denture plastique ou bien arbre G cames et pignon de régulateur avec denture fonte.Cependant pour les machines jusqu’au No. 004 425 gquipées
de |"arbre & cames No.58.29,025 et du pignon de régulateur No. 58.07.001,il es posible de monter

90.33.112 et le nouveau pignon de régulateur No. 90.33.113.

ATTENTIOM! It is absolutly essential that for parts marked with +) camshafts and governor pinions
Nevertheless,

58.19.025 and governor pinion No.58.07.001 built into the Machines up to No. 004 425.

lors d” une réparation le nouvel arbre & cames No.

g oder Gussverzahnung montiert werden.
004 425 eingebaut sind, kann die neve Nockenwelle Nr.90.33.112

. ¢’ est & dire arbre & cames et pignon de régulateur

are assembled setwise with either plastic or cast iron toothing.
it is also possible for repair to use the new set of camshaft No.90.33.112 and governor pinion No.90,.33.113 instead of camshaft No.

Art.Nr. 0015
0006

Kolben, Kurbelwelle und
Nockenwelle fir Motor 1045

Piston vilebrequin et arbre
cames pour moteur 1045

Piston Crankshaft and came

shaft for Engine 1045

E 503 Cb/ 70

NMi1D






zu Reglerritzel 90.33.431

00 =39 429 Reglersttssel Poussoir du régulateur Governor cam 0244 .201
90.33.428 Reglerachse Axe pignon de régulat. Governor axle 0611 .053
90.33.430  Schwunggewicht Masselotte Centrifugal ele. 0179.045

N 76










Bild Teile Mummer Norlanc?. oder

s ' : _— / ; Fremdteile-Nr. Stek
Mg No. pieca Teile Bezeichnung Désignation Description Mo. de la norme ou |Nbr
No Parts No. référence fournisseur

1 00.05.115 Reduziermutter Ecrou réducteur Reduser nut 3

2 24.6481.22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 74

3 59.04.026 Dichtscheibe Joint Seal washer 1

4 59.04.802 Entlifterhilse vollst, Bouchon reniflard Breather sleeve 1

5| 28.5871.91 Flachdichtring Joint Flat seal ring A30x36DINT603 1

6| 58.04.804 Olmess=Stab  vollst. Jauge d"huile Qil dipstick 1

71 00.20.434 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage &p. Shim 8ox80x 02 3.

= 00.20. 435 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage é&p. Shim LoxEox 0.3 n.3.

g 28,1752.73 Radialdichtring Bague d'&tanchéite Radial seal ring BAFG 30x47x10 1

58.04. i i - ke 1
__gnr_égfz. maa.oﬁ.al 66 _gif.glm}mng' hebe _,JE('Jé'czcﬁ:“ 1 de reglmae _?/5:5:9_ . BoxBOx8.5 _|MF
10 58.04.007 Lagerflansch Flasque d’accouplement Bearing flange 1
11 23.1441.58 Stiftschraube Goujon Screw M10x20DINP39 6
12 24.8190.22 Sehnorr=Sicherung Rondelle schnorr Spring washer 10 Schnorr 6
13 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Hex. nut M 10 DIN 934 6

-1 59.02.003 Schwungseheibe ( nur bis Velant moteur ( jusqu’ou de Fly wheel ( valid till engine 1

Motoren Nr. 9) No. de moteur 9) Nr. 9)
15| 59.02.800 Schwungscheibe ( nur ab Volant moteur (valable a Fly wheel ( valid from engine 1
Motoren Nr. 004 001 ) partir du No. des moteur 004 001]  No. 004 001)

-] 25.3222.03 Zylinderstift Rondelle Washer bmbx 1 2DINT 2
16| 00.40.045 Scheibe Rondelle Washer 1
17| 24.8190.24 Schnorr=Sicherung Rondelle schnorr Spring washer 13 Schnorr 1
18| 00.02.047 Sechskantschraube Vis Hex. screw 1
19| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN 127 2
20| 21.1443.79 Sechskantschraube Vis Hex. bolt MBx55DIN 931 2
21 28.5872.27 Fulldichtring Joint Seoling ring Cl14x18DIN 7603 1
22| 00.04.081 Verschluss=Schraube Bouchon vidange Plug 1
23] 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Mut M8 DIN 934 4
24 24.7471.18 Sicherungsblech Rondelle d'arrét Lock plate 8,4 DIN 93 4
25| 23.1441.49 Stiftschraube Goujon Stud MBx60DINT3? 4
26| 58.04.007 Olwanne Carter inférieur Qil sump 1
271 58.04.015 Dichtung Joint Gasket 1
28 59.07.025 Regleranschlagschraube Vis butée Stop screw 1
29| 28.5872.17 Fulldichtring Joint Qil seal C8x12DIN7603 1
30 21.1441.69 Sechskantschraube Vis Hex.screw MBx18DIMNY33 1
31 28.5872.17 Fulldichtring Joint Qil seal C8x12DIN7503 1
32| 58.08.016 Ventildeckel Couvercle Valve cover 1

Art. Nr. 0066

Zylinder und Zylinderkopf
Motor 1045 fur Superior 1050

Bloc cylindrique et culasse
Moteur 1045 pour Superior 1050

Cylinder Crankshaft piston assy.
for Superior 1050

E504Ba/70

N 78






Bild Teile Nummer Norm-Bo.z. oder
Fi i ; - . Fremdteile-Nr, Stk
ig. No. piéce Telle Bezeichnung Désignation Description Mo, de la nomme ou | Nbr
No. Parts No référence fournisseur
33| 58.08.017 Ventildichtung Joint de couvercle Valve cover gasket 1
34 23.1441.38 Stiftschraube Gouijon Stud MBx18DIMNS39 2
35| 23.1441.41 Stiftschraube Goujon Stud MBx25DIN939 2
36 go. 32.448 Zylinderblock vollst. Bloc cylindre ens. Cylinder block Asry. qp70. 053 1
37| 23.1441.62 Stiftschraube Goujon Grub screw M10x30DIN39 7
38| 58.03.015 Zylinderkopfdichtung Joint de culasse Gasket 1
39| 58.03.016 Zylinderkopf Culasse Cylinder head 1
40 24.1421,22 Sechskantmutter Vis Hex . nut M 10 DIN 934 4
Zylind d Zylinderkopf BI lind teul Mot Ii = les| i
Art.Ne, 0006 ylinder und Zylinderkop oc cylindre etculasse Moteur Cylinder = crankshaft piston E 504Ba /70

Motor 1045 fur Superior 1050

1045 pour Superior 1050

assy. for Superior 1050

N79











Norm-Bez. oder

ot L . . Fremdeile-Nr.  [Stck
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description Nolda'la norme ou B
No. Parts No
référence fournisseur

1 00.81.093 Zindernocken Bosch Came Cam 1212 202 070 1

2| 90.11.051 Ankerplatte allein Bosch Stator Anchor plate 1210191 160 1

3| 24.6484.17 Scheibe Rondelle Washer 5 DIN 1440 3

41 24.8191.12 Féacherscheibe Rondelle éventail Fan type washer AS5,3DIN 4798 3

5 21.6421.62 Zylinderschraube Vis d téte cylindrique Screw AM 5x15D1IN 84 3

6 90.11.047 Verbindungskabel z. Konden- Fil de masse Cable 1 214 420 025 1

sator Bosch

71 90.11.093 Kontaktsatz Bosch Rupteur ensemble Braker assy. 1217013 015 1

8 24.6483. 60 Scheibe Rondelle Washer 4,3 DIN 433 1

9| 24.8195.09 Federring Rondelle Grower Spring washer B4 DIN 127 1
10| 21.6421.47 Zylinderschraube Vis d téte cylindrique Screw M4x10DINB4 1
11 59.06.025 Magnetsegment Bosch Secteur rotor Magnet segment 2 204 223 000 1
12 | 00.80.052 Entstorstecker Capuchon antiparasitée Sparking plug connector 1
13| 59.06.023 Gummitulle Guide - céible Rubber spout 1
14| 90.11.025 Ziindleitung Bosch Fil de bougie Ignition line 1 214 410 006 1
15 90.11.026 Zundanker m.Wicklung Bosch Bobine d"allumage Coil 2 204 210 040 1
16| 21.6421.67 Zylinderschraube Vis d téte cylindrique Screw M 5x28DIN 84 2
17| 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B5DIN 127 2
18| 90.11.080 Kondensator Bosch Condensateur Condenser 2 677 330 102 1

Schwungmagnetztinder MZ/USE; Volant magnétique MZ/USE

1/143 (1/1) Motor MAG 1045

1/143 (1/1) Moteur 1045

Flywheel magnet ignition
MZ/USE 1/143 (1/1) Engine
1045

E 561 a / 70

oz






Finzelteile fiir alte Ausfiihrung der Frontzapf-
welle (mit einem Kugellager) sind nicht mehr
lieferbar! Als FErsatz wird die Frontzapfwelle
17.20.909 geliefert!






Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummor
; 4 . Fremdteile-Nr. Stek
Fig. No. pitce Teile Bezelchnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
1 00.80.6485 Schubschalter Commutateur Switch 21.26.00 1
2 17.38.887 Leitung rot Schubschalter - Fil rouge, commutateur boite Lead red switch fuse 1
Sicherung d fusibles
3| 00.82.023 Kabelverbinder mit Sicherung Raccord de céble avec Cable connector with fuse 1
fusibles
4 17.38.874 Leitung rot  Schubschalter - Fil rouge, commuiateur Lead red, switch electromagn. 1
elektrokupplung electromagnétique clutch
51 17.20.054 Keilriemenscheibe Courroie poulie V=Belt pulley 1
6| 24.8196.18 Federring Rondelle Grower Spring washer 8 DIN 7980 2
74 21.5441.47 Zylinderschraube Vis Screw MBx35DINS12 2
81 00.37.017 Gelenkscheibe Plateov d”accouplement Joint disc 1
el 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw MBx25 DIN 933 4
10| 24.7471.18 Sicherungsblech Téle d'arrét Lock washer 8,4 DIM 93 4
11 17.20.055 Kupplungsflansch Flasque Flange 1
12 28.3591.99 Sicherungsring Circlips Circlip 25x 2 DIN 471 1
13 | 24.6271.45 Pass=Scheibe Rondelle de reglage Shim 25x35%2 DIN9SSS | 1
14 28.3592.47 Sicherungsring Circlips Circlips 47x1,75D1IN472 2
15| 26.1106.05 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6005RS DIN 625 | 2
16 17.20.060 Distanzring Entretoise Spacer 1
17 17.20.058 Zapfwelle Prise de force P.T.O Shaft 1
18 | 25.5231.80 Passfeder Clavette Key Abx6x25DIN6885 | 1
19| 17.20.057 Segment Segment Segment 2
20| 17.20.056 Zapfwellengehtuse Carter prise de force P.T.O housing 1
21 23.1447.39 Stiftschraube Goujon Stud MBx20DIN%38 2
22| 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DINI127 3
23 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 3
24 | 24.6481.37 Scheibe Rondelle Washer 23 DIN 125 1
25 23.1447.40 Stiftschraube Vis Screw MBx25DINP38 1
26| 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
271 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN 127 1
28| 21.1441.70 Sechskantschraube WVis Screw MBx20DIN933 1
29| 90.11.271 Elektromagnetkupplung kpl. Embrayoge électromagnetique Elektro = magneto clutch 0140 990 305 1
( best. aus den Teilen 30-36) ( se compose des pieces 30 - ( consist of the parts 30 - 36)
36)
30 90.11.240 Platte Plaque Plate 2 141 038 300 1
Art N, Elektromagnetische Frontzapf- Prise de force &lectromagnétique Electro magneto P.T.O shaft E 1788/ 7N

welle

04






l reference fourmsseur

3i 26.1107.07 Kugellager Re ent Ball bearing 6007 2RS DIN 625 | 1
32 90.11.236 Spule Bobine Coil 2 145 253 303 1
33 90.11.237 Ankernabe Moyeu d’ancre Armatur hub 2 146 608 306 1
34 920.11.270 Druckplatte Plaque Plate 2 147 010 300 1
35| 90.11.238 Blattfeder Ressort Spring 2 141 200 300 6
36| 90.11.239 Niet Rivet Rivet 1 103 130 004 6
37 24.8498.11 Federscheibe Rondelle &lastique Washer spring B5DIN 137 3
38 21.5453.10 Zylinderschraube Vis Screw M5x10DIN9S12 3
39 | 24.6271.20 Pass=Scheibe Rondelle de réglage Shim 20x28x2DIN%88 1
40 | 24.6271.13 Pass=Scheibe Rondelle de réglage Shim 20x28x0,3DIN988

41 28.3592.47 Sicherungsring Circlips Circlip 47x1,75DIN472 1
42 | 26.1026.04 Rillenkugellager Roulement Ball bearing 6204 RS DIN 625 | 1
43 | 17.20.062 Doppelkeilriemenscheibe Double poulie Dubble V-belt pulley 1
44 | 24.6487.24 Scheibe Rondelle Washer 13 DIN 7349 I
45 | 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DIN 127 |
46 24.1423.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M12 DIN 936 1

Ll
Art.Nr. Elektromagnetische Frontzapf- Prise de force électro- Elekiro magneto P.T.0 E 1788/ 71

welle

magnétique

05
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Bild Teille Nummaer r::?rcﬂn-;dntzfluoglj:" Sick
Fig. Mo, piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. da Tainerme ou lKik-
MNo. Parts No référence fournisseur
1| 00.80.395 Blinleuchte Clignotant Blinker lamp 2
2 | 00.80.548 Blinkerschalter Contacteur clignotant Flashlight switch 1
3| 00.80.415 Serienverbinder Domino simple Clamp |
4 | 00.80.261 Steckdose Prise de courant Wall plug 1
5 | 00.80.399 Blinkgeber Boite clignotante Flash transmitter 0 336 200 037 1
6 | 00.81.065 Blinkanzeigeleuchte Témoin de clignotant Indicator Tamp 1
7 | 00.80.248 Horn Avertisseur Horn 0 320 023 001 |
HO/FCH 12 /1
8 | 00.80.249 Horndruckknopfschalter Bouton d’avertisseur Horn push=button switch 1
9 1 00.81.827 Batterie ocken geladen Batterie Battery 0 090 518 Q01 1
10 | 00.80.847 Lichtanlasser Dynastart Dynamo 0 010 350 005 1
LAJ90/12/2900 1
x 1,0RS
11 00.80.165 Ladekontrolleuchte Témoin de charge Indicator lamp 1
13 | 00.82.809 Zundspule Bobine Ignition coil 0221 114 006 1
14 | 00.80.848 Reglerschalter Régulateur Gavernor 0190 219 001 1
RS/ZDAG0-90/12/3
15 00.80.247 LichtzUndschalter Commutateur Light ignition switch 0 347 801 001 ]
16 | 00.80,283 Sicherungsdose Boite a fusibles Fuse box 0 347 801 001 1
17 | 00.80.398 Schluss=Blink-Kennzeichen- Feu arriere clignot. immatricu= | Tail flasher numberplate lampe
o leuchte lation NN : | R | al
18 | 00.80.392 Einbauscheinwerfer Phare Headlight 2
19 | 17.38.814 Leitung Blinkerschalter - Fil contacteur clignotant, Clig= | Lead black Flashlight switch 1
Blinklicht links vollst. schwarz | notant gauche noir blinker lamp LH
20| 16.38.813 Leitung Blinkerschalter = Fil noir contacteur clignotant Lead black Flashlight switch I
et Blinklicht rechts vollst. schwar} Clignatant droit blinker lamp RH
21 16.38.8569 Leitung Blinkerschalter L.- Clignotant G. support feux arr.| lead flashlight switch L.H. 1
Schlusslichtirdger vollst. rot Fil rouge contacleur Support tail light red
22 | 16.38.848 Leitung Blinkerschalter Fil noir contacteur clignotant Lead flashlight switch RH 1
R=Schlusslichttrtiger vollst. schwl D. support feux arriere Support tail light black
23 | 16.38.055 Leitung Ruckblinklicht rechts Fil noir clignotant arriere droit| Lead blinker lamp RH 1
] O schwarz black
24 17.38.011 Leitung Ruckblinklicht links Fil noir clignotant arriere Lead blinker lamp black 1
schwarz gauche
25 | 17.38.076 Leitung Steckdose 58 rechts Fil noir prise de courant 58 Lead wall plug 58 RH black 1
schwarz droit
26 | 18.38.063 Leitung Steckdose 58 links Fil noir prise de courant 58 Lead wall plug 58 LR black 1
schwarz gauche
27 | 16.38.821 Leitung Zundschloss 58 - Fil joune commutateur 58 - Lead ignition switch 58 - 1
Steckdosg 54 vollst. gelb prise de courant 54 wall plug 54 yellow
28 | 16.38.867 Leitung Steckdase 31-Masse Fil brun prise de courant 31 Lead Wall plug 31 -earthing 1
vollst. braun masse brown
Act.Nr. 0006 Elektrische Anlage fur Superior Equipement &lectrique pour Electrical equipement for
1050 mit Magnetzindung supbrior 1050 avec allumage Superior 1050 with Magneto E 1547 / 70

magnétique

ignition

P






Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer Fremdteila-Nr, Stek

Fig. No. pléce Telle Bozeichnung Désignalion Description No. de la norme ou |Nbr

No Parts No. référence fournisseur

29 1 16.38.879 Leitung Blinkgeber 4%a Fil noir boite clignoiant 4%a Lead flash transmitter Flash- 1
Blinkschalter 4%9a vollst. schw. | contacteur clignotante 4%9a light switch 4%9a black

30| 16.38.884 Leitung Blinkanzeigeleuchte Fil noir t&émoin de clignotant Lead indicator lamps - Flash i
Blinkgeber C 2 vollst. schwarz | boite clignotante C 2 transmitter C 2 black

31 | 16.38.862 Leitung Sicherung-Blinkgeber | Fil noir boite & fusibles boite Lead fuse-Flash transmitter 1
49 vollst, schwarz clignotante 49 49 black

32 | 16.38.885 Leitung Blinkanzeigeleuchte Fil brun témoin de clignotant Lead Indicator lamps=Horn 1
Handdruckknopf vollst. braun | bouton d’avertisseur push-button (brown)

33 | 16.38.866 Leitung Druckknopf Horn- Fil brun bouton d”avertisseur Lead horn push button 1
Masse vollst. braun masse earthing brown

34 | 17.30.816 Leitung Horn=Druckknopf Fil brun avertisseur bouton d” Lead Horn=Horn push button 1
yollst. braun avertisseur {_brown)

35| 17.38.815 Lcilung Sicherung - Horn Fil gris boite d fusibles aver— Lead Fuse-Horn grey 1
vollst. grau Hsseur

36 | 16.38.809 Leitung Regler 50 - Zund- Fil rouge régulateur 50 Lead Governor 50 - Light 1
Schloss 50 vollst. rot commutateur 50 ignition switch 50 red

37 | 16.38.810 Leitung Regler B+ / 30 = Zund-| Fil rouge régulateur B1/30 Lead Governor B+/30- light 1
schloss 30 vollst. rot commutateur 30 ignition 30 red

38 | 16.38.811 Leitung Zundschloss 15 - Fil noir commutateur 15 - Lead light ignition 15 = 1
Sicherung vollst. schwarz boite & fusibles Fuse black

40 | 16.38.845 Leitung Sicherung = Lade- Fil noir boite d fusibles - Lead Fuse = Indicator Lamp 1
kontrolleuchte schwarz Témoin de charge black

41 16.38.813 Leitung Zundschloss 58 - Fil jaune commutateur 58 - Lead light ignition switch
Sicherung vollst. gelb boite d fusibles 58 = Fuse yellow

42 | 16.38.814 Leitung Zundschloss 57 - Fil blanc commutateur 57 - Lead light ignition switch 57
Sicherung vollst. weiss boite & fusibles Fuse white

43 | 00.80.527 Kurzschlussknopf Bouton de court - circuit Stop button 1

44 | 16.38.819 Leitung Kurzschlussknopf - Fil bouton de courtcircuit - Lead Stop button = Engine 1

| -Motor Zundung braun | Moteur d”allumage braun____ | ignition hrown

45 | 00.80.823 Anschlussklemme 1-teilig Raccord de cable Connection clamp 1

46 | 16.38.846 Leitung Ladekontrolleuchte Fil rouge 1€moin de charge- lead indicator lamp = Gover- 1
Reglerschalter D+ vollst. rot Regulateur Dt nor Dt red

47 | 16.38.804 Leitung Batterie~ Masse vollst. | Fil noir ( 16 mm?) batterie- Lead Battery=Earthing 16 mm?2 1

i 16 mm2 schwarz masse black

48 | 16.38.805 Leitung Batterie Regler B+/30 | Fil noir ( 16 mm?2 ) batterie- Lead Battery - Governor B+/30 1
vollst. 16 mm? régulateur B4/30 (Iémmz) black

49 | 16.38.8056 Leitung Regler 30h - Lichtan- | Fil noir [16mm2) régulat. 30h| Lead Governor 30h Dynamo 1
lasser 30 h vollst, 1& mm?2 dynastart 30 h 0h (16mm2)

- schwarz
50 | 16.38.807 Leitung Regler DF-Lichtanlasser| Fil rouge régulateur Dynastart lead Governor DF = Dynamo 1

DF wvollst. rot

DF

DF red

Art.MNe. 0006

Elektrische Anlage fuUr Superior
1050 mit Magnetztindung

Equipement &lectrique pour
Superior 1050 avec allumage

magnetique

Electiical equipament for
Superior with Magneto ignition

E 1547 / 70

20






: Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer Fremdteile-Mr, Stk

Fig MNo. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr

Mo. Parts No référence fournisseur

51 16.38.833 Leitung Regler D+ Lichtan- Fil rouge régulateur Dynastart Lead Governor D+ - Dynamo 1
lasser D+ vollst. rot D+ D+ red

52 | 16.38.808 Leitung Regler Masse - Licht- | Fil brun régulateur masse dyna~ | Lead Governor earthing - |
anlasser D= vollst braun start D~ Dynamo D- brown

53 | 17.38.812 Leitung Sicherung - Fernlicht Fil blanc boite 6 fusibles - lead Fuse - Headlight 58 1
rachts 58 vollst. phare droit 58 RH _white

54 17.38.812 Leitung Sicherung - Fernlicht Fil blane boite a fusibles— Lead Fuse Headlight 58 LH 1
links 58 vollst. weiss phare gauche 58 white

55 | 17.38.810 Leitung Sicherung = Abblend= | Fil joune boite d fusibles phare | Lead Fuse - Parking light 1
licht rechts 56b vollst. gelb |droit 56b RH 56 b yellow

56 | 17.38.811 Leitung Sicherung= Abblend- Fil jaune boite & fusibles phare | Lead Fuse = Parking light 56 b 1

B licht links 56 b vollst, gelb gauche 56 b LH yellow

57 | 17.38.872 Leitung Sicherung - Schluss= | Fil gris boite d fusibles-feu Lead Fuse 1
kennzeichenlicht rechts vollst. | arriere droit
grau

58 | 17.38.873 Leitung Sicherung = Schluss- Fil gris boite boite a fusibles Lead fuse = Flasher number 1
kennzeichenlicht links vollst. feux arriere immatriculation plate lamp L.H. grey

e o grau gauche =l

- | 16.38.052 lsolierschlauch fur Regler Gaine isolante régulateur Insulating tube Governor- 18 @ x 380 1
Lichtanlasser dynastart Dynamo

= | 17.38.008 lsolierschlauch fur Schein= Gaine isolante pour phare Insulating tube for Head light |18 @ x 640 2
werfer

= | 16.38.069 Isolierschlauch Steckdose Gaine isolante pour prise de Insulating tube for wall plug 10 @ x BO 1

Courant

=~ | 16.38.053 lsolierschlauch fur Schluss= Gaine isolante pour feu arriere | Insulating tube for Tail light 12 & x 1300 1
kennzeichenlicht immatriculation

= | 19.38,049 Isolierschlauch fur Schluss- Gaine isolonte pour feu arriere | Insulating tube for Tail light 8 @ x 320 1
kennzeichenlicht links gauche left

= | 19.38.050 lsolierschlauch fur Schluss- Gaine isolante pour feu arriere | Insulating tube for Tail light 8 @ x 180 1
kennzeichenlicht rechts droit right

A Elekirische Anlage fur Superior Equipement électrique pour Electrical equipment for
rt. N, 0006 i

1050 mit Magnetztndung Superior 1050 avec allumage Superior with Magneto ignition E 1547 / 70

magnétique
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1050 mit BatteriezUndung

1050 avec allumage & batterie

with battery ignition

\ \
Bild Teile Nommer Norm-Bez. oder
Fig. No. piéce Telle Bezelchnung Désignation Description Nof;im'dn“::::ﬁ;"w i’::
o Parts No référance fournisseur
1 00.80.395 Blinkleuchte Clignotant Flashlight 2
2 | 00,80.548 Blinkerschalter Commande de clignotant Flashlight switch 1
3 | 00.80.415 Serienverbinder Domino simple Clamp 5
4 | 00.80.261 Steckdose Prise de courant Socket 1
5 90.11. 249 Blinkgeber Boite clignotant Flash _transmitter 0336 200 037 1
6 | 00.81.065 Blinkanzeigeleuchte Témoin de clignotant Indicator lamp 1
7 | 00,80.248 Homn Avertisseur Horn 0 320 023 001 1
8 | 00.80.249 Homdruckknopfschalter Bouton d’avertisseur Harn push-button switch 1
9 | 00.81.827 Batterie trocken geladen Batterie Battery 0 090 518 001 1
10 | 00.82.810 Startergenerator Dynastart Starter _generator 0 010 350 020 1
11 00.80.165 Ladekontrolleuchte Témoin de charge Indicator lamp 1
12 | 00.80.550 2-poliger Umschalter Inverseur bipolaire Switch 0 340 003 001 1
13 | 00.82.809 Zundspule Bobine lgnition coil 0221 114 006 2
14 | 00.80.848 Reglerschalter Régulateur Governor 0190 219 001 1
15 | 00.80.247 LichtzUndschalter Commutateur Light ignition switch 0 347 801 001 1
16 | 00.80.283 Sicherungsdose Boite d fusibles Fuse box 5281 GB 1
17 | 00,80.393 Schluss~Blink-Kennzeichen- Feu arriére Tail light 2
leuchte
18 | 00.80,392 Einbauscheinwarfer Phare Headlight 2
12 | 17.38.814 Leitung Blinkerschalter Blink= | Fil commande de Clignotant, Lead for flashlight LH ( black) 1
e | licht links vollst. (schwarz) Clignotant gauche ( noir)
20 | 17.39.810 Leitung Blinkerschalter Blin= Fil noir commande clignotant Lead for flashlight RH (black)
licht rechis vollst. ( schwarz) Clignotant drait
21 17.38.0838 Leitung Blinkerschalter L.- Fil rouge commande de clignot. | Lead flashlight switch L- 1
Schlusslichttriger vollst, rot G.-feu arriere Support Tail light red
22 | 17.39.812 Leitung Blinkersch.-R = Schluss-| Fil noir commande de clignatant| Lead flashlight switch R = 1
lichttitiger vollst. ( schwarz) D.- feu arriére Suppert tail light black
23 16.38.055 Leitung Ruckblinklicht rechts Fil noir clignotant arriere droit | Lead tail light RH black 1
schwclrz_
24 | 17.38.011 Leitung Ruckblinklicht links Fil noir clignotant arriere gauchd lead tail light LH black 1
schwarz
25 | 17.38.076 Leitung Steckdose 58 rechis Fil nair prise de courant 58 Lead Socket 58 RH Block 1
schwarz droijt
26 | 18.38.063 Leitung Steckdose 58 links Fil noir prose de courant 58 Lead Socket 58 LH black 1
schwarz gauche
27 | 17.38.839 Leitung Sicherung Steckdose Fil jaune boite d fusibles prise | lead Fuse = Socket 54 yellow
54 vollst. gelb de cour. 54 '
28 16.143.867 Leitung Steckdose 31 = Masse | Fil brun prise de cour. 31 masse| Lead Socket 31 - earthing
vollst. braun brown
29 | 17.38.870 Leitung Blinkgeber 4%a - Blinke{ Fil noir boite clignotant 4%a Lead Flash transmitter 4%a
schalter 4%9a vollst. schwarz commande clignotanie 4%a (pas Flashlight switch 4%9a black
pour feu clignotant) Not for imergency flashers
Art.Nr. 0006 Elektrische Anlage fur Superior Equipement électrique pour sup.  Electrical equipment for Sup.  E 1546 / 70
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Norm-Bez. oder

1050 mit Batteriezindung

Superior 1050 avec allumage
pour baterie

Superior 1050 with battery
ignition

Bald Teile Nummer

Fig. Mo. pidce Telle Bezelchnung Désignation Description Noi.::IeomI:‘zi::'ﬁer'ou f:l:"

No. Parta No. référence fournisseur

30 | 17.38.829 Leitung Blinkanzeigeleuchte Fil noir témoin de clignotant Lead Indicator lamps=Flash 1
Blinkergeber C 2 vollst. schwaryg boite clignotante C 2 transmitter Ce black

31 17.38.827 Leitung Sicherung-Blinkgeber Fil noir boite d fusibles boite Lead Fuse = Flash transmitter 1
49 vollst, schwarz clignotante 49 49 black

32 | 16.38.885 Leitung Blinkanzeigeleuchte Fil brun témoin de clignatant | Lead Indicator lamp-Horn push 1
Horndruckknopf vollst. braun bouton d'avertisseur button brown

33 | 16.38.864 Leitung Druckknopf Hornmasse | Fil brun bouton d”avertisseur Lead Horn pushbutton earthing 1
vollst. braun régulateur masse brown

34 | 17.38.816 Leitung Horn=Druckknopf Fil brun avertisseur bouton d’ Lead Horn = Horn push 1
vollst, braun avertisseur button brown

35| 17.38.815 Leitung Sicherung = Horn Fil gris commutateur avertisseur | Lead Fuse = Horn grey
vollst. ( grau )

36 | 17.38.888 Leitung Regler 50 - Zund- Fil rouge régulateur 50 Lead Governor 50 = Light 1
schloss 50 vollst. rot commutateur 50 ignition switch 50 red

37 | 17.38.889 Leitung Regler B+ / 30 Zund- | Fil rouge régulateur B+ / 30 Lead Governor B+/30 light 1
schloss 30 vollst.  rot commutateur 30 ignition switch red

38 | 18.38.89% Leitung ZuUndschloss 15 - Fil noir commutateur 15 = boite| Lead lock ignition 15 - 1
Sicherung vollst. schwarz d fusibles Fuse 15 blagk

39 | 17.38.831 Leitung ZUndspule 15 = Fil blanc bobine 15 = inverseur| Leaf ignition switch 15 = 1
Umschalter 53 vollst. weiss 53 switch 53 withe

40 | 17.38.830 Leitung Umschalter 31 = Fil noir inverseur 31 = commut.| Lead switch 31 = ignition 1
Zundschloss 15 vollst, schwarz | 15 switch 15 black

41 | 17.38.891 Leitung Zundschloss 58 - Fil jaune commutateur 58 - Lead lock ignition 58 - 1
Sicherung vollst. gelb baite d fusibles Fuse yellow

42 | 17.38.826 Leitung Zundschloss 56 - Fil blanc commutateur 56 - Lock ignition 56 = Fuse 1
Sicherung vollst. weiss boite & fusibles white

43 | 16.38.880 eitung Umschalter 53a - Fil rouge inverseur 53a =témoin Lead switch 53 a = Indicator 1
Ladekontrolleuchte vollst. rot | de charge lamp

44 | 17.38.828 Brucke Umschalter 31b - Fil blonc inverseur 31 b Lead switch 31 b - 53 white 1
53 vollst, weiss inverseur 53

45 | 146.38.882 Leitung Umschalter 31 = Lade= | Fil noir inverseur 31 - Té€moin | Lead Switch 31 = Indicator 1
kentrolleuchte vollst. schwarz | de charge lamp black

46 | 16.38.883 Leitung Umschalter 53a - Fil rouge inverseur 53a - Lead Switch 53a - Governor 1
Reglerschalter D+ vollst, rot Régulateur Dt D+ (red) 2

47 | 16.38.804 Leitung Batterie~Masse vollst. | Fil noir 16 mm” batterie masse | Earthing wire battery 16 mm 1

= 16mm?2 schwarz

43 | 16.38.805 Leitung Batterie Regler B+/30 | Fil noir 16mm" batterie régu~ Lead Battery-Governor B+/30 1
vollst. (16 mm™) schwarz latsur Bi/30 16 mm

49 | 16.35.80% Leitung Regler 30h ~ Lichi— Fil noir 16 mm?2 requlat. 3Ch=| Lead Governor 36h = Dynamo 1
anlasser 30h vollst. 16 inm? dynastart 30 h 30h black 16 mm2
schwarz

50 | 16.38.807 Leitung Regler DF-Lichtan- Fil rouge régulateur D F Lead Governer DF - 1
lasser DF vollst, rot Dynastart DF Dynumo DF red

Art.Nr. 0006 Elckirische Anlage fur Superior Equipement électrique pour Electrical equipement for E 1546 / 70
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" Norm-Bez. oder

105G mit BatteriezUndung

Superior 1050 avec allumage
d batterie

Superior with battery ignition

Bild Teills Nummer
Fig No. piéce Telle Bezeichnung Désignation Dascription Noﬁla:nlda“::;ﬁ:ou il‘t?r‘
No Parls No. référence fournisaeur
51 16.38.833 Leitung Regler D+ Lichtan- Fil rouge régulateur D+ Dyna- Lead Governor D+ Dynamo 1
lasser D+ vollst. (rot) slart D+ D+ red
52 | 16.38.808 Leitung Regler Masse - Licht— | Fil brun régulateur masse Lead Governor erathing 1
anlasser D= vollst. braun dynastart D= Dynamo D= brown
53 | 17.38.834 Leitung Sicherung-Fernlicht Fil blanc boite & fusibles - Lead Fuse - Headlight RH 1
rechts vollst. phare droit 58 . white
54 | 17.38.835 Leitung Sicherung-Fernlicht Fil blanc boite d fusibles phare | Lead Fuse-Head light LH 1
links vollst. weiss gauche 58 white
55 | 17.38.832 Leitung Sicherung = Abblend= | Fil jaune boite d fusibles phare | Lead Fuse - Parking light RH 1
licht rechts vollst. gelb droit 56 b yellow
56 | 16.38.833 Leitung Sicherung-Abblend- Fil jaune boite d fusibles phare | Lead Fuse = Parking light 1
licht links vollst. gelb gauche 56 b LR yellow
57 | 17.38.872 Leitung Sicherung-Schluss- Fil gris boite d fusibles feu Lead Fuse - Tail light grey 1
kennzeichenlicht rechts vollst= | arriére droit RH
grau
58 | 17.38.873 Leitung Sicherung = Schluss= | Fil gris boite d fusibles feu Lead Fuse - Tail light LH t)
kennzeichenlicht links vollst. | arriére gauche grey
grau
59 | 90.11.149 Warnlichtgeber Interrupteur feux d avertissement| Imergency loght relals 0 336 851 008 1
60 | 00.82.839 Leitung schwarz, Blinker= Fil noir, commande de cligno= Lead black, Flashlight switch 2
schalter=Serienverbinder tant-Domino simple to clamp
61 00.82.839 Leitung schwarz, Serienver= Fil noir, Domino simple G- Lead black, clamp L to 1
binder L = Warnlichtgeber L Interrupteur feux d’avertissement] Imergency light relais L
62 | 00.82.839 Leitung schwarz, Serienver= Fil noir, Domino simple D-Inters| Lead black, clamp R to Imer- 1
binder R-Warnlichtgeber R rupteur feux d’overtissement D | gency light relais R
63 | 00.82.831 Leitung schwarz, Blinkerschal- | Fil noir, commande de clignotanf Lead black, Flashlight switch 1
ter 4% - Warnlichtgeber 54 f | 49a = Interrupteur feux d”aver | 4%a ti imergency light relais
tissement 54 f 54 f
64 | 00.82.838 Leitung schwarz, Blinkgeber Fil noir, boite clignotante 49a | Lead black,Flash transmitter 1
49a - Warnlichtgeber 54 Interrupteur feux d'avertissement| 4% to Imergency light relais
54 54
65 | 00.82.837 Leitung braun, Blinkanzeige~ Fil brun, témoin de clignolant Lead brown, Indicator lamp 1
e leuchie-Warnlichtgeber 31 Interrupteur d’averlissement to lmergency light relais 31
66 | 00.82.833 Leitung rot, Zundschalter 30- | Fil rouge, commutateur 30 - Lead red, light ignition switch 1
Warnlichigeber 30 Interrupteur feux d'averlissement| 30 to Imergency light relais
30 E 30
67 | 01. 07.001 Kabelverbinder mit Sicherung | Raccord de céble avec fusibles | Cable connector with Fuse 2
68 | 17.38.878 Leitung Schubschalter- Cable commutateur = jaune lead red, switch to fuse 1
Sicherung boite d fusibles rouge
49 | 00.80.685 Schubschalter Commutateur Switch 21.26.00 1
70 17.38.874 Leitung Schubschalter, Elektr. | Cable commutateur - embrayage| lead red, switch lo electio 1
magn. Kupplung kpl. electromag. cpl. mag. clutch
Art. Nr. 0006 Elektrische Anlage fur Superior Equipement Electrique pour Electrical equipament for E 1546 / 70
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: Norm-Bez. ader
[hild Tallo Mummor Fromdtelle.Nr. Stk
Mg Heo. plben Tolla Borolchning Déalgnation Daoncription No. da la norme ou |Nbr
No Parta No réfdrence fournlaseur
71| 90.11.229 Elektromagn. Kupplung kpl. Embrayage elekhiomagnetique Elekiro magneto clutch asy. 0 140 990 300 1
-1 16.38.052 lsolierschlauch f. Regler Gaine Isolante régulateur Insulating tube Governor- 18 @ x 380 1
Lichtanlaster dynastar Dynamo /
-1 17.38.008 Isollerschlauch fur Scheln- Galne Isolanta pour Phare Insulating tuba Head light 18 @ x 640 2
warfer
- | 16.38.089 lsollerschlauch Steckdose Galne liolanle pour prise do Insulating tube for wall plug | 10 @ x 80 1
courant
-1 16.38.053 Isallerschlauch fur Schluss- Galne lsolante pour fou arrlera | Insulating tube for Tall light | 12 @ x 1300 1
kennzelchenlicht
=1 19.38.049 Isolterschlauch Fur Schivss= Galne lsolante pour feu arrlera | Insulating tubs for Tall Hght B @x 320 |
kennzeichenlicht links gauche laft
-1 19.38.050 lsollerschlauch fur Schluss- Galne ltolante pour feu arrlere | Insulating tube for Tall light B P x 180 1
kennzalchenlicht rechts drolt right
-1 17.38.086 lsollerschlavch fur El ektrm. Galne lsolante pour embrayage | Insulating for elektromagneto | 8 @ x 550 1
Kupplung elektrom. clutch
!
»
Art. Nr. 0006 Elekirlsche Anlage fir Superfor Equipement &lactilqua pour Electifcal equipement for E 1546 / 70
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MOTOR-Typ ¢

Zylinder :
Bohrung :
Hub
Hubraum
Verdichtung :
Leistung :

Hichstes Drehmoment :
Niedrigster Kraftstoff-
verbrauch :
Schmierung :
Kuhlung =
Ventilzeiten  Einlass :
Auslass @
Ventilspiel bei kaltem Motor
Einlass ¢
Auslass ¢
Blinhalt
Olqualitut :

GUTBROD-MAG 1045 Viertakt
Vergasermotor

1, stehend

88 mm

74 mm

450 cem

1:6,4

12/14 PS nach DIN und SAE
bei co. 3600 U/min

2,9 mkg bei 2400 U/min

300 gr/PSh
Tauchschmierung
Gebluse-Luftkuhlung

sffnet 16% v.o.T.schliesst 56° n.o.T.
#ffnet 50° v.o.T.schliesst 18% n.o.T.

0,15 - 0,20
0,20 - 0,25

1,5 Liter

Bis 20° Lufttemperatur HD-SAE 30

Uber 20° Lufttemperatur HD-SAE 40

Luftfilter :

Olqualitat :

Verﬂoser H

Hauptduse :

Leerlaufduse :
Leerlaufluftregulicrschroubae :
Mischrohr :
Kraftstoff=Fullmenge :

Elektrische Anlage
Zundung :

Unterbrecherabstand :
Zundeinstellung :
Zundkerze :
Elektrodenobstond :
Anlasser :
Lichtmaschine :
Batterie :

N2

I Winterbetrieb : HD-SAE 10W/30
Olbad-Lufifilter
HD-SAE 30
BING 8/30/15

135

70

1 offen
1
7,5 Liter

Schwungmagnetzunder
0,35 - 0,45
3-3,2mm v.o.T.
Warmewert W 190 M 11 §
0,6 mm

Lichtanlasser

135 Watt

12V, 18 Ah

TECHNISCHE

RESCHREIBUNG

12/14 FS ~ SUPERIOR 1050 - bis 1969

Krﬂfluhur‘lr_nﬂ_ifﬁ_
Kupplung «
Kupplungsart :
Getriobe :

Llu!rmlzungen H

Kraftubertragungselemeant :
Gatriebet|-Fullmenge :

Fahrgestell
Reifengriisse vorn :
Reifengrtisse hinten :
Luftdruck vorn ¢
Luftdruck hinten :
Felgengrtisse vorn :
Felgengrtisse hinten :
Ast der Lenkung :
Lenkubersetzung :
Bremsen

Fussbremse :

Handbremse :

Masse

Ltnge uber alles :
Breite Uber alles :
Htthe Uber alles
Kleinster Wendekreis—f§

Achslasten und Gewichte
Zultssige Achslast vorn :
Zulussige Achslast hinten ¢
Eigcngewlchl (ohne Fahrer) :
Leergewicht (einschl. Fohrer) :
Anzahl der Sitzplatze
Huchstgeschwindigkeit ¢

Zul. Gesamtgewicht :

Flehte! & Sachs K 140
Einscheibentrockenkupplung
4=-Gang Getr.mit 1 R=-Gang und
Differentialsper:a

1. Gang = 1 . 232
2. Gang = 1: 113
3. Gong = 1: 62
4. Gang = 1: 28
Rw.Gang = 1: 122
Kardanwelle

3,0 Ltr. SAE 90/Hypoid

4.00 x 10 Rillenprofil
6,515

2 aty

1 at

2,50 A % 10

5Kx15
Zahnradlenkung
1:2,48

Mech. Einzelradbandbremse
auf Hinterrtider wirkend
Mech. Getriebescheibenbremse
auf Hinterrdder wirkend

1810 mm

830 - 920 mm

1015 mm

Ohne Lenkbremse ca. 4,2 m
Mit  Lenkbremse 3,9 m

350 kg

500 kg

320 kg

395 kg
1

15 km

BOO kg

Allgemeine Daten
Radstand =
Spurveile vorn :
Spurweite hinten @
Bodenfreiheit vorn :
Bodenfreiheit hinten :
Bouchfreiheit :
Huhe der Anhtingekupplung :
Hihe der Maotorzapfwelle
vorn :
hinten :
Zul. Anhtingelast fur Anhtinger
ohne Bremse :
mit Bremse :
Zul.Stutzlast in der Anhiinge=
kuppl ung :
Elektrisches Zubeh#r
Scheinwerfer - Fahrlicht :

} Parklicht «
Ruckleuchten :
Fahrtrichtungsanzeiger ¢
Ladestromanzeiger :
Signaleinrichtung :

Geschwindigkeiten bei
Motordrehzahl 3600 U/min

Zapfwellendrehzahlen
Molorznpfwnll& vorn :

Zopfwelle hinten
Wegzapfwelle, drehzahlob-

htingig von der Fahrgeschwin=
digkeit, auf stationtir Antrieb
schaltbar

1250 mm

&0, 64, 68, 72 c¢m verstellbar
590 = 750 mm verstellbar
280 mm

230 mm

410 mm

510 mm

510 mm
400 mm

200 kg
1500 kg

100 kg

12v, 15W

12v, 5W

12v, 10w

4 Blinkleuchten 12 V, 18 W
Kontrollampe 12 V, 18 W
Bosch=Horn 12 V

1. Gang : 1,7 k/h
2. Gang : 3,8 km/h
3. Gang : 7,0 km/h
4. Geng : 15,0 km/h
Rw.Gang : 3,5 km/h

Drehrichturig rechts
wie Motordrehzahl (abschaltbar)
(fur nachtraglichen Anbau)

Drehzahlen Drehrichtung
1. Gang : 310 U/min  links

2. Gang : 640 U/min  links

3. Gang : 1160 U/min  links

4. Gang : 2520 U/min  links
Rw.Gang: 590 U/min  rechts

ACHTUMNG | Ab Fahrgestell-Nr. 731 401 ist die Zapfwelle von
Wegzapfwelle auf Getriebezapfwelle schaltbar. Drehrichtung

rechts. Drehzohl 1000 U/min i
Zapfwelle nicht mehr stationt

n allen Géngen. Dafur kann die
r geschaltet werden.





MOTOR-Typ =

Zylinder :
Bohrung :
Hub :
Hubraum ¢
Verdichtung :
Leistung :

Hichstes Drehnoment ¢
Miedrigster Kroftstoff-
verbrauch :

Schmierung =

Kuhlung :

Ventilzeiten  Einlass :
Auslass :

Ventilspiel bei kaltem Motor
Einlass :
Auslass :

Olinhalt :

Olqualitit :

Luftfilter =

Olqualitit :

Vergaser :
Hauptduse :
Leerlaufduse :

Leerlaufluftregulierschraube :

Mischrohr :
Kraftstoff=Fullmenge :

Elektrische Anlage
Zundung :

Unterbrecherabstand :
Zundeinstellung :
Zundkerze :
Elektrodenabstand :
Anlasser :
Lichtmaschine :
Batterie :

V3

Uber 200 Lufttemperatur :
Im Winterbetrieb : HD-SAE 10 W,/30

GUTBROD-MAG 1045
Viertak -Vergasermotor

1, stehend

88 mm

74 mm

450 cem

1: 6,4

12/14 PS nach DIN und SAE
bei ca. 3600 U/min

2,9 mkg bei 2400 U/min

300 gr/PS/h
Tauchschmierung
Gebluse-LuftkUhlung

sffnet 259 v,o0.T., schliesst 45° n,u, T.
tffnet &4° v, u.T., schliesst 189 n.o0.T,

0,15 - 0,20
0,20 - 0,25
1,2 Liter

Bis 20° LufHemperatur : HD-SAE 30
HD-SAE 40

Olbadluftfilter
HD-SAE 30

BING 8/30/15
120

70

I Umdr.offen
1
7,5 Liter

Batterieztindung umschalibar auf
Generatorzndung

je nach Zundeinstellung
3-3,2mmv.0.T,

Wiirmewert W 190 M 11 S

0,7 mm

Lichtanlasser

135 Watt

12V, 18 Ah

TECHMNISCHE BESCHREIBUNG
12 PS - SUPERIOR 1050 - ab 1970

Kraftubertragung
Kupplung :

Kupplungsart :
Getriebe :

Ubersetzungen :

Kraftibertragungselement =
Getriehes|-Fullmenge :

Fohrgestell

Reifengrisse vorn 1
Reifengriisse hinten @
Luftdruck vorn :
Luftdruck hinten :
Felgengrisse vorn :
Felgengrssse hinten :
Art de Lenkung :
Lenkibersetzung @

Bremsen
Fusshremse :

Handbremse :

Masse

Lénge Uber alles :

Breite Uber alles :

Hihe Uber alles :
Kleinster Wendekreis-() :

Achslosten und Gewichte
Zuldssige Achslast vorn :
Zuldssige Achslast hinten @
Eigengewicht (ohne Fahrer ) :
Leergewicht (einschl. Fahrer):
Anzahl der Sitzpliitze :
Hachstgeschwindigkeit :

Zul. Gesamtgewicht :

Ferodo PKH 4,5
Einscheibentrockenkupplung
A4-Gang Getr.mit 1 R-Gang und
Differentialsperre

1. Gang 1: 232
2. Gang = 1 113
3. Gang = 1 : 62
4, Gang = 1 : 28
Rw.Gang = 1 : 122
Kardanwelle

3,0 Ltr. SAE 90,/Hypoid

4.00 « 10 Rillenprafil
6,5-15 AS

2 ati

I aty

2,50 Ax 10

5Kx 15
Zahnradlenkung

1: 5,43

Mech. Einzelradbandbremse
auf Hinterrtider wirkend
Mech. Getriebescheibenbremse
auf Hinterrdder wirkend

1810 mm

830 - 920 mm

1015 mm

Ohne Lenkbremse ca. 4,2 m
Mit  Lenkbremse 3,9 m

350 kg

500 kg

320 kg

395 kg
I

15 km

800 kg

Allgemeine Daten
Radstand :
Spurweite vorn :
Spurweite hinten :
Bodenfreiheit varn ¢
Bodenfreiheit hinten :
Bauchfreiheit :
Hihe der Anhtingekupplung @
Hihe der Motorzapfwelle
Vorn :
Hinten
Zul. Anhidingelast fur Anhiinger
ohne Bremse :
mit  Bremse : 1
Zul.Stutzlast in der Anhtinge—
kupplung :
Elektrisches Zubehsr
Scheinwerfer - Fahrlicht
Parklicht :
Ruckleuchten :
Fahrtrichtungsanzeiger :
Ladestromanzeiger :
Signaleinrichtung @

Geschwindigkeiten bei
Matordrehzahl 3600 U/min

Zopfwellendrehzahlen

1250 mm

60, &4, 68,72 cm verstellbar
590 = 750 mm verstellbar
280 mm

230 mm

A10 mm

510 mm

510 mm
400 mm

200 kg
500 kg

100 kg

12 V, 15'W

12V, 5W

12V, 10W

4 Blinkleuchten 12 V, 18 W
Kontrollompe 12 V, 18 W -
Bosch-Horn 12 V

1. Gang 1,9 km/h
2. Gang : 3,8 km/h
3. Gang : 7,0 km/h
4. Gang : 15,0 km/h
Rw.Gang : 3,5 km/h

Zapfwelle vorn : wie Motor, Drehrichtung rechis

von vorn gesehen
Zapfwelle hinten : Drehzahlen Drehrichtung

(von hinten gesehen)

Wegzapfwelle, dreh- 1.Gang : 310 U/min links
zahlabhtingig von der 2.Gang : 640 U/min links
Fahrgeschwindigkeit 3.Gang : 1160 U/min links

4,Gang : 2520 U/min links

Rw.Gg 590 U/min rechts

Zapfwelle getriebe-
abhiingig

In allen Gtingen und Stationdrhetrieb

1000 U/min rechts





MOTEUR : GUTBROD-MAG 1045 Transmission Généralités

4 temps & carburateur mbrayoge @ Fichtel & Sachs K 140 Empattement : 1250 mm
Cylindre : Manocylindre vertical Type = Moncdizque & sec Vois AV : réglable & 80, 64, 68, 72 cm
Alésage : 28 mm Boite de vitesse : 4 vit. AV, | march. AR ot Voie AR réglabe de 520 - 750 mm
Course : 74 mm blacage du différential Garde au sol AV : 280 mm
Cylindrée : 450 em3 Rapport des viteses : lére =1 232 Garde au sol AR : 230 mm
Rapport de comp:ession ¢ l: 6,4 22me =13 113 Garde au sol au centre : 410 mm
Puissance : 12/14 CV DIN ot SAE dbme =1: &2 Hauteur de |'otelage : 510 mm

& 3800 T/mn Adme =]t 28 Hauteur prise de force AV : 510 mm
Couple moteur max. 2,9 mkg a 2400 T/mn March.AR= 1 122 Hauteur prise de force AR: 400 mm
Consommation spécifique : env. 300 g/ CV/h Transmission de puissance :  par cardan Charge admise pour remorque
Graissage : par barbotage Capacité de la boite : 3,0 litres SAE 90/Hypoid sans frein: 200 kg

Refroidissement 3
Calage  Admission :

@ air, renforcé par turbine
ouvert 16° avant point mort haut

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
12/14 CV -~ SUPERIOR 1050 ~ jusqu'a 1969

Chassis

avec frein: 1500 kg
Charge support d'accouplement

fermé 559 apris point mort bas Minelis e st admise : 100 kg
& Dimension roves AR : 6,5-15
Echappement : ouvert 50° avant point mort bas 3 . :
= Pression AV : 2,0 kg/em?2 Accessoires électriques
fermé 18° aprés point mort haut 2 s
. Prassion AR : 1,0 kg/em? Phare : 12V, 15 W
Jeu des soupapes, moteur froid : 2 e
Admision 0.15 - 0.20 Dimension jantes AV : 2,50 A% 10 Feu de position : 12V, 5w
% < Dimension jontes AR : S5Kx15 Foux AR : 12V,10 W
Echappament : 0,20 - 0,25 % :
Copacité du carler : 1.5 llre Direction : & engrenages Clignotants de charge : 4al2v, 18W
Qualité : jusqu's 20° de femporature : HD-SAE 30 Rapp_ort de direction 3 1: 2,48 Indlctfteur de charge : 12V, 14w
Freins Avertisseur : Bosch 12V

ac-dewsus de 20° + HD-SAE 40

Frain & pied : méc.d ruban extéricur agissant soit sur les 2 roves AR

en hiver : HD-SAE 10 W/30 ; : ; x ; Vitesses & 3600 T/mn moteur : 1&re 1,9 km/h
F . Sy & la fois ou sur I'une ou I'autre swivant besoin _
Filtre & air: & bain d'huile Frein & s - - di i T ot 2eme = 3,8 km/h
Qualité : HD-SAE 30 rein & main : méc. agissant sur disque incorporé dans la boite Faine = 7.0 km/h
Carburateur ; BIMNG 8/30/15 Dimensions 4bme = 15,0 km/h
Gicleur principal : 135 Lengueur totale : 1810 mm March.AR = 3,5 km/h
Gicleur de ralenti : 70 Largeur totale : 830 - 920 mm Nombre de tours prise de force  Sens de rotation : a draite
Gicleur de correction : ouvert 1 tour Hauteur totale : 1015 mm Prise de force AV comme nombre de tours moteur, débrayable

Tube mélangeur 3

Capacité du réservoir : 7,5 litres avec frein 3,9 m env. Prise de force AR Nombre de T/min Sens de rolation
Equipement électique Charges et !)o!ds ousieux . en fo;:;rlon de la ;&re vi:. . i;g I—/rr.n gm-cihr-
Allumage : par volant magnétique Charge udm{m uvc:ni 3 :'-hﬂ kg vit, . uv:nc:manl aimc v‘:. ‘ ”wTﬁmn gauc;o
Ecartement des rupteurs : 0,35 - 0,45 ::’h.-;-gn ﬂdm‘;fs nrr-érr ; ;gg tg ﬂ;:jmo tla forca “:: ::‘ oo T/:: s:::cd:ne
Réglage de 1'allumage : 3 = 3,2 mm avant point mort haut SIS PIOPIS Jsons concuc teur): 9 Fansnie il st : :

ot i 4 il il Poids & vide (ronducteur inclus): 395 kg March.AR : 590 T/mn droit

Bougie :

i

Bosch WI90 M 11 S

Rayon min. @ :

sons frein 4,2 m env.

(pour montage uliérieur)

Ecartement des électrodes : 0,6 mm Hlowiife de ,’ihﬂes : : ATTENTION | A partir du chassis No.731 401, la prise de force
Démarreur : Démarreur Bosch Wilosn i | et route peut &tre changée en prise de force boite de vitesse. Sens
Dynamo : 135 Watt Poids fotal admissible : 800 kg de rotation : & droite. Nombre de tours : 1000 T/mn sur toutes
Batterie : 12V, 18 Ah les vitesses. En conséquence, la prise de force stationnaire

N4

n’existe plus.





MOTEUR :

Cylindre :

Alésage :

Course 1

Cylindrée :

Rapport de compression :
Puissance :

Coup'e moteur max.
Consommation spécifigue :

Graissage :
Refroidissement :
Calage Admission :

Echappement :

Jeu des soupapes, moteur froid

Admission :

Echappement :
Capacité du carter :
Qualité :

jusqu'a 200 de temperature
au-dessus de 20°

GUTBROD-MAG 1045
4 temps & carburateur
Monocylindre vertical
88 mm

74 mm

450 em3

1: 6,4

12 CV DIN & 3600 T/mn
2,7 mkg & 2400 T/mn
env. 300 gr/CV/h

Par barbotage

& air, renforcé par turbine
ouvert 25 avant point mort hout
fermé 659 aprés point mort bas
ouvert 640 avant point mort bas
fermé 182 aprés point mort haut

0,15-0,20
0,20 -0,25
1,2 litre

HD-SAE 30
HD-SAE 40

en hiver : HD-SAE 10 W/30

Filtre & air :
Qualité ¢

Carburateur

Gicleur principal :
Gicleur de ralenti :
Gicleur de correction :
Tube mélangeur :
Caopacité du réservoir :

Equipement électrique
Allumage =
Ecartement des rupteurs :
Réglage de |'allumage :
Bougie :

Ecortement des électrodes :
Démarreur :

Dynamo :

Batterie :

NS

& bain d'huile
HD-SAE 30
BING 8/30/15
120

70

ouvert 1 tour
1

7,5 litres

soit par batterie ou par génératrice
varioble selon systéme d'allumage adopté
3 - 3,2 mm avant point mort haut
Bosch W 120 M 11 5

0,7 mm

Démarreur Bosch
135 watt
12V, 184

CARACTERISTIQ
12 CV - SUPERIOR

UES TECHNIQUES
1050 = & partir de 1970

Transmission

Embrayage @ Ferodo PKH 4,5
Type : Embrayage monodisque
Boite de vilesse : 4 vit. AV, | march.AR et blocage
du dilférentiel
Ropport des vitesses : lére 1+ 232
28me =1 113
Jeme = 1: &2
Aeme =1: 28
March.AR = 1 122
Transmission de puissance : par cardan

Capocité de lo boite @

3,0 litres SAE 20/Hypoid

Chassis

Dimension rouves AV : 4,00 x 10 AM
Dimension roues AR : 6,5 - 15 AS
Pressiort AV 2 kg/em?2
Pression AR 1 kg/em2
Dimension jontes AV : 2,5x 10
Dimension jontes AR : 5Kx15

. Direction : a engrenages
Rapport de direction : 1: 5,43

Freins

Frein a pied :

mec.d ruban extérieur agissont soit sur les 2 roues AR

& la fois ou sur |"une ou |'autre suivant besoin

Frein @ main : mec.agissant

sur disque incorporé dans la boite

Dimensions

Longueur totale : 1810 mm
Largeur totale : 830 - 920 mm
Hauteur totale @ 1015 mm

Rayon de braquage :

awv.

Charges el poids essicux

Charge admise avant :

Charge admise arrigre :

Poids propre (sans conducteur) :
Paids & vide (conducteur inclus) =

Nombre de places :
Vitesse maximum :
Poids total admissible =

sans frein env. 4,2 m

ec frein env. 3,9 m

350 kg
500 kg
320 kg
395 kg

1
env.15 km
800 kg

Caractéristiques générales

Empattement :
Vaoie AV :

Voie AR :

Garde av sol AV :
Garde au sol AR :

Garde au sol au centre :
Hauteur de |'attelage :
Haouteur prise de force AV :
Houteur prise de force AR :

1250 mm

réglable & &0, 64, 6B, 72 cm

réglable de 590 = 750 mm
280 mm
230 mm
410 mm
510 mm
510 mm
400 mm

Charge admise pour remorque

sans frein :

avec frein :

200 kg
1500 kg

Charge support d'accouplement

admise :

Accessoires électriques

Phare :

Feu de position :
Feux AR :
Clignotants :

Indicateur de charge :

Avertisseur :

Vitesses a 3600 T/mn moteur : 1&re =

100 kg
12V, 15 W
12V, 5W
12V, 10 W
4412V, 18W
12V, 18 W
Bosch 12 V

1,9 km/h
2eme = 3,8 km/h
3ame = 7,0 km/h
4dme = 15,0 km/h
March. AR = 3,5 km/h

Mombre de tours prise de force

Prise de force AV :
Prise de foree AR :

en fonction de la vi-
tesse d'avancement

en fonction de lo
boite de vitesse

Comme nombre de tours moteur, sens

de rotation : & droite (vue de |'avant)

MNombre de T/mn Sens de rotation
(vue de |'arridre)

Tare vit. 310 T/mn gauche
28 wit. 640 T/mn gouche
32 wvit. 1160 T/mn gauche
43 wvit. 2520 T/mn gauche
March. AR 520 T/mn droit

Pour toutes les vitesze et en utilisation
a I'arrét: 1000 T/mn
Sens de rotation : & droite





ENGINE :

Cylinder :

Bore :

Stroke @

Cubic capacity :
Compression ratio
Output ¢

Mox . torque :

Min.fuel consumption @

Lubrication :
Cooling :

Timing Inlet open @
Exhaust open :
Valve clearance (cold engine)

Inlet ¢

Exhaust 1
Engine oil capacity :
Qil grades :

GUTBROD-MAG 1045

4-stroke, with carburettor

1, vertical

88 mm

74 mm

450 cem

1: 6,4

12/14 HP DIN and SAE ot

approx. 3600 r.p.m.

2,9 mkg at 2400 r.p.m.

300 gr (9 3/4 oz) HP/h

Oil sump in crankcase

Air, with engine driven fan

14° b.t.d.c., closes 56° a.b.d.c.
64° b.b.d.c., closes 18°% a.r.d.c.

0,15 = 0,20 mm(0.006 - 0.008")
0,20 - 0,25 mm(D, 008 - 0.010")
1,5 litre

For temperature up to 20° : SAE 30 HD

Fer temperature obove 20°: SAE 40 HD
During winter months : SAE 10 W/30

Air filter :

Qil grade for air filter :

Carburettor :

Main jet :

Idling jet :

ldling carrecto jet :
Mixture barrel :

Fuel tank capacity :

Oilbath 1ype
SAE 30 HD

BING 8/30/15
135

70

I turn open

1

7,5 litres

TECHMNICAL

bATA

12/14 HP - SUPERIOR 1050 - till 1969

Transmission
Clutch :
Clutch type :
Gearbox :

Gear rations :

Drive to rear axle :

Gearbox oil capacity :

Chassis

Front tyres ;

Rear tyres :

Front tyre pressure :
Rear tyre pressure :
Rim size front :

Rim size rear ;
Steering gear :
Steering gear ralio :

Brakes
Foot broke :

Hand brake :

Dimensions

Overall length :
Overall width :
Overall height :

Min. turning circle :

Fichiael & Sachs K 140

Single dry plate

4 forward and 1 reverse spoeds,
and differential lock

st =13 232
2nd =1 3 113
Id =1: 62

4th =1 : 28

Rev. =11 122

Cardan shaft

3,0 litres SAE ?0/Hypoid

4.00 x 10 AM
6,5- 15 A5

2,0 mefric pressure
1,0 metric pressure
2,50 A= 10
5Kx15

Segment and pinion
1: 2,48

Mechanical external contracting on both rear wheels
or on each wheel separately for steering purpcses
Mechanical disc on transmission to rear wheels

1810 mm
830 - 920 mm
1015 mm

without use of brakes appr, 4,2 m

Electrical equipment
lgnition :

Contact breaker gap :
Ignition advance &
Sparking plug :

Flywheel magneto

0,35 - 0,45 mm
3-3,2mmb.t.d.c.

Heat value 190 Bosch W 120 M 11 §

Plug gap : 0,6 mm

Starter : " Bosch Dynastarter
Dynamo 3 135 Wan

Battery : 12V, 18 amp/h

N6

with use of biakes appr. 3,7 m

Axle loodings and weights

Max . permitted axle load (front ) @ 350 kg
(rear) 1 500 kg

Unladen weight (without driver) @ 320 kg

(max.with driver) : 395 kg
Number of seats 3 1
Max.speed : 15 k.p.h.
Permitted total weight : 800 kg

Other dimensions
Wheelbase :
Front track :
Rear track :
Ground clearance front :
rear ;

Clearance beneath chassis :
Height of trailer coupling :
Height of front P.T.0O, :
Height of rear P.T.0. :
Max ., trailer weight

(without brakes) =

{with brakes )
Max, downward load on
coupling @

Electrical equipment
Headlamp main beam :
Parking lamps :

Rear lamps :

Flashing direction indicators:

Ignition warning lamp :
Hoen :

Speeds in gears ot
3600 r.p.m.

P.T.0, speeds

1250 mm

60, 64, 6B, 72 cm adjustable
590 = 750 mm adjustable

280 mm
230 mm
410 mm
510 mm
510 mm
400 mm

200 kg

1500 kg

100 kg

12V, 15 watt
12 ¥V, 5 watt
12 V, 10 watt
{4) 12V, 18 Watt

12V, 16 watt

Bosch 12V

st 1,2 k.p.h,
2nd = 3,8 k.p.h.
3d = 7,0 k.p.h.
4th = 15,0 k.p.h.
Rev. = 3,5 k.p.h.

Sens of rotation : right

Front : P.T.O. speed accard'na *n
engine speed (disengageable)

Rear P.T.0. r.pem. Sense of rotation
Istspeed : 310r.p.m. left
2nd speed: 640 r.p.m. left
3rd speed : 1160 r.p.m. left
4th speed : 2520 r.p.m. left
Rev.speed: 570r.p.m. right

ATTENTION | Beginning with chassis Mo, 741 401 the SUPERIOR

is serially equipped with a stationary P.T.QO., constant rpm :

sens of rofation : right.

1000,





EMNGINE : GUTBROD-MAG 1045
4-stroke, with carburettor

Cylinder : 1, vertical

Bore : 88 mm

Stroke : 74 mm

Cubic capacity : 450 cem

Compression ratio : 1: 6,4

Output : 12 DIN-PS at approx, 3600 r.p.m.

Max. torque :
Min fuel consumation :

Lubrication :

2,9 mkg at 2400 r.p.m.
300 gr (? 3/4 oz.) HP/h

Oil sump in crankcase

Cooling : Air, with engine-driven fan
Timing Inlet open : 25° b.t.d.c., closes 65° a.b.d.c.
Exhaust open : 64° b.b.d.c.,closes 16° a.t.d.c.
Valve clearance Inlet : 0,15 = 0,20 mm (0.006 - 0.008")
cold engine Exhaust : 0,20 - 0,25 mm (0.008 - 0.010")

Engine oil capacity : 1,2 litres (2 1,/4 pinis)

Eleclrical equipment
Ignition :

Contact breaker gop :
Ignition advance :
Sparking plug :

Plug gap :

Starter :

Dynamo :
Bat tery :

N7

Qil grades : For temperature up to 20° : SAE 30 HD
For temperature above 20° ; SAE 40 HD
During winter months : SAE 10 W/30 HD

Air filter : Oilbath type

Oil grade for use in air filter :  SAE 30 HD

Carburettor : BING 8/30/15

Main jet: 120

Idling jet : 70

Idling corrector jet: I tum open

Mixture barrel : 1

Fuel tank capacity : 7.5 litres

Battery ignition with switch -

over for dynastarter

In nccordance with ignition advance
3-3,2mmb.t.d.c.

Heat value 190 Bosch W 190 M 115
0,7 mm

Bosch dynastarter

135 watt

12 Volt, 18 amp/h

TECHNICAL DATA
12 HP - SUPERIOR 1050 - from 1970

Tranmission

Clutch :

Clutch type :
G’Cﬂlbox H

Gear rations :

Drive to rear axle :
Gearbox oil capacity :

Chassis

Front tyres :

Rear tyres :

Front tyre pressure @
Rear tyre pressure :
Rim size front:

Rim size rear :
Steering gear :
Steering gear ratio :

Brakes
Foot brake :  Mechanical external contracting on both rear wheels

or on each wheel separately for steering purposes
Hand brake :  Mechanical disc on transmission to rear wheels

Dimensions

Overall length :

Overall width :
Overall height
Min. lurning circle :

Ferodo PKH 4,5
Single dry plate

4 forward and | reverse speeds,

and differential lock

Ist = 11 232
2nd = 1 : 113
Id = 1: &2
4h = 1: 28
Rev. = 1 : 122
Cardan shaft

3,0 litres SAE 90/Hypoid

4.00 x 10 AM

6,5 - 15 AS

2,0 melric pressure
1,0 metric pressure
2,50 A % 10
S5Kx15

Segment and pinion
1: 5,43

1810 mm
830 - 920 mm
1015 mm

without use of brakes appr. 4,2 m
with uvse of brokes ap. .
Axle loodings and weights

Max .permitted axle load (front) : 350 kg

(rear) @ 500 kg

Unladen weight (without driver) : 320 kg
(max.with driver) : 395 kg

MNumber of seats :
Max . speed 3

Permitted total weight :

1
15 k.p.h.
800 kg

Other dimensions
Wheelbase : 1250 mm
Front track : 60, 64, 68, 72 cm adjustable
Rear track : 520 - 750 wm adjustable
Ground clearance front ; 280 mm
rear 3 230 mm

Clearance beneath chassis 1 410 mm
Height of trailer coupling : 510 mm
Height of front F.T.0. : 510 mm
Height of rear P.T.O. : 400 mm
Max. trailer weight

{without brakes) 200 kg

(with brakes) 1500 kg
Max .downward load en
coupling : 100 kg

Electrical equipment

Headlamp main beam :
Parking lamps : 12 volt, 5 watt
Rear lamps : 12 volt, 10 wat:
Flashing direction indicators:  (4) 12 volt, 18 watt
Ignition waming lamp : 12 volts, 18 watt

12 volt, 15 watt

Horn ¢

Speeds in_gears at
3600 r.p.m.

Power take-off shafts
Front

Rear :

governed by actual
road speed

governed by engine
spead

Bosch 12 wvolt

1st 1,9 k.p.h.
Znd = 3,8 k.p.h.
ird = 7,0k.p.h.
4th = 15,0 kp.h.
Rev. = 3,5 k.p.h.

Speed as engine speed, direction of
rotation : clockwise (sse of front)

Number of r.p.m. Direction
(see of rear)

Ist gear = 310 r.p.m. left

2nd gear = 640 r.p.m. left

3rd gear = 1160 r.p.m. left

4th gear = 2520 r.p.m. left

Rev.gear = 590 r.p.m. right
Through all gears for stationary use
1000 r.p.m. clockwise
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