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Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

Bild Teile-Nr.
Standard Description Nbr.

Fig. No. piéces

No. Parts — No. Description

Bezeichnung Désignation

Ui LLuuy

1 26.1100.04 Rillenkugellager Roulement a billes Ball bearing 6004 DIN 625 2
2 092.19.863 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
3 28.3596.12 Sicherungsring Circlips Snap ring J- 423155155V 2
4 092.19.407 Aufnahmehiilse Douille Input collar 1
4 ©92.22.685 Aufnahmehiilse Douille Input collar 1
5 ©92.19.875 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 1
6 ©092.20.630 Antriebswelle Axe de commande Front drive shaft 1
7 @92.20.631 Ritzel Pignon Sprocket 1
8 092.20.632 Kupplungsrad Poulie Coupling 1
9 @92.20.633 Kette Chaine Chain 1
10 ©092.20.634 Oldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal i:
ACHTUNG! Gultig ab Val. seulement a Valid from chassis
Fahrgestell - partir du No. de No. 89 23 901

Nr. 89 23 901
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

No. Parts — No.

Bezeichnung

Désignation

“Description

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

1l @92.20.398
2 925 ] ORE S
=W 0 92 OEh o D
=5 992519573
3 ©%2.20.401

4. ©092.19.:576

©92.20.396
= 082205397
6 092.20.399
- 092.20.400

Kolbenholzen

Lagerschale STD
Lagerschale 0,25
Lagerschale @,50

Pleuel ‘vollst:
(einschlienl.
Tadil Nr, 4)

Schrauhe

Kolben STD

Kolben @,5
Kolbenringsatz STD

Kolbenringsatz @,5

EB 3406.00 a 1/1

Axe de piston
Coussinet STD
Coussinet @,25
Coussinet ©,50

Bielle ens.
(compr. le
piéce No. 4)

Vis

Piston STD

Piston @,5

Jeu de segments STD

Jeu de segments ©,5

Piston pin

Con. rod bearing STD
Con. rod bearing 0,25
Con. rod bearing @,5@

Connecting rod
assvy. {cons. of
part No. 4)

Bolt

Piston STD
Piston ©,5 0.85.
Ring set STD
Ring et @5 0,5

Ww I N W

W W w o

[3]
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces e

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

00121.000

Descrip..on

No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Standard Description Nbr.
1 @92.20.76@ Spannhiilse Goupille élastique Roll pin 3
2 ©92.20.103 Spannhiilse Goupille élastique Roll pin 1
3 ©92.20.761 Spannhillse Goupille élastique Roll pin 1
4 ©92.20.775 Spannhiilse Goupille élastique Roll pin 1
5 @92.20.782 Spannhiilse Goupille élastique Roll pin 1
6 24.6488.34 Splint Goupille Cotter pin 2,5x25 DIN 94 2
7 ©@92.19.891 Splint Goupille Cotter pin 2
8 28.3592.18 Sicherungsring Circlips Snap ring 18x1 DIN 472 2
9 @92.20.1907 Greifring Rondelle d’arrét Retaining ring 2

10 ©92.19.705 Schraube Vis Screw 3

11 ©9%2.20.108 Schraube Vis Screw 2

12 ©92.19.905 Schraube Vis Screw 1

13 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4

14 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 16x1,25 DIN 934 2

15 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nur M 12x1,25 DIN 934 3

16 24.1422.31 Sechskantmutter Ecrou Nut M 16x1,5 DIN 934 2

17 ©%2.20.770 Mutter Ecrou Nut 2

18 24.6481.25 Scheibe Rondelle Washer A 13 DIN 7125 4

19 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 8

20 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 8

21 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle élastique Lock washer VSK 10 1

22 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DIN 127 6

23 24.8195:31 Federring Rondelle Grower Spring washer B 16 DIN 127 2

24 ©92.20.110 Schraube Vis Srcew 2

25 21.1441.85 Sechskantschraube Vis Screw M 16x16 DIN 933 2
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces | ~ Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
26 ©92.22.053 Schraube Vis Screw 1
27 ©92.20.111 Entliifter Reniflard Breather 1
28 ©9592.20.112 Mutter Ecrou Nut 2
29 ©92.206.965 VerschluBdeckel Bouchon Plug 1
30 ©92.19.192 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
31 ©92.19.463 Ventil Soupape Valve, flow control 1
32 ©92.19.458 Sterngriff Poignée Grip ik
33 ©92.19.460 O0O-Ring Rondelle-0 0-Ring ]
34 092.20.743 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring il
35 ©92.20.115 Gewindestopfen Bouchon Plug .
36 ©92.20.116 Gewindestopfen Bouchon Plug 3
37 ©92.20.780 Steuerventil Soupape de manoeuvre Control valve il
38 ©92.19.483 Bolzen Axe Guide bolt il
39 ©92.20.119 Schraube Vis Screw 2
490 ©92.20.120 Schraube Vis Screw 3
41 ©92.19.466 0-Ring Rondelle-0 O-Ring 3
42 ©92.19.448 Reibscheibe Rondelle entretoise Shim 4
43 ©092.20.771 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 1
44 092.19.472 Gabelkopf - B Fourchette - B Turnbuckle - B 1
45 ©92.20.131 Scheibe Rondelle Washer 2
46 ©92.20.781 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 2
47 ©92.20.745 Buchse - A Douille - A Bushing - A 1
48 ©92.20.746 Buchse - B Douille - B Bushing - B 1
49 092.20.762 0-Ring Rondelle-0 0O-Ring 1
506 0@92.20.764 Stéfel Poussoir Push rod 1
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
51 ©92,20.765 Hebelarm Levier Arm 1
52 @92.20.747 Hubwelle Arbre de relevage Lift arm shaft 1
53 @92.19.459 Schraube Vis Screw 1
54 ©92.20.749 Lagerbuchse - A Douille - A Collar ~IA 1
55 ©@92.20.750 Lagerbuchse - B Douille - B Collar =B 1
56 ®@92.20.751 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
57 ©92.22.865 Dichtung Joint Gasket ik
58 @92.20.753 Bolzen Axe LisEt. arm: bolt 2
59 ©@92.20.772 Steuerwelle Arbre de régulateur Control shaft 1
6@ ©92.20.774 Nocken Came Cam 1
61 @92.20.768 Stift Goupille Pin 1
62 @92.20.713 Scheibe Rondelle Washer 2
63 ©92.20.738 Hebel - B Levier - B Lever ~ B 1
64 ©92.20.777 Fihrungsstiick - A Guidage - A Guide link - A 1
65 ©@92.20.769 EBinstellschraube Vis de réglage Adjust holt 1
66 @92.20.77% Gabelstick - A Fourchette - A Turnbuckle - A ik
67 ©@92.20.776 Gelenkstange - B Tige — B Link - B 1
68 ©92.20.742 Sicherungsbolzen Axe d'arrét Quick pin 2
69 ©92.20.739 Hebelfihrung Guidage de levier Guide lever 1
70 ©92.20.740 Haltewinkel BEquerre de fixation Bracket 1
71 ©92.20.741 Kantenschutz Garniture Cushion 2
72 ©92.20.778 Gelenk - A Tige d'articulat.- A Link rod - A 1
73 ©92.22.054 Hebhel - A Levier - A Lever - A 1
74 ©@92,20.744 Gehduse Carter Lift housing 1
75 ©92.20.763 Kolhen Piston Piston 1

EB 3453.00

3/4





100121.000

Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces 2 Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung “~ Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
76 ©92.22.055 Sicherheitsventil Soupape Safety valve 1
77 @92.20.748 Hubarm Bras de relevage Lift arm 2
78 ©92.20.759 Gehdusedeckel Couvercle Housing cover 1
79 ©92.20.755 O0O-Ring Rondelle-0 0O-Ring 1
80 ©92.20.756 Stitzring Rondelle piston Back up ring 1
B1 ©92.20.766 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
82 ©92.20.767 Stitzring Rondelle piston Back up ring 1
83 ©92.206.754 0-Ring Rondelle-0 O-Ring 2
84 @92.19.44? Feststellschraube Vis d'arrét Stopper knob 2
85 ©92.20.135 Vierkantmutter Ecrou Stopper nut 2
86 ©@92.20.757 Schraube Vis = Screw 2
87 ©92.20.758 Schraube Vis Screw 2
88 ©92.19.446 Handgriff Poignée Control knob 1
89 ©92.20.136 Deckel mit Cover ens. Cover assy. 1
Uberstromventil
90 2.20.137 Kantenschutz Garniture Molding 2
91 ©92.22.056 Schraube Vis Screw 2
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Stiick

Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung
Fig. No. piéces ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1. 0892.19.717 Schraube Vis Screwv 2
2 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 5
3 ©92.19.630 Federring Rondelle Grower Lock washer 2
4 ©92.19.594 Federring Rondelle Grower Lock washer 5
5 ©92.19.007 Dichtung Joint Gasket 3
6 ©92.19.718 Distanzhalter oben Entretoise supérieur Spacer upper 2
7 ©92.19.719 Distanzhalter unten Entretoise inférieur Spacer lower 2
8 092.19.720 Klemme Colller Clamp 2
9 ©92.19.721 Klemme Collier Clamp 2
19 692,20.974 Einspritzventil Soupape injection Injector assy. 3
11 ©92,19,.119° Kraftstoff - Filter Filtre d’essence Fuel filter assy, 1
12 ©92.19.120 Dichtung ©.05 Joint 0.05 Gasket ©.05 1
= @92+1:9:121: Dichtungy @:10 Joint 0.10 Gasket 0.10 1
@92.,.19.122! Diechting 0.20 Joint @.20 Gasket ©.20 1
- ©92.22.646 Dichtung @.40 Joint 0.40 Gasket @.40 1
13 ©92.15.123 Kraftstoffschlauch-S Tube d'essence-3 Fuel pipe-5 1
14 @92.19.124 Kraftstoffschlauch-L Tube d’'essence-L Fuel pipe-L 1
15 ©92.19.096 Schutzschlauch Protection tube Tube protector L
16 ©92.19.126 Rilcklaufleitung Conduite Drip return pipe 1
17 ©92.19.127 Einspritzpumpe Pompe a injection Injection pump 1
18 ©92.20.468 Kraftstoffleitung Conduite d'essence Fuel tube 1
Nr. 1 No. 1 No. 1
13 ©92.20.469 Kraftstoffleitung Conduite d’'essence Fuel tube 1
Nr. 2 Noi, 2 No. 2
20 ©092.20.470 Kraftstoffleitung Conduite d'essence Fuel tube 1
Nr. 3 No. 3 No. 3
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- ©92.19.127 Einspritzpumpe Pompe injection Injection pump 1
vollst. ens. assy.
1 ©92.19.776 Steuerventil Soupape de distribut. Delivery valve 3
2 ©92.19.777 Ventilfeder Ressort Spring 3
3 @92.19.778 Dichtring Joint Gasket 3
4 ©92.19.779 Ventilhalter Siége de soupape Valve holder 3
5 @92.19.780 Stiélel Poussoir Tappet 3
6 ©92.19.781 Stift Goujon Stud 3
7 ©92.19.782 Fihrungsstift Goujon Stud 1
8 @92.19.783 Feder Ressort Spring 3
9 ©92.19.784 Federteller Cuvette de ressort Spring seat 3
oben supérieur upper
1@ @92.19.785 Federteller Cuvette de ressort Spring seat 3
unten inférieur lower
11 ©52.19.786 Scheibe Rondelle Washer 1
12 ©92.19.787 Schaltstange Arbre de commande Control rack il
13 ©92.19.788 Gleithiilse Douille Control sleeve <)
14 ©92.19.789 Hohlschraube Vis creuse Eve bolt 1
15 @92.19.790 Schraube Vis Screw 1
16 ©@92.19.791 Dichtring Joint Gasket 1
17 ©92.19.792 Bolzen Axe Pin 2
18 @92.19.793 Federring Rondelle Grower Lock washer 2
19 ©92.19.794 Deckel Couvercle Cover 1
20 @92.19.795 Schraube Vis Screw 2
21 ©92.19.127 Pumpengehduse vollst. Carter de pompe ens. Pump housing assy. 1

EB 3411.00 Lt 2
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Norm - Bazéichnung Stiick

Bild Teile-Nr. )
Fig. No. piéces ) - o A Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
22 @92.19.797 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring )
23 ©92.19.798 Nippel Raccord Fye 1
24 ©92.19.799 Kolben Piston Plunger 3
25 ©92.19.800 Dichtung Joint Gasket 2

EB 3411.0@0
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
i Numero de la norme Nbr.

Fig. No. piéces o3
Descriptiun

PRI

No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Standard Description Nbr.
- @92.20.974 Einspritzventil Soupape injection Injector assy. 1
vollst. (best.aus (comprenant les (consisting of
den Teilen 1 - 9) piéces 1 - 9) parts 1 -
- ©92.20.975 Einspritzventil Soupape Injector 1
(bestehend aus (comprenant les (consisting of
den Teilen 1 - 6) piéces 1 - 6) parts 1 -
©92,19.723 Stiégel Poussoir Push rod 1
2 ©92.19.725 Hillse Douille Spacer 1
3 ©92.20.975 Haltemutter Ecrou d’'arrét Retaining nut i
(siehe Ventil vollst.)
4 ©92.19.731 Ausgleichscheibe 9.9 Rondelle réglage 9.9 Shim @.9 X
- ©92.19.732 BAusgleichscheibe ] Rondelle réglage 1.9 Shim 1.0 X
- ©92.19.733 Ausgleichscheibe 1.1 Rondelle réglage 1.1 Shim 1.1 X
-/ @92,19.734 Ausgleichscheibe 1.2 Rondelle réglage 1.2 Shim 1.2 X
- ©92.19.735 Ausgleichscheibe 1.3 Rondelle réglage 1.3 Shim 1.3 X
- ©92.19.736 Ausgleichscheibe 1.4 Rondelle réglage 1.4 Shim 1.4 X
~ ©92,20.976 Ausgleichscheibe ©.05 Rondelle réglage ©.@5 Shim @.05 X
5 ©92.20.977 Feder Ressort Spring 1
6 ©92.19.73@ Diise Gicleur Nozzle 1
7 ©92.20.978 Use Oeillet Eye 1
8 ©92.20.979 Mutter Ecrou Nut 1
9 @92.20.980 Dichtung Joint Gasket 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces & - Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung  Désignation Description Standard Description Nbr.

e T = 1 T & ; I S S I NG Y

©92.19,119 Krafttstoffilter
vollst.

©92.19.145 Filtertridger
©@92.19.774 Filtermanschette
©92.19.146 Ringmutter
©®92.19.147 O0-Ring
©92.19.148 Filtereinsatz
©92.19.775 Schraube
©92.19.149 Dichtring

EB 3413.00 L/

Filtre d’'essence
ens.

Support ens.
Capuchon

Ecrou

Rondelle-0
Cartouche filtrante
Vis

Joint

Fuel filter
assy.

Body assy.
Cup

Ring nut
O0-Ring
Element
Screw
GCasket
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. pieces : Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2
2 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A8 DIN 127 1
3 ©92.19.595 Schraube Vis Screw 2
4 ©92.19.960 Schraube Vis Screwv 4
®92.20.830 Kraftstofftank vollst, Reservoir ens. Fuel tank assy. 1
(bestehend aus (comprenant les (consisting of
den Teilen 5 - 8) piéces 5 - 8) parts 5 - 8)
5 ©92.19.5@7 Tank Reservoir Fuel tank 1
6 ©92.19.491 Tankdeckel Couvercle Cover 1
7 @92.19.493 Filter Filtrante Filter 1
8 ©92.19.492 Dichtung Joint Gasket 1
9 ©92.19.497 Dammplatte Plaque isolante Insulator ik
106 ©92.20.831 Feder Ressort Spring 1
11 @92.20.832 Rohr Tuyau Tube ]
12 ©92.20.833 Schutzblech Plaque de protection Screen 1
13 ©92.20.834 VerschluBhaken kpl. Crochet d'arrét cpl. Hook cpl. 1
14 ©92.20.217 Tanktrdger links Support gauche Bracket left 1
15 ©92.19.4639 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
16 ©92.20.835 Kraftstoffanzeige Marquer de carburant Fuel sensory 1
vollst. niveau ens. assy.

{einschl.Teil 15)

EB 3461.00 1741
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. pieces _ " Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 24.6488.21 Splint Goupille Cotter pin 1,5x16 DIN 94 2
2 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 25x1-22. DIN: 471 2
3 ©92.20.079 Bolzen Goupille Pin 1
4 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 1
5 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 2
6 28.6413.66 Schmiernippel Graisseur Grease nipple AM 6 DIN 71412 1
7 ©92.19.430 Gabelkopf Fourchette Clevis 1
8 ©92.159.432 Zugfeder Ressort Spring 1
9 ©92.19.429 Kupplungsstange Tige de embrayage Clutch rod 1
10 ©92.20.720 Kupplungspedal vollst. Pédale de embravage Clutch pedal 1
(bestehend aus den ens. (compr. les assy. (cons. of
Teilen 10 und 11) piéces 10 et 11) parts 10 and 11)
11 ©92.19.427 Buchse Douille Bushing 2
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Bilg  Telie-nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) o Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 ©92.19.558 Zylinderstift Goupille Dowel pin 4
2 ©92.19.0837 Mutter Ecrou Nut 1
3 ©92.19.038 Scheibhe Rondelle Washer 1
4 092.20.394 Keilriemenscheibe Poulie Pulley crankshaft 1
5 ©@92.20.395 Kurbhelwelle vollst. Villebrequin ens. Crank shaft assy. 1
(einschliellich (comprenant les (consisting of
der Teile 7 - 8) piéces Fo=18) parts 7= 8)
©92.19.040 Scheibenfeder Clavette disque Kevy 2
8 ©92.19.841 Zahnrad Pignon Gear pinion 1
9 ©92.19.042 Lagerschalensatz Jeu de coussinet Crank bearing 1
STD STD kit STD ,
- ©92.19.043 Lagerschalensatz Jeu de coussinet Crank bearing 1
0.25 a5 kit @.258
- ©92.19.561 Lagerschalensatz Jeu de coussinet Crank bhearing 1
@.50 0.50 kit @.50
*1@ ©92.19.044 Ausgleichscheiben - Demi - Rondelle Thrust flange 1
Satz STD STD kit STD
- ©92.19.045 Ausgleichscheiben - Demi - Rondelle Thrust flange 1
Satz @.25 @.25 kit @.25
- ©92.19.562 Ausgleichscheiben - Demi - Rondelle Thrust flange 1
Satz @.50 B.50 kit 9.50











Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

300121.000

No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriphiun Standard Description Nbr.
1 ©92.19.986 Kugellager Roulement a hilles Ball bearing 1
2 26.1187.85 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6065-2RS DIN 625 2
3 26.1020.02 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6202 DIN 625 1
4 28.3591.25 Sicherungsring cirelips Snap ring 20N 1052 DIN 471 1
5 ©92.20.667 Schraube Vis Screw 1
6 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 16x1,25 DIN 934 7
7 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12x1,5 DIN 934 4
8 24.6481.12 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 'DIN 125 1
9 24.6486.22 Scheibe Rondelle Washer A 16,5 DIN 9621 9

16 ©92.19.990 Scheibe Rondelle Washer 1

11 24.8195,58 Sperrkantring Rondelle d’'arrét Lock washer VSK 10 8

12 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DTN 127 4

13 ©92.19.942 Schraube Vis Screw 3

14 ©92.19.343 PafBfeder Clavette Kay 1

15 ©92.19.327 Lagerbuchse Douille Bushing 1

17 ©92.20.670 Bundmutter Ecrou Nut 1

18 092.20.668 Mutter Ecrou Nut 1

19 ©@92.19.996 Buchse Douille Bushing 2

20 ©92.20.669 Schraube Vis Screw 2

21 ©92.19.329 Kreuzgelenk vollst. Croissillon ens. Universal joint assy. 1

(bestehend aus den (comprenant les {consisting of
Teilen 22 = 25) pléces 22 = 25} parte) 29 «=r 25

22 ©92.19.992 Kreuzgelenk Croissillon Universal joint 1

23 ©92.19.33@ Faltenbalg Soufflet Seal 1

24 1992.19..332 Bolzen Goupille Pin 2

25 ©92.,19,331 Sicherungsring Circlips Ring 2
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces : Numero de la norme Nbr.

No. Parts — No. Bezeichnung ' Désignation Descript..n Standard Description Nbr.
26 ©92.19.998 Deckel Couvercle Housing joint 1
27 ©92.20.672 Lenksdule Colonne de direction Steering shaft 1
28 ©92.19.333 Dichtung Joint Gasket 1
29 ©@92.19.999 Buchse Douille Collar 1
30 ©92.19.337 Lenkungsritzelwelle Pignon de direction Steering pinion ik
31 ©92.19.341 Lenksegment Secteur de direction Steering gear 1
32 @92 .19:335 Buchge Douille Bushing 1
33 ©92.19.336 Sicherungsring Circiips Ring 1
34 ©92.19.334 Wellendichtring Bague d’étanchéité 0il seal 1
35 ©92.19.402 Ausgleichscheibe 0,1 Rondelle réglage @,1 Shim 0,1 X
©292.19.339 Ausgleichscheibe @,3 Rondelle rédlage @3 ‘Shim 6,3 X
- ©92.20.671 Lenkrad mit Kappe Volant avec bouchon Steering wheel 4

vollst. (best. aus ens. (compr. les assy. (cons. of
den Teilen 36 + 37) piéces 36 et 37) parts 36 and 37)

36 ©92.19.993 Lenkrad Volant Steering wheel 1
- ©092.,22.145 Dichtring 82x94x1,5 Joint Gasket ring 1
37 ©@92.,19.994 Lenkradkappe Bouchon Cap 1
38 ©92.20.673 Welle Axe Shaft 1
39 ©92.19.346 Stopfen Bouchon Plug 8
4@ @92.20.675 Schraube Vis Screwv 1
41 @92.22.032 Scheibe Rondelle Guard 1
42 ©92.20.674 Kupplungsgehause Carter d'embrayage Clutch housing 1
43 ©@92.20.676 Zwischenflansch Flasque Spacer 1
44 ©92.20.677 Schraube Vis Screw 1
45 ©92.20.678 Schraube Vis Screw 4

EB 3445.00 20003





300121.000

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces
Bezeichnung

Gésignation

Descript..n

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

No. Parts - No.

Fihrungsstift
Lenkhebel

46 @92.20.679
47 ©92.20.680

Goupille
Levier de

direction

Dowel pin

Steering arm
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces _ Vo ) _ Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Descriptun Standard Description Nbr.

- ©92.20.681 Lenkschubstange Tringle de direction Drag link assy. ik

vollst. (best. aus ens. (comprenant les (consisting of
den Teilen 1 - 8) piéces 1 - 8) parts 1 - 8)

1 ©92.19.819 Splint Goupille Cotter pin 2

2 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DIN 127 1

3 ©92.19.353 Staubkappe Couvercle poussiére Dust cover 2

4 28.6413.66 Schmiernippel Graisseur Grease nipple AM 6 DIN 71412 2

5 ©92.19.355 Kronenmutter Ecrou Nut 2

6 @92.19.350 Sechskantmutter Ecrou Nut 1

7 ©92.19.352 Gelenk rechts Rotule droite Tie rod end right 1

8 @92.22.033 Lenkschubstange Tringle de direction Drag link 1

- ©92.20.682 Spurstange vollst. Tringle de réglage Tie rod assy. 1

(hbestehend aus den ens. (comprenant (consisting of
Teilen 9 - 15) les pié&ces 9 - 15) parts 9 - 15)

9 ©92.19.819 Splint Goupille Cotter pin 2
16 ©92.19.353 Staubkappe Couvercle poussiére Dust cover 2
11 28.6413.66 Schmiernippel Graisseur Grease nipple AM 6 DIN 71412 2
12 ©92.19.355 Kronenmutter Ecrou Nut 2
13 ©92.19.35@ Sechskantmutter Ecrou Nut 1
14 ©92.19.352 Gelenk rechts Rotule droite Tie rod end right 1
15 ©92.22.034 Spurstange Tringle de réglage Tie rod 1

EB 3446.00 13/
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. pieces _- Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
- @92.19.132 Lichtmaschine Dynamo ens. Generator assy. 1
Iy @92:49:237" -Ankeri vollac! Rotor ens. Rotor assy. 1
2 ©92.19.738 Feldwicklung vollst. Stator ens. Stator assy. 1
3 @92.19.739 Gehduse - Teilesatz Collection carter Rear cover assy. 1
4 ©92.19.740 Gehause Carter Rear cover 1
5 ©92.19.741 Gleichrichter - Collection Brush regulator i
Teilesatz retresseur assy.
6 ©92.19.742 Kohleblirste vollst. Brosse carbon ens. Brush assy. ;
7 ©92.19.133 Kohleblirste Brosse carbon Brush 2
8 ©@92.19.134 Regler Régulateur Regulator 1
9 ©92.19.135 Diode vollst. Diode ens. Diode assy. 1
16 @92.19.743 Buchse Douille Bush 1
11 ©®92.19.744 Deckel vorn vollst. Couvercle ens. Front cover assy. 1
(einschliefl. der (avec piléces with parts
Teile 12, 18 und 20) 12, 18 et 20) 12, 18 and 20)
12 ©92.19.745 Lagerhalter Flasque palier Bearing retainer 1
13 ©92.19.136 Liifter mit Poulie avec Pulley assy. 1
: Keilriemenscheibe ventilateur
14 ®92.19.746 Distanzbuchse Douille Spacer 1
15 092.19.747 Zuganker Axe Through bolt 2
16 ©92.19.748 Zuganker Axe Through bolt 1
17 ©92.19.749 Mutter Ecrou Nut 1
18 ©92.19.750 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 1
19 ©92.19.751 Kugellager Roulement & billes Ball hearing 1
20 ©92.19.752 Schrauben - Satz Vis - set Screw kit 1
21 ©92.19.753 Bolzen Axe Bolt 2
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces ) Wy Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
22 @92.19.754 Schraube Vis Screw 1
23 ©92.19.755 Mutter Ecrou Nut 1

EB 3419.00
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. 30 neue Ausfihrung, Winkeltrieb
77 |__siehe EB 3404 .01
"S~14,

©92.22.966 Short Block-Motor,bestehend aus den 37
mit * gekennzeichneten Teilen auf
folgenden Ersatzteilbldttern :EB 3404.00,
EB 3405.00, EB 3406.0@, EB 3407.00,
EB 3409.00 und EB 3414.00 .





B00121.000

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

Norm — Bezeichnung
Numero de la norme

Stiick

Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
- ©92.22.362 Motor kpl. CS 100 Moteur cpl.-CS 100 Engine cpl,,CS 106
- ©092.22.966 Short Block-Motor,bestehend aus den

mit * gekennzeichneten Teilen auf

folgenden Ersatzteilblattern :EB 3404.00,

EB 3405.00, EB 3406.00, EB 3407.00,

EB 34@9.00 und EB 3414.00
1 ©92.19.528 Dichtring Joint Gasket 2
2. 20e144%.42 Schraube Vis Screw M 6x8 DIN 933 1
3 ©92.19.5380 Schraube Vis Screw 2
4 ©92.19.531 Kabelfilhrung Douille d’arrét Guide cable ;

(neue Ausfiithrung

siehe ©92.22.679)
5 ©92.19.532 . Dichtung Joint Seal bearing cap 4
6 ©@92.19.533 Schraube Vis Screw 1
7 ©92.19.03@ O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
8 ©92.19.031 Ritzel Pinion Gear cable driven 1

(neue Ausfihrung

©92.22.680

siehe EB 3404.01
9 092.19.534 Deckel Couvercle Cover 1
10 ©92.19.019 Dichtung Joint Gasket 1
11 ©92.19.0©32 SchlauchanschluB Raccord Joint drain hose 1
12 092.20.389 Olmefstab Jauge niveau d’huile 0il level gauge it

EB 3404.00 a 1/3





Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces

Numero de la norme Nbr.

B00121.000

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
13 ©82.20.390 Zylindergehduse Carter moteur Cylinder block 1
vollst. ens. ASSY.
*13 ©92.22.931 Zylindergehé&use Carter moteur Cylinder bhlock ab Fahrgestell- 1
vollst. (einschl.der ens. assy. Nr. 89 23 901
Teile 14 - 40 )
14 092.19.536 Zylinderstift Goupille Pin 2
15 ©92.19.537 Gewindestift Goujon Stud 1
16 @92.19.538 Gewindestift Goujon Stud 4
17 23.1441.45 §Stiftschraube Goujon Stud M 8x4® DIN 939 1
19 ©92.19.541 Deckel Couvercle Plug 2
20 ©92.19.523 VerschluBdeckel Couvercle Plug 3
21 ©92.19.543 Stutzen Raccord Adapter oil gauge 1
22 ©92.19.525 VerschluBstopfen Bouchon Plug 1
23 ©92.19.0234 Lager vorne Roulement Bearing 1
24 ©92.19.835 Lager hinten Roulement Bearing 2
25 ©92.19.545 Bolzen Axe Bolt 8
26 @92.19.546 Velle Arbre Shaft idle gear 1
27 ©92.19.547 Zylinderstift Goupille Dowel pin 2
28 ©92.19.548 Zylinderstift Goupille Dowel pin 2
29 ©92.19,.549 Gewindestift Goujon Stud 1
30 ©92.20.391 Gewindebolzen Goujon Stud 2
o ©92.19,551 . Zylinderstift Goupille Dowel pin 2
82 092.19:552 Deckel Couvercle Plug 1
33 ©92.19.553 Schraube Vis Screw il
34 ©92.19.615 Dichtring Joint Gasket 2
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BiQ 1ene-nr. Norm — Bezeichnung oStuck

Fig. No. pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.

35 ©92.19.014 Dichtung Joint Gasket 1

36 ©092.20.393 0Olwanne Carter a huile 0il pan 1

37 ©92.19.036 0OlablaBschraube Bouchon de vidange 0il drain plug 2

38 ©092.20.971 Gewindestift Goujon Stud 1

39 24.8195.14 Federring Rondelle élastique Spring washer B & :DIN: 127 1

40 092.22.640 Gewindestift Goujon Stud 1

41 24,1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 il

’
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
i Numero de la norme Nbr.

Fig. No. piéces {

nescriphah

IVUILLLUUY

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Standard Description Nbr.
1 24.6488.34 Splint Goupille P 20525 BTN 94 1
2 @52.22.858 Schraube Vis Screw 2
3 @92.19.691 Scheibe Rondelle Washer 1
4 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B A2 DN el 247 2
5 ©@92.20.189 Schraube Vis Screwv 3
6 @92.20.170 Stopfen Bouchon Cap 1
] ©@92,20.8066 Hauhentrager Support Bonnet support 1
8 ©92.20.807 VerschluBRstange Tige d’arrét Open rod 1
9 ©92.20.808 Feder Ressort Spring 1

19 ©92.22.0659 Kantenschutz Garniture plastique Molding 1
11 ©92.22.060 Haube Capot Bonnet 1
12 ©00.49.930 "GUTBROD" Zeichen Decalcomanie Decal 2
13 ©00.49.989 Typenschild "4200" Décalcomanie Lecal 2
14 ©00.80.909 Scheinwerfer Phare Head light 1TA 0GA3570-001 2
(Nacharbeit
@28.38.010 erforderlich)
- (QVO.80.628 Scheinwerfereinsatz Piéce-phare Incsert-head light ITA 122718-6061 2
- Q0@.80.393 Gliithlampe 12 V, 15 W Ampoule 12 V., 15 W Filament 12 V, 15 W 15 Watt 2
000 .80,394 Glihlampe 12 V, 4 W Ampoule 12 V, 4 W Filament 12 v, 4 Vi 4 Vatt 2

EB 3457.00 Te/it
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Bild Teile-Nr. _ Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung " Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©92.20.297 Schraube Vis Screw 4
2 ©92.20.812 Zierleiste - A Enjoliveur - A Tensor - A 1
3 ©92.20.813 Zierleiste - B Enjoliveur - B Tensor - B 1
4 @92.20.809 Frontgrill Calandre Grille 1
5 ©92.20.181 Niet Rivet Rivet 4
6 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 i
7 24.1426.14 Sicherungsmutter Ecrou Nut - M 6 DIN 9860 1
8 ©28.46.832 Scheinwverferblende Enjoliveur avant Light grille 1
9 ©28.46.034 Halter Support Holder plate 2

10 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 1

11 1

©28.46.082 Blende Enjoliveur Screen, decorative

-
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LI T T T WUl = BeZeivniidiny  owUCK
Fig. No. piéces ) o Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 ©892.19.577 Scheibe Rondelle Washer : 2l
* 2 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle élastique Lock washer VSK 10 4
* 3 092,19.160 Schraube Vis Screw )
4 ©92.19.578 Mutter Ecrou Nut 2
Foh  092.19.:579) Schraube Vie Screw 1
* 6 ©92.19.58@ Scheibe Rondelle Washer 1
* 7 ©92.19.054 Nockenwelle Arbre a cames Cam shaft 1
* 8 ©92.19.0655 Zahnrad Pignon Cam gear ik
* § 092.19.056 PaBfeder Clavette Key 1
*1@ ©92.19.057 Druckplatte Flasque Thrust plate 1
- ©92.19.058 Kipphebhel vollst. Culbuteur ens. Valve rocker assy. 1
(best. aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 11 - 20) piéces 11 - 2Q) parts 11 - 2@)
11 28.3591.19 Sicherungsring Circlips Snap ring 19x1;2: DIN" 471 4
12 ©92.19.582 Kipphebelachse Axe de culbuteur Rockexr arm shaft
- ©92.19.060 Kipphebel Culbuteur Rocker arm 6
(best. aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 13 - 15) piéces 13 - 15) parts: 13 .- 15}
13 24,1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 6
14 ©92.19.584 Kipphebel Culbuteur Rocker arm 6
15 ©92.19.585 Einstellschraube Vis de réglage Adjusting screw 6
- ©92.19.059 Kipphebellager Palier de culbuteur Bracket rocker 1
vollst. (bhest. aus (comprenant les shaft (cons. of
den Teilen 16 - 20) pigces 16 - 20) parts 16 - 20)
16 ©92.19.528 Dichtring Joint Gasket 1
17 ©92.19.586 Kipphebellager -R- Palier -R- Bracket -R- 1
18 ©92.20.404 Sicherungsholzen Vis Lock holt 1
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Norm - Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. No. pieces ) ] o Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
19 ©92.19.588 Kipphebellager -F- Palier -F- Bracket -F-~ 2
20 ©092.19.589 Feder Ressort Spring 2
21 ©92.19.061 StéBelstange Tige de poussior Rush rod 6
*22 @092.19.062 StdRel Poussoir Valve lifter 6
23 ©92.19.590 Sechskantschraube Vis Screw ik
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 21.1443.78 Sechskantschraube Vis Screw H 8x50 DIN 931 1
2 ©92.19.593 Sechskantschraube Vis Screw 1
3 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut I 8 DIN 934 1
4 @92.19.617 S8Scheibe Rondelle Washer 3
5 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A:'8: DIN 127 3
6 ©92.19.069 0Oldruckschalter Commutateur 0il pressure switch 1
e 8219016 Dichtung Joint Gasket 1
8 ©92.19.068 Olfilter Biil tre: idihuile 0il cleaner 1
9 ©92.26.414: bHlsieb Corps de, filtre 0il screen 1
- ©92.20.415 Reparatursatz Olpumpe Pompe d’huile cpl. 0il pump kit 1
(best. aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 10 - 26) piéces 1@ - 26) parts 10 - 26)
10 ©092.19.618 Schraube Vis Screw 1
11 @9%92.19.619 Schraube Vis Screw 1
12 ©92.20.417 Olpumpe kpl. Pompe d 'huile cpl. 0il pump: ¢pl. 1
(best. aus den (comprenant les (consisting of
Tedlen 13 =1.18) piéces 13 - 18) parcts: 1.3:.= 1:8i)
13f @92::1940:] 5 Antriebsritzel Pignon Driven gear 1
14 ©92.19.076 Spannstift Goupille Dowel pin 1
16 ©92.22.447 Olpumpenvelle Arbre de pompe 0il pump shaft 1
vollst. (best. aus ens., (compr. les assy. (cons. of
den: Telden 113. = 137) piéces 13 - 17) parts 13 - 17)
-  ACHTUNG! Die Teile 15 - 18 sind
einzeln nicht lieferbar
siehe Bild 12 Olpumpe cpl.
190 392= 19,073 '‘Dichtung Joint Gasket 1

EB 3418.00 Lsi2
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts - No.

Bezeichnung

: Désignation

Descriptun

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

20 092.20.416

21 @92.19.620
22 ©92.19.020
23 19092..19.,525
24! ©392.19.621
25 092,15 .627
260 ©@92:19:416

Deckel kpl.
(einschl. der
Teile 21 - 26)

Bolzen

O-Ring

VerschluBBstopfen

Ventil
Feder
Deckel kpl.

(siehe Bild 20)

EB 3418.00 212

Couvercle ens.
(comprenant les
piéces 21 - 26)

Axe
Rondelle-0
Bouchon
Soupape
Ressort

Couvercle

Cover assy.
(consisting of
parts 21 - 26)

Relief bolt
O-Ring

Plug

Relief valve
Spring

Cover
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 21.1445.25 Sechskantschraube Vis Screw M2l B 25 DN 061 4
2 21.1445.30 Sechskantschraube Vis Screw M12x1,5x30 DIN 961 6
3 21.1445.28 Sechskantschraube Vis Scfew' Mil2%1 ;5235 DiEN-96d 2
4 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nut Mol2x1 .06 DiN2 934 2
F 248195, 25 Federring Rondelle Grower Spring washer Beilegd i DNl 2 5] 12
6 ©92.19.961 Zahnscheibe Rondelle dentée Teeth washer 1
7 ©92.20.660 Gummiunterlage Cale Seal-C 2
8A @92.22.962 Rahmen kpl. (giltig Chassis cpl. (val. Frame cpl. (valid il

ab Serie Nr.9123927) a partir du No. from chassis
Abbg.siehe EB 3443.61 de chassis 9123927 ) No.9123927 )
9 ©92.19.966 Abschlepplse Equerre Fook plate 1

EB 3443.01 § bR |
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. pieces : T s Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 21.1445.25 Sechskantschraube Vis Screw M12%x1,5%25 DIN 961 4
2 21.1445.3@ Sechskantschraube Vis Screw M2 5230 DIN 961 6
3 21.1445.28 Sechskantschraube Vis Screw MiZsele, S35  DiEN: 062
4 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12x1,5 DIN 934 2
5 24.8195,25 Federring Rondelle Grower Spring washer B2 s DN a2 12
6 ©92.,19.961 Zahnscheibe Rondelle dentée Teeth washer 1
7 ©92.20.660 Gummiunterlage Cale Seal-C 2
8 ©92.20.659 Rahmen kpl.(gultig Chassis cpl. (val. Frame cpl.(valid 1
bis Serie Nr.9123926) jusqu’au No.de chass. till chassis
9123926 .1} No.9123926 )
8A ©92.22.962 Rahmen kpl.(glltig Chassis cpl. (val. Frame cpl. (valid 1
ab Serie Nr.9123927) 4 partir du No. from chassis
Abbg.siehe EB 3443,01 de chassis 9123927 ) No.9123927 )
9 @92,19.966 Abschleppdse Equerre Fook plate 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ‘ ol Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descripthian Standard Description Nbr.
Bereifung vorn kpl. Pneus avant cpl. Front wheels cpl. 1 Paar

6 - 14 FD 4 PR 6 - 14 FD 4 PR 6 - 14 FD 4 PR
Art.-Nr. 0344.06 Art.-No. ©344.0¢6 Art.-No. 0344.06
- ©28.29.802 Luftbereiftes Rad Roue ens. gauche Wheel assy. left 1!
links wvollst. 6 - 14 FD 4 PR 6 - 14 FD 4 PR
6 - 14 FD 4 PR (comprenant les (consisting of
(bestehend aus den piéces 1 - 3) parts 1= 3)
Teilen 1 - 3)
- ©28.29.810@ Luftbereiftes Rad Roue ens. droite Wheel assy. right 1
rechts vollst. 6 - 14 FD 4 PR 6 - 14 FD 4 PR
6 - 14 FD 4 PR (comprenant les (consisting of
(bestehend aus den piéces 1 - 3} parts 1,= 3)
Teilen 1 =, 39
1 ©000.76.048 Schlauch mit Ventil Chambre a air Tube 2
2 ©000.76.046 Reifen 6 - 14 FD 4 PR Bandage 6-14 FD 4 PR Tire 6 - 14 FD 4 PR 2
3 @92.20,.36@ Felge 5 JA - 14 Jante 5 JA - 14 Rim 5 JA - 14 2
Bereifung hinten kpl. Pneus arriére cpl. Rear wheels cpl. 1 Paar
9.5 - 18 FD 4 PR 9.5 - 18 FD 4 PR 9.5 - 18 FD 4 PR
Art.-Nr. ©344.05 Art.-No. ©344.05 Art.-No. @6344.@5
- ©28.29.801 Luftbereiftes Rad Roue ens. gauche Wheel assy. left 1
links wvollst. 9.5 - 18 FD 4 PR 9.5 - 18 FD 4 PR
g5 = 18 FPDi«d: PR (comprenant les (consisting of
(bestehend aus den piéces 4 - 6) parts 4 - 6)
Teilen 4 - 6)
- ©28.29.809 Luftbereiftes Rad Roue ens. droite Wheel assy. right 1
rechts wvollst. 95— 18 FIl -:4: PR 9.5 - 18 FD 4 PR
9.5 - 18 FD 4 PR (comprenant les (consisting of
(bestehend aus den piéces 4 - 6) parts 4 - 6)
Teilen 4 - 6)
4 ©92.20.366 Felge W 8 - 18 Jante W 8 - 18 RimiW 8] =718 2

EB 3465.00 1/2
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces S " Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
5 000.76.047 Reifen Bandage Tire 2

9.5 - 18 FD 4 PR 9.5 - 18 FD 4 PR 9.5 - 18 FD 4 PR
6 ©00.76.049 Schlauch mit Ventil Chambre a air Tube 2
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

Fig. No. piéces
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun
1 26.19023.24 Rillenkugellager Roulement a billes Ball bearing 6204 NR DIN 625 1
2 26.1030.04 Kugellager Roulement & bhilles Ball bearing 6304 DIN 625 il
3 ©92.19.863 Sicherungsring Circlips Snap ring 2
4 ©092.20.558 Zahnrad 1. Gang Pignon lére vitesse Gear 1st speed 1
(einschl. Teil 5) (avec piéce 5) (with part 5)
5 ©92.19.224 Buchse Douille Bush 1
6 ©92.20.549 Zahnrad 2. Gang Pignon 2éme vitesse Gear 2nd speed 1
(einschl. Teil 7) (avec piéce 7) (with part 7)
7 ©92.20.550 Buchse Douille Bush ]
092.20.543 Zahnrad 3. Gang Pignon 3éme vitesse Gear 3rd speed 1
(einschl. Teil 9) (avec piéce 9) (with part 9)
9 ©92.20.544 Buchse Douille Bush 1
10 ©92.20.555 Zahnrad Riickwdrtsgang Pignon marche arriere Gear rear speed 1
(einschl. Teil 11) (avec piéce 11) (with: part 11)
11 ©092.20.550 Buchse Douille Bush rk
12 ©092.20.542 Welle Arbre Countershaft 1
13 ©92.20.556 Synchron - Nabe Douille filetée Synchronizer hub 1
14 ©92.19.208 Schiebehiilse Baladeur Coupling sleeve 1
15 ©92.19.209 Ritzel Pignon Block ring 2
16 ©092.19.21@ Schaltkeil Clavette Shifting key 6
17 ©92.19.211 Feder Ressort Spring 2
18 ©92.20.547 Nabe Pignon Hub 1
19 ©92.20.548 Schiebehiilse Baladeur Coupling sleeve 1
20 ©92.20.545 Ritzel Pignon Block ring 2
21 ©92.20.546 Feder Ressort Spring 2
22 ©92.19.874 Innenring Douille Inner ring i}

EB 3429.00 172





[V AR TITIY)

Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.

23 ©92.20.551 Distanzscheibe 2,0 Rondelle réglage 2,0 Adjust washer 2,0 X
- ©92,20.552 Distanzscheibe 2,3 Rondelle réglage 2,3 Adjust washer 2,3 X
- @92.20.553 Distanzscheibe Rondelle réglage 2,6 Adjust washer 2,6 X
- @92.20.554 Distanzscheibe 2,9 Rondelle réglage 2,9 Adjust washer 2,9 X

24 ©92.20.541 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 1

25 ©92.19.931 Sicherungsring Cirlips Snap ring 1

26 ©92.20.557 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 1

27 @92.19.875 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 2

28 @92.20.559 Buchse Douille Spacer 1

29 ©092.20.560 Zahnrad 26 Z&hne Pignon 26 dents Gear 26 teeth 1
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces

No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptun Standard Description Nbr.
1 ©92.19.879 Spannhiilse Goupille Pin 2
2 ©92.19.241 Dichtscheibe Joint Seal washer 1
3 ©92.19.242 Nadellager Roulement & aiquilles Needle bearing 1
4 ©92.19.880 Sicherungschraube Vis Lock screw 1
5 ©92.19.243 O-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
6 ©92.19.881 Distanzbuchse Douille Spacer 2
7 ©92.19.244 Welle Arbre Shaft reverse idler 1
8 ©92.19.245 Anlaufscheibe Rondelle 3.0 Thrust washer 3.0 X
- ©92.19.246 Anlaufscheibe 3.2 Rondelle 3.2 Thrust washer 3.2 X
- ©92.19.247 Anlaufscheibe 3.5 Rondelle 3.5 Thrust washer 3.5 X
9 ©92.20.561 Zahnrad Pignon Gear reverse idler 1
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.

——vrenuuy

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces ) g :
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 26.1100.06 Rillenkugelager Roulement a billes Ball bearing 60@6 DIN 625 1
2 ©92.19.869 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
3 ©92,19.942 Schraube Vis Screw 5
4 ©092.20.580 Ausgleichscheibe Rondelle réglage Shim "R® 0,1 X
!IRII @'1 "R“’ @’1

- ©92,20.581 Ausgleichscheibe Rondelle réglage ondm "R’ 0,2 X
"Rl‘ 0,2 "R" @rz

- ©92.20.582 Ausgleichscheibe Rondelle réglage Shim "R" @,3 X
llR" @'3 "R" 0’3

- ©092.20.583 Ausgleichscheibe Rondelle réglage Shim "R™ 0,15 X
SRY@ 15 ) S B o 1

5 ©92.20.584 Ausgleichscheibe Rondelle réglage Shim "L" 0,1 X
"L" 0'1 lILll e’l

- 092.20.585 Ausgleichscheibe Rondelle réglage Shim "L" 0,2 X
"Lrl @'2 |IL|[ 0’2

- ©92.20.586 Ausgleichscheibe Rondelle réglage Shim "L" 0,3 X
nLn @’3 nLu 0,3

- ©92.20.587 Ausgleichscheibe Rondelle réglage Shim "L" @,15 X
ol i s L0 15

7 ©92.20.588 Ritzel Pignon Sprocket q

8 ©092.19.871 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 1

9 092.20.574 Zahnrad Pignon Gear low 1

10 ©92.20.576 Zahnrad Pignon Gear sliding 1

11 ©92.20.577 Nabe Douille filetée Hub il

12 @92.20.579 Buchse Douille Bush 1

13 ©92.20.573 Nadellager Roulement & bhilles Needle bearing 2

14 092.20.575 Keil Clavette Key 1

15 ©92.20.572 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 2
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Bezeichnung

Désignation

Description

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts - No.
16 092.20.566
- ©092.20.567
- ©92.20.568
- 092.20.569
17 @92.20.571
18 092.20.570
19 @92.20.563
20 ©92.20.564
21 ©92.20.565
22 092.20.578

Distanzscheibe 0,1
Distanzscheibe 0,15
Distanzscheibe 0,2
Distanzscheibe @,5
Nutmutter
Sicherungsscheibe
Nadelhiilse
Lagergehduse

Lager

Zahnrad

EB 3431.00 2/2

Rondelle d’appui 0,1
Rondelle d’appui @,15
Rondelle d"appui @,2

Rondelle d’appui 0,5
Ecrou a encaches

Rondelle d'arrét
Roulement a aiguilles
Support de palier
Palier

Pignon

Adjust washer 0,1
Adjust washer 0,15
Adjust washer @,2
Adjust washer @,5
Nut

L-washer

Needle bearing
Case

Bearing

Gear high

X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

Bild Teile-Nr.
Standard Description Nbr.

R I AR Y]

Fig. No. piéces

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun
1 ©92.19.813 Schraube Vis Screw 5
2 ©92.19.814 Schraube Vis Screw 2
3 21.1441.75 Schraube Vis Screw M 8x35 DIN 933 ik
4 ©92.19.816 Schraube Vis Screw 4
5 @92.19.151 Dichtung Joint Gasket 1
6 ©92.19.172 UOlmefstab Jauge niveau d’huile 0il level gauge 1
- ©92.22.006 Schaltgehduse vollst. Carter ens. Cover assy. 1
7 ©92.19.817 Spannhiilse Goupille Pin 4
©92.192.818 Spannhiilse Goupille Pin 4
9 ©92.19.819 Splint Goupille Cotter pin 2
10 ©92.19.173 Kugel Billes Ball 4
11 ©92.19.82@ Scheibe Rondelle Washer 3
12 ©92.19.821 Schsraube Vis Screw 3
13 ©92.19.822 Schraube Vis Screw 3
14 ©92.19.823 Stopfen Bouchon Plug 3
15 ©92.19.824 Stopfen Bouchon Plug 1
16 @92.19.,175 Feder Ressort Spring 3
17 ©92.19.825 Dichtring Joint Seal washer 3
18 @92.19.829 Schalthebeldeckel Couvercle Seal plate 1
19 ©92.19.833 Schalthebellager Palier Holder il
20 ©92.19.834 Stift Goupille Pin 1
21 ©92.20.519 Schalthebel Levier de commande Shift lever 1
22 ©92.19.835 Buchse Douille Bush 1
23 ©92.19.838 Griff Poignée Knob 1
24 ©92,20.518 Schaltgehause Carter Housing 1
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.

Bild Teile-Nr.
Fig. No. pieces _
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
25 ©92.19.178 Schaltwelle Arbre de commande Shift rod i
26 ©92.20.523 Schaltgabel Fourchette Shift fork 1
1.- und lére vitesse 1st and
Riickwdrtsgang et marche arriére rear speed
27 ©92.20.521 Schaltgabel Fourchette Shift fork 1
2.- und 3. Gang 2éme et 3éme vitesse 2nd and 3rd speed
28 ©92.19.179 Faltenbalg Soufflet Dust cover 1
29 ©92.19.180 Feder Ressort Spring 1
30 ©92.19.830 Federtréger Support de ressort Support spring 1
31 ©92.19.831 Stopfen Bouchon 0il plug al
32 ©92.19.832 Dichtung Joint Gasket 1
33 ©92.20.525 Getriebeabdeckung Plateau de engrenage Cover unit 1
34 092.20.524 Fihrungsplatte Plaque de guidage Guide plate 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces l Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
1 ©00.80.909 Scheinwerfer Phare Head light 2
- ©00.80.353 Glihlampe 15 W Lampe 15 W Filament bulh 15 W 2
- ©00.80.394 Glihlampe 4 W Lampe 4 W Filament bulb 4 W 2
2 ©92.20.852 Signalhorn Avertisseur Horn 1
3 ©00.84.460 Blinkleuchte links Clignotant gauche Blinker lamp left 1
4 000.84.461 Blinkleuchte rechts Clignotant droite Blinker lamp right 1
- Q00.84,456 Glithlampe 21 W Lampe 21 W Filament bulb 21 W 2
5 @01.87.044 Flachsteckverbindungs- Fiche Distributor 2
Stecker, 8-fach (8-prises) 8-fold
®@1.07.045 Flachsteckverbindungs- Fiche femelle Pluyg socket 2
Kupplung, 8-fach (B-prises) 8-fold
6 ©92.19.069 Motordldruck - Commutateur de 0il pressure 1
schalter pression d'huile switch
7 ©®92.19.626 Gliihkerzen Bougie a incendance Glow plug 3
8 ©92.22.463 Tankgyeber Jauge a carburant Fuel senser 1
9 ©@92.20.843 Anzeige - Armatur Indicateur Monitor 1
- ©92.22.103 Glihlampe Lampe Filament bulh 6
16 ©@e.80.757 Sicherungskasten Boite de fusibles Fuse box 6x8 A 1
11 ©00.81.301 Warnlichtschalter Commutateur Swvitch 1
12 000.81.303 Warnblinkgeber Relais de détresse Switch for emergency 1
flashers
13 ©000.80.688 Blinkanzeigeleuchte- Témoin de controle Indicator lamp - mit Glihlampe it
grin e clignotante - vert green 12V-24, ©00.80.228
14 ©92.26.848 Horndruckﬁggﬁf““ﬂnah_ﬂ,ﬁggggn d avertisseur Horn switch 1
15 ©00.81.350 Diode Diode Diode 12V = 6R 1
16 ©92.20.850 Lichtschalter Commutateur Lighting switch 1
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Bild Teile-Nr.

»

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces e Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Gésignation Descriptiun Standard Description Nbr.
17 @92.20.369 Zindschlof Serrure de contact Ignition lock 1
d’allumage
- ©092.20.37@ Zindschliissel Clé de contact Ignition key 1
18 ©92.13.524 Sicherung 4@ A Fusible 40 A Fuse - 40 A 1
19 ©92.20.850 Blinkerschalter Commutateur clignot. Flash transmitter 1
20 ©000.80.469 Bremslichtschalter Interrupteur Ignition for lamp ]
21 ©92.2@.854 Sicherheits - Interrupteur Safety switch gk
schalter de sécurité
22 @92.19.132 Generator Dynamo Dynamo 1
({einschl. 23) (avec piece 23) (with, part 23
23 ©92.19.134 Regler Regulateur Regulator 1
24 ©092.20.486 Anlasser Démarreur Starting motor L
25 ©@00.81.356 Batterie 12V/45Ah Batterie 12V/45Ah Battery 12V/45Ah 1
26 ©@0.82.091 Positionsleuchte Feu de position Side lamp 2
- @00.80.749 Glithlampe 5 W Lampe - 5 W Filament bulb 5 W 2
27 ©06.84.181 Steckdose 7-polig Prise de courant Socket 1
28 ©00.84.481 Schlufl- Brems- Feu de arriere, Tail. Light = 1
Blink- Kennzeichen- gauche left
leuchte, links
29 0©00.84.482 Schlufl- Brems- Feu arrieére, Tail light 1
Blink- Kennzeichen- droite right
leuchte, rechts
B P00.84.456 Gliithlampe 21 W Lampe 21 W Filament bulb 21 W 4
- ©000.84.065 Glihlampe 10 W Lampe 10 W Filament bulb 10 VW 2
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Bild Teile-Nr. < Norm — Bezeichnung Stiick

1 00121.000

Fig. No. piéces 3 Numero de la norme Nbr.

No. Parts — No. Bezeichnung Gésignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- ©28.00.026 ?égg gg%.IEagﬁgfbeit Siége cpl. Seat cpl. DS 83 H 8 1
1 ©91.14.150 Sitzschale Siege Seat 123 582 1
2 ©91.14.151 U=Profil rechts mit Profil-U avec levier U-profile with lever 120 743 1

Arretierhebel droite right
24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 10
21.5441.40 Zylinderschraube Vis Screw M8x12 DIN 912 7
5 ©91.14.152 U-Profil, links Profil-U, gauche U-profile, left 120 735 1
6 21.5441.40 Zylinderschraube Vis Screw M8x12 DIN 912 5
7 @91:14.:153 3Jchiene-rechts Rail-droite Rail-right 120 741 1
8 ©91.14.154 Schiene-links Rail-gauche Radll-Yett 1206 738 1
9 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 5
16 ©®91.14.155 Sitztrdager oben Support superieur Support above 122 491 1
11 ©91.14.156 Scheihe Rondelle Washer 119 2a2 3
12 ©91.14.157 Spannhiilse Goupille Pin 113 349 1
13 ©91.14.158 Handgriff Poignée Handle 11 487 1
14 ©91.14.159 Verstellhebel Levier de réeglage Adjusting lever 1l6 338 1
(einschl.Teil 12 + 13) (avec piéces 12 et 13)(with parts 12 and 13)

15 ©91.14.160 Spindel Broche Spindle 122 438 1
16 @91.14.161 Spannstift Goupille Pin ©®13 485 1
17 ©91.14.162 Federnhalter Fixation & ressort Spring holder 122 468 1
18 ©91.14.163 Bugel Equerre Bracket 107" 152 1
19 @91.14.164 Zugfeder Ressort Spring 122 893 4
20 ©91.14.165 Hubvorrichtung vollst. Mécanisme de levage Lifting device assy. 122 886 1
21 ©91.14.166 Zugfeder Ressort Spring 108 260 1
22 @91.14.:16]: Rolle Rouleau Roller 107 681 4
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces = Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation _Descripaon Standard Description Nbr.
23 ©91.14.168 AbschluBkappe Capuchon Cap 122 410 4
24 ©591.14.169 Schraube Vis Screw 010 181 2
25 ©@91.14.170 Stift Goupille Pin 017 698 4
26 ©91.14.171 Haltestiick Piéce d'arrxrét Holder 1:2.2 1437 4
27 @91.14.172 Buchse Douille Bushing 120 561 2
28 ©91.14.173 Buchse Douille Bushing 116 @10 2
29 ©91.14.174 Welle Axe Shaft 122 :435 g}
30 @91.14.175 Sicherungsring Rondelle d'arrét Lock ring 1:15] 235 2
31 @91.14.176 Drahteinleger Equerre Tringle 125 331 1
32 ©@91.14.177 Faltenbalg kpl. Soufflet cpl.) Bellows cpl. 126 339 1
33 ©91.14.178 Haltestopfen Bouchon Plug 105 840 6
34 ©91.14.179 Drahtrahmen Treillis Wire frame 016 185 1
35 ©91.14.180 Hubzylinder Cylindre Cylinder 122 885 1
36 ©91.14.181 Schraube Vis Screw 109 049 2
37 ©91.14.182 Sicherungsscheilibe Rondelle d’'arrét Lock washer 200 796 2
38 @91.14.183 Tragrahmen vollst. Support ens. Support assy. 122 889 1
39 ©91.14.184 Gummipuffer Amortisseur de choc Rubber buffer 1:232-5518 2
40 ©91.14.185 Fihrungsstick Guidage Guide 104 377 i1
41 ©@91.14.186 Anzeiger Indicateur Indicator 107 660 1
42 ©91.14.187 Hohenverstellung Niveau ajuster Altitude compensator 122 922 1
43 ©91.14.188 Haken Crochet Hook 122 453 1
44 ©91.14.189 Biigel Equerre Tringle 122 894 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- ©28.53.018 Sitz mit Sitztriger Siege et support Seat and seat aus091.:14 119 1
Nacharbeit wvollst. de siége ens. support assy.
1 ©91.14.121 Sitzschale kpl. Siége cpl. Seat cpl. 1
2 ©91.14.129 Profilklammer Collier Clamp 8
3 ©91.14.130 Halteplatte Support Support 1
4 ©91.14.065 Rolle Rouleau Roller 2
5 ©91.14.132 Schraube Vis Screwv 4
6 ©91.14.131 Scheibe Rondelle Washer 4
7 ©91.14.127 Sitzschwinge Support Seat carrier :
8 ©91.14.068 Biichse Douille Bush 4
9 ©91.14.067 Gummipuffer Butée caoutchouc Limiting devise 1
16 ©91.14.128 Bolzen Axe Spindle 1
11 25.3197.80 Spannhiilse Goupille élastique Pin 4x24 DIN 1481 4
12 ©091.14.120 Sitztréger Support de siége Seat support 1
(Nacharbeit ©28.53.018
erforderlich)
13 ©91.14.118 Bolzen Axe Spindle 1
14 ©91.14.114 Sicherungsring Rondelle d’'arrét Lock washer 1
15 ©91.14.115 Stofdampfer Amortisseur Shock absorber 1
16 ©091.14.116 Rohrniet Rivet Rivet 1
17 ©91.14.143 Blende Ecran Screen 1
18 ©91.14.144 Gummipuffer Butée caoutchouc Limiting devise 2
19 22.5417.32 Zylinderblechschraube Vis Screw BZ 4. 8x22 \DIN: 7971 2
20 ©91.14.124 Zugfeder Ressort de tension Tension spring 2
21 ©@91.14.123 TFederbock Support de ressort Spring support 1
22 ©91.14.126 Splint Goupille Pin 1
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces : Numero de la norme Nbr.

No. Parts — No. Bezeichnung o Désignation Ilascriptmh Standard Description Nbr.
23 ©91.14.122 Verstellspindel Axe de réglage Adjusting spindle 1
24 ©91.14.145 Gummiblende Caoutchouc Rubber 2
25 24.6481.12 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 (DIN: 125 6
26 0©00.05.030 Blindniet Rivet Rivet 4,8x14,5 6
27 @28.53.813 Sitztrdger vollst. Support de siége ens. Seat support assy. 1
29 ©79.11.114 Zwischenstiick Rondelle Washer 2
30 21.1445.15 Sechskantschraube Vis Screw M 10x1,25x%25 DIN 961 2
31 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Spring washer B 16 DIN 127 2
32 24.6481.22 Schelibe Rondelle Washer 16,5 DIN 125 2
33 21.1441.75 Sechskantschraube Vis Screwv M 8x35 DIN 933 2
34 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 6
35 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
36 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M 8x25 DIN 933 4
37 24.6486.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 906021 4
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ; & Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descripuun Standard Description Nbr.
1 ©92.22.069 Sitztréger Support de siege Seat bracket 1
2 @92.22.752 Bitzplatte Plaque de siége Seat plate 1
3 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 4
4 21.1441.50 Sechskantschraube Vis Screw M 6 %25 DTN 933 4
5 ©24.53.039 Unterlage Cale Shim 2
6 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 125 4
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Bild fele-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 26.1100.05 Rillenkugellager Roulement a billes Ball bearing 6005 DIN 625 2
2 21.1443.78 Sechskantschraube Vis Screw M 8x50 DIN 931 3
3 ©92.20.412 Schraube Vis Screw 1
4 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
5 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring wvasher A 8 DIN 127 9
6 ©92.19.160 Schraube Vis Screw 6
7 ©92.19.942 Schraube Vis Screw 1
8 ©92.19.596 Schraube Vis Screw 5
9 ©92.19.912 Dichtung Joint Gasket front plate 1
19 ©92.19.613 Dichtung Joint Gasket, gear case , 1
11 ©92.20.411 Schutzblech Plaque de protection Screen plate 1
12 ©92.20.405 Lagergehduse Carter Bearing housing 1
14 092.20.406 Zahnrad Pignon Gear 1l
15 ©092.19.649@ Ausgleichscheibe 0.3 Rondelle réglage ©.3 Shim @.3 X
- ©092.20.407 Ausgleichscheibe 0.5 Rondelle réglage ©.5 Shim 0.5 X
- ©092.19.641 Ausgleichscheibe @.1 Rondelle réglage ©.1 Shim 0.1 X
16 ©92.20.379 Dichtung Joint Gasket 1
17 ©92.20.409 Steuerkasten Carter distribution Gear case - timing 1
18 ©92.19.604 Gewindestift Goujon Stud 2
19 092.19.065 8ldichtung Bague d’'étanchéité 0il seal it
20 ©092.20.408 Zeiger fir Indicateur Timing point 1
Ziindeinstellung
21 ©92.19.066 Nadellager Roulem. & aiguilles Needle bearing 2
22 ©092.20.410 Frontplatte Plaque frontale Front plate 1
23 ©92.20.972 Haltewinkel Equerre de fixation Bracket generator 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.

No. Parts —Ne. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
*24 092.19.608 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
*25 ©92.19.067 Leerlaufrad Pignon Idle gear 1
D26+ 992.19.609 " Schelbel 1.8 Rondelle 1.8 Thrust washer 1.8 X

- ©92.19.61@ Scheibe 2.0 Rondelle 2.0 Thrust washer 2.0 X

=. 1992.19:611 Scheibe! 2.3 Rondelle 2.3 Thrust washer 2.3 X
*27 ©92.19.612 Distanzscheibhe Rondelle d’appui Spacer 1

28 ©92.19.614 Schraube Vis Screw d:

29 ©92.20.065 Schraube Vis Screw 1
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

Bild Teile-Nr.
Fig. No. pieces

No. Parts —No. Bezeichnung Ilescriptmh

‘Désignation

- ©92.20.78@0 Steuerventil vollst. Soupape de manoeuvre Control valve 1

JU121.000

(bestehend aus den ens. (compr. les assy. (cons.
Teilen 1 - 18) piéces 1 - 18) parts 1 - 18)
1 ©92.19.466 O0O-Ring Rondelle-0 0-Ring 2
2 ©92.20.783 VentilkOrper Carter Body 1
3 092.20.146 Feder Ressort Spring 1
4 ©92.20.147 Riickschlagventil Soupape Check valve 1
5 ©92.20.148 0O-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
6 ©92.20.149 Ventilsitz Siége - soupape Seat 1
7 ©92.20.150 Feder Ressort Spring i
8 ©92.20.151 O0-Ring Rondell-0 0-Ring 1
9 ©92.20.152 Anlaufscheibe Rondelle Back up ring 1
10 ©92.20.153 Ventileinsatz Poussoir soupape Poppet il
11 @92.28.154 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 2
12 ©92.20.155 Verschlullschraube Vis Seat plug 1
13 ©92.28.794 Abschaltventil Soupape Unload valve 1
14 @92.28.795 Feder Ressort Spring 1
15 ©92.20.796 Federsitz Bouchon Plug 1:
16 ©92.20.156 Platte Plaque Plate 1
17 ©92.20,157 Mutter Ecrou Nut 3
18 ©92.20.159 Sicherungshlech Plaque d’arrét Lock plate 1
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Bild Teile-Nr. ‘ Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces (5 Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung "~ Désignation Description Standard Description Nbr.
- ©92.20.136 Deckel mit Couvercle Cover 1

tiberstrémventil avec soupape with valve
1 ©92.20.160 Ventilkdrper Carter Relief housing il
2 ©92.20.161 Ventileinsatz Poussoir de soupape Poppet 1
3 ©92.20.162 Federx Ressort Spring 1
4 ©92.20.163 Ventilstopfen Bouchon Plug 1
5 ©92.20.164 Ausgleichscheibe Rondelle réglage Shim X
6 ©92.20.165 O0-Ring Rondelle-0 ’ 0-Ring 1
7 @92.19.466 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 3
8 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A8 DTN 127 3
9 @92.19.705 Schraube Vis Screw 3

EB 3455.00 /sl










300121.000

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts — No.

Bezeichnung

Désignation

Descriptivd

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

©92.20.481

1 24.6488.28
-2 21144173
3 24.6481.12
4 24.,8195.18
5 @92:19,663
6 @92L20.335
7 @92.19.466
8 @92.20.336
9 892520337
106 @92.20.338
11y 09226339
12 @982.20.349
13 ©92.19.440
14 @92.19.5@3
15 @92.,:22.057
16 ©92.20.483
17 ©952.20.484
= ©92..20.342
18: ©@92.:19.5€3
19 ©92.20.482

Steuerventil doppelt
wirkend, vollst.
(best. aus den
Teilen 1 - 25)

Splint

Schraube

Scheibe

Federring
Schraube

Bolzen

O-Ring
Ventilanschlun
Deckel
Verschlufistopfen
Winkelverschraubung
VerschluBschraube
0O-Ring

O-Ring

Handgriff
Steuerhebel innen
Steuerhebel auflen

Steuerventil vollst.

(best. aus den
Teilen 18 - 21)
O-Ring

Steuerventil

EB 3456.00 1/2

Soupape de manoeuvre
a douple effet, ens.
(comprenant les
pléces: 1 = 25

Goupille

Vis

Rondelle

Rondelle Grower

Vis

Goupille

Rondelle-0

Rallonge de vidange
Couvercle
Bouchon
Raccord
Bouchon
Rondelle-0
Rondelle-0
Poigneéee
Levier de manoeuvre
Levier de manoeuvre

Soupape de manoeuvre

ens. (compr. les
piéces 18 - 21)
Rondelle-0
sSoupape

Standard Description Nbr.
Double remote 1
valve assy.
(consisting of
parts 1 - 25)
Pin 2x12 DIN 94 4
Screw M 8x85 DIN 933 4
Washer A 5,3 DIN 125 4
Spring washer A: 8 VLN 127 4
Screw 2
Link pin 4
0O-Ring 3
Remote valve spacer 1
Valve cover 1
Plug 1
Elbow 4
Plug 4
O0-Ring 4
O-Ring 1
Knoh 2
Lever inside 1
Lever outside 1
Control valve ' 1
assy. (cons. of
parts 18 = 21
O0-Ring 1
Control valve 1
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
20 ©92.20.344 Befestigungswinkel BEquerre de fixation Bracket 1

21 21.5441.14 Zylinderschraube Vis Screw M 5x1@ DIN 912 2

22 ©92.19.%93 O0O-Ring Rondelle-0 0O-Ring 1

23 ©92.20.344 Befestigungswinkel Equerre de fixation Bracket 1

24 21.5441.14 Zylinderschraube Vis Screw M 5x10 DIN 912 2

25 ©92.20.346 Steuerventil - B Soupape de Control valve

vollst.
der Teile 22 - 24)
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(einschliefl.

manoeuvre - B ens.

(avec piéces 22 - 24)

ens.
{with parts 22 - 24)
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
Bereifung vorn kpl. Pneus avant cpl. Front wheels c¢pl. 1 Paar

20.5%8.600 - 10 20.5x8.00 - 10 20.5%x8.00 - 106

PDi 15 4PR PD 1, 4PR PD 1, 4PR

Art.-Nr. ©345.02 Art.-No. ©345.02 Art.-No. 0345.02
-’ ©28.29.807 Luftbereiftes Rad Roue ens. droite Wheel assy. right 1

rechts vollst. 20.5%x8.00 - 10 20.5%8.00 - 10

20.5x8.00 - 10 PO e c4PR PD 1, 4PR

PD 1, 4PR (comprenant les (consisting of

(best. aus den pieces 1= g parts 1 i=a B

Tedilen L. - 8}
- ©28.29.811 Luftbereiftes Rad Roue ens. gauche Wheel assy. left 1

links wvollst. 20.5%8.00 - 10 20.5x8.00 - 10

20.5x8.00 - 10 Bl 1o 4PR PD 1 ; 4PR

PD 1, 4PR (comprenant les (consisting of

(best. aus den piéces 1 - 8) parts 1 - 8)

Teilen 1 - 8)
1 21.1445.15 Sechskantschraube Vis Screw M10xl,25%x25DIN 961 12
2 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Spring washer B 10, BIN| 127 12
3 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 16x1,25 DIN 934 12
4 ©92,22.146 Dichtung Joint Gasket 2
5 ©92.22.465 Felge - A Jante - A Rim - A 2
6 ©92.22.466 Felge - B Jante - B Rilm: <= B 2
- ©92.20.968 Felge vollst. Jante ens. Rim assy. 2

(best. aus den (compr. les (cons. of

Teilen 1 - 6) piéces 1 - 6) parctsil =~ &)

000.37.099 Gummiventil Soupape Valve 43GS5-11.5 DIN 7780 2

8 ©00.76.051 Reifen Bandage Tire 2

20.5%8.00 - 10 20.5x8.00 - 10 20.5%8.00 - 10

PD 1, 4PR PD 1, 4PR PD 1, 4PR
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces _ Y Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung ~ Désignation Description Standard Description Nbr.
Bereifung hinten Pneus arriére cpl. Rear wheels c¢pl. 1 Paar
kpl. 29x12.00-15 29%x12.:.00 = 15 293% 12200 =1 115
|13 jn L 4PR PD 1, 4PR PO 1i 4PR
Art.-Nr. ©345.03 Art.-No. 0345.03 Art.-No. 9©345.03
- ©28.29.8068 Luftbereiftes Rad Roue ens. droite Wlheel assy. right 1
rechts wvollst. 29%12.00 - 15 29%12.00 - 15
29%12.00 =.15h PO s 4PR B2 4PR
PO 1 4PR (comprenant les (consisting of
(bhest. aus den piéces 9 - 11) parts 9 =" 11}
Teilen 9 - 11)
- ©28.29.812 Luftbereiftes Rad Roue ens. gauche Hheel assy. left 1
links wvollst. 29%12.00 = 15 29x12.00 - 15
29%12.00 = 15 PD: 1, 4PR ] 54 e 4PR
| 4 B 4PR (comprenant les (consiting of
(hest. aus den piéces 9 - 11) parts. 9 = 11)
Teilen 9 - 11)
9 @vo.76.052 Reifen Bandage Tire 2
2920 A0 =4 ALy 29x12.00 - 15 29512.,.800 = 1.5
Pl 4FPR PD 1, 4PR BD 1., 4PR
10 @92.20.963 Felge 10 LBx15 Jante 1@ LBx15 Rim 1©® LBx15
11 ©00 ©®99 Gummiventil Soupape Valve 536S-11,5 DIN 7780 2

w375
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) : ! Numero de la norme Nhr.
No. Parts - No. Bezeichnung Bésignation Description Standard Description Nbr.
Art.-Nr. Bereifung vorn Pneus avant Front wheels 185/60x14
©345.08 (hest. aus den (compr. les (cons. of M+S (GROSS)
Teilen 1 - 4) piéces 1 - 4) parts 1 - 4)
1 @26.27.836 Lenkanschlagy Vis de bhlocage Stop screw 1
2 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12x%x1,5 DIN 534 1
- ©28.29.816 Rad vollst. Roue ens. WWheel assy. 185/6@ R 14 2
(best. aus den (compr. 1les (cons. of H+5
Teilen 3 - 4) piéces 3 - 4) parts 3 - 4)
3 ©92.20.360 Felge Jante Rim 5 JA - 14 2
4 ©OB.76.078 Reifen Bandage Tire 185/60 R 14 2
- ©@00.76.079 Schlauch Chambre a air Tube 2
Art o —Nr: Bereifung hinten Pneus arriere Rear wheels 130/65-18
©345.09 (hest. aus den (compr. les (cons. of 12 PR (GROSS)
Teilen 5 = &) piéces 5 - 6) parts. b = 6)
- ©28.29.815 Rad vollst. Roue ens. Wheel assy. 130/65-18 2
5 ©28.29.814 Felge vollst. Jante ens. Rim assy. 11x18 2
6 ©060.76.0602 Reifen Bandage Tire 13@/65-18 IMP 12PR 2
- @00.76.018 Schlauch mit Ventil Chambre & air Tube 13,6/65-18 2
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces C) o Numero de Ia norme Nbr.

No. Parts — No. Bezeichnung - Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

1 ©92.22.679 Winkeltrieb Raccord Hourmeter cable unit 1

2 ©92.22.680 Ritzel Pignon Cable driven gear 1

3 ©092.22.681 Tachowelle fir Cable Hourmeter cable 1
Betriehsstundenzahler

4 ©92.19.0630 0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1

Neue Ausfiithrung

gultig ab
Maschinen
89 23 927

EB 3404.01

Nr.

Lifad

Les piéces 1 - 4
sont valables a
partir du No. de
chassis 89 23 927

The parts 1 - 4
are valid from
chassis No.

89 23 927






fur GUTBROD 4200

B 2P 2 65— OO E-Bhock ~Zylinderkopf,bestehend aus
den mit * gekennzeichneten Teilen auf

Ersatzteilblatt. - BB 34092060 a

©52.22.966 Short Block-Motor,bestehend aus den
mit * gekennzeichneten Teilen auf
folgenden Ersatzteilblittern :EB 3404 .00,
EB 3405.00, EB 3406.00, EB 3407.00,
EB 3405.00 und EB 3414.00
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces (] B Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descripton Standard Description Nbr.
1 ©9%92.19.7085 Schraube Vis Screw 1
2 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2
3 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer A8 DIN::27 3
4 ©092.19.595 Schraube Vis Screw 2
5 ©92.19.712 Schlauchschelle Collier Clamp 2
6 ©92.19.113 Thermostat Thermostat Thermostat 1
7 ©92.19.009 Dichtung Joint Gasket 1
8 ©92.19.003 Dichtung Joint Gasket 1
9 092,20.989 Gewindestift Goujon Stud 2
16 ©92.20.115 VerschluBschraube Bouchon Plug 1
11 ©92.20.988 Thermostatgehduse Carter ens. Thermostat housing 1
vollst. (einschl. (comprenant les assy. (cons. of
der Teile 9 und 10) piéces 9 et 10) parts 9 and 10)
12 @92.20.990 Gummikriimmer Collecteur caoutchouc By-pass hose a
13 ©92.19.715 WasserauslaBkriimmer Collecteur echappem. Water outlet flange 1
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces , : Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©92.20.050 Schraube Vis Screw 9

2 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 9

3 ©92.19.617 Scheibe Rondelle Washer 17
4 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 9

5 ©92.20.052 Schraube Vis Screw 4

6 ©92.20.710@ Trittblech rechts Marchepied droite Foot board right 1

7 ©92.20.711 Trittblech links Marchepied gauche Foot board left 1

8 ©92.20.223 Zahnscheibe Rondelle dentée Teeth washer 4

9 ©92.22.042 Kantenschutz Garniture Trim 2
10 @92.22.043 Zahnscheibe Rondelle dentée Teeth washer 2

EB 3448.00 1/1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces o - Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 @28.46.831 Uberrollhiigel vollst. Arceau de sécurite Safety arc assy. 1§

2 21.1443,92 Sechskantschraube Vis Screwv H 18635 DIN 9531 8
3 24.6486.22 Scheibe Rondelle Washer A 16,5 DIN 9021 3
4 24,8195.22 Federring Rondelle Grower L-washer B 1@ DIN 127 g
5 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Nut ) M 1@ DIN 934 8
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

Fig. No. piéces

No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description
1 @92.19.847 Spannhiilse Goupille Pin 1
2 @92.19.173 Kugel Bille Ball 1
3 ©92.19.972 Schraube Vis Screw 2
4 ©92.19.175 Feder Ressort Spring 1
5 ©92.19.851 Sicherungsblech Plaque d’arrét Stopper plate 1
6 ©92.19.181 O-Ring Rondelle-0 0-Ring 2
7 ©92.20.528 Schaltgabel Fourchette Shift fork 1
8 ©92.20.527 Schaltstange Tige de levier Shift, rod 1

de vitesses
9 ©92.20.529 Schalthebel Levier Shift lever i
10 ©92.20.526 Handschalthebel Levier de commande Control lever 1
(einschl. Teil 11) (avec piéce 11) (with part 11)
11 ©92.20.530 Handgriff Poignée Knob 1.
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 26.1100.05 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6005 DIN 625 2
2 @92.19.987 Kugellager Roulement & hilles Ball bearing 2
3 26.1020.07 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 6207 DIN 625 2
4 26.1030.02 Kugellager Roulement a bhilles Ball bearing 6302 DIN 625 2
5 26.1030.05 Kugellager Roulement a hilles Ball bearing 6305 DIN 625 2
6 26.1030.07 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6307 DIN 625 2
7 26.6301.05 Kegelrollenlager Roulement a bhilles Ball bearing 36265 DIN 720 2
8 ©@92.20.010 Splint Goupille Cotter pin 2
9 28.6413.66 Schmiernippel Graisseur Grease nipple AM 6 DIN 71412 2
16 28.3592.52 Sicherungsring Circlips Snap ring 52%2 [DIN: 472 2
11 @92.20.013 Verschlufschraube Vis Screw 5
12 @92.19.81¢ Gewindestift Gouijon Stud 2
13 ©92.20.014 Gewindestift Goujon Stud 4
14 ©92.22.860 Gewindestift Goujon Stud 2
15 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
16 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 16x1,25 DIN 934 8
1/ 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12215 DTN 934 32
18 24.8195.18 Federring Rondelle Growver Spring washer A 8 DIN 127 16
19 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle élastique Lock washer VSK 10 28
20 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B: 12 DN 127 14
21 @92.19.595 Schraube Vis Screw 3
22 ©92.22.036 Schraube Vis Screw 6
23 ©92.20.700 Schraube Vis Screw G
24 @A92.19.371. Dichtring Joint Seal washer 5
25 @©92,20.871 Schraube Vis Screv 2

EB 3447 .00 1/ 5
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces : Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
26 ©92.19.887 Schraube Vis Screwv 4
27 ©92.206.686 Schraube Vis Screw 2
28 ©@92.20.015 Sechskantschraube Vis Screwv 2
29 ©92.20.016 Schraube Vis Screw 6
- ©92.19.388 Differential vollst. Différentiel ens. Differential assy. 1
(best. aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 3@ - 36) piéces 3@ - 36) parts 30 -~ 36)
31 @92.198.,:389 IAchse Axe Shaft 1
32 ©@92.19.391 Satellitenrad Pignon satellite Diff. pinion 2
33 ©92.19.39¢ Scheibe Rondelle Washer 2
34 ©92.19.392 Planetenrad Pignon planétaire Side gear 2
35 ©92.19.393 Anlaufscheibe rondelle Thrust washer 2
36 ©092.22.699 Zylinderstift Goupille Roll pin 1
37,38 ©92.20.699 Tellerrad und Roue a vis Spiral hevel 1
Kegelritzelwelle sans fin ens. assy.
39 ©92.19.384 Ausgleichscheibe 0,1 Rondelle réglage ©,1 Shim @,1 X
- ©92.19.385 Ausgleichscheibe @,15 Rondelle réglage @,15 Shim @,15 ¥
- ©92.19.386 Ausgleichscheibe @,2 Rondelle réglage @,2 Shim 0,2 X
- @92.19.387 Ausgleichscheibe @,3 Rondelle réglage ©,3 Shim 0,3 ¥
40 ©92.19.402 Ausgleichscheibe 0,1 Rondelle réglage ©,1 Shim @,1 X
- ©92.19.403 Ausgleichscheibe ©,15 Rondelle réglage ©,15 Shim @,15 X
- ©92.19.4@4 Ausgleichscheibe 0,2 Rondelle réglage ©,2 Shim 0,2 X
- ©92.19.339 Ausgleichscheibe @,3 Rondelle réglage ©,3 Shim @,3 h
41 ©@92.20.704 Distanzbuchse ~ Entretoise Collar distance 1
42 ©92.20.6018 Buchse Douille Collarx 1
43 28.1713.12 Wellendichtring Bague d'étanchéité 0il seal BADST; 35x55%9/11 1

EB 3447.60 245
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ( Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Descriptiva Standard Description Nbr.
44 ©92.19.383 Nutmutter Ec¢rou Nut L)
45 ©92.19.356 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 2
46 ©92.19.396 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
47 ©92.20.019 Entliifter Soupape Breather 1
48 ©92.20.020 Anlaufscheihe Rondelle Washer 2
49 ©092.20.021 Schraube Vis Screw 12
50 ©92.19.363 0Oldichtring Bague d’étanchéité 0il seal 2
51 ©92.20.6022 Sicherungsmutter Ecrou Lock nut 2
52 28.5871.31 Dichtscheibe Bague Seal washer A 16x22 DIN 7603 2
53 @92.19.364 Lager Palier Bearing 2
54 ©@92.22.861 Dichtung Joint Gasket 2
55 ©92.19.370 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 2
56 ©92.19.411 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Adjust washer 3
57 ©92.20.689 Gehidusetrager Support de carter Case support 2
58 ©92.19.379 0Oldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 2
59 ©92.20.696 Gehausedeckel Couvercle Cover 2
60 ©92.20.027 Gewindestift Goujon Stud q
61 ©92.19.367 Gleichlaufrollengelenk Croisillon Joint 2
62 ©92,19.366 Dichtring Bague d'étancheité Seal 2
63 0©92.20.030 Buchse Douille Collarx 4
64 092.20.690 Ritzelwelle Pignon Gear 2
65 ©92.20.031 Stopfen Bouchon Plug 2
66 ©92.20.697 Zahnrad 30 Z&hne Pignon 30 dents Gear 30 teeth 2
67 ©92.20.698 Differentialgehduse Boitier Diff. carrier 1
68 ©@92.20.687 Schubstangenhebel Levier de direction Steering arm 1

EB 3447.00
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces £y

Norm — Bezeichnung Stiick
- Numero de la nhorme Nbr.
Descriptiun

NV AR

No. Parts —No. Bezeichnung " Désignation Standard Description Nbr.
69 ©92.22.037 Achsschenkel rechts Porte-fusée droite Knuckle arm right ik
- ©®92.22.038 Achsschenkel links Porte-fusée gauche Knuckle arm left At

70 ©92.20.705 Welle Arbre Shaft 1;

71 ®92.20.706 Wellenmantel Protége arhre Shaft cover |

72 ©92.20.685 Antriebswelle Arbre de commande Drive shaft |
kurz rechts droite short right

73 ©@92.20.684 Antriebswelle Arbre de commande Drive. shaft 1
langy 1links gauche long 1left

74 ©92.22.639 Gehdusetriger Support Lower arm

75 @92.19.365 Buchse Douille Bushing )

76 ©@92.19.375 Buchse Douille Bushing

7 ©92.19.373  Lagerring Rondelle paliexr Sleeve ring

78 ©92.19.362 Bolzen Axe LifE hbolt 2

79 ©92.19.382 Zahnscheibhe Rondelle denteée Teeth washer 2

860 ©92.20.033 Hutter Ecrou Nut 2

81 ©92.20.691 Antriebsgeh&use Boitier droite Front gear 1
rechts case right

- ©92.20.692 Antriebsgehduse Boitier gauche Front gear 1

links case left

82 @92.19.369 Lager vollst. Roulement ens. Bearing assy. 2

83 ©92.19.378 Vorderradtrager Support de roue Front wheel hub 2

84 ©92.20.034 Distanzstick Espaceur Spacer 1

85 ©92.20.693 Gelenkbolzen Bxe Lover arm pin z

86 ©92.20.694 Dichtkappe Capuchon Seal cap 2

87 ©92.20.695 Dichtring Bague Dust seal

88 ©@92.20.041 Distanzbhuchse Douille Spacer 2
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descripuon Standard Description Nbr.
89 ©@92.22.040 Scheibe 23,5-38 Rondelle 23,5-38 Washer 23,5-238 2
9@ ©92.22.,641 Scheibe 20,5-34,5 Rondelle 20,5-34,5 Washer 20,5-34,5 6
91 ©92.19.372 Sechskantschraube Vis Screw 4
92 ©92.20.683 Vorderachse Ponte avant Front axle 2
93 @92.20.045 Schraube Vis Screw q
94 ©92.19.399 Lagerbuchse Douille Fushing 2
95 ©92.19.40@ O0-Ring Rondelle-0 O0-Ring 2
96 ©92.20.048 Vorderachstrdger Support de ponte Front axle 1
vorne avant bracket front
97 ©92.20.702 Vorderachstrager Support de ponte Front axle 1
hinten arriére bracket rear
98 ©92.20.703 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
99 ©92.20.039 Schraubhe Vis Screw |
100 ©92.19.401 Schraube Vis Screw 2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces E & Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©92.19.690 Schraube Vis Screw 2
2 @92.20.085 Schraube Vis Screw 1
3 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 al
4 ©92.19.691 Scheibe Rondelle Washer 2
5 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B 6 DIN 127 2
6 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer A 8:DIN 127 1
7 ©92.19.160 Schraube Vis Screw 2
8 ©92.19.816 Schraube Vis Screw 6
9 ©92.20.985 Schraube Vis Screw 4
18 ©@92.19.693 Schlauchklemne Collier Clamp 1
11 @92.20.876 Kantenschutz Garniture platique Molding 2
12 ©92.20.223 Zahnschelbe Rondelle dentée Teeth washer al
13 ©92.19.698 Spannband Collier de fixation Band-B 1
14 ©92.19.694 Schlauchklemme Collier Clamp 3
15 ©92.19.896 Schutzhiille Tuyau protection Protector tube il
16 ©92.19.097 Schlauchleitung Tuyau Hose 1
17 @92.19.696 Schlauchklemme Collier Clamp 4
18 @92.20.456 Kantenschutz Garniture plastique Molding 1
19 ©92.19.098 Ablafllschraube Bouchon de vidange Water drain plug 1
20 ©92.19.699 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
21 ©92.20.460 Gummiunterlage Caoutchouc Seal 1
22 @92.20.449 Kiithlerschlauch - unten Tuyau - inférieur Hose - lower 1
23 ©@92.20.45@ Kiihlerschlauch - oben Tuyau - supérieur Hose - upper 1
24 ©92.20.451 Kihlertrdger Support Radiator bracket 2
25 ©92.20.452 Schlauch Tuyau Hose - drain 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces - e Numero de la norme Nbr.
Ne. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
26 ©92.20.986 Schlauchdurchfiihrung Passe - tuyau Hose sleeve 1
27 @92.20.987 Kantenschutz Garniture plastique Seal a
28 ©92.20.457 Trager Support Bracket 1
29 ©92.20.459 Kantenschutz Garniture plastique Cushion 2
30 ©92.20.458 Schutzblech Protecteur Air screen il
31 ©52.19.104 AblaBhahn Robinet Drain station 1
- ©@92.19.697 Reservetank vollst. Reservoir ens. Reserve tank 1

(einschlieflich (comprenant les (consisting of

der Teile 32 - 36) piéces 32 - 36) parts 32 - 36)
32 ©92.2@0.453 Reservetank Reservoir Reserve tank 1
33 ©92.19.100 Deckel Couvercle Cover 1
34 @92.19.699 Tankrohr Tube Tank hose i
35 @92.20.249 Dichtung Joint - Gasket 1
36 ©92.20.248 Schwappschutzdeckel Couvercle Baffle cover 1
37 ©92.20.444 Kiihlerdeckel Couvercle Cap 1
38 ©92.20.445 Uberlaufleitung Tuyau Drip return hose 1
39 ©92.20.446 Schlauchklemme Collier Hose clip 2
490 ©92.20.443 Kihler Radiateur Radiator body 1
41 092.20.447 Kilhlersiebe Protecteur de crépine Protection screen 1
42 @92.20.448 Luftdurchfiihrung Buse Fan shroud 1
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces ; Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©92.20.462 Schrauhe Vis Screw '4
2 ©92.20.982 Gewindestift Goujon Stud 2
3 ©92.19,705 Schraube Vis Screwv 1
4 ©92.,19.633 Sechskantmutter Ecrou Nut 4
5 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 1
6 ©92.19.617 Scheibe Rondelle Washer 1
4 24819514 ‘Federring Rondelle Grower Spring washern B :6:°DTN) 127 6
8 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 2
9 ©92.20.5983 Schraube Vis Screw 1
16 ©52.20.466 Ventilator Ventilateur Fan 1
11 ©92.19.112 Keilriemen Courroie Fan helt 1
12 ©92.20.463 Deckel Couvercle Cover 1
13 ©92.20.464 Keilriemenscheibe Poulie Pulley 1
14 ©92.20.378 Dichtung Joint Gasket 1
15 ©®92.20.377 Dichtung Joint Gasket 1
16 ©92.20.467 WVasserpumpe vollst. Pompe de 1'eau Water pump assy. :
(best. aus den ens. (compr. les (consisting of
Teilen 16 - 21) pPiéces 16 - 21) parts 16 - 21)
16 ©92.22.863 Wasserpumpe vollst. Pompe de 1'eau Watex pump assy. 1
(giultig ab Fahrge- ens. (val. seul a (valid from
stell-Nxr., 89 23 927) partir du Nr. chassis-Nr.
chassis 89 23 927) 894 23 3927 )
22 ©92,20.984 Distanzstiick Douille Spacer 1
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Bezeichnung

Déesignation

Description

Norm — Bezeichnung
Numero de la norme
Standard Description

Stiick
Nbr.
Nbr.

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts - No.
1 26.1023.04
2 26.1020.05
3 26.1030.04
4 092.19.863
5 ©92.19.929
6 ©092.19.930
7 ©092.20.636
8 092.22.017
9 ©092.19.931
10 @92.19.875
11 092.20.642
12 ©92.20.641
13 ©092.20.645
14 092.20.644
15 092.20.639
- 092.20.640

16 @92.20.643
17" '092:22,018
18 ©92.22.019
19 092.20.637
20 092.20.638
21 ©92.20.635

Rillenkugellager

Rillenkugellager
Rillenkugellager

Sicherungsring
Scheibe

Uberholfreilauf
Zahnrad 2. Gang

Nabe
Sicherungsring

Anlaufscheibe

Untersetzungsrad

Hiilse
Distanzblichse

Buchse

Distanzscheibe 0,4
Distanzscheibe @,6

Nadellager
Innenring
Nadellager
Zahnrad 1. Gang
Anlaufscheibe

Antriebswelle

EB 3437.00 /1

Roulement & billes
Roulement & billes
Roulement & billes
Circlips

Rondelle

Roue libre

Pignon 2éme vitesse
Moyeu

Circlips

Rondelle

Pignon

Douille

Entretéise

Douille

Rondelle d'appui @,4
Rondelle d'appui 0,6
Roulement & aiguilles
Douille

Roulement a aigquilles
Pignon lére vitesse
Rondelle

Arbre

Ball bearing
Ball bearing
Ball bearing
Snap ring
Thrust washer
Free wheel
Gear 2nd speed
Hub

Snap ring
Thrust washer
Reduction gear
Spacer

Collar distance

Collar

Adjust washer @,4
Adjust washer 0,6

Needle bearing
Inner ring
Needle bearing
Gear 1st speed
Thrust washer
Shaft

6204 NR DIN 625

6205 DIN 625
6304 DIN 625

d
1
1
1k
1
1
1
|
1
1
1
1
1
1
X
X
2
1
1
1
!
ak
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.
Standard Description Nbr.

Fig. No. piéces et
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun
1 ©92.19.86@ Spannhiilse Goupille Pin 1
2 ©92.19.173 Kugel Bille Ball 2
3 092.19.175 Feder Ressort Spring 2
4 092,19.181 O0O-Ring Rondelle-0 O-Ring 2
5 ©@92.19.192 O-Ring Rondelle-0 O-Ring al
6 @92,19.241 Dichtscheibe Joint Seal washer 1
7 ©92.19.861 Sicherungsschraube Vis Lock screw 1
8 ©92.20.533 Schaltwelle Arbre de commande Shift rod 1
9 ©92.20.530 Handgriff Poignée Knob 1
16 ©52.20.520 Handschalthebel Levier Control lever i |
1A ©92.20.534 Handschalthebel Levier Control lever 1
(giltig ab Fahr- (seulement a (valid from
gestell-Nr. partir du No. de chassis
89 23 901) chassis 89 23 9501) No. 89 23 901)
11 ©092.20.532 Schaltgabel Fourchette Shift fork d
12 092.20.531 Schalthebel Levier de commande Shift lever 1
13 ©92.22.684 Federscheibe Rondelle élastique Spring washer 1
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces Numero de la norme Nhr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriptun Standard Description Nbr.
1 24.1421.18 SEchskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
2 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 4
- 092.22.020 Zapfwelle vollst. Arbre prise de P.T.O.shaft assy.
(bestehend aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 3 - 9) pléces 3 - 9) PALrLE 3. =19)
3 ©92.20.647 Lager Roulement Bearing 1
4 28.3591.35 Sicherungsring Circlips Snap ring 35x1,5 DIN 471 2
5 ©92.20.648 Gehduse Boitier Case 1
6 092.20.649 0Oldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal il
7 ©92.20.504 Dichtung Joint Gasket 1
8 092.19.940 Scheibe Rondelle Washer - thrust 1
9 092.20.646 Zapfwelle Arbre prise de force P.T.0. shaft 1
16 092.22.021 Kappe Capuchon Cap L
11 ©92.20.323 Schutzkappe Capuchon Protection cap ok
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bestehend aus den mit

* gekennzeichneten Teilen
- siehe Textblatt.
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
- ©92,22.965 Short Block -Zylinderkopf,bestehend aus
den mit * gekennzeichneten Teilen !
1 @92.19,595 Schraube Vis Screw 2
* 2 @92.19.029 Halter f. Ventilfeder Support de soupape Lock valve spring 12
3 092.19.008 Dichtung Joint Gasket 1
4 ©92.19.512 Scheibe Rondelle Washer 2
5 ©92.19.513 Hutmutter Ecrou Nut 2
* 6 ©092.20.380 Ventilfeder Ressort de soupape Valve spring 6
g/ @92.19.516 ' Federteller Cuvette Retainer 6
g 092.19.517 Dilchtung Joint Seal - valve stem 6
9 ©92.19.518 Schraube Vis Screw 8
16 @92.19.519 Schraube Vis Screw 3
11 ©92.20.385 Entliifungsschlauch Tuyau Breather hose 1
12 ©92.20.386 Schlauchklemme Collier Clamp 1
13 ©92.20.387 Zylinderkopfdeckel Couvercle de culasse Cover - head il
14 ©92.20.388 VerschluBdeckel Couvercle 0il cap 1
15 ©92.19.688 Befestigungslasche Patte Hanger-engine 1
16 ©@92.20.372 Zylinderkopfdichtung Joint Gasket - cylinder head 1
*17 ©92.20.381 Zylinderkopf vollst. Culasse ens. Cylinder head assy. 1
(einschlieflich der (comprenant les {consisting of
Teile 18 - 25) piéces 18 - 25) parts 18 - 25)
183 ©92.20.384 Gewindestift Goujon Stud
19 ©92.20.383 Gewindestift Goujon Stud 1
20 ©92.,19.521 Gewindestift Goujon Stud 3
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
21 ©92.19.523 VerschluBdeckel Couvercle Cover 2
22 092.19.524 VerschluBdeckel Couvercle Cover 6
23 ©92.19.525 VerschluBstopfen Bouchon Plug ]
24 ©92.19.526 Gewindebolzen Goujon Stud 2
25 ©82.20.382 Vorkammer Nouille Chamber insert 3
*26 ©092.19.023 EinlaBventil Soupape admission Intake valve 3
*27 ©92.19.024 AuslaBventil Soupape échappement Exhaust, valve 3
28 ©92.19.026 Glihkerze Bougie a incendance Glow plug 3
29 ©92.,19.027 Briicke Connection Plug - connecting plate 2
30 ©92.19.663 Schraube Vis Screw 2
31 ©92.20.964 Lichtmaschinentriger Support de dynamo Generator bracket 1
32 092.20.965 VerschluBdeckel Couvercle Cover 2
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LIEBER KUNDE

GUTBROD sieht seine Aufgabe darin, seinen Kunden Qualitit
zu glinstigen Preisen zu bieten. Ihr Traktor ist das
Exrgebnis der bei GUTBROD in vielen Jahren entwickelten
Technologie. Er ist einfach in Bedienung und Wartung,

von langer Lebensdauer, und er bietet weitreichende Sicher-
heit.

! Sicherheit ist mehr als eine Nebenbeschdftigung

In dieser Anleitung erfahren Sie alles {iber richtige
Handhabung und Wartung Ihres Traktors. Bitte lesen
Sie unsere Hinweise aufmerksam aqurch. Es ist Voraus-
setzung dafiir, daB Ihr Traktor gute Dienste leistet.
Wichtige Sicherheitsmagnahmen sind mit (!) gekenn-
zeichnet und sollten besonders beachtet werden.

}Vermerk:v

Aufgrund stdndiger Konstrucktionsverbesserungen kdnnen
einige Fotos und Hinweise in dieser Anleitung gering-
fiigig von Ihrem Modell abweichen.
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SO FAHREN SIE SICHER

1.

Uberpriifen Sie den Traktor
vor Jedem Einsatz.

2. Die Befdrderung von Personen

3.

auf Zugmaschinen ohne geeignete
Sitzgelegenheit ist gemdsB

-~

§ 21 StvVZOoverboten.

Versuchen Sie nie, wdhrend
der Fahrt auf- oder abzustei-
gen, auch nicht bei lang-
samer Fahrt. Halten Sie immer
den Traktor an, und ziehen
Sie die Handbremse, bevor Sie
absteigen.

Bei StraBenfahrten das rechte
und linke Bremspedal mit
Hilfe des Sperrhebels ver-
binden, damit beide Bremsen
gleichzeitig ansprechen.
Beachten Sie die Verkehrs-
vorschriften, sorgen Sie fir
rechtzeitige Beleuchtung
(Scheinwerfer, Blinklicht
usw.)

(2)






Stellen Sie vor An- oder Abbau
von Arbeitsgerdten sicher, das
sich keine Unbefugten in un-
mittelbarer N&dhe des Traktors
befinden und daf der Motor
abgeschaltet ist.

Sind Arbeiten unterhalb eines
hydraulisch angehobenen Arbeits-
gerdtes durchzufilhren, sollte
zusdtzlich ein Wagenheber oder
eine dhnliche Stiitze verwendet
werden, um Unf&llen vorzu-
beugen. Der Schalthebel steht

in Nullstellung, der Motor ist
abgeschaltet, und die Bremse

ist gezogen.

Sorgen Sie beim Lauf des Motors
im geschlossenen Raum fiir eine
ausreichende Beliiftung.

Da der Wendekreis bei Traktoren
kleiner ist als bei Kraftwagen,
besteht bei einer zu hohen
Kurvengeschwwndugkeut

: die Gefahr des Umklppens.
Verlangsamen Sie das Tempo vor
dem Abbiegen, und bet&dtigen

Sie dabei nie die Differential-
sperre.

(3)






9. Stellen Sie rechte und linke
Bremse auf gleiches Spiel ein,
um eine iibereinstimmende Brems-
wirkung zu gewdhrleisten. Bei
ungleichmdBfiger Bremswirkung
kdnnte der Traktor beim Bet&dti-
gen der Bremsen nach einer Seite
ziehen, : : T ‘

10. Sorgen Sie beim Arbeiten auf
geneigten Ebenen fir eine all-
seitige Ausbalancierung des
Traktors. ‘
- Auf ansteigendem Geldnde kann
eine schnelle Beschleunigung
den Traktor zum Kippen bringen.
immer langsam beschleunigen.
Niitzen Sie bei Talfahrten die
Bremswirkung des Motors aus.

- Verwenden Sie zum Verbessern
der Stabilitdt eine breitere

Spur und/oder Radgewichte.

11. Vermeiden Sie Kleidungsteile,
Halsticher usw., die sich im
Traktor verfangen kdnnten.
Das Tragen eines Schutzhelmes
wird empfohlen.

12. Stellen Sie vor Nachfiillen von ;
Treibstoff den Motor ab, und :
stellen Sie sicher, daB sich
kein offenes Feuer in N&he des
Traktors befindet. Bei warmem
Motor sollte m&glichst nicht ‘
nachgefilillt werden. !
(Auffillen vor Beginn der :
Arbeit).

(4)





13.

14.

15.

16..

Hohenunterschiede an Feldr&ndern
usw. sollten mé&glichst mit

Bohlen ausgeglichen werden. Ist
das Befahren von Geldndestufen
oder Schrédgen nicht zu vermei-
den, fahren Sie dieselben frontal
an.

Schnellfahren ist gefahrlich.
Passen Sie die Geschwindigkeit
dem Geld&nde und den Bodenver-
hd&ltnissen an.

Beim Betrieb des Traktors muB
der Hauptschalter immer auf " "
stehen (erste Stellung beim
Drehen in Uhrzeigersinn).

(Den Schliissel nicht abziehen).

Waschen des Traktors immer nur
bei gezogener Handbremse. Achten
Sie darauf, daB elektrische Teile
(Generator, AnlaB8schalter, Leuch-~
ten usw.) sowie Luftfilter nicht
mit Spritzwasser in Beriihrung
kommen.






ERSATZTEILBESTELLUNG

Bei Ersatzteilbestellungen bitte
folgende Angaken nicht vergessen:

Seriennummer des Traktors
Beispiel: vorne rechts

Seriennummer des Motors
Beispiel: (Uber Kraftstoffilter






Ausrustung

Haube

Scheinwerfer

Kiihlergrill

Batterie

/ Frontgeriteanbau

| Motoriifilter

Hydr. betiitigung

Lichtmaschine

| Kotfliigel

Frontzapfwelle
UberrolIbiigel Sitz Kraftst.Einfiillstutzen Auspuff
Beg renzleuchtd
Schiusslicht
Blinker

P p )
P " L)
27 X~
e P a s P i n
iy, JWmL

Bremspedale / Gashebel | {Kraftst.Filter

Blinke

Seitenverkiei-~

dunt

Hydr. Anschiusg

(7)
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FUNKTIONEN
1-. Hauptschalter

AUS (0) Stromkreis ist unter-
brochen, Schliissel kann
abgezogen werden.

EIN(&) Strom wird allen elek-
trischen Verbrauchern
zugefiihrt.

START Der Anlasser wird be-
tdtigt.

GLUHEN Die Verbrennungskammer
wird erhitzt.

! 1) Schliissel bei Nichtgebrauch
des Traktors abziehen.
2) Zum Betdtigen des Anlassers
Kupplungspedal niedertreten.
3) Schliissel wdhrend des Betrie-
bes in Stellung 7 belassen.

(9)

(ohne Lenkrad)






2.Lichtschalter

PS : Licht ist eingeschaltet.
Parklicht, Standlicht, Armat. beleuchtung,
SchluBlicht
Seitenleuchten

: Licht ist eingeschaltet.

S
GQ; Scheinwerfer (abgeblendet)
N schluBlicht
Seitenleuchten
0 : Licht ous; Stromkreis unterbrochen

3. Schalter fiir Blinkleuchten

! Beim Abbiegen nach rechts oder
links die entsprechenden Blinker
schalten. Nach dem Abbiegen
Schalter wieder in Stellung
AUS bringen.

4. ‘Signalhorn-Druckknopf

Eingedrilickter Druckknopf
betdtigt das Signalhorn.

. Signalhorn ~
i Oructknopf

(10)





KONTROLLEUCHTEN UND ZAHLER

1 .

2.

Drehzahlmesser u. Stundenzéhler

Motordrehzahl
ist am Anzeiger abzulesen.
(Einheit: UpM = rpm)

Gesamtbetriebsstunden

werden vom Wegmesser in Stunden
angezeigt. Eine Einheit fiir
jede Arbeitsstunde bei etwa
2500 UpM.

Die ganz rechts erscheinende
Zahl (weiBer Hintergrund) ent-
spricht 0,1 Stunde (6 Minuten).
Beispiel: 03123....312 Stunden
18 Minuten.

Mit diesem Zdhler werden perio-
dische Inspektions- und War-
tungszeiten ermittelt.

Kontrolleuchten

' LADEKONTROLL. -

ZE

Motord&l-Kontrolleuchte

Beim Betdtigen des Hauptschal-
ters leuchtet diese Kontroll-
leuchte auf und erlischt nach
Anlassen des Motors bei an-
steigender Drehzahl. Schmierung
des Motors ist normal.
(Leuchtet diese Lampe wdhrend
der Fahrt auf, Motor sofort
abstellen und Motordl prifen).

(11)

Kraftstoff-Warnleuchte

Diese Lampe zeigt an, daB der
Kraftstoff im Tank auf eine be-
stimmte Mindesthdhe abgesunken
ist. Leuchtet sie auf, sofort
Kraftstoff nachfiillen, um Luft-
eintritt in das Kraftstoffsystem
zu vermeiden.





Lade~Kontrolleuchte

Beim Bet&dtigen des Hauptschal-
ters leuchtet diese Kontroll-
leuchte auf und erlischt nach
Anlassen des Motors bei an-~
steigender Drehzahl. Die
Batterie wird normal nachge-
laden.

(Bleibt die Lampe nach Anlassen
des Motors an, oder leuchtet sie
wdhrend der Fahrt auf, Motor
abstellen, Hauptschalter ab-
schalten und priifen, ob lose
Kabel oder sonstige Unter-
brechungen vorhanden sind) .

(11a)

Glih-Anzeige

Steht der Hauptschalter in Stel-
lung GLUHEN, leuchtet diese '
Lampe nach erfolgtem Vorgliihen
auf.

Blinker-Anzeige

Beim Bet8tigen des Blinkers
leuchtet diese Lampe auf. Blinker-
tdtigkeit ist normal.





BEDIENUNGSHEBEL (ohne Lenkrad)
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1. Hauptschalthebel (Gangschaltung) gehalten werden. Die Gdnge lassen
’ ' sich bei fahrendem Traktor leicht
schalten. Das Schalten vom Vor-
wdrts- in den Riickwdrtsgang und

fiir vier Schaltstellungen:
3’vorwérts 1 rﬁckwérts

2 o umgekehrt kann nur im Stillstand
des Traktors erfolgen.
2. Geldndeschalthebel
fir drei Schaltstellungen. Es ist
auf exaktes
3 ’ R Schalten zu iy
- - achten. Mit
Dieser Traktor ist mit einem dem Haupt- I
Synchrongetriebe ausgerilistet; und Gelé&nde-
es muB beim Schalten nicht an- schalthebel
stehen 9 I

Vorwdrts—- und -
3 Rickwdrtsgédnge zur Verfiligung.

(12)





3. Zapfwellenschalthebel ! Vor Betdtigung der Hebel muB die

fir drei Schalt- Kupplung ausgeriickt werden, und

stellungen: T Traktor sowie Zapfwelle miissen

I. Gang zum Stillstand kommen.

0 = Neutral

I. Gang o 5. Kupplungspedal

Auf genaue Bei durchgedriicktem Pedal ist die

debelstellung Kupplung ausgeriickt. Zum Betédtigen

achten! T der Schalthebel und Anlassen des
Motors muB8 die Kupplung ausge-

rlickt sein. (Das Kupplungspedal
ist gleichzeitig AnlaBsperre
(Sicherheitsschalter) beim An-
lassen des Motors). Siehe "An-
lassen" auf Seite 18.

Das Ausricken der Kupplung sollte
schnell, das Einrilicken langsam
erfolgen.

Beim Fahren im Kriechgang ist das
Drehmoment an den R&dern auBer-
ordentlich hoch. Vers&umen Sie
daher nicht, die Kupplung beim
Bremsen auszuriicken.

6. Bremspedal

Mit dem duBeren und inneren Pedal
wird das rechte bzw. linke Hinter-
rad unabhdngig voneinander ge-
. bremst. Mit Hilfe dieser Einzel-
4. Vorderrad-Antriebshebel radbremsung kann der Traktor
Mit diesem Hebel 148t sich die wdhrend der Arbeit eine Schwenk-
Antriebskraft auf die Vorder- bewegung ausfiihren. ‘
rdder ibertragen. Fir Vierrad- ' = o
antrieb Hebel nach unten driicken, ° Auf gepflasterten oder befestig

fir Zweiradantrieb (Hinterrader) ten Fahrbahnen ist eine Einzel-
=4 w adan ; radbremsung duBerst gefdhrlich.
debel nach oben ziehen.

Sorgen Sie dafilir, dag bei StraBen-
fahrt die beiden Pedale mit Hilfe
des Verbindungshebels gekoppelt
werden. Zur besonderen Gefahr wird
die Einzelradbremsung beim Fahren
mit hoher Geschwindigkeit.

HINTERRAD - )

ANTRIEB Bei Anwendung der Handbremse
Bremshebel hochziehen und Pedale
niedertreten.

ALLRAD -

ANTRIEB

(13)





7. Handgashebel und Gaspedal

Bei Herausziehen des Gashebels
erhoht sich die Motordrehzahl,
beim Hineindricken vermindert
sie sich. Zum Abschalten des
Motors wird das Gaspedal frei-
gegeben und der Gashebel ganz
nach vorn gedriickt. (Der Hebel
ver fiigt im Leerlauf {ber einen
Knackpunkt. Beim Abschalten
des Motors den Hebel Uber
diesen Punkt hinaus driicken).
Bei Treten des Gaspedals kann
der Motor von der mit dem
Gashebel eingestellten mini-
malen Drehzahl bis zur maxi-
malen Drehzahl reguliert
werden. Steht der Hebel auf
Maximum, spricht das Gaspedal
nicht an. Im Normalbetrieb
wird die Drehzahl mit dem Hand-
gashebel, bei Stragenfahrten
mit dem Gaspedal reguliert.
Allerdings kann beim Befahren
sehr holpriger StraBen der
Handhebel aus Sicherheitsgriin-
den eingesetzt werden.

Differentialsperrpedal

Dieses Pedal wird verwendet,
wenn in schlammigem oder wei-
chem Geldnde, beim Winter-
dienst oder beim Frontalan-—
fahren eines Grabens an einem
der Rdder Schlupf entsteht.
Die Sperre bewirkt, daf beide
Hinterr8der als Einheit ro-
tieren. UngleichmdBfiger Rad-
schlupf wird verhindert und
die Zugkraft erhoht.

! Bei eingeschalteter Diffe-
rentialsperre wird das
Lenkrad schwergdngiger.

! Wird nach Freigabe des

Pedals zwischen rechtem

und linkem Hinterrad ein
unterschiedlicher Wider-
stand festgestellt, kodnnte
sich die Differentialsperre
noch im Eingriff befinden.

In diesem Falle Kupplung
ausrilicken und die Bremspedale
abwechselnd niedertreten.

(14)





9. Hydraulikhebel und
Absenkgriff

Die Hydraulik des Traktors
4200 bietet eine Konstant-
steuerung.

Konstantsteuerung

Die HOhe des Anbaugerdtes wird
bei laufendem Motor mit dem Hydrau-
likhebel eingestellt. Das Gerdt
bewegt sich entsprechend der
Hebelbewegung.
Arbeit: S&en, Pflanzen, Pfligen
Handhabung: Den Hydraulikhebel
auf die gewlinschte Ger&dtehothe
stellen und mit dem Anschlag- ]
hebel sichern.
Fahrt: Den Hydraulikhebel ganz ‘ kenstanle._Héhe
zurilickziehen. o

(15)





Absenkgriff

Mit diesem Griff wird die Ab-
senkgeschwindigkeit des Anbau-
gerdtes reguliert.

Den Griff im Uhrzeigersinn
drehen, um die Absenkgeschwin-
digkeit zu vermindern, und ent-
gegen dem Uhrzeigersinn drehen,
um dieselbe zu erhdhen.

Beim Drehen im Uhrzeigersinn bis
zur STOP-Stellung wird die Ab-
senkbewegung gestoppt.

Zum Sperren der Absenkbewegung:

1)
2)

3)

(16)

Die Ger&dtehShe mit dem Steuer-
hebel einstellen.

Den Absenkgriff ganz nach
rechts drehen (Sperrstellung).
Den Steuerhebel einmal in die
ABSENK-Stellung bringen. Das
Gerdt wird etwas abgesenkt und
angehalten.

Zur Unfallverhiitung:

Wenn Messer ersetzt werden oder
Stroh usw. aus den Messern auf
der Unterseite eines Gerédtes
entfernt werden muB, sorgen Sie
dafiir, da das Gerdt entspre-
chend abgestiitzt, der Absenk-
griff gesperrt und die Hand-
bremse gezogen ist. Stellen Sie
den Motor ab.

Anbaugerdte im Fahrbetrieb des
Traktors mit der Absenksperre
sichern.






- . .
]

In den rrontgerdtzsrigel ist die Frontzapiwelle eince-
Taut,

Zum Zinschalten der Frontzapfwelle den HZekel nach wvorn
riicken (ZIN).

Die Trontzapiwelle ist nach Entfernen der Schutzkapge
zugdnglich.

Vor Benutzung der Zapiwelle das Keilwellenprofil leicht
einfatten. '

't

Achtunc!

Bei allen Arbeiten an der Frontzapfwelle muB8 der Motor
abgestellt werden.

Wenn kein Geridt an dem Zapfwellenantrieb montiert ist,
mul die Schutzkappe angebracht sein. :

4;2?1?1? 5ZV- f?(::)

e,

Schalthebel -
Frontzapfwelle

16a
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‘Gute Leistung, Haltbarkeit und
Betriebssicherheit setzen
richtige Handhabung des Trak-
tors voraus. Beachten Sie daher
folgende Hinweise:

1. Uberpriifung vor Arbeits-
beginn

Vor Einsatz des Traktors
eine Uberpriifung vornehmen
(s. Seite 26).

2. Anlassen des Motors

1) Im Sitz Platz nehmen.

! Bleiben Sie immer im Fahrer-
sitz beim Fahren des Trak-
tors. Nie beim Fahren auf
das Trittbrett stellen.

Hier droht Gefahr, auch bei
Langsamfahrt.

2) Funktionsfdhigkeit der
Handbremse priifen.

3) Hauptschalthebel und Zapf-
wellenschalthebel in Stel-
lung "O" und Gashebel in
Stellung "Vollgas" bringen.

4) Hydraulikhebel auf "Tief"
stellen.

5) Schliissel in den Haupt-
schalter einstecken und
auf * " drehen. Fest-
stellen, ob 0l1- und Lade-
kontrollampen aufleuchten.
(Ist dies nicht der Fall,
Glihlampen und Leitungs-
fiihrung priifen).

6) Hauptschalter in Stellung
"Glihen" bringen und 20-30
Sekunden (40-60 Sek. bei
kaltem Wetter) vorgliihen.

7) Kupplungspedal niedertreten

- und Hauptschalter auf
"Start" drehen. (Anlasser
arbeitet nur bei nieder-
getretener Kupplung).

8) Nach Anlassen des Motors
den Schliissel loslassen.

9) Motordrehzahl mit dem Gashebel
auf etwa 1500 UpM bringen. Fest-
stellen, ob 0l- und Ladekontroll-
leuchten erl&schen. Ist dies
nicht der Fall, sofort Motor
abstellen und prifen (S. 11).

10) Motor 5-10 Minuten warmlaufen
lassen.
Bei ungenligendem Aufwdrmen
werden Lebensdauer und Leistung
des Motors beeintridchtigt.
Geben Sie dem Motor immer Zeit
zum Warmlaufen.

Hinweise zum Anlassen des Motors

e T v - V— - - . . G > " - T " o ——— — -

1) Beim Lauf des Motors bleibt
der Hauptschalter in Stellung

2) Anlasser hochstens 10 Sekunden

- betdtigen. Springt der Motor
nicht an, etwa 1 Minute ruhen
lassen und den Vorgang unter
"Anlassen des Motors" Punkt 6
wiederhclen.

3) Wird der Motor kurz nach dem
Abstellen nochmals angelassen,
eribrigt sich der unter Punkt 6
beschriebene Vorgang.

4) Den Hauptschalter bei laufendem
Motor nie auf "Start" drehen.

5) Das Kupplungspedal ist mit einer
- Sicherheitsschaltung versehen.
Beim Betidtigen des Anlassers
muB daher das Kupplungspedal

niedergedriickt sein.

3. Abschalten des Motors

1) Kupplung ausrilicken, den Trak-
tor zum Stillstand bringen
und Handbremse ziehen.

2) Haupt- und Zapfwellenschalt-
hebel auf "Neutral" und
Hydraulikhebel zum Absenken
des Anbaugerdtes auf "Tief"
stellen.

3) Motor 5-10 Minuten im Leerlauf
belassen.

4) Gashebel nach vorn driicken.

5) Hauptschalter ausschalten.
Beim Verlassen des Traktors
immer die Handbremse ziehen
und den Schliissel abziehen.

(18)





4.

Wahl der Génge

Der Gebrauch hoherer Gdnge ist im allgemeinen wirtschaftlicher

in bezug auf Kraftstoffverbrauch. Allzu hdufiges Fahren im erhoh-
ten Gang kann allerdings zur Uberlastung des Motors flihren, und
die Gesamtkosten steigen gewaltig an.

Da mit unterschiedlicher Belastung gearbeitet wird,

ist ein Gang

zu wdhlen, der genligend Spielraum 1l&8t fir die zu erwartende

Belastung.

Fd1lt beim Anlassen die Motordrehzahl {bermi#fig ab,

tieferen Gang schalten.

in den n&dchst-

Unterselzungen u. Geschwindigheiter
Génge Molorarehzah! 2600 mmn-T
AlBereifung 8 -78 FSLH U=0,408§-2 = 257 17
| B)Bereifung 9,5 =18 - FO U=0,420 -2-T=2.64 m
Vorwarts ] B)Fg Reifen AIFSLAReif.
o [ EEEE e | o | ox
41 x 55 x 36 x 40 x 32 x 52
I-2 T 1x 0aTEx Tx 1T = 111883 0.37 0.3
32 x 55 x 36 x 40 x 32 x 52 -
I-3 T a0 s o TRl - 5oL 0.77 0-75
-1 f?:ﬁ:32:ﬁ = 365.71 1.1 1.1
) Hxo0x32x 02 = 248.63 1.7 1.6
T-3 Pl rdlxas 118.12 3.5 3.L
-1 22lix32x52 - 68.03 6.1 5.9
-2 pxxizxse - 16.25 8.9 8.7
Ir-3 BrPrizxes - 21,97 13.7 18.2
Richwarts ]
27 x 55 x 36 x 40 x 32 x 52
T-R | T Tea Txar s 7678 0.5 0-54
r [EEEE  en [ | e
| Ir-r fz :‘]9 X 32 ?f 30.46 13.5 13.2
.aeschwindigheiten Amih
Fahrgeschwindigkeit (Einheit: km/h) -
Gel&nde- Gangschalthebel
schaltung
1 2 R
- Kriechfahrt 0,24 0,35 0,74 0,53
Langsamfahrt 1,1 1,6 3,3 2,4
Schnellfahrt 4,3 6,5 14,7 9,8
Zapfwellendrehzahl (Einheits UpM)
Schaltstellung I. I.
Zapfwellendrehzahl
(UpM) 571 1282

(19)





4'

Anfahren und Anhalten

Handbremse l&sen.

Kupplung niedertreten und Schalt-
hebel in die gewlinschten Stel-
lungen bringen (Gang, Fahrge-
schwindigkeit, Zapfwelle). Dann
die Kupplung langsam entlasten.

! Wird die Kupplung zu schnell
freigegeben, k&nnte der Trak-
tor vorderseitig unstabil
werden.

—

Vergessen Sie nicht, beim An-
fahren die Handbremse zu
l6sen.

Vermeiden Sie auf ansteigender
Ebene eine schnelle Beschleuni-
gung des Traktors, keine G&nge
wechseln.

Stop:
Zuerst das Kupplungspedal, dann
das Bremspedal niedertreten.

Dies ist besonders beim Fahren

in den langsamen Schaltstellungen
wichtig, da das Drehmoment sehr
hoch ist und die Bremsen schlei-
fen k&nnten.

Denken Sie daran, daB sich Ihr
mit Synchrongetriebe ausgeriste-
ter Traktor auch in der neutra-
len Schaltstellung langsam
vorwdrts bewegen kann, wenn der
Geldndeschalthebel in Stellung
"I" (Kriechgang) steht.

Differentialsperre

Diese Sperre kommt zur Anwendung,
wenn an einem der R&dder Schlupf
entsteht. Vor Betdtigung des
Sperrpedals das Kupplungspedal
niedertreten und den Traktor
anhalten. Falls die Differential-
sperre nicht sofort zum Eingriff
kommt, nochmals Kupplungspedal
treten.

Die Freigabe der Sperre erfolgt
bei Freigabe des Sperrhebels.
(Lost sich die Sperre nicht,
beide Bremspedale abwechselnd
niedertreten).

(20)

Bei Betdtigung der Differential-
sperre kann der Traktor nur
geradeaus fahren. Versuchen Sie
also nicht abzubiegen.

Die Sperre nicht gebrauchen,
wenn Sie mit hoher Geschwindig-
keit fahren.

MuB die Sperre wdhrend der
Arbeit gesetzt werden, sofort
freigeben, wenn die Sperrwirkung
nicht mehr erforderlich ist.

Hydraulikbetrieb

Die Hydraulik kommt fiir die
Konstantsteuerung zum Einsatz.
Die Gerdteh&he entspricht der
Stellung des Betriebshebels.

Es werden zwei Betriebshebel-
stopps gesetzt, um die Hebel-
bewegung auf den gewlinschten
Bereich zu begrenzen, d. h. auf
den Bereich der Auf- und Ab-
wartsbewegung des Gerdtes.

Fahren, Den Betriebshebel ganz
Drehen zurlickziehen.
Arbeiten Den Hebel solange nach

vorn driicken, bis die
gewlinschte Hohe (Pfliig-
tiefe) erreicht ist.
Bei Einsatz des Stopps
kann immer wieder auf
gleiche H&he abgesenkt
werden,

Hydr.hebel






Dreipunktaufhdngung

Diese: Aufhdngung gehdrt zur Kat.
und ist fast allen Anbauger&ten
dieser Kategorie angepaBt.

* Rechts-Linksneigung des Gerédtes
wird mit der rechten hubstange,
die Vorwérts-Rlckwdrtsneigung
mit dem Oberlenker reguliert.

* Befindet sich kein Geridt am
Traktor, sind die beiden Unter-
lenker mit einer Kette zu
verbinden.

* Mit der Sicherheitskette wird
vermieden, daB8 der Unterlenker
an die Reifen anst&st.

Beim Arbeiten mit dem P£flug,

Grabenpflug usw. (der in die

Erde eintaucht) ist die Sicher-

heitskette zu lockern, damit

sich der Unterlenker nach links

und rechts bewegen kann.

Bel der Bodenbearbeitung usw. ist

die Sicherheitskette festzuziehen

und das Anbaugerdt zentral zu
befestigen. '

(21)






Hydraulikventil (Frontaushebung)

Hebelstellung rilickwarts:
01druck freigeaeben fiir die
Anhehebewegung.

Hebelbewegung vorwarts:
0l flieBt zurilick in den Tank;
Absenkbewegung.

Hebelstellung vorwdrts:
Schwimmstellung.

Hebel zum Schwenken

} rechts

O
- v links

(22 )

Hebel zum Heben ?

o0
Senken |

|

Schwimmstellung
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1. Zugang

Fiir Prlf- und Wartungszwecke
kann der Motorbereich auf ein-
fache Weise freigelegt werden.

daube

Offnen: Den Hebel auf der rech-
ten Seite mit einer Hand anzie-
hen und mit der anderen Hand
die Haube nach vorn aufklappen.
Die gedffnete Haube mit dem
Stopp sichern.

SchlieBen: Haube mit der linken
Hand festhalten, den Stopp mit
der rechten Hand niederdriicken
und Haube lansam absenken,

dann zum automatischen Einrasten
des Schnapphakens fest nieder-
driicken. '

Kihlerschutzgitter

Die rechts und links oben am
Gitter befindlichen Schrauben
l6sen und Gitter nach oben ab-
heben. Anbringung des Schutz-
gitters in umgekehrter Reihen-
folge.

Schutzabdeckungen ”i CUTBROD '
Das Abdeckblech 148t sich nach loopes 3
L&sen der vier Eckschrauben
abheben.

(24)





2. Wartungsplan

Die Lebensdauer des Traktors ist weitgehend von der Einhaltung der
Inspektions~ und Wartungszeiten abhdngig. Ndhere Einzelheiten er-

fahren Sie auf den nachfolgenden Seiten.

KD

= Kihlmitteldauerauffiillung

Wartungsbereich

-

Batterie - Sdurestand
Kihlmittelstand

Kiihlergitter ~ Verschmutzung
Keilriemennachspannung
Kraftstoffversorgung

Motor - Olstand

Schmierung, Olverlust,
Festsitz der Schrauben

Reifenprofil, Reifendruck,
Radschrauben

.Bremspedal - Spiel, Funktion
(beiderseits gleichm. Spiel)

Kupplungspedal - Spiel und
Funktion

Zustand der Gerdteanbau-
elemente

Lampenverschmutzung, Funktion
des Signalhorns

Lenkrad und Lenkelemente -~
Spiel

Batterie - priifen und sdubern
(spezifisches Gewicht)

Motor =~ Olwechsel
Motordlfilter - erneuern
Fettschmierung

Getriebe - Olwechsel )
Vorderahcse -~ Olwechsel )
Hydraulikfilter - erneuern)

Luftfilter - reinigen
Kraftstoffilter -~ erneuern

Getriebe und Vorderachse -
Olstand

Vorderradaxialitit

Glihlampen erneuern,
Sicherungen priifen

(25)
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Der vorangegangene Plan gilt tir Traktoren, die wdchentlich

ca. 30 Stunden unter normalen Bedingungen eingesetzt werden,

ohne Schwerarbeit.

Beil stark abweichenden Arbeitsbedingungen miissen die Inspektionen
und Wartungsarbeiten hdufiger vorgenommen werden.

(25a)





Prifung vor dem Einsatz

! Um Stdrungen und Unfille bei
der Arbeit zu vermeiden und um
die volle Ausnutzung des Trak-
tors zu gewdhrleisten, sollte
der Zustand des Traktors vor
dem Einsatz sorgfdltig gepriift
werden.

Sdmtliche Bereiche, die beim
vorhergehenden Einsatz auf einen
Fehler hindeuteten.

Bei gedffneter EZchutzhaube
Kihlmittelstand
Stand der Akkus&ure
Verschmutzung d. Klhlergitters
Keilriemenspannung, Abnutzung

Von der Seite des Traktors aus:

- Reifen - Luftdruck, Beschaddigun-
gen, Verschleif, Ventilabdeckung
Motor und Getriebe =~ Olstand
und Glzustand

* Spiel am Kupplungs- und
Bremspedal
0l-, Kraftstoff- und wasser-
verlust ‘

Weitere Bereiche

- Befestigung der Dreipunktauf-
hdngung oder Zugstange

* Befestigung des Kardangelenks
Lockerwerden und Beschiddigung
von Teilen

Beschiddigung von Lampen, Riick-

strahlern usw., Verschmutzung

derselben

Vom Fahrersitz aus:

1 »
2.

Funktion von Pedalen und Hebeln.
Hauptschalter auf EIN schalten:
Feststellen, ob Lade- und 01~
kontrollampen aufleuchten.
Kraftstoff (ggbfs. nachfiillen)
Beim Warmlaufen des Motors bei
etwa 1500 UpM:

Feststellen, ob §l1- und Lade-
kontrollampen erldschen.
Lenkradspiel priifen
Hydraulik-Betriebshebel

Hebel auf AUF stellen, Gerdte-
bewegung prifen und auf unge-
wéhnliche Gerdusche achten.
Gerdt etwas vom Boden abheben,
Gerédt bel niedriger Geschwin-
digkeit betdtigen, und auf Ge-
rdusche und Erschiitterungen
achten.

Bei langsamer Fahrt:

1.
2,

3.

(26)

Kupplungspedal - Funktion
prifen.

Lenkrad - Lenkkraft und Spiel
priifen. ~
Bremsen - Funktion prifen.





.. Batterie

Sdurestand

Beim Abnehmen des Kihlerschutz-
gitters werden die Markierungen
fir max. und min. S&urestand
sichtbar. Es ist sicherzustel-
len, daB alle sechs Zellen iber
den richtigen Sdurestand ver-
figen.

Bei zu hchem S&urestand kénnte
die S3ure aus den Entliftungs-
O0ffnungen austreten und zu
Korrosion fihren.

Bel zu geringem Sdurestand wer-
den die Platten £frei, was sich
unglinstig auf die Lebensdauer
der Batterie auswirkt. In diesem
Falle ist destilliertes Wasser
bis zur MAX-Markierung nachzu-
fillen.

Spezifisches Gewicht der S&ure
bei voller Ladung: 1,280 (20 °¢)

Ladung

Eine ungeniligend geladene Batte-
rie erschwert das Anlassen des
Motors und beeintrdchtigt die
Funktion der Lampen und Anzeige-
gerdte.

Bei stdndigem Einsatz des Trak-
tors wird die Batterie von der
Lichtmnaschine automatisch auf-
geladen. In folgenden Fdllen
ist jedoch ein Laden der Batte-
rie erforderlich:

1. Der Motor wird in kurzen
Zeitabstdnden hdufig ange-
lassen.

Die Scheinwerfer werden
stdndig gebraucht; die Batte-
rie ist ungeniligend geladen;
die Entladung ist grdéger ails
die Aufladung.

Wird der Traktor auf l&ngere
Dauer abgestellt, ist minde-
stens einmal monatlich auf-
zuladen.

Ladevorgang

1. Batterie abklemmen (zuerst
Minuspol (-), dann Pluspol
(+)) und aus dem Traktor
herausheben.

Plus (+) Polkopf der Batterie
mit dem positiven (+) Kabel
des Ladegerdtes und Minus (-)
Pol mit dem negativen (-)
Kabel verbinden.

4.

3. Batterie nach Vorschrift der
Gerdtefirma laden (schnelles
Laden verkiirzt die Lebensdauer
der Batterie - dies also nur
in dringenden Fdllen).
Ladestrom: 4 - 4,5 A

4, Nach dem Aufladen die Lade-
kabel entfernen. Falls sich
Akkusdure an der Batterieaufen-
wand befindet, mit sauberem
Wasser abwaschen.

(Beim AnschluB von Batterie-
kabeln zuerst die positive (+)
Leitung anschlieBen).

! Elektrolyt besteht
ter Schwefels&dure.

aus verdinn-
Sofort ab-

waschen, falls die Sdure mit
Haut oder Kleidung in Berihrung
kommt .

Bilden sich an den Polk&pfen
weiBe Pulverrlickstdnde, mit einer
L&sung aus Wasser und Natrium-
bikarbonat abwaschen.

Wird der Traktor auf liangere
Dauer abgestellt, die Batterie
aus dem Traktor entfernen, auf-
laden und auf einem Holzbrett
an kihler dunkler Stelle lagern.
Beim Lagern mindestens-einmal
im Monat nachladen.

Kithlwasser

Bei ungenilgender Kiihlmittelmenge
oder Verschmutzung der Kilhlerwaben
vermindert sich die Kiihlleistung,
und der Motor wird Uberhitzt.

Kihlmittel

Hierzu eignet sich zwar Leitungs-
wasser, aber es empfiehlt sich,
eine Kilhlmitteldauerauffiillung
vorzunehmen, die Rost- und Zunder-
bildung verhindert und den Motor
im Winter vor Frost schiitzt.

(Bei Lieferung aus der Fabrik

ist der Kilhler mit einem Dauer-
kilhlmittel (30 °C) gefiillt). An-
stelle des Dauerkihlmittels

kann dem Kihlwasser eine Rost-

(27)





issigkeit beigemengt
szuch in diesem Falle
Aasser im Winter nach
des Traktors abzu-

:barkeit des Dauerkihl-
belduft sich auf etwa
r. Am wirtschaftlichsten
+t man, wenn man den
. im Herbst vornimmt.
age des Dauerkiihlmittels
t sich nach der im
zu erwartenden niedrig-
‘'emperatur. Das Mischver-
Ls, das je nach Temperatur
schiedlich ist, wird von
erstellerfirma angegeben. . I
I

rasserstand
ind ca. 3 1 Kihlwasser ‘
I
I

rderlich. Normalerweise
te zwischen Kihlwasser und

‘kante Kihlerbehdlter ein

cand von mindestens 15 mm

tehen. Andererseits kann

Behdlter aber auch ganz auf- |
4llt werden, da das sich aus-
inende Kilhlmittel beim Lauf ‘
3 Motors abfliefBen kann. ‘
im Nachfiillen von Kihlfllssig- ' I
it darauf achten, daf8 dieselbe
. ihrem Konzentrationsverhilt-
LS der im Behdlter befindlichen |

I

I

liissigkeit entspricht.
I

Kiihlerdeckel nie bei laufendem

Motor oder bei gerade abge-

stelltem Motor Offnen. : |
I

Verb?ennungsgefahr.
Kihlwasserstand immer nach Ab-
I

kiihlen des Motors prifen.

Der Traktor 4200 ist mit einem
Reservebehdlter ausgestattet. .
Kiihlwasserstand im Reservebe- ‘
hdlter priifen (der Kihlerdeckel ‘
muf hierzu nicht abgenommen ;
werden) . Gegebenenfalls auf den I
maximalen Stand nachfiillen. I
|
I





Reinigung des Kilhlergitters

Die Befestigung an beiden Sei-
ten des Kihlergitters ldsen
und Gitter entfernen. Ver-
schmutzte Waben von hinten
mit Wasser splilen. Hierzu nie
Schraubenzieher oder andere
harte Gegenstdnde verwenden,
da sich die Waben verformen
kdénnten.

Keilriemen

Der Keilriemen wird sich im
Laufe der Zeit dehnen. Entsteht
Schlupf am Riemen, vermindert
sich die Geschwindigkeit der

* Wasserpumpe und Lichtmaschine.

Die Riemenspannung alsc prifen
und gegebenenfalls nachspannen.
Die Spannung ist richtig, wenn
sich der Riemen zwischen Licht-
maschine und Wasserpumpe mit
dem Finger 8-10 mm (ca. 15 kg)
durchdriicken l&dB8t.

Zum Nachspannen den Haltebolzen
an der Lichtmaschine 1ldsen und
die Maschine bis zur normalen
Riemenspannung verschieben.

Achtung: Ein 2zu stark nachge-
spannter Riemen wirkt sich auf
die Lebensdauer der Lager aus.

6. Kraftstoff

Es

ist Diesel~
Kraftstoff zu verwenden.

Tank-Fassungsvermbgen: 14 1
Vorsicht beim Auftanken

1 .

2.

Achtung:

Das Sieb am Einflillstutzen nicht
entiernen.

Beim Tanken den Motor abstellen.
Nicht in N&he von offenem Feuer,
brennender Zigarette usw. tanken.
Achten Sie darauf, daBR der Kraft-
stoff nicht mit erhitzten Be-
reichen des Motors (Auspufflei-
tung usw.) in Beriithrung kommt.

Leuchtet die Kraftstoff-

kontrollampe am Armaturenbrett
wdhrend der Arbeit auf, balamog-

lichst nachtanken,

um Lufteintritt

in das Kraftstoffsystem zu ver-
meiden.

Entliiften

1 .

(28)

Tank -auffiillen und den Kraft-
stoffhahn &ffnen.
Schutzabdeckung (rechts)
abnehmen.

"Entliftungsschrauben an Kraft-

stoffilter und Einspritzpumpe
entfernen und Kraftstoff so-
lange ausflieBen lassen, bis
der Kraftstoff blasenfrei wird.
Dann die Entliftungsschrauben
wieder anbringen (in der ab-
gebildeten Reihenfolge) .





Kraftstoffilter

Dieser Filter ist zum Schutz der
Einspritzpumpe vorhanden und
sollte periodisch erneuert wer-
den. Jeweils nach 400 Betriebs-
stunden.

vorgan

1. Kraftstoffhahn oben am Filter
schlieBen (Hebel anziehen).

2. Filtersicherungsring ldsen
und Glasbehdlter sowie Filter-
element entfernen.

3. Den Glasbehdlter sdubern und
an ein neues Filterelement
befestigen. Das Ganze wieder
montieren.

4. Hahn ¢0ffnen, Filter und Ein-

spritzpumpe entliiften.

AARAX AR
RO
)
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»
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Motordl

Die Motorleistung ist weitgehend
von der Qualitdt und Viskositdt
des Motor&ls abhidngig. Immer das
vorgeschriebene 01 verwenden und
regelmdBig wechseln. Beim Olwech-
sel auch den Filter erneuern

(jeweils nach 100 Betriebsstunden).

Olwechsel: Erstmals nach 20 Be-
triebsstunden, dann alle 50 Be-
triebsstunden.

Olempfehlung:

SAE 10W 30
Olmenge: ca. 2,2 1
Vorgang

Das 0Ol wird am glinstigsten im
warmen Zustand des Motors abge-
lassen (etwa 5 Min. warten, bis
das 01 aus den verschiedenen Be-
reichen in den Kurbelkasten zu-
rickgeflossen ist) .,
1. AblaBschraube an der Unter-
seite des Motors entfernen
und das Ol abflieBen lassen.

(29)

Olfilter entfernen (wenn ndtig,
Filterschlilissel benutzen).

Die Gummidichtung des neuen
$8lfilters mit etwas 01l einrei-
ben und befestigen (cohne Werk-
zeug, nur von Hand) .
AblaBschraube wieder einsetzen,
Oleinflilldeckel abnehmen und
frisches 61 einfiillen, ca. 2,2 1)
8lmeBstab herausziehen und ab-
wischen. Wieder einsetzen und
feststellen, ob der Olstand

dem mit xxxx markierten Be-
reich entspricht.

Den Sitz des Oleinfiilldeckels,
des OlmeBstabes und der Ablaf-
schraube priifen und den Motor
2-3 Min. laufen lassen. Dann

5 Min. warten und den Olstand
nochmals priifen. Gleichzeitig
auf Olleckstellen im Filter-
bereich achten.

Achtung:

Motor&dl wird bei Gebrauch durch
die Wirkung des Filtermittels
schwarz. Die Wertminderung des Ols
wird nicht nach Farbe oder da- '
durch beurteilt, wie es sich an-
fihlt, sondern nach der Anzeige
des Stundenzdhlers. Olstand vor
jedem Einsatz prilfen.

AbboBschrouts






4.

Motor anlassen und Gashebel
auf Schnellauf stellen. Ist
das am Auspuff austretende
Gas weiB, ist das System
luftfrei.

Schutzabdeckung (rechts)
wieder anbringen.

(28a)





9.

. Olschmierung Einspritzpumpe
Die Schmierung der Einspritz-
pumpe erfolgt im Innern aus
der in sich geschlossenen
0lversorgung.

Olwechsel: Jeweils nach 400
Betriebsstunden.

Olmenge: ca. 0,2 1

Vorgang
1. Zur Wa8rmung des Schmier-

8ls Motor laufen lassen.
2. Ablagschraube (1) entfer-

nen und altes 01 ablassen.
3. AblaB8schraube wieder ein-

setzen.
4. Die beiden Schrauben an
Seitenabdeckung (2)

der Einspritzpumpe ent-
fernen und Abdeckung ab-
nehmen.

5. Sauberes 81 (0,2 1) in die
Offnung einfiillen und Sei-
tenabdeckung wieder an-
bringen.

Achtung: Die Einspritzpumpe
ist ein Pré&zisionselement.

Es ist sorgfdltig darauf zu
achten,
dringt.

da kein Staub ein-

Getriebedl

- Mit dem Getriebedl wird das
Getriebe versorgt, und es
c¢ient auch als Betriebs®l fiir
die Hydraulik. Das 0l regel-
mdBig erneuern. Vorgeschrie-
bene Olsorte verwenden.
(Bei jedem Olwechsel auch den
Hydraulikfilter erneuern).

Olwechsel: Erstmals nach 50 Be-

triebsstunden, dann alle 200
Betriebsstunden.

Olempfehlung: SAE 80
Olmenge: ca. 17 1

Vorgang

Beim Olwechsel im warmen Olzustand

kann das 01 leichter abfliefen.

1. Mcotor abstellen, handbremse
ziehen und Hubarm ganz herab-
lassen.

2., AblaBschraube unten am Getriebe
entfernen und altes 01 ablassen.

3. Hydraulikfilter an der linken
Getriebeunterseite entfernen und
erneuern. Wenn nétig, Filter-
schlissel benutzen. Gummidichtung
des neuen Filters mit etwas 01
einreiben. Die Befestigung ge-
schieht von Hand, keine Werkzeuge
benutzen.

4, AblaBschraube wieder einsetzen,
frisches 0l in die Einfiill&ffnung
einfiillen und den Motor etwa
5 Min. laufen lassen. Dann den

Olstand prifen und dabei auch auf
Leckstellen im Filterbereich
achten.






10.

1.

Vorderachse

Beim Getriebedlwechsel auch
das 01 der Vorderachse er-
neuern.

8lwechsel: Erstmals nach 50
Betriebsstunden. Dann alle
200 Betriebsstunden.

Olempfehlung: SAE 80 Cetrol

Olmenge: Differentialgehduse
(Mitte) ca. 1,5 1
Getriebegehduse (beiderseits)
jeweils ca. 0,4 1

Vorgang

Olstands- und Ablafschrauben
(jeweils an 3 Stellen) ent=-

fernen und 01 ablassen. Ab-

laBschraube wieder anbringen
und frisches Ol in die Off-

nungen der {lstandsschrauben
einfiillen, bis 01 an diesen

Stellen austritt.

Luftfilter

Beim Trockenfilter kommt kein
61 zur Anwendung. Der gr&Bte
Staubanteil sammelt sich im
Deckel, der Rest wird von der
Patrone aufgenommen. Den
Deckel tdglich abnehmen und
sdubern.

Sdubern des Deckels
1. Motor abstellen.

2, Luftfilterdeckel und Staub-

napf entfernen. Staub ent-
fernen und Innenseite aus-
reiben.

Staubnapf am Deckel und

Deckel am Filter befestigen

(Dabei auf richtigen Paf-
sitz achten).

Sdubern der Patrone

Das Sdubern ist jeweils nach 100
Betriebsstunden vorzunehmen oder -

bei extremem Staubanfall

- alle

50 Stunden oder auch &fters.

1.

Motor abstellen, Deckel und
Staubnapf entfernen, Innenwinde
sdubern.

Flligelschraube entfernen und
Patrone langsam herausziehen.
Patrone mit Druckluft ausblasen.’
Eine mit RuB oder 01 beschmutzte
Patrone wird mit einem Reini-
gungsmittel nach Anweisung des
Herstellers gesdubert. Die
Patrone danach in sauberem
Wasser aussplilen und an dunkler
Stelle trocknen lassen.

Achtung: Den Motor nicht ohne

Fi

lterpatrone in Betrieb nehmen.

12,
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0l- und Fettschmierung

Fett
Mehrzweckfett (Lithiumbasis)
Nr., 2 verwenden- (Bezeichnungen

sind in der Liste vermerkt),

Die Schmierung ist normalerweise
alle 20 Betriebsstunden vorzu-
nehmen. Wird in nassen Feldern
gearbeitet, muB8 nach jedem Ein-
satz abgeschmiert werden. Dabei
insbesondere die Zapfwelle, die
Welle des Anbaugerdtes sowie
andere leichtrostende Teile
beachten.

o1

Es werden alle beweglichen Teile
mit 01 geschmiert (Handbremse,
Stangen, Zapfen usw). Hierzu kann
verbrauchtes 01 verwendet werden.





Abschmierstellen Vorderachse

(31a)





Samtliche Kugelképfe der

Lenk- u. Schubstange
sind abzuschmieren!

R
)
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13. Bremspedal - Priifen,

Nachstellen
Den Pedalverbindungshebel
l6sen und die Pedale abwech-
selnd niedertreten. Es muB
bei beiden gleiches Spiel
(2-3 cm) vorhanden sein. Ist
das Spiel gr&B8er oder ungleich-
mdpig, muB nachgestellt werden.

Vorgang .
1. SpannschloB der Bremsstange

drehen, bis beim Nieder-
driicken des Pedals von Hand
2-3 cm Spiel erreicht wird.

2. Beide Pedale miissen gleiches

Spiel im obigen Bereich
" haben. Kontermuttern an-
ziehen.

3. Die Pedale mit dem Verbin-
dungshebel verbinden und eine
Probefahrt vornehmen. Stellt
man fest, daB der Traktor
beim Bremsen nach einer Seite
zieht, ist das SpannschloB zu
lockern und eine nochmalige
Einstellung vorzunehmen.

4, Handbremse ziehen und priifen,
ob bei fest gezogener Hand-
bremse noch zwei Rasten frei-
bleiben.

! Kontermutter fest anziehen.

14.

i

Bremskédal 78

R Einstelimulier |-
S x A

Kupplungspedal - Priifen,
Nachstellen

Das Kupplungsspiel verdndert

sich im Laufe der Zeit. Das Spiel

prifen und gegebenenfalls auf

1,5 - 2 cm einstellen.

Vorgang

1. Bligelbolzen an der Kupplungs-
stange entfernen und Konter-
mutter ldsen.

2. Bligel zur Einstellung der vor-
genannten Pedalhche drehen.

3. Bolzen wieder einsetzen und
Bligel mit der Kontermutter
sichern.,

! Muttern, Bolzen und Splinte
auf Festsitz prifen.

‘niikbnkwnw%r
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16.

Reifendruck, Reifenschaden
Auf vorgeschriebenen Reifen-
druck achten. Werden die
Reifen stdrker belastet, den
Luftdruck entsprechend erho-
hen. Die maximale Druckhohe
sollte jedoch nicht Uber-
schritten werden.

Reifendruck (Einheit: kg/cmz)

Rasen- Reifen- Druck  Druck

+AS abm. normal max.
Vorder—- 5-14 1,4-2,4 2,6
rad 4PR

Hinter- 8-18 1,2-1,6 1,9
rad 4PR

Beim Anbau eines schweren Gerdidtes
(z. B. Frontlader) an die Traktor-
front sind die Vorderridder mit
dem maximalen Druck zu versehen.
Beim Anbau eines schweren Geréidtes
an das Heck des Traktors gilt
dasselbe fiir die Hinterrdder.
Reifen regelmdB8ig auf Schiden
untersuchen und rechtzeitig aus-
wechseln.

Axjialitdt Vorderréder

Ein zusdtzliches Ausrichten der
Réder Uber die Einstelliung der
Vorspur hinaus ist nur bei einer
Radbesch&digung erforderlich.

Einstellung der Vorspur

Ein Einstellen der Vorspur ist
normalerweise nur dann notwendig,
wenn z. B, ein Rad ausgebaut wurde.
In diesem Falle ist folgender-
mafen vorzugehen:

(1) Lenkrad bewegen, bis die in
der Skizze gezeigten rechten
und linken Abst&@nde lberein-
stimmen.

Den vorderen Spurstangenkopf
entfernen und jeweils drehen,
bis die R&der geradeaus stehen.
Den Spurstangenkopf ohne
Drehung des Lenkrades aus der
unter Punkt (1) angegebenen
Stellung drehen.

Nach Sicht priifen, ob beide
Rader geradeaus gerichtet sind,
dann die Apbstdnde A und B
messen. B-A mufl -5 bis +5 mm
betragen.

(3)

(33)

Nach aer Einstellung den Spur-
stangenkopf wieder anbringen,
rechte und linke Xontermuttern
an zwei Stellen festziehen.

Achtung:

Bei starker Fluchtabweichung der
Vorspur kdnnten sich Wenderadius
und Fahrwiderstand vergréfern;

auch kdnnten sich die Reifen
schneller abnutzen. Die Einstellung
also immer sorgfdltig vornehmen.

N i mm‘
m';’:"m %ﬂ

17. Spurweite
Zum VergrdBern der Spurweite
werden die beiden Hinterrdder

umgeschraubt.

Die Vorderrider mittels Anschlag
blockieren und das Heck des
Traktors aufbocken. Die beiden
Hinterr&der vertauschen, d. h.
rechtes Rad an linker Seite und
linkes Rad an rechter Seite an-~
bringen. Beim Montieren der ‘
Rider muB die Drehrichtung des
Reifens stimmen. Seitliche
Pfeilmarkierung am Reifen zeigt
die Vorwdrtsrichtung an.

Die Radschrauben fest anziehen.

Spurweite normal: 835 mm;
Spurweite nach dem Umschrauben:
965 mm.





18. Lenkradsgiel
Das Lenkradspiel sollte sich
zwischen O bis 20 mm bewegen.
Bei zu groBem Spiel sind Spur-
stange und Lenksystem nach
losen Schrauben und Muttern
abzusuchen.

Spiel bis 20mm
i,

19. Glihlampen und Sicherungen -
Auswechseln
Nur Originalteile verwenaen.
Beim Auswechselin von Glih-
lampen den Motor abstellen
und Hauptschalter abschalten.

(1) Scheinwerfer, Standlicht
15W,4W )

(12v

!

Zum Auswechseln der Fahr- oder Standlichtlampe
kann der Scheinwerfereinsatz nach Entfernen

der 3 Kreuzschrauben ( K ) herausgenommen
werden. ‘

Nach Einbau des Scheinwerfereinsatzes kann
eine Neueinstellung an der Einstellschraube

(E) vorgenommen werden.

(2)

(4)

Blinkleuchte (12v 21W)
Begrenzungsleuchte (12V S W)
SchluBleuchte

(12v 5W)

Beim Erneuern von Glihlampen nur solche
nach o.g. Angaben verwenden.

Kontrolleuchte (12v 1,7W)

Die acht Schrauben an Vorder- und
Riickseite des hinteren Hauben-
teils 1l0sen. Hinteres Haubenteil
etwas anheben, Fassung heraus-

ziehen und Glihlampe nach links
herausschrauben.

Die Sicherungen s&mtlicher Strom-
kreise sind zentral angeordnet.
Ist eine Sicherung durchgebrannt,
zuerst die Ursache feststellen
(KurzschluB in der Leitung usw.)
und den Fehler beheben, dann erst
die neue Sicherung einsetzen.
Eine Sicherung nie durch Draht
ersetzen. '
Der Sicherungskasten befindet sich rechts

unter dem Armaturenblech.





20. Abstellen des Traktors Bleibt die Kupplung auf l&ngere
Soll der Traktor auf ldngere Dauer geschaltet, kdnnte die
Dauer abgestellt werden, sind Kupplungsscheibe Rost ansetzen
folgende Mafnahmen erforder- und hédngenbleiben.
lich: 15. Schrauben und Muttern fest-

1. Traktor mdglichst in einem ziehen.

Raum abstellen. Bleibt er
im Freien, zuerst den Aus-—
puff, dann den gesamten
Traktor abdecken.

2. Schadhafte Teile ausbessern
oder erneuern, Farbschdden
iberstreichen oder mit Fett
einschmieren.

3. Luftfeuchtigkeit innerhalb
des Kraftstofftanks kann zu
Rostschdden im Tank fiihren.
Daher Tank ganz aufflillen.
Kraftstoffhahn schlieBen
(Bild 1).

4, Alle beweglichen Teile mit
Fett oder 01 einschmieren,
um Rostschdden vorzubeugen.

5. Batteriekabel (+) und (-)
von den Polképfen abklemmen.
Batterie einmal im Monat
nachladen (Bild 2).

Zuerst die negative (=),
dann die pesitive (+) Leitung
abklemmen. '

6. Wird der Traktor im Winter
abgestellt, Dauerkiihlmittel
einfiillen. Andernfalls AblaB-
hahn rechts am Traktorrahmen
8ffnen (Bild 3), Kihlerdeckel
entfernen und Kihlwasser
ablassen.

7. Reifendruck um etwa 10 % er-
hthen. Reifen trocken auf-
bewahren.

8, Alle zus&tzlichen Gewichte
entfernen.

9. Anbaugerite entfernen.

10. Hydraulik ganz nach oben
stellen, um Rostansatz im
Innern des Zylinders zu
vermeiden.

11, Olstand in Motor, Getriebe,
Vorderachse und Einspritz-
pumpe priifen. Gegebenenfalls
nachfiillen.

12. Den Luftfilter sdubern.

13. Sdmtliche Schmierstellen mit
Schmiermittel versorgen.

14. Stopphebel am Kupplungspedal
setzen und Kupplung vor dem
Abstellen l&sen (Bild 4).

(36)
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Lieber Kunde

Den GUTBROD 4200 haben wir aus den Erfahrungen der Praxis konstruiert und aus
bestem l\/laterial fiir Sie hergestellt: -

Auch wenn Sie schon iiber Erfahrungen im Umgang mit Traktoren verfiigen , sollten Sie
diese Betrlebsanleltung nicht achtlos beiseite legen.

Ihre Fahrpraxis, sowie leichte Bedienung des GUTBROD 4200, ermdglichen uns die
kurzgefal3te Beschreibung von Bedienung, Wartung und Pflege des Fahrzeuges

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem GUTBROD
4200 am Strallenverkehr teilnehmen oder mit dem Arbeitseinsatz beginnen.

Stindige Einsatzbereitschaft und Haltbarkeit des GUTBROD 4200 sind weitgehendst
von richtiger Handhabung, sowie sorgsamer Durchfiihrung der Wartungs— und Pflegear—
beiten abhédngig. Schon deshalb empfiehltes sich, unsere wertvollen Hinweise zu ”Wartung
und Pflege’’ zu beachten und die Wartungszeiten einzuhalten.

Wenn Sie die Wartungsarbeiten nicht selbst vornehmen kdnnen, dann sollten Sie unbe—
dingt die GUTBROD — Fachwerkstatt mit der Durchfiihrung beauftragen die hierfiiriiber

werksgeschulte Fachmonteure verfiigt.

Wir wiinschen lhnen gute Fahrt und dall lhnen der GUTBROD 4200 immer einsatz—

bereit zur Verfliigung steht. |
GUTBROD
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Technische Einzelheiten Allrad - Traktor 4200

Motor Zapfwellen ' Profil Drehzahl
Hersteller: HINOMOTO Zapfwelle vorn: 11/8", 6 Teilig ¢a.1300 U/min
Bezeichnung: CS 100 Zwischenachszapfwelle: 11/8", 6 Teilig ca, 1300 U/min
Bauart: Dreizylinder—Viertakt—Diesel Heckzapfwelle: 13/8",.6 Teilig ca. 540 und
Drehrichtung: links auf Schwungrad gesehen 800 U/min
Bohrung: - 73 mm ' .
Hub: 80 mm Bremse: mech, FuRbremse
Hubraum: 1004 ccm auf Hinterrédder wirkend
Verdichtungsverhéaltnis: 23 : 1 _ , :
Betriebsdrehzahl: 2500 U/min, Hand- und Feststell bremse: auf Hinterrdder wirkend
Leerlaufdrehzahl: ca. 750 - 800 U/min. . '
Mo-torleistung: 14 kW 2500 U/min. (DIN 70020) . Bereifung Luftdruck
Hochstdrehmoment: 62 Nm bei 1600 U/min,
Kraftstoff: Diesel—Kraftstoff ’ Ackerstollen-Bereifung
vorn: 5.14/4 PR 1,4 -2.,6 bar
Schmierung: , Druckumiaufschmierung mit hinten: 8 - 18/4 PR 1,2-1.9 bar
. Zahnradpumpe
Olvorrat im Mator: ca. 2,5 Liter : Rasenbereifung _
Schmierstoff: APl CC/CD, HD.SAE 10 W/30 vorn: 6-14/4 PR 2,0 bar
hinten: 9,56-18/4 PR 1.4 bar
Ansaugluftfilter: Trocken—Luftfilter
Lichtmaschine: Drehstrom 12V/36 A Super-Ballon-Bereifung
Elektro—Starter 12 Volt vorn: 20,5x8,00-10 1,6 bar
Batterie 12 Volt / 45 Ah., hinten: 29 x 12,00 - 15 1,4 bar
Kihlung ) Wasser ‘Maf3e und Gewichte:
Kihl!flussigkeit ca. 4 Liter '
Linge 2255 mm
Vorderachse Lenktriebachse: Breite 1045 mm
Olsorte i. d. Lenktriebachse Getriebed! SAE 80, APl Gl. 30od. GL 4 . Ho6he Uber Lenkrad 1280 mm
Olmenge Differential (Mitte): ca. 1,5 Liter H& he Giber Schutzbiigel 2100 mm
Lenktriebachse, Radstand 1295 mm
Achsportale {links u. rechts): .ca. 0,4 Liter Wenderadius ' 1950 mm
Héhe bis Zapfwelle ' 576 mm
Getriebe: Schaltgetriebe Eigengewicht 855 kg
-9 Vorwart-, 3 Rickwarts-Génge Zulassige Achslast vorn 820 kg
Fahrgeschwindigkeiten: ca. 0,24 — 20 km/h Zuldssige Achslast hinten 1000 kg
Olsorte in Getriebe Zulassiges Gesamtgewicht 1500 kg
und Hydraulik: Getriebed! SAE 80, API GL 30d. GL. 4 Zulassige Anhéngelast gebremst 2000 kg
Olmenge in Getriebe Zulassige Anhingelast ungebremst 400 kg
Stiitzlast in der Anhdngekupplung 450 kg

und Hydraulik: ca. 17 Liter





Typenschild (Abb. 1)

Das Typenschild T (Abb. 1) des Allrad — Traktor 4200 ist in
Fahrtrichtung gesehen vorn rechts am Fahrgestell festgenietet.

Achten Sie darauf, daf dieses Typenschild nicht beschadigt und
unleserlich wird oder etwa verlorengeht, damit lhnen bei Polizei-
kontrollen keine unnotigen Schwierigkeiten entstehen.

Die Angaben auf dem Typenschild miissen mit den amtlichen
Eintragungen im Kraftfahrzeug — Brief und des Fahrzeug-
scheines (bereinstimmen. '

Fahrgestell — Nummer (Abb. 1)

Den gesetzlichen Vorschriften entsprechehd ist die Fahrgestell-
Nummer F (Abb. 1) zuséatzlich rechts vorn unter dem Typen-

schild im Fahrgestell eingeschlagen.

Motor — Nummer (Abb. 2)

In Fahrtrichtung gesehen, ist an der rechten Seite im Motor-
block lber dem Diesel — Kraftstoff — Filter die Motornummer

mit Pragezeichen eingeschlagen.





-
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Kraftstoffbehélter A (Abb. 3)

Tankdeckel abschrauben und den Tank mit handelsiiblichen
Dieselkraftstoff flillen. Das Sieb im Einfiillstutzen nicht heraus-
nenmen, um Verschmutzungen von Tank, Kraftstoffleitungen,
Kraftstoff — Filter und Einspritzpumpe zu vermeiden.

Tankinhalt: ca. 14 Liter

Immer rechtzeitig nach- und volltanken, In jedem Fall baldmog-
lichst nachtanken, wenn die Tank — Kontrolle K {(Abb. 3 + 6)
aufleuchtet. Wenn dies Ubersehen wird, gelangt mit dem letzten
Dieselkraftstoff Luft in die Kraftstoffanlage.

Nach dem n3chsten Tanken und vor erneutem Motorstart mufd
dann unbedingt die Kraftstoffanlage entliftet werden, Siehe
hierzu auch unsere Ausfiihrungen zu Abb. 51 + 52.

Warnblinker B (Abb. 3 + 4)

Bei angezogenem Schalterknopf' ist die Warnblinkanlage ein-
geschaltet und die Blinker arbeiten in einer gewissen Blinkfrequenz.

Drehzahimesser — Betriebsstundenzahler C (Abb. 3 + 4)
An diesem Instrument kdénnen bei laufendem Motor die Motor-

drehzahl (Anzeige x 100 = Umdrehung per Minute) und an den
schwarzen Zahlen des Zihlerstandes die Betriebsstunden abgelesen -
werden. Die letzte Zahl rechts mit weiBem Hintergrund gibt 1/10
Stunden an, z. B. 6 =36 Minuten

Hebel fiir Front- und Zwischenachszapfwelle D (Abb. 4)

Der Antrieb fiir die Front- und Zwischenachszapfwelle wird mit
diesem Schalthebel ein- und ausgeschal tet.

Handhebel nach oben = Zapfwellenantrieb EIN
Handhebel nach unten Zapfwellenantrieb AUS






Blinkerkontrolle fiir Anhangerbetrieb E (Abb. 5 +6)
Die Kontrollampe muf® mitblinken, wenn eine Anhéngerbeleuch-
tung mit der Steckdose des Traktors verbunden ist.

Blinklicht — Schalter F (Abb. 5 + 6)

Fahrtrichtungsdnderungen mit dem Traktor sind immer rechtzeitig
anzuzeigen. Wird der Schalter — Hebel so geschaltet, dal die Spitze
des Hebels auf das darliber angebrachte Schaltbild Blinker nach
links oder rechts zeigt, leuchten im Monitor die Kontrollen LINKS
oder RECHTS, Nach der Kurvenfahrt, Blinker wieder ausschalten.

Signalhorn — Druckknopf G (Abb. 5 + 6)
Haupt— und Startschalter H (Abb. 5)

Dieser Kombinationsschalter erfullt folgende Funktionen:

Schlussel senkrecht, abgezogen: Start- und Lichtanlage AUS
Schiussel Position 1 rechts: Stromverbraucher 'EIN
Schllssel Position 1 links: Vorglihstellung. Bei kaltem
(Dabei leuchtet auch die Motor ca. 20 — 30 Sekunde,n,
Glihanzeige N (Abb, 6) im Winter ca. 40 — 60 Sekun-

den vorglihen

Schlussel Position 2 rechts: Starter eingeschaltet, aber nur
wenn gleichzeitig das Kupp-
lungspedal niedergetreten wird.
(Sicherheitskontakt)

Lichtschalter J (Abb. b)

Schalthebel Mitte Beleuchtung ausgeschaltet.
Schalthebel Links Parklicht eingeschaltet.
Schalthebel Rechts = Fahrlicht eingeschal tet.

il

il





. wnizan! stufenios von Leer-
--nutt aber auch der Motor abgestellt werden,

dhebel ganz hinten = Vollast -
dhebel vorn = Leerfauf
dhebel ganz vorn = STOP
el zum Anschlag {(Motor wird abgestellt)

ken und festhalten)

gashebel F (Abb. 8)

mit dem Fullpedal F (Abb. 7) die Motordrehzahl von Leer-
bis Vollast bedienen zu kénnen mufd vorher der Handhebel
bb. 7) auf Leerlauf also nach vorn geschoben werden.






FuR — Bremse (Abb. 9 + 10)

Die mechanische, auf die Hinterrader wirkende Fuldbremse ist mit
2 FulR—Pedale P versehen.

Fir StraRenfahrten miissen beide Pedal—Arme durch den schwenk-
baren Sperr—Riegel S ‘festverbunden sein.

ACHTUNG!

Fir StraBenfahrten nur diese Einstellung verwenden!

Far Einzelradbremsungeh — linke Pedale fiir das linke, rechte Pedale
flr das rechte Hinterrad — zur Wendekreisverringerung im Gelande,
kann der Sperr—Riegel S so unter die linke Pedal—Trittplatte ge-
schwenkt werden, daR jedes Bremspedal — nach Bedarf — einzeln

betdtigt werden kann.

Vor Beginn der StraRenfahrt miissen die beiden Full—Pedal Tritt-
platten P (Abb. 9 + 10) durch den zurickgeschwenkten Sperr—
Riegel S (Abb. 9 + 10) fest verbunden sein(Vorschrift der Stralen-

verkehrszulassungsordnung StVZO).

1
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Kupplungspedal K (Abb. 11)

Zum Starten des Motors muf® das Kupplungspedal vor Betdtigung
des Starters niedergetreten werden (Sicherheitskontakt).

Die Motorkraft wird tUber die Kupplung auf das Getriebe ber-
tragen. Das Kupplungspedal nur zum Schalten der Gdnge betdtigen.
Wahrend der Fahrt soll der Fufd nicht auf dem Kupplungspedal ver-
bleiben, da sonst unndtiger Kupplungsverschleild entsteht.

Gangschalthebel G (Abb. 12)

Die zur Fahrt oder Arbeit bendtigten Gange kdnnen nach Kupp-
lungsbetdtigung mit dem Schalthebel G (Abb. 12) geschaltet wer-
den. {Schaltbild vor dem Gangschal thebel beachten.)

In Verbindung mit der Schaltung des Getriebe — Vorwahlhebels V
(Abb. 13) ergeben sich folgende Schaltkombinationen:

Gewidhlter Gangschalt- Vorwahlhebel Geschwindigkeit
Gang hebel auf: Stellung ca. km/h
1. Gang 1 l = Kriechstufe 0,24
2. Gang 2 [ = Kriechstufe 0,37
3. Gang 3 | = Kriechstufe 0,77
4. Gang 1 Il = [.angsamstufe 1.1
b. Gang 2 [ = Langsamstufe 1.7
6. Gang 3 Il = Langsamstufe 3.5
7. Gang 1 [ = Schnellstufe 6,1
8. Gang 2 [l = Schnellstufe 8.9
9. Gang 3 Il = Schnellstufe 20,2
RW Gang R | = Kriechstufe 0,5
RW Gang R [l = l.angsamstufe 2,5
RW Gang R 1l = Schnellstufe 13,5






Hand- und Feststellbremse B (Abb. 12 + 13)

Handbremshebe!l hochziehen. In dieser Stellung arretiert sich der
Handbremshebel selbsttatig. Zum Ldsen der Bremse den Handhebel
ein wenig-hochziehen, den Knopf K (Abb, 12 + 13) elndrucken
Handhebel zum Anschlag nach unten driicken.

Vorwahlhebel fiir Getriebeiibersetzung V (Abb. 13)
Mit diesem Handhebel werden 3 Getriebell bershe'tzungen vorgewah!t:

Handhebel auf: | Mitte = Kriechstufe
Handhebel auf: 1l Oben -~ = Langsamstufe
Handhebel auf: 111 Unten = Schnellstufe

Allradantrieb — Schalthebel A (Abb. 13)

Bei bendtigter Zugkraft aller Rader, Schalthebel A (Abb. 13) nach
Kupplungsbetdtigung und Stillstand des Traktors nach unten in
Stellung Il driicken. Auf trockenen Fahrbahnen nicht standig mit
Vorderradachsantrieb fahren sonst erhohter Reifenverschleild.

Bei Strallenfahrten ist der Vorderradachsantrieb auszuschalten.

Heckzapfwellen — Schalthebel Z (Abb. 14)

Nach Kupplungsbetdtigung, den Schalthebel in die Stellung fir die

benstigte Zapfwellendrehzah! bringen.

Schalthebel O Zapfwelle ausgeschal’tet
Schalthebel | = Zapfwellendrehzahl ca. 540 U/min
Schalthebel I Zapfwellendrehzahl! ca, 800 U/min

Differentialsperre D {(Abb. 14)

Bei Radschlupf der ‘Hinterrader, FuRpedal D niedertreten, damit
wird die Differentialsperre eingeschaltet und rastet selbsténdig

wieder aus, wenn das Fulipedal entlastet wird.
ACHTUNG ! Differentialsperre nur bei Geradeausfahrt einschalten.

I
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Heckaushebung (Abb. 15 + 16)

Arbeitsgerdte die am 3 — Punktgestange der Heckaushebung mon-
tiert sind werden durch Verschieben des Hydraulik — Steuerhebels
S (Abb. 15) — rechts neben dem Fahrersitz — nach vorn oder hin-
ten, hydraulisch abgelassen oder ausgehoben. .

Die Heckaushebung ist mit dem Steuerhebel S (Abb. 15) stufenlos
einstellbar und hat auf dem Kotfliigel eine Skala zur Wiederauffin-
dung der einmal ermittelten Aushub- oder Absenkstellung ohne
dabei immer wieder auf die Skaleneinteilung achten zu miissen.

Dieser Bereich des Steuerhebels S (Abb. 16) der Heckaushebung
kann zur besseren und leichteren Einstellung der ermittelten Steuer-
hebel — Positionen auch durch die beiden Begrenzungsschrauben

B (Abb. 16) begrenzt werden.

Zur Verstellung der Begrenzungsschrauben oben den Randelkopf
lockern, Begrenzung in die ermittelte Position bringen und den
Randel kopf wieder fest anziehen.

ACHTUNG !

Die Begrenzung der Aushebung nach oben kann bei einigen Arbeits-
geraten deshalb notwendig sein, damit Gelenkwellen zwischen An-
baugerat und Heckzapfwelle durch zu hches Ausheben keinen

Schaden erleiden.

Nach unten dient die Begrenzung Anbaugeraten, die nach beende-
ter Stralenfahrt nur in einer gewissen Arbeitshdhe abgelassen wer-
den sollen, zum Beispiel eines Schleuderstreuers.






StraBenfahrtsicherung S (Abb. 17)

Damit ausgehobene Heckanbaugerate wahrend der Strallenfahrt
nicht selbsttatig absinken kénnen, vor der StraRenfahrt das Hand-
rad S (Abb. 17) bis zum Anschlag nach rechts einschrauben.

Die Absenkgeschwindigkeit von Anbaugerdten an der 3—Punkt—
Heckaushebung kann ebenfalls mit dem Handrad S (Abb. 17) re-

guliert werden.
Hydraulik—Steuerventil T (Abb. 18)

Anbaugerate, die in der Frontsteckdose vorn links oder in der Heck-
steckdose (Abb. 34) hinten links angeschlossen werden, sind mit
dem Handhebel T (Abb. 18) zu betatigen.

Handhebel nach oben und festhalten = HEBEN

Handhebel in Mittelstellung 0—Stellung

Handhebel nach unten gedriickt = SENKEN

Handhebel ganz unten (Verriegelung) SCHWIMMSTELLUNG

i1

Hydraulik—Steuerventil U (Abb. 18)

Hub- oder Schwenkzylinder, die rechts mit den beiden Frontsteck-
dosen (Abb. 33) verbunden sind, werden mit dem Handhebel u

(Abb. 18) bedient:

Handhebel oben = Anbaugerdt rechts geschwenkt
Handhebel unten = Anbaugerat links geschwenkt
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Fahrersitz (Abb. 19 + 20)

Dieser Fahrersitz mit Heckbedienung wird wie folgt eingestellt:

KorpergroRe des Fahrers

Der Fahrersitz kann je nach K&rpergréf3e des Fahrers in den Lang-
lochern weiter vorn oder hinten befestigt werden.

Zur Verstellung, die Sechskantmuttern S (Abb. 19) lockern, den
Sitz in den Langldchern zur-gew(inschten Sitzposition schieben und
wieder durch Anziehen der Sechskantmuttern in der Sitzwanne gut

befestigen.

Gewicht des Fahrers

Durch Anziehen oder Lockern der Randelschraube R (Abb. 20)
wird die Federspannung des Fahrersitzes verandert und 1al3t sich
auf das Gewicht des Fahrers genau einstellen. Skala S (Abb. 20)

beachten.

Damit ist die Stofs- und Schwingungsddmpfung des Fahrersitzes so
eingestellt, dall ermidungsfreies Arbeiten und Fahren mit dem
Traktor moglich ist und keine Gesundheitsschaden entstehen.






Fahrersitz (Abb. 21.+ 22)

Auf den Abbildungen 21 + 22 ist der Fahrersitz mit Frontbedie-
nung dargestellt.

KorpergroRe des Fahrers

Wird der Handhebel H (Abb. 21) nach auf’en gedriickt kann die
Sitzposition des Fahrersitzes auf die Kdrpergrofte des Fahrers ein-
gestellt werden.

Den Handhebel wahrend der Verstellung des Sitzes festhalten und
bei Erreichung der richtigen Sitzposition wieder loslassen.

Gewicht des Fahrers

Handgriff G (Abb. 21) unter dem Sitz etwas nach vorn heraus-
kiappen. Durch Links- oder Rechtsdrehung wird der Fahrersitz auf
das Korpergewicht des Fahrers eingestellt. Jeder Fahrer wird in
kiirzester Zeit herausgefunden haben, welche Gewichtseinstellung
am Fahrersitz das ermiindungsfreieste Fahren mit dem Traktor er-

moglicht.
Federweg

Durch Verstellung des Sterngriffes S (Abb, 22) ist zusdtzlich der
Schwingungsweg des Fahrersitzes einstellbar.

Damit man die richtige Einstellung schneller auffindet, wenn diese
durch einen anderen Fahrer einmal verstellt worden sein sollte, ist
im Sichtfenster F (Abb. 22) die benotigte Anzeige ablesbar und
durch den Sterngriff auch leicht einstellbar.
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Motor—Frontzapfwelle (Abb. 23 + 24)

Vor der Vorderachse des Allrad—Traktors: 4200 ist die Motor—
Frontzapfwelle mit dem Gerate—Schnellanbaublige! zur Aufnahme
aller Frontgerate erforderlich.

Die Frontzapfwelle ist nach Entfernung der Schutzkappe .S
(Abb, 23) gut zuganglich. Vorher die beiden Ziehsplinte Z
(Abb. 23) herausziehen.

Wenn kein Frontanbaugerdt mit dem Zapfwellenantrieb verbunden
ist, mull die Schutzkappe S (Abb, 23) aufgesteckt und mit den

Ziehsplinten Z (Abb. 23) gesichert sein.
Sicherheitsvorschrift der Berufsgenossenschaften !

Vor Benutzung der Frontzapfwelle ist stets das Keilprofil K
(Abb. 24) 1 1/2 " griindlich zu reinigen und leicht einzufetten.

Aufderdem missen die auf das Keilprofil geschobenen Anschluf-
stiicke richtig in der Nute N (Abb. 24) des Keilprofiles verriegelt

werden.






Zwischenachszapfwelle (Abb. 25 + 26) |

Fir zapfwellenangetriebene Arbeitsgerate die zwischen die Vorder-
und Hinterachse montiert werden, ist die Zwischenachszapfwelle Z

(Abb. 26) vorgesehen.

Vor Anschlufd eines Zwischenachs—Arbeitsgerdates die Schutzkappe
S (Abb. 25) nach entfernen der beiden Ziehsplinte Z (Abb. 25)

abnehmen.

Das Zapfwellen—Profil reinigen und leicht einfetten, bevor ein Zapf-
wellenanschlufd vorgenommen wird. -

Wird die Zapfwelle Z (Abb. 26) nicht ben&tigt, mull die Schutz-
kappe S (Abb. 25) wieder angebracht werden.

Drehzahl der Front- und Zwischenachszapfwelle: 1.300 U/min

Drehrichtung der Front- und Zwischenachszapfwelle: rechts

ACHTUNG! Bei allen Arbeiten an Front- und Zwischenachszapf-
welle muf® der Motor des Allrad—Traktors 4200 abgestellt sein.
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Heckzapfwelle (Abb. 27 + 28)

Vor Anbau von Arbeitsgeraten, die mit der Heckzapfwelle ange-
trieben werden, ist folgendes zu tun:

— Zapfwellenschalthebel Z (Abb. 14) nach Kupplungsbetitigung
in Stellung Mitte = 0—Stellung bringen,

— Motor des Allrad—Traktors abstellen,

— Schutzkappe S (Abb. 27) abschrauben.

— Keilprofil der Heckzapfwelle Z (Abb. 28) reinigen und leicht

einfetten.
— Anschlu3stiick der Antriebswelle reinigen, etwas fetten, auf das

Zapfwellen—Keilprofil aufschigben und mit dem Sicherungspro-
fil auf der Befestigungsnute der Zapfwelle einrasten lassen

Zum Schalten der Zapfwelle stets die Kupplung niedertréten, Still-
stand des Traktors abwarten und dann den Zapfwellen—Schalthebel

Z (Abb. 14) betatigen.

Schaltstellung | Schaltstellung 11
Zapfwellendrehzahl ca. b40 U/min. Ca. 800 U/min.

ACHTUNG!

Wenn keine Geratewelle an der Getriebe—Zapfwelle befestigt ist, ist
in jedem Fall die Schutzkappe S (Abb. 27) aufzuschrauben. Da-
durch werden Verschmutzungen des Keilprofiles und Unfalle der
unbeabsichtigt eingeschalteten und dadurch rotierenden Zapfwelle

vermieden.






Anhéangekupplung (Abb. 29)

Einige gezogene Anbaugerate werden an der typgepriiften Anhange-
kupplung befestigt.” Achten Sie darauf, dald nach jeder Geratean-
hangung der Anhangebolzen A (Abb. 29) ordentlich einrastet und
damit gegen selpstandiges Herausfallen gesichert ist.

— Zulassige Anhangelast flir Anhdnger mit Bremse: 2000 kg
— Zulassige Anhangelast fir Anhanger ohne Bremse: 400 kg
— Zulassige Stitzlast in der Anhangekupplung: | 450 kg

Die Anhangekupplung kann am Traktor in 2 Hohen befestigt wer-
den. Nach Versetzung sind die Befestigungsbolzen ordentlich mit

den Klappsplinten zu sichern.

ACHTUNG ! : .
Bei Anhanger—Betrieb mufR die Anhédnger—Feststellbremse vom
Fahrersitz aus bedient werden konnen. (Vorschrift der StvZO).

Dreipunkt—Heckaushebung (Abb. 27 - 32)

Arbeits- und Anbaugerdte die mit der 3—Punkt—Heckaushebung
verbunden werden, erfordern verschiedene Einstellungen. Deshalb
sind folgende Verstelimoglichkeiten vorhanden.

— Unterlenker mit den Kugelgel'enken auf die Getriebebolzen B
(Abb. 27 + 28) schieben und durch einstecken des Klappsplintes

K (Abb. 27 + 28) sichern. ‘ _
— Hubarm links H (Abb. 29) (feststehend) oben auf den Bolzen

des Krafthebearmes K stecken und ebenfalls Klappsplint S
(Abb. 29) sichern.
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— Unten wird das Gabelstick G (Abb. 31) des Hubarmes durch
Schraube und Mutter am Unterlenker befestigt.

— Hubarm rechts H (Abb. 30) mit dem Kugelgelenk auf den Bol-
zen des Krafthebearmes schieben und mit Klappsplint sichern.
Unten zundchst das Gabelstick | (Abb. 30) in der unteren
Bohrung am rechten Unterlenker mit Schraube und Mutter be-
festigen. Am Verstellstick V (Abb. 30) kann die HOhe des
Unterlenkers auf die gleiche Hohe des linken Unterlenkers einge-
stellt werden. Durch Anziehen der Sechskantmuttern (oben)

wird das Verstellstiick gesichert.

— Oberlenker (Abb, 29 + 30) in die Lochschiene L (Abb. 29 + 30)
einflgen. Bolzen von rechts nach links durch die Bohrung der
Lochschiene und des Oberlenker—Kugelgelenkes stecken. Bol-

zen mit Klappsplint sichern.

Der Oberlenker kann bei Bedarf am Knebelstick K (Abb. 30)
der Verstellung, von 480 - 720 mm, stufenlos verandert werden.
Nach Verstellung die Kontermutter M (Abb. 30 + 31) anziehen.

Wenn das Anbaugerat in den Kugelgelenken der Unterlenker befes-
tigt, mit Klappsplinten S (Abb. 30) gesichert ist und am Oberlen-
ker die einwandfreie Gerdteverbindung mit der erforderlichen Ein-
stellung des Oberlenkers erfolgte, missen die Unterlenker—Ver-

spannungen eingestellt werden.

Dazu die Kontermutter K (Abb. 31) lockern, die Verstellungen V
(Abb. 31) — links und rechts an den Unterlenkern — gleichmaf3ig
anziehen bis das Anbaugerat pendelfrei am Traktor befestigt ist.
Kontermuttern K (Abb. 31) wieder anziehen.

ACHTUNG! Die Schutz- und Verkehrsvorschirften sind bei heck-
seitig angebauten Arbeitsgerdten unbedingt zu beachten!






Anhdngung A (Abb.32)

Hier konnen leichte Spezialgerdte mit Bolzen sowie Klappsplint am
Traktor befestigt, im Gelande, auf nicht 6ffentlichen Wegen und
Platzen gezogen werden. Fir StraRenfahrten darf diese Anhédnge-
vorrichtung nicht fir Anhangegerate und Anhanger benutzt werden.

Hydraulik—SchneIIkupplungssteckdosen (Abb. 33 + 34)

Wenn der Hydraulik—Leitungssatz montiert ist, so kdnnen vorn an
den beiden rechten Hydraulik—Kupplungssteckdosen, Hydraulik—
Zylinder zum schwenken von Arbeitsgerdten montiert werden.
Die links vorn angebrachte Hydraulik—Steckdose-ist flir Front—
Arbeitsgerate zum hydraulischen HEBEN und SENKEN vorgesehen.

Heckseitig ist eine weitere Hydraulik—Steckdbse flir zusdtzliche
Hydraulik—Zylinder, wie zum Beispiel hydraulische Auskippein-
richtung der Rasenkehrmaschine.

ACHTUNG !

Alle Hydraulik—Steckdosen haben einen VerschluB—Stopfen V
(Abb, 33 + 34) der die Steckdose vor Verschmutzung schitzt

Vor Gerdte—Anschluf®, das Randelstick R (Abb. 33 + 34) zuriick
driicken, VerschluB—Stopfen aus der Steckdose ziehen. Das ge-

reinigte Anschlul3—Stiick des Hydraulikschlauches fest in die Steck-
dose driicken und das Réndelstick R (Abb, 33 + 34) wiedei los-
lassen. Dadurch wird der Schlauch—Anschlul® fest in der Hydrau-

lik—Steckdose verriegelt.

Nicht benutzte Hydraulik—Steckdosen unbedingt mit Verschiuls—
“Stopfen verschlieRen.
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Vorbereitung zur Fahrt oder Arbeit

Der GUTBROD Allrad—Traktor 4200 ist vor Auslieferung liber-
pruft, ordnungsmaldig eingestellt, einem langeren Probelauf und
sorgfaltigen Funktionsprifungen unterzogen worden. Trotzdem
sind vor jeder Fahrt folgende Vorbereitungen vorzunehmen:

Motorhauben—Verriegelung (Abb. 35)

Nach Anziehen des Handhebels H (Abb 35) wird die Motorhaube
entriegelt und kann nach vorn aufgestellt werden. -

Batterie (Abb. 36)

Der Flissigkeitsstand in der Batterie sollte tdglich mindestens aber
wochentlich Uberprift und wenn ndtig berichtigt werden.

Wenn die Batterie—Flussigkeit ca. 6 mm Uber den Platten—Ober-
kanten steht, ist der Fliissigkeitsstand richtig.

Zur Kontrolle die 6 VerschluB—Schrauben V (Abb. 36) entfernen
und fehlende Flissigkeit mit destilliertem Wasser auffiillen. (Keine
sogenannten Aufbesserungsmittel verwenden). Prifen Sie bei dieser
Gelegenheit, dal’ die Batterie—Kabel fest mit der Batterie verbun-

den sind.

ACHTUNG!

Um Schiden an der Drehstrom—Lichtmaschine zu vermeiden,
darf der Motor nur mit angeschlossener Batterie gestartet und ge-
fahren werden. Laden der Batterie nur wenn die Batterie vom
Stromkreis des Motors abgeklemmt wird.
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Kiihlsystem (Abb. 37 + 38)

Im Werk ist das Kihlsystem des Motors mit einer Speznal-—KuhI
flissigkeit gefullt worden, die den Motor bis — 30° C vor Frost
schitzt. Taglich bei kaltem Motor den Flissigkeitsstand im Aus-
gleichbehdter A (Abb. 38) prifen. Ist der Flissigkeitsstand bis zur
unteren Behaltermarke abgesunken, mufd Kihlflissigkeit aufgefullt

werden.

Das Mischungsverhaltnis — Frostschutz- und Wasser — muf: nach
Angaben des Frostschutz—Herstellers vorgenommen werden.

ACHTUNG!
Fehlende Kiihiflissigkeit nur in den Ausgleichbehilter einfiillen!

Kiihler (Abb. 37)

Der Kiihlerdeckel K (Abb. 37) darf bei heillfem Motor nicht
gedffnet werden. Wenn das Kiihlwasser abgelassen worden ist, lafét
sich die Kuhlflissigkeit nach Entfernung des Kiihlerdeckels K
(Abb. 37) schneller in den Kihler einfiullen. Den Kihler nur bis
etwa 15 mm unter den oberen Rand fullen.

Nach der Neu—Befiillung des Kihlers, den Motor einige Minuten
mit 1.600 U/min. laufen lassen, dann den Kihiflissigkeitsstand im
Ausgleichbehalter A (Abb, 38) lberprifen, evtl. ergangzen.

Kiihlflissigkeit im Kiihlsystem: ca. 4 Liter

Kiihler—Schutzsieb

Damit sich die Kihlerwaben nicht durch angesaugte Fremdk&rper
zusetzen kénnen, ist vor dem Kihler ein Schutzsieb angebracht

(siehe auch unsere Ausfiihrung zu Abb. 48).
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Olstand im Motor

Lin ks. am Motor befindet sich der Olstands—Peilstab P (Abb. 39).
Den Oistand taglich bei abgestelltem Motor kontrollieren.

Ist das Motorendl bis zur untersten Peilstab—Marke abgesunken,
mufd soviel Ol nachgeflllt werden, dafd der Olstand bis zur obersten

Marke am Peilstab reicht.

Motordl—Einfiillung

VerschluBdeckel V (Abb. 40) oben am Motor abnehmen und
immer nur das gleiche Motordl einfillen, da? sich bereits im Motor

befindet.

Zuviel oder zuwenig Ol im Motor—Kurbelgehduse fiihrt zu Sto-
rungen oder bringt vermeidbare Motorschdden mit sich. AulRerdem
nur das von uns empfohlene Motorol verwenden:

Olsorte im Motor: APl CC/CD HD SAE 10W/30

Olmenge im Motor: ca. 2,5 Liter

Olstandskontrolle: Taglich, bei Dauerbetrieb Zwischen-
kontrolle vornehmen

Olwechsel im Motor: Erstmals nach 50 Betriebsstunden,
weitere Olwechsel alle 100 Betriebs-
stunden

Beachten Sie in diesem Zusammenhang unsere Ausfiihrungen zu
den Abbildungen 53 - b6.






Getriebe (Abb. 41) und Hydraulik

Olstand im Getriebe kontrollieren. Dazu den Peilstab P (Abb.41)
entfernen, Peilstab abwischen und wieder in das Getriebe stecken.
Reicht das Getriebedl bis an die obere Peilstabmarke, dann ist ge-
niigend O im Getriebe. Fehlendes Getriebed! sofort erginzen, aber
niemals mehr Ol als notwendig einfiillen.

Getriebedlsorte: APl — GL 3 oder GL 4, SAE 80

Olmenge: ca. 17 Liter

Olstandskontrolle: Taglich vornehmen, dies ist besonders wichtig,
. weil das Getriebed! gleichzeitig das Betriebsd!
fur die Hydraulik—Anlage ist.

Olnachfiillung: VerschluB—Stopfen V (Abb. 41) entfernen
und fehlendes Ol bis an die obere Marke des

Peilstabes nachfullen.

ACHTUNG! Nur vofgeschriebene Olsorte nachfiillen, sonst
Storungen in der Hydraulik—Anlage.

Tank A (Abb, 3) mit handeliiblichen Dieselkraftstoff fiillen.

Kraftstoff—Hahn (Abb. 42)

Priifen Sie vor dem Motorstart, ob der Krafstoffzufluf® vom Tank
zum Motor offen ist.

Dazu muf? der Handhebel H (Abb. 42) oben am Kraftstoff—Filter
entweder nach vorn oder hinten zeigen.

Steht der Handhebel quer zur Fahrtrichtung, dann ist der Kraft-
stoffzuflu® zum Motor unterbrochen. '
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FAHREN MIT DEM ALLRAD - TRAKTOR 4200
ANFAHREN MIT DEM ALLRAD - TRAKTOR 4200

STABTEN DES MOTORS

Kraftstoffhahn H {Abb. 42) 6ffnen,

Feststellbremse B (Abb, 13) nach oben ziehen,

Frontzapfwellen-Schalthebel D (Abb, 4) nach unten in Stellung
AUS driicken,

Heckzapfwellen - Schalthebel Z (Abb, 14) in Mittelstellung bringen
{Heckzapfwelle ausgeschaltet),

Gangschalthebel G (Abb, 12) auf ,, Leerlauf’ stellen,

Schlisse! in den Haupt- und Startschalter H (Abb. 5) eindriicken.

Handgashebel H (Abb, 7) in die Mitte zwischen ,, Leerlauf” und
.. Vollgas'’ stellen,

Kupplungspedal K (Abb. 11) bis zum Anschlag niedertreten
(Sicherheitskontakt beim Motorstart), ’

Schliissel H (Abb. 5) zum Anschlag nach links — Vorgliihstellung —
drehen und ca, 20 - 30 Sekunden, in der kalten Jahreszeit ca, 40 - 60

Sekunden, festhalten.

Schliissel H {Abb. 5 + B) nach rechts in Position ,,1* drehen, Lade-
und Oldruckkontrolle miissen aufleuchten,

Schliissel H (Abb. 5) anschliefend weiter nach rechts zum Anschlag
drehen, bis der Starter betétigt wird und der Motor anspringt.

Nach Anspringen des Motors, den Schliissel loslassen, Wenn nach 10
Sekunden der Motor nicht angesprungen ist, Startvorbereitungen
kontrollieren und Motor erneut starten,

Handgashebel H (Abb, 7} langsam in Richtung ,,Léerlauf” zuriick-
schieben und Motor einige Minuten warmlaufen lassen, Die Lade-
und Oldruck-Kontrolleuchten miissen-erldschen,

Kupplungspedal entlasten.

Kupplungspedal ganz niedertreten,

Vorwahlhebel V (Abb, 13) auf Getriebelibersetzung ,,Kriechstufe'’,
,.Langsam'’ oder ,,Schne!l” stellen,

1. Gang einlegen,

Feststellbremse 16sen,

Kupplung Jangsam entlasten, dabei gleichzeitig mit dem Handgas-
hebel oder FuRpedal die Motordrehzah! erhéhen, Nach Bedarf die

Gange wechseln,

~ ANHALTEN DES ALLRAD - TRAKTORS 4200

Handgashebel auf , Leerlauf'’ stellen (FuRgaspedal entlasten),
Kupplungspedal und Bremspedal betdtigen.

Gangschalthebel in Stellung ,,Leerlauf’’ s.t_eHen.

Hand- und Feststellbremse fest anziehen,

Kupplungs- und Bremspedal entlasten,

ABSTELLEN DES MOTORS

Handgashebel ganz nach vorn in STELLUNG = STOP driicken und
bis zum Stillstand des Motors festhalten.

Schliissel vom Haupt- und Startschalter H (Abb, 5) abziehen,

Vor Verlassen des Allrad—Traktors zusdtziich- den 1, oder Rick-
wartsgang einlegen, die Lenkung links oder rechts einschlagen,

Kraftstoff—Hahn H (Abb, 42) quer zur Fahrtrichtung stellen,
Kraftstoff—Zufuhr zum Motor geschlossen,





WARTUNG UND PFLEGE

Der GUTBROD Allrad—Traktor 4200 bedingt ein Mindestmalf? an
Wartung und Pflege, wenn der Traktor immer Einsatzbereit sein soll.

Batterie
Mindestens einmal im Monat ist die Batterie grindlich zu priifen.

Nach Entfernung der 4 Kijhlergrill—Befestigungsschraubén K
(Abb. 43) kann das Ziergitter abgenommen, die Batterie vom PLUS
und MINUS—Kabel gel6st und zur Wartung aus dem Fahrgestell

herausgenommen werden.

Im allgemeinen wird es zur Batterie—Priifung und Wartung geniigen,
wenn die rechte Motorverkleidung abgeschraubt wird.

Die 6 VerschluB—Schrauben V (Abb. 44) sind gut zuganglich und
es kann mihelos fehlendes destilliertes Wasser- bis 6 mm Uber die
Plattenoberkannte nachgefiillt werden.

Batterie—Klemmen. Soliten sich an den Bétterie—Klemmen Korro-

sions—Ablagerungen gebildet haben, so sind die Klemmen abzu-

schrauben, grindlich zu reinigen, ebenso die Batterie—Anschllsse
von Ablagerungen reinigen.

Batterie—Klemmen mit  Polschutzfett leicht eingefettet wieder
montieren und besonders darauf achten, dal die Befestigungs-
schrauben der Polklemmen gut festgezogen werden.

Batterie wieder vor dem Kiihler im Fahrgestell einbauen, die Halter-
ung sowie die Verstrebung H (Abb. 44) anbringen, Fligelmutter
F (Abb. 44) aufschrauben und festziehen.
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Luftfilter (Abb. 45 + 46)

Der leistungsstarke Dieselmotor des Allrad—Traktors 4200 ist mit ei-
nem sehr wirkungsvollen Trocken—Luftfilter L (Abb. 45) ausgerlstet,

Von Zeit zu Zeit, mindestens aber alle 100 Betriebsstunden, ist der
Luftfilter zu zerlegen und zu reinigen, -

In der trockenen Jahreszeit und immer bei Arbeiten mit sehr starkem
Staubanfall kann sich eine Reinigung des Luftfilters zu einen friiheren
Zeitpunkt, etwa alle 50 Betriebsstunden, als notwendig erweisen,

Nehmen Sie die Luftfilter — Reinigung wie folgt vor:
— Klappverschliisse K (Abb. 45) aufklappen.

— Luftfilter—Deckel D (Abb. 46) abnehmen.

— Fligelmutter F (Abb. 46) abschrauben.

— Luftfilter—Patrone P (Abb. 47) herausziehen,

Den angesetzten Staub an der Filterpatrone durch leichtes abklopfen,
evtl. durch Ausblasen mit nicht zu starker Druckluft, entfernen.

Dann fertigen Sie ein Reinigungsbad fir die Filterpatrone aus kal-
tem Wasser mit Geschirrspilmittel an. Filterpatrone in dieser L6-
sung ca. 15 - 20 Minuten unter Verwendung eines weichen Pinsels
— keinesfalis Blrster — reinigen. Danach die Patrone mehrmals in

sauberem Wasser ausspitlen, bis das Wasser-klar bleibt,

Anschliellend die Patrone so gut als moglich von Hand trocken
schleudern und lufttrocknen lassen Bei Warme - Trocknung darf die
Luftfilter - Patrone nur bis 50° C der Warme - Quelle ausgesetzt sein,






-Alle anderen Filterteile gut mit Benzin, Diesel -oder Petroleum aus-
waschen und abtrocknen. :

Luftfilter nur mit absolut trockener Filterpatrone sowie gerelmgtem
Gehause komplettieren,

Nach ca. 5 - 6 Reinigungen ist die Luftfilter - Patrone durch eine
neue zu ersetzen;

ACHTUNG ! Ohne komplettierten Luftfilter darf der Motor nicht
in Betrieb genommen werden.

Kihler — Schutzgitter (Abb. 48)

Damit sich die Kihlerwaben nicht mit Bliten, Insekten oder beim
Mahen mit Grasabschnitten zusetzen konnen, lSt vor dem Kiihler ein

Schutzgitter S (Abb. 48) angebracht.
Wenn sich das Schutzgitter zugesetzt hat, den Schlauch vom Luftfil-

ter zum Motor am Luftfilter entfernen, das Sieb nach oben heraus-

ziehen und reinigen,
Beim Einbau des Schutzsiebes vorsichtig‘.vorgehen, damit keine
Kihlerwaben deformiert oder der Kihler leckgeschlagen wird,
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Kiihlsystem

Im Werk ist das Kuhlsystem mit einer Kih|flissigkeit gefullt warden,
die den Motor bis — 30° C vor Frost schiitzt.

Sollte Kihlflissigkeit verdunstet sein, kann in den Ausgleichbehal-
ter A (Abb. 49) klares Wasser bis zur oberen Behaltermarkierung

nachgefillt werden.

Mufd das Kiihlwasser vor Motorreparaturen aus Kihler und Motor-
block abgelassen werden, so kann dies nach Entfernung der Fliigel-

schraube F (Abb. 50 ) geschehen.

Die im Kihler und Motorblock befindliche Kihlflissigkeit lauft
schneller ab, wenn nach Entfernung der Kihiflissigkeits—Ablass—
Schraube der Deckel vom AusgleichgefdB A (Abb. 49) und der
Deckel vom Kihler abgenommen wird.

Vor Wiederbefiillung des Kihisystems ist die Fliigelschraube F
(Abb, b0) wieder einzusetzen und festzuziehen.

Das Kiihlsystem ist anschliefend mit einer Mischung von Frost-
schutzmittel und Wasser in einem I\/Iischungsverhéltnis nach Anga-
ben des Frostschutzherstellers flr einen” Frostschutz des Motors

—30° C zu fillen.

Es empfiehlt sich zur schnelleren Beflllung des Kiihlsystems die
Kihlflussigkeit in den Kihler einzufiilen, nach einem 5 Minuten
Lauf des Motors die Kiihlfliissigkeit im Ausgleichbehalter berich-

tigen.

Kiihlflissigkeit im Kihler
und Ausgleichbehélter: , ca. 4 Liter






Kraftstoff—Filter (Abb. 51)

Alle" 400 Betriebsstunden — bei Verschmutzungen entsprechend
friher — ist das Filterelement im Kraftstoff—Filter zu ersetzen.
Der Kraftstoff—Filter schiitzt die Einspritzpumpe vor Verschmut-
zungen. '

Zur Filterelement—Erneuerung wie folgt vorgesehen:

— Kraftstoff—Hahn K (Abb. 51 + 52) schlieRen (quer zur Fahrt-

richtung).
— Filter—Verschraubung entfernen, Schauglas und Filterelement.

abnehmen.

— Schauglas griindlich reinigen (kein Wasser-verwenden).

— Alle Teile am Kraftstoff—Filter mit neuem Filter—Element
wieder komplettieren.

— Kraftstoff—Filter und Einspritzpumpe entliiften.

Kraftstoffanlage entliiften

— Tank mit sauberem Diesel—Kraftstoff beflullen.

— Kraftstoff—Hahn 6ffnen, Handhebel K (Abb. 51 + 52) in Fahrt-
richtung nach vorn oder hinten stellen.

— 2 Entliiftungsschrauben E (Abb. 52) am Kraftstoff—Filter und
die Entliftungsschraube P (Abb. 52) an der Einspritzpumpe
entfernen, _

— Abwarten bis an den 3 Gewindebohrungen Diesel—Kraftstoff
blasenfrei austritt.

Ist dies der Fall, die En,t/(Uftungsschrauben E (Abb. 52) und P

(Abb. 52) in der angegebenen Reihenfolge einsetzen und festziehen.

— Motor starten und mit Vollast laufen lassen. Sind die Abgase am
Auspuff weild, ist die Kraftstoffanlage einwandfrei entliftet. Ist
dies nicht der Fall, Entliftungsvorgang wiederholen.
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Motor—Olwechsel (Abb. 53 - 56)

Nach den ersten 50 Betriebsstunden, dann alle 100 Betriebsstunden
das Motorend! erneuern.

Der Olwechsel:soll im warmen Zustand des Motors erfolgen, weil
dann das warme Motordl schneller und restles aus dem Kurbelge-
hause abflielten kann.

— Zuerst das Motorend| ablassen. Dazu die OlablaB—Schraube A
(Abb, 54) —unten an der Olwanne gut zuganglich — entfernen
und das Ol restlos aus dem Motor auslaufen lassen,

— Zur Beschleunigung des Olablall—Vorganges den Peilstab P
(Abb. 53) und den VerschluRdecket V (Abb. 56) oben am

Motor entfernen.

— Wenn das Motordl vollkommen ausgelaufen ist, -die OlablaR—
Schraube wieder in die Olwanne einsetzen und festziehen.






Olfilter—Patrone (Abb. 55)

Bei jedem Motordlwechsel- ist auch die Olfilter—Patrone O
(Abb, 55) zu erneuern.

Nach dem das Motordl abgelassen wurde, die Filter—Patrone
abschrauben, Eventuell Filterschlissel  benutzen, Dabei mufs das -
Restd! in einer Olwanne aufgefangen werden.

AnschlieRend die neue Olfilter—Patrone einsetzen und handfest an-
ziehen (Dichtungssitz beachten), '

Motord| einfiillen

Das neue Motorendl nach Abnehmen des Verschlul3deckels -V
(Abb. 56) in den Motor einflllen.

Olsorte im Motor: APl CC/CD, . HD SAE 10W/30

Olmenge im Motor: k ca. 2,5 Liter
(mit Filter—Patrone) .

Olstandskontrolle: Taglich vornehmen, bei Dauerbetrieb
Zwischenkontrollen vornehmen,

Olwechselzeiten: Erstmals nach 50 dann 'aIIe 100
Betriebstunden.

Olfilter—Patrone: Bei Jedem Olwechsel im Motor Fllter—
Patrone erneuermn.






Olwechsel in der Einspritzpumpe (Abb. 57)

Alle 400 Betriebsstunden das Ol in der Einspritzpumpe erneuern‘;
am besten nach der Arbeit bei warmen Motor:

— OlablaB—Schraube A (Abb. 57) entfernen und das Altdl aus-
laufen lassen. OlablalR—Schraube wieder einsejt_zen und festziehen
— 2 Deckelschrauben D (Abb. 57) entfernen, Oldeckel abnehmen

— Neues Motordl einfillen, ca. 0,2 Liter
— Abdeckung wieder anbringen und mit den 2 Deckelschrauben D

(Abb, 57) befestigen.

Olsorte in der Einspritzpumpe: APl CC/CD  HD SAE 10 W/30

Olmenge in der Einspritzpumpe: ca. 0,2 Liter
Olwechsel inder Einspritzpumpe: alle 400 Betriebstunden

Keilriemen—Lichtmaschine (Abb. 58)

Nach einiger Zeit wird sich der Keilriemen am Lichtmaschinen—An-
trieb etwas lockern — normale Gebrauchsdehnung — und kann wie

folgt nachgespannt werden:

— Sechskantschrauben S (Abb. 58) lockern. Die Lichtmaschine
vom Motorblock nach aufen dricken und die Sechskantschrau-

ben wieder gut festziehen.

Der Keilriemen ist richtig gespannt, wenn sich der Riemen D
(Abb, 58) in der Mitte zwischen der Motor- und Lichtmaschinen-
Riemenscheibe etwa 6 - 8 mm durchdriicken 18131.

ACHTUNG!

Keilriemen nicht zu stark nachspannen, sonst konnen Lagerschaden
an der Lichtmaschine auftreten.






GETRIEBE — HYDRAULIK

Nach B0 Betriebsstunden soll erstmals der Getriebediwechsel —
mdglichst nach der Arbeit oder Fahrt — vorgenommen werden.
Warmes Getriebed! ist dinnfliissiger und lduft deshalb schneller
aus dem Getriebegehause.

Vor dem GetfiebeéiWechsel den Steuerhebel S (Abb. 15) ganz
nach vorn zum Anschlag driicken, dabei wird die Dreipunkt —

Heckaushebung abgelassen.

Zum Getriebeblwechsel den Peilstab P {(Abb. 59) und den Ver-
schiuBdeckel V (Abb. 59) entfernen.

OlablaB—Schraube A (Abb. 60), hinten am Getriebe gut zugéng-
I_{ch, entfernen. Getriebed! restlos auslaufen lassen, danach die
OlablaB—Schraube (Abb. 60) wieder einsetzen und gut festziehen.

Die Olfilter—Patrone P (Abb. 61) links am Getriebe abschrauben,
eventuell Filter—Schliisse!l benutzen. Restdl ablaufen lassen, neue

Filter—Patrone einsetzen und handfest anziehen.

Neues Getriebed! durch die Getriebe—Bohrung far den VerschluB3-
deckel V  (Abb. 59) bis zur oberen Peilstabmarke einfillen.

Es sind nur absolut saubere EinfullgefalRe und ein gut gereinigter,

Trichter zum einfillen des neuen Getriebedles zu verwenden, weil
das Getriebed! gleichzeitig der Olvorrat fir die Hydraulikanlage ist.

VerschiulRdeckel einsetzen und festdricken.

ACHTUNG! Nach jedem Getriebedlwechsel den Motor etwa 5 Min.
laufen lassen und dabei die Heckaushebung mit dem Steuerhebel S
(Abb. 15) mehrere Male ausheben und ablassen.

Danach den Olstand im Getriebe Gberpriifen, wenn nodtig fehlendes
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Ol erganzen. Gleichzeitig priifen, ob die eingesetzte AblaR-Schraube
A (Abb, 60) und die Filter—Patrone P (Abb. 61) dicht ist und -

dort kein Ol austritt.
Getriebe—Olsorte: Getriebedl SAE 80, APl GL 3oderGL 4

Olmenge im Getriebe: ca. 17 Liter
Olwechsel im Getriebe: 1. Olwechsel nach 50 Betriebsstunden,
2. Olwechsel nach 100 Betriebsstunden,

weitere Olwechsel alle 200 Betriebsstunden

Lenktriebachse (Abb. 62 - 64)

Gleichzeitig mit jedem Olwechsel im Getriebe muR auch das Ol in
der Lenktriebachse ausgetauscht werden.

Erstmals nach 50 Betriebsstunden das warme Getriebed| der Vor-
derachse ablassen.

— Dazu AblaR—Schraube A (Abb. 62) am Differential—Gehause
entfernen und das Getriebed! ablassen.






— Links und rechts an den Achsportalen P (Abb, 63) die Ablal—
Schraube S (Abb. 63) entfernen. ' :

— Damit das Getriebed! schneller auslaufen kann, vorher die Ge-
triebe6|—Einfiillschrauben E (Abb. 62) am Differential, links
und rechts an den Achsportalen G (Abb. 63) entfernen,

N

— Nachdem das Getriebedl restlos ausgelaufen ist, Ablaf—Schraube
A (Abb. 62), sowie S (Abb. 63) wieder einsetzen und festziehen,

— Neues Getriebed! in das Differential—Gehéuse ca. 1,5‘ Liter ein-
flllen, Einfill—Schraube E (Abb. 62) einsetzen und festziehen.

In die Achsportale P (Abb. 63) Getriebedl, ca, 0,4 Liter, ein-
fullen, Schraube G (Abb. 63) einschrauben,

Olwechselzeiten und Olsorte in der Lenktriebachse:  wie Getriebe

Olmenge im Differential der Lenktriebachse: ca. 1,b Liter
Olmenge in den Achsportalen der Lenktriebachse: ca,. 0,4 Liter

Abschmieren (Alle 20 Betriebsstunden)

Die Schmiernippel sind von Zeit zu Zeit, mindestens alle 20 Be-
triebsstunden, mit Fett zu versorgen(Schmierpresse).,

Schmierstellen: Stck.

Bremspedallagerung X (Abb, 9) 1

Kupplungspedal lagerung X (Abb, 10) 1

Vorderachslagerung X (Abb, 62) 2

(vorn und hinten) _

Gelenke an Spurstange . X (Abb. 64) 2
2

Gelenke an Schubstange ohne Abbildung

(ON)
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Brems — Nachstellung (Abb. 65)

Zunachst den Sperriegel unter den Bremspedal—Trittplatten unter
das linke Bremspedal schwenken, damit Jedes Bremspedal einzeln

betatigt werden kann.
Jedes Bremspedal darf nur 2 - 3 cm Spiel vom oberen Punkt bis

zum Bremseingriff (Handprobe) haben. Ist das Spiel groRer, mul
dies wie folgt berichtigt werden:

Kontermuttern K (Abb.85) an der Bremsnachstellung lockern

Einstellung E (Abb. 65) durch Drehungen soweit verdndern bis
das richtige Pedalspiel eingestellt ist. Beide Pedale gleichmaliig
ginstellen. Kontermuttern K (Abb. 65) wieder festziehen.

Mit dem Sperriegel wieder beide Pedal —Trittplatten verbinden.
Probefahrt ausfihren. Sollten die Hinterrader ungleichmafig
bremsen, ist die Einstellung der Bremse zu berichtigen.
Handbremse Uberpriifen! Die .Bremseinstellung ist richtig wenn
bei vollig festgezogener Handbremse noch 2 Rasten freibleiben.

Kupplungs — Nachstellung (Abb. 66)

Prufen ob das Kupplungsspiel vom oberen Ruhepunkt des Pedales
bis zum Kupplungseingriff nur 1,5 - 2 cm grofd ist (Handprobe).
Wenn notig das Spiel nachstellen:

Bolzen B (Abb. 66) des Gabelstiickes G (Abb. 66) entfernen
und die Kontermutter K (Abb. 66) lockern.

Gabelstick G (Abb. 66) am Gestange herausdrehen. Teile
wieder montieren und das Kupplungspiel prifen, wenn ndtig,
berichtigen. Kontermutter K (Abb 66) wieder anziehen.






Sicherungen (Abb. 67)

Die elektr. Verbraucher sind abgesichert. Unter dem Haupt- und
Startschalter — gut zugdnglich — befindet sich die Sicherungsdose

S (Abb. 67)

Durchgebrannte Sicherungen nicht nur ersetzen, sondern die Sto-
rungsguelle suchen und beheben.

Scheinwerfer (Abb. 68)

Zum Auswechseln der Fahr- oder Standlichttampe kann der Schein-
werfereinsatz nach entfernen der 3 Kreuzschrauben K (Abb. 68)

herausgenommen werden.

Nach Auswechslung der Lampe und Einbau des Scheinwerferein-

satzes kann eine Neueinstellung des Scheinwerfers an den Einstell-

schrauben E (Abb. 68) notwendig werden.
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Blink-, SchluR- und Kennzeichenleuchten

Bel Erneuerung von Lampen der gut zuganglichen Blinker, Schiufs- und Kennzeichen- Leuchten sind
nur Glihlampen der nachstehenden Tabelle zu verwenden.
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Kontrolleuchten

Deckel der Kontrolleuchten an der Instrumententafel abschrauben und Lampen ersetzen.

Der rote Deckel vom Warnl|chtschalter ist herausnehmbar und die Lampe kann nach 1/2 Umdrehung

entfernt werden.

Lampen — Tabelle

Lampe fiir: Art Volt/Watt Teile-Nr.
Kombi-Anzeigegerit Glihlampen (6) 12V /2W 092.22.103
Nummernschild- und |
Positionsleuchte Glihlampe 12V [/ 5W 00.80.749
SchluBleuchte Sofitte 12V /5W 00.80.749
Blinkleuchten, vorn und hinten Gluhlampe 12V /2'1:\/\/ N 00.84.456
Scheinwerfer, daueraibgeblendet Glihlampe 12V /1 5W 00.80.393
Scheinwerfer, Standlicht Gldhlampe 12V [ 4W 00.80.394
Anhanger-Kontrolleuchte Glihlampe 12V /2W 00.80.228
12 V /45Ah 00.81.356

Batterie





Wartungsplan Allrad - Traktor 4200

Wartungsplan nach X Betriebsstunden Ubergabe-

Priifen :

Wechsel:

Priifen

1. mal 1. mal Alle Alle Alle
Inspektion nach 50 nach 100 100 200 400

Olstand: Motor, Getriebe

Lenktriebachse, Achsportale vorn

Keilriemenspannung

Elektrische Anlage, Batterie

Reifendruck

Kihlflissigkeit

Bremse

Radmuttern auf festen Sitz

Luftfilter

Ventilspiel kalt: EV 0,30 mm
AV 0,35'mm

alle Schrauben tragender

Teile auf festen Sitz

abschmieren

XX XX X X X
XXX X X X X

Motorol
Motor-Olfilterpatrone )
Ol in der Einspritzpumpe X
Kraftstoffilterpatrone X
Getriebe und Hydraulik
Hydraulik-Olfilter
Lenktriebachse
Achsportale
Kihlfiissigkeit

X X
X

X X X X
=
X X X X

alle 2 Jahre

ist als Sammelbegriff zu verstehen und bedeutet z. B. einstellen, nachstellen, nachziehen, nachfiillen.
Falls erforderlich Teile ersetzen.
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SCHMIERMITTEL TABELLE fiir Allrad - Traktor GUTBROD 4200

Olsorte

Motor und Einspritzpumpe Lenktriebachse und Achsportale Getriebe und Hydraulik
API CC/CD - SAE 80 SAE 80

HD SAE 10 W /30 APl GL 3 oder GL 4 AP| GL 3 oder GL 4
“Fiillmengen

Motor Lenktriebachse und Achsportale Getriebe und Hydraulik
ca. 2,5 Liter Differential (Mitte) ca. 1,b Liter ‘ca. 17 Liter -
Marke, am Melsstab

Einspritzpumpe Achsportale Kiihifliissigkeit .

ca. 0,2 Liter (rechtsund links) je ca. 0,4 Liter ca, 4 Liter bis—30° C

Filter Patronen und Elemente

Getriebe—Hydraulik
Olfilter—Patrone
Teil. Nr. 092,20.723

Motor Olfilter—Patrone Kraftstoff—Filter
Teil. Nr. 092.20.413 - Teil. Nr.092.19.148
' Filter—Dichtung
Teil. Nr. 092,19.147





Gutbrod Werke GmbH 6601 Biibingen (Germany)
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

300121.000

No. Parts — No.

Bezeichnung

Désignation

Descriptiun

- ©@92.22.073 3-Punkt-Aushebung System de relevage Three point hitch 1
vollst. ens. assy.
(bestehend aus den - (comprenant les (consisting of
Teilen 1 - 29) piéces 1 - 29) parts 1 - 29)
1 24.6488.34 Splint Goupille Cotter pin 2,5x%25xDIN 954 4
2 24.1421.28 Sechskantmutter Ecrou Nut M 14 DIN 934 2
3 24.6486.22 Scheibe Rondelle Washer A 10,5 DIN 9021 4
4 24.6481.28 Scheibe Rondelle Washer A 15 DIN 125 2
5 24.8195.28 Federring Rondelle Grower Spring washer B! 14 DIN| 127 2
6 ©92.20.253 Bolzen Axe Pin 2
7 ©92.19.456 Sicherungsbolzen Axe d’arrét Quick pin 2
8 ©92.20.455 Unterlenker Bras - inferieur Lower link 2
9 ©92.20.471 Schraube Vis Screw 2
- ©@92.22.076 Hubarm rechts vollst. Bras de relevage LI1ft ‘arm right 1
(bestehend aus den ens. (compr. les assy.({cons. of
Teilen 10 - 15) piéces 1@ - 15) parts 1@ - 15)
10 28.6413.66 Schmiernippel Graisseur Grease nipple AM 6 DIN 71412 1
11. @92.26.261 Stift Goupille Pin 2
12 @92.20.262 Feder Ressort Spring 2
13 ©92.20.472 Gelenkauge Oeillet d'articulat. Joint 1
14 ©92.20.473 Spannhiilse Bras de relevage Lift rod 1
15 ©92.20.474 Gabelstiick Fourchette Fork 1
16 ©92.20.475 Hubarm links Bras de relevage Lift rod 1
vollst. gauche ens. left assy.
- ©92.20.476 Spannvorrichtung Tendeur ens. Stabilizer assy. 2

vollst. (best.aus
den Teilen 17 - 22)

EB 3463.00 1/72

(compr. les
piéces 17 - 22)

(consisting of
parts 17 - 22)





100121.000

Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ) \ ) _ _ : Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
17 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12x1,5 DIN 934 4
18 @92.20.478 Spannschraube Vis de tendeur Screw 'R’ 2
(Rechtsgewinde) droite
19 ©92.20.480 Spannschraube Vis de tendeur Screw 'L° 2
(Linksgewinde) gauche
20 ©92.20.479 Spannschlof Tendeur Turnbuckle 2
21 ©92.20.477 Bigel Tringle Shackle 4
22 ©92.22.077 Bolzen Axe Pin 4
- ©92.20.859 Oberlenker vollst. Barre de réglage ens. Upper link assy. 1
(bestehend aus den - superieur (compr. (consisting of
Teilen 23 - 29) les piéces 23 - 29) parts 23 ~ 29)
LEE] 28.6413.66 Schmiernippel Graisseur Grease nipple AM 6 DIN 71412 1
24 ©92.20.261 Stift Goupille Pin 2
25 ©52.20.262 Feder Ressort Spring 2
26 ©92.20.861 Spannschraube Tendeur Beaming screw 1
2/ 24,1422.35 Sechskantmutter Ecrou Nut M 20x1,5 DIN 934 2
28 ©92.20.860 Gelenkauge Oeillet d'articulat. Joint right -
(Rechtsgewinde) filet - droite thread
29 ©92.20.485 Gelenkauge Oeillet d'articulat. Joint left - it
(Linksgewinde) filet - gauche thread

EB 3463.00 2/2






- Hep aratur
informationsschrift
far das
Waerkstattpersonal

- Alirad-Traktor 4200





Technische Daten

Mot#:r

Fabrikat Einomoto

TYP CcS 100

Bauart 3 gyl. 4-Takt Diesel

Verbrennungsverfahren Wirbelkammer

Bohrung 73 mm

Hubé 80 mm .

Hub?aum 1004 cm3

Neninleist-ung 14 kW bei 2500 U/min.

Nenpdrehzahl 2500 U/min.

Leerlauférehzahl 750 - 800 U/min.

Dre%moment 62 Nm bei 1600 U/min.

Verdichtung 23 : 1

Rompressionsdruck 28 - 32 bar bei 200 U/min.
23 bar mindest. :

Zﬁﬁdfolge 1 = 3 =2

Z2ylinder Nr. 1 Am Steuerkasten

Dréhrichtung links, auf Schwungrad gesehen
Kﬁ#lung | Wasser

Luftfilter i b Trockenluftfilter
Motor=-0lmenge 2,5 Liter

Mfl"'ﬂfr{"‘. S -‘0;{." —_ Fer 6.-‘,;4;&?

So- 5 LA /L
E , L 44






Zylinderkopf

verformung der Dichtfliche

0,05 mm, max.

-

Ventilsitzwinkel

45° }

Ventilsitzbreite

1,2 = 1,4 mm

Ventile und Ventilfiihrungen

Ventilspiel, kalt

EinlaBventil 0,30 mm
AuslaBventil 0,35 mm

EinlaBventil=Teller @

31,9 = 32,7 mm

AuslaBventil=Teller @

27,9 = 28,1 mm

EinlaBventil-Schaft @ 7,945 = 7,960 mm
Auslasventil-Schaft @ 7,910 = 7,925 mm
EinlaBventil-Schaftspiel 0,040 = 0,070 mm
Auglaﬁventil-Schaftspiel 0,075 = 0,105 mm %
Ventilfiihrung = innen @ 8,000 - 8,015 mm
Steuerzeiten
EinlaBventil &ffnet vor OT 21,8

schlie8t nach UT|63,8°
AuslaBventil &ffnet vor UT 58°

schlieBt nach ot 18°.

Zylinder und Rolben

Zvlinder-Bohrmas @

73,000 - 73,019 mm

Rolben @

72,90 = 72,92 mm

Kolben=Einbauspiel

0,08 = 0,122 mm






RKolbenringe

StoBspiel 1. Ring 0,20 = 0,40 mm
2. Ring 0,20 = 0,40 mm
Olring 0,20 = 0,40 mm

HShenspiel |1. Ring 0,08 - 0,09 mm

in der Ring

nute 2+ Ring 0,05 - 0,09 mm
0 1lring 0,03 - 0,07 mm

Rurbelwelle und Lager

Axialspiel 0,10 = 0,30 mm

| max. ‘ 0,50 mm
Hauptlagerzapfen 9 59,96 = 59,98 mm
Pleuellagerzapfen @ 47,96 = 47,58 mm

Hauptlager — innen @ montiert| 60,000 - 60,045 mm

Pleuellager - innen @ 48,010 - 48,055 mm
montiert

Héuptlager = Laufspiel 0,020 - 0,085 mm
Pleuellager = Laufspiel 20,030 - 0,095 -mm
Nockenwelle

Axialspiel 0,05 = 0,20 mm
Lagerzapfen @ 45,910 - 45,925 mm
Lager = innen ® montiert 45,946 = 46,002 mm
Lager - Laufspiel 0,021 - 0,092 mm






Schmierdlpumpe

Oldruck bei GOO c

7 bar bei 800 U/min.

T Oltemperatur 4,5 bar bei 2500 U/min.
Einspritzpumpe

| Fabrikat Diesel Riki
Typ NP-PFR 3 KD 55/1NP7

| Einbaumas 76 £ 0,05 mm
Fdrderbeginn 22° £ 1° vor orT

Einspritzmenge bei
1250 U/min,

22,5% 1,5 mm® je Hub

Einspritzleitungen

Li&nge 450 mm
Lichter @ 2,0 mm

Einspritzdisen

Fabrikat Nippondense
Tvp NP - DN OSD 211
Einspritzdruck 130 = 135 bar

Elektrische Anlage

Drehstromlichtmaschine

B

Fabrikat Hitachi LR135-58B
5001-8101-00-0

Ausgangsleistung 12V 35 A

é Reglereinstellung 14,5 £ 0,3 v bei 20°%

| Abgabe 13,5 V bei 1000 U/min.
Polaritit Minus an Masse

| Gliuhkerze 0,23 Ohm, kalt

é Anlasser 12 v, -

. Starterbatterie 12 V, 45 Ah, 190 A (54577)






Hydraulik

Druckbegrenzugsventil dffnet

pbei 140 + 5 bar, 50°- 60° C

Pumpenleistung/Pumpentyp

Kraftheber-zZylinder

18 Liter/min/KP1007ALFSS

Bohrung @ 65 mm

Hub 70,5 mm






Anzugswerte fiir Schrauben und Muttern

Anzzahl | Abmessung kpm
Zylinderkopf-Schrauben 3 M10x1,25x85 4,5 5,0
Zylinderkopf=-Schrauben 8 M12x1,5x88 9.;5 10
Kipphebellager=-Muttern 2 M10x1,25 3,5 4,0
Hauptlager-Schrauben 8 M11x1,25x60 S 6
Pleuellager-Schrauben 6 M9x%x1,25%x39 4,5 50
Schwungrad-Schrauben 4 M10x1,25 4,5 5rB
Reilriemenscheibe=-Mutter 1 M22x1,5 9,5 10
Glihkerzen 3 M10x1,25 155 2,0
Einspritzdiisenhalter 3 M24x2 6 -






Technische Einzelheiten Alirad - Traktor 4200
Motﬁr ) Zapfwellen ' Profil Drehzahl

Zapfwelle vorn: (0-;’

Hersteller: oA O S 11/8", 6 Teilig ca.1300 U/min
Bezeichnung: CS5100 Zwischenachszapfwelle: ) 11/8", 6 Teilig ca.1300 U/min
%}auart: Dreizylinder—Viertakt—Diesel Heckzapfwelle: @By 13/8", 6 Teilig ca, 540 und
B rehrichitung: links auf Schwungrad gesehen 800 U/min
Bohrung: 73 mm
Hub: 80 mm Bremse: mech, Fullbremse
Hubraum: 1004 ccm auf Hinterrader wirkend
Verdichtungsverhaltnis: 23 0 4
Betriebsdrehzahl: 2500 U/min. Hand- und Feststellbremse: auf Hinterrader wirkend
Leerlaufdrehzahl: ca. 750 - 800 U/min.
Motorleistung: 14 kW 2500 U/min, (DIN 70020) Bereifung Luftdruck
Hachstdrehmoment: 62 Mm bei 1600 U/fmin,
Kraftstoff: Diesel—Kraftstoff Ackerstollen-Bereifung
varn: 5. 14/4 PR 1.4 -2.6 bar
Schmierung: Druckumlaufschmierung mit hinten: 8 - 18/4 PR 1.2 -1.9 bar
Zahnradpumpe
Otvorrat im Motor: ca. 2.5 Liter Rasenhareifung
Schmierstoff: API CC/CD, HD SAE 10 W/30 varn: G- 14/4 PR 2,0 bar
hinten: 9.6 - 18/4 PR 1.4 bar
Ansaugluftfilter: Trocken—Luftiilter
Lichtmaschine: Drehstrom 12V/35 A Super-Ballon-Bereifung
Elektro—Starter 12 Vol vorn: 20,5 x 8,00 -10 1,6 bar
Batterie 12 Volt/ 45 Ah. hinten: 29 x 12,00 - 15 1,4 bar
Vorrspud 1 G Et &Bis + 5 v mdK,
Kiihlung Wassar ‘Malle und Gewichte:
Kiihlflissigkeit ca. 4 Liter '
l.dnge 2255 mm
V orderachse Lenktriebachse Braite 1045 mm
Olsorte i. d. Lenktriebachse Getriebed! SAE 80, AP GL 3 od. GL 4 Hihe Uber Lenkrad 1280 mm
Oimenge Differential (Mitte): ca. 1,5 Liter Héhe iber Schutzbiige! 2100 mm
nktriecbachsa, Radstand 1295 mm
. hsportale (links u. rechis): ca, 0.4 Liter Wenderadius 1950 mm
Héhe bis Zapfwelle 575 mm
Getriebe: Schaltgetriebe Eigengswicht 865 kg
9 Vorwart-, 3 Rlickwarts-Gange Zuldssige Achslast vorn 820 kg
Fahrgeschwindigkeiten: ca, 0,24 — 20 km/h Zulissige Achslast hinten 1000 ka
Olsorte in Getriebe Zulassiges Gesamtgewicht 1600 kg
und Hydraulik: Getriebed! SAE BO, API GL 3od. GL 4 Zulissige Anhdngelast gebremst 2000 kg

Otmenge in Getriebe Zulassige Anhdngelast ungebremst 400 kg

und Hydraulik:

ca, 17 Liter

Stiitzlast in der Anhingekuppiung 450 kg
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Zyl inderkopf

Feeler gauge
Das Ventilspiel bei kaltem
Motor einstellen.

EinlaBventil: B)F
AuslaBventil: 0o,

Einlgﬁventil offnet - E
2,07 m OF 216 1 18
Einlgﬁventil schlieBt -
63,8 n. UT
Auglaﬁventil offnet -
58 ¥. UL

RuglaBventil schlieBt - Exfiaun Intaics

Open Open
18~ n, OT 258° 265.8

: 63.8° 58°
Verbrennungsfolge et

lem3 =2

Zylinder 1 liegt am Steuer-
kasten.

Glihkerzen

Widerstandswert in kaltem
Zustand:
0,23 OHM






Anzugswerte der Zylinderkopf-
schrauben

Die Schrauben in der Reihen-
folge gemdB der Abbildung an-
ziehen.

Schrauben M10: 4,5 - 5,0 kpm
Nr. 9 bis 11
Schrauben M12: 9,5 - 10 kpm
Nr. 1 bis 8

Verformung der Dichtfliche

Mit Hilfe eines Lineals und
einer Fihlerlehre die Verfor-
mung priifen.

Maximale Verformung: 0,05 nm

Beil grdBerer Verforming mif
die Dichtfldche nachgearheitet
werden.

Cylinder
head Asy

= Front

i
i
i
H
i
i

|
i
I
|
i
i

Feeler gauge

Straight edge






Bel nachgearbeiteter Dichtfl&che
oder beim Einbau neuer Ventile
priifen, daB die Ventilteller den
notwendigen Abstand zur Dichtflache
haben.

MindestmaB: O,5 - 0,6 mm

Ventilsitz

Sitzwinkel: 45°
Sitzbreite: 1,2 mm






Einspritzpumpe

Alle 4oo Betriebstunden das Dieseldl,
welches sich im Pumpengeh&use
angesammelt hat, ablassen.

Zum Ausbau der Einspritzpumpe
zuerst den Deckel (Rack cover)
entfernen und mit Hilfe einer
Spitzzange die Reglerfeder
aushangen.

Mit Hilfe eines Mikrometers, wie
die Abbildung zeigt, das MaBR von
Pumpennocken bis zur Auflagefliche
feststellen.

Dichtungen unter die Pumpe legen micrometer
bis das MaR von 76 + 0,05 er- =

reicht ist, = o \\\S;ﬁ E '
N
N
PEroeS Nk :
™ i
™
B3 I
N |
N |
Ry
Meocken Q |
LA '






Steuerkasten und Steuerrider

Zur Demontage des Steuerkastens
folgende Teile abbauen:

- Hydraulikpumpe
- Pumpenlagerflansch
- Kellriemenscheibe

- Einspritzpumpe

Hinweis

Der Zylinderkopf muB nicht
abgebaut werden.

Beim Zusammenbau die Befestigungs-—
schraube der Riemenscheibe mit
10 kgm festziehen.

Puller Asy

_1‘]-...





Gear cover

Den Radialdichtring mit Hilfe
einer Presse in den Steuerkasten
eindriicken.

Alle Steuerrdder sind markiert.

Siehe auf der Abbildung:
(Gear marks)

Beim Zusanmenbau darauf achten,
daB alle Markierungen, wie gezeigt
{iberein stinmen.

r

Die Motorsteuerung ist somit
richtig eingestellt.

_12_





Zzahnflankenspiel

Das Zahnflankenspiel der
Steuerrdder liegt bei
0,05 bis 0,2 nm,

Verschleigrenze: 0,3 mm

Zur Demontage des Zahnrades:Nocken-
welle der Einspritzpumpe; ein handels-
Ublicher Abzieher verwenden.

Bei der Montage die Befestigungsmitter
mit 3,0 bis 3,5 kpm festziehen.

_“[3...






Schwungrad

Um das Schwungrad handlicher
abzunehmen, konnen 2 Schrauben
eingedreht werden, wie die Ab-
bildung zeigt.

Bei der Montage des Schwungrades

die Befestigungsschrauben mit 5,0 kpm
festziehen.

Zahnkranz

Zum Erneuern den Zamkranz auf 180O
in einem Olbad erwirmen.

Den Deckel an den beiden Pfeil-
markierungen mit Hilfe eines
Schraubendrehers abdriicken.

Arrows

_14_





Olpunpe
Oldruck bei 60° C Ol temperatur

1 bar bei 800 min 1
4,5 bar bei 2500 min 1

Laufspiel zwischen Rotorring und
Gehduse 0,07 bis 0,12 mm
Verschleigrenze: 0,2 mm

Seitenspiel 0,03 bis 0,06 mm
VerschleiBgrenze: 0,1 mm

Laufspeiel zwischen Rotor und
Rotorring 0,10 bis 0,18 mm

Verschleifgrenze: 0,2 mm

_15-

Feeler gauge

Feeler gauge

Straight edge

Feeler gauge






) ——
Kolbken und Pleuel : Piston ring pliers

StoBspiel der Ringe: 0,20 bis 0,40 mm

Die RingstdBe jeweils um 180° versetzen,

i : 7 : Qil ring Top ring
wie die Abbildung zeigt.

2nd ring

Top compression-
/ ring semi keystone
\ 2nd compression-
ring

Qil ring

Kolben und Pleuel so montieren, wie
die Abbildung zeigt.

Die Markierung am Kolbenboden zeigt
nach vorn in Richtung Steuerkasten.

Die Lagerschrauben mit 4,5 bis 5,5 kpm
festziehen.

_16_





Motorblock

Zyl inder-StandardmaB
o 73 + 0,012

Dial indicator

Verschleifgrenze bei
+ 0,75 m O

Ubergrose O 73,5

Beim Zusammenbau des Motor—
blocks die Fl&chen xoox
mit Dichtungsmittel ein-
streichen.

Motor vorn, am Steuerkasten

Motor hinten, am Schwungrad

- 17 -





Die Markierungen an der Riemen-
scheibe beziehen sich auf den
1. Zylinder.

]

Forderbeginn
oT

1 Markierung

2 Markierungen

o}

Forderbeginn 997 + 17 vor OT

Durch Hinzufligen oder Entfernen

von Dichtungen unter der Einspritz-
pumpe kann der Zeitpunkt fir den
Forderbeginn festoelegt werden.

Verdnderung

Dichtung 0,05 ma = O,5°
Dichtung 0,10 nm = 1,0°
Dichtung 0,20 mm = 2,0°

- 18 =

No. 1 eylinder top dead point
: punch marks (2 points)
0, 1 cylinder

injection timing
mark punch
(1 point)

Dichtung

0,6 mu an der Riemenscheibe

1,2 mm an der Riemenscheibe

1l

2,4 mm an der Riemenscheibe






Anlasser

In der Reihenfolge wie die
Abbildungen zeigen, den An-
lasser zerlegen,

b

-

) Chamfer
Commutator piece ®
.\_

Insulator

Improper

Metal saw
—~—'t\- - —
Commutator

Das Ankerende auf Verschleif
priifen. Die Isolation sollte
0,5 - 0,8 mu tiefer liegen.
Gegebenfalls mit Hilfe eines
Sdgeblattes nacharbeiten,

...19_.

Magnetic switc g
e &

S terminal \..
e\ L

F o
1/ &
Thru bolts
h
. y

- Shift lever






Kohleblirsten

Lange neu "H" = 16 mm

VerschleifmaR "H" = 12 nm

Anpressdruck der Kohlenblirsten 1,4 kg.

i T

! h

H J 4

| : L

Sy A Lawad
neu *  wverschlissen
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KUPPLUNG

ofm [
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Clutch ASY

Mating mark
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Mitnehmerscheibe

Die VerschleiBgrenze ist erreicht,
wenn der Belag nur noch O,3 mm Uber
dem Nietkopf liegt.

Drucklamellen

Das MindestmzB der Lamellen, im
Bereich des Drucklagers, liegt bei
1,70 mm.

Bel der Montage der Kupplung die
Befestigungsschrauben mit 2,0 -~ 2,5 kpm
festziehen.

- 23 =





Drucklager und Pusriicker

Mit Hilfe einer Zange die Klemm-
federn seitlich herausziehen.

. Release bearing
Bearing sleeve —

Drucklager mit Flhrungsgehiuse

Die Ausrilickgaben nach oben stellen.
In dieser Stellung kdnnen die Halte-
stifte der Gabel ausgetrieben werden,

Rupplungswelle mit Lagergehiduse.

Bei der Montage die 3 Befestigungs-—
schrauben mit 1,5 - 2,0 kpm fest-
ziehen.
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Differentialgetriebe

Achsantrieb, rechts

Anzugswert der Schrauben und Muttemrn
5,0 - 5,5 kpm,

Achsantrieb, links

Zvecks Abbau den Allrad-Schalthebel
entfermen. Hierzu die Doppelspann-
hiilsen austreiben.
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Antriebswelle - Allradachse

Ausbau
1. Halbachsgehause kpl.,
rochte Seite abbauen.

2. Differentialsperre

einbauen, :Eiﬁg

3. Den Simmerring mit Hilfe
eines Schraubendrehers
herausdriicken

4. Den Sicherungsring (innen)
entfermen.

5. Die Antriebswelle nach
innen hin herausklappen.






Differential

Kegelrad und Tellerrad sind gepaart.
Diese dirfen nur zusammen ersetzt werden.

Neue Tellerradschrauben verwenden.
Diese mit Klekemittel z. B, Loctite 601
einsetzen.

Anzugswert: 5,5 kpm

Dial gauge

Zahnflankenspiel

zwischen Kegel- ind Tellerrad
0,1 - 0,2 mm

Das vorgeschriebene Zahnflanken—
spiel wird durch beilegen von
Ausgleichscheiben (siehe Ersatz-
teilliste) eingestellt,

- D7 -





SCHALTGETRIEBE

16 \7 18 13

QWO W-J U W =

—

Faltenbalg 11 Druckfeder
Schraube 12 Schraube
Halteplatte 13 Dichtring
Halter 14 Druckfeder
Federteller 15 Kugel
Splint 16 Stopfen
Schalthebkel 17 Schaltwelle
Kugelbuachse 18 Spannhiilse
SEifL 19 Schalthebel
Deckel

A BSchaltgabel 1. u. R. Gang
Shifr cova it o B T a1 B Schaltgabel 2. u. 3. Gang
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Schaltgalhel

A Schaltgabkel 1. u. R. Gang
B Schaltgabkel 2. u. 3. Gang

VerschleiBpriifung

Materialstidrke mindestens 4,0 mm.
Ist dieses MaR unterschritten, miB
die Gabel ausgewechselt werden.

Schaltwelle

Die Schaltwellen auf Verformung
priifen. Die Welle darf nicht mehr
als 0,1 mm verbogen sein,

Ist dieses MaB liberschritten, mufB
die Welle ausgewechselt werden.

Ausbau der Schaltrider

Den vorderen Lagerdeckel albr-
schrauben. Die Sicherungsringe
auf der Welle entfernen und die
Kugellager aus dem Gehduse heraus-
driicken.

Die Schaltrdder zusammen mit der
Welle nach oken hin herausnehmen.

Main shaft ASY

.-29....
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3. Gang
Synchronnabe kpl.
2. Gang

Distanz

R. Gang
Synchronnabe kpl.
1. Gang

Buchse

Zalhnrad

Welle

O v W 9 & Ul & W o =

Synchronring

Zwischen dem Synchronring und dem
Zahnrad muB ein Spalt sein von min.
0,8 mm.

Ist das MaB kleiner, den Synchron-
ring erneuern,

Block Ring

Bearing

-30_—

Bearing






Ausbau = Riicklanfrad

Die Spannhiilsen (1) nach unten
hin herausschlagen.

Die Fixierschraube (8) heraus-
drehen.

Welle (7) ausbauen.

Spannhiilsen
Anlaufscheibe
Nadellager
Riicklanfrad
Fixierbuchsen
O-Ring

Welle
Dichtring

Fixierschranbe

(Ko T o o B e A ¥ 1 e L 7V I 0% B

Axialspiel des Ricklaufrades
0,1 -0,3 nm

Gegebenenfalls mit Anlaufscheiben
(siehe Ersatzteilliste) ausgleichen.
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Ausbau - Kegelrad

Den Sicherungsring auf dem
Wellenende entfernen,

Die 5 Befestigqungsschrauben
vom Lagergehduse herausdrehen.,

Anlanfscheibe
Kugellager
Lagerbuchse
Zahnrad
Schaltrad
Nabe

Zahnrad
Nadellager
Anlaufscheibe
Lagergehduse

O W W 9 & U b W N =

Anzugswert der Nutmutter:

5,0 = 7,0 kpm.
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Montage - Kegelrad

Das Lager in das Getriebegehiuse
einsetzen und den {iberstand messen.

StandardmaB: 23,00 mm

Die Sitztiefe im Lagergehiuse
messen., Ist dieses MaB grofer
wie das UberstehmaB des Lagers,
miB eine Ausgleichscheibe (siehe
Ersatzteilliste) in das Lager-
gehduse montiert werden, bis
beide MaBe ibereinstimmen.

Wenn die Sitztiefe im Lager-
gehduse kleiner ist wie das
Uberstehmal des Lagers, miissen
die Scheilken zwischen Lager-
gehduse und Getriebegehiuse
montiert werden,

Zwischen dem Lagergehiuse und
dem Getriebegehiduse so0ll das
Spiel = O mm sein.

Maximal = 0,04 mm
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Bremse

Das Profil der Bremswelle mit Fett
leicht einstreichen.

Das MindestmaB der Belagstirke
soll 2,0 mm sein.

Bremstrommel - Standard 120 mm @

Die Bremstrommel darf auf max.
122 mm @ ausgedreht werden.,

1 Bremstrommel

- 34 -
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LENEKETRIBEBACHSE

: 13
9 11 15 44
4 10 12
7
7 T 19
1‘# 20
e 21
16 18 17
Antriebswelle 12 Halbachsgehduse
Schutzrohr 13 Lenkbolzen
Achstrédger, hinten 14 Lenkbligel
Achstréger, vorne 15 Lager
Kegelrad 16 Tragarm
Differential 17 Lenkgehduse
Tellerrad 18 Rugellaufring
Differentialgehiuse 19 Zahnradwelle
Lagergenduse 20 Zahnrad
Antriebswelle 21 Radflansch

Gleichlaufgelenk





Ausbau der Achse

-  Schlepper vorn anheben und seitlich mit BOcken unterbauen
- Rdder abrontieren

-  Frontzapfwelle abbauen

- Vorderer Mittelachstriger ausbauen

- Achse mit einem fahrbaren Wagenheber abstiitzen.

ACHTUNG:

Die Befestigungsschrauben vom hinteren Mittelachstrdger entfernen. Die
Achse darf jetzt nur 10 - 15 mm = MaR zwischen Rahmen und Mittelachs-
trdger, abgelassen werden. Andernfalls kann ein Schaden an der Antriebs-—
welle entstehen.

1 Mittelachstridger, vorne
2  Mittelachstridger, hinten
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Differential

Differentialgehduse
Differential kpl.
Lagergehduse
Ausgleichscheiben
Kegelradwelle
Tellerradschrauben

Kegelrad
Lager
Scheiben
Distanzbiichse
Scheiben
Druckring
Simmerring
Nutmutter

Kegelrad und Tellerrad sind gepaart.
Diese dirfen nur zusammen erneuert
werden.

Anzugswerte
Tellerradschranben (6) 6-6,5 kpm

Nutnutter (8) 8-10 kpm

Zahnflankenspiel zwischen Kegel-

rad und Tellerrad
0,13 = 0,18 mm

_37_
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Housing Diff. ASY

Diff. Carrier

Backlash: 0.13 ~ 0.18mm






Halbachsuntersetzung

- Die Schrauben des Lagerdeckels
entfernen

- Mit Hilfe einer selbstangefertigten
Demontageplatte den Radflansch zu-
sammen mit dem Laserdeckel abbauen.

Radflansch mit Lagergeh&use
1 Nutmatter
Anzugswert: 8 = 10 kpm.

Kugeldrehkranz erneuern
- Die Halbachse kpl. abbauen

- Kugellaufring im Lenkgehduse
und in dem Halbachsgehduse
erneuern.

- Das Lenkgehzuse kpl, zusammen-
baven. Das Gleichlaufgelenk
einsetzen,

- Die Kugeln in Fett auf den
Laufring in dem Halbachs-
gehduse legen.

- Das Lenkgehduse von oken her
auf die Kugeln legen.

= Den unteren Tragarm montieren.
- Die Halbachse jetzt um 180° drehen.

-..-38_





- Den Lenkblgel (oben) montieren.,

= Die Antriebswelle in das Gleich-
lanfgelenk einfiigen.

~ Jetzt die kpl. Halbachse an das
Differential anschrauben.

01 einfiillen
Differential 1,5 Liter

Untersetzergehduse 0,4 Liter
Getriebetl SAE 30

Rad montieren

Anzugswert der Radschrauben:
8 = 9,2 kpm.

Lﬂhfécf'ws-#v(d'z

Asey A/:Cﬁm be [feciéc
4 « A &

= 65 sems
= 55 i
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LENKUNG

Lenkrad
Lenksdule
Schutzrohr
Gelenk
Deckel
Lenkwelle
Lenksegment

...40_

10
i
12
13

Scheibe
Nutmutter
Lenkarm
Lenkstockhebel
PaBfeder
Schubstange






HYDRAULTIK

® &
A
&
QO
3
=
\\ -
® @
1  Hydraulikpumpe 4 Saugleitung
2 Filter 5 Kraftheber
3  Druckleitung , 6 Hubarm

Die Hydraulikanlage arbeitet mit einem Druck von 140 har.,

Hydraulikdl und Getriebedl ist gleicher Haushalt.
Getriebedl: SAE 80, GL 3 oder GL 4
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Neutralstellung

' Hebestellung

Senkstellung

Kraftheber

_42-—





SCHMIERMITTEL TABELLE fiir Allrad - Traktor GUTBROD 4200

Olsorte
Motor und Einspritzpumpe Lanktriebachse und Achsportale Getrniebe und Hydraulik
ARLCE T CD SAE 8 SAE 80 g
HD SAE 10W /20 APl GL 3 oder GL 4 APl GL 3 oder GL 4
Fullmengen
Motor Lenktriebachse und Achsportale Getriebe und Hydraulik
ca. 2,5 Liter Differential (Mitte)ca. 1.5 Liter ca. 17 Liter

Marke, am MeRstab
Einspritzpumpe Achsportale Kuhiflussigkeit
ca. 0,2 Liter (rechts und links) je'ca. 0,4 Liter ca. 4 Liter bis —30° C

Filter Patronen und Elemente

Motor Olfilter—Patrone Kraftstoff—Filter Getriebe—Hydraulik

Teil. Nr. 09226445 = Teil. Nr. 092.19 148 Olfilter—Patrone
082, 49. 068 Filter—Dichtung Teil. Nr. 092.20.723

Teil. Nr.092.19.147





Wartungsplan Allrad - Traktor 4200

vvartungsplan nach X Betriebsstunden Ubergabe- 1. mal 1. mal

Priifen :

Wechsel

Priifen

.

Inspektion nach 50 nach 100

Olstand: Motor, Getriebe

Lenktriebachse, Achsportale vorn

Keilriemenspannung

Elektrische Anlage, Batterie

Reifendruck

Kihlflussigkeit

Bremse

Radmuttern auf festen Sitz

Luftfilter

Ventilspiel kalt: EV 0,30 mm
AV 0,35'mm

alle Schrauben tragender

Teile auf festen Sitz

abschmieren

>

LI A O A a4

Motorol X
Motor-Olfilterpatrone X
Kraftstoffilierpatrone
Getriebe und Hydraulik X b4
Hydraulik-Olfilter X X
Lenktriebachse X

X

Achsportale

Kuhlfiussigkeit alle 2 Jahre

ist als Sammelbegriff zu verstehen und bedeutet 2. B emnstelien, nachstellen. nachziehen, nachtullen
Falls erforderlich Teile ersetzen.

Alle
100

> =

XX X X X

A

-
“

> X

Alle
200

pad

X X X

P s

Alle
400





Ausgefiihrte Wartungsarbeiten

Datum, Stempel und Unterschrift

Betriebs— Datum, Stempel und Unterschrift Betriebs—
s_tunden der Werkstatt stunden der Werkstatt
OUbergabe
Inspektion 800
50 900
100 1000
200 1160
) S00 1200
460 1300
300 1400
600 1500
1600

700






Konstant -
stromteiler

Saugleitung

Druckschlauch

Olrtcklauf
Rucklaufschlauch zum Getriebe

Druckleitung

._ I%\%\ Lenkventil
el Ry

Hydro - Lenkhilfe
4200/ 4250





o

[

Kraftheber ©°

: ' + lo
Druckbegrenzungsventil l4o-bar

Steuerventil mit-Raste in Schwimmstellung

Steuerventil ohne Raste

Senkdrosselvernitil fiir Keaftheber

UIrilter

Hydraulikplan
4200 / 4250
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Norm — Bezeichnung

Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéeces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©92.19.868 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 1
2 ©92.19.869 Sicherungsring Circlips Snap ring il
3 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 9
4 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A8 INEN T 9
5 @92.19.87@ Deckel vollst. Couvercle ens. Front cover assy. 1
6 ©92.19.205 Wellendichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 1
7 ©92.19.152 Dichtung Joint Gasket 1
8 ©92.19.871 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 1
9 ©092.20.540 Ritzelwelle Arbre d’entrainement Mainshaft 1

EB 3428.00 1.71
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

1 26.1100.09 Rillenkugellager Roulement & billes Ball bearing 6009 DIN 625 d

2 ©92.22.013 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 1

3 26.1920.09 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 6209 DIN 625 1

4 28.3591.25 Sicherungsring girolips Snap ring 25x1,2 DIN 471 1

5 ©092.20.610 Schraube Vis Screw 4

6 ©92.19.616 Sechskantmutter Ecrou Nut 6

7 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle Grower Lock washer VSK 10 10

8 ©92.20.611 Gehduse vollst. Boitier ens. Housing assy. 1

(einschl.Teil 9 + 10) (avec piéces 9 + 10) (with parts 9 + 10)

9 ©92.20.612 Gewindestift Goujon Stud 4
10 ©92.20.613 O6ldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 1
11 ©92.20.615 Sicherungsring Cirelips Snap ring g
12 ©92.22.214 Scheibe Rondellie Washer 1
13 ©92.22.015 Scheibe Rondelle Washer 1
14 ©92.20.616 Zahnrad Pignon d’entrainement Drive gear 1
15 @92.20.618 Scheibe Rondelle Washer 1
16 ©92.20.619 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
17 ©92.20.620 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
18 @92.20.503 Dichtung Joint Gasket 1
19 092.20.621 0Oldichtring Bague d’étanchéité 0il seal )|
20 092.20.622 Oldichtring Bague d’étanchéité 0il seal 1
21 @©92.20.623 Distanzscheibhe 9,4 Rondelle @,4 Adjust washer 0,4 X

- @92.20.624 Distanzscheibe 9,6 Rondelle 0,6 Adjust washer 0,6 X
22 @92.20.626 Ritzelwelle links Arbre gauche Axle pinion shaft left 1
23 ©092.20.627 Kupplungsteil Baladeur Diff. lock coupling v

EB 3435.00 1742
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts — No.

Bezeichnung

Désignation

Description

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

24 ©92.20.628

Achse links

EB 3435.00

2/2

Arbre d’'entrainement
gauche

Drive shaft
left
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

Bild Teile-Nr.
Standard Description Nbr.

300121.000

Fig. No. pieces !
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun

1 26.1120.09 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6009 DIN 625 1

2 ©92.22.013 Kugellager Roulement & hilles Ball bearing 1

3 26.1020.09 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6209 DIN 625 1

4 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 25x1,2 DIN 471 1

5 ©92.20.61@ Schraube Vis Screw 4

6 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 6

7 24.8195.58 Sperrkantring Ronelle élastique Lock washer VSK 10 10

8 ©92.20.611 Gehduse vollst. Boitier ens. Housing assy. 1

(einschl.Teil 9 + 10) (avec piéces 9 + 10) (with parts 9 + 10)

9 092.20.612 Gewindestift Goujon Stud 4
10 @92.20.613 0Oldichtring Bague d’étanchéité 0il seal 1
11 ©92.20.614 Ritzelwelle rechts Arbre droite Axle pinion shaft right 1
12 ©92.20.615 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
13 ©92.22.014 Scheibe Rondelle Washer 1
14 ©92.22.015 Scheibe Rondelle Washer 1
15 ©92.20.616 Zahnrad Pignon d’'entrainem. Drive gear 1l
16 ©92.20.617 Feder Ressort Spring 1
17 ©92.20.618 Scheibe Rondelle Washer il
18 ©92.20.619 Sicherungsring Cirecllips Snap ring 1
19 ©92.20.620 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
20 ©92.20.503 Dichtung Joint Gasket 1
21 ©92.20.621 0Oldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 1
22 @92.20.622 0Oldichtring Bague d'étanchéité 0il seal 1
23 ©92.20.623 Distanzscheibe 0,4 Rondelle @,4 Adjust washer 0,4 X

- ©092.20.624 Distanzscheibe 0,6 Rondelle ©,6 Adjust washer 0,6 X

EB 3434.00 1:42
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts - No.

Bezeichnung

Désignation

Descriptwn

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.
Standard Description Nbr.

24 ©92.20.625

Achse rechts

EB 3434.00

2/2

Arbre d'entrainement
droite

Drive shaft
right
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descripuun Standard Description Nbr.
1 ©92.20.350 Stiftschraube Goujon Stud 4
2 24.1422.31 Sechskantmutter Ecrou Nut M 16x1,5 DIN 934 4
3 24.8195.31 Federring Rondelle Growver Spring washer B 16 DIN 127 14
4 ©92.20.351 Schraube Vis Screw 8
5 ©92.20.352 Schraube Vis screw 2
6 ©92.20.353 Scheibhe Rondelle réglage Hub plate 2
7 ©92.20.708 Radflansch hinten Flasque de roue Rear wheel hub 2
- ©28.29.902 Bereifung hinten kpl. Pneus arriére cpl. Wheels rear cpl. 1 Paar 1

8 - 18 FSLH 4 PR 8 - 18 FSLH 4 PR 8 - 18 FSLH 4 PR
Art.-Nr. @344.07 Art.-No. ©@344.07 Art.-No. ©344.07
- ©28.29.803 Lufthereiftes Rad Roue ens. gauche Wheel assy. left 1
links wvollst. 8 = 18 4 PR 8 - 18 4 PR
8 - 18 4 PR (comprenant les (consisting of
(bestehend aus den piéces 8 - 10) parts 8 - 10)
Teilen 8 - 1@)
- ©28.29.804 Luftbereiftes Rad Roue ens. droite Wheel assy. right 1
rechts vollst. 8= 184 PR 8 - 18 4 PR
8 - 18 4 PR (comprenant les (consisting of
(bestehend aus den piéces 8 - 10) parts 8 - 10)
Teilen 8 - 10)
8 000.76.043 Schlauch mit Ventil Chambre a air Tube 2
9 000.76.042 Reifen Bandage Tire 2
8 - 18 FSLH 4 PR 8 - 18 FSLH 4 PR 8 - 18 FSLH 4 PR
1 ©92.20.363 Felge W 6 - 18 Jante W 6 - 18 Rim W 6 - 18 2
- ©28.29.903 Bereifung vorn kpl. Pneus avant cpl. Front wheels cpl. 1 Paar 1

5 - 14 FSLM 4 PR
Art.-Nr. ©0344.08

EB 3464.00 172
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts — No.

Bezeichnung

Désignation

Description

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

- ©28.29.805

- ©28.29.806

11 000.76.044

12 000.76.045
13 '992.20.362
14 21.1442.10
15 24.8195.25

Luftbereiftes Rad
links vollst.

5 - 14 4 PR
(hbestehend aus den

Tedl engeld: i=rda3)
Luftbereiftes Rad
rechts vollst.

5 - 14 FSLM 4 PR
(bestehend aus den
Teilen 11 - 13)

Reifen
5 - 14 FSLM 4 PR

Schlauch mit Ventil
Felge 4 JA - 14
Sechskantschraube

Federring

EB 3464.00 2/2

Roue ens. gauche
5 - 14 4 PR

(comprenant les
pidces 11 - 13)

Roue ens. droite
5§ - 14 FSLM 4 PR
(comprenant les

piéces 11 - 13)

Bandage
5 - 14 FSLM 4 PR

Chambre a air
Jante 4 JA - 14
Vis .

Rondelle Grower

Wheel assy.
5 - 14 4 PR
(consisting
parts 11 -

Wheel assy.
5 - 14 FSLM
(consisting
varts 11l -

Tire
5 - 14 FSLM

Tube
Rim 4 JA -

Screw

left

of
1.3)

right
4 PR
of
13)

14

Spring washer

M 12x35 DIN 933
B 12 DIN 127

12
12
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Norm — Bezeichnung

Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces ) g s o 3 Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 ©92.19.890 Spannhiilse Goupille Pin 1
2 ©92.19.860 Spannhiilse Goupille Pin 1
3 28.3591.18 Sicherungsring Circlips Snap ring 18x1,2 DIN 471 1
4 2451421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 534 2
5 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A8 'DIN 127 2
6 ©92.19.160 sechskantschraube Vis Screw 2
71992719181 0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
8 ©92.20.537 Radialdichtring Bague d’étanchéité 0il seal 1
9 ©92.20.538 Schaltsegment Levier shift lever 1
10 ©92.20.539 Schalthebel Levier de commande Control lever 1
11 ©92.20.535 Hebel vollst. Levier ens. Lever assy. 1

(einschl. Tell 12) (avec piéce 12) (with part 12)
12 ©92.20.536 Handgriff Poignée Knob 1
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Norm - Bezeichnung

Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descript.an Standard Description Nbr.
1 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12x1,5 DIN 934 8
2 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle élastigque Lock washer VSK 10 6
3 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B: 12 DIN: 124 8
4 ©92.,19.802 Mutter Ecrou Nut 6
5§ ©092.20.513 Getriebegehduse Boite de vitesse Gear housing 1
6 ©92.19.804 Filihrungsstift Goupille Dowel pin 4
7 ©92.19.805 Gewindestift Goujon Stud 9
8 ©92.20.515 Gewindestift Goujon Stud 8
9 ©92.20.514 Lagerbuchse Douille Guide, shift lever 2

10 ©92.19.807 Gewindestift Goujon Stud 2
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbhr.

Bild Teile-Nr.
Standard Description Nbr.

Fig. No. piéces
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptign

1 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle élastique Lock washer VSK 1@ 2
2 ©92.19.036 0OlablaBschraube Bouchon d'huile 0il drain plug 1
3 ©92.19.015 Dichtung Joint Gasket 1
4 @92.19.802 Mutter Ec¢rou Nut 2
6 ©092.20.502 Dichtung Joint Gasket 1
1@ ©92.20.516 Gehduse - hinten Carter - arriere Housing - rear 1
11 ©92.20.999 Fihrungsstift Goupille Dowel pin 2
12 ©92.19.805 Gewindestift Goujon Stud 4
13 ©92.22.001 Gewindestift Goujon Stud 8
14 ©092.20.014 Gewindestift Goujon Stud 1
15 ©92.22.002 Gewindestift Goujon Stud 2
16 ©92.19.807 Gewindestift Goujon* Stud 6
18 ©92.20.517 Buchse Douille Bush 2
19 ©92.22.003 Gewindestift Goujon Stud 4
20 ©92.22.004 Gewindestift Goujon Stud 2
21 ©92.19.806 Gewindestift Goujon Stud 3
22 ©92.22.005 Gewindestift Goujon Stud 2
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Numero de la norme Nbr.

Fig. No. piéces

100121.000

No. Paris — No. Bezeichnung Bésignation Descript..n Standard Description Nbr.
1 ©00.76.558 Anhangekupplung Attelage Trailer coupling Rockinger 1
Typ 213, U139
2 ©28.49.801 Zwischenstiick Support intermediaire Intermediate support 1
3 21.1444.47 Sechskantschraube Vis Screw H 14x5@ DIN 933 2
4 21.1442.37 Sechskantschraube Vis Screw M 14x45 DIN 933 2
5 24,1426.26 Sicherungsmutter Ecrou Nut I 14 DIN 980 4
6 ©92.02.134 Haltehlech mit Kette Goupille d’'arrét Lock pin 2
- ©21.49.012 Halteblech Placue Flate 2
- ©21.49.013 Kette Chaine Chain 2
- ©00.17.034 Klappsplint Goupille Bolt 2
7 ©92.82.133 Bolzen Axe Bolt 2
8 ©00.49.540 Typenschild Plaque de type Tvp plate 1

25.4411.60

Halbrundkerbnagel

EB 3444.01 1./1
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ) ( ; = Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung ~ Désignation Description Standard Description Nbr.
- ©@92.20.486 AnlaBer kpl. Démarreur cpl. Starting motor cpl. 1
(bestehend aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 1 bis 23) pléces 1 - 23) parts 1 to 23)
1 ©92.19.756 Schraube Vis Screw 2
2 ©92.19.757 Schraube Vis Screw 2
3 ©92.20.991 Anlaufscheiben - Satz Rondelle - set Thrust washer kit 1
4 ©92.20.992 Mitnehmer - Satz Entraineur - set Pinion stopper set 1
5 ©92.20.490 Kohlebilirsten - Triger Support de carbons Brush holder 1
6 @92.20.491 Kohlebiirste (-) Brosse de carbon (-) Brush (-) 1
7 ©92.20.492 Feder Ressort Brush spring 4
8 ©92.20.498 Staubdeckel - Satz Couvercle pare Dust cover kit 1
9 ©952.20.493 Starterritzel vollst. Pignon ens. Pinion assy. 1
16 ©92.20.487 Anker vollst. Armature ens. Armature assy. 1
11 ©92.20.488 Feldwicklung vollst. Stator ens. Field coil assy. 1
(einschliefBlich der (comprenant les (consisting of
Teile 12 - 14) piéces 12 - 14) parts 12 - 14)
12 ©92.20.993 Spule vollst. Bobine ens. Coil assy. 1
(einschlieflich der (comprenant les (consisting of
Teile 13 - 14) piéces 13 - 14) parts 13 - 14)
13 ©92.20.499 Kohlebiirste (+) Brosse de carbon (+) Brush (+) 1
14 ©92.20.994 Schraube Vis Screw 2
15 @©92.20.489 Deckel vollst. Couvercle ens. Rear cover 1
(einschl.Teil 16) (avec piéce 16) (with part 16)
16 @92.20.995 Lagerbuchse Douille Metal i |
17 @92.20.996 Lagerscheibe Palier flasque Center bracket
(einschl.Teil 18) (avec piéce 18) (with part 18)
18 ©92.20.997 Lagerbuchse Douille Metal 1
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

Descript.on

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Standard Description Nbr.
19 @92.20.494 Startergehduse vollst. Carter ens. Gear case assy. 1
(einschl. Teil 20) (avec piéce 20) (with part 20)

20 ©92.20.495 Buchse Douille Metal 1

21 ©92.20.496 Schaltgabel vollst. Fourchette de Shift lever-set 1
commande ens. assy.

22 ©92.20.497 Magnetschalter Commutateur Magnectic switch 1
magnetique

23 ©92.20.998 Zuganker Axe Throug bolt 2
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100121.000

Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ) Y Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 8
2 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer A 8 DIN 127 17
3 24.8195.,18 Federring Rondelle Grower L-washer A 8 DIN 127 1
4 ©92.19.663 Schraube Vis Screw 2
5 21.1443.82 Sechskantschraube Vis Screw M 8x70 DIN 931 1
6 ©92.19.679 Auspuffrohr Tube d’echapéeﬁent Muffler pipe 1
7 @92.19.671 Rohrschelle Collier Clamp 1
8 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 9
9 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 2
10 ©92.20.435 Spannbiigel Coldier Clamp 1
11 ©92.20.436 Spannschelle Collier Clamp 2
12 ©92.19.685 Gewindestift Goujon Stud 4
13 ©92.20.433 EinlaBkrimmer Tube admission Inlet hose 1
14 ©92.20.434 Haltebiigel Support Bracket 1
15 ©92.19.004 Auspuffdichtungyg Joint Gasket 2
16 ©92.20.970 Distanzstiick Entretoise Spacer i
17 ©92.20.438 Auspuffdeckel - A - Couvercle - A - Muffler cover - A - 1
18 ©92.20.439 Auspuffdeckel - B - Couvercle - B - Muffler cover - B - 1
19 @92.20.442 Gummileiste Caoutchouc barette Cushion 2
20 ©92.19.668 Schraube Vis Screw 4
21 ©92.19.689 Schraube Vis Screw 2
22 ©92.15.669 Scheibe Rondelle Washer 6
23 ©92.19.67@ Federring Rondelle Grower L-washer 6
24 ©92.20.437 Auspufftopf Pot d'échappement Muffler 1
25 ©92.19.614 Sechskantschraube Vis Screw 1
RB 3403.00 172
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. pieces ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
26 ©92.19.617 Scheibe Rondelle Washer '1
27 ©92.19.542 Schraube Vis Screw 2
28 092.20.440 Ansaugstutzen Collecteur admission Intake manifold 1
29 @92.20.373 Dichtung Joint Gasket 1
30 ©092.20.441 AuslaBkriimmer Collecteur Exhaust manifold 1
d’'échappement

31 ©092.19.685 Gewindestift Goujon Stud 4
32 ©092.20.374 Dichtung Joint Gasket 1
33 ©92.19.688 Lasche Eclisse Hanger 1

- ©092.19.510 Luftfilter vollst. Filtre d'air Air cleaner assy. 1

(bestehend aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 34 - 39) piéces 34 - 39) parts 34 - 39)

34 ©92.20.427 Luftfilterpatrone Cartouche filtrante Element 1
35 ©92.20.428 Fliigelschrauhe Vis Wing bolt il
36 ©92.20.429 Dichtscheibe Joint Seal washer 1
37 ©92.20.430 Luftfithrungskappe Capuchon Dust guide 1
38 ©92.20.431 Dichtring Joint C-packing 1
39 ©92.20.432 Deckel Couvercle Dust case 1
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

' Désignation

Descrip'tmn

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung Standard Description Nbr.
1 ©92.19.563 Schraube Vis Screw 6
2 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle é&lastique Lock washer VSK 1@ 6
3 ©92.19.542 Schraube Vis Screw 4
4 ©92.19.544 Schraube Vis Screw 1
5 ©92.19.565 Bolzen Axe Bolt 4
6 ©92.19.566 Deckel Couvercle Cover 1
7 ©92.19.046 0Oldichtring Bague d'étanchéité 0il seal 1
8 ©92.19.011 Dichtung Joint Gasket 1
9 ©92.19.567 Flansch Flasque Rear plate 1

16 ©92.20.973 Schwungrad vollst. Volant ens. Fly wheel assy. 1

11 ©92.19.569 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 1

12 ©92.19.57@ Zylinderstift Goupille Roll pin 3

13 ©92.19.047 Zahnkranz Engrenage volant Ring gear 1
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Bild Teile-Nr. - ' Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.

[RY.IV]

v

Ilast:rlph..ﬁ

No. Parts —No. Bezeichnung ‘Désignation Standard Description Nbr.
1 ©92.20.049 Splint Goupille Cotter pin 0081-2015-00-0 4
2 ©92.22.056 Schraube Vis Screw 03951-0820-00-0 2
3 @92.19.633 Mutter Ecrou Nut ®094-1106-00-0 2
4 ©92.19.583 Mutter Ecrou Nut @0694-1108-00-0 3
5 ©92.19.801 Mutter Ecrou Nut 0v94-1112-00-0 ik
6 ©92.,20.197 Mutter Ecrou Nut 009%4-1212-00-0 1
7 @82.19.691 |5cheibe Rondelle Washer @695-0608-00-0 4
8 ©92.19.617 Scheibe Rondelle Washer ©095-0812-00-0 1
9 ©92.19.692 TFederring Rondelle grower L-washer Q096-0615-00-0 1

10 ©092.19.594 Federring Rondelle grower L—washer' @e96-0820-00-0 3

11 ©92.19.942 Schraube Vis Screwvw ©191-0822-00-0 4

12 ©92.19.972 Schraube Vis Screw ®191-1020-00-0 2

13 ©92.19.816 Schraube Vis Screw ©291-0816-00-0 8

14 092.19.427 Buchse Douille Bushing 2203-2317-09-0 2

15 ©92.20.816 Dichtring Bague Bush 2203-4252-00-9 it

16 ©92.19.418 Buchse Douille Bushing 2203-4267-00-0 al

17 ©92.26.199 Kappe Capuchon Cap 4103-5153-00-0 1

18 ©@92.20.820 Handhebel Levier Throttle lever 6053-4230-01-1 1k

19 ©92.19.413 Reibscheibe Rondelle friction Friction plate 6053-4242-00-1 1

20 092.20.824 Verbindungsstange Tige de connection Accell rod 6G53-4244-01-1 1

21 ©92.19.416 Stange - B Tige - B Throttle rod 6053-4245-00-1 1

22 ©92.20.053 Pedallager Support Pedal support 6053-4246-00-1 1

23 ©92.20.200 Scheibe Rondelle Washer 6053-4247-00-1 1

24 ©92.20.201 Federhalter Equerre Spring holder 6053-4248-00-1 1

25 ©92.20.825 Gaspedal Pédale de gaz Accell pedal 6053-4249-01-1 1
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces : Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Descriptica Standard Description Nbr.
26 ©92.20.822 Zugfeder Ressort Spring 6053-4251-00-1 1
27 ©@92.20.818 Federbiigel Ressort Spring 6G53-4253-00-1 2
28 ©92.20.819 Rohr Tuyau Tube 6053-4254-01-1 2
29 @92.20.829 Scheibe Rondelle Washer 6053-4255-00-1 1
30 ©92.20.202 Federscheibe Rondelle ressort Spring disc 6053-4256-00-1 2
31 ©92,20.823 Drosselhebel Levier Throttle arm 6053-4271-00-1 1
32 ©92.26.821 Stange - A Tige - A Throttle rod - A 6053-4280-00-1 ]!
33 ©92.19.498 Handgriff Poignée Knob 6102-2325-00-1 1
35 ©52.20.815 Abdichtring Joint Cover 6293-4272-00-2 1
36 ©92.20.817 Lenkungstrager Support Steering support 6663-4210-00-1 i
37 ©92.20.814 Armaturenkasten Support table de bord Instrument bhox 6663-4240-00-1 1
38 ©92.19.960 Schraube Vis Screw 0291-0820-00-0 2
39 ©92.26G.828 Hilse Douille Spacer 6053-4624-00-1 1
40 @92.20.827 Feder Ressort Spring 6053-4625-01-1 1
41 ©92.20.826 Trédger Support Bracket 6053-4650-00-1 1
42 @92.22.0861 Schraube Vis Screw 0091-0840-00-0 1
43 @92.19.494 Unterlage Cale Cushion 6103-4632-00-1 2
44 ©92.22.062 Kappe Capuchaon Bolt cap 6663-4291-00-3 4
45 ©92.22.563 VerschluBkappe Capuchon Cap 6193-4258-00-1 1
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B_ild Teile-Nr.

Norm - Bezeic

hnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de I3 norme Npr,
No. Parts - Ng. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Npy.
1 092.19,81¢ Schraube Vis Screw 8
092.19,.96¢0 Schraube Vis Screw 2
3 092.20.810 Seitenblech Plagque latérale Side plate 1
rechts droite right
4 092.20.661 Haltewinkel rechts Support droite Stay right 1
5 092.20.191 Verbindungsplatte Plaque Bridge 1
6 ©92.20.662 Haltewinkel links Support gauche Stay left 1
7 ©92.20.811 Seitenblech Plaque latérale Side plate 1
links gauche left
200.84. 460 Blinkleuchte links Clignotante gauche Blinker lamp left 1
000.84.461 Blinkleuchte rechts Clignotante droite Blinker lamp right 1
-~ 000.84,456 Glihlampe 21 W Ampoule 21 g Filambent bulp 21 w 2
-~ 000.84.46> Lichtscheibe links Glace gauche Lamp glass left 1
- 000.84.471 Lichtscheibe rechts Glace droite Lamp glass right 1
9 21.6421.62 Zylinderschraube Vis Screw AM 5x16 DIN 84 2
~ 21.6421.64 Zylinderschraube Vis Screw AM 5x20 DIN 84 2
19 24.6486.15 Scheibe Rondelle Washer # 503 TITN 9021 6
3 G | 24.1426,12 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 5 DIN 98¢ 4
- 22.6417.40 Linsenblechschraube Vis Screw B 4,2x32 p1N 7981 2
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

Fig. No. piéces
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descript.n
1 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 25x1,2 DIN 471 2
2 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 4
3 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle élastique Lock washer VSK 10 4
4 ©92.20.506 Dichtung Joint Gasket 1
- ©92.22.027 Bremse links vollst. Frein gauche ens. Brake assy. left 1
(bestehend aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 5 - 17) piéces 5 - 17) pants 5 = .17)
5 ©92.20.65@ Schraube Vis Screw 7
6 ©92.20.565 Dichtung Joint Gasket il
7 ©92.19.949 Zugfeder Ressort Spring 1
8 ©92.22.024 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
9 ©92.20.651 Bremstrommel Tambour de frein Brake drum 1
10 ©92.20.653 Bremsgehduse Carter de frein Brake cover 1
11 ©92.20.654 Zugfeder Ressort Spring 2
12 ©92.,20.655 O0-Ring Rondelle-0 O0-Ring 2
13 @92.20.656 Bremsbacke Segment de frein Brake shoe 2
14 ©92.20.657 Bremsplatte Plaque de frein Brake plate i
15 ©92.2@.658 Bremshebel Levier de frein Brake lever il
links gauche left
16 @92.22,025 Schraube Vis Screw 1
17 ©92.22.026 Federhalter Support de ressort Spring holder
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.

Bild Teile-Nr.
Fig. Ne. piéces
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 29X 1220 DN A1 2
2 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 4
3 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle élastique Lock washer VSK 10 4
4 @92.20.506 Dichtung Joint Gasket 1
= ©092.22.023 Bremse rechts vollst. Frein droite ens. Brake assy. right 1
(bestehend aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 5 - 17) piéces 5 - 17) parts 5 - 17)
5 ©92.20.650 Schraube Vis Screw 7
6 ©92.20.505 Dichtung Joint Gasket 1
7 @92.19.949 Zugfeder Ressort Spring 1
8 ©92.22.024 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
9 ©92.20.651 Bremstrommel Tambour de frein Brake drum 1
16 @92.20.653 Bremsgehduse Carter de frein Brake cover 1
11 ©92.20.654 Zugfeder Ressort Spring 2
12 ©92.20.655 0-Ring Rondelle-0 O0-Ring 2
13 ©92.20.656 Bremshacke Segment de frein Brake shoe 2
14 ©92.20.657 Bremsplatte Plaque de frein Brake plate 1
15 ©92.20.652 Bremshebhel Levier de frein Brake lever 1
rechts droite right
16 ©92.22.025 Schraube Vis Screw 1
17 ©92.22.026 Federhalter Support de ressort Spring holder 1
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts — No.

Bezeichnung

‘Désignation

Descriptiun

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

©92.20.058
©92.20.053
24.6488.34
28389125
©92.20.062
©92.22.044
©92.20.050
24.1421.18
9 992.19.617
18 24.8195.18
11 28.6413.66
12 092.20.064
131 1092%20:712

00 ~N o ;e W N e

14 1992 200113
15 ©92.20.714

16 ©92.20.716
o g = et S Ron )
18 092.20.,718
19 “@92.19.431
20 ©092.20.068
21 1292:20.T15
22 @92.22.045
23 @92.22.046

Spannhiilse
Spannhiilse
Splint
Sicherungsring
Bolzen

Bolzen
Schraube
Sechskantmutter
Scheibe
Federring
Schmiernippel
Ziehsplint

Bremspedal
rechts vollst.

(einschl.Teil 14)

Buchse

Bremspedal
links

Bremsstange
Spannschlof
Zugfeder
Zugfeder
Buchse
Bremswelle
Lagerrohr
Hebel

EB 3449.00 1/2

Goupille de serrage

Goupille de serrage

Goupille
Circlips

Goujon

Goujon

Vis

Ecrou

Rondelle
Rondelle Grower

Graisseur

Goupille élastique

Pédale de frein
droite ens.
(avec piéce 14)

Douille

Pédale de frein
gauche

Tige de frein
Raccord

Ressort

Ressort

Douille

Arbre de pédale
Palier tube

Levier

Pin;. rolil
Pin;: roll
Cotter pin
Snap ring
Bolt

Bolt

Screw

Nut

Washer

Spring washer
Grease nippel
Clip

Brake pedal
right assy.

fwith part 14}

Bushing

Brake pedal
left

Brake rod
Turnbuckle
Spring
Spring
Bushing
Pedal shaft
Pivot'pipe

Lever arm

2,5%25 DIN 94
25x1,2 DIN 471

M 8 DIN 934

A 81 DIN 127
AM 6 DIN 71412
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Bild Teile-Nr. ' : Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces £ : Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung "~ Désignation ’ Descriptiun Standard Description Nbr.
24 ©92.22.047 Hebelwelle Arbre Pivot pin 1
25 ©92.22.048 Bremsstange - A Tige - A Rod - A 1
26 @92.22.049 Bremsstange - B Tige - B Rod - B 1l
27 ©92.22.050 Bremsstange - C ' Tige - C _ Rod - C 1
28 ©92.20.719 Bremsstange Tige de frein Brake rod 2
29 092.20.077 Handbremstrager Support Bracket 1
30 ©092.20.076 Gabelstiick Fourchette Clevis 2
31 ©92.20.078 Handbremshebel Levier de frein Side brake lever 1
32 092.20.061 Bolzen Goujon Rivet 2
33 ©92.22.051 Bolzen Boulon Bolt 8h11x18x14 DIN 1434 1
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Bild Teile-Nr. ' Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces _ ) _. Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.

- ©92.206.371 Dichtungssatz Jeu de joints : Gasket set - cyl. head 1

1 ©92.19.007 Dichtung Joint Gasket, fuel injector 3

2 ©92.19.008 Dichtung Joint Gasket, cover cyl. head 1

3 ©92.19.009 Dichtung Joint Gasket, water outlet 1

4 ©92.20,.373 Dichtunyg Joint Gasket, intake manifold 1

5 ©92.20.374 Dichtung Joint Gasket, exhaust manifold 1

6 ©92.19.004 Auspuffdichtung Jolint Gasket, muffler 2
"7 ©92.19.003 Dichtung Joint Gasket, water outlet 1

8 ©92.20.372 Zylinderkopfdichtung Joint Gasket, cylinder head 1
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Bild Teile-Nr. \ : Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces & : Numero de la norme Nhr.

No. Parts — No. Bezeichnung - Désignation nescript'mr"l Standard Description Nbr.
- ©92.20.375 Dichtungssatz Jeu de joints Gasket set - intermediate 1
1 ©92.19.015 Dichtung Joint Gasket 2
2 ©92.19.020 O0O-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
3 ©92.19.019 Dichtung Joint Gasket - rack cover 1
4 ©92.19.014 Dichtung Joint Gasket - o0il pan 1
5 ©92.19.012 Dichtung Joint Gasket - front plate 1
6 ©92.19.013 Dichtung Joint Gasket - gear case 1
7 ©92.20.379 Dichtung Joint Gasket - bearing housing 1
8 ©92.19.011 Dichtung Joint Gasket - o0il seal cover 1
9 ©92.20.378 Dichtung Joint Gasket - pump cover 1

10 ©92.20.377 Dichtung Joint Gasket - water pump 1

11 ©92.20.376 Dichtung Joint Gasket - o1l pump il
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Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

Bild Teile-Nr.
Standard Description Nbr.

Description

Fig. No. piéces

No. Parts — No. Bezeichnung Désignation

- ©92.20.500 Dichtungssatz Jeu de joints Gasket set 1
1. @092:19,151 -Dichtung Joint Gasket - shift cover 1
2 092 19, 152 Dichtung Joint Gasket - front cover 1
3 @92.22.865 " Dichtung Joint Gasket - housing 1
4 ©92.,20.502 Dichtung Joint Gasket 1
5 @92.19,.832  Diehtung Joint Gasket 1
6 ©92.20.503 Dichtung Joint Gasket 2
7 ©92.20.504 Dichtung Joint Gasket 1
8 ©92.20.505 Dichtung Joint Gasket 2
9 ©92.20.506 Dichtung Joint Gasket 2
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de 1a norme Nbr.

Bild Teile-Nr.
Standard Description Nbr.

Fig. No. piéces
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description

1 26.1020.08 Rillenkugellager Roulement & billes Ball bearing 6208 DIN 625 2
= 1992,20.,589 Differential vollst. Différentiel ens. Differential assy. 1
(bestehend aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 2 - 9) piéces 2 - 9) parts; 2 - 9)
2 ©092.20.590 Zylinderstift Goupille Roll pin 1
3 092.20.591 Gehduse Boitier Housing 1
Lt Tell %) (avec pieéce 4) (with part 4)
4 092.20.592 Buchse Douille Bush 2
5 @92.20.593 Achse Axe Shaft 1
6 092.20.594 gsatellitenrad Pignon satellite Pinion 2
7 ©92.20.595 Scheibe Rondelle Washer 2
8 092.20.596 Planetenrad Pignon planétaire Side gear 2
9 ©92.20.597 Scheibe Rondelle Washer 2
10 ©092.20.598 Schraube Vis Screw 6
11 ©092.20.599 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 1
12 ©92.20.600 Ausgleichscheibe @,1 Rondelle réglage 0,1 Adjust washer 0,1 X
- 092.20.601 Ausgleichscheibe 0,15 Rondelle réglage 0,15 Adjust washer @,15 X
- ©092.20.602 Ausgleichscheibe Q,2 Rondelle réglage 0,2 Adjust washer @,2 X
- ©292.20.603 Ausgleichscheibe ,4 Rondelle réglage 0,4 Adjust washer 0,4 X
13 ©92.20.562 Kegelritzelwelle Couple conigque Gear kit 1
assy.

mit Tellerrad ens.
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Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.

Bild Teile-Nr.
Standard Description Nbr.

Fig. No. piéces
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriptiun
1 ©92.19.890 Spannhiilse Goupille Pin 1
2 092.19.860 Spannhiilse Goupille Pin il
3 ©92.22.008 Splint Goupille Cotter pin 2
4 @92.22.009 Splint Goupille Cotter pin 2
5 28.3591.18 Sicherungsring Circlips Retaining ring 18x1,2 DIN 471 2
6 ©92.19.577 Scheibe Rondelle Washer 2
7 @92.20.605 Scheibe Rondelle Washer 2
8 092.19.893 Stopfen Bouchon Plug 1
9 092.19.181 0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
- ©092.20.607 Schalthebel vollst. Levier de commande Control lever assy. 1
(bestehend aus den ens. (compr. les (consisting of
Teilen 10 - 12) piéces 10 - 12) parts 10 - 12)
10 092.19.946 Stift Goupille Pin 1
11 ©092.22.010 Schalthebel Levier Lever diff. lock ik
12 ©92.22.011 Schaltwelle Axe Shaft diff. lock 1
13 ©92.20.537 Radialdichtring Bague d’étanchéite 0il seal 1
14 092.20.604 Welle Axe Shaft 1
15 ©092.20.608 Schaltstange Tige de commande Shift rod 1
16 ©92.20.606 Schaltgabel Fourchette Fork 1
17 @92.20.609 Pedal Pédale Pedal A
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Bilg  iene-nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
* 1 26.1020.03 Rillenkugellager Roulement a hilles Ball bearing 6203 DIN 625 1
52 .092,22.65% ‘Rillenkugellager Roulement a billes Ball bearing 1
* 3 092.19.077 Scheibenfeder Clavette disque Key ]
4 ©92.19.078 Dichtring Joint Gasket 1
5 ©92.19.079 Dichtring Joint Gasket 1
5:+6 ©92,1%9.613 Schrauba Vis Screw 3
7 ©92.20.981 Schraube Vis Screw 2
8 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut 8 DIN 934 1
* 9 24,1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut 16x1,25 DIN 934 1
le ©92.19.634 Mutter FEcrou Nut 1
11 ©92.19.635 Mutter Ecrou Nut 1
@l3 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 6
*14 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle élastigque Lock washer VSK 10 1
15 ©92.19.080 Dichtscheibe Joint Seal washer 1
*16 ©92.20.418 Nockenwelle f.Einspr. Arbre a cames Cam shaft 1
*17 ©92.19.982 Zahnrad Pignon Gear-injection pump 1
*18 ©92.19.636 Gleithuchse Douille Guide sliding sleeve il
*19 ©952.19.637 Reglermuffe Manchon Sliding sleeve 1
20 ©92.20.419 Reglerhebel Levier régulateur Control lever it
21 ©092.20.420 Verbindungsstange Tringle de raccordem. Connecting plate 1
22 ©092.20.421 Zugfeder Ressort Joint spring 1
23 ©92.20.423 Zugfeder Ressort Spring 9
24 092.19.084 O0O-Ring Rondelle-0 0-Ring ’ il
25 ©092.22.664 Stellschraube Vis Screw - speed set 1
26 ©92.19.643 Fithrungsstiick Guide Lever guide 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
27 ©92.19.644 Mutter Ecrou Nut 1
28 ©92.19.645 Dampfungsbolzen Vis régulatrice Damper bolt 1
29 ©92.20.422 Druckfeder Ressort Spring 1
*30 092.19.085 Fliehgewichts- Support de mass. Fly weight ’ 1
trager centr. bracket assy.
31 ©92.19.646 Reglerhehel Levier Governor lever 1
32 ©92.19.647 Hebelwelle Arbre de commande Swingle lever 1
33 ©92.20.424 Bolzen Axe Bolt 1
*34 ©92.19.640 Ausgleichscheihe @.3 Rondelle réglage 9. Adjust washer 0.3 ;
- ©92.19.641 Ausgleichscheibe 9.1 Rondelle réglage 9, Adjust washer 0.1 i
35 ©892.19.648 Welle Arbre Governor shaft 1
36 ©92.19.652 Arretierbolzen Axe Stopper bolt 1
37 ©92.19.653 Spannhebel Levier de tension Tension lever 1
38 ©92.20.425 Einstellschraube Vis de réglage Ungleich device 1
vollst. ens. assy.

39 ©92.19.891  Dichtring Joint Gasket 1
4@ ©92.19.655 Schraubenkdrper Support de gicleur Ungleich set body 1
41 ©92.19.656 Bolzen Axe Bolt 1
42 ©092.19.657 StoéBel Poussoir Start increase rod 1
43 092519658 Stift Goujon Rod ungleich 1
44 @92.19.659 Feder Ressort Spring 1
45 ©92.19.661 Mutter Ecrou Lock nut 1
46 ©92.20.426 TFeder Ressort Spring ds
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

Fig. No. piéces
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 ©92.19.160 Schraube Vis Screw 6

2 092.20.507
3 ©92.20.508

Kupplung vollst.
Kupplungsscheibe

EB 3439.00
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Embrayage ens.
Rondelle friction
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Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces

No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©92,19.941 Lager Roulement Bearing 1
2 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 25%15..2 DTN 471 2
3 @92.19.942 Schraube Vis Screw &)
4 092.19.164 Feder Ressort Spring 2
5 ©92.19.524 VerschluBdeckel Bouchon Plug 1
6 052.19.943 Lagerring Palier Bearing release clutch 1
7 ©92.20.509 Lagerfiihrung Guidage Guide 1
8 @92.20.51@ Ausriicklager Butée d’embravyage Sleeve 1
9 ©92.19.945 Scheibe Rondelle Thrust washer 2
16 @92.20.511 Eingangswelle Arbe d’embrayage Input shaft 1
11 ©92.19.946 Stift Goujon Pin 2
12 ©092.19.165 Kupplungsbetdtigung Commange d’embrayage Shifter sub. assy. i

vollst. (einschl.13) ens. (avec piéce 13) (with part 13)

13 ©92.22.022 Ausriickgabel Fourchette Fork 1
14 28.3591.18 Sicherungsring Circlips Snap ring 18x1,2 DIN: 471 2
15 ©92.20.512 Sicherungsbhiigel Tringle Clutch lock
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts — No.

Bezeichnung

Désignation

Descriptiva

Norm — Bezeichnung Stiick

Numero de la norme Nbr.

Standard Description Nbr.

= @922 B8

26.1637.@5
24.6488.28
28..3592...16
2853590025
092.:20,289
21.1442.14
21.1445.61
©92.20.292
9! 24.1422.25
16 24.1422.31
11 24.6481.18
1:2: 24,6481, 31
13 24.8195.18
14; 2458195, 25
LN 200 L B R
16; ©@92:22:079
17 ©92.19.816
18/ @92.28,285
19 @92.20,259]
20 ©92.20.068
21 ©92.22.080
22 ©92.22.081

0w ~N o0 Ul e W o e

Frontzapfwelle kpl.
(hest. aus den
Teilen 1 - 49)

Kugellager
Splint
Sicherungsring
Sicherungsring
Paflfeder
Sechskantschraube
Schraube
Schraube
Sechskantmutter
Sechskantmutter
Scheibe

Scheibe
Federring
Federring
Federring
Schraube
Schraube
Kugelgriff
Blechschraubhe
Buchse
Bowdenzug

Gelenkwelle

EB 3467.00 1/3

Prise de force cpl.

(comprenant les
piéces 1 - 49)

Roulement a billes
Goupille
Circlips
circlips
Clavette

Vis

Vis

Vis

Ecrou

Ecrou

Rondelle
Rcndelle
Rondelle Grower
Rondelle Grower
Rondelle Grower
Vis

Vis

Poignée

Vis

Douille
Commande

Arbre articulé

Eront P..T.0. Kit

(consisting of
parts il = 49)

Ball bearing
Cotter pin
Snap ring
Snap ring

Key

Screw

Screw

screw

Nut

Nut

Washer

Washer

Spring washer
Spring washer
Spring washer
Screw

Screw

Knob

Screw

Bushing
Clutch wire

Cardan shaft

6305-2RS DIN 625
2x12 DIN 94

16x1 DIN 472
25,12 IDIN. 471

H
M

12x4® DIN 933

16x1,5x45 DIN961

12x:1:5: iDIN: 934
16%1,5 DIN 234
8;4.DIN: 125

17 DIN 125

8 DEN 127

12 DTN 1:27

1.6 \DIEN 127





Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

100121.000

EB 3467.00 2,43

Fig. No. pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
- ©92.20.300 Spannrolle vollst. Poulie de tendeur Idler pulley assy.
(best. aus den ens. (compr. les (consisting of
Tedlen, 23;:" 26 piéces 23 - 26) parts 23 — 26)
23 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring wvasher Bl 12 iDLN: 127
24 ©92.20.301 Spannrolle Poulie Pulley
25 ©92.20.302 Spannhehel Levier de tension Idlexr arm 1
26 ©®92.20.303 Mutter Ecrou Nut 1
27 ©92.20.308 Distanzscheibe Rondelle distance Spacer 2
28 ©92.20.309 Keilriemenscheibe Poulie de courroie V-belt pulley 1
29 ©092.20.310 Zugfeder Ressort Spring 1
30 ©92.20.315 Deckel Couvercle Cover 1
.31 ©92.20.316 Schalthehel Levier de commande Shift lever
32 092.20.317 Schalthebeltrédger Support Bracket
33 25.3197.98 Spannhiilse Goupille élastique Roll pin 5%¥4@ DIN 1481
34 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut
35 ©92.22.056 Schraube Vis Screw
36 oo .17.611 Ziehsplint Goupille Spring pitn
37 @92.22.082 Feder Ressort Spring
38 ©92.22.083 Frontplatte kpl. Support ens. P.T.0. support
39 ©92.22.0684 Riemenfiihrung Guidage de courroie Belt guide
40 ©92.22.885 Riemenschutz Protection Belt cover
41 ©92.22.086 Antriebsrolle Arbre d'entrainement Drive shaft
42 ©92.22.687 Schutzblech Plague de protection Protection plate
43 ©92.22.088 Keilriemenscheibe Poulie de courroie Puliley (B..T.0.)
44 ©92.22.089 Zapfwelle Arbre prise de force P.T.0. shaft
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.

No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiva Standard Description Nbr.

45 ©92.20.296 Keilriemensatz Courroie V-belt 1:tSatz

{3 Stiiek)

46 ©92.22.091 Absteckbolzen Axe d’arrét Lock bolt 2

47 ©@92.22.092 Feder Ressort Spring 2

48 ©21.20.067 Zapfwellenschutz Protecteur Protector 2

49 ©92.22.093 Kantenschutz Garniture Trim 1

BEB 3467.00 3/
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces ) L o Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 ©28.24.840 Schalthebel vollst. Levier de commande Shift lever 1
2 000.36.045 Kugelknopf Poignée Knob 1
3 23.4247.43 Gewindestift Goujon Stud AM 8x1@ DIN 916 1
4 21.1443.75 Sechskantschraube Vis Screw M 8x35 DIN 931 il
5 24.8155.56 Sperrkantring Rondelle d’'arrét Lock washer VSK 8 1)
6 24.1426.18 Sicherungsmutter Ecrou Lock nut M 8 DIN 985 1
7 ©28.24.091 Gangschalthebel Levier Lever aus 092.,20.519 1
Nacharbeit ,
Soufflet Dust cover 1

8 028.24.090 Faltenbalg

E1-0072.00 A3 A |
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Bild Teile-Nr. . . Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces " Numero de la norme Nbr.

No. Parts — No. Bezeichnung ;nésignatinn I]escriplmh Standard Description Nbr.
1 ©92.20.013 Sechskantschraube Vis Screw 4
2 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12x%x1,5 DIN 934 10
3 24.6481.25 Scheibe Rondelle : Washer A 13 DIN 125 4
4 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DIN | 124 16
5 ©92.19.456 Sicherungsbholzen Axe d'arrét Quick pin 1
6 21.1442.10 Sechskantschraube Vis Screw M 12x25 DIN 933 2
7 ©92.20.664 Kettenhalter Support de chaine Chain bracket 2
8 ©92.20.665 U - Bolzen Axe - U U - bolt 2
9 ©92.20.663 Schutzblech Protecteur P.T.Ox = Guard 1

10 ©092.20.666 Aushebungstrager Support Low. link bracket 1

11 ©92.20.367 Heckanbaurahmen Support arriére Roll bar bracket il

12 ©92.19.982 Bolzen Axe Bolt 1

13 ©92.22.028 Sicherungsbolzen Axe d'arrét Quick pin 2

14 ©92.22.029 Anhangekupplungstridger Support d’attelage Drawbar bracket 1

15 @92.22.030 Absteckbolzen Axe Fin 2

16 @92.22.631 Sicherungsbolzen Axe d'arrét Quick pin 2

EB 3444.00 i |
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 25
2 24.,6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 25
3 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8| DIN: (127 25
4 ©92,19.816 Schraube Vis Screw 6

5 ©92.20.836 Kotfliigel rechts Aile droite Fender right

6 @©92.20.837 Kotfliigel links Aile gauche Fender left 1

7 @92.22.063 Abdeckblech mitte Plagque central Center panel 1

8 @92.20.840 Schutzblech rechts Protecteur droite Foot guard right 1

9 ©92.20.841 Schutzblech links Protecteur gauche Foot guard left |

16 ©92.22.064 Getriebeabdeckung Plateau du engrenage Unit cover 1

11 ©92.20.085 Schraube Vis Screw 8

12 ©92.20.838 Gummistopfen - B Bouchon - B Grommet - B 2

13 ©92.19.542 Schraube Vis Screw 2

14 ©92.206.083 Schraube Vis Screw 2

15 ©92.22.056 Schraube Vis Screw 12

16 ©92.22.065 Schraube Vis Screw 3

17 ©92.20.839 Rickwand Plaque arriére Back panel 1

18 ©92.22.0666 Abdeckblech Plaque de protection Floor right 1
rechts droite

19 ©92.22.067 Abdeckblech Plaque de protection Floor left 1
links gauche

20 ©92.22.068 Halter fiir Support Number plate 1
Nummernschild . bracket

21 ©92.22.069 Sitztrager Support de siége Seat bracket 1

22 092.22.070 Befestigungswinkel Equerre droite Bracket right 1

rechts
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Bild Teile-Nr. ; Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces : ' Numero de la norme Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descripuun Standard Description Nbr.
- ©92.22.071 Befestigungswinkel Equerre gauche Bracket left 1
links
23 @92.22.072 Halter fiir Support Corner lamp 2
Positionsleuchte bracket
24 ©00.84.458 SchluBblinkleuchte Feu arriére Tail light 2
- Q00.84.456 Glihlampe 21 W Ampoule 21 W Filament bulb 21 W 2
- Q00.89.749 Glihlampe 5 W Ampoule 5 W Filament bulb 5 W 2
25 24.1426.09 Sechskantmutter Ecrou Nut M 4 DIN 980 4
26 24.8191.09 Facherscheibe Rondelle d arréet L-washer A 4,3 DIN 6798 4
27 24.6486.13 Scheibe Rondelle Washer A 4,3 DIN 5621 4
28 21.1441.17 Sechskantschraube Vis Screw M 4x16 DIN 933 4
24A @00.84.481 SchluB- Blink- Brems- Feu arriére Taillicldght 2 SE 003 182-011 1
Kennzeichenleuchte gauche’ left
links
- Q00.84.482 SchluB- Blink- Brems- Feu arriére Tail light 2 SE 063 182-021 1
Kennzeichenleuchte droite right
rechts
- ©Q00.84.487 Lichtscheibe Glace de phare Lamp - glass 9 EL 118 613-001 2
- ©@00.84.456 Glihlampe 21 W Ampoule 21 W Filament bulb 21 W 4
- ©00.84.065 Glihlampe 10 W Ampoule 10 W Filament bulb 10 W ° 2
25A 24.1426.12 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 5 DIN 98B0 4
26A 24.6481.12 Scheibe Rondelle Washer =3 DIN: 125 2
27A 24.6486.15 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 DIN 9621 4
28A 21.6421.62 Zylinderschraube Vis Screw AM 5x16 DIN 84 4
29 000.82.091 Positionsleuchte Feu Light 2
- Q00.80.749 Gliithlampe 5 W Ampoule 5 W Filament bulb 5 W 2
- 21.1441.27 Sechskantschraube Vis Screw M 5x20 DIN 9533 4
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.

- 24,6486.15 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 DIN %021 4

- 24.8191.12 Féacherscheibe Rondelle d’arrét L-washer A 5,3 DIN 6798 4

- 24.1426.12 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 5 DIN 980 4
30 ©000,75.090 Rickstrahler Catadioptre Rear reflector 2
31 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B 5 DIN 127 2
32 24.1421.12 Sechskantmutter Ecrou Nut M 5 DIN 934 2
33 ©000.34.075 Gummidurchfithrung Bouchon caoutchouc Rubber sleeve 2
34 000.84.181 Steckdose Prise de courant Socket 7-polig 1
35 21.6421.69 Zylinderschraube Vis Screwv AM 5x35 DIN 84 S
36 24.6486.15 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 DIN 9021 3
37 21.1426.12 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 5 DIN 9860 2
38 000.80.469 Bremslichtzugschalter Commutateur - stop Stop light switch 1
39 21.6421.54 Zylinderschraube Vis Screw AM 4x28 DIN 84 2
40 24.6481.09 Scheibe Rondelle ) Washer 4738 DN 12 5 2
41 24.1426.09 Sicherungsmutter Ecrou Lock nut M 4 DIN S8@ 2

ACHTUNG ! Die mit * markierten Les piéces marquées Parts marked with

Teile sind nur
giultig his Maschinen-
Nr. 87 24 400

Die Teile 24R - 28A
sind giltig ab
Maschinen - Nr.

88 23 901
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Les piéces 24A - 28A
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The parts 24A - 28A
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) e Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- ©28.56.843 1 - fach
Kupplungssteckdose
vorne links
1 000.23.322 Kupplungssteckdose Prise hydr. femelle Hydr. tube connection 1
2 000.23.404 Staubstecker Couvercle Dust cap 1
3 000.23,198 Gerade Einschraub- Raccord Screwing 1
verschraubung
4 028.56.,052 Steckdosenhalter Support Holder plate I
5 ©00.28.804 Hochdruckschlauch Tuyau haute pression High pressure hose 1
6 ©000.23.283 T-Verschraubung T-Raccord T-Screwing 1
7 ©28.56.061 Rohrleitung links Tuyau gauche Tube left 1

EB 3469.01 1/41
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Norm - Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Numero de la norme Nbr.

Fig. No. piéces

300121.000

No. Parts - No. Bezeichnung :' - Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- 028.56.834 1-fach-Kupplungs-
steckdose, vorne 1i,
1 000.23.322 Kupplungssteckdose Prise hydr. femelle Hydr.tube connection 1
2 000.23.404 Staubstecker Couvercle Dust cap 1
3 000.23.198 Gerade Einschraub- Raccord Screwing 1
verschraubung
4 028.56.052 Steckdosenhalter Support Holder plate 1
5 000.27.806 Hochdruckschlauch Tuyau haute pression High pressure hose 1
6 031.56.,083 Halter Equerre Holder 1
7 000.23.282 Gerade Schottverschr. Raccord Screwing 1
8 028.56.049 Rohrleitung, links Tuyau, gauche Tube, left 1
9 000.23.296 Gerade Verschraubung Raccord Screwing 1
10 028.56.060 Rohrleitung links Tuyvau, gauche Tube, left 1
11 000.23.283 T-Verschraubung T-Raccord T-Screwing 1
12 028.56.061 Rohrleitung, links Tuyau, gauche Tube, left 1

—
N
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces i Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung " Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- 028.56.835 2-fach Kupplungs-
steckdose, vorne re. i
1 000.27.033 Schwenkverschraubung Raccord Scréwing 3
2 028.56.058 Rohrleitung, rechts Tuyau, droite Tube, right 1
3 028.56.057 Rohrleitung, rechts Tuvau, droite Tube, right 1
4 000.23.296 Gerade Verschraubung Raccord Screwing 2
5 028.56.056 Rohrleitung, rechts Tuyau, droite Tube, right il
€ 028.56.054 Rohrleitung, rechts Tuyau, droite Tube, right 1
7 000.23.465 Winkelverschraubung Raccord Screwing W 12-L 2
8 028.56.053 Rohrleitung, rechts Tuyau, droite Tube right 1
9 028.56.055 Rohrleitung, rechts Tuyau, droite Tube right 1
10 000.23.282 Gerade Schottverschr. Raccord Screwing 2
11 031.56.083 Halter Equerre Bracket 2
12 000.27.806 Hochdruckschlauch Tuyau haute pression High pressure hose 2
13 000.23.198 Gerade Einschraubver- Raccord Screwing 2
schraubung
14 028.56.052 Steckdosenhalter Support Holder 1
15 000.23.322 Kupplungssteckdose Prise hydr. femelle Hydr.tube connection 2
16 000.23.404 Staubstecker Couvercle Dust cap 2

—
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.

No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

- 028.56.836 1-fach-Kupplungs-
steckdose, hinten 1i.

1 000.27.806 Hochdruckschlauch Tuvau haute pression High pressure hose 1

2 000.23.442 FEinstellbare Winkel- Raccord Screwing 1
verschraubung

3 028.56.059 Steckdosenhalter Support Bracket 1

4 000.23.322 Kupplungssteckdose Prise hydr. femelle Hydr. tube connection 1

000.23.404 Staubstecker Couvercle Dust cap 1

- 001.10.090 Doppelschelle kpl. godlier cpl. Clamp cpl. 2

- 000.20.615 Unterlage Cale Shim 3

- 079.11.114 Zwischenstiick Piéce de distance Distance part Rohr 1€6%3,5...8mm 1

- 21.,1443.55 Sechskantschraube Vis Screw M6x45 DIN 931 it

- 21.1443.57 Sechskantschraube Vis Screw M&ex55 DIN 931 1

- 24,1426.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 980 3

- 24.6486.16 Scheihe Rondelle lasher A 6.4 DIN 9021 1

- 21.1443.50 Sechsgkantschraube Vis Screw M6x2S5 DIN 931 1

- 001.10.139 Doppelschelle ol ldler Clamp J 1

-
(@)
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ) ) ) o Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
- ©28.56.844 2 - fach
Kupplungssteckdose
vorne rechts
1 ©00.27.633 Schwenkverschraubung Raccord Screwing 3
@00.28.803 Hochdruckschlauch Tuyau haute pression High pressure hose
3 000.23.198 Gerade Einschraub- Raccord Screwing 2
verschraubung
4 ©28.56.052 Steckdosenhalter Support Holder 1
5 ©00.23.322 Kupplungssteckdose Prise hydr. femelle Hydr. tube connection
6 ©00.23.404 Staubstecker Couvercle 2

EB 34790.01 /1
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Bild Teile-Nr. ‘ Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) ) ) . Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
- ©28.56.840 1 - fach
Kupplungssteckdose
hinten links
1 ©000.28.805 Hochdruckschlauch Tuyau haute pression High pressure hose 1
2 ©00.23.442 FEinstellbare Raccord Screwing 1
Winkelverschraubung
3 ©28.56.059 Steckdosenhalter Support Bracket i
4 000.23.322 Kupplungssteckdose Prise hydr. femelle Hydr. tube connection ak
©00@.23.494 Staubstecker Couvercle Dust cap 1

EB 3471.061 1/1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces ; ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 21.1443.78 Schraube Vis Screw H 8x5@ DIN 931 2
2. 24.8195.18 Federxing Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 2
3 ©92.19.663 Schraube Vis Screw 2
4 ©92.19.437 O-Ring Rondelle-0 0-Ring 3
5 ©92.20.086 Schlauchschelle Collier Clamp £
6 ©92.19.435 O-Ring Rondelle-0 0O-Ring 1
7 ©92.19.440 O-Ring Rondelle-0O O-Ring 1
8 ©92.19.694 Schlauchschelle Collier Clamp 2
9 ©92.20.721 Gummirohr Tuyau caoutchouc Suction hose 1
16 ©92.19.444 Gummi-Unterlage Cale Cushion 1
11 ©92.20.722 Filtergeh&use Carter Cover 1
12 ®92.20.723 Hydraulikdél-Filter Filtre Filter L
13 ©92.20.724 Vergchraubung Raccord Nipple 1
14 ©92.26.725 Kriimmer Tuyau coudé Suction elbow 1
15 ©92.20.726 Druckleitung Tuyau Delivery tube 1
16 ©92.20.727 Saugleitung Tuyau aspiration Suction tuhbe 1
17 ©92.19.436 Ansaugstutzen Raccord Suction hoss 1
18 ©92.22.874 Gummirohr Tuyau caoutchouc Suction hose 1
19 ©92.20.088 Anschlufinippel Raccord Nipple 1
20 ©92.20.089 Hohlschraube Vis c¢reuse Suction bolt 1
21 ©92.20.083 Schraube Vis Screw 2
22 ©92.20.084 Hydraulikpumpe Pompe hydraulique Hydraulic pump 1
23 ©@92.,22.450 Dichtung Joint Gasket 1

EB 3451.00 1/
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

IUUTLLOD0

No. piéces i Numero de la norme Nbr.

Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
- ©092.20.084 Hydraulikpumpe Pompe hydraulique Hydraulic pump i}
1 ©92.20.692 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
2 ©92.19.577 Scheibe Rondelle Washer 4
3 ©92.20.093 Seitenplatte - A Plague - A Side plate - A 1
4 092.20.094 Seitenplatte - B Plagque - B Side plate - B 1
5 @92.20.095 Ausgleichdichtung Joint Balance seal 1
6 @92.20.096 Dichtung - A Joint ~ A Gasket - A 1
7 ©@92.20.097 Dichtung - B Joint - B Gasket - B 1
8 ©92.20.733 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
9 ©92.20.099 0Oldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 1
106 ©92.20.100 Fihrungsstift Goupille Dowel pin 2
11 ©92.20.161 Schraube Vis Screw 4
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung

Stiick

Fig. No. pieces ; Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 21.1441.45 Sechskantschraube Vis Screw M 6x12 DIN 933 2
2 ©92.22.095 Schraube Vis Screw P093-3620-00-0 1
3 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2
4 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 5
5 ©®92.22.096 Flilgelmutter Ecrou Nut 1503-5434-01-0 2
6 ©92.22.097 Scheibe Rondelle Washer 1703-5203-00-0 2
7 ©000.70.264 Panduit-MHontageteil Piéce d’arrét Cord clamp 3
8 24.8291.20 Zahnscheibe Rondelle dentée Teeth washer A 8,2 DIN 6797 6
9 ©92.22.098 Gummipuffer Piéce de caoutchouc Buffer 3003-5139-00-0 2
19 ©92.20.842 Haltestange Tige Rod 3003-5142-00-0 2
11 ©060.70.261 Halteband Collier Band 2
12 @92.20.190 Schraube Vis Screw 3423-5158-00-0 1
13 001.07.001 Leitungsverbinder Douille d’attache Connector sleeve Form J 1 1
15 ©92.20.230 Kabelklemme Collier de cable Cord clamp 6033-5161-00-2 6
16 092.20.851 Tachowelle fiir Cable Hour meter cable 6053-5152-02-1 1
Betriebsstundenzahler
(bis Fahrgestell-Nr. 89 23 926)
16 ©92.22.681 Tachowelle (neue Ausfithrung siehe EB 3404.01
gultig ab Fahrgestell-Nr. 89 23 927)
17 ©92.20.855 Batteriekabel (+) Fil de hatterie (+) Battery lead (+) 6053-5153-00-1 1
18 ©@92.20.856 Batteriekahel (-) Fil de batterie (-) Battery lead (-) 6053-5154-00-1 1
19 @92.20.852 Signalhorn Avertisseur Horn 6@53-5158-00-1 1
20 ©92.20.853 Befestiqungswinkel Equerre d’'arrét Battery bracket 6053-5161-00-1 i3
21 ©92.20.854 Sicherheitsschalter Interrupteur Safety switch 6353-5170-60-1 1

22 <QY2%

Mo
RN

. 166

(einschl. Teil 22)

Flachmutter

EB 3468.00 /3

(avec pléce 22)

Ecrou

(with: part 22
Nut
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Bild Teile-Nr.
No. piéces
Parts — No.

Fig.
No.

Bezeichnung

Désignation

Descriptin

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

23
24
25
26
247/
28

30
341

32
33
34

41
42
43
44

892,222,101

24,1421.12
24.:8195.12

092.
@92.
092,
@92,

©92.
V00 .
@92.

Vvo.
@92.
@92.
©028.
©92.
@92,
@92.

@92.
©92.
©92.
©92.

20

20.
81.
. 858

20

105
20.
.849
38
20.
20.
20.

20

092,22

. 844
22k
20.
20.

103
846
843

845
356

G130]
848

011
850
850
957

w369
.370
. 486
2132
104

Kontrolleuchten-
Schauglas vollst.
(23 =120y

Mutter
Federring
Kantenschutz
Glihlampe
Haltebhiigel

Schauglas mit
Kontrolleuchte

Anschlufikabel vollst.

Batterie 12 V, 45 AH

Drehzahlmesser mit

Betriebsstundenzahler

Kabelbinder
Horndruckschalter
Sicherungskasten
Unterlage
Lichtschalter
Blinkschalter

Ziindschlon
mit Schliissel

Ziindschlof
Ziindschlissel
AnlaBer
Lichtmaschine

Schraube

EB 3463.,00 23

Indicateur ens.
(23 — 29)

Ecrou

Rondelle Grower
Garniture plastique
Ampoule

Support

Indicateur

Jeu de faisceau ens,.
Batterie

Indicateur horaire
de mise en service

Attache de cable
Bouton d'avertisseur
Boite de fusibles
Cale

Contacteur
Contacteur

Commutateur ens.

Commutateur
Clé de contact
Démarreur
Dynamo

Vis

Monitor assy.
(23 = 129)

Nut

Spring washer
Cushion
Bulb-monitor
Holder

Monitor

Cord assy.
Battery

Hour meter with
tachometer

Repeat tie
Horn switch
Fuse bhox
Shim

Switch
Sviteh

Main switch
assy.

Main switch
Key

Starting Hotor
Generator

Screw

6073-5101-00-3

M 25 DIN (934
B. .5 DIN: 127
6053-5122-00-1
6053-5125-00-1
6053-5126-00-1
6073-5121-0@-3

6073-5124-00-3
Deta 54577
6293-5154-00-2

5703-5133-00-0
6053-5131-00-1

6G53~-5132-00-1
6@ 53-58132-00=1
G663-5104-00-3

2403-5118-390-0
6663-5151-00-3
6051-8111-06-1
5001-8101-20-0
0291-0822-00-0@

L

(=3}
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Bild Teile-Nr.

Norin — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces - Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
46 ©92.22.185 Schraube Vis Screwv 5001-8105-00-0 1
47 24.1421.:.18 Muttex Ecrou Nut M 8 DIN 934 1
48 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 2
49 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 1
50 000.81.301 Warnlichtschalter Relais de detresse Switceh for emergency 1
51 ©00.81.303 Warnbhlinkgeher Boite clignotante Flash transmitter 1
52 21.1441.28 Sechskantschraube Vis Screw M 5x25 DIN 933 1
53 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 125 3
54 24.1426.12 Sechskantmutter Ecrou Nut M 5 DIN 98@ 1
55 ©00.80.688 Blinkanzeigeleuchte Témoin de controle Indicator lamp 1
grin clignotant vert green
. Q00,80.228 Glihlampe 12 V-2 W Ampoule 2 W Filament bulb 2 W 1
- R601.07.006 Leitungsverbinder Fiche Distributor - 12~polig 2
56 ©92.13.524 Sicherung 4@ A Fusible 4@ A-. Fuse 40 A 4@ A, DIN 72581 1
57 R01.68.020 Kabel (7300mm lang) Cahle electrique Wire (7300nm long) dgmm-schwarz 11
58 Kabelschuh Cosse Wire socket A 8x2,3 DIN 46211 1

EB 3468.00 373





