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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces 7 R Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung  Désignation Descriptioh Standard Description Nbr.
1 ©092.19.553 Schraube Vis Screw 2
2 @92.19.698 Spannband Attache Band 'B’ 1
3 ©92,22.521 Klemme ‘A’ Colliexr A Clamp 'A’ 1
4 092.22.315 Entliiftungsventil Bouchon Plug 1
5 ©92.22.264 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring i
6 ©92.22.303 Anschlufiblock Union 011l feed block 1
7 ©92.22.522 Schraube Vis Screw 1
8 @92.22.216 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
9 ©92.22.296 Hydraulikleitung Tuyau hydraulique Filter hose 1
16 @92.22.217 Winkelverschraubung Raccord Elbow 2
11 992.22.297 Hydraulikleitung Tuyau hydraulique Filter hose 'S’ 1
- ©@92.22.523 Filter vollst,(12-13) Filtrante ens. Filter assy. 1
12 @92,22.336 UOlfilter Filtrante Filter 1
13 ©92.22.524 Filtergehduse Boftier Filter cover 1
14 ©92.22.525 Filtertriger Support Filter stay 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces S o Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descripudn Standard Description Nbr.
1 21.1443.79 Sechskantschraube Vis Screw M 8x55 DIN 931 2
2 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN 127 2
3 @92.19.960 Schraube Vis Screw 1
4 ©92.19.437 O0O-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
5 ©92.20.086 Schlauchschelle Collier Clamp 3
6 ©092.19.435 O0O-Ring Rondelle-0 O0-Ring 1
7 ©92.19.440@ O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
8 ©92.19.694 Schlauchklemme Collier Hose band 2
9 ©92.20.721 Gummirohr Tuyau Suction hose 1
10 ©92.19.444 Unterlagsgummi Cale - caoutchouc Pipe cushion 1
11 ©92.20.724 Verschraubung Raccord Nipple 1
12 ©92.19.436 Ansaugstutzen Souche d’aspiration Boss suction 1
13 ©92,22.874 Gummirohr Tuyau Suction hose al
14 ©092.20.088 AnschluBnippel Nipple Nipple 1
15 ©92.20.089 Hohlschraube Vis creuse Suction bolt 1
16 ©92.22.756 Rohrbogen Tube coudé Elbow 2
(einschl. Teil 17) (avec piéce 17) (with part 17)
17 ©92.19.440@ O0O-Ring Rondelle-0 0-Ring 2
18 ©92.22.293 Druckleitung Tuyau de refoulement Delivery tube 1
19 ©92.22.294 Saugleitung Tuyau d’admission Suction tube 1
20 ©92.22.814 Druckleitung - B Tuyau de refoul.- B Delivery tube - B 1
21 ©092.22.760 Verteilerblock Soupape rep. de la Flow devider 1
pression
22 ©92.22.812 Haltebiigel Equerre Bracket - valve ik
23 ©092.22.813 Druckleitung - A Tuyau de refoul.- A Delivery tube - A 1
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Bild
Fig.
No.

=
Désignation

i
Descripuion

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.
Standard Description Nbr.

Teile-Nr.

No. piéces

Parts — No. Bezeichnung

ACHTUNG ! nur giltig fir
4250 H mit

hydr. Lenkung
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Val. pour
4250 H avec
servo direction

Valid for
4250 H with
power steering
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Bild Teile-Nr. ' Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces R £ Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiva Standard Description Nbr.
- ©28.56.843 1-fach Kupplungssteck-
dose, vorne links
1 ©00.23.322 Kupplungssteckdose Prise hydr.femelle Hydr. tube connection 1
200.23.404 Staubstecker Couvercle Dust cap 1
3 000.23.198 Gerade Einschraub- Raccord Screwing 1
verschraubung
4 028.56.052 Steckdosenhalter Support Holder plate 1
5 000.28.804 Hochdruckschlauch Tuyau haute pression High pressure hose 1
6 000.23.283 T-Verschraubung T-Raccord T-Screwing 1
7 @28.56.061 Rohrleitung links Tuyau gauche Tube left 1

EB 4180.00 1/1
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Bild Teile-Nr. ) Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces (Y N Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriphun Standard Description Nbr.
- ©28.56.844 2-fach Kupplungssteck-
dose, vorne rechts
1 ©00.27.033 Schwenkverschraubung Raccord Screwing 3
2 ©000.28.803 Hochdruckschlauch Tuyau haute pression High pressure hose 2
3 000.23.198 Gerade Einschraub- Raccord Screwing 2
verschraubung
4 028,56,052 Steckdosenhalter Support Holder 1
200.23.322 Kupplungssteckdose Prise hydr.femelle Hydr. tube connection 2
6 ©00.23.404 Staubstecker Couvercle Dust cap 2
EB 4181.00 1/1





EB 4182 00

3 hinten links

siehe
EB 4180 .00






800121.000

Bild Teile-Nr. N B Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces () £y Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung ~ Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
- ©028.56.840 1-fach Kupplungssteck-
dose, hinten links
1 000.28.805 Hochdruckschlauch Tuyau haute pression High pressure hose 1
2 ©000.23.442 Einstellbare Raccord Screwing 1
Winkelverschraubung
3 028.56.059 Steckdosenhalter Support Bracket ]
4 000.23.322 Kupplungssteckdose Prise hydr.femelle Hydr. tube connection 1
5 000.23.404 Staubstecker Couvercle Dust cap 1
6 ©80.83.037 Verstellwinkel Equerre Bracket 1
7 000.70.040 Kabelbinder Attache gaine Cable tie 5
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces M e Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptwn Standard Description Nbr.
[
1 21.1441.68 Schraube Vis Screw M 8x16 DIN 933 2
2 24.1421.18 Mutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2
3 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
4 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN 127 2
5 ©92.19.553 Schraube Vis Screw 2
6 092.19.595 Schraube Vis Screw 4
7 ©92.19.663 Schraube Vis Screw 4
8 ©92.19.268 O0-Ring Rondelle-0O O-Ring 2
9 @92.19.243 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 2
16 ©92.22.506 Schlauchschelle Collier Clamp 2
11 ©52.20.723 Filter Filtrante Filter 2
12 W992.22+315 Entilftungsventil Soupape Plug 2
13 @92.22.263 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 2
14 ©92.22.322 Schlauchklemme Collier Hose clamp 8
15 ©92.22.194 Schlauch Tuyau Hose 2
16 @92.22.507 Schutzschlauch Tuyau de protection Protector tube 2
17 ©92.22.508 Filtergeh&duse Carter Filter block 1
18 ©92.22.364 Kriimmer Coude Filter stay 1
19 ©92.22.256 Filteradapter Raccord Filter adapter 2
20 @92.22.514 Dichtung Joint Gasket 1
21 092.22.327 Saugleitung Tuyau Suction pipe 1
22 @92.22.328 Schlauch Tube Suction tube 1
23 ©992.22.215 0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
24 ©092.22.509 Saugleitung Tuyau ) Suction pipe 1
25 ©92.22.510 Hohlschraube Vis creuse Screw 1
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces =y e Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung " Désignation Descripti.n Standard Description Nbr.
- ©92.22,282 Uberstrémventil Clapet de décharge Relief valve 1

vollst. (best. aus (compr. les assy. (cons. of

den Teilen 26 - 31) pieces 26 - 31) parts 26 - 31)
26 @92.22.,511 Ventilkdrper Carter Body 1
27 @92,22.,512 Ventil Soupape Relief valve 1
28 092.22.513 Ventilscheibe Rondelle Relief washer 1
29 09%2.,22.514 Mutter Ecrou Nut 1k
30 ©92.22.515 Ventilfeder Ressort Valve spring 1
31 @92.22.516 Schraube Vis Screw 1
32 ©92.22.329 Schraubnippel Raccord Nipple 1
33 ©92.22.517 Leitung - A Tuyau - A Tube - A 1
34 ©092.22.518 Entliiftungsschraube Vis dfair Drain tube screw 1
35 ©92.22.330 Schlauch Tuyau Hose 2
36 @92.22.279 Olkiihlerx Radiateur 011 cooler 1
37 ©92.22.519 Leitung - B Tuyau - B Tube - B 1
38 ©092.22.520 Leitung - C Tuyau - C Tube - C 1
39 000.25.041 O-Ring Rondelle-0 0-Ring R 32x2 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de ia norme Nbr.

Fig. No. piéces \ o
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 @92.20.083 Schraube Vis Screw 2
2 ©92.20.084 Hydraulikpumpe Pompe hydraulique Hydraulic pump 1
3 ©@92.22.450 Dichtung Joint Gasket 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces \ ey Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
- ©@92.20.084 Hydraulikpumpe Pompe hydraulique Hydraulic pump 1
1 28.3592.32 Sicherungsring Circlips Snap ring 32x1,2 DIN 472 1
2 ©@92.19.577 Scheibe Rondelle Washer 4
3 092.20.093 Seitenplatte - A Plaque - A Side plate - A 1
4 092.20.094 Seitenplatte - B Plagque - B Side plate - B 1
5 ©92.20.095 Ausgleichdichtung Joint Balance seal 1
6 ©92.20.096 Dichtung - A Joint - A Gasket - A 1
7 @92.20.097 Dichtung - B Joint.= B Gasket - B 1
8 092.20.098 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring il
9 @92.20.099 0O6ldichtring Bague d’'étanchéité 0il1 seal 1
190 092.20.100 Filithrungsstift Goupille Dowel pin 2
11 ©092.20.101 Schraube Vis Screw 4

EB 4166.00 1/1
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BOO121.000

Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces N £y Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation nescripimh Standard Description Nbr.
1 ©92.19.819 Splint Goupille Cotter pin 1
2 ©92.22.817 Schraube Vis Screw 1
3 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 1
4 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A-8.4 DIN/ 125 1
5 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 1
6 @92.19.542 Schrauhe Vis Screw 1
7 ©92.22.444 0-Ring ) Rondelle-0 0O-Ring P 16 1
8 @92.19.355 Kronenmutter Ecrou Nut M. 12%x1.25 1
9 @92.22.762 Winkelverschraubung Raccord Elbow 99 ° 1

(einschl. Teil 10) (avec piéce 10) (with part 10) '
10 ©92.22.816 O0-Ring Rondelle-0 0O-Ring P 14 1
11 ©@92.22.802 Verschraubung Raccord Union 1
12 ©92.22.763 Anschlufinippel Nipple Adapter 1
13 @92.22.764 Schlauchbinder Attache Cable tie 3
14 ©92.22.694 Lenkzylinderlager Support PS - bracket 1
15 ©92.22.809 Riickfithrventil Soupape Return port 1
16 ©92.22.81@ Hydraulikschlauch Tuyau hydraulique Return hose 1
17 @92.22.815 Hydraulikschlauch Tuyau hydraulique Return hose 1
- ©092.22.765 Lenkzylinder vollst. Cylindre ens. Booster assy. 1
(bestehend aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 18 - 33) pléces 18 - 33) parts 18 - 33)
18 @92.22.766. Splint Goupille Cotter pin 1
19 24.8195.28 Federring Rondelle Grower Spring washer B 14 DIN 127 1
20 28.6413.66 Kegelschmlernippel Graisseur Grease nipple AM 6 DIN 71412 1
21 ©92.22.767 Rohrschelle Collier Clamp 1

EB 4171.00 1/2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ) &) Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
22 @92.22.768 Mutter Ecrou Nut M 20 1
23 ©92.22.455 Gelenk Articulation Tie rod end 1
24 ©92.20.880 Staubschutzkappe Capuchon Dust cover 1
25 24.2424.28 Fl. Kronenmutter Ecrou Nut M 14x1,5 DIN 937 1
26 ©092.22.456 Druckleitung Conduite de refulam. Delivery tube 1
27 ©92.22.457 Riicklaufleitung Conduite de retour Return tube 1
28 ©92.22.459 Hilfskraftanlage Cylindre de direct. PS - booster 1
29 092.22.458 Endstiick Piéce en bout Rod end 1
30 ©92.22.769 Mutter Ecrou Nut M 14 1
31 ©92.22.77@ Hohlschraube Vis creuse Bolt 2
32 ©92.22.771 Dichtring Joint Gasket 4
33 ©092.22.772 Schutzschlauch Tuyau protectien Tube cushion 2
34 ©092.,22.773 Schlauchklemme Colller Hose clamp 2
35 ©092.22.804 Schlauchstiick Tuyau Tube 5

EB 4171.00 212
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fur GUTBROD 4250 H

»92.22.963 Short Block -Zylinderkopf,bestehend aus
den mit * gekennzeichneten Teilen
auf Ersatzteilblatt EB 4102.00 =1

$92.22.971 Short Block -Motor,bestehend aus den
mit * gekennzeichneten Teillen autf
folgenden Ersatzteilblattern : | e R v |
EB 4106.00 ,EB 4109.00 ,EB 4110.00 ,
EB 4112.00 und EB 4117.00
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

10121.000

Fig. No. piéces : Numero de la norme Nbr.
No. Parts—No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 @9592.22.880 Kolhen STD, Piston STD. Piston STD.
- ©92.22.438 Kolben 0.50 Ubergr68e Piston 0,50 Piston #.56 0.5 3
2 ©92.19.571 ¢ Lagerschale STD. Coussinet STD. Connecting rod 6
' bearing STD
- ©082.19.572 Lagerschale @,25 Coussinet @,25 Connecting rod 6
bearing @,25
- ©92.19.573 Lagerschale 9,50 Coussinet 0,50 Connecting rod 6
bearing @,50
3 ©92.20.401 Pleuel vollst. Bielle ens. Connecting rod assvy. 3
({einschl.Teil 4) (avec piéce 4) (with part ¢)
4 092.19.576 Schraube Vis Bolt 6
5 @82.22.644 Kolbhenbolzen Axe de piston Piston pin 3
6 ©92.22.439 Kolbenring-Satz STD. Jeu de segments STD. Ring set STD. L)
- ©092.22.440 Kolbenring-Satz 0,5 Jeu de segments 0,50 Ring set 0,5@ 0.5, 3
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts - No. Bezeichnung

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

Désignation Description Standard Description Nbr.

0121.000

L. 25.,32210710 ‘Zylinderstitt Goupille Dowel pin 4 méx6 DIN 7 4
200245 14929037 TMutter Ecrou Nut M 22x1,5 DIN 936 1
3 ©92.19.038 Scheihe Rondelle Washer 1
4 ©92.22.360 Keilriemenscheibhe Poulie Pulley, crankshaft

5

©92.22.441 Kurbelwelle vollst. Vilebrequin ens. Crank shaft 6101-3350-00-1 1

(einschlieflich (compr. les assy. (cons. of
der Teile 7 - 8) piéces 7 - 8) parts 7 = 8)

6 ©92.19.560 Zylinderstift Goupille Dowel pin 1

7 @92.19.040 Scheibenfeder Clavette disque Key 2

8 ©92.19.041 Zahnrad . Pignon Gear pinion 1

9 ©92.19.042 Lagerschalen-Satz Jeu de coussinet Crank bearing 1
STD STD Kit STDh

= @92.19.043 Lagerschalen-Satz Jeu de coussinet Crank hearing 1
©.25 A ,:25 Kit @.25

- ©92.19.561 Lagerschalen-Satz Jeu de coussinet Crank bearing 1
©.50 Q.50 Kit ©.50

16 ©92.19.044 PAusgleichscheiben- Demi - Rondelle Thrust flange 1
Satz.sSTD STD Ki:tSTD

- ©92.19.045 Ausgleichscheiben- Demi - Rondelle Thrust flange 1|
Satz ©.25 @.25 Kit “@.25

- ©92.19.562 Ausgleichscheiben- Demi - Rondelle Thrust flange 1

Satz @.50

EB 4110.00 a 1/
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick

BO0T121.000

Fig. No. piéces ™ < Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation DBSI:I‘Ipﬂu?I Standard Description Nbr.
1 21.1443.76 Schraube Vis Screw M 8x40 DIN 931 1
2 24.1421.18 Mutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 3
3 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 1
4 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 2
5 ©92.19.595 Schraube Vis Screw 2
6 ©92.19.96@ Schraube Vis Screw 6
- ©92.20.830 Kraftstofftank Reservoilr ens. Fuel tank assy. ]

vollst. (best. aus (compr. les (cons. of
den Teilen 7 - 10) pleces 7 - 10) parts 7 - 1@)

7 ©92.19.507 Qank Reservoir Fuel tank 1
©92.19.491 Tankdeckel Couvercle Cap 1
092.19.493 Filter Filtrante Filter 1

10 ©92.19.492 Dichtung Joint Gasket 1
11 ©92.20.828 Buchse Douille Spacer 1
12 ©92.20.827 Leerlauf-Feder Ressort Spring 1
13 @92.22.800 Dammplatte Plaque isolante Insulator 1
14 @92.20.831 Feder Ressort Spring 1
15 ©92.20.832 Rohr Tuyau Tube 1
16 ©92.20.833 Schutzblech Plagque de protection Screen 1
17 ©92.20.834 VerschluBhaken Crochet d'arrét Hook cpl. 1
18 ©92.20.826 Tridger Support Bracket 1
19 092.20.217 Tanktridger links Support-gauche Bracket-left 1
20 ©92.19.494 Unterlage Cale Cushion 2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces 4 P Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung - Désignation Descriplish Standard Description Nbr.
= @92,19.119 Kraftstoffilter Filtre d’'essence Fuel filter 1
vollst. ens. assy.
1 @92 19145 Filtertréger vollst. Support ens. Body assy. 1
2 ?92.22.445 Filtermanschette Capuchon Cap 1
3 ©92.19.146 Ringmutter Ecrou Ring nut 1
4 ©92.19.147- 0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
5 ©92.19.148 Filtereinsatz Cartouche filtrante Flement !
G ©92.19.775 Schraubhe Vis Screw 2
7° @92:19,149 Dichtring Joint Gasket 2
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Norm - Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces I (N Numero de ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
1 092.19.160 Schraube Vis Screw 6
©92.20.507 Kupplung vollst. Embrayage ens. Clutch assy. i
992.20.508 Kupplungsscheibe Rondelle friction Clutch disc 1

EB 4141.00 1/1
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

|x.—~

\
Désignation

™~

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung Ilescrlptm"n Standard Description Nbr.
1 092.19.941 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 1
2 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 25x1,2 DIN 471 2
3 ©92.19.942 Schraube Vis Screw 3
4 ©@92.19.164 Feder Ressort Spring 2
5 ©92.19.524 Deckel Couvercle Plug 1
6 ©92.19.943 Lagerring Palier Bear. release clutch 1
7 ©92.20.509 Lagerfithrung Guidage de palier Guide release bear. 1
8 @92.20.51@ Ausriicklager Butée d’embravage Sleeve 1;
9 @92.19.945 Scheibe Rondelle Thrust washer 2

18 ©92.19.946 'Stift Goupille Pin 2

11 ©92.19.165 Kupplungsbhetidtigung Commande d’'embrayage Shifter sub. assy. 1

(bestehend aus (compr., les ({cons. of
Tedl. 1 und. [12) pieces 11 et 12) parts 11 and 12)
1:2 Siehe Pos. 11 Regardez Fig.-No. 11 See Fig.-No. 11

13 ©92.22,255

Kupplungswelle

EB 4142.00 L/l

Arbre d’'embrayage

Shaft c¢lutch
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. pieces 0 ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivi Standard Description Nbr.
1 24.6488.21 Splint Goupille Cotter pin 1,5x16 DIN 94 2
2 28.3591.18 Sicherungsring Circlips Circlip 18x1,2 DIN 471 2
3 28.3597.25 V-Ring Circlips Circlip A25xd: 2 N 2
4 092.20.079 Bolzen Boulon Bolt 1
5 24.1421.18 Mutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 1
6 24.6481.18 Scheibe Rondelle ‘ Washer A 8,4 DIN 125 2
7 28.6413,66 Schmiernippel Gralsseur Grease nipple AM 6 DIN 71412 1
8 ©92.19.430 Gabelkopf Fourchette Clevis 1
9 ©92.20.512 Biigel Eclisse Clutch lock 1
10 ©92.19.432 Zugfeder Ressort Spring 1
11 @92.19.429 Kupplungsstange Tige Clutch rod 1
12 @92.20.713 Buchse Douille Bushing 2
13 ©92.22.591 Kupplungspedal vollst. Pédale de embrayage Clutch pedal 1

(einschl. Teil 12)
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts = No.- Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 28.3581.34 Sicherungsring Circlips Snap ring 343015 \DIN; 471 1
2 ©92.19.067 Leerlaufrad Pignon Idle gear assy. 1
3 ©92.19.609 Anlaufscheihe 1.8 Rondelle 1,8 Thrust washer 1.8 X
- ©@92.19.610 “Anlaufscheibe 2.0 Rondelle 2,0 Thrust washer 2.0 X
- ©92,19.611 Anlaufscheibhe 2.3 Rondelle 2,3 Thrust washer 2.3 X
4 @92.19.612 Distanzscheibe Rondelle a distance Spacer 1
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

Bezeichnung

| Désignation

Descriptiun

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.

Standard Description Nbr.

No. Parts — No.

1 ©92.19.986
2 ©92.19.987
3 26.1020.02
4 28.3591.25
5 ©@92.20.667
6 ©@92.19.618
7 24.1422.25
8 ©92.20.334
9 24.6486,22
10 ©@92.19.990
11 24.8195.58
12 24.8195.25
13 ©92.19.942
14 ©92.19.343
15 ©92:.19.327
17 ©92.20.670
18 ©92.20.668
19 ©92.19.996
20 ©@92.20.669
21 ©92.18.329

22 '©292.19.992
23 ©92.19.330
24 ©92.19.332
25 092.1%9.331

Kugellager
Kugellager
Kugellager
Sicherungsring
Schraube

Sechskantmutter

"Sechskantmutter

Scheibe
Scheibe
Scheibe
Sperrkantring
Federring
Schraube
Paflfeder
Lagerbuchse
Mutter
Mutter
Buchse

Schraube

Kreuzgelenk vollst.

(bestehend aus den
Teilen 22 - 25)

Kreuzgelenk
Faltenbalg
Bolzen

Sicherungsring

EB 4151.00 174

Roulement a billes
Roulement a billes
Roulement a billes
Circlips

Vis

Ecrou

Ecrou

Rondelle

Rondelle

Rondelle

Rondelle d’arrét
Rondelle Grower

Vis

Clavette

Douille
Ecrou
Ecrou
Douille
Vis

Croissillon ens.
(comprenant les
piéces 22 - 25)

Croissillon
Soufflet
Goupille
Circlips

Ball bearing
Ball bearing
Ball bearing
Snap ring
Screw

Nut

Nut

Washer
Washer
Washer

Lock washer
Spring washer
Screw

Key

Bushing

Nut

Nut

Bushing
Screw

Universal joint
asssy.(cons. of
parts 22 -~ 25)

Universal joint
Seal

Pin

Ring

6202 DIN 625

25x1,2 DIN 471

M 12x1,5 DIN 934

A 16,5 DIN %021

VSK 1@
B: 12 DIN: 127
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces \ R Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
26 ©92.19.998 Deckel Couvercle Housing joint 1
27 ©92.20.672 Lenksédule Colonne de direction Steering shaft 1
28 ©92.19.333 Dichtung Joint Gasket 1
29 ©92.19.999 Buchse Douille Collar 1
30 ©92.19.337 Lenkungsritzel Pignon de direction Steering pinion 1
31 ©@92.19.341 Lenkverzahnung Secteur de direction Steering gear 1
32 ©92.19.335 Buchse Douille Bushing 1
33 ©92.19.336 Sicherungsring Circlips Ring 1
34 ©92.19.334 Wellendichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 1
35 ©92.19.338 Ausgleichscheibe 0,1 Rond. de réglage 0,1 Shim 0,1 X
- ©92.19.339 Ausgleichscheibe 0,3 Rond. de réglage ©,3 Shim 0,3 X
- @92.20.671 Lenkrad mit Kappe Volant avec¢ bouchon Steering wheel 1
vollst. (best. aus ens. (compr. les assy.(cons. of
den Teilen 36, 37) piléces 36, :37) parts. 36, 37)
36 @92.19.993 Lenkrad Volant Steering wheel 1
- ©92.22.145 Dichtring 82x9%4x1,5 Joint Gasket ring 1
37 ©92.19.994 Lenkradkappe Bouchon Cap 1
38 ©@92.20.673 Welle Axe Shaft 1
39 @92.19.346 Stopfen Bouchon Plug 8
49 ©92.20.675 Schraube Vis Screw 1
41 ©92.22.032 Schelibe Rondelle Guard 1
- ©92.22.298 Lenkschubstange Tringle de direc- Drag link assy. 1
vollst. (best. aus tion (compr. les (cons. of
den Teilen 42-49) piéces 42 - 49) parts. 42 -~ 49)
42 ©92.19.819 Splint Goupille Cotter pin 2
43 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DIN 127 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces - m Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiv Standard Description Nbr.
44 ©92.19.353 Staubkappe Couvercle poussiére Dust cover 2
45 28.6413.66 Schmiernippel Graisseur Grease nipple AM6 DIN 71412 2
46 ©92.19.355 Kronenmutter Ecrou Nut 2
47 ©92.19.350 Sechskantmutter Ecrou Nut 1
48 ©@92.19.352 Gelenk rechts Rotule droite Tie rod end right 1
49 ©92.22.552 Lenkschubstange Tringle de direction Drag link 1
ACHTUNG!  Pos.41 - 49 nur Pidces 41 - 49 The parts 41 - 49

giiltig fiir 4250 H valab. pour 4250 H are valid for 4250 H

ohne hydr. Lenkung sans hydr. direction without power steering
50 @92.20.674 Kupplungsgehduse Carter d’'embravyage Clutch housing 1
51 ©92.20.676 Zwischenflansch Flasque Spacer 1
52 ©92.20.677 Schraube Vis Screw 1
53 ©92.20.678 Schraube Vis Screw 4
54 ©92.20.679 Filihrungsstift Goupillle Dowel pin 2
55 ©92.22.688 Schraube Vis Screw 2
- ©92.20.682 Spurstange vollst. Tringle de réglage Tie rod assy. 1

(bestehend aus ens. (compr. les (cons. of

den Teilen 56 - 62) piéces 56 - 62) parts 56 - 62)
56 ©92.19.819 Splint Goupille Cotter pin 2
57 ©@92.19.353 Staubkappe Couvercle poussiére Dust cover 2
58 28.6413.66 Schmiernippel Gralsseur Grease nipple AM6 DIN 71412 2
59 ©92.19.355 Kronenmutter Ecrou Nut 2
60 ©92.19.350 Sechskantmutter Ecrou Nut 1
61 ©92.19,352 Gelenk rechts Rotule droite Tie rod end right 1
62 ©92.22.034 Spurstange Tringle de réglage Tie rod - 1
63 ©092.22.283 Lenkhebel Levier de direction Pitman arm 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces A ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
** - @92.22.689 Lenkschubstange Tringle de direction Drag link assy. 1
vollst. (best. aus ens. (compr. les (cons. of
den Teilen 64 - 71) pieces 64 - 71) parts 64 - 71)
**64 @92.19.819 Splint Goupille Cotter pin 2
**65 92.19.353 Staubkappe Capuchon Dust cover 1
**66 28.6413.66 Kegelschmiernippel Graisseur Grease nipple AM6 DIN 71412 2
**67 ©92.19.355 Mutter Ecrou Nut 2
**68 @92.22.448 Lenkschubstange Tringle de direction Drag link 1
**G69  @©92.22.449 Gelenkauge Rotule N Rod end 1
**7@0 @92.22.69@ Schraube Vis Screw 1
**71 @92,22:691 Mutter Ecrou Nut 1
s ACHTUNG! Pos. 64 - 71 sind Les piéces 64 - 71 The parts 64 - 71
nur giiltig fiir 4250H sont val.pour 4250H are valid for 425@H
mit hydraul. Lenkung avec hydr.direction with power steering
72 @00.49.975 Firmenschild fir Décalcomanie Label-GUTBROD

Lenkradkappe
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B00121.000

Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. pieces () o Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- ©92.19.132 Lichtmaschine Dynamo ens. Generator assy. 1
1 ©92.19.737 Anker vollst, Rotor ens. Rotor assy. 1
2 ©92.19.738 Feldwicklung vollst. Stator ens. Stator assy. 1
3 ©92.19.739 Gehduse-Teilesatz Collection carter Rear cover assy. 1
4 0©092.19.740 Geh&duse Carter Rear cover 1
5 ©@92.19.741 Gleichrichter - Collection Brush regulator 1

Teilesatz retresseur assy.
6 ©92.19.742 Kohlehiirste vollst. Brosse carbon ens. Brush assy. 1
7 ©92.19.133 Kohlebiirste Brosse carbon Brush 2
8 ©92.19.134 Regler Régulateur Regulator 1
9 @92.19.135 Diode vollst. Diode ens. Diode assy. 1
10 ©92.19.743 Buchse Douille Bush 1
11 ©92.19.744 Deckel vorn vollst. Couvercle ens. Front cover assy. 1

(einschlieBlich der (avec pieéces (with parts

Teile 12, 18 und 20) 12, 18 et: 20) 12, 18 and 20)
12 ©92.19.745 Lagerhalter Flasque pallier Bearing retainer 4l
13 ©92.19.136 Liifter mit Poulie avec Pulley assy. 1}

Keilriemenscheibe ventilateur e
14 ©@92.19.746 Distanzbuchse Douille Spacer 1
15 @92.19.747 Zuganker Axe Through bolt 2
16 ©92.19.748 Zuganker Axe Through bholt 1
17 ©92.19.749 Mutter mit Ecrou Nut with 1

Sicherungsring avec circlips lock washer
18 ©92.19.75@ Kugellager Roulement a billes Ball bearing il
15 ©92.19.751 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 1
20 ©92.19.752 Schrauben-Satz Vis-set Screw kit 1
21 ©@92.19.753 Bolzen Axe Bolt 2
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr. _

Fig. No. piéces ] . . (D Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung ~ Désignation nescriplmn Standard Description Nbr.
22 ©92.19.754 Schraube Vis Screw 1
23 ©92.19.755 Hutter Ecrou Nut 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces oy (\, Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptidn Standard Description Nbr.
1 ©92.19.663 Schraube Vis Screw
2 092.19.665 Schlauchklemme Collier Clamp
3 ©92.22.635 Niet Rivet Rivet
4 21.1443.82 Sechskantschraube Vis Screw M 8x70 DIN 931
5 ©92.19.679 Auspuffrohr Tube d’échappement Tail pipe
6 092.19.671 Rohrschelle Collier Clamp
7 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934
8 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125
é ©92.20.435 Spannbiigel Etrier d'arrét Tension stirrup
19 ©092.20.436 Spannschelle Collier Clamp
11 23.1441.41 Gewindestift Goujon Stud M 8x25 DIN 939
12 ©92.19.004 Dichtung Joint Gasket

13 092.20.438
14 092.20.439
15 092.20.442
16 ©92.19.668
17 ©92.19.689
18 992.,19:.669
19 092.19.670
20 092.20.427
21 092.20.428
22 ©092.20.429
23 @92.22.636
24 092.20.431
25 092.20.432

Auspuffdeckel-A
Auspuffdeckel-B
Gummileiste
Schraube
Schraube
Scheibhe
Federring
Luftfilterpatrone
Fliigelschraube
Dichtscheibe
Staubdeckel
Dichtring
Deckel

EB 4104.00 1/2

Couvercle-A
Couvercle-B
Caoutchouc barette
Vis

Vis

Rondelle

Rondelle Grower
Cartouche filtrante
Vis

Joint

Couvercle

Joint

Couvercle

Muffler cover-A
Muffler cover-B
Cushion

Screw

Screw

Washer

Spring washer
Element

Screw

Seal washer
Dust guide
Gasket

Cover
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Bild Teile-Nr. _ Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces &) 9 Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
26 092.22.:354 Luaftfidlter: vollst. Filtre a air Air cleaner 1
27 @92.22.877 Luftfiltertriger Support Bracket-alr cleaner 1
28 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 9
29 ©92.22.434 Ansaugschlauch Tube admission Inlet hose 1
3 ©92.22.435 Schalldampfer Pot a’'échappement Muffler 1
31 ©92.22.638 Nummernplatte Plagque de No. Numbher Plate L
2 @92,22.356 Schlauch Tuyau Hose - air cleaner 1
3. ®92.22.342 Kantenschutz Garniture Seal 1
34 ©92.22.357 Distanzstiick Piece a distance Muffler spacer 1
35 ©92.19.160 Schraube Vis Screw 1
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10121000

Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 ©92.19.590 Schraube Vis Screw 1
2 24.6481.22 Scheibe Rondelle Washer 1025 DTN 125 3
3 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d'arrét Lock washer 4
4 ©92.19.16@0 Schraube Vis Screw 2
5 ©92.19.578 MHutter Ecrou Nut 2
6 ©92.19.579 Schraube Vis Bolt 1
7 ©92.19.062 StéBel Poussoir Valve lifter 6
8 ©52.15.58@ Scheibe Rondelle Washer 1
9 @52.19.654 Nockenwelle Arbre a cames Cam shartt 1
1@ ©92.19.055 Zahnrad Pignon Gear 1
11 ©@92.19.056 PaBRfeder Clavette Key 1
12 ©@92.19.057 Druckplatte Flasque Thrust plate 1
13 ©92.19.061 StéBelstange Tige de poussoir Push rod 6
- ©92.19.058 " Kipphehel vollst. Culbuteur ens. Valve rocker assy. 1
(hbest. aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 14 - 23) piéces 14 - 23) parts 14 - 23)
14 ©92.19.581 Sicherungsring Circlips Snap ring 2
15 ©92.19.582 Kipphebelachse Axe de culbuteur Rocker arm shaft 1
- ©@92.19.06@ Kipphehel Culbuteur Rocker atm 6
(best. aus den fcomprenant les (consisting of
Teilen 16 - 18) piéces 16 - 18) parts 16 - 18)
16 @92.19.583 Mutter Ecrou Nut 6
17 ©92.15.584 Kipphebel Culbuteur Rocker arm 6
18 @92.19.585 Einstellschraube Vis de réglage Adjust screw 6
- ©92.19.059 Kipphebellager Palier de culbuteur Bracket-rocker 1
vollst. (best. aus ens. (compr. les shaft assy.(cons.

den Teilen 19 - 21)

EB 4112.00 a 1/2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. pieces o Numero de fa norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
19 ©92.19.528 Dichtring Joint Gasket 1

20 ©92.,19.586 Kipphehellager-R Palier-R Rocker bracket-R 1

21 ©92.19.587 Sicherungsbholzen Vis Lock bolt 1

22 ©92.19.,588 Kipphelbellager-F Palier-F Rocker bracket-F 2

23 ©952.19.589 Feder Ressort Spring 2

EB 4112.00 a
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) ey Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.

1 ©92.19.553 Schraube Vis Screw 16

2 092.19.036 0OlablaBschraube Bouchon de vidange 0il drain plug 2

3 @92.19.015 Dichtring Joint Gasket 2

4 ©092.22.642 0©Olwanne Carte a huile Oilpan 1

5 ©92.19.014 Dichtung Joint Gasket 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ] _ &R Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 21.1441.67 Schraube Vis Screw M 8x12 DIN 933 1
2 21.1443.79 Schraube Vis Screw M 8x55 DIN 931 1
3 21.1443.82 Schraube Vis Screw M 8x70 DIN 931 1
4 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 1
5 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 1
6 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 3
7 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 4
8 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d'arrét L-washer 1
9 ©92.19.068 0Olfilter Filtre a huile 0il cleaner 1
10 ©92.19.869 ©Oldruckschalter Commutateur - 0il pressure 1
pression d’huile switch
11 ©92.19.016 Dichtung Joint Gasket 1
- ©92.22.378 Ulsieb kpl. Corps de filtre 0il screen kit 1
(best., aus den cpl. (compr. les cpl. (cons. of
Teilen 12 - 16) piéces 12 - 16) parts 12 = 16)
- ©92.22.379 Olkammer vollst. Corps de filtre Suction chamber 1
(best. aus den ens. (compr. les assy. (cons. of
Teilen 12 - 14) piéces 12 - 14) parts 12 - 14)
12 ©92.20.981 Schraube Vis Screw 2
13 ©92.22.380 Olkammer Corps de filtre Suction c¢hamber 1
14 ©92.19.623 Sieb Treillis couvrant Net frame 1
la pompe a huile
15 ©92.19.626 Rohr Tube Pipe 1
16 @92.19.627 Mutter Ecrou Nut 1
17 ©92,22.381 Halter Equerre Bracket 1
- ©92.19.070 Olpumpe vollst, Collection pompe 0il pump kit 1

(best. aus den
Teilen 18 - 32)

Eh 4121.00 172
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Numero de Ia norme Nbr.

Fig. No. piéces 7o
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
18 ©092.19.618 Schraube Vis Screw 1
19 ©92.19.619 Schraube Vis Screw 1
20 ©92.19.9073 Dichtung Joint Gasket 1

- ©092.19.071 Olpumpendeckel Carter pompe d'huile Cover-oil pump 1

assy. (cons. of
parts 21«26}

Relief bolt 1

vollst. (hest. aus ens. (compr. les
den Teilen 21 - 26) piéces 21 - 26)

21 992.19.620 Regulierbolzen Boulon de réglage

22 ©92.19.020 0-Ring Rondelle-0 0O-Ring
3 ©92.19.525 VerschluBstopfen Bouchon Plug
24 @92.19.621 Ventil Soupape Relief valve
25 ©92.19.622 Druckfeder Ressort Spring
26 ©92.22.446 Gehause Carter Pump cover
27 ©092.19.072 Olpumpe vollst, Pompe d’huile 0il pump assy.

(einschlienl. der ens. (avec (with parts
Taile 28 = 32 piéces 28 - 32) 28 - 32)

Olpumpenwelle vollst. Arbre ens. Shaft assy. 1
(pinschlieBlich der (avec piéces (with parts
Tejile 29 = 37) 295 = 328 29 - 32)

28 092.22.447

29 s, POSs: 28
30 s. Pos. 28
a1 s: Posy 28
32: 8 Ros.. 28

Zylinderstift
Pumpenrotor
Antriebsritzel

Spannhiilse
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(nur giiltig fiir
4250H mit hydrau-
lik-Lenkung)

EB 4150.00 171

(pour 4250H avec
servo direction)

(for 4250H with
power steering)

Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces N Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivid Standard Description Nbr.
1 ©92.19.957 Schraube Vis Screw 4
2 @92.19.958 Schraube Vis Screw 6
3 ©92.19.959 Schraube Vis Screw 2
4 0©092.19.801 Mutter Ecrou Nut 2
5 ©@92.19.354 Federring Rondelle Grower Spring washer 18
6 ©92.19.852 Schmiernippel Graisseur Grease nipple 2
7 ©92.19.961 Zahnscheibe Rondelle dentée Teeth washer 1
8 ©@92.19.399 Buchse Douille Bush 2
9 ©92.19.400 O-Ring Rondelle-0 0-Ring 2
10 ©92.20.048 Vorderachstrager Support - avant Bracket - front 1
vorne
11 ©92.20.702 Vorderachstrager Support - arriére Bracket - rear 1
hinten
12 ©92.20.703 O-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
13 ©92.20.039 Schraube Vis Screw 4
14 ©@92.19.401 Schraube Vis Screw 2
15 ©@92.19.966 Haltewinkel Equerre Holder plate 1
16 ©@92.22.551 Rahmen Chassis Frame 1
17 21.1441.92 Sechskantschraube Vis Screw M 16x35 DIN 933 2
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces o Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
Art.-Nr. Bereifung vorn kpl. Pneus avant cpl. Front wheels cpl. 1 Paar
@344.06 6-14 FD 4 PR 6-14 FD 4 PR 6-14 FD 4 PR
- ©28.29.802 Lufthereiftes Rad Roue ens. Wheel assy. 1
links vollst. gauche left
(6-14 FD 4 PR) (6-14 FD 4 PR) (6-14 FD 4 PR)
best. aus den compr. les cons. of
Teilen 1 - 3 piéces 1 - 3 parts 1 - 3
- ©28.29.810 Lufthereiftes Rad Roue ens. Wheel assy. 1
rechts vollst. droite right
(6-14 FD 4 PR) (6-14 FD 4 PR) (6-14 FD 4 PR)
best. aus den compr. les cons. of
Teilen 1 - 3 piédces 1 - 3 parts 1 - 3
1 ©@00.76.048 Schlauch mit Ventil Chambre a air Tube 2
2 000.76.046 Reifen 6-14 FD 4 PR Bandage 6-14 FD 4 PR Tire 6-14 FD 4 PR 2
3 ©92.20.36@ Felge 5 JA-14 Jante 5 JA-14 Rim 5 JA-14 2
Art.-Nr. Bereifung hinten kpl. Pneus arriere cpl. Rear wheels cpl. 1 Paar
@344 .05 9.5-18 FD 4 PR 9.5-18 FD 4 PR 9.5-18 FD 4 PR
- ©28.29.801 Luftbereiftes Rad Roue ens. Wheel assy. 1
links vollst. gauche left
(9.5-18 FD 4 PR) (9.5-18 FD 4 PR} (9.5-18 FD 4 PR)
best. aus den compr. les cons. of
Teilen 4 - 6 piéces 4 - 6 parts 4 - 6
- ©28.29.809 Luftbereiftes Rad Roue ens. Wheel assy. 1
rechts vollst. droite right
(2.5-18 FD 4 PR) 9,5-18 FD 4 PR) (9.5-18 FD 4 PR)
best. aus den compr. les cons. of
Teilen 4 - 6 pliéces 4 - 6 parts 4 - 6
4 ©92.20.366 Felge W 8-18 Jante W 8-18 Rim W 8-18 2
5 0Q00.76.047 Reifen 9.5-18 FD 4 PR Bandage 9.5-18 FD 4PR Tire 9.5-18 FD 4 PR 2
6 ©000.76.049 Schlauch mit Ventil Chambre a air Tube 2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces i (M Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©092.22.405 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 2
2 ©92.22.406 Schraube Vis Screw 4
3 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’arréet L-washer VKS 10 4
4 092.22.280 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 1
5 ©92.22.349 Zahnrad Pignon Low gear 1
6 ©92.22.301 Schiebhezahnrad Pignon Sliding gear 1
7 ©92.22.267 Innenring Rondelle Inner ring 1
8 ©92.22.242 Nutmutter Ecrou Nut il
9 ©92.22.268 Zahnscheibe Rondelle dentée Lock washer 1
106 ©92.22.203 Ausgleichscheibe 0,1 Rond.de réglage 0,1 Shim @,1 X
- ©92.22.204 Ausgleichscheibe ©,15 Rond.de réglage @,15 Shim 0,15 X
- ©92.22.205 Ausgleichscheibe 0,2 Rond.de réglage 0,2 Shim 0,2 X
- ©92.22.206 Ausgleichscheibe 0,3 Rond.de réglage 0,3 Shim 0,3 X
11 ACHTUNG! siehe Blatt EB 4133.00 regardez Fig.No.13 See EB 4133.00 X
Bild Nr. 13 EB 4133.00 No.13
12 @892.22.353 Zahnnabe Moyeu Hub 1
13 @92.22.260 Zahnrad - 24 Z&ihne Pignon - 24 dents Gear 24 T 1
14 ©92.22.407 Lagergeh&iuse Bofte Duter case 1
15 ©092.22.227 Ausgleichschelbe 0,10 Rond.de réglage 0,19 Adjust washer 0,10 X
- ©092.22,228 BAusgleichscheibe 0,15 Rond.de réglage 0,15 Adjust washer 0,15 X
- ©92.22,229 Ausgleichscheibe ©,20 Rond.de réglage 0,20 Adjust washer 0,20 X
- ©92.22.230 Ausgleichscheibe @,50 Rond.de réglage 0,50 Adjust washer 0,50 X
16 ©92.22.231 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces : R ' Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung - Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

1 26.1100.04 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6024 DIN 625 1

27 “DE1IR T Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6004 2RS-1 DIN 625 1

3 26.1100.065 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6005 DIN 625 ]

4 28.3591.20 Sicherungsring Cirelips Snap ring 20x1,2 DIN 471 2

5 ©92.19.948 Sicherungsring Cirelilps Snap ring it

6 092.22.412 Sicherungsring Cirelips Snap ring 1

7 ©92.22.413 Schraube Vis Screw 2

8 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’arrét L-washer VSK 10 2

9 ©92.19.875 Scheibe Rondelle Washer-thrust 2
10 @92.22.237 Antriebswelle Arbre Shaft 4 WD 1
11 ©92.22.244 Zahnrad 27 Z&hne Pignon 27 dents Gear 27 Teets 1
12 092.22.288 Ritzel Pignon Pinion 1
13 092.22.414 Achse Axe Idler shaft 1
14 092.22.245 Nadellager Roulem. & aiguilles Needle bearing 1
15 @92.22.270 81dichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 1
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts - No.

Bezeichnung

i Désignation

N

Description

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.
Standard Description Nbr.

26.1020.06
©@92.22.415
©@92.22.416
@92.22.408
28.3591.20
28,3591.25
28.3591.30
@92.19.875
©92.19,945
©92.22.417

LY =T « TR I = T 5 1 I N 7 B o6 T

10 ©@92.22.302
11 ©92.22.207
12 ©9%92.22.246
13: @92 .,22.247
14 092.225:271
15 ©92.22.208
16 ©92.22,248
17 @92.22,249

Kugellager
Kugellager
Spannhiilse
Spannhiilse
Sicherungsring
Sicherungsring
Sicherungsring
Scheibe
theibe

Ritzelwelle vollst.

(bestehend aus
Teil 10 und 11)

Ritzelwelle
Buchse
Kupplungsklaue
Kupplungsklaue
Zwischenscheibe
Feder
Antriebswelle
Hiilse

EB 4138.00 1/1

Roulement
Roulement
Goupille fendue
Goupille fendue
Circlips
Circlips
Circlips
Rondelle
Rondelle

Arbre ens.
(compr. les
piéces 10 et 11)

Arbre
Douille

Crabot d’embravyage
Crabot d’embrayage

Rondelle
Ressort
Arbre
Douille

Ball bearing
Ball bearing
Spring pin
Spring pin
Snap ring
Snap ring
Snap ring
Thrust washer
Thrust washer

Shaft assy.
(cons. of

parts 10 and 11)

Shaft PTO
Bush
Dog-coupling
Dog-coupling
Damper

Spring

Shaft PTO drive

Sleeve

6206 DIN 625

20%1,2 DIN 471
25%1.2 ‘DTN 471
30x1,5 DIN 471
20x30x2

e e T e = T

e e = T T = T
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

- !

Fig. No. piéces {1 ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Description Standard Description Nbr.
1 26.1100.06 Kugellager Roulement a bhilles Ball bearing 6006 DIN 625 1
2 092.20.647 Kugellager Roulement a billes Ball bearing il
3 28.3591.30 Sicherungsring Circlips Snap ring 30x%1,;5 DIN 471 1
4 28.3591.,35 Sicherungsring Circlips Snap ring 35%1.,5 IDEN: 471 1.
5 24.1421.18 Mutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 6
6 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN 127 6
7 ©92.19.871 Anlaufscheibe Rondelle Washer 1
8 @92.19.940 Anlaufscheibe Rondelle Washer 1
9 ©92.22.418 Gehduse vollst. Carter ens. Case assy. 1
(einschl.Teil 10) (avec piéce 10) (with part 10)
10 ©92.20.649 0©ldichtring Bague d’étanchéité 0il seal 3
11 ©®92.22.209 Dichtung Joint Gasket 1
12 092.22.753 Zapfwelle Arbre PTO Ex.Shaft 1
13 @92.22.250 Zahnrad 1.Gang Pignon 1.vitesse Gear PTO 1ST 1
14 ©92,22.251 Zahnrad 2.Gang Pignon 2.vitesse Gear PTI 2ND 1
15 ©92.22.754 Nabe Moyeu Hub 1
16092529 .5 5ul e Clavette Key 1
17 ©92.22.21@ Buchse Douille Bush 1
18 ©92,22.232 Ausgleichscheibe 0,3 Rond.de réglage @,3 Adjust washer 0,3 X
- ©92.22.233 Ausgleichscheibe 9,4 Rond.de réglage 0,4 Adjust washer 0,4 X
- ©092.22.234 Ausgleichscheibe 0,5 Rond.de réglage 0,5 Adjust washer 0,5 X
19 @92.22.021 Kappe Capuchon Cap 1
20 092.20.323 Schutzkappe Protection Protector 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces , | Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptidn Standard Description Nbr.

1 26.1100.04 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6004 DIN 625 1

2 26.1100.065 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 60@5 DIN 625 1

3 26.1020.04 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 6204 DIN 625 1

4 26.1020.05 Kugellager Roulement a bhilles Ball bearing 6205 DIN 625 2

5 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 25x1,2 DIN 471 1

6 28.3596.42 Sicherungsring-V Circlips Snap ring ka2 e T Beay) 1

7 @92.,22.412 Sicherungsring Circlips Snap ring 1

8 28.3592.52 Sicherungsring Clrelips Snap ring 52x2 DIN 472 1

9 24.1422.23 Mutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 2
16 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 1
11 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’'arrét L-washer VSK 10 2
12 ©92.19.816 Schraube Vis Screw 2
13 ©92.19.036 0©Olablaflschraube Bouchon a vidange 0il drain plug 1
14 ©92.19.015 Dichtung Joint Gasket 1
15 ©092.22.308 Schraube Vis Screw 1
16 ©92.22,419 Scheibe 18x%28%2 Rondelle Washer 2
17 ©92.19.306 Scheibe 0,4 Rondelle @,4 Washer 0,4 T X

- ©92.19.307 Scheibe @,6 Rondelle @,6 Washer 0,6 T X

- @92.19.308 Scheibe 1,0 Rondelle 1,0 Washer 1,0 T X
18 ©92.22.261 O-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
19 ©92.22,420 Deckel Couvercle Plug 1
20 ©92.22.421 Gehduse vollst. Carter ens. Case assy. 1
21 ©92.20.999 Fiihrungsstift Goupille Dowel pin 1
22 092.22.001 Gewindestift Goujon Stud 2
23 «992.22.270 0Oldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces 7 R Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung " Désignation Descriptiuh Standard Description Nbr.
24 092.22.252 Zahnrad 43 Z&hne Pignon 43 Dents Gear - 43 T 1
25 ©92.22.253 Zahnrad 25 Z&hne Pignon 25 Dents Gear - 25 T 1
26 ©@92.22.254 Antriebswelle Arbre d’entrainement Shaft MID PTO 1
27 092.22.211 Welle Arbre Shaft Idler 1
28 ©92.22.350 Zahnrad Pignon Gear 1
29 092.,22,422 Lagerbuchse Douille Collar 1
30 @92.22.272 Rollenlager Roulement Bearing 1
31 ©92.22.212 Dichtung Jolnt Gasket 1
32 ©92.22.423 Zapfwellenschutz Protecteur Cover MID PTO 1
33 ©92.22.424 Zapfwelle Arbre Shaft MID PTO drive a
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Bild Teile-Nr. .
Fig. No. piéces v a

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.

BO0121.000

No. Parts — No. Bezeichnung Désignation nescrlplnt;n Standard Description Nbr.
1 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 1@x1,25 DIN 934 6
2 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle élastique Lock washer VSK 10 6
3 ©92.22.213 Dichtung Joint Gasket i
- ©92.22.467 Hydrostat (4 - 41) Transmiss.hydrostat. Hydrostatic transmiss. il
4 ©92.22.468 Steuerblock Collecteur Port block 1
5 ©92.22.469 Gehduse Carter Case 1
6 092.22.470 Pump-Teilesatz Groupe de pompage Pump c¢yl. block kit 1
7 ©92.22.471 Hydr.Motor-Teilesatz Groupe de moteur Motor cyli: block: kit 1
8 ©92.22.472 Pumpe vollst. Pompe Charge pump 1
9 ©92.22.473 Deckel - (A) Couvercle - Cover - A i}

10 ©@92.22.474 Deckel - (B) Couvercle - B Cover - B 1

11 ©92.22.475 Uberstrémventil Soupape Charge relief valve 1

12 ©92.22.476 Ausgleichsventil Soupape Neutral valve 2

13 @92.22.477 Sicherheitsventil Soupape Check valve 2

14 ©92.22.478 Entliiftungsstopfen Bouchon Plug 2

15 @92.22.479 Schraube Vis Screw 2

16 @92.22.48@ Dichtring Joint Gasket 2

17 ©92.22.481. Schwingdeckel Couvercle Swash plate (P) 1

18 ©92.22.482 Welle (P) Arbre (P) Shaft (P) 1

19 ©92.22.483 Welle (M) Arbhre (M) Shaft (M) 1

20 ©92.22.484 Ring Rondelle Collar d

21 ©92.22.485 Flansch Flasque Flange 1

22 ©092.22.486 Deckel Couvercle Cover 1

23 ©92.22.487 Kugellager Roulement a bhilles Ball bearing 1

24 ©92.22.488 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces B Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
25 ©092.22.489 VerschluBschraube Vis Plug 1
26 ©092.22.490 Nadellager Roulement Needle bearing ]
27 ©92.22.491 Nadellager Roulement Needle bearing 1
28 ©92.22.492 Stift Goup:lle Pin 2
29 092.22.493 Federring Rondelle Grower Spring washer 8
30 @92.22.494 Platte Plaque Plate 1
- ©92.22.235 Dichtungssatz (31-38) Jeu de joints Seal kit 1
31 ©92.22.495 Dichtung Joint Gasket 1
32 ©092.22.496 8ldichtring Bague étanchéité 031 sea} 4
33 ©92.22.497 O0O-Ring Rondelle-0 O0-Ring 2
34 ©92.22.498 O0O-Ring Rondelle-0 0-Ring 2
35 092.22.499. Dichtring Bague étanchéité Seal washer 3
36 ©92.22.500 O0-Ring Rondelle-0 0O-Ring 2
37 ©92.22.501 O-Ring Rondelle-0O 0O-Ring x)
38 092.22.502 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
39 @92.22.563 Sicherungsring Circlips Circlipl 1
40 @92.19.863 Sicherungsring Circlips Circlip 1
41 092.22.504 Scheibenfeder Clavette disque Key 1
42 092.22.924 Uberdruckventil Soupape réglage Relief valve einschlieBlich 1
vollst. de pression ens. assy. Teil 43 - 47
43 092.22.925 Dichtring Joint Gasket ring 1
44 092.22.926 Druckfeder Ressort Spring 1
45 @92.22.927 O-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
46 ©92.22,928 0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
47 @92.22.929 Dichtring Joint Gasket ring 1
EB 4145.00 2/2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

B800121.000

Fig. No. piéces ' ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiin Standard Description Nbr.
1 ©92.20.76@ Spannhiilse Goupille élastique Roll pin 1
2 @92.20.193 Spannhiilse Goupille élastique Roll pin 1
3 25.3197.98 Spannhiilse Goupille élastique Roll pin 5x4@ DIN 1481 1
4 @92.20.775 Spannhiilse Goupille élastique Roll pin 1
5 ©92.20.782 Spannhiilse Goupillle élastique Roll pin 1)
6 24.6488.34 Splint Goupille Cotter pin 2,5%25 DIN 94 2
7 ©92.19.891 Splint Goupille Cotter pin 2
8 28.3592.18 Sicherungsring Circlips Snap ring 18x1 DIN 472 2
9 ©92.20.107 Greifring Rondelle d‘arrét Retaining ring 2
10 21.1443.77 Schraube Vis | Screw M 8x45 DIN 931 3
11 092.20.108 Schraube Vis Screw 2
12 092.19.905 Schraube Vis Screw 1
13 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
14 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 2
15 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M 12x1,5 DIN 934 3
16 24.1422.31 Sechskantmutter Ecrou Nut M 16x1,5 DIN 934 2
17 24.1424.28 Mutter Ecrou Nut M 14x1,5 DIN 936 2
18 24.6481.25 Scheibe Rondelle Washer Ay 13 DIN| 125 4
19 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 8
20 24.8195.56 Sperrkantring Rondelle d’'arrét L-washer VSK 8 8
21 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’'arrét L-washer VSK 10 il
22 24.8195.25 "Federring Rondelle Grower Spring washer Bit12 iD:N bl 24, 6
23 24.8195.31 Federring Rondelle Grower Spring washer B 16 DIN 127 2
24 092.20.110 Schraube Vis Screw 2
25 21.1441.85 Schraube Vis Screw M 10x16 DIN 933 2

EB 4167.00 1/4





800121.000

Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

EB 4167.00 2/4

Fig. No. piéces ™ Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivf Standard Description Nbr.
26 ©92.22.053 Schraube Vis Screw 1
27 @92.22.056 Schraube Vis Screw 2
28 092.20.112 Mutter Ecrou Nut 2
29 ©92.20.965 Verschlufdeckel Bouchon Plug 1
30 092.19.192 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
31 ©92.19.463 Ventil Soupape Valve, flow control 1
32 ©92.19.458 Sterngriff Poignée Grip 1
33 ©92.19.460 O-Ring Rondelle-0 O0-Ring 1
34 092.20.743 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
35 ©92.20.115 Gewindestopfen Bouchon Plug ]
36 ©092.20.116 Gewindestopfen Bouchon Plug 3
.37 ©92.20.780 Steuerventil Soupape de manoeuvre Control valve 1
38 ©92.19.483 Bolzen Axe Guide bolt 1
39 ©92.20.119 Schraube Vis Screw 2
40 ©92.20.120 Schraube Vis Screw 3
41 @92.19.466 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 3
42 ©92.19.448 Reibscheibe Rondelle entretoise Shim 4
43 ©92.20.771 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 1
44 ©92.19.472 Gabelkopf - B Fourchette - B Turnbuckle - B 1
45 @92.22.592 Klemme -B- Piéce d'arrét Clamp -B- 1
46 ©092.20.131 Scheibe Rondelle Washer 2
47 ©92.20.781 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 2
48 @92.20.745 Buchse - A Douille - A Bushing - A k
49 ©92.20.762 O0O-Ring Rondelle-0 0O-Ring 1
50 ©92.20.764 StoBel Poussoir Push rod 1
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces i M Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung ~ Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
51 @92.20.765 Hebelarm Levier Arm 1
52 ©92.20.747 Hubwelle Arbre de relevage Lift arm shaft 1
53 ©92.20.749 Lagerbuchse - A Douille - A Collar - A 1
54 ©92.20.751 O-Ring Rondelle-0O O0-Ring 1
55 ©92.22.873 Dichtung Joint Gasket 1
56 @92,20.753 Bolzen Axe Lift arm bolt 2
57 ©92.20.772 Steuerwelle Arbre de régulateur Control shaft 1
58 ©92.20.774 Nocken Came Cam 1
59 ©92.20.768 Stift Goupille Pin 1
60 @92.20.773 Scheibe ) Rondelle Washer 2
61 092.20.738 Hebel - B Levier - B Lever - B 1
62 ©92.20.777 Fithrungstiick - A Guidage - A Guide, Link - A 1
63 ©92.20.769 Einstellschraube Vis de réglage Adjust bolt 1
64 @92.20.779 Gabelstiick - A Fourchette - A Turnbuckle - A 1
65 ©92.20.776 Gelenkstange - B Tige - B Link - B 1
66 ©92.20.739 Hebelfiithrung Guidage de levier Guide lever 1
67 ©92.20.740 Haltewinkel Equerre de fixation Bracket 1
68 ©092.20.741 Kantenschptz Garniture Cushion 2
69 092.20.778 Gelenk - A Tige de articulation Link rod - A 1
70 092.20.744 Gehduse Carter Lift housing 1
71 ©92.20.763 Kolben Piston Piston 1
72 ©92.22.055 Sicherheitsventil Soupape Safety valve 1
73 ©92.20.748 Hubarm Bras de relevage Lifr arm 2
74 092.20.759 Geh&dusedeckel Couvercle Housing cover 1
75 ©92.20.755 O0-=Ring Rondelle-0 0-Ring 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces (M & Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
76 ©92.20.756 Kolbenring Rondelle piston Back up ring 1
77 ©92.20.766 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
78 ©92.20.767 Kolbenring Rondelle piston Back up ring 1
79 ©92.20.754 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 2
80 ©92.19.447 Feststellschraube Vis d"arrét Stopper knob 2
81 @92.20.135 Vierkantmutter Ecrou Stopper nut 2
82 ©92.20.757 Schraube Vis Screw 2
83 ©92.20.758 Schraube Vis Screw 2
84 ©92.19.446 Handgriff Poignée Control knob 1
85 ©092.20.136 Deckel mit Cover ens. Cover assy. 1
Uberstrdmventil
86 ©92.22.317 Filtereinsatz Filtrante Filter 1
87 ©92.22.338 Entliifter Reniflard Breather 1
88 ©092.22.262 Entliiftungsschlauch Tuyau Breather hose 1
89 ©92.22.318 Schlauchklemme Collier Clamp 1
99 ©92.20.137 Kantenschutz Garniture Molding 2
91 ©92.20,742 Sicherungsbolzen Axe d’'arrét Quick pin 2
92 ©92.22.593 Hebel - A Levier - A Lever - A 1
93 ©92.22.274 Buchse - B Douille - B Bushing - B 1
94 @92.22.594 Schraube Vis Screw 1
95 092.22.275 Ring - B Douille - B Collar ~ B 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces b 0 Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivil Standard Description Nbr.
1 ©000.80.909 Scheinwerfer Phare Head light 2
- ©000.80.393 Glilhlampe 15 W Lampe 15 W Filament bulb 15 W 2
- ©000.80.394 Glihlampe 4 W Lampe 4 W Filament bulb 4 W 2
2 ©@92.20.852 Signalhorn Avertisseur Horn 1
3 000.84.460 Blinkleuchte links Clignotant gauche Blinker lamp left 1
4 000.84,461 Blinkleuchte rechts Clignotant droit Blinker lamp right 1
- 000.84.456 Glithlampe 21 W Lampe 21 W Filament bulb 21 W 2
5 @01.07.044 Flachsteck - Fiche (8-prises) Distributor 2
verbindung Stecker 8-fold
901.07.045 Flachsteck - Fiche femelle Plug socket 2
verbindung Kupplung (8-prises) 8-fold
6 @92.19.069 Motordldruck - Commutateur de 011 pressure 1
Schalter pression d'huile switch
7 ©92.19.026 Gliithkerzen Bougle a incendance Glow plug 3
8 ©92.22.463 Tankgeber Jauge a carburant Fuel senser 1
9 092.20.843 Anzeige-Armatur Indicateur Monitor 1
- ©92.22.103 Gliihlampe Lampe Filament bulb 6
10 000.80.757 Sicherungskasten Boite de fusibles Fuse box 6x8 A 1
11 ©000.81.301 Warnlichtschalter Commutateur Switch 1!
12 ©000.81.303 Warnblinkgeber Relais de détresse Switch for 1
emergency flashers
13 000.80.688 Blinkanzeigeleuchte Témoin de controle Indicator lamp- 1
' griin clignotante - vert green
- 000.80.228 Glihlampe Ampoule Filament bulb 12 v - 1
14 092.20.848 Horndruckknopf Bouton d’avertisseur Horn switch il
15 ©000.81.350 Diode Diode ‘ Diode 12V-6A 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces bl ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivd Standard Description Nbr.
16 ©@92.20.850 Lichtschalter Commutateur Lighting switch 1
d'éclairage
17 @92.20.369 ZiindschloB Serrure de contact Ignition lock 1
d'allumage
- ©92.20.370 Ziindschliissel Clé de contact Ifnition key 1
18 ©92.13.524 Sicherung 40 A Fusible 40 A Fuse - 40 A 1
19 ©92.20.850 Blinkerschalter Commutateur Flash transmitter 1
clignoteur
20 ©000.80.469 Bremslichtschalter Interrupteur Ignition for lamp 1
21 ©92.20.854 Sicherheits- Interrupteur Safety switch 1
schalter de sécurité
22 ©92.19.132 Generator Dynamo Dynamo 1
(einschl. 23) (avec piléce 23) (with part 23)
23 ©92.19.134 Regler Regulateur Regulator 1
24 ©92.19.137 AnlaBer Démarreur Starting motor 1l
25 ©@00.81.356 Batterie 12V/45Ah Batterie 12V/45Ah Battery 12V/45Ah 1
26 ©00.82.091 Positionsleuchte Feu de position Side lamp 2
- @00.80.749 Gliihlampe 5 W Lampe - 5 W Filament bulb 5 W 2
27 ©00.84.181 Steckdose 7-polig Prise de courant Socket 1
28 000.84.481 SchlufB-Brems-Blink- Feu arriére, Tail light - 1
Kennzeichenleuchte gauche left
links
29 ©000.84.482 SchluB-Brems-Blink- Feu arriére Tail light - 1
Kennzeichenleuchte droite right
rechts
- ©@00.84.456 Gliihlampe 21 W Lampe 21 W Filament bulb 21 W 4
- ©000.84.065 Glithlampe 10 W Lampe 10 W Filament bulb 10 W 2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ) ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung ~ Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©92.19.958 Schraube Vis Screw 3
2 21.1441.92 Schraube Vis Screw M 10x35 DIN 933 2
3 21.1442.14 Schraube Vis Screw M12x40 DIN 933 8
4 24.1422.23 Mutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 2
5 24.1422.25% Mutter Ecrou Nut M12x1,5 DIN 934 24
6 24.6481.25 Scheibhe Rondelle Washer A13 DIN 125 8
7 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’'arrét L-washer VKS 10 2
8 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B12 DIN 127 26
9 ©92.19.553 Schraube ' Vis Screw 1
106 ©92.22.104 Schraube Vis Screw 1
11 ©92.19.036 ©lablaBschraube Bouchon a vidange 0il drain plug 2
12 ©@92.19.015 Dichtung Joint Gasket 2
13 ©92.19.997 Schraube Vis Screw 1
14 ©92.19.831 Stopfen Bouchon Plug i
15 ©92.22.340 Getriebegehduse Carter Housing il
16 ©92.20.999 Fihrungsstift Goupille Dowel pin 3
17 ©92.19.804 Fithrungsstift Goupille Dowel pin 2
18 ©92.19.805 Gewindestift Goujon Stud 10
19 ©@92.22.386 Gewindestift Goujon Stud 2
20 ©92.22.001 Gewindestift Goujon Stud 10
21 ©92.20.014 Gewindestift Goujon Stud 1
22 ©92.22.002 Gewindestift Goujon Stud 4
23 ©92.22.003 Gewindestift Goujon Stud 4
24 ©92.22.004 Gewindestift Goujon Stud 6
25 ©92.19.806 Gewindestift Goujon Stud 6
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces B oy Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
26 092.22.005 Gewindestift Goujon Stud 2
27 ©92.19.170 Lagerbuchse Douille Shift lever guide 1
28 092.22.316 Lagerbuchse Douille Shift lever guide 2
29 092.22.238 Buchse Douille Bush 1
30 @92.22.387 Zwischenstiick Plaque de calage Spacer assy. 1
31 ©92.22.388 Fithrungsstift Goupille Dowel pin 1
32 ©92.19.804 Filihrungsstift Goupillle Dowel pin 2
33 092.19.806 Gewindestift Goujon Stud 6
34 ©92.22.389 Gewindestift Goujon Stud 15
35 ©92.22,390 Gewindestift Goujon Stud 4
36 ©@92.22.391 Gewindestift Goujon Stud 2
37 @92.22.266 Rohr Tube Pipe 1
38 092.22.281 Hydrostat-Geh&duse Carter de hydrostat. Hydrostatic housing 1
39 ©92.19.804 Fithrungsstift Goupille Dowel pin 2
40 ©092.19.806 Gewindestift Goujon Stud 3
41 ©92.22.197 Dichtung Joint Gasket a
42 092.22.198 Dichtung Joint Gasket 1
43 092.22.392 Deckel Couvercle Cover 1
44 092.22.393 Trédger Support Cover guilde 1
45 092.22.323 U8lmeRstab Jauge d'huile 0il level gauge 1l
~EB 4126,00 242
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00121.000

Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces o Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts—No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
- ©92.22.971 Short Block -Motor,hestehend aus den
mit * gekennzeichneten Teilen auf
folgenden Ersatzteilblattern EB 4105.00-1,
EB 4106.00 ,EB 4109.00 ,EB 4110.00 ,
EB 4112.00 und EB 4117.00
1 ©92.19.528 Dichtring Joint Gasket 2
2 21.1441.42 Schraube Vis Screw M 6x8 DIN 933 1
3 24.1421.14 Mutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 1
4 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 61 DTN 127 1
5 ©92.19.53@ Schraube Vig Screw 1
6 ©92.22.679 Winkeltrieb Guidage de cable Cable unit 1
¢ @982.19.:532' "Dicheuncg fUr Joint Seal-bearing 4
Lagerdeckel cap
8 092.19.533 Schraube Vis Screw 1
9 ©92.19.03@ 0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
10 ©@92.,22.68@ Ritzel Pignon Gear-cable driven 1
11 @92.19.534 Deckel Couvercle Cover 1
12 @92.19.819 Dichtung Joint Gasket i}
13 ©92.19.032 SchlauchanschluB Raccord Joint.-drain hose 1
14 @92.19.033 &dlmeRstah Jauge niveau d’'huile Gauge-o0il level 1
15 ©92.22.923 Motorblock vollst. Carter cylindre ens. Cylinder block assy. 1
(einschl.Teil 16-38) (avec piéces 16-38) (with part 16-38)
16 @92.19.555 Dichtung Joint Gasket 1
17 @92.19.547 Zylinderstift Gdupille Dowel pin 2
18 ©92.19.548 Zylinderstift Goupille Dowel pin 2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
9. 092,.19.536' Zviinderstift Goupille Dowel pin 2
20 ©92.19.557 Schraube Vis Screw 1
21 ©92.22.640 Gewindestift Goujon Stud 1
22 ©92,19.537 Gewindestift Goujon Stud 1
23 ©92.19.538 Gewindestift Goujon Stud 4
24 ©92.19.539 Gewindestift Goujon Stud 1
25 ©@92.19.549 Gewindestift Goujon Stud 1
26 ©92.19.555 Gewindestift Goujon Stud. 1
27 @92.20.391 Gewindestift Goujon Stud 2
28 ©92.19.541 Deckel -14- Couvercle 14 Cover 14 2
29 ©92.19.523 VerschluBdeckel Couvercle 40 Plug 40 3
30 ©92.19.543 Stutzen Raccord Adaptor oil gauge 1
31 ©92.19.525 VerschluBstopfen Bouchon Plug 2
32 ©52.19.034 Lager - vorne Roulement Bearing - F 1
33 ©%92.19.935 Lager - hinten Roulement Bearing - R 2
34 ©92.22.641 Schrauhe Vis Bolt 7
38 @92.19.58]1 Zyvlindecstiftt Goupille Dowel pin 2
36 ©92.19.552 Deckel -55- Couvercle -55- Cover -55- 1
37 ©92.19.546 Welle Arbre Shaft 1
38 ©92.22.236 Bolzen Visg Bolt 1

EB 4105.00 -1
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts — No.

Bezeichnung

:nésignaiion

i
Descriptivf

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

1 ©@92.22.867
2 092.22.868
3 ©92.22.869

Sitztrager
Sitzbiigel
Schraube

EB 4160.00

5/

Support de siége
Tringle de siége
Vis

Seat bracket
Seat plate

Screw
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Bild Teile-Nr. ~ Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces - LS : Numero de {a norme Nhbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
- 028.00.026 ?%Eg gg%.igagggfbeit Siage cpl. Seat cpl. DS 83 H 8 1

1 ©91.14.150 Sitzschale Siége Seat 123 582 1

2 @91:14.151 [U-Proril rechts mit Profil-U avec levier U-profile with lever 120 743 1

Arretierhebel droite right

3 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 10

4 21.5441.40 Zylinderschraube Vis Screw M8x12 DIN 912 7

5 ©91.14.152 U-Profil, links Profil-U, gauche U-profile, left 120 735 3 |

6 21.5441.40 Zylinderschraube Vis Screw M8x12 DIN 912 5

7 ©91.14.153 Schiene-rechts Rail-droite Rail-right 120 741 1

8 ©91.14.154 Schiene-links Rail-gauche Rail-left 120 738 1

9 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 5
10 ©91.14.155 Sitztrager oben Support superieur Support above 122 401 1
11 ©91.14.156 Scheibe Rondelle Washer 119 202 3
12 ©91.14.157 Spannhiilse Goupille Pin 1:11:3: 9349 1
13 ©91.14.158 Handgriff Poignée Handle 110 487 1
14 ©91.14.159 Verstellhebel Levier de réglage Adjusting lever 116 338 1

(einschl.Teil 12 + 13) (avec piéces 12 et 13)(with parts 12 and 13)

15 ©91.14.160 Spindel Broche Spindle 122 438 )
16 ©91.14.161 Spannstift Goupille Pin @13 485 1
17 0@91.14.162 Federnhalter Fixation a ressort Spring holder 122 468 1
18 ©91.14,163 Bigel Equerre Bracket ' 107 752 1
19 ©91.14.164 Zugfeder Ressort Spring 122 893 4
20 ©91.14.165 Hubvorrichtung vollst. Mécanisme de levage Lifting device assy. 122 886 ik
21 ©91.14.166 Zugfeder Ressort Spring 108 260 1
22 091.14.167 Rolle Rouleau Roller 107 681 4

EB 1765.00





Bild Telle-Nr.

it 2

Y b

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. pidces ; Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezelchnung Désignation Description Standard Description Nbr.
23 091.14.168 Abschlupkappe Capuchon Cap 122 410 4
24 091.14.169 Schraube Vis Screw 010 181 2
25 091.14.170 Stift Goupille Pin 017 698 4
26 091.14.171 Haltestick Pi&ce d'arrét Holder 122 437 4
27 091.14.172 Buchse Douille Bushing 120 561 2
28 091.14.173 Buchse Douille Bushing 116 010 2
29 091.14.174 HWelle Axe Shaft 122 435 1
30 091.14.175 Sicherungsring Rondelle d'arrét Lock ring 117 235 2
31 091.14.176 Drahteinleger Equerre Tringle 125 331 1
32 091.14.177 Faltenbalg kpl. Soufflet cpl. Bellows cpl. 125,332 1
33 091.14.178 Haltestopfen Bouchon Plug 105 840 6
34 091.14.179 Drahtrahmen Treillis Wire frame 016 185 1
35 091.14.180 Hubzylinder Cylindre Cylinder 122 885 1
36 091.14.181 Schraube Vis _ Screw 109 049 2
37 091.14.182 Sicherungsscheibe Rondelle d'arréﬂ Lock washer 200 796 2
38 091.14.183 Tragrahmen vollst. Support ens. .Support assy. 122 889 1
39 091.14.184 Gummipuffer Amortisseur de choc Rubber buffer 123 578 2
40 091.14.185 Flhrungsstiick Guidage Guide 104 3717 1
41 091.14.186 Anzelger Indicateur Indicator 107 660 1
42 091.14.187 Hb6henverstellung Niveau ajuster Altitude compensator 122 922 1
43 091.14.188 Haken Crochet Hook 122 453 1
44 091.14.189 Biigel Equerre Tringle 122 894 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces P Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriplidn Standard Description Nbr.
1 26.1100.05 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6005 DIN 625 2
2 092.20.085 Schraube Vis Screw 1
3 21.1443.78 Schraube Vis Screw M 8x50 DIN 931 3
4 21.1443.79 Schraube Vis Screw M 8x55 DIN 931 1
5 ©92.22.643 Schraube Vis Screw il
6 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
7 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 8
8 @92.19.16@0 Schraube Vis Screw 8
9 ©92.19.942 Schraube Vis Screw 1
16 ©92.19.596 Schraube Vis Screw 5
11 ©92.19.912 Dichtung Joint Gasket 1
12 ©92.19.013 Dichtung Joint Gasket 1
13 ©92.20.379 Dichtung Joint Gasket 1
14 @92.22.358 Zeiger fur Indicateur Timing point 1
Ziindeinstellung
15 ©92.20.410 Frontplatte Plaque frontale- Front plate 1
16 ©92.22.359 Schutzblech Plagque de protection Screen plate 1
17 ©92.20.409 Steuerkasten Carter de distribu- Gear case
(einschl. der teur (compr. les assy. (with
Teile 18 - 20) piéces 18 - 20) parts 18 - 20)
18 9@92.19.604 Gewindestift Goujon Stud 2
19 ©92.19.065 6ldichtung Bague d’'étanchéité 0il seal 1
20 ©92.19.066 Nadellager Roulem. & aiguilles Needle bearing 2
21 ©92.20.405 Lagergeh&use Carter. Bearing housing 1
22 ©92.20.406 Zahnrad Pignon Gear 1
23 ©092.19.64@ Ausgleichscheibe 0.3 Rondelle de réglage Adjust washer 0,3 X
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Bild
Fig.
No.

Teile-Nr.
No. piéces
Parts — No. Bezeichnung

iy
‘Désignation

—

Descriphoh

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

23
23

@92.20.407 Ausgleichscheibe @.5

©¥92.19.641 Ausgleichscheibe 0.1

EB 4108.00

242

Rondelle de

Rondelle de

réglage

réglage

Adjust washer 0,5
Adjust washer 0,1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces & 60 Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung ~ Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
Art.-Nr. Bereifung vorn kpl. Pneus avant cpl. Front wheels cpl. 1 Paar
®345.02 20.5x8.00-10 20.5x8.00-10 20.5x8.00-10
PD 1,4 PR PD 1,4 PR PD 1,4 PR
- ©28.29.807 Luftbereiftes Rad Roue ens. droite Wheel assy. right 1
rechts 20.5x8.00-10 20.5x8.00-10 20.5x%8.00-10
PD 1,4 PR ‘PD 1,4 PR PD 1,4 PR
best. aus den compr. les cons. of
Teilen 6 - 8 pléces 6 - 8 parts 6 - 8
- ©28.29.811 Luftbereliftes Rad Roue ens. gauche Wheel assy. left
links 20.5x8.00-10 20.5x8.00-10 20.5x%8.00-10
PD 1,4 PR PD 1,4 PR PD 1,4 PR
best. aus den compr. les cons. of
Teilen 6 - 8 pliéces 6 - 8 parts 6 - 8
6 ©92.20.968 Felge 6.00Ix10 DT Jante 6.00Ix10 DT Rim 6.00Ix1@ DT 2
(zweiteiliqg) (2 piéces) (two parts)
7 ©00.37.099 Gummiventil Soupape Valve 43GS-11.5 DIN 7780 2
8 000.76.051 Reifen Bandage Tire 2
20.5%x8.00-10 20.5x%8.00-10 20.5x8.00-10
PD: 1;4 (PR PD 1,4 PR PD 1,4 PR
Art.-Nr. Bereifung hinten Pneus arriere Rear wheels 1 Paar
©345.03 kpl. 29x12.00-15 cpl.29x%12.00-15 cpl.29x12.00-15
PD 1,4 PR PD 1,4 PR PD 1,4 PR
- ©28.29.808 Luftbereiftes Rad Roue ens. droite Wheel assy. right :
rechts 29x12.00-15 29x12.00-15 29x%12.00-15
PD 1,4 PR PD 1,4 PR PD 1,4 PR
best. aus den compr. les cons. of
Teilen 9 - 11 piéces 9 - 11 parts 2 -~ 11
- ©28.29.812 Lufthereiftes Rad Roue ens. gauche Whell assy. left 1
links 29x12.00-15 29x%12.00-15 29x12.00-15
PD 1,4 PR PD 1,4 PR PD 1,4 PR
best. aus den compr. les cons. of

Teilen 9 - 11

EB 4157.00 172
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces - @ Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
9 Q00.76.052 Reifen Bandage Tire 2

29x12.0@-15 29x%x12.00-15 29x%x12.00-15

PD 1,4 PR PD 1,4 PR PD: 1,4 PR
10 ©92.20.963 Felge 10 LBx15 Jante 10 LBx15 Rim 10 LBx15 2
11 ©0060.37.099 Gummiventil Soupape Valve 53GS-11,5 DIN 778@ 2
12 21.1445.15 Sechskantschraube Vis Screw M10x1,25x%x25DIN 961 12
13 24.8195.22 Federring Rondelle Grower Spring washer B 1@ DIN 127 12
14 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 16x1,25 DIN 934 12
15 ©092.,22.146 Dichtung Joint Gasket 2
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts — No.

Bezeichnung

‘Désignation

—

nesctipfiuﬁ

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de 1a norme Nbr.

Art.-Nr.
®345.08

1 ©26.27.836
2 24.1422.25
- ©28.29.816

3 ©92.20.360
00.76.078
- ©00.76.079

Art.-RNr.
©345.09

- ©28.29.815
5 ©28.29.814
6 000.76.002
- ©000.76.018

Bereifung vorn
(best. aus den
Teilen 1 - 4)

Lenkanschlag
Sechskantmutter

Rad vollst.
(best. aus den
Teilen 3 - 4)

Felge
Reifen
Schlauch

Bereifung hinten
(best. aus den
Teilen 5 - 6)

Rad vollst.

Felge vollst.
Reifen

Schlauch mit Ventil

EB 4158.00 1/

Pneus avant
(compr. les
piéces 1 - 4)

Vig de blocage
Ecrou

Roue ens.
(compr. les
piéces 3 - 4)

Jante
Bandage

Chambre a air

Pneus arriére
(compr. les
piéces 5 - 6)

Roue ens.
Jante ens.
Bandage
Chambre a air

Front wheels
(cons. of
parts 1 - 4)

Stop screw
Nut

Wheel assy.
(cons. of
parts 3 -4}

Rim
Tire
Tube

Rear wheels
(cons. of
parts 5 - 6)

Wheel assy.
Rim assy.
Tirxe

Tube

Standard Description Nbr.

185/60x14

M+S (GROSS)

M 12x1,5 DIN 934

185/6@ R 14 M+S

5 JA - 14
185/6@ R 14

130/65-18
12 PR (GROSS)

130/65-18
11x18

120/65 A48 IHMF 12PR

13,06/65-18

N =

NN NN
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Bild Teile-Nr.

i

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ' A Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivid Standard Description Nbr.
1 ©92.20.050 Schraube Vis Screw 8
2 ©92.20.085 Schraube Vis Screw 1
3 @92.19.583 Mutter Ecrou Nut 9
4 ©92.19.617 Scheibe Rondelle Washer 18
5 ©92.19.594 Federring Rondelle Grower L-washer 8
6 ©92.19.816 Schraube Vis Screw 2
7 ©92.20.052 Schraube Vis Screw 4
8 ©92.22.306 Sicherungsmutter Ecrou L-nut 1
10 ©92.20.223 Zahnscheibe Rondelle Teeth washer 4
11 ©92.22.307 Gummischeibe Rondelle caoutchouc Rubber washer 1
12 ©@92.22.043 Zahnscheibe Rondelle Teeth washer 2
13 ©92.22.563 Kappe Capuchon Cap 1
14 ©92.22.042 Kantenschutz Garniture plastique Step trim 2
15 ©092.22.565 Trittblech rechts Marchepied droite Step 'RH’ 1
16 @92.22.566 Halter Equerre Holder 1
17 @92.22.567 Trittblechtrdger Support Support L
18 ©92.22.568 Trittblech links Marchepied gauche Step 'LH’ 1
19 ©92.22.569 Dammplatte Plaque Seal 1
21 ©92.22.571 Seitendeckel rechts Couvercle Side cover 1
22 ©92.22.572 Schraube Vis Screw 9
23 @92.22.573 Schraube Vis Screw 6
24 ©92.22.574 Dammplatte Plaque Seal 1
25 ©92,22.575 Abdeckung Couvercle Unit cover 1

EB 4161.00 1/2
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

—

11 \
Descriptivi

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Standard Description Nbr.

26 ©92.22.870 Konsole Support Center console 1

21 ©92.22:871 Schraube Vis Screw 2

28 ©92.22.872 Deckel Couvercle Cover 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces 5 Numero de ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

1 028.46.831 Uberrollbiigel vollst. Arceau de sécurité Safety arc assy. i

2 21.1443.92 Sechskantschraube Vis Screw M 10x35 DIN 931 8

3 24.6486.22 Scheibe Rondelle Washer A 10,5 DIN 9021 8

4 24.8195.22 Federring Rondelle Grower L-washer B 10 DIN 127 8

5 24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Nut M 1@ DIN 934 8
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) Y Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.

- 092.20.780 Steuerventil Soupape de mano- Control valve 1

(best.aus den cuvre (compr.les (cons. of
Teilen 1 - 18) piéces 1 - 18) parts 1 - 18)

1 ©92.19.466 O-Ring Rondelle-0 0-Ring 2

2 ©92.20.783 Ventllkorper Carter Body 1

3 092.20.146 Feder Ressort Spring 1

4 092.20.147 Riickschlagventil Soupape Check valve 1

5 ©92.20.148 O0-Ring Rondelle-0 O0-Ring 1

6 ©92.20.149 Ventilsitz Siége-soupape Seat 1

7 ©92.20.150 Feder Ressort Spring 1

8 ©92.20.151 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1

9 ©92.20.152 Anlaufscheibe Rondelle Back up ring 1
10 092.20.153 Ventileinsatz Poussolr soupape Poppet 1
11 ©92.20.154 0-Ring Rondelle-0 0O-Ring 2
12 ©092,20.155 VerschluBschraube Vis Seat plug 1
13 ©92.20.794 Abschaltventil Soupape Unload valve 1
14 092.20.795 Feder Ressort Spring i
15 ©92.20.796 Federsitz Bouchon Plug 1
16 ©92.20.156 Platte Plaque Plate 1
17 ©92.20.157 Mutter Ecrou Nut 3
18 ©092.20.,159 Sicherungsbhlech Plaque d'arrét Lock plate 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces 1y Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

- ©92.20.136 Deckel mit Couvercle avec Cover with 1

Uberstréomventil soupape valve

1 ©92.20.160 Ventilkorper Carter Relief housing 1

2 092.20.161 Ventileinsatz Poussoir de soupape Poppet 1

3 092.20.162 Feder Ressort Spring 1

4 092.20.163 Ventilstopfen Bouchon Plug 1

5 ©092.20.165 O-Ring Rondelle-0 0-Ring 1

6 ©92.22.595 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Shim X

EB 4169.00 L/l
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 26.1120.05 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6005 DIN 625 2
2 ©@92.19,987 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 2
3 26.1020.07 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6207 DIN 625 2
4 26.1030.02 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6302 DIN 625 2
5 26.1030.05 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6305 DIN 625 2
6 26.1030.07 Kugellager Roulement a hilles Ball bearing 6307 DIN 625 2
7 26.6301.05 Kegelrollenlager Roulement Bearing 30205 DIN 720 2
8 24.6488.46 Splint Goupille Cotter pin 3x4@ DIN 94 2
9 28.3591.20 Sicherungsring Circlips Circlip 20x1,2 DIN 471 2
1@ 28.3592.52 Sicherungsring Circlips Eixelip 52x2 DIN 472 2
11 ©92.20.013 VerschluBschraube Vis Screw 5
12 21.1446.26 Sechskantschraube Vis Screw M12x1,5%55 DIN 960 1
13 ©92.22.807 Schraube Vis Screw 1
14 @92.19.810 Gewindestift Goujon Stud 2
15 ©92.22.860 Gewindestift Goujon Stud 4
16 ©92.20.701 Gewindestift Goujon Stud 2
17 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
18 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 8
19 24.1422.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M: 12x1,5 DIN 934 2
20 ©92.20.197 Mutter Ecrou Nut 2
21 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 4
22 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’arrét Lock washer VSK 10 2
23 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DIN 127 8
24 ©92.19.595 Schraube Vis Screw 3
25 @92.22.036 Schraube Vis Screw 6

(Achse rechts)

EB 4159.00 i/l
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces 'S ) Numero de Ia norme Nbr.

No. Parts — No. Bezeichnung - Désignation Descriptioh Standard Description Nbr.

26 ©92.20.700 Schraube Vis Screw 6
(Achse links) (Arbre gauche) (Front axle left)

27 ©92.19.371 Dichtring Joint Seal washer 5

28 ©92.20.688 Schraube Vis Screw 2

29 ©92.19.887 Schraube Vis Screw 4

31 ©92.20.686 Schraube Vis Screw 2

32 @92.22.767 Rohrschelle Collier Clamp 1

33 ©92.20.015 Sechskantschraube Vis Screw 2

34 ©92.20.016 Schraube Vis Screw 6
- ©92.19.388 Differential vollst. Differential ens. Differential assy. 1

(bestehend aus den (comprenant 1les (consisting of

Teilen 35 - 41) piéces 35 - 41) parts 35 - 41)
35 ©92.22.699 Zylinderstift Goujon Roll pin 1
.36 ©@92.19.388 Differential vollst. Differentail ens. Differential assy. 1l

37 ©92.19.389 Achse Axe Shaft 1

38 ©92.19.391 Satellitenrad Pignon satellite Diff. pinion 2

39 ©92.19.390 Scheibe Rondelle Washer 2

49 ©92.19.392 Planetenrad Pignon planétaire Side gear 2

41 ©92.19.393 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 2

42+43 ©92.20.699 Schneckenrad Roue a vis Spiral bevel 1
und Schneckenwelle sans fin ens. assy.

44 ©92.19.384 Ausgleichscheibe 0,1 Rondelle réglage @,1 Shim - 0,1 68x78,5 X
- ©92.19.385 Ausgleichscheibe 0,15 Rondelle réglage 9,15 Shim - 0,15 68x78,5 X
- ©92.19.386 Ausgleichscheibe 0,2 Rondelle réglage ©@,2 Shim - 0,2 68x78,5 X
- ©92.19.387 RAusgleichscheibe 0,3 Rondelle réglage @,3 Shim - 0,3 68x78,5 X

EB 4159.00 2/5
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces G = Numero de ia norme Nbr.
No. Parits — No. Bezeichnung Désignation Descripim)l Standard Description Nbr.
45 ©92.19.402 Ausgleichscheibe 0,1 Rondelle réglage ©,1 Shim - 0,1 25-hy3) f
- ©@92.19.403 Ausgleichscheibe ©,15 Rondelle réglage 0,15 Shim - 0,15 25,/ 5X32 X
- ©92.19.404 Ausgleichscheibe 0,2 Rondelle réglage 0,2 Shim - 0,2 25,5x32 X
- ©92.19.339 Ausgleichscheibe 0,3 Rondelle réglage @,3 Shim - 0,3 25..5x32 X
46 ©92.20.704 Distanzbuchse Entretoise Distance collar 25%34x30 L 1
47 ©92.20.018 Buchse Douille Collar 25%x35%x13 L 1
48 28.1713.12 Radialwellendichtring Bague d’'étanchéité 011 seal BADSL 35x55x9/11 i
49 @92.19.383 Nutmutter Ecrou Nut M 25 )
50 ©92.19.356 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring Sil:32 2
51 ©92.19.396 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring S 150 1
52 ©92.20.019 Entliifter Soupape Breather 1
53 ©092.20.020 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 22x50x5 2
54 ©92.20.@21 Schraube Vis Screw 1
55 ©92.19.363 Uldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 2
56 @92.20.022 Sicherungsmutter Ecrou L-nut 2
57 28.5871.31 Dichtring Joint Seal washer A 16x22 DIN 7603 2
58 ©@92.19.364 Lager Palier Bearing 2
59 @92.22.861 Dichtung Joint Gasket 2
60 ©92.19.37@ O0-Ring Rondelle-0 0O-Ring S 166 2
61 ©92.19.411 Ausgleichscheibe Rondelle de réglage Adjust washer 76x%x92x0,2 X
62 092.20.689 Gehdusetrdger Support Case support 2
63 ©92.19.379 0Oldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 2
64 @92.20.696' Geh&dusedeckel Couvercle Gear case cover 2
65 092.20.027 Gewindestift Goujon Stud 4
66 ©92.19.367 Gleichlaufrollengelenk Croisillon Joint 2

EB 4159.00 3¢S
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces @& ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
67 ©92.19.366 Dichtring Joint Seal 2
68 @92.20.030 Buchse Douille Collar 22,5x28%8 L 4
69 ©92.20.690 Ritzelwelle Pignon Gear 2
70 ©92.20.031 Stopfen Bouchon Plug 2
71 ©92.20.697 Zahnrad 30 Z&ahne Pignon 30 dents Gear 30 teeth 2
72 ©92.20.698 Differentialgehause Boitier Diff. carrier 1
73 ©092.20.687 Schubstangenhebel Levier de direction Steering arm 1
(fir 4250 H ohne (pour 4250 H sans (for 4250 H without
hydr. Lenkhilfe) servo direction) power steering)

74 @92.22.0837 Achsschenkel rechts Porte-fusée droite Knuckle arm right af

- ©@92.22.038 Achsschenkel links Porte-fusée gauche Knuckle arm left 1
75 ©92.20.685 Antriebswelle kurz Arbre de commande Drive shaft short 1
- ©092.20.684 Antriebswelle lang Arbre de commande Drive shaft long 1
76 ©92.22.039 Gehdusetrdger Support Support 2
77 ©@92.19.365 Buchse Douille Bushing 18x20x12 L 2
78 @92.19.375 Buchse Douille Bushing 20x23x25 L 2
79 @92.19.373 Lagerring Rondelle palier Sleeve ring 2
80 ©92.19.362 Bolzen Axe Lift bholt 2
81 @92.19.382 Zahnscheibe Rondelle dentée Teeth washer 2
82 092.20.033 Mutter Ecrou Nut 2
83 ©92.20.691 Antriebsgehduse rechts Boitier droite Front gear case right 1

- ©092.20.692 Antriebsgehiduse links Boitier gauche Front gear case left 1
84 ©92.19.369 Lager vollst. Roulement ens. Bearing assy. 2
85 092,19.378 Vorderradtrager Support de roue Front wheel hub 2
86 ©092.20.034 Distanzstiick Espacer ) Spacer 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces S Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivid Standard Description Nbr.
87 ©92.20.693 Gelenkbolzen Axe Lower arm pin 2
88 ©92.20.694 Dichtkappe Capuchon Seal cap 2
89 ©@92.20.695 Dichtring Joint Dust seal 2
90 ©92.20.041 Distanzbuchse Entretoise Spacer 2
91 ©@92.22.040 Scheibe Rondelle Washer 23,5x38x0,3 2
92 @92.22.041 Scheibe Rondelle Washer 20,5x%x34,5x%x0,3 X
93 ©92.19.372 Sechskantschraube Vis Screw 4
94 ©@92.20.683 Vorderachse Ponte avant Front axle 2
95 ©@92.22.192 Lagerbuchse Douille Collar 1
96 ©92.22.,339 Verbindungshiilse Manchon de Sliding sleeve 2
accouplement

97 ©92.20.045 Schraube Vis Screw 4
101 ©92.22.559 Welle Arbre Shaft 1
102 ©92.22.560 Wellenschutz - A Protection - A Shaft cover - A 1
103 @92.22.866 Dichtung Joint Gasket 1
164 ©92.22.561 Wellenschutz - B Protection - B Shaft cover - B 1
105 ©92.22.334 Dichtmuffe Joint Seal cover 1
*106 ©92.22.811 Schubstangenhebel Levier de direction Steering arm 1

(fiir 4250 H mit (pour 4250 H avec (for 4250 H with

hydr. Lenkhilfe) servo direction) power steering)

*107 24.6481.25 Scheibe Rondelle Washer A 13 DIN 125 2

x ACHTUNG! Die mit * markierten Les pléces marquées Parts marked with

Teile sind nur
giiltig fiir 4250 H
mit hydr. Lenkung

EB 4159,00 5/5
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Bild Teile-Nr. _ Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces e Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

1 21.1443.52 Schraube Vis Screwv M 6x30 DIN 931 4

2 21.1443.77 Schraube Vis Screw M 8x45 DIN 931 2

3 ©92.20.982 Gewindestift Goujon Stud 2

4 24.1421.14 Mutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 4

5 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut 8 DIN 934 1

6 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 4 DIN 125 1

7 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer 6 DIN 127 6

8 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer 8 DIN 127 4

9 ©92.20.983 Schraube Vis Screw 1
10 @92.20.466 Ventilator Ventilateur Fan 1
11 @92.19.112 Keilriemen Courroie Fan belt 1
12 ©®92.20.463 Wasserpumpendeckel Couvercle Cover-water pump 1
13 ©092.20.464 Keilriemenscheibe Poulie Pulley 1
14 092.20.378 Dichtung Joint Gasket 1
15 ©92.20.377 Dichtung Joint Gasket 1
16 @92.20.465 Lichtmaschinenhalter Support Generator support 1
17 ©92.22.863 Wasserpumpe vollst. Pompe de 1'eau Water pump assy. 1
18 @92.19.942 Schraube Vis Screw 1
19 ©92.22.367 Distanzhiilse Douille Bushing 1
20 ©92.22.368 Flansch Flasque Flange 1
21 ©92.22.369 Gewindestift Goujon Stud 1
22 ©92.20.984 Distanzstiick Douille Spacer 1

EB 4118.,00 1741
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

Norm — Bezeichnung Stiick
= Numero de la norme Nbr.

B00121.000

e -l
No. Parts — No. Bezeichnung C ‘Désignation nescripi.uh Standard Description Nbr.
1 21.1441.69 Schraube Vis Screw M 8x18 DIN 933 2
2 21.1441.72 Schraube Vis Screw M 8x25 DIN 933 ik
3 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 3
4 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8.4 DIN 125 2
5 24,8195.18 TFederring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 3
6 ©92.19.816 Schraube Vis Screw 6
7 @92.2@.985 Schraube Vis Screw 4
8 ©92.19.693 Schlauchklemme Colliler Clamp 1
9 ©@92.20.876 Kantenschutz Garniture plastique Molding 4
10 24.8291.20 Zahnscheibe Rondelle dentée Teeth washer A 8,2 DIN 6797 1
11 ©92.19.698 Spannband Fixation Band 1
12 ©092.19.694 Schlauchklemme Collier Hose clamp 3
13 ©92.19.125 Schutzhiille Tuyau protection Protector tube 1
14 ©92.19.097 hSchlauchleitung Tuyau Hose 1
15 ©001.10.001 Schlauchklemme Collier Clamp 4
16 ©92.19.098 Ablafischraube Bouchon de vidange Water drain plug 1
17 ©92.19.099 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1!
18 ©92.19.104 AblaBhahn Robinet Drain station 1
- ©92.22.291 Kithler kpl. Radiateur cpl. Radiator cpl. 1
mit Luftfithrung (compr. les (cons. of
(best. aus den ‘piéces 19 23) parts 19 - 23)
Teilen 19 - 23)
- @92.22.371 Kithler vollst. Radiateur ens. Radiator assy. 1
ohne Luftfihrung (compr. les (cons. of
(best. aus den piéces 19 - 22) parts. 191 - 22
Teilen 19 - 22)
19 ©92.22.372 Kiithlersieb Protect. de crépine Protection sc¢reen 1

EB 4119.00 1/2
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Bild Teile-Nr. : Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces s M Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
20 ©92.22.373 Kiithlerdeckel Couverrle Cap 1
21 ©@92.22.374 Uberlaufleitung Tuyau Pipe vinyl 1
22 ©92.22.375 Kihler Radiateur Radiator 1
23 ©92.20.448 Luftfihrung Buse Shroud 1
24 ©92.22.276 Kihlerschlauch unten Tuyau - inférieur Hose - lower 1
25 ©92.22.225 Kiuhlerschlauch oben Tuyau -~ supérieur Hose - upper 1
26 ©92.22.376 Kithlertrdger Support Bracket

27 ©92.22.226 Krimmer Coude - caoutchouc Rubber elbow 1
28 ©92.22.864 Gummiunterlage Cale Seal 1
29 ©92.22.377 Schutzblech Plaque de protection Air screen 1

EB 4119.00 272
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces '@ Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 21.1443.77 Schraube Vis Screw M 8x45 DIN 931 1
2 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2
3 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 3
4 ©92.19.595 Schraube Vis Screw 2
5 @92.19.712 Schlauchschelle Collier Clamp 2
6 ©92.19.113 Thermostat Thermostat Thermostat 1
7 ©92.19.009 Dichtung Joint Gasket 1
8 ©92.19.003 Dichtung Joint Gasket 1
9 ©92.20.989 Gewindestift Goujon Stud 2
16 ©92.20.115 VerschluBschraube Bouchon Plug 1
11 ©92.20.988 Thermostatgeh&use Carter ens. Thermostat housing 4]
vollst. (einschl. (compr. les (cons. of parts
Teile 9 und 10) piéces 9 et 10) 9 and 10)
12 ©92.22.278 Gummikriimmer Collecteur caoutch. By-pass hose 1
13 ©92.19.715 WasserauslaBkriimmer Collecteur échaepem. Water outlet flange 1

EB 4120.00 17
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Bild Teile-Nr. | Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces . ) ! Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiv Standard Description Nbr.
Beschilderung 4250 H
1 ©000.49.518 Hinweisschild: Décalcomanie Label switch 1
Licht-Ziindung-Start
2 000.495.512 Schaltbild 2.- und Décalcomanie Label 2/4 1
4- Radantrieb front drive
3 092.22.672 Schalthild Décalcomanie Label, 1
sub change
4 092.22.673 Schaltschema- Décalcomanie Label, 1
Pedal pedal
5 00@.49.515 Schaltbild: Décalcomanie Label 1
Hydraulikaushebung hydr. control
6 ©000.49.508 Hinweisschild: Décalcomanie Label, 1
Gashetdtigung throttle
7 000.49.978 Typenschild Décalcomanie Type plate 2
4250 H 4250 H 4250 H
8 000.42.178 Typenschild Décalcomanie Type plate 1
(mit techn. Daten)
9 000.49.146 Hinweisschild: Décalcomanie Label, 1
Motordl engine oil
16 000.49.140 Hinweisschild: Décalcomanie Label, 1
Diesel fuel
11 000.42.526 Hinweisschild: Décalcomanie Label, 1

(auf Sitzwanne
oder Kotfliigel)

EB 4186.00 1/2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces (N ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiva Standard Description Nbr.
- 000.40.860 Werkzeugsatz vollst. Jeu de outils Tool set
(bestehend aus den (compr. les (cons. of
Teilen 1 - 6) piéces 1 - 6) parts 1 - 6)
1 ©000.40.283 Werkzeugtasche Boite a outils Tool bag 1
2 000.40.346 Doppelmaulschliissel Ccleée Double ended spanner 10x11 1
3 000.40.499 Doppelmaulschliissel cleé Double ended spanner 12x14 1
4 000.40.361 Doppelmaulschliissel Clé Double ended spanner 13x17 1
5 000.40.209 Doppelmaulschliissel Clé Double ended spanner 19x22 1
6 000.40.027 Schraubenzieher Tournevis Driver 8x1x100 1

EB 4185.00 1/1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces T By Numero de la norme Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Niyr.

12 000.49,930 "GUTBROD" - Zeichen Décalcomanie Label - GUTBROD 2

13 000.49.525 Hinweisschild: Décalcomanie Label, T/M il
Getriebedl 0il level

14 000.49.524 Hinweisschild: Décalcomanie Label, front 1
Frontzapfwelle PTO clutch

15 ©000.49.523 Schaltbild: Décalcomanie Label, remote 1
Hydrauliksteckdosen valve lever

16 ©00.495.370 Hinweisschild: Décalcomanie Label 1
Radantriebsbetdtigung

17 ©00.49.538 Hinweisschild: Décalcomanie Label, 1
STOP STOP

18 @92.22.675 Schaltbild; Décalcomanie Label, 1
Zapfwelle PTO

19 000.48.423 Hinweisschild: Décalcomanie Label 1
Blinkanzeigeleuchte

20 000.49.510 Hinweisschild: Décalcomanie Label, 1
Horndruckknopf Horn

21 ©00.49.509 Hinweisschild: Décalcomanie Label-signal 1
Blinker indicator lamp

22 ©@00.49.519 Hinweisschild: Décalcomanie Label, 1
Haube 6ffnen Hood open

23 092.22.676 Hinweisschild: Décalcomanie Label, 1
Start Start

24 092.22.677 Hinweisschild: Dé~alcomanie Label, ]
Diff.-Schaltung Diff. lock

25 ©92.22.678 Hinweisschild: Décalcomanie Label, 1
Kontrollhebel Control lever

26 ©00.49.975 Firmenschild Décalccomanie Label 1

fir Lenkradkappe

EB 4186 2/2
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Bild Teile-Nr.

- : Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces %)

Numero de 1a norme Nbr.

B800121.000

No. Parts — No.

Bezeichnung

Désignation

M
Descriptiun

Standard Description Nbr.

1 25.3198.29 Spannhiilse Goupille élastique Spring pin 8%x32 DIN 1481
2 24.6488.34 Splint Goupille Cotter pin 2,5x25 DIN 94 3
3 28.3591.18 Sicherungsring Cirelips Snap ring 18x1,2 DIN 471 1
4 @92.19.173 Kugel Bille Ball 1
5 24.1421.18 Mutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2
6 24.1422.23 Mutter Ecrou Nut M 16x1,25 DIN 934 2
7 24.,1422.31 Sechskantmutter Ecrou Nut M16x1,5 DIN 934 1

24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 5

24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN 127 2
16 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’arrét L-washer 2
11 @92.19.175 Feder Ressort Spring 1
12 ©92.19.181 O-Ring Rondelle-0 0-Ring 2
13 @92.19.192 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
14 @92.19.241 Dichtring Joint Seal washer 1
15 @92.19.855 Scheibe Rondelle Thrust washer 2
16 @©92.22.265 Sicherheitsschalter Commutateur Safety start switch 1
17 @92.22.395 Schutzschlauch Tube & protection Protection tube 1
18 ©92.22.396 Haltewinkel Equerre Switch holder 1
19 ©92.22.397 Handhebel Levier Lever 1
20 ©92.19.186 Handgriff Poignée Knob 1
21 ©92.19.187 Buchse Douille Bush - 2
22 ©92.22.348 Schaltgabel Fourchette Fork 1
23 ©92.22.324 Schaltwelle Axe de commande Shift rod 1
24 ©92.22.200 Schraube Vis Screw 1
25 ©92.22.398 Schalthebel Levier de commande Shift lever 1

EB 4128.00 1/:2
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces e &) Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
26 ©92.22.285 Hebel Levier Lever ]
27 @92.22.399 Lagerung Palier Bracket 1
28 092.22.4@@ Schaltstange Tige de commande Shift rod 1
29 092.22.201 Bolzen Boulon Bolt 1

EB 4128.00 2/2
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Short-Block Zylinderkopf,

bestehend aus den mit

*% gekennzeichneten Teilen,

siehe Textblatt .

—





00121.000

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

No. Paﬂs-Nn.‘

Bezeichnung

Désignation

Description

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

=, 99222963

1, '@92.22.876

092.20.384
092.20.383
©92.19.521
©92.20.965
©92.19.523
©092.19.524
©092.19.525
092.19.526
@92.19.527°

e W 0 - G ;s W N

=

11, ©92.19.029

12 092.19.008
13, 032,199,512
14 ©92.19.513
L 109246100516
161092419517
17¢ (@929 0518
18: @92:4:19:519

Short Block -Zvlinderkopf,bestehend aus
den mit * gekennzeichneten Teilen
auf Ersatzteilblatt EB 4102.00 -1

Zyvlinderkopf vollst,

(einschl. der
Teile 2 - 10)

Gewindestift
Gewindestift
Gewindestift
VerschluBdeckel
VerschluBdeckel
VerschluBdeckel
VerschlufRstopfen
Gewindebolzen

Vorkammer

Halter fiir
Ventilfeder

Dichtung
Scheibe
Hutmutter
Federteller
Dichtung
Schraube

Schraube

EB 4102.00 -1 1.42

Culasse ens.
(comprenant les
piéces 2 - 10)

Goujon
Goujon
Goujon
Couvercle
Couvercle
Couvercle
Bouchon
Goujon

Chambre de
précombustion

Cuvette de ressort
de soupape

Joint
Rondelle
crou

Cuvette

Joint

Vis

Vis

Cylinder head
assy.(cons. of
parts: 2 = 1@)

Stud
Stud
Stud
Cover
Cover
Cover
Plug
Stud

Chamber insert

Valve spring
lock

Gasket

Washer

Nut

Retainer
Seal-valve stem
Screw

Screw
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts - flo. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
19 ©92.20.385 Entliftungsschlauch Tuyau Breather hose 1
20  092.20.386 Schlauchklemme Collier Clamp 1
21 ©92.20.388 VerschluBdeckel Convercle 0il cap 1
22 ©92.19.688 Befestigungslasche Patte Hanger-engine 1
23 ©92.19.023 FEinlaBventil Soupape admission Intake valve 3
24 ©092.19.024 AuslaBventil Soupape échappement, Exhaust valve 3
25 ©92.19.925 Ventilfeder Ressort de soupape Valve spring 6
26 ©92.19.028 Ventilfeder innen Ressort de soupape Valve spring-inner 6
27 ©92.22.875 Dichtung Joint Gasket 1
28 ©92.22.633 Zylinderkopfdeckel Couvercle de culasse Head cover cpl. 1

EB 4102.00 -1 2/2
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Lieber Kunde

Die GUTBROD - Traktoren haben wir aus den Erfahrungen der Praxis konstruiert und aus bestem
Material fr Sie hergesteltt.

Auch wenn Sie schon Uber Erfahrungen im Umgang mit Traktoren verfiigen, sollten Sie diese Betriebsan-
leitung nicht achtlos beiseite legen.

lhre Fahrpraxis, sowie leichte Bedienung der GUTBROD - Traktoren, erméglichten uns die kurzgefaBte
Beschreibung von Bedienung, Wartung und Pflege des Fahrzeuges.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem GUTBROD - Traktor am
StraBenverkehr teilnehmen oder mit dem Arbeitseinsatz beginnen.

Standige Einsatzbereitschaft und Haltbarkeit des GUTBROD - Traktors sind weitgehendst von richtiger
Handhabung, sowie sorgsamer Durchfihrung der Wartungs- und Pflegearbeiten abhangig. Schon des-
halb empfiehlt es sich, unsere wernvollen Hinweise zu ,Wartung und Pflege” zu beachten und die War-
tungszeiten einzuhalten.

Wenn Sie die Wartungsarbeiten nicht selbst vornehmen kénnen, dann sollten Sie unbedingt die
GUTBROD - Fachwerkstatt mit der Durchflihrung beauftragen, die hierfir Gber werksgeschulte Fach-
monteure und die notwendigen Spezialwerkzeuge verfligt.

Wir winschen Ihnen gute Fahrt und daB Ihnen der GUTBROD - Traktor immer einsatzbereit zur Ver-

flgung steht.
GUTBROD
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Sicherheitsvorschriften Allrad-Traktor 4200 H+ 4250 H

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stellen, die
Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere
Benutzer weiter.

BestimmungsgemaBe Verwendung. Der Allrad-Traktor
4200 H+ 4250 H istausschlieBlich fir den Ublichen Einsatz in der
Land - und Forstwirtschaft, Grinflachen - und Anlagenpflege so-
wie im Winterdienst gebaut (bestimmungsgemaBer Gebrauch).

Jeder dariber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestim-
mungsgemag. Fur hieraus resultierende Schaden haftet der Her-
steller nicht; das Risiko hierflr tragt allein der Benutzer.

Zur BestimmungsgemaéaBen Verwendung gehdrt auch die Einhal-
tung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs -, Wartungs -
und Instandhaltungsbedingungen.

Der Allrad-Traktor 4200 H + 4250 H darf nur von Personen
genutzt, gewartet und instand gesetzt werden, die hiermit vertraut
und Uber die Gefahren unterrichtet sind.

Die einschlagigen Unfallverhitungs-Vorschriften sowie die
sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, ar-
beitsmedizinischen und straBenverkehrsrechtlichen Regeln sind
einzuhalten.

Eigenmé&chtige Verdnderungen an der Maschine schlieBen eine
Haftung des Herstellers flir daraus resultierende Schaden aus.

Allgmeine Sicherheits- und Unfallverhiitungs-Vorschriften

Grundregel: Vorjeder Inbetriebnahme den Traktor auf Verkehrs -
und Betriebssicherheit Gberprifen!

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebs-
anleitung die allgemein glltigen Sicherheits- und Unfall-
verh{itungs - Vorschriften !

Jugendliche unter 16 Jahren dirfen das Fahrzeug nicht be-
dienen!

Bei Benutzung offentlicher Verkehrswege die jeweiligen Be-
stimmungen beachten!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen- und Betati-
gungselementen sowie mit deren Funktionen vertraut ma-
chen. Sich vergewissern, daB alle Schutzeinrichtungen
ordnungsgemaB angebaut sind. Wahrend des Arbeitsein-
satzes ist es dazu zu spat!

Der Benutzer ist gegenuber Dritten im Arbeitsbereich verant-
wortlich|

Der Aufenthaltim Gefahrenbereich der Maschine istverboten!

Starten des Motors nur vom Fahrerplatz aus. Der Motor darf
nicht durch KurzschlieBen der elektrischen Anschlusse am
Anlasser gestartet werden, da sich die Maschine sonst
sofort in Bewegung setzen kann!

Vor dem Anfahren Nahbereich kontrollieren (Kinderl). Auf
ausreichende Sicht achten!

Motor nicht in geschlossenen Radumen laufen lassen!

Die Bekleidung des Fahrers soll eng anliegen. Locker ge-
tragene Kleidung vermeiden. Festes Schuhwerk tragen!





Beim Umgang mit Kraftstoff ist Vorsicht geboten — erhdhte
Brandgefahr. Niemals in der Nahe offener Flammen, ziind-
fahiger Funken und heiBer Motorteile Kraftstoff nachfilien.
Beim Auftanken nicht rauchen!

Vor dem Auftanken Motor abstellen und Ziindschliissel ab-
ziehen. Kraftstoff nicht in geschlossenen Raumen nachflillen.
Kraftstoff nicht verschitten ! (geeignete Einfillhilfen Benutzen).

Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber halten!

Vorsicht im Umgang mit BremsflUssigkeit und Batteriesaure
(giftig und &atzend!)

Personenbefdrderung, Beifahrer, Bedienungspersonal
— Ein Beifahrer darf nur befordert werden, wenn ein ordnungs-

gemaBer Beifahrersitz vorhanden ist!

— Daruber hinaus istdie Mitnahme von Personen nicht zulassig!

Fahrbetrieb

Beim Starten des Motors muB der Fahr- und Gerateantrieb
ausgeschaltet sein!

Die Fahrgeschwindigkeit muB immer den Umgebungsver-
héltnissen und dem Beladungszustand angepaBt werden. Bei
Berg- oder Talfahrt und Querfahrten zum Hang plétzliches
Kurvenfahren vermeiden. Bei Kurvenfahrt Differentialsperre
ausschalten. Im Gefélle niemals auskuppeln und schalten!

Anhanger und Geréte vorschriftsmaBig ankuppeln. Fahrver-
halten, Lenk-, Bremsfahigkeit und Kippverhalten werden
durch Anbaugerate, Anhanger, Ballastgewichte sowie geflllte
Transportbehalter (Grasfangbehélter) beeinfluBt. Daher auf
ausreichende Lenk- und Bremsfahigkeit achten!

Zulassige Achslasten, Anhangelasten und Gesamtgewichte
beachten!

Bei Kurvenfahrt mit angehangten oder aufgesattelten Geraten
die weite Ausladung und die Schwungmasse des Gerates be-
ricksichtigen!

Verlassen des Allrad-Trakors 4200 H + 4250 H

Traktor beim Verlassen gegen Wegrollen und unbefugtes Be-
nutzen sichern (Feststelloremse, Unterlegkeile). Motor ab-
stellen, Gang und Gruppe einlegen. Schlussel vom Haupt-
und Startschalter abziehen und ggf. Kabine abschlieBen !

Traktor niemals unbeaufsichtigt lassen, solange der Motor
noch in Betrieb ist.!

Wahrend der Fahrt den Fahrerplatz niemals verlassen!
Bei Verlassen des Traktors Anbaugeréat ganz absenken !
Beim Abstellen des Fahrzeuges Kraftstoffthahn schlieBen!

Anbaugerate

Gerate und Anhénger nur mit den vorgeschriebenen Vor-
richtungen befestigen!

Beim Ankuppeln von Anhangern oder Geréten ist besondere
Vorsicht notig!

Anhanger und Gerate gegen Wegrollen sichern!

Gerat nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen
angebracht und in Schutzstellung sind!

Zapfwellenantrieb

An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei abgestellten Motor!

Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich
der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle aufhalten!





— Schutzvorrichtungen der Gelenkwelle und der Zapfwellen

mussen vorschriftmasig angebracht sein!

Nach Abschalten der Zapfwelle kann das angebaute Gerét

— Radmuttern von Zeit zu Zeit, mindestens alle 50 Betriebs-

stunden nachziehen. Nach erfolgtem Radwechsel sind die
Radmuttern nach 1 - 2 Betriebsstunden auf festen Sitz zu (iber-

bedingt durch seine Schwungmasse nachlaufen. Wahrend prifen und nachzuziehen.

dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerét herantreten. Erstwenn ~ — BeiArbeiten an der elektrischen Anlage stets Masseband von
es ganz stillsteht, darf daran gearbeitet werden! der Batterie abnehmen!

— Bei abgebauter Gelenkwelle muB die Zapfwelle wieder mit = Nur Originglersatzteile oder qualitativ gleichwertig, handels-
der Schutzkappe abgedeckt werden! tbliche Teile verwenden!

Keilriemenantrieb

— Auflegen und Abnehmen des Keilriemens nur bei abge-
stelltem Motor!

— Schutzvorrichtungen des Keilriemenantriebes muissen vor-
schriftsmaBig angebracht sein!

— Nach Abschalten des Antriebes kann das angebaute Gerat
bedingt durch seine Schwungmasse nachlaufen. Wahrend
dieser Zeit nicht zu nahe an das Geréat herantreten. Erst wenn
es ganz stillsteht, darf daran gearbeitet werden!

Wartung

— Unter hohem Druck austretende Hochdruck - Flissigkeiten
(Kraftstoff, Hydraulikdl) kénnen die Haut durchdringen und
schwere Verletzungen verursachen. Daher sofort einen Arzt
aufsuchen. — Infektionsgefahr!

~ Ole, Kraftstoffe, Batterien, Bremsfliissigkeit, KiihIflissigkeit und
Filter getrennt und ordnungsgeman entsorgen!

— Das Montieren von Reifen setzt ausreichende Kenntnisse und
vorschriftsmaBiges Montagewerkzeug voraus !





Motor

Type

Bauart:
Drehrichtung
Bohrung

Hub

Hubraum
Verdichtungsverhaltnis
Betriebsdrehzahl
Leerlaufdrehzahl
Motorleistung
Hochstdrehmoment

Kraftstoff
Tankinhalt
Schmierung
Olmenge im Motor
Schmierstoff
Ansaugluftfilter
Lichtmaschine
Elektrostarter
Batterie
Kuhlung
Kuhlflussigkeit

Vorderachse
Olsorte i. d. Lenktriebachse

Olmenge im Differential (Mitte)
in der Lenktriebachse

Achsportale (links und rechts)

Technische Einzelheiten

GUTBROD 4200 H

CS 100
Dreizylinder - Viertakt- Diesel
links, auf Schwungrad gesehen

73 mm

80 mm

1004 cm?®

23 :1

2500 U/ min.

ca. 750-800 U/min.

14 kW bei 2500 U/ min

62 Nm bei 1600 U/ min.

Diesel - Kraftstoff
ca. 14 Liter

GUTBROD 4250 H
CS 122

78 mm

85 mm

1218 cm?®

22,4 : 1

2500 U/ min.

800 U/ min.

18,5 kW bei 2500 U/ min.
75 Nm bei 1900 U/ min.
bis 2300 U/ min.

Diesel - Kraftstoff

ca. 14 Liter

Druckumlaufschmierung mit Zahnradpumpe

ca. 2,5 Liter
API CC/CD, HD SAE 10 W/ 30
Trocken - Luftfilter
Drehstrom 12 V/35 A
12V
12 V/45 Ah
Wasser
ca. 3 Liter

Lenktriebsachse
Getriebedl, SAE 80, APl GL 3 oder GL 4

ca. 1,5 Liter
je ca. 0,4 Liter

ca.2,5 Liter

Trocken - Luftfilter
Drehstrom 12 V/35 A
12V

12 V/45 Ah

Wasser

ca. 3 Liter





Getriebe

Fahrgeschwindigkeiten

Olsorte in Getriebe und Hydraulik
Olmenge in Getriebe und Hydraulik

Zapfwellen

Zapfwelle vorn
Zwischenachszapfwelle
Heckzapfwelle

bis Fg. Nr. 8823466

ab Fg. Nr. 8823467

Heck - Zwischenachszapfwelle

Bremse
Hand - und Feststellbremse

Bereifung

Ackerstollen-Bereifung
vorn:
hinten:

Rasenbereifung

vorn:

hinten:

Super -Ballon-Bereifung
vorn:

hinten:

oder

vorn:

hinten:

MaBe und Gewichte

Lange Uber alles ohne

3-Punktgestédnge 2255 mm
Breite 1045 mm
Hohe Gber Lenkrad 1280 mm
Hohe Gber Schutzbiigel 2100 mm

Hydrostatik
ca.0—20 km/h

Getriebeol, SAE 80, API GL 3 od. GL 4

ca. 17 Liter
Profil

11/8”, 6 Teilig
11/8”, 6 Teilig

13/87 6 Teilig
13/8" 6 Tellig
17, 15 Tellig

Drehzahl
ca. 1300 U/min
ca. 1300 U/min

nur 540 U/min
ca. 540 U/min und 1000 U/ min
ca. 2100 U/min

mechanische FuBbremse auf Hinterrader wirkend

auf Hinterrdder wirkend

5-14/ 4 PR
8-18/ 4 PR
6-14/ 4 PR
95-18/ 4 PR
20,5 x 8,00-10
29 x12,00-15
185/60R 14
130/65 - 18
Radstand 1395 mm
Wendekreis 2100 mm
Héhe bis Zapfwelle 575 mm
Eigengewicht 1120 kg
Zulassige Achslast vorn 820 kg

Lufdruck

1,4 bis 2,6 bar
1,2 bis 1,9 bar

oo

r
r

OO
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O

ar
ar
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1,5 bar
3,0 bar

1000 kg
1500 kg
2000 kg
400 kg
450 kg

Zulassige Achslast hinten
Zulassiges Gesamtgewicht
Zulassige Anhéngelast gebremst
Zulassige Anhangelast ungebremst
Stitzlast in der Anhdngekupplung
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Typenschild (Abb. 1)

Das Typenschild T (Abb. 1) des Kompakttraktors 4200H + 4250 H
ist in Fahrtrichtung gesehen vorn rechts am Fahrgestell festgenietet.

Achten Sie darauf, daB dieses Typenschild nicht beschadigt und un-
leserlich wird oder etwa verloren geht, damit lhnen bei Polizeikontrol-
len keine unndtigen Schwierigkeiten entstehen.

Die Angaben auf dem Typenschild missen mitden amtlichen Eintra-
gungen im Kraftfahrzeug - Brief und des Fahrzeugscheines tberein-
stimmen.

Fahrgestell-Nummer (Abb. 1)

Den gesetzlichen Vorschriften entsprechend ist die Fahrgestell-
NummerF (Abb. 1) zuséatzlich rechts vorn unter dem Typenschild im
Fahrgestell eingeschlagen.

Motor-Nummer (Abb. 2)

In Fahrtrichtung gesehen, ist an der rechten Seite im Motorblock Uber
dem Diesel - Kraftstoff - Filter die Motornummer mit Prdgezeichen ein-
geschlagen. -






Kraftstoffbehdlter A (Abb. 3)

Tankdeckel abschrauben und den Tank mit handelsiblichen Diesel-
kraftstoff flllen. Das Sieb im Einfillstutzen nicht herausnehmen, um
Verschmutzungen von Tank, Kraftstoffleitungen, Kraftstoft - Filter und
Einspritzpumpe zu vermeiden.

Tankinhalt: ca. 14 Liter

Immer rechtizeitig nach - und volltanken. In jedem Fall baldmdglichst
nachtanken, wenn die Tank - Kontrolle K (Abb. 3)aufleuchtet. Wenn

dies Ubersehen wird, gelangt mit dem letzten Diesekraftstoff Luftin die

Kraftstoffanlage. Nach dem néchsten Tanken und vor erneutern Mo-
torstart muB dann unbedingt die Kraftstoffanlage entliftet werden. Sie-
he hierzu auch unsere Ausflihrungen zu Abb. 54 4+ 55.

Warnblinker B (Abb. 3)

Bei angezogenem Schalterknopf ist die Warnblinkanlage einge-
schaltet und die Blinker arbeiten in einer gewissen Blinkfrequenz.
Drehzahlmesser-

Betriebsstundenz&hler C (Abb. 3) _

An diesem Instrument kbnnen bei laufendem Motor die Motordreh-

zahl (Anzeige x 100=Umdrehung per Minute) und an den schwarzen

Zahlen des Zahlerstandes die Betriebsstunden abgelesen werden.
Die letzte Zahl rechts mit weiBem Hintergrund gibt 1/10 Stunden an,
z.B. 6=36 Minuten.

Hebel fiir Frontzapfwelle und
Frontzwischenachszapfwelle D (Abb. 4)

Der Antrieb fiir die Front- und Zwischenachszapfwelle wird mit die-
sem Schalthebel ein- und ausgeschaltet.

Handhebel nach oben = Zapfwellenantrieb EIN
Handhebel nach unten = Zapfwellenantrieb AUS

11
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Blinkerkontrolle fiir Anhangerbetrieb E (Abb. 5+86)
Die Kontrollampe muB mitblinken, wenn eine Anhangerbeleuchtung
mit der Steckdose des Traktors verbunden ist.
Blinklicht-Schalter F (Abb. 5+6)

Fahrtrichtungsanderungen mit dem Traktor sind immer rechtzeitig
anzuzeigen. Wird der Schalter-Hebel so geschaltet, daB die Spitze
des Hebels auf das dartber angebrachte Schaltbild Blinker nach
links oder rechts zeigt, leuchten im Monitor die Kontrollen Links L
(Abb. 6) oder Rechts R (Abb. 6). Nach der Kurvenfahrt, Blinker
wieder ausschalten.

Signalhorn-Druckknopf G (Abb. 5+6)
Haupt- und Startschaiter H (Abb. 5)

Dieser Kombinationsschalter erflllt folgende Funktionen:
Schlissel senkrecht, abgezogen Start- und Lichtanlage AUS

Schllssel Position 1 rechts Stromverbraucher EIN
Schlissel Position 1 links Vorgluhstellung. Bei kaltem
(Dabei leuchtet auch die Motor ca. 20-30 Sekunden im
Gluhanzeige N (Abb. 6) Winter ca. 40-60 Sekunden
vorglthen. ’
Schlussel Position 2 rechts Starter eingeschaltet, aber nur

wenn gleichzeitig das Kupp-
lungspedal nierdergetreten wird.

(Sicherheitskontakt)
Lichtschalter J (Abb. 5)

Schalthebel Mitte
Schalthebel Links
Schalthebel Rechts

Beleuchtung ausgeschaltet.
Parklicht eingeschaltet.
Fahrlicht eingschaltet.






Handfahrhebel H (Abb. 7)

Mit diesem Handfahrhebel kann die Motordrehzahi stufenlos von
Leerlauf — Vollast reguliert aber auch der Motor abgestellt werden.

Handfahrhebel ganz hinten = Vollast
Handfahrhebel vorn = Leerlauf
Handfahrhebel ganz vorn = STOP
(Hebel zum Anschlag = (Motor wird abgestellt)
driicken und festhalten)

ACHTUNG!

In dem Handhebelbereich von Leerlauf bis Vollast kann
die Motordrehzahl stufenlos verandert werden, je nachdem
wie dies flr die Arbeit oder zur Fahrt notwendig ist.

Links neben dem Handhebel H (Abb. 7) ist oben aufder Armaturen-
verkleidung eine Symbolskala fur die Verstellmdglichkeiten von
STOP (ber Leerlauf bis Vollast angebracht.

Wenn der Motor abgestellt wird und stehen geblieben ist, unbedingt
den Handfahrhebel aus Stellung STOP etwas zurlick in Stellung
Leerlauf ziehen. Wird dies vergessen, kann es bei erneutem Motor-
start zu ungewollten Startschwierigkeiten kommen.

Kupplungspedal K (Abb. 8)

Zum Starten des Motors muB das Kupplungspedal vor Betatigung
des Starters niedergetreten werden (Sicherheitskontakst).

Die Motorkraft wird Uber die Kupplung auf das Getriebe Gbertragen.
Das Kupplungspedal nur bei stehendem Traktor und zum Schalten
des Vorwahlhebels V (Abb. 9) flr die Getriebelibersetzungen so-
wie zum Schalten der Heckzapfwelle und Getriebezwischenachs-
zapfwelle verwenden.

Waéhrend der Fahrt soll der FuB nicht auf dem Kupplungspedal ver-
bleiben, da sonst unnétiger KupplungsverschleiB entsteht.
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Vorwahlhebel fiir Getriebelibersetzung V (Abb. 9)

Der Schalthebel darf nur bei stehendem Traktor und niedergetre-
tenem Kupplungspedal aus den Schaltpostionen N = Neutral ge-
schaltet werden.

Schalthebel unten =  Langsamstufe
Schalthebel mitte =  Mittelstufe
Schalthebel oben =  Schnellstufe

Fahrpedal F (Abb. 10)

Je nachdem ob dieses Pedal vorn oder hinten niedergetreten wird,
setzt sich der Traktor zur Vorwaérts - oder Rickwartsfahrtin Bewegung.

Gleichzeitig wird in Verbindung mit dem Handfahrhebel und der
damit gewahlten Motordrehzahl durch festeres niedertreten oder
durch Entlastung des Fahrpedales F (Abb. 10) die Fahrgeschwin-
digkeit stufenlos durch das Hydrostatikgetriebe erhdht oder verlang-
samt.

Zum Anhalten des Traktors zuerst das Fahrpedal entlasten und erst
dann die FuBbremse betatigen.

Achtung! :
Mit dem Fahrpedal dirfen keinesfalls durch schnelles be-
tatigen von Vorwarts- auf Rickwartsfahrt oder umgekehrt
sogenannte Bremsschaltungen erfolgen, sonst entstehen
Getriebeschaden mit unnétigen Reparaturkosten.

In jedem Fall muB der Traktor erst zum Stillstand kommen, bevor die
Fahrtrichtung mit dem Fahrpedal geédndert wird.






- - ‘Hnb- 11)

..o i Griffindhe des Fahrers ist der Handfahrhebel H (Abb. 11
Damit kann die Vorwértsfahrt bei schwierigen Arbeiten oder im Ge
lande konstant von Neutral — Handhebel ganz hinten — bis zu
Schnellfahrt — Handhebel ganz vorn — eingestelit werden.

Bei Benutzung dieses Fahrhebels Fahrpedal F (Abb. 10)vollig ent-
lasten.

Beachten Sie auch, dafB der Handfahrhebel nur flr die Vorwéartsfahrt
benutzt werden kann. Fir die Rickwértsfahrien ist das Fahrpedal F
(Abb. 10) zu verwenden.

Hand- und Feststellbremse B (Abb. 12)

Handbremshebel hochziehen. In dieser Stellung arretiert sich der
Handbremshebel selbsttétig als Parkbremse.

Zum Losen der Bremse den Handhebel ein wenig hochziehen, den
Knopf K (Abb. 12) eindriicken, Handhebel zum Anschlag nach un-
ten driicken.
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Bremspedal (Abb. 13 + 14)

Die FuBbremse wirkt als Betriebsbremse auf die Hinterrader. Beim
Befahren 6ffentlicher Wege und StraBen mussen die beiden FuBpe-
dale P (Abb. 13) durchden Sperriegel S (Abb. 13) fest miteinander
verbunden sein.

Lenkbremse (Einzelradbremse)

Die Einzelradbremse dient auf dem Acker, im Gelande oder in Kul-
turen zur Unterstiitzung der Lenkbewegungen und zur Wendekreis
Verringerung des Alirad - Traktors.

Vor Verwendung der FuBpedale als Lenkhilfe muB der Sperriegel S
(Abb. 13) aus derVerriegelung unter der rechten Trittplatte herausge-
zogen und unter die Trittplatte des linken Bremspedales P(Abb.14)
geschwenkt werden.

Danach kann jedes Hinterrad einzeln als Lenk - oder Wendehilfe ge-
bremst werden. Bei Druck aufdas linke Pedal wird das linke Hinterrad,
bei Druck auf das rechte Pedal (Abb. 14) wird das rechte Hinterrad
abgebremst.

ACHTUNG!

Zur StraBenfahrt missen geméaB den Vorschriften der
StvZO beide Bremspedale durch den Sperriegel S
(Abb. 13) fest miteinander verbunden sein.






Differentialsperre D (Abb. 15)

Bei Radschlupf der Hinterrader, das FuBpedal D, hinten im linken
FuBraum niedertreten. Damit wird die Differentialsperre eingeschaltet
und die volle Motorkraft auf die starrgeschaltete Hinterachse und bei-
de Hinterrader tbertragen.

Die Differentialsperre rastet selbstdndig wieder aus, wenn das FuB-
pedal entlastet wird.

ACHTUNG! Differentialsperre‘nur bei Geradeausfahrt, nicht
bei Kurvenfahrt einschalten.

Allradantrieb -Schalthebel A (Abb. 16)

Bei bendtigter Zugkraft aller Rader, den Schalthebel A (Abb. 16)
nach Stillstand des Traktors und Kupplungsbetétigung nach hintenin
Stellung II driicken. Auf trockenen Fahrbahnen nicht standig mit Vor-
derachsantrieb fahren sonst entsteht erhdhter Reifenverschleis.

StraBenfahrten

StraBenfahrten sollten grundsatzlich nur mitHinterachsantrieb ausge-
fihrt werden und nur bei Bedarf ist der Vorderachsantrieb kurzzeitig
einzuschalten. Zum abschalten des Vorderachsantrieb, den Traktor
anhalten, Kupplungspedal betatigen und den Allrad - Schalthebel
A (Abb. 16) nach vorn ziehen.
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Heckaushebung (Abb. 17+18)

Arbeitsgerate die am 3-Punkigestange der Heckaushebung mon-
tiert sind, werden durch Verschieben des Hydraulik - Steuerhebels
S (Abb. 17) — rechts neben dem Fahrersitz— nach vorn oder hinten,
hydraulisch abgelassen oder ausgehoben.

Die Heckaushebung ist mitdem Steuerhebel S (Abb. 17) stufenlos
einstellbar und hat auf dem Kotflligel eine Skala zur Wiederauffindung
der einmal ermittelten Aushub - oder Absenkstellung.

Ohne dabei immer wieder auf die Skaleneinteilung achten zu mus-
sen, kann dieser Bereich des Steuerhebels S (Abb. 18) der Heck-
aushebung zur schnelleren und leichteren Einstellung der ermittelten
Steuerhebel - Positionen auch durch die beiden Begrenzungs-
schrauben B (Abb. 18) in Aushub- und Absenkhohe begrenzt

werden. : '

Zur Verstellung der Begrenzungsschraubén oben den Randelkopf
lockern, Begrenzung in die ermittelte Position bringen und den Ran-
delkopf wieder fest anziehen.

ACHTUNG! Die Begrenzung der Aushebung nach oben
kann bei einigen Arbeitsgeraten deshalb notwendig sein,
damit Gelenkwellen zwischen Anbaugerat und Heckzapf-
welle durch zu hohes Ausheben keinen Schaden erleiden.

Nach unten dient die Begrenzung Anbaugeréten, die nach beendeter
StraBenfahrt nur in einer gewissen Arbeitshohe abgelassen werden
sollen, zum Beispiel eines Schleuderstreuers.






StraBenfahrtsicherung S (Abb. 19)

Damit ausgehobene Heckanbaugerate wahrend der StraBenfahrt
nicht selbsttatig absinken kénnen, mufB vor Beginn der StraBenfahrt
das Handrad S (Abb. 19) bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn einge-
schraubt werden.

Die Absinkgeschwindigkeit von unterschiedlich schweren Anbauge-
raten, die an der 3 Punkt-Heckaushebung angebaut sind, kann
ebenfalls durch ein- oder herausdrehen des Handrades S (Abb.
19) verlangsamt oder beschleunigt werden.

ACHTUNG!
StraBenfahrten mit ausgehobenen Heckanbaugeraten sind
_hur mit eingeschraubter StraBenfahrtsicherung zulassig.

Hydraulik - Steuerventil T (Abb. 20)

Anbaugeréte, die in der Frontsteckdose vorn links oder in der Heck-
steckdose (Abb. 38) hinten links angeschlossen werden, sind mit
dem Handhebel T (Abb. 20) zu betatigen. Schaltbild auf dem Kot-
fligel beachten !,

Handhebel nach oben und festhalten = HEBEN
Handhebel in Mittelstellung = 0-Stellung
Handhebel nach unten gedriickt = SENKEN

Schwimmstellung

Handhebel ganz unten
(Verriegelung)

Hydraulik - Steuerventil U (Abb. 20)

Hub- oder Schwenkzylinder die rechts mit den beiden Frontsteck-
dosen (Abb. 37) verbunden sind, werden mit dem Handhebel U
(Abb. 20) bedient:

Handhebel oben = Anbaugerit rechts geschwenkt
Handhebel unten = Anbaugerit links geschwenkt
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Heckzapfwellen-Schalthebel Z (Abb. 21)

Vor jeder Betatigung des Heckzapfwellen-Schalhebels muB3 das
Kupplungspedal K (Abb. 8) niedergetreten werden. Danach den
Heckzapfwellen-Schalthebel Z (Abb. 22) in die Stellung fir die
benotigte Zapfwellendrehzahl bringen.

Heckzapfwelle: 1 °%;” AnschluBprofil: 6 Teilig
Heckzapfwellendrehzahl (bei ca. 2500 Motor U/ min):
Schalthebelstellung 0 = Zapfwelle ausgeschaltet

Schalthebelsteliung 1 = Zapfwellendrehzahl 540 U/min.
Schalthebelstellung 11
bis Fg. Nr. 8823466
ab Fg. Nr. 8823467

l

Zapfwellendrehzahl 0 U/min.
Zapftwellendrehzahl 1000 U/ min.

Heck- Zwischenachszapfwelle W (Abb. 22)

Diese Zapfwelle wird ebenfalis mit dem Schalthebel Z (Abb. 21)
nach Kupplungsbetadtigung ein- und ausgeschaltet:

Heck-Zwischenachszapfwelle: 1” AnschluBsprofil: 15 Teilig

Drehzahl der
Heck-Zwischenachszapfwelle bei 2500 Motor U/ min.:

Schalthebelstellung 0 = Zapfwelle ausgeschaltet
Schalthebelstelling II = Zapfwellen Drehzahlca.2100 U/ min.

ACHTUNG!

Vor jeder Geratemontage an der Zapfwelle ist die Schutz-
kappe zu entfernen, wenn nétig das Profil reinigen und leicht
einfetten. Nach Abbau des Anbaugerates die Schutzkappe
wieder anbringen.






Fahrersitz (Abb. 23 + 24)
Dieser Fahrersitz mit Heckbedienung wird wie folgt eingestellt:

K&rpergréBe des Fahrers

Der Fahrersitz kann je nach KérpergréBe des Fahrers in den Lang-
Ibchern weiter vorn oder hinten befestigt werden.

Zur Verstellung, die Sechskantmuttern S (Abb. 23) lockern, den
Sitz in den Langléchern zur gewlinschten Sitzposition schieben und
wieder durch Anziehen der Sechskantmuttern in der Sitzwanne gut
befestigen.

Gewicht des Fahrers

Durch Anziehen oder Lockern der Randelschraube R (Abb. 24)
wird die Federspannung des Fahrersitzes verandert und 188t sich auf
das Gewicht des Fahrers genau einstellen. Skala S (Abb. 24) be-
achten.

Damit ist die StoB - und Schwingungsdampfung des Fahrersitzes so
eingestellt, daB ermudungsfreies Arbeiten und Fahren mit dem Trak-
tor moglich ist und keine Gesundheitsschaden entstehen.
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Fahrersitz (Abb. 25 + 26)

Auf den Abbildungen 25 + 26 ist der Fahrersitz mit Frontbedienung
dargestellt.

KorpergréBBe des Fahrers

Wird der Handhebel H (Abb. 25) nach auBen gedrickt kann die
Sitzposition des Fahrersitzes auf die KorpergréBe des Fahrers einge-
stellt werden.

Den Handhebel wahrend der Verstellung des Sitzes festhalten und
bei Erreichung der richtigen Sitzposition wieder loslassen.

Gewicht des Fahrers

Handgriff G (Abb. 25) unter dem Sitz etwas nach vorn herausklap-
pen. Durch Links - oder Rechtsdrehungen wird der Fahrersitz auf das
Korpergewicht des Fahrers eingestellt. Jeder Fahrer wird in kiirzester
Zeit herausgefunden haben, welche Gewichtseinstellung am Fahrer-
sitz das ermudungsfreieste Fahren mit dem Traktor ermdoglicht.

Federweg

Durch Verstellung des Sterngriffes S (Abb. 24) ist zusatzlich der
Schwingungsweg des Fahrersitzes einstellbar.

Damit man die richtige Einstellung schneller auffindet, wenn diese
durch einen anderen Fahrer einmal verstellt worden sein sollte, istim
Sichtfenster F (Abb. 26) die bendtigte Anzeige ablesbar und durch
den Sterngriff auch leicht einstellbar.






Motor-Frontzapfwelle (Abb. 27 1+28)

Vor der Vorderachse des Allrad - Traktors ist die Motor - Frontzapf-
welle mit dem Geréate - Schnellanbaublgel zur Aufnahme aller Front-
gerate angebracht.

Die Frontzapfwelle ist nach Entfernung der Schutzkappe S (Abb.

27) gutzuganglich. Vorher die beiden Ziehsplinte Z (Abb. 27) heraus-
ziehen.

ACHTUNG! Wenn kein Frontanbaugerat mit dem Zapf-
wellenantrieb verbunden ist, muB die Schutzkappe S
(Abb. 27) aufgesteckt und mit den Ziehsplinten Z
(Abb. 27) gesichert sein.

Sicherheitsvorschrift der Berufsgenossenschaften!

Vor Benutzung der Frontzapfwelle ist stets das Keilprofil K (Abb. 26)
1 3/5” grindlich zu reinigen und leicht einzufetten.

AuBerdem mussen die auf das Keilprofil geschobenen AnschiuB-
stlicke innen sauber sein und ebenfalls leicht eingefettet werden.

Sperrstift des AnschluBstiickes eindriicken, das AnschluBstiick bis
zum Anschlag auf die Zapfwelle schieben, Sperrstift loslassen und
das AnschluBstlick soweit vorziehen, bis sich der Sperrstift selbsttétig
in der Nute N (Abb. 28) im Zapfwelienprofil verriegelt.

ACHTUNG!
A Bei allen Arbeiten an der Frontzapfwelle muB der Motor

des Allrad - Traktors abgestellt sein.
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Zwischenachszapfwelle (Abb. 29 + 30)

Far zapfwellenangetriebene Arbeitsgeréte die zwischen Vorder - und
Hinterachse montiert werden, ist die Zwischenachszapfwelle Z
(Abb. 30) vorgesehen.

Vor AnschluB eines Zwischenachs - Arbeitsgerates die Schutzkap-
pe S (Abb. 29) nach entfernen der beiden Ziehsplinte Z (Abb. 29)
abnehmen.

Vor jedem Anbau eines von der Zwischenachszapfwelle angetriebe-
nen Arbeitsgerétes ist das Zapfwellenprofil griindlich zu reinigen und
leicht einzufetten.

Danach sollte das Zapfwellen - AnschiuBstick des Zwischenachs -
Arbeitsgeradtes in der Verzahnung ebenso griindlich gereinigt und
leicht eingefettet werden, bevor es auf die Zwischenachszapfwelle
geschoben und befestigt wird.

Wird die Zapfwelle Z (Abb. 30) nicht bendtigt, muB die Schutz-
kappe. S (Abb. 29) wieder angebracht werden.

Drehzahl der
Front- und Zwischenachszapfwelle: 1.600 U/ min.

Drehrichtung der ' ~
Front- und Zwischenachszapfwelle: @ rechts

ACHTUNG!
A Bei allen Arbeiten an Front- und Zwischenachszapfwelle

muf der Motor des Allrad - Traktors abgestellt sein.






Heckzapfwelle (Abb. 31 + 32)

Vor Anbau von Arbeitsgeraten, die mit der Heckzapfwelle angetrieben

werden, ist folgendes zu tun:

— Zapfwellenschalthebel Z (Abb. 21) nach Kupplungs-
betatigung in Stellung Mitte = 0 Stellung bringen.

— Motor des Allrad - Traktors abstellen.

— Schutzkappe S (Abb. 31) abschrauben.

— Keilprofil der Heckzapfwelle Z (Abb. 32) reinigen und leicht
einfetten. ~

— AnschluBstlick der Antriebswelle reinigen, etwas fetten und auf
das Zapfwellen - Keilprofil aufschieben bis der Sicherungsstift in
der Befestigungsnute der Zapfwelle einrastet.

Zum Schalten der Zapfwelle stets das Kupplungspedal niedertreten,
Stillstand des Traktors abwarten und dann den Zapfwellen-
Schalthebel Z (Abb. 21) betitigen.

Schaltstellung |  Schaltstellung il

Zapfwellendrehzahl

bis Fg. Nr. 8823466 ca. 540 U/ min. ca. 900 U/min.
ab Fg. Nr. 8823467 ca. 540 U/ min. ca. 1000 U/min,

ACHTUNG!

Wenn keine Geratewelle an der Getriebe - Zapfwelle be-
festigt ist, muB in jedem Fall die Schutzkappe S (Abb. 31)
aufgeschraubt werden.

Dadurch werden Verschmutzungen des Keilprofiles und Unfalle der
unbeabsichtigt eingeschalteten Zapfwelle vermieden.
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Anhiéngekupplung (Abb. 33)

Einige gezogene Anbaugeréte werden an dertypgepriften Anhange-
kupplung befestigt. Achten Sie darauf, daB nach jeder Gerdteanhan-
gung der Anhangebolzen A (Abb. 33) ordentlich einrastet und da-
mit gegen selbstandiges Herausfallen gesichert ist.

— Zulassige Anhangelast fir Anhanger mit Bremse: 2000 kg
— Zulassige Anhangelast fir Anhdnger ohne Bremse: 400 kg
— Zulassige Stitzlast in der Anhangekupplung: 450 kg

Die Anhangekupplung kann am Traktor in 2 Hohen befestigt werden.
Nach Versetzung sind die Befestigungsbolzen ordentlich mit den
Klappsplinten zu sichern.

ACHTUNG!

Bei Anhanger - Betrieb muB die Anhanger - Feststellbremse
vom Fahrersitz aus bedient werden kénnen. (Vorschrift der
StvZ0).

Dreipunkt-Heckaushebung (Abb. 31+35)
Arbeits - und Anbaugerate die mitder 3 - Punkt - Heckaushebung ver-

bunden werden, erfordern verschiedene Einstellung. Deshalb sind
folgende Verstellmoglichkeiten vorhanden.

— Unterlenker mit den Kugelgelenken auf die Getriebebolzen B
(Abb. 31+32) schieben und durch einstecken des Klapp-
splintes K (Abb. 31+ 32) sichern.

— Hubarm links H (Abb. 33) (feststehend) oben auf den Bolzen
des Krafthebearmes K stecken und ebenfalls mit dem Klapp-
splint S (Abb. 33) sichern.

— Unten wird das Gabelstiick G (Abb. 35) des Hubarmes durch
Schraube und Mutter am Unterlenker befestigt.






— Hubarm rechts H (Abb. 34) mit dem Kugelgelenk auf den
Bolzen des Krafthebearmes schieben und mit dem Klappsplint
sichern. Unten zunichst das Gabelstiick | (Abb. 34) in der
unteren Bohrung am rechten Unterlenker mit Schraube und
Muitter befestigen. Am Verstellstiick V (Abb. 34) kann die H6he
des Unterlenkers auf die gleiche H6he des linken Unterlenkers
eingestellt werden. Durch Anziehen der Sechskantmuttern (oben)
wird das Verstellstiick gesichert.

— Oberlenker (Abb. 33 + 34) in die Lochschiene L (Abb.
33 + 34) einfligen. Bolzen von rechts nach links durch die
Bohrung der Lochschiene und des Oberlenker- Kugelgelenkes
stecken. Bolzen mit Klappsplint sichern.

Der Oberlenker kann bei Bedarf am Knebelstiick K (Abb. 34)
der Verstellung, von 480-720 mm, stufenlos verandert werden.
Nach Verstellung die Kontermutter M (Abb. 34 + 35) anziehen.

Wenn das Anbaugeréat in den Kugelgelenken der Unterlenker be-
festigt, mit Klappsplinten S (Abb. 34) gesichert ist und am Ober-
lenker die einwandfreie Geréateverbindung mit der erforderlichen
Einstellung des Oberlenkers erfolgte, missen die Unterlenker-
Verspannungen eingestellt werden.

Dazu die Kontermutter K (Abb. 35) lockern, die Verstellungen V
(Abb. 35) — links und rechts an den Unterlenkern — gleichmasig an-
ziehen bis das Anbaugerét pendelfrei am Trakior befestigt ist. Kon-
termuttern K (Abb. 35) wieder anziehen.

ACHTUNG!

Die Schutz- und Verkehrsvorschriften sind bei heckseitig

angebauten Arbeitsgeraten unbedingt zu beachten!

Anhadngung A (Abb. 36)
Hier konnen leichte Spezialgerate mit Bolzen sowie Klappsplint am
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Traktor befestigt, im Gelande, auf nicht offentlichen Wegen und
Platzen gezogen werden.

ACHTUNG! Fiir StraBenfahrten darf diese Anhinge-
vorrichtung, nicht fiir Anhangegeriate und Anhéanger,
benutzt werden.

Hydraulik -
Schnellkupplungssteckdosen (Abb. 37 + 38)

Wenn der Hydraulik - Leitungssatz montiert ist, so kbnnen vorn an
den beiden rechten Hydraulik- Kupplungssteckdosen, Hydraulik-
Zylinder zum schwenken von Arbeitsgeraten montiert werden. Die
links vorn angebrachte Hydraulik - Steckdose ist flir Front- Arbeits-
geréte zum hydraulischen Heben und Senken vorgesehen.

Heckseitig ist eine weitere Hydraulik - Steckdose flr zuséatzliche
Hydraulik - Zylinder, wie zum Beispiel hydraulische Auskippeinrich-
tung der Rasenkehrmaschine.

ACHTUNG!

Alle Hydraulik-Steckdosen haben einen VerschluB3-
Stofpen V (Abb. 37 + 38) der die Steckdose vor Ver-
schmutzung schiitzt.

Vor Geréte - AnschiuB, das Randelstiick R (Abb. 37 + 38) zurlck
drucken, VerschluB - Stopfen aus der Steckdose ziehen. Das gerei-
nigte AnschluB - Stick des Hydraulikschlauches festin die Steckdose
dricken und das Ré@ndelstiick R (Abb. 37 + 38) wieder loslassen.
Dadurch wird der Schlauch - AnschluB fest in der Hydraulik - Steck-
dose verriegelt.

Die nicht benutzten Hydraulik - Steckdosen vor Verschmutzungen
schutzen und unbedingt mit den VerschluB - Stopfen verschlieBen.






Vorbereitung zur Fahrt oder Arbeit

Der GUTBROD Kompakttraktor 4200 H + 4250 H ist vor Aus-
lieferung Uberprift, ordnungsmaBig eingestellt, einem langeren Pro-
belauf und sorgféltigen Funktionsprifungen unterzogen worden.
Trotzdem sind vor jeder Fahrt folgende Vorbereitungen vorzu-
nehmen:

Motorhauben-Verriegelung (Abb. 39)

Nach Anziehen des Handhebels H (Abb. 39) wird die Motorhaube
entriegelt und kann nach vorn aufgestellt werden.

ACHTUNG ! Motorraum - Verkleidung nur bei
abgestelliem Motor aufklappen.

‘Batterie (Abb. 42)

Der FlUssigkeitsstand in der Batterie sollte taglich, mindestens aber
wochentlich, Gberprift und wenn nétig berichtigt werden.

Wenn die Batterie-Flissigkeit ca. 6 mm Uber den Platten-Ober-
kanten steht, ist der Fllssigkeitssstand richtig.

Zur Kontrolle die 6 VerschluB -Schrauben V (Abb. 40) entfernen
und fehlende Fliissigkeit mit destilliertern Wasser auffiillen. (Keine so-
genannten Aufbesserungsmittel verwenden). Priifen Sie bei dieser
Gelegenheit, daB die Batterie - Kabel fest mit der Batterie verbunden
sind. Eventuell Muttern der Kabelanschllisse nachziehen.

ACHTUNG!
Um Schaden an der Drehstrom - Lichtmaschine zu ver-
meiden, Motor nur mit angeschlossener Batterie fahren.
Zum Laden die Batterie vom Stromkreis der-Maschine
abklemmen.
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Kiihisystem (Abb. 41)

Im Werk ist das Kuhisystem des Motors miteiner Spezial - Kihlflissig-
keit gefullt worden, die den Motor bis - 30° C vor Frost schiitzt. Taglich
bei kaltem Motor den Fliussigkeitsstand im Kiihler K (Abb. 41) prii-
fen. Ist der Fiussigkeitsstand abgesunken, muB Kihlflissigkeit im
richtigen Mischungsverhaltnis aufgefullt werden.

Das Mischungsverhéltnis — Frostschutz und Wasser — muB nach
Angaben des Frostschutz - Herstellers vorgenommen werden.

ACHTUNG! Fehlende Kunhlfiissigkeit immer sofort und
nur bei abgekihltem und abgestelltem Motor nachfullen.

Kihler (Abb. 41)

Der Kiihlerdeékel K (Abt/)./;1) darf bei heiBem Motor nicht sofort
gedffnet werden. Motor einé Weile von selbst abklhlen lassen. Wenn
das Kuhlwasser bei Reparaturen am Motor abgelassen wurde, muB
neue Kuhlflussigkeit im vorgeschriebenen Mischungsverhéltnis ein-
geflllt werden. Den Kihler aber nur bis etwa 15 mm unter den oberen
Rand fdllen.

Nach der Neu - Beflillung des Kihlers, den Motor einige Minuten mit

der 1.500 U/min. laufen lassen, dann den Kuhiflissigkeitsstand
Uberprifen, evil. ergéanzen.

Kihliflussigkeit im Kiihlsystem ca. 3 Liter






Olstand im Motor

Links am Motor befindet sich der Olstands - Peilstab P (Abb. 42).
Den Olstand téglich bei abgestelitem Motor kontrollieren.

Istdas _Motorenél bis zur untersten Peilgtab- Marke abgesunken, muB
soviel Ol nachgefullt werden, daB der Olstand bis zur obersten Marke
am Peilstab reicht.

Motordl -Einfiliung
VerschluBdeckel V (Abb. 43) oben am Motor abnehmen und im-

mer nur das gleiche Motordl einfiillen, daB sich bereits im Motor be-
findet.

Zuviel oder zuwenig Ol im Motor - Kurbelgeh&use fihrt zu Stérungen
oder bringt vermeidbare Motorschaden mit sich. AuBerdem nur das
von uns empfohlene Motordl verwenden:

Olsorte im Motor: API CC/CD HD SAE 10W/30

Olmenge im Motor: ca. 2,7 Liter

Olstandskontrolie: Taglich, bei Dauerbetrieb Zwischen-
kontrolle, vornehmen.

Olwechsel im Motor: Erstmals” nach 50 Betriebsstunden,
weitere Olwechsel alle 100 Betriebs-
stunden

In diesem Zusammenhang sind die
Ausflihrungen zu den Abbildungen 56 -
59 zu beachten.
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Getriebe (Abb. 44) und Hydraulik

Olstand im Getriebe kontrollieren. Dazu den Peilstab P (Abb. 44)
entfernen, Peilstab abwischen und wieder in das Getriebe stecken.
Reicht das Getriebedl bis an die obere Peilstabmarke, dann ist genu-
gend Ol im Getriebe. Fehlendes Getriebedl sofort ergénzen, aber nie-
mals mehr Ol als notwendig einfilllen. |

Getriebeblsorte: API-GL 3 oer GL4, SAE 80
Olmenge: ca. 17 Liter
Olstandskontrolle:  Tiglich vornehmen, dies ist besonders
wichtig, weil das Getriebed! gleichzeitig das
Betriebsdl fir die Hydraulik - Anlage ist.
Olnachfiillung: VerschiuB3 - Stopfen V (Abb. 44) entfer-
nen und fehlendes Ol bis an die obere
E Marke des Peilstabes nachflllen.
ACHTUNG!
Nur vorgeschriebene Olsorte nachfillen, sonst Stérungen
in der Hydraulik - Anlage.

Tank A (Abb. 3) mit handelstblichen Dieselkraftstoff flien.

ACHTUNG!
Diesel - Kraftstoff nur bei stehendem Motor auftanken.

Kraftstoff-Hahn (Abb. 45)

Prufen Sie vor dem Motorstart, ob der KraftstoffzufluB vom Tank zum
Motor offen ist. Dazu muB der Handhebel H (Abb. 45) oben am
Kraftstoff - Filter entweder nach vorn oder hinten zeigen.

Steht der Handhebel quer zur Fahririchtung, dann ist der Kraftstoffzu-
fluB zum Motor unterbrochen.






Fahren mit dem GUTBROD 4200’ H+4250H

Starten des Motors

A

ACHTUNG!

Der Motor darf nur vom Fahrersitz gestartet werden !
Kraftstoffhahn H (Abb. 45) 6ffnen.

Feststellbremse B (Abb. 12) nach oben ziehen.

Frontzapfwellen-Schalthebel D (Abb. 4) nach unten in Stel-
lung AUS driicken.

Heckzapfwellen-Schalthebel Z (Abb. 21) in Mittelstellung brin-
gen (Heckzapfwelle ausgeschaltet).

Fahrpedal F (Abb. 10) entlasten

Handfahrhebel H (Abb. 11) nach hinten in Stellung NEUTRAL
Ziehen.

Schlussel in den Haupt - und Startschalter M (Abb. 5) eindriicken.
Handfahrhebel H (Abb. 7) in die Mitte zwischen Leerlauf und
Vollast stellen.

Kupplungspedal K (Abb. 11) bis zum Anschlag niedertreten
(Sicherheitskontakt beim Motorstart).

Schliissel H (Abb. 5) zum Anschlag nach links— Vorgliihstellung —
drehen und ca. 20-30 Sekunden, in der kalten Jahreszeit ca.
40-60 Sekunden, festhalten, bis die Glithanzeige leuchtet.

Schliissel H (Abb. 5) nach rechts in Position 1 drehen. Lade - und
Oldruckkontrolle missen aufleuchten.

Schiiissel H (Abb. 5) anschlieBerd weier nach *Ehls auf Start

drehen, bis der Starter betatigh wird unid. der SiSor ansoringt.

Nach Anspringen des Motors, den Schitissel losiassen. Wenn nach
10 Sekunden Starter - Betatigung der Motor nicht angesprungen ist,
Startvorbereitungen kontrollieren und Motor erneut starten.

Handfahrhebel H (Abb. 7) langsam in Richtung Leerlauf
schieben und Motor einige Minuten warmlaufen lassen. Die
Lade- und Oldruck - Kontrolleuchten miissen erldéschen.

Kupplungspedal entlasten.

Anfahren mitdem GUTBROD 4200 H + 4250 H

A

Kupplungspedal ganz niedertreten.

Vorwahlhebel V (Abb. 9) auf Getriebelibersetzung Langsam,
Mittelstufe oder Schnell stellen.

Kupplungspedal wieder entlasten.

Feststellbremse I6sen.

Fahrpedal langsam in die gewunschte Fahrtrichtung belasten, dabei
gleichzeitig mit dem Handfahrhebel die Motordrehzahl erhdhen.

ACHTUNG! Die Bedienungsperson muB den Arbeits- und
Fahrbereich bei Vorwérts - und Rickwaértsfahrt gut Gibersehen
koénnen. Bei Gefahr Schallzeichen geben (Hupe) ! Wenn notig
bremsen und Motor abstellen.

Anhalten des GUTBROD 4200 H + 4250 H

Handfahrhebel auf Leerlauf nach vorn schieben.

Fahrpedal entlasten und Handfahrhebel H (Abb. 11) in Stellung
NEUTRAL ziehen.

Kupplungspedal betdtigen und Vorwahlhebel flr Getriebelber-
setzung auf NEUTRAL stellen.

Hand - und Feststellbremse fest anziehen.
Kupplungs - und Bremspedal entlasten.

Abstellen des Motors

. Handfahrhebel ganz nach vorn in Stellung = STOP driicken und

bis zum Stilistand des Motors festhalten.
Schilissel vom Haupt und Startschalter H (Abb. 5) abziehen.

Kraftstoff-Hahn H (Abb. 45) quer zur Fahrtrichtung stellen.
Kraftstoff - Zufuhr zum Motor geschlossen.

Feststellbremse fest anziehen. Zuséatzlich die Lenkung links
oder rechts einschlagen, Unterlegkeile vor oder hinter die

: ACHTUNG ! Bei Verlassen des Allrad - Traktors die Hand - und

Hinterrader legen.
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Wartung und Pflege

Der GUTBROD 4200 H + 4250 H bedingt ein MindestmaB an
Wartung und Pflege, wenn der Traktor immer Einsatzbereit sein soll.

B atterie
Mindestens einmal im Monat ist die Batterie grindlich zu prufen.

Nach Entfernung der 4 Kiihlergrill-Befestigungsschrauben K
(Abb. 46) kann das Ziergitter abgenommen, die Batterie vom PLUS
und MINUS - Kabel geldst und zur Wartung aus dem Fahrgestell her-
ausgenommen werden.

Im allgemeinen wird es zur Batterie - Prifung und Wartung genugen,
wenn die rechte Motorverkleidung abgeschraubt wird.

Die 6 VerschluB - Schrauben V (Abb. 47) sind gut zuganglich und
es kann muhelos fehlendes destilliertes Wasser bis 6 mm Uber die
Plattenoberkante nachgefillt werden.

Batterie-Kiemmen.

Sollten sich an den Batterie - Klemmen Korrosions - Ablagerungen
gebildet haben, so sind die Klemmen abzuschrauben, grindlich zu
reinigen, ebenso die Batterie - Anschliisse von Ablagerungen reini-
gen.

Batterie - Klemmen mit Polschutzfett leicht eingefettet wieder montie-
ren und besonders darauf achten, daB die Befestigungsschrauben
der Polklemmen gut festgezogen werden.

Batterie wieder vor dem Kuhler im Fahrgestell einbauen, die Halter-
ung sowie die Verstrebung H (Abb. 47) anbringen, Muttern M
(Abb. 47) aufschrauben und festziehen.






Luftfilter (Abb. 48 - 51)

Der leistungsstarke Dieselmotor des GUTBROD 4200 H + 4250 H ist
mit einem sehrwirkungsvollen Trocken - Luftfilter L (Abb. 48) aus-
gerustet.

Von Zeit zu Zeit, mindestens aber alle 100 Betriebsstunden, ist der
Luftfilter zu zerlegen und zu reinigen.

In der trockenen Jahreszeit und immer bei Arbeiten mit sehr starkem
Staubanfall kann sich eine Reinigung des Luftfilters zu einem friheren
Zeitpunkt, etwa alle 50 Betriebsstunden, als notwendig erweisen.
Nehmen Sie die Luftfilter - Reinigung wie folgt vor:

— Klappverschliisse K (Abb. 48) aufklappen.
— Luftfilter-Deckel D (Abb. 48) abnehmen.

— Fliigelmutter F (Abb. 49) abnehmen.

— Luftfilter - Patrone P (Abb. 50) herausziehen.

Den angesetzten Staub an der Filterpatrone durch leichtes abklopfen,
evtl. durch Ausblasen mit nicht zu starker Druckluft, entfernen.

Dann fertigen Sie ein Reinigungsbad fir die Filterpatrone aus kaltem
Wasser mit Geschirrspllmittel an. Filterpatrone in dieser Losung ca.
15-20 Minuten unter Verwendung eines weichen Pinsels — keines-
falls Burste — reinigen.

Danach die Patrone mehrmals in sauberem Wasser ausspulen, bis
das Wasser klar bleibt.

AnschlieBend die Patrone so gut als méglich von Hand trocken
schleudern und lufttrocknen lassen. Bei Warme - Trocknung darf die
Luftfilter - Patrone nur bis 50° C der Warme - Quelle ausgesetzt sein.
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Alle anderen Filterteile gut mit Benzin oder Petroleum auswaschen,
reinigen und abtrocknen.

Die gereinigte Luftfilter-Patrone P (Abb. 50) darf nur in absolut
trockenem Zustand in das Luftfiltergehduse — mit den Plastiklamellen
zuerst — eingeschoben werden. Mit der Fligelmutter F (Abb. 49)
die Filter-Patrone gut im Filtergehduse befestigen..

Nach etwa 5 - 6 Reinigungen ist die Luftfilter - Patrone durch eine neue
Zu ersetzen. :

Den Vorfilter - Deckel V (Abb. 51) so einsetzen, daB die Schlitz6ff-
nung S (Abb. 51) oben ist.

Luftfilter-Deckel V (Abb. 51) anbringen und mit den Klappver-
schliissen K (Abb. 48) am Luitfilter befestigen.

ACHTUNG! Ohne komplettierten Luftfilter darf der Motor
nicht in Betrieb genommen werden.






e

L A A S
‘c,é
4404
L XA AN
5
0‘:’ X
K
55
s
K5
B
AN
BB
B
A
SO
SO
XX

2,
X
%
K
()
X
%%
"y
%
}k
%
(X

)
9:45 '
b
&

"'
%
g&
&
%
&
"
"
X

4
()
A

)

)
)

ﬁ‘
A
'
%

Kuhlsystem

Im Werk ist das Klhlsystem mit einer Kihlflissigkeit gefiillt worden,
die den Motor bis -30° C vor Frost schitzt.

Sollte Khlflissigkeit verdunstet sein, genligt es, klares Wasserinden
Kihler nach Entfernung des Kiihlerdeckel K (Abb. 52) bis ca.
15 mm unter die Einfullffnung zu fillen.

MuB des Kuihlwasser vor Motorreparaturen aus Kihler und Motor-
block abgelassen werden, so kann dies nach Entfernung der Fliigel-
schraube F (Abb. 53) geschehen. ‘

Die im Kdhler und Motorblock befindliche Kihlflissigkeit [auft schnel-
ler ab, wenn nach Entfernung der Kihlfliissigkeits - Ablass - Schraube
der Kiihler-Deckel K (Abb. 52) abgenommen wird.

Vor Wiederbeflillung des Kuhlsystems ist die Fliigelschraube F
(Abb. 53) wieder einzusetzen und festzuziehen.

Das Kihisystem ist anschlieBend mit einer Mischung von Frost-
schutzmittel und Wasser in einem Mischungsverhéltnis nach Anga-
ben des Frostschutzherstellers fir einen Frostschutz des Motors bis
-30° C zu fillen.

Nach einem 5 Minuten Lauf des Motors, die Kiihiflissigkeit im Kuhler
prufen und wenn nétig ergangzen.

Kuhlflissigkeit im Kiihler und Motor ca. 3 Liter
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Kraftstoff-Filter (Abb. 54)

Alle 400 Betriebsstunden — bei starken Verschmutzungen ent-
sprechend friiher — ist das Filterelement im Kraftstoft - Filter zu erset-
zen. Der Kraftstoff - Filter schitzt die Einspritzpumpe vor Verschmut-
zungen. Zur Filterelement - Erneuerung wie folgt vorgehen:

Kraftstoff-Hahn K (Abb 54 + 55) schlieBen (quer zur
Fahrtrichtung).

Filter - Verschraubung entfernen, Schauglas und Filterelement F
abnehmen.

Schauglas grindlich reinigen (kein Wasser verwenden).

Alle Teile am Kraftstoff - Filter mit neuem Filter - Element wieder
komplettieren.

Kraftstoff - Filter und Einspritzpumpe entitften.

Kraftstoffanlage entliiften

Tank mit sauberem Diesel - Kraftstoff fiillen.

Kraftstoff- Hahn 6ffnen, Handhebel K (Abb. 54 + 55) in Fahrt-
richtung nach vorn oder hinten stellen.

2 Entliftungsschrauben E (Abb. 55) am Kraftstoff - Filter und
die Entliiftungsschraube P (Abb. 55) an der Einspritzpumpe
entfernen.

Abwarten bis an den 3 Gewindebohrungen Diesel - Kraftstoff
blasenfrei austritt. Ist dies der Fall, die Entliiftungsschrauben E
und P (Abb. 55) in der angegebenen Reihenfolge einsetzen und
festziehen.

Motor starten und mit Vollast laufen lassen. Sind die Abgése am
Auspuff weiB, ist die Kraftstoffanlage einwandfrei entllftet. Ist dies
nicht der Fall, Entliftungsvorgang wiederholen.






Motor-Olwechsel (Abb. 56 + 59)

Nach den ersten 50 Betriebsstunden, dann alle 100 Betriebsstunden
das Motorendl erneuern.

Der Olwechsel soll im warmen Zustand des Motors erfolgen, weil
dann das warme Motordl schneller und restlos aus dem Kurbelge-
hause abflieBen kann.

— Zuerst das Motorendl ablassen. Dazu die OlablaB-Schraube A
(Abb. 57) — unten an der Olwanne gut zuganglich — entfernen
und das Ol restlos aus dem Motor auslaufen lassen und in einem
geeigneten Alto! - Behalter auffangen.

— Zur Beschleunigung des OlablaB-Vorganges den Peilstab P
(Abb. 56) und den VerschluBdeckel V (Abb. 59) oben am Motor
entfernen.

— Wenn das Motordl vollkommen ausgelaufen ist, die OlablaB-
Schraube wieder in die Olwanne einzusetzen und festzuziehen.

ACHTUNG!

Das aufgefangene und gesammelte Altdl ist nach den
gesetzlichen Umweltbestimmungen einer zugelassenen
Sammelstelle flr Altdl zuzufihren. Altdl darf nicht in das
Erdreich einsickern oder in das Abwasser gelangen.
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Oflfilter-Patrone (Abb. 58)

Bei jedem Motorélwechsel ist auf die Olfilter- Patrone O (Abb. 58)
ZU erneuern.

Nachdem das Motordl abgelassen wurde, die Filter-Patrone ab-
schrauben. Eventuell FilterschlUssel benutzen. Dabei muB das Restol
in einer Olwanne aufgefangen werden.

AnschlieBend die neue Offilter - Patrone einsetzen und handfest an-
ziehen (Dichtungssitz beachten).

Motordl einfillen

Das neue Motorendl nach Abnehmen des VerschluBdeckels V
(Abb. 59) in den Motor einflllen.

Olsorte im Motor: - API CC oder CD, HD SAE 10W/30

Olmenge im Motor: ca. 2,5 Liter

Olstandskontrolle: Taglich vornehmen, bei Dauerbetrieb
Zwischenkontrollen vornehmen.

Olwechselzeiten: Erstmals nach 50 danach alle 100
Betriebsstunden.

Olflilter - Patrone: Bei jedem Olwechsel im Motor, Filter-

Patrone erneueren.






Olwechsel in der Einspritzpumpe (Abb. 60)

Alle 400 Betriebsstunden das O! in der Einspritzpumpe ernern; am
besten nach der Arbeit bei warmen Motor:

— GlabIaB-Schra_ube A (Abb. 60) entfernen und das Altél aus-
laufen lassen. OlablaB-Schraube wieder einsetzen und fest-
ziehen.

— 2 Deckelschrauben D (Abb. 60) entfernen, Oldeckel ab-
nehmen.

— Neues Motorendl einfillen, ca. 0,2 Liter.

— Abdeckung wieder anbringen und mit den 2 Deckelschrauben
D (Abb. 60) befestigen,

Olsorte

in der Einspritzpumpe: APl CC oder CD, HD SAE 10W/30
Olmenge

in der Einspritzpumpe: : ca. 0,2 Liter
Olwechsel

in der Einspritzpumpe: alle 400 Betriebsstunden

Keilriemen-Lichtmaschine (Abb. 61)

Nach einiger Zeit wird sich der Keilriemen am Lichtmaschinen -
Antrieb etwas lockern — normale Gebrauchsdehnung —und kann wie
folgt nachgespannt werden:

— Sechskantschrauben S (Abb. 61) lockern. Die Lichtmaschine
vom Motorblock nach auBen dricken und die Sechskant-
schrauben wieder gut festziehen.

Der Keilriemen ist richtig gespannt, wenn sich der Riemen D
(Abb. 61) in der Mitte zwischen der Motor - und Lichtmaschinen -
Riemenscheibe etwa 6 -8 mm durchdricken laBt (Daumenprobe).

ACHTUNG! Keilriemen nicht zu stark nachspannen, sonst
kénnen Lagerschaden an der Lichtmaschine auftreten.
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Getriebe-Hydraulik

Nach 50 Betriebsstunden soll erstmals der Getriebedlwechsel —
moglichst nach der Arbeit oder Fahrt — vorgenommen werden.
Warmes Getriebedl ist dinnfiissiger und lauft deshalb schneller aus
dem Getriebegehause.

Vor dem Getriebedlwechsel den Steuerhebel S (Abb. 17) ganz
nach vorn zum Anschlag dricken, dabei wird die Dreipunki-
Heckaushebung abgelassen.

Zum Getriebedlwechsel den Peilstab P (Abb. 44) und den Ver-
schluBdeckel V (Abb. 44) entfernen.

Unten am Getriebe links die OlablaB - Schraube O (Abb. 62), und
rechts am Heckzwischenachszapfwellenantrieb die AblaB - Schrau-
be O (Abb. 63) entfernen.

Getriebedl restlos auslaufen lassen, in einem geeigneten Behdlter
auffangen und nach den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Danach die OlablaB - Schrauben O (Abb. 62 + 63) wieder anbrin-
gen und gut festziehen.

Gleichzeitig mitjedem Olwechsel im Getriebe sind die beiden Getrie-
beélfilter G (Abb. 64 + 65) links und rechts am Getriebe sowie Hy-
draulikfilter - Patrone H (Abb. 65) zu erneuern.

Die beiden Filter - Patronen G + H (Abb. 65) sind vom linken Fah-
rer-FuBraum gut zuganglich, wenn hinter dem Differentialsperr-
Pedal D (Abb. 15) die Schaltkulisse K (Abb. 16) und die Verklei-
dung V (Abb. 15) abgeschraubt und entfernt wird.

Wenn sich die Filter-Patrone G + H (Abb. 65) nicht von Hand ab-
schrauben lassen, eventuell Filter-Schlissel benutzen. Restdl aus-
laufen lassen, neue Filter - Patronen einsetzen und handfestanziehen.
(Dichtungssitz beachten!).






Auf der rechten Seite ist die Filter - Patrone G (Abb. 64) sinngeman
ZU erneueren.

Neues Getriebed! durch die Getrieb-Bohrung fur den VerschluB-
deckel V (Abb. 44) bis zur oberen Peilstabmarke P (Abb. 44) ein-
fillen.

Es sind nur absolut saubere EinflligefaBe und eine gut gereinigter
Trichter zum einflllen des neuen Getriebsoles zu verwenden, weil das
Getriebed| gleichzeitig der Olvorrat fiir die Hydraulikanlage ist. Ver-
schluBdeckel einsetzen und festdriicken.

ACHTUNG!

Nach jedem Getriebedlwechsel den Motor etwa 5 Min.
laufen lassen und dabei die Heckaushebung mit dem
Steuerhebel S (Abb. 18) mehrere Male ausheben und
ablassen. ' ‘

Danach den Olstand im Getriebe tiberpriifen, wenn nétig fehlendes O
erganzen. Gleichzeitig prifen, ob die eingesetzten AblaB-Schrau-
ben O (Abb. 62 + 63) und die Filter-Patronen G + H (Abb. 64 +
65) dicht sind und dort kein Ol austritt.

Getriebe - Olsorte: Getriebeodl SAE 80, APl GL 3 oder GL 4
Olmenge im Getriebe: ca. 17 Liter

Olwechsel im Getriebe: 1. Olwechsel nach 50 Betriebsstunden,
weitere Olwechsel alle 200 Betriebs-
stunden.
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Lenktriebachse (Abb. 66 + 67)

Gleichzeitig mit jedem Olwechsel im Getriebe muB auch das Ol in der
Lenkiriebachse ausgetauscht werden.

Erstmals nach 50 Betriebsstunden das warme Getriebedl der Vor-
derachse ablassen.

— Dazu AblaB-Schraube A (Abb. 66) am Differential - Gehause
entfernen und das Getriebeo! ablassen.

— Links und rechts an den Achsportalen P (Abb. 67) dic AblaB -
Schraube S (Abb. 67) entfernen.

— Damit das Getriebedl schneller auslaufen kann, vorher die Ge-
triebedl - Einfiillschrauben E (Abb. 66) am Differential, links
und rechts an den Achsportalen G (Abb. 67) entfernen.

— Nachdem das Getriebedl restlos ausgelaufen ist, AblaB-
Schraube A (Abb. 66), sowie S (Abb. 67) wieder einsetzen und
festziehen.

— Neues Getriebed! in das Differential - Gehaduse ca. 1,5 Liter ein-
fGllen, Einfiill- Schraube E (Abb. 66) cinsetzen und festziehen.

Indie Achsportale P ( Abb. 67) Getriebedl, ca. 0,4 Liter, einflllen,
Schraube G (Abb. 67) einschrauben.

Olwechselzeiten und

Olsorte in der Lenktriebachse wie Getriebe
Olmenge im
Differential der Lenktriebachse ca. 1,5 Liter

OlImenge in den
Achsportalen der Lenktriebachse je ca. 04 Liter






Brems-Nachstellung (Abb. 68)

Zunéachstden Sperriegel unter den Bremspedal - Trittplatten unter das
linke Bremspedal schwenken, damit jedes Bremspedal einzeln beta-
tigt werden kann.

Jedes Bremspedal darf nur 2 - 3 cm Spiel vom oberen Punkt bis zum
Bremseingriff (Handprobe) haben. Ist das Spiel gréBer, muB dies wie
folgt berichtigt werden:

— Verkleidung abschrauben.
— Kontermuttern K (Abb. 68) an der Bremsnachstellung lockern.

— Einstellung E (Abb. 68) durch Drehungen soweit verandern bis
das richtige Pedalspiel eingestellt ist. Beide Pedale gleichméasig
einstellen. Kontermuttern K (Abb. 68) wieder festziehen.

— Mit dem Sperriegel wieder beide Pedal- Trittplatien verbinden.
Probefahrt ausfliihren. Sollten die Hinterrader ungleichmaBig
bremsen, ist die Einstellung der Bremse zu berichtigen. Hand-
bremse Uberprifen! Die Bremseinstellung ist richtig, wenn bei
vollig festgezogener Handbremse noch 2 Rasten freibleiben.

Kupplungs -Nachstellung (Abb. 69)

Priifen, ob das Kupplungsspiel vom oberen Ruhepunkt des Pedales
bis zum Kupplungseingriff nur 1,5-2 cm groB ist (Handprobe). Wenn
nétig das Spiel nachstellen: -

— Bolzen B (Abb. 69) des Gabelstiickes G (Abb. 69) entfernen
und die Kontermutter K (Abb. 69) lockern.

— Gabelstiick G (Abb. 69) am Gestdnge herausdrehen. Teile
wieder montieren und das Kupplungsspiel prifen, wenn notig,
berichtigen. Kontermutter K (Abb. 69) wieder gut anziehen.
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Abschmieren (Alle 20 Betriebsstunden)

Die Schmiernippel sind von Zeit zu Zeit, mindestens alle 20 Betriebs-
stunden, mit Fett zu versorgen (Schmierpresse).

Schmierstellen Stck.
Bremspedallagerung X (Abb. 68) 1
Kupplungspedallagerung X (Abb. 69) 1
Vorderachslagerung X (Abb. 66) 2
(vorn und hinten)

Gelenke an Spurstange X (Abb. 70) 2
Gelenke an Schubstange ohne Abbildung 2

Sicherungen (Abb. 71)

Die elektrische Verbraucher sind abgesichert. Unter dem Haupt- und
Startschalter — gut zuganglich — befindet sich die Sicherungsdose
S (Abb. 71).

Durchgebrannte Sicherungen nicht nur ersetzen, sondern die Sto-
rungsquelle suchen und beheben.

Blink-, SchluB -, und Kennzeichenleuchten

Bei Erneuerung von Lampen der gut zugénglichen Blinker-, SchiuB3 -,
und Kennzeichenleuchten sind nur Glihlampen der nachstehenden
Tabelle zu verwenden.

Kontrolleuchten

Deckel der Kontrolleuchten an der Instrumententafel abschrauben
und Lampen ersetzen. Der rote Deckel vom Warnlichtschalter ist her-
ausnehmbar und die Lampe kann nach 1/2 Umdrehung entfernt
werden.






! Scheinwerfer (Abb. 72)

B Zum Auswechseln der Fahr - oder Standlichtlampe kann der Schein-
8 werfereinsatz nach entfernen der 3 Kreuzschrauben K (Abb. 72)
herausgenommen werden.

Nach Auswechselung der Lampe und Einbau des Scheinwerfer-
einsatzes kann eine Neueinstellung des Scheinwerfers an den Ein-
stellschrauben E (Abb. 72) notwendig werden.

Lampen-Tabelle fiir GUTBROD 4200 H + 4250 H

Lampe fiir Art Volt / Watt Teile-Nr.

Kombi - Anzeigegerat GlUhlampen (6) 12V/ 2W 092.22.103
Nummernschild - und Positionsleuchte Glihlampe 12V/ 5W 00.80.749
SchluBleuchte | | Glihlampe 12V/10W 00.84.065
Bremsleuchte Glihlampe 12V/21 W - 00.84.456
Blinkleuchten, vorn und hinten Glihlampe 12V/21W 00.84.456
Scheinwerfer, dauergeblendet Glihlampe 12V/15W 00.80.393
Scheinwerfer, Standlicht Glihlampe 12V/ 4W 00.80.394
Anhanger-Kontrolleuchte Gldhlampe 12V/ 2W 00.80.228
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Wartungsplan Kompakttraktor 4200 H + 4250 H

Wartungsplan nach X Betriebsstunden
Ubergabe- 1. mal Alle Alle
Inspektion nach 50 100 200

Priifen:

Olstand: Motor, Getriebe, Lenktriebachse,

Achsportale vorn

Keilriemenspannung

Elektrische Anlage, Batterie

Reifendruck

Kahlflissigkeit

Bremse

Radmuttern auf festen Sitz

L uftfilter

Ventilspiel kalt: EV 0,30 mm X
AV 0,35 mm , X

alle Schrauben tragender
Teile auf festen Sitz ; X

abschmieren X

HKXXX XXX
HKAXXX XXX

Wechsel:

Motordl

Motor - Offilterpatrone

Ol in der Einspritzpumpe

Kraftstoffilterpatrone

Getriebe und Hydraulik X

Hydraulik - Offilter X

Lenktriebachse X
: X

a

XXX
>

XXX X

Achsportale
Kuhlflissigkeit lle 2 Jahre

Priifen ist als Sammelbegriff zu verstehen und bedeutet z. B. einstellen, nachstellen, nachziehen, nachflllen.
Falls erforderlich Teile ersetzen.

Alle
400

<X





Schmiermittel Tabelle fiir Allrad - Traktor GUTBROD 4200 H + 4250 H

Olsorte
Motor und Einspritzpumpe

API CC/CD
HD SAE 10W/30

Fiilllmengen
Motor

ca. 2,7 Liter

Einspritzpumpe
ca. 0,2 Liter

Lenktriebachse
und Achsportale

SAE 80
APl GL 3 oder GL 4

Lenktriebachse
und Achsportale

Differential (Mitte)
ca. 1,5 Liter

Achsportale

je ca. 04 Liter
(rechts und links)

Filterpatronen und Elemente fiir GUTBROD 4200 H

Motor Olfilter - Patrone
Teil. Nr. 092.22.335

Krafstoff-Filter Olfilter - Patrone
Teil. Nr. 092.19.148
Filter-Dichtung Hydrostatic - Patrone
Teil. Nr. 092.19.147

Teil. Nr. 092.20.723

Teil. Nr. 092.20.723

Filterpatronen und Elemente fiir GUTBROD 4250 H

Motor Olifilter - Patrone
Teil. Nr. 092.19.068

Kraftstoff - Filter

Teil. Nr. 092.19.148
Filter- Dichtung Hydrostatic - Patrone
Teil. Nr. 092.19.147

Olfilter - Patrone
Teil. Nr. 092.20.723

Teil. Nr. 092.20.723

Getriebe und Hydraulik

SAE 80
APIGL 3 oder GL 4

Getriebe und Hydraulik

ca. 17 Liter
Obere Peilstabmarke

Kiihiflissigkeit

ca. 3 Liter
bis — 30° Frostschutz

Hydrostatic - Filter
Teil. Nr. 092.22.336

Trocken - Luftfilter
Teil. Nr. 090.83.392

Hydrostatic - Filter
Teil. Nr. 092.22.336

Trocken - Luftfilter
Teil. Nr. 090.83.392
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' BO0O121.000

Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces e Gy Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung - Désignation Descriptian Standard Description Nbr.
1 26.1100.09 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 6009 DIN 625 1
2 26.1026.05 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6205-RS DIN 625 1
3 26.1020.09 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6209 DIN 625 1
4 28.3591.25 Sicherungsring Clireclips Snap ring 25x1,2 DIN 471 1
5 ©92.20.610 Schraube Vis Screw 4
6 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 6
7 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d'arrét L-washer VSK 10 10
8 ©92.20.611 Gehduse vollst. Boltier ens. Housing assy. 1

(einschl.9, 10) (avec piéce 9, 10) (with parts 9, 10)

9 @92.20.612 Gewindestift Goujon Stud 4
10 092.20.613 Oldichtring Bague d’'étanchéité 011 seal 1
11 092.20.615 Sicherungsring Circlips Snap'ring 1
12 092.22.914 Scheibe Rondelle Washer 1
13 092.22.015 Scheibe Rondelle Washer 1
14 ©92.20.616 Zahnrad Pignon d’entrainement Drive gear 1
15 ©92.20.618 Scheibe Rondelle Washer 1
16 ©92.20,619 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
17 ©92.20.620 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
18 ©92.20.503 Dichtung Joint Gasket 1
19 092.20.621 Oldichtring Bague d’étanchéité 0il seal 1
20 092.20.622 Vldichtring Bague d’'etanchéité 011 seal 1
21 ©92.20.623 Distanzscheibe 0,4 Rondelle 0,4 Adjust washer @,4 X

- @©92.20.624 Distanzscheibe 9,6 Rondelle @,6 Adjust washer 0,6 X
22 092.20.626 Ritzelwelle links Arbre gauche Axle pinion shaft left 1
23 092.22.299 Kupplungshiilse Baladeur Diff. lock coupling 1

!
EB 4136.00 L2





Boo121.000

Bild
Fig.
No.

Teile-Nr.
No. piéces
Parts — No. Bezeichnung

-~

| Désignation

o
Descriptiuh

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

24

292.20.628 Achse links

EB 4136.00

2/2
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces 2

Numero de 1a norme Nbr.

800121.000

No. Parts — No. Bezeichnung ( ;I]ésignatinn Descriptiun Standard Description Nbr.
1 26.1100.09 Kugellager Roulement a hilles Ball bearing 6009 DIN 625 i
2 26.1026.05 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6205-RS DIN 625 1
3 26.1020.09 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 6209 DIN 625 1
4 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 25x1,2 DIN 471 1
5 092.20.610 Schraube Vis Screw 4
6 24.1422.23 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 6
7 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’'arrét L-washer VSK 10 10
8 092.20.611 Gehduse vollst. Boitier ens. Housing assy. 1

(einschl.9, 10) (avec pléces 9, 10) {with parts 9, 10)

9 092.20.612 Gewindestift Goujon Stud 4
106 092.20.613 8ldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal il
11 ©52.20.614 Ritzelwelle rechts Arbre droite Axle pinion shaft, right 1
12 992.20.615 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
13 ©92.22.014 Scheibe Rondelle Washer 1
14 ©92.22.015 Scheibe Rondelle Washer 1
15 ©92.20.616 Zahnrad Pignon d’entrainement Drive gear 1
16 ©92.20.617 Feder Ressort Spring 1
17 092.20.618 Scheibe Rondelle Washer 1
18 ©92.20.619 Sicherungsring Cdrclips Snap ring 1
19 092.20.620 Sicherungsring Clrelips Snap ring 1
20 092.20.503 Dichtung Joint Gasket 1
21 ©92.20.621 8ldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 1
22 ©092.20.622 0Oldichtring Bague d’'étanchéite 011 seal 1
23 092.20.623 Distanzscheibe 0,4 Rondelle 0,4 Adjust washer 0,4 X

- ©092.20.624 Distanzscheibe 0,6 Rondelle @,6 Adjust washer 0,6 X

EB 4135.00 1/2





B00121.000

Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces v i Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptioh Standard Description Nbr.
24 092.20.625 Achse rechts Arbre d’entrainement Drive shaft 1

EB 4135.00

2/2

droite right
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800121.000

Bild Teile-Nr. _ _ Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces L . Numero de la norme Nbr.

Sy

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 @92.20.350 Stiftschraube Goujon Stud 4
2 24.1422.31 Mutter Ecrou Nut Mo l6xlleh DIN 1934 a
3 24.8195.31 Federring Rondelle Grower Spring washer B; 16 DIN: 1:27 14
4 ©92.20.351 Schraube Vis Screw 8
5 ©92.20.352 Schraube Vis Screw 2
6 ©92.20.353 Scheibe Rondelle de réglage Hub plate 2
7 ©92.20.708 Radflansch hinten Flasque de roue Rear wheel hub 2

Art.-Nr. Bereifung hinten Pneus arriere cpl. Wheels rear cpl. 1 Paar 1
0344.07 kpl.8-18 FSLH 4 PR 8-18 FSLH 4 PR 8-18 FSLH 4 PR
- ©28.29.803 Lufthereiftes Rad Roue eng. Wheel assy. 1
links wvollst. gauche _ left
(8-18 4 PR) (8-18 4 PR) 8-18 4 PR)
bestehend aus den compr. les cons. of
Teilen 8 - 10 piéces 8 - 10 parts 8 - 10
- ©28.29.804 Luftbereiftes Rad Roue ens. Wheel assy. 1
rechts vollst. droite right
. (8-18 4PR) (8-18 4 PR) (8-18 4 PR)
bestehend aus den compr. les cons. of
Teilen 8- 10 piéces 8 - 10 parts 8 - 10
8 ©00.76.043 Schlauch mit Ventil Chambre a air Tube 2
000.76.042 Reifen 8-18 FSLH 4 PR Bandage 8-18 FSLH 4PR Tire 8-18 FSLH 4 PR 2
10 ©92.20.363 Felge W 6-18 Jante W 6-18 Rim W 6-18 2
Art.-Nr. Bereifung vorn kpl. Pneus avant cpl. Front wheels cpl. 1
©344.08 5-14 FSLM 4 PR 5-14 FSLM 4 PR 5-14 FSLM 4 PR
- ©28.29.805 Lufthereiftes Rad ‘Roue ens, Wheel assy. 1
links gauche left
(5-14 4 PR) (5-14 4 PR) (5-14 4 PR)
bestehend aus den compr. les cong.. ok
Teilen 11 - 13 piéces 11 - 13 parts 11 - 13

EB 4155.00 1/2





800121.000

Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ) i Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
- ©28.29.806 Luftbereiftes Rad Roue ens. Wheel assy. 1

rechts droite right

(5-14 FSLM 4 PR) (5-14 FSLM 4 PR) 5-14 FSLM 4 PR)

best. aus den compr. les cons. of

Teilen 11 - 13 piéces 11 - 13 parts 11 - 13

11 200.76.044 Reifen 5-14 FSLM 4 PR Bandage 5-14 FSLM 4PR Tire 5-14 FSLM 4 PR 2

12 ©00.76.045 Schlauch mit Ventil Chambre a air Tube 2
13 ©92.20.362 Felge 4 JA-14 Jante 4 JA-14 Rim 4 JA-14 2
14 21.1442.10 Schraube Vis Screw M 12x25 DIN 933 12
15 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DIN 127 12

B 4155.00 242
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800121.000

Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces A @) Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiuh Standard Description Nbr.
®92.19.456 Sicherungsholzen Axe d’'arrét Quick pin 1
2 ©92.19.982 Bolzen Axe Pin 1
3 ©@92.22.695 Anhdngekupplungs- Support Drawbar bracket 1
trager
4 ©92.22.030 Absteckbolzen Axe Bolt 2
©92.22.696 Sicherungsholzen Axe d'arrét Quick pin 2

EB 4153.00 1./1
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800121.000

Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces =) g Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©00.70.558 Anhadngekupplung Attelage Trailer coupling Rockinger 1

Typ: 273; U 1130
2 ©28.49.801 Zwischenstiick Supp. intermediaire Intermediate support 1
3 21.1444.47 Sechskantschraube Vis Screw M 14x50 DIN 933 2
4 21.1442.37 Sechskantschraube Vis Screw M 14x45 DIN 933 2
5 24.1426.26 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 14 DIN 980 4
6 ©@92.02.134 Halteblech mit Kette Goupille d’'arrét Lock pin 2
- ©21.49.012 Halteblech Plaque Plate 2
- ©021.49.013 Kette Chaine Chain 2
- @00.17.034 Klappsplint Goupille Bolt 2
7 ©@92.02.133 Bolzen Axe Bolt 2
8 000.49.540 Typenschild Plague de type Typ plate 1
- 25.4411.60 Halbrundkerbnagel Goupille Pin 3x6 DIN 1476 2

EB 4154.00 1/1





		Scannen0012

		Scannen0013

		Scannen0014

		Scannen0015




%

EB 4124 .00






B00121.000

Bild Teile-Nr. ) Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces : @) Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

- ©92.19.137 Anlasserxr Démarreur Starting motor ]

1 @92.19.756 Schraubhe Vis Screw 2

2. @929 akhil Sehraube Vis Screw 2

3 @92.19.758 Anker vollst. Armature ens, Armature assy. 1

4 ©092.19.759 Feldwicklung vollst. Stator ens. Field coil assy. 1

5 @92.19.76@8 Schraube Vis Screw Gl

6 @92.19,761 Deckel hinten Couvercle arriere Rear cover |

7 @92.19,762 Ritzelwelle Pignon Pinion shaft 1

8 ©92.192.763 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 1

9 @92.12.764 FKugellager Roulement & bhilles Ball bearing 1
10 ©92.12.765 Kugellager Roulement a hilles Ball bearing 1
11 ©92.19.766 Kugellager Roulement & hilles Ball bearing 1
12 ©92.19.767 Schaltgabhel Fourchette de Shift lever 1

vollst, commande ens. assy.

13 ©92.19.138 Magnetschalter Commutateur magnet. Hagnetic switch 1
14 @92.12.768 Zuganker Axe Through bholt 2
15 ©92.19.13%9 Kohlehiirstentrager Support de carbons Brushholder 1
16 @92.19.14@ Kohlebiirste (+) Brosse de carbon (+) Brush (+) 2
17 ©92.19.141 Kohlebiirste (-) Brosse de carbon (-) Brush (-) 2
18 ©92.19.769 Mitnehmer-Satz Entraineur-Set Stopper-Set 1
19 ©92.19.77@ Lagerflansch Pallier ens. Bearing retainer 1
20 ©92.19.142 , Birstenfeder Ressort Spring 4
21 ©092,19.:143° Starterritzel vollst. Pignon d’'entraine- Pinion clutch 1

(bestehend aus den
Teilen 7,; 18 und 22)

EB 4124.00 1/2
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B00121.000

Bild Teile-Nr. . Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de Ia norme Nbr.

Fig. No. piéces e 1o
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriplion Standard Description Nbr.
22 ©92.19.771 Starterritzel vollst., Pignon d’'entraine- Clutch assy. ]
(einschlieflich derx ment ens. (avec (with parts
Teile 1@ und 11) piéces 1@ et 11) 16 and 11)
23 ©92.19.772 Gehduse Carter Gear case 1
24 ©92.19.144 Staubdeckel-Satz Couvercle pare Dust cover kit ]
25 ®92.19.773 Staubdeckel Couvercle Dust cover 1

EB 4124.00 272
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800121.000

Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ¢ e Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptidn Standard Description Nbr.
1 26.1100.06 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 6006 DIN 625 1
2 26.1100.09 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 6009 DIN 625 1
3 28.3591.50 Sicherungsring Cirelips Snap ring 5@x2 DIN 471 1
4 28.3592.55 Sicherungsring Clirclips Snap ring 55x2 DIN 472 1
- @92.22.404 Transmissionswelle Arbre de renvoi Counter shaft 1

vollst. (best. aus ens. (compr. les assy. (cons. of

den Teilen 5 und 6) piéces 5 et 6) parts 5 and 6)
5 ©@92.22.309 Buchse Douille Bush 1
6 ©92.22.241 Transmissionswelle Arbre de renvoi Counter shaft 1
7 ©92.22.300 Zahnrad - 46 Z&hne Pignon 46 D Gear 46 T _ 1

EB 4131.00 1/1
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B800121.000

Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces r R Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung * Désignation Descriptica Standard Description Nbr.
1 28.3592.60 Sicherungsring Circlips Snap ring 60x2 DIN 472 1
2 ©92.22.239 Zahnrad - 34 Z&ahne Pignon Gear Gear 34 T 1
3 ©92.22.240 Nabe Moyeu Hub d
4 ©92.22.325 Flanschlager Roulement Bearing 1
5 ©92.22.326 Kugellager Roulement a billes Ball bearing 1

EB 4130.00 151
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 @92.19.663 Schraube Vis Screw 4

2 ©92.22.645 Schraube Vis Screw 1

3 ©92.22.361 Schraube Vis Screw 6

4 ©92.19.565 Bolzen Axe Bolt 4

58 @92.19.566 Deckel Couvercle Cover 1

6 @92.19.046 Oldichtring Bague d’'étanchéité 0il seal 1

7 ©92.19.011 Dichtung Joint Gasket 1

8 @92.22.344 Schwungrad vollst. Volant ens. Flywheel assy. 1

(einschl.Teil 9-11) {aver piéces 9-11) (with parts 9-11)

9 @92.19.57@ Zylinderstift Goupille Roll pin 3
16 ©592.159.047 Zahnkranz Engrenage volant Ring geax 1
11 ©@92.19.569 Kugellager Roulement Bearing 1
12 092.19.567 Flansch Flasque Rear plate 1

EB 4111.00@
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Bild Teile-Nr. .

Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces K&

7Y Numero de la norme Nbr.
Description

B800121.000

No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Standard Description Nbr.
1 24.6488.21 Splint Goupille Cotter:pin 1,5x16 DIN 94 2
2 24.1421.14 Mutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2
3 '24.1422.25 Mutter Ecrou Nut M 12x1,5 DIN 934 1
4 092.20.197 Mutter Ecrou Nut 1
5 @92.19.691 Scheibe Rondelle Washer 2
6 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 1
7 ©@92.19.942 Schraube Vis Screw 4
8 ©@92.19.972 Schraube Vis Screw 2
9 @92.19.816 Schraube Vis Screw 6

10 ©92.20.713 Buchse Douille Bushing 2
11 ©92.20.816 Dichtring Rondelle bague Gasket ring 1
12 ©92.19.418 Buchse Douille Bushing 1
13 @92.22.173 Schraube Vis Screw 4
14 ©092.20.199 Kappe Capuchon Cap 1
15 ©92.22.600 Stopfen Bouchon Plug 2
16 @92.22.799 Reibscheibe Rondelle friction Friction plate 1
17 ©92.19.416 Stange Tige Throttle rod 1
18 ©92.20.200 Scheibe Rondelle Washer 1
19 092.20.201 Federhalter Equerre Spring stay 1
20 @92.20.822 Zugfeder Ressort Spring 1§
21 @92.20.818 Federhiigel Ressort Spring 2
22 ©92.20.819 Schlauchstiick Tuyau Tube 2
23 ©92.20.829 Scheibe Rondelle Washer 1
24 ©92.20.202 Federscheibe Rondelle ressort Spring disc 2
25 ©92.20.823 Drosselhebel Levier Throttle lever 1
EB 4173.00
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces () () Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivd Standard Description Nbr.
26 ©92.20.821 Stange - A Tige - A Throttle rod - A 1
27 ©92.19.186 Handgriff Poignée Knob 1
28 ©92.22.563 Kappe Capuchon Cap 1
29 ©92.22.601 Durchfiithrung Passe - fil Sleeve - rubber 1
30 ©92.22.602 Hebelfilhrung Guidage Guide 1
31 ©092.22.603 Lenkungstrager Support Steering support 1
32 ©92.22.604 Handgashebel Levier Throttle lever 1
33 ©92.22.605 Armaturenkasten Supp.table de board Instrument box 1

EB 4173.00 2/2
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B00121.000

Bild Teile-Nr. . Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces s iy Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
i) 24.1421.18 Sechskantmutter BEcron Nut M 8 DIN 534 1
2 24.6481.18 Scheihe Rondelle Washer 85,40 D:EN 125 2
3 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B e SRy N1z 1
4 092.19.663 Schraube Vis Screw 2
5 ©92.22.104 Schraube Vis Screw 1
6 0©92.19.132 Lichtmaschine Dynamo Generator 1
7 ©92.22.1085 Schraube Vis Screw 1
8 092.19.026 Glihkerze Bougie a incendance Glow plug 3
©92.19.027 Bricke Connection Plate plug connecting 2
10 ©®92.19.137 Anlasser Démarreur Starting motor 1
©92.22.345 Distanzscheibe Rondelle a distance Spacer 1
12 @92.22.382 Lichtmaschinenhalter Support Bracket 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces M & Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivd Standard Description Nbr.
1 ©92.20.058 Spannhiilse Goupille de serrage Roll pin 1
2 092.20.059 Spannhiilse Goupille de serrage Roll pin 1
3 24.6488.34 Splint Goupille Cotter pin 2,5x%x25 DIN 94 6
4 28.3597.25 V-Ring Rondelle-V Snap ring A25x1,2V 1
5 ©92.20.062 Bolzen Axe Bolt 2
6 @92.22.370 Schraube Vis Screw 2
7 24.1421.18 Mutter Ecrou Nut M8 DIN 934 5
8 ©92.19.635 Mutter Ecrou Nut 1
9 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 6
10 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN 127 2
11 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’'arrét Lock washer VKS 10 1
12 ©92.19.942 Schraube Vis Screw 2
13 ©92.19.663 Schraube Vis Screw 2
14 28.6413.66 Kegel-Schmiernippel Graisseur Grease nipple AM6 DIN 71412 2
15 ©92.20.717 SpannschloB Raccord Turnbukle 3
16 ©92.20.718 Zugfeder Ressort Spring 2
17 ©92.19.431 Zugfeder Ressort Spring 1
18 ©92.20.068 Buchse Douille Bushing 2
19 ©92.20.713 Buchse Douille Bushing 2
20 ©92.22.576 Bremspedal rechts Pédale du frein Brake pedal RH 1
vollst. droite (with part 19)
(einschl. Teil 19) (avec piéce 19)
21 ©92.22.578 Bremspedal links Pé&d.du frein gauche Brake pedal LH 1
22 ©92.22.579 Bremsstange Tige du frein . Braké rod 2
23 ©92.22.580 Schraube Vis Screw l
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces i 7\ Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivi Standard Description Nbr.
24 092.22.581 Bolzen Boulon Bolt 3
25 092.22.582 Hebel Levier Arm 1
26 ©@92.22.583 Bremspedalwelle Arbre Pedal shaft 1
27 @92.22.584 Lagerrohr Palier Pivot pipe 1
28 ©@92.22.585 Bremsstange Tige de frein Brake rod 2
29 ©92.22.586 Hebelwelle Arbre Pivot pin 1
30 ©92.22.587 Gabelstiick - A Fourchette - A Fork rod - A 1
31 ©92.22.588 Gabelstiick - B Fourchette - B Fork rod - B 1
32 ©92.22.589 Handbremstrager Support Bracket 1
33 ©@92.22.590 Bolzen Boulon Bolt 1
34 ©92.22.577 Handbremshebel Levier de frein Side brake lever 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. pieces o & Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Descrlp{w‘l Standard Description Nbr.
- ©92.22.921 Dichtungssatz Jeu de joints Gasket set-cyl.head 1

Zylinderkopf
1 ©92.19.907 Dichtung Joint Gasket fuel injector 2
2 »92.19.008 Dichtung Joint Gasket cover cyl.head 1
3 ©92.19.009 Dichtung Joint Gasket water outlet 1
4 P92.20.374 Dichtung Joint Gasket exhaust manifold 1
5 ©92.19.004 Dichtung Joint Gasket muffler .
6 092.19.003 Dichtung Joint Gasket water outlet 1
7. B92.22.8i#5 Dichtung Joint Gasket 1
8 ©@92.22.431 Dichtung Joint Gasket intake manifold 1
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces e Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung ~ Désignation nescrlpfai Standard Description Nbr.
- 992.22.922 Dichtungssatz Jeu de joints Gasket set-intermediate 1
1 ©92.19.915 Dichtung Joint Gasket 2
2 ©92.19.020 O0-Ring Rondelle-0 0O-Ring 1
3 ©92.19.019 Dichtung Joint Gasket - rack cover 1
4 ©92.19.914 Dichtung Joint Gasket - o0il pan 1
5 ©92.19.012 Dichtung Joint Gasket - front plate 1
6 ©92.19.013 Dichtung Joint Gasket - gear case 1
7 ©92.20.379 Dichtung Joint Gasket - hearing housing 1:

8 ©92.19.611 Dichtung Joint Gasket - o0il seal cover ]:

9 @92.20.378 Dichtung Joint Gasket - pump cover 1
19 ©92.20.377 Dichtung Joint Gasket - water pump 1
11 992.19.016 Dichtung Joint Gasket - o0il pump 1
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Bild Teile-Nr. ) Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces T ™ Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- ©92.22.384 Dichtungssatz Jeu de joints Gasket set 1
(best. aus den (compr. les (cons. of
Teilen 1 - 11) piéces 1 - 11) parts 1 - 11)
1 @92.22.865 Dichtung Joint Gasket 1
2 ©092.20.503 Dichtung Joint Gasket 2
3 ©92.20.505 Dichtung Joint Gasket 2
4 092.20.506 Dichtung Joint Gasket 2
5 @92.22.,197 Dichtung Joint Gasket 1
6 ©092.22.198 Dichtung Joint Gasket 1
7 @92.22.209 Dichtung Joint Gasket 1
8 ©92.22.212 Dichtung Joint Gasket 1
9 W82.22,213: Dichtung Jolint Gasket 1
10 ©92.22,214 Dichtung Joint Gasket 1
11 ©92.22.866 Dichtung Joint Gasket 1
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces M\ N Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptign Standard Description Nbr.
1 25.3198.29 Spannhiilse Goupille élastique Spring pin 8x32 DIN 1481 1
2 28.3591.20 Sicherungsring Circlips Snap ring 20x1,2 DIN 471 1
3 ©92.19.173 Kugel Bille Ball 1
4 ©@92.19.175 Feder Ressort Spring 1
5 ©92.19.864 Scheibhe Rondelle Thrust washer 1
6 092.19.201 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 2
7 ©92.19.500 Dichtring. Joint Seal washer 1
8 @92.22.292 Schalthebel Levier Lever 1
9 ©92.19.186 Handgriff Poignée Knob 1
10 ©92.22.202 Schraube Vis Screw 1
11 ©92.22.401 Schalthebhel Levier de commande Shift lever 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces _ Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation 4250 H Descriptivn Standard Description Nbr.
1 26.1020.08 Kugellager Roulement Bearing 6208 DIN 625 2
- ©92.20.589 Differential vollst. Différential ens. Differential 1
(bestehend aus den (compr. les assy.(cons. of
Tedleni 2.~ 9) piéces 2 - 9) parts.2i:=119)
2 092.,20.590 Zylinderstift Goupille Roll pin
3 @92.20.591 Gehduse Boitier Housing 1
(mit Teil 4) (avec piéce 4) (with part 4)
4 092.20.592 Buchse Douille Bush 2
5 ©92.20.593 Achse Axe Shaft 1
6 ©92.20.594 Satellitenrad Pignon satellite Pinion 2
7 ©92.20.595 Scheibe Rondelle Washer 2
8 ©92.20.596 Planetenrad Pignon planétaire Side gear 2
9 ©92.20.597 Scheibe Rondelle Washer 2
106 ©92.20.598 Schraube Vis Screw 6
11 ©92.20.599 Anlaufscheibe Rondelle Thrust washer 1
12 ©92.20.600 Ausgleichscheibe 0,1 Rond.de réglage @,1 Adjust washer 0,1 X
- ©92.20.601 Ausgleichscheibe ©,15 Rond.de réglage 0,15 Adjust washer 0,15 X
- 092.20.602 Ausgleichscheibe @,2 Rond.de réglage @,2 Adjust washer 0,2 X
- @92,20.603 Ausgleichscheibe 0,4 Rond.de réglage 0,4 Adjust washer 0,4 X
13 092.22.290 Kegelritzelwelle Couple conique ens. Gear kit 1

mit Tellerrad
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéeces

Numero de la norme Nbr.

200121.000

No. Parts — No. Bezeichnung . Désignation Ilescripimii Standard Description Nbr.
1 ©92.22.4908 Spannhiilse Goupille élastique Spring pin 1
2 ©92.19.847 Spannhiilse Goupille élastique Spring pin 1
3 092.19.891 Splint Goupille fendue Cotter pin 2
4 092.19.892 Splint Goupille fendue Cotter pin 2
5 28.3591.18 Sicherungsring Circlips Snap ring 18%1,;2:2DIN: 471 1
6 24.6481.25 Scheibe Rondelle Washer Al13 DIN 125 2
7 @92.19.893 Stopfen Bouchon Plug 1
8 092.19.181 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring S 16 2
9 ©92.19.855 Scheibe 18x30x2 Rondelle Washer 2

10 @92.22.243 Schaltwelle Arbre DIff. ‘lock shalt 1

11 ©92.22.409 Stange Tige Rod 1

12 092.22.286 Schaltgabel Fourchette Fork 1

13 092.22.287 Schalthebel Levier Lever d

14 092.22.410 Differentialsperrpedal Pédale Pedal, diff. lock 1

15 0892.22.269 Pedalgummi Caoutchouc-pédale Rubber pedal 1
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. pieces =N Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- ©092.22.073 3-Punkt-Aushebung System de relevage Three point hitch 1
vollst. (best. aus cpl. (compr. les assy. (cons. of
den Teilen 1 - 29) piéces 1 - 29) parts 1 - 29)
1 24.6488.34 Splint Goupille Cotter pin 2,5%x25 DIN 94 4
2 24.1421.28 Sechskantmutter Ecrou Nut M 14 DIN 934 2
3 24.6486.22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 9021 4
4 24.6481.28 Scheibe Rondelle Washer 15 DIN 125 2
5 24,.8195.28 Federring Rondelle Grower Spring washer 14 DIN 127 2
6 @92.20.253 Bolzen Axe Pin 2
7 ©92.19.456 Sicherungsholzen Axe d’'arrét Quick pin 2
8 @92.20.455 Unterlenker Bras-inférieur Lower link 2
9 ©92.20.471 Schraube Vis Screw 2
- ©@92.22.076 Hubarm rechts Bras de relevage Lift arm right 1
vollst. (best. aus ens. (compr. les assy. (cons. of
den Teil.1@ - 15) piéces 10 - 15) parts 10 - 15)
10 ©92.20.260 Schmiernippel Graisseur Grease nipple 1
11 092.20.261 Stift Goupille Pin 2
12 092.20.262 Feder Ressort Spring 2
13 ©92.20.472 Gelenkauge Oeillet d'articulat. Joint i3
14 ©92.20.473 Spannhiilse Bras de relevage Lilft: rod; ‘rlght 1
15 @92.20.474 Gabelstiick Fourchette Fork 1
16 ©92.20.475 Hubarm links Bras de relevage Lift rod 1
vollst. ens. gauche left assy.
- ©92,20.476 Spannvorrichtung Tendeur ens. Stabilizer assy. 2
(best. aus den (compr. les (cons. of
Teilen 17 - 22) piéces 17 - 22) parts 17 - 22)
17 28142225 [Mutter Ecrou Nut M 12x1,5 DIN 934 4
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces oy Numero de ia norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
18 @92.20.478 Spannschraube Vis de tendeur Screw 'R’ 2
(Rechtsgewinde) (droite)
19 ©092.20.480 Spannschraube Vis de tendeur Screw 'L’ 2
(Linksgewinde) (gauche)
20 ©92.20.479 Spannschlof Tendeur Turnhuckle 2
21 ©92.20.477 Biigel Tringle Shackle 4
22 @92.22.077 Bolzen Axe Edn 4
- ©92.20.859 Oberlenker vollst. Barre de réglage Upper link assy. Al
(best. aus den ens. supérieur (cong. of parts
Teilen 23 - 29) (compr. les 23 - 26)
piéces 23 - 29)
23 28.6413.66 Schmiernippel Graisseur Grease nipple AM 6 DIN 71412 1
24 ©92.20.261 Stift Goupille Pin 2]
25 ©92.20.262 Feder Ressort Spring 2
26 ©92.20.861 Spannschraube Tendeur Beaming screw 1
27 24.1422.35 Mutter Ecrou Nut M 20,1,5 DIN 934 2
28 092.20.860 Gelenkauge Oeillet d’articula- Joint 1
Rechtsgewinde tion filet-droite right thread
29 092.20.485 Gelenkauge Oeillet d’'articula- Joint 1
Linksgewinde tion filet-gauche left thread
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéeces oy oy Numero de ia norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriptidn Standard Description Nbr.
1 21.1443.79 Schraube Vis Screw M8x558 DINEOq]; 1
2 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 6
3 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
4 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 7
5 ©92.19.542 Schraube Vis Screw 2
6 092.22.634 Auslafkriimmer Collecteur d’'échapp. Exhaust manifold 1
7 23.1441.41 Gewindestift Goujon Stud M 8x25 DIN 939 4
8 092.20.374 Dichtung Joint I Gasket 1
9 ©92.19.687 Ansaugkriimmer. Collecteur admission 1Intake manifold 1

10 ©92.22.431 Dichtung Joint Gasket 1
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

—

e '\!
Descriplign

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

No. Parts — No. Bezeichnung Désignatinn Standard Description Nbr.
1 ©92.19.717 Schraube Vis Screw )
2. 24=21221.18:. Mutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 5
3 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B 5 DIN 127 2
4 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 5
5 ©@92.19.007 Dichtung Joint Gasket 3
6 ©92.19.718 Distanzhalter-oben Entretoise-supérieur Spacer-upper 2
7 ©92.19.719 Distanzhalter-unten Entretoise-inférieur Spacer-lower 2
8 ©92.19.720 Klemme Collier Clamp 2
9 ©92.19.721 Klemme Collier Clamp 2
10 ©92.19.119 Kraftstoffilter Filtre d'essence Fuel filter assy. 1
11 ©92.19.120 Dichtung 0,05 Joint ©,05 Gasket ©@,05 X
- ©92.19.121 Dichtung 0,10 Joint 0,10 Gasket 0,10 X
- ©92.19.122 Dichtung 0,20 Joint 0,20 Gasket 0,20 X
- @92.22.646 Dichtung 0,40 Joint 0,40 Gasket 0,40 X
13 992,199,123 FKraftstoffschlauch-5 Tube d’essence -85 Fuel pipe -S 1
13 ©92.19.124 Kraftstoffschlauch-L Tube d’essence -L Fuel pipe -L 1
14 ©92.19.096 Schutzschlauch Protection tube Tube protector i
15 ©92.19.126 Riicklaufleitung Conduite de décharge Return pipe 1
16 ©92.22.443 Einspritzpumpe Pompe a injection Injection pump 1,
17 ©92.22.647 Kraftstoffleitung Conduite d’'essence Injection tube 1
Nr, 1 No+ 1 No. 1

18 @92.22.648 Kraftstoffleitung Conduite d’'essence Injection tube 1
v Nry 2 No. 2 No. 2

19 ©92.22.649 Kraftstoffleitung Conduite d’essence Injection tube 1
Nr. 3 No. 3 No. 3

20 ©92.20.974 Einspritzventil Soupape injection Injectpr Kit 3
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Bild

Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptioh Standard Description Nbr.
- ©92.22.443 Einspritzpumpe Pompe injection Injection pump 1

vollst. (hest. aus ens. (compr. les assy. (cons. of
den Teilen 1 - 25) piéces 1 - 25) parts 1 - 25)
1 ©92.19.800 Dichtring Joint Gasket 2
2 ©92.19.776 Steuerventil Soupape de distribut. Delivery valve 3
3 @92.19.777 Ventilfeder Ressort Valve spring 3
4 ©92.19.778 Dichtring Joint Gasket 3
5 ©92.19.779 Ventilsitz Siége de s=oupape Valve seat 3
6 ©92.19.780 Stofel Poussoir Tappet z)
1 P92::19.5781 (SEILE Goujon Pin £}
8 ©92.19.782 Fihrungsstift Tige Pin 1
9 ©92.19.783 Feder Ressort Spring 3
10 ©92.,19.784 Federteller - Cuvette de ressort Spring seat 3
oben supérieur upper
11 ©92.19.785 Federteller - Cuvette de ressort Spring seat 3
unten inférieur lowver
12 ©92.19.786 Scheibe Rondelle Shim’ ¥
13 ©92.19.787 Schaltstange Arbre de commande Control rack 1
14 ©092.19.788 Gleithiilse Douille Control sleeve 3
15 ©92,19.789 Hohlschraube Vis creuse Evye holt :
16 ©092.19.790 Schraube Vis Screw ]
17" ©92.19,791 :Dichtring Joint Gasket 1
18 ©92.19.792 Bolzen Boulon Pin 2
19 ©92.19.793 Federring Rondelle Grower Spring washer 2
20 092.19.794 Deckel Couvercle I Cover i
21 ©92.19.795 Schraube Vis Screw 2
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr. ‘
Fig. No. piéces a 7\ Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation nescripimn Standard Description Nbr.
22 092.22.443 Gehause Carter Housing 1
(siehe Pumpe vollst.) ( = Pompe ens.) (is pump assy.)
23 ©092.19.797 O0O-Ring Rondelle-0 0O-Ring
24 ©92.19.798 Anschlufinippel Nipple Eye 1
29 ©092.22.650 Pumpenkolben Piston Plunger 3
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces Numero de l2a norme Nbr.
No. Parts - No.- Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 26.1020.83 Kugellager Roulement Bearing 6203 DIN (25 1

2 ©92.22.651 Kugellager Roulement Bearing 1

3 ©92.19.077 Scheibenfeder Clavette disque Key 1

4 092.19.878 Dichtring Joint Gasket 1

5 ©92.19.079 Dichtring Joint Gasket 1

6 21.1441.67 Schraubhe Vis Screw M 8x12 DIN 933 <]

7 24.1421.18 Mutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2

8 24.1422.23 Hutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 1

9 24.1421.18 Mutter FEcrou Nut M 8 DIN 934 q
10 24.1422.23 Mutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 1
11 24,8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 3]
12 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d'arrét Lock washer VSK 10 1
13 ©092.20.981 Schraube Vis Screw 2

- @92.22.652 EBinstellschraube Vig de réglage Ungleich device 1

vollst. (best. aus ens. (compr. les assy. (cons. of
den Teilen 14 - 28) piéces 14 - 26) parts 14 - 26)

14 ©9%92.19.174 Dichtring Joint Gasket 2
15 ©92.22.653 Feder Ressort Spring 1
16 @92.,22.654 Haltemutter Ecrou Lock nut 1
17 ©92.22.655 Schraubenkdrper Support de gicleur Body-ungleich set 1
18 ©92.22.656 Binstellbolzen Vis de réglage Adjust holt 1
19 ©92.22.657 Stonel Poussoir Start increase rod s
20 ©92.22.658 Fihrungsbuchse Douille Bush-ungleich 1
21 ©92.22.659 Feder Ressort Spring-ungleich 1
22 ©92.22.660 Hutmutter Ecrou Nut 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéeces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
23 092.19+:633 HMuttiter Ecrou Nut 1
24 ©92.22.661 Einstellschraube Vis de réglage Adjust screw 1
25 ©92.22.662 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
26 ©92.19.661 Sicherungsmutter Lcrou L-nut 1
27 @92.19,080 Dichtscheibe Joint Seal washer 1
28 ©92.20.418 Nockenwelle fiir Arbre & cames Injection camshaft 1
Einspritzung
29 ©92.19.882 Zahnrad Pignon Gear, injection pump 1
30 ©92.19.636 Gleitbuchse Douille Sliding sleeve-guide 1
31 ©92.19.637 Reglermuffe Manchon Sliding sleeve 1
32 ©92.20.419 Reglerhebel Levier régulateur Control lever 1
33 ©92.20.420 Verbindungsstange Tringle de raccord Connecting rod 1
34 @92.22.663 Reglerfeder Ressort régulateur Spring-governor 1
35 ©092.20.423 Zugfeder Ressort Spring 1
36 ©92.19.084 O0-Ring Rondelle-0 0O-Ring 1
37 @52.19.643 Fihrungsstilck Guidage Lever guide 1
38 ©92.19.644 Mutter Ecrou Nut-speed set 1
39 ©952.19.645 Dampfungsholzen Boulon Damper bholt 1
40 @92.20.422 Druckfeder Ressort Damper spring 1
41 ©92.19.085 Fliehgewichtstragerx - Support de masse Fly weight 1
centrale bracket

42 ©92.19.646 Reglerhebel Levier Governor lever 1
43 ©92.19.647 Schwinghebel Levier-culbuteur Swingle lever 1
44 ©92.20.424 Bolzen Boulon Plug holt 1
45 092.19.640 Ausgleichscheibe 0,3 Rondelle réglage @,3 Adjust washer @,3 X
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No., Bezeichnung Deésignation Description Standard Description Nbr.
45 ©92.19.641 Ausgleichscheibe 0,1 Rondelle réglage 0,1 Adjust washer 0,1 X
46 ©92.19.648 Reglerwelle Arbre de régulateur Governor shaft 1
47 @92.19.652 Arretierbolzen Axe d’arrét Stopper bolt il
48 ©92.19.653 Spannhebhel Levier de tension Tension lever 1
49 @92,22.664 Stellschraube Goujon Screw speed set 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces S, o Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung ~ Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- Q92,220,974 Binspritzventil Soupape injection Injector assy. 1
volllst: (1 = 9} ens. (1 - 9) (1 - 9)
- @92.20.975 EBEinspritzventil Soupape Injector 1
{(Teil. 1 —16) (1. =6} (1 =16
1 ©92.19.723 StifRel Poussoilr Push rod 1
2 @92.19.725 Hiulse Douille Spacer 1
3 ©92.20.975 Haltemutter Berou d'arrét Retaining nut 1
(siehe Ventil vollst.)
4 ©92,19.731 Ausgleichscheibe 0.9 Rondelle réglage ©.9 Shim 0.9 X
- ©92.19.732 Ausgleichscheibe 1.0 Rondelle réglage 1.® Shim 1.0 X
- @92.19.733 BAusgleichscheibe 1.1 Rondelle réglage 1.1 Shim 1.1 X
- ©92.19.734 Ausgleichscheibe 1.2 Rondelle réglage 1.2 Shim 1.2 X
- 992.19.735 Ausgleichscheibe 1.3 Rondelle réglage 1.3 Shim 1.3 X
-~ @92.19.736 Ausgleichscheibe 1 Rondelle réglage 1.4 Shim 1.4 ¥
- 092.20.976 A$sq1eichscheibe ®.05 Rondelle réglage ©.05 Shim 0.05 X
5 ©092.20.977 Feder Ressort Spring 1
6 ©92.19.738 Dise Gicleur Nozzle 1
7 ©92.20.978 0Ose Oeillet Evye 1
3 092.20.979 Mutter Ecrou Nut 1
2 ©092,20.980 Dichtung Joint Gasket 1
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

ﬁéslgnaiinn

%
Descriptiv.

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung Standard Description Nbr.
1 21.1441.45 Sechskantschraube Vis Screw M 6x12 DIN 933 2
2 092.22.095 Schraube Vis Screw 1
3 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2
4 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B |6 DIN! 127 5
5 ©92.22.097 Scheibe Rondelle Washer 2
6 24.1426.14 Sicherungsmutter Ecrou L-nut M 6 DIN 980 2
7 000.70.264 Panduit-Montageteil Piece d'arrét-Panduit Cord clamp 3
8 092.20.838 Kabeldurchfiihrung Douille Grommet 2
9 092.20.223 Zahnscheibe Rondelle dentée Teeth washer 2

10 ©92.22.098 Gummipuffer Piéce de caoutchouc Buffer-battery 2

11 0©000.70.261 Halteband Collier de fixation Fastening band 1

12 ©92.20.190 Schraube Vis Screw 1

13 ©001.07.001 Leitungsverhbinder Douille d"attache Connector sleeve Form J1 1

14 ©92.22.630 Klemmband Collier Clamp 2

15 ©92.20.230 Kabelklemme Collier de cable Cord clamp 6

16 ©92.19.469 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 1

17 ©92.22.463 Kraftstoffanzeiger Jauge a carburant Fuel senser cpl 1

18 @92.22.681 Anschluffikabel fiir Cable Hour meter cable 1

Betriebsstundenzdhler

19 @92.20.855 Batteriekabel (+) Fil de batterie (+) Battery lead (+) 1

20 ©92.20.856 Batteriekabel (-) Fil de batterie (-) Battery lead (-) :f

21 092.20.852 Signalhorn Avertisseur Horn 1

22 ©92.20.854 Sicherheitsschalter Interrupteur de sécu- Safety switch 1

(einschl.Teil 23)
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces N i Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivu Standard Description Nbr.
23 ©92.22.100 Flachmutter Ecrou Nut 2
- ©92.22.101 Kontrolleuchten - Indicateur ens. Monitor assy. 1
Schauglas vollst. (compr. les (cons. of
(best. aus den piéces 24 - 30) parts 24 - 30)
Teilen 24 - 30)
24 24.1421.12 Mutter Ecrou Nut M 5 DIN 934 2
25 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B 5 DIN 127 2
26 ©92.20.844 Kantenschutz Garniture Cushion 1
27 892.22.103 Glihlampe Ampoule Bulb-monitor 6
28 @92.20.846 Haltebiigel Equerre de fixation Bracket 1
29 092.20.843 Anzeige-Armatur Indicateur Monitor - 1
30 @92.20.845 AnschluBkabel vollst. Jeu de faisceau Monitor cord assy. 1
32 ©92.20.858 Drehzahlmesser mit Indicateur horaire Hour meter with 1
Betriebsstundenzdhler de mise en service tachometer
33 000.70.040 Kabelbinder Attache de cable Repeat tie 1
34 @92.20.848 Horndruckschalter Bouton d'avertisseur Horn switch 1
35 000.80.757 Sicherungskasten Boite de fusibles Fuse box 1
- ©28.38.011 Unterlage fiir Cale Shim 1
Sicherungskasten
36 ©92.20.850 Blinkschalter Commutateur Switch 1
36A 092.20.850 Lichtschalter Commutateur Switch 1
- 092.20.957 Ziindschlof Interrupteur Main switch ]
mit Schliissel de contact assy.
37 092.20.369 ZiindschloB Interrupteur Main switch 1
38 092.20.370 Ziindschliissel Clé de contact Key-main switch 2
43 092.22.631 Batteriestange Tige Rod 2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. pieces . (% Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivi Standard Description Nbr.
44 @92.22.632 Befestigungswinkel Equerre d'arréet Battery bracket 1

45 @92.13.524 Sicherung 40 A Fusible 40 A Fuse 40 A 40A DIN 72581 1

46 RQ1.08.020 Kabel (7300mm lang) Cable electrique Wire (300mm long) dgmm-schwarz M

47 Kabelschuh Cosse Wire socket A8%x2,3 DIN 46211 1
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Bild Teile-Nr. ' Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces ) ‘ 2 Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiv Standard Description Nbr.
1 ©92.19.816 Schraube Vis Screw 8
2 ©92.19.960 Schraube Vis Screw 2
3 ©92.20.191 Platte Plaque Bridge 1
4 092.22.609 Seiltenblech-rechts Plaque later.droite Side cover right 1
5 @92.22.610 Seitenblech-links Plaque later.gauche Side cover left 1
6 ©92.22.611 Haltewinkel-rechts Equeree - droite Stay right 1
7 ©92.22.612 Haltewinkel-links Fquerre - gauche Stay left 1
8 ©000.84.460 Blinkleuchte links Clignotante gauche Blinker lamp left 1
8 ©000.84.461 Blinkleuchte rechts Clignotante droite Blinker lamp right 1
- 000.84.456 Glihlampe 21W Ampoule 21W Filament bulb 21W 2
- 000.84.462 Lichtscheibe links Glace gauche Lamp glass left 1
- 000.84.471 Lichtscheibe rechts Glace droite Lamp glass right 1
9 21.6421.62 Zylinderschraube Vis Screw AM 5x16 DIN 84 2
- 21.6421.64 Zylinderschraube Vis Screw AM5x2@ DIN 84 2
1@ 24.6486.15 Scheilbe Rondelle Washer A5,3 DIN 9021 6
11 24.1426.,12 Sicherungsmutter Ecrol Nut M5 DIN 980 4
- 22.6417.40 Linsenblechschraube Vis Screw B4,2x32 DIN 7981 2
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces o= Y Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivi Standard Description Nbr.
1 24.6488.34 Splint Goupille Cotter pin 2,5x25 DIN 94 1
2 21.1442.12 Schraube Vis Screw M 12x30 DIN 933 2
3 ©92.19.691 Scheibe Rondelle Washer 1
4 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DIN 127 2
5 ©92.20.189 Schraube Vis Screw 3
6 ©092.20.807 Verschlufllstange Tige d’'arrét Open rod 1
7 ©92.20.808 Feder Ressort Spring 1
8 092.22.059 Kantenschutz Garniture Molding 1
9 092.20.17@ Stopfen Bouchon Cap 1
10 ©92.22.462 Motorhaube Capot Bonnet 1
11 ©@92.22.596 Haubentrager Support de capot Bonnet support 1
12 ©92.22.597 Dichtgummi - oben Joint Seal 1
13 ©092.22.598 Dichtgummi - seitlich Joint Seal 2
14 ©92.22.599 Dichtgummi Joint Seal-side 2
15 000.80.909 Scheinwerfer Phare Head light 2
Nacharbeit
©28.38.010 erforderlich
- Q00.80.628 Scheinwerfereinsatz Piéce-phare Insert-head light 2
- 000.80.393 Glithlampe 12V, 15W Ampoule 12V, 15W Filament 12V, 15W 2
- 000.80.394 Glithlampe 12V, 4W Ampoule 12V, 4W Filament 12V, 4W 2
16 000.49.978 Typenschild 4250 H Plaque de type 4250 H Decal 4250 H 2
17 ©000.49.930 GUTBROD - Klebeschild Décalcomanie Decal - GUTBROD 2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces T ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
1 092.19,.,820 Schelbe Rondelle Washer 1
2 24.1426.14 Sicherungsmutter Ecrou U-nut M6 DIN 980 1
3 ©28.46.832 Scheinwerferblende Enjoliveur avant Light grille 1
4 ©092.22.607 Haltebligel Equerre Holder 1
5 ©92,22.608 Frontgrill Calandre Grille 1
6 ©092.22.606 Schraube Vis Screw 4
7 ©28.46.082 Blende Décalcomanie Screen-decorative 1
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces 7
No. Parts — No. Bezeichnung

Norm — Bezeichnung Stiick
= Numero de la norme Nbr.

\ﬂésignallon Descriptiu?l Standard Description Nbr.

800121.000

- ©92.22.623 Frontzapfwelle kpl. Prise de force cpl. Front P.T.0Q. Kit 1
(bestehend aus den (compr. les (cons. of
Teilen 1 - 50) pleces 1 - 50) parts 1 - 50)
1 26.1037.05 Rillenkugellager Roulement & billes Ball bearing 6305-2RS DIN 625 4
"2 25.3197.98 Spannhiilse Goupllle élastique Roll pin 5x4@ DIN 1481 2
3 @92.20.287 Splint Goupille Cotter pin 2
4 28.3592.16 Sicherungsring Circlips Snap ring l16x1 DIN 472 2
5 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 25x%x1,2 DIN 471 4
6 092.20.289 PaBfeder Clavette Key 2
7 21.1442.14 Schraube Vis Screw M 12x40 DIN 933 4
8 21.1445.61 Schraube Vis Screw M16x1,5x45 DIN 961 2
9 @92.20.292 Schraube Vis Screw 2
16 24.1421.18 Mutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2
11 24.1422.25 Mutter Ecrou Nut M 12x1,5 DIN 934 4
12 24.1422.31 Mutter Ecrou Nut M 16x1,5 DIN 934 2
13 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 2
14 @92.20.293 Scheibe Rondelle Washer 1
15 @92.20.252 Scheibe Rondelle Washer 1
16 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 4
17 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B 12 DIN 127 4
18 24.8195.31 Federring Rondelle Grower Spring washer B 16 DIN 127 2
19 ©92.22.079 Schraube Vis Screw 3
20 092.19.816 Schraube Vis Screw 4
21 ©92.22.856 Schraube Vis Screw 2
22 092.20.295 Kugelgriff Poignée Knob 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces (M pey Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
23 000.17.011 Ziehsplint Goupille Clip 4
24 092.20.297 Blechschraube Vis Screw 2
25 092.20.068 Buchse Douille Bushing 3
26 ©92.22.082 Feder Ressort Spring 1
27 ©92.22.080 Bowdenzug Commande Clutch wire 1
28 092.22.081 Gelenkwelle Arbre articulé Cardan shaft 1
29 092.22.083 Frontplatte kpl. Support cpl. P.T.0. support 1
30 ©92.22.084 Riemenfiithrung Guidage de courroie Belt guide 2
31 ©92.22.085 Riemenschutz Protection Belt cover 1
32 092.22.086 Antriebswelle Arbre d’entrainement Drive shaft 1
33 ©92.22.088 Keilriemenscheibe Poulie de courroie Pulley, P.T.O. 1
34 092.22.089 Zapfwelle Arbre prise de force P.T.O0. shaft 1
35 092.22.090 Keilriemen Courroie V-Belt 3
- ©092.22.624 Spannrolle vollst. Poulie tendeur ens. Idler pulley assy. 1
(bestehend aus den (comprenant les (consisting of
Teilen 36 - 39) piéces 36 - 39) parts 36 - 39)
36 24.8195.25 Federring Rondelle Grower Spring washer B12 DIN 127 i
37 ©%2.22.625 Spannrolle Poulie Pulley 1
38 ©92.20.302 Spannhebel Levier de tendeur Idler arm 1
39 24.1421.25 Sechskantmutter Ecrou Nut M12 DIN 934 1
40 092.20.308 Distanzscheibe Rondelle distance Spacer 2
41 ©092.20.309 Keilriemenscheibe Poulie de courroie Drive pulley 1
42 092.20.310 Zugfeder Ressort Spring 1
43 ©92.22.091 Absteckbolzen Axe d’'arrét Lock bolt 2
44 ©92.22.092 Feder Ressort Spring 2
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces N = Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
45 092.22.093 Kantenschutz Garniture Trim 1
46 @21.20.067 Zapfwellenschutz Protecteur Protection cap 2
47 ©92.22.626 Abdeckblech Plaque de protection Belt cover 1
48 092.22.627 Deckel Couvercle Cover 1
49 092.22.628 Schalthebel Levier de commande P.T.0. lever 1
50 ©92.22.629 Schalthebeltrager Support Bracket 1
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B00121.000

Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.

1 25.3198.29 Spannhiilse Goupille é&lastique Spring pin 8x32 DIN 1481 1

2 @92.19.173 Kugel Bille Ball 1

3 ©92.19.822 Schraube Vis Screw 1

4 @92.19.175 Feder Ressort Spring 1

5 ©92.19.181 O0-Ring Rondelle-0 0-Ring 2

6 ©92.19.241 Dichtscheibe Rondelle joint Seal washer i

7 ©92.22.394 Handhebel Levier Lever |

8 ©92.19.186 Handgriff Poignée Knob 1

9 ©92.22.346 Schaltgabel Fourchette Fork 1
10 ©92.22.347 Schaltwelle Arbre de commande Shift rod 1
11 ©92.22.199 Schraube Vis Screw 1
12 ©92.22.284 Schalthehbel Levier de commande Shift lever 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces . () Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.

1 26.1107.00 Rillenkugllager Roulement a billses Ball bearing 600@0-2RS DIN 625 2

2 24.6488.34 Splint Goupille Cotter pin 2,5x25 DIN 94 1

3 28.3592.16 Sicherungsring Circlips Snap ring 161 DN 472 1

4 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 25%1;2. . DINI 471 1

5 ©92.22.533 E-Ring Rondelle-E E-Ring 1

6 @92,22.534 Schraube Vis Screw 1

7 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 6

8 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 874 DIN 125 2

9 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
19 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 1
11  24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8 DIN 127 1
12 092.19.160 Schraube Vis Screw 9
13 092.19.96@ Schraube Vis Screw 2
14 28.6413.66 Schmiernippel Graisseur Grease nipple AM6 DIN 71412 1
15 24.1426.18 Mutter Ecrou Nut M 8 DIN 985 2
16 ©92.22.014 Scheibe Rondelle Washer 1
17 ©92.22.195 Pedalgummi Patin de pédale Pedal rubber 1
18 ©92.22.196 Pedalgummi Patin de pédale Pedal rubber 1

- ©92.22.535 Neutralstellhebhel Levier de position Neutral lever 1

19
20
21
22

24.8195,14
28.6413.66
©092.22.536
©92.22.219

vollst. (hest. aus
den Teilen 19 - 22)

Federring
Schmiernippel
Hebel

Buchse
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces 2 Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.

- ©92.22.537 Schwinghebel vollst. Culbuteur ens. Lever assy.

(23 und 24) (23 et 24) (23 and 24)

23 ©92.19.427 Buchse Douille Bushing 2
24 092.22.550 Schwinghebel Culbuteur Swingle lever 1

- ©92.22.538 Steuernocken Came ens. Came assy. 1

(25 und 26) (25 et 26) (25 and 26)

25 ©92.22.289 Nockenplatte Came Cam plate 1
26 ©92.22.222 Buchse Douille Bush 1
27 092.22.201 Bolzen Boulon Rivet 1
28 ©92.22.273 StoBRdéampfer Amortisseur Damper 1
29 ©@92.22.539 Haltewinkel Equerre de fixation Bracket 1
30 @92.22.540 Lagerbolzen Boulon Lock bolt 2
31 092.22.541 Distanzscheibe Rondelle distance Spacer 2
32 ©92.22.542 D&amperhebel Levier Tranion lever 1
33 092.22.543 Schraube Vis Screw 1
34 @92.22.544 Schraube Vis Screw 3
35 ©92.22.545 Stellhebel Levier de réglage Adjust lever 1
36 @92.22.546 Schraube Vis Screw 1
37 ©92.22.220 Dichtung Joint Gasket 1
38 ©@92.22.547 Haltewinkel Equerre de fixation Spring bracket 1
39 ©92.22.331 Zugfeder Ressort Neutral spring 1
40 ©92.22.548 Lagerplatte Plague de palier Plate 1
41 092.22.549 Schaltpedal Pedale Control pedal 1
42 @92.22.221 Anschlagpuffer Butée de rebond Rebound stop 2

: de suspension
43 ©092.22.332 Zygstange Tige Rod 1
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Bild

Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces i A Numero de la norme Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivi Standard Description Nbr.

44 092.22.259 Kugelgelenk Ball joint Joint 1

45 @92.22.351 Gewindestange Tige Spring rod 1
EB 4149.00  3/3
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces = Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
1 25.3198.29 Spannhiilse Goupille Roll pin 8x32 DIN 1481 3
2 24.6488.34 Splint Goupille Cotter pin 2,5x25 DIN 94 2
3 24.1421.18 Mutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 1
4 24.1422.23 Mutter Ecrou Nut M 16x1,25 DIN 934 1
5 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 2
6 ©92.19.425 Spannstiick Ecrou de serrage Turnbukle 1
7 ©92.19.413 Reibscheibhe Rondelle Friction plate 2
8 ©92.19.187 Buchse Douille Bush 2
9 ©92.22.314 Sicherungsmutter Ecrou L-nut 1
10 @92.22.526 Handgriff Poignée Knob 1
11 092.22.201 Bolzen Boulon Rivet 2
12 ©92.22.527 Schaltstange 'R’ Tige de com. 'R’ Control rod 'R’ 1
13 092.22.528 Schaltstange 'L’ Tige de com. 'L’ Control rod 'L’ 1
14 092.22.529 Schaltwelle Arbre de commande Control shaft 1
15 @92,22.530 Schalthebel Levier de commande Control lever 1
16 092.22,257 Scheibe Rondelle Washer 1
17 ©92.22.218 Feder Ressort Spring 1
18 @92.22.258 Scheibe Rondelle Washer 1
19 ©@92.22.531 Gewindeholzen Goujon Stud 1
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces \ : D Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
- 092.22.620 Steuerventil Soupape de manoeuvre Double remote valve- 1
doppeltwirkend a douple conc.of
vollst. (1 - 24) effet (1 - 24) parts (1 - 24)
1 ©92.20.287 Splint Goupillle Cotter pin ﬁ
2 ©92.19.711 Schraube Vis Screw 4
3 ©92.20.334 Scheibe Rondelle Washer 4
4 092.19.594 Federring Rondelle Grower L-washr 4
5 ©092.19.663 Schraube Vis Screw 2
6 ©92.20.335 Bolzen Goupille Link pin 4
7 @92.19.466 O0-Ring Rondelle-0 O0-Ring 3
8 ©92.20.336 VentilanschluB Rallonge de vidange Spacer, remote valve 1
9 092.20.337 Deckel Couvercle Valve cover 1
10 ©092.20.338 Verschluflistopfen Bouchon Plug 1
11 ©92.20.340 Verschluflschraube Vis Screw 4
12 ©92.19.440 O-Ring Rondelle-0 O0-Ring 4
13 ©92.19.503 O-Ring Rondelle-0 O-Ring 1
14 ©92.22.057 Handgriff Poignée Knob 2
15 ©92.19.503 O0O-Ring Rondelle-0 0-Ring 1
16 092.20.482 Steuerventil Soupape de manoeuvre Control valve 1
17 ©92.20.344 Befestigungswinkel Equerre de fixation Bracket 1
18 ©092.20.345 Schraube Vis Screw 2
19 ©92.19.5863 O0-Ring Rondelle-0 O0-Ring 1
20 ©092.20.344 Befestigungswinkel Equerre de fixation Bracket 1
21 ©92.20.345 Schraube Vis Screw 2
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Teile-Nr.
No. piéces
Parts — No. Bezeichnung

| Désignation

_:'\
Descriptiun

Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

23
24

©92.20.346 Steuerventil
(einschl. der
Teile 19 - 21)

©92.22.621 Steuerhebel - innen
©92.22.622 Steuerhebel - aufBlen

EB 4179.00 2/2

Soupape de manoeuvre
(comprenant les
piéces 19 - 21)

Levier de manoeuvre

Levier de manoeuvre

Control valve ens.

(consisting of
parts 19 -~ 21)

Lever - inside

Lever - outside
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces (M @ Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivh Standard Description Nbr.
1 21.1441.72 Schraube Vis Screw M 8x25 DIN 933 8
2 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 24
3 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 2l
4 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B 8 DIN 127 24
5 ©92.19.816 Schraube Vis Screw 6
6 ©@92.19.960 Schraube Vis Screw 2
7 ©@92.19.544 Schraube Vis Screw 3
8 092.20.083 Schraube Vis Scre 2
9 ©92.22.056 Schraube Vis Screw 13
16 @92.20.836 Kotflilgel rechts Aile droite Fender right 1
11 092.20.837 Kotflligel links Aile gauche Fender left 1
12 R@0.37.313 Kantenschutz Garniture plastique Trim 2
13 ©92.22.614 Schutzblech rechts Plaque de prot.droilte Foot guard right 1
14 ©92.22.615 Schutzblech links Plaque de prot.gauche Foot guard left 1
15 ©092.22.616 Deckel Couvercle Cover 1
16 092.22.617 Schutzkappe Capuchon Molding 1
17 @92.22.618 Riickwand Plaque - arriere Back panel 1
18 @92.22.619 Halteblech fiir Plague d’'immatricu- Numer plate 1
Nummernschild lation - support bracket
19 000.84.181 Steckdose Prise de courant Socket 7-polig 1
20 21.6421.68 Zylinderschraube Vis Screw AM 5x30 DIN B84 3
21 24.6486.15 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 DIN 9021 3
22 21.1426.12 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 5 DIN 980 3
23 ©00.34.075 Gummidurchfihrung Passe fil Rubber sleeve 2
24 000.75.090 Riickstrahler Catadioptre Rear reflector 2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) B a0 Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
25 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer Bt5 DIN 127 2
26 24.1421.12 Sechskantmutter Ecrou Nut M 5 DIN 934 2
27 ©000.82.091 Positionsleuchte Feu Light 2
- 000.80.749 Glihlampe 5W Lampe 5W Bulb 5W 2
- 21.1441.27 Sechskantschraube Vis Screw M 5%x20 DIN 933 4
- 24.6486.15 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 DIN 9021 4
- 24.8191.12 Facherscheibe Rondelle d’arrét L-washer A 5,3 DIN 6798 4
- 24,1426.12 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 5 DIN 980 4
28 ©000.84.481 SchluB-Blink-Brems- Feu arriére Tail light 1
Kennzeichenleuchte gauche left
links
- ©000.84.482 Schluf-Blink-Brems- Feu arriére Tail light 1
Kennzeichenleuchte droite right
rechts
- 000.84,487 Lichtscheibe Glace de phare Lamp-glass 2
- 000.84.456 Glilhlampe 21W Ampoule 21W Filament bulb 21W 4
- @00.84.065 Glihlampe 10W Ampoule 10W Filament bulb 10W 2
29 24.1426.12 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 5 DIN 980 4
30 24.6481.12 Scheibe Rondelle Washer 5,3 DIN 125 2
31 24.6486.15 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 DIN 9021 4
32 21.6421.62 Zylinderschraube Vis Screw AM 5x16 DIN 84 4
33 000.80.469 Bremslichtzugschalter Commutateur-stop Stop light switch ik
34 21.6421.49 Zylinderschraube Vis Screw AM4ax16 DiN 84 2
35 ©27.38.004 Zugschaltertrager Support Bracket 1
36 24.6481.09 Scheibe Rondelle Washer 4,3 DIN 125 2
37 24.1426.09 Ecrou Nut M 4 DIN 980 2

Sechskantmutter
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
1 24.6488.44 Splint Goupille Cotter pin 3x32 DIN 94
2 ©@92.20.013 Schraube Vis Screw 4
3 ©92.19.801 Mutter Ecrou Nut 10
4 ©92.19.970 Scheibe Rondelle Washer 6
5 @92.19.354 Federring Rondelle Grower L-washer 16
6 ©®92.20.359 Schraube Vis Screw 2
7 ©92.20.665 U-Biigel Tringle-U U-bolt 2
8 ©92.19.975 Sicherungshiigel Piece d'arrét Holder 1
9 @92.20.666 Aushebungstrédger Palier Low. link bracket 1
10 ©92.22.028 Sicherungsbolzen Axe d’'arrét Quick pin 2
11 ©28.38.005 Trager fiir Equerre Corner lamp bracket 2
Positionsleuchte
12 ©92.,22.304 Kettenhalter rechts Porte-chatne droite Chain bracket-RH 1
- ©92.22.305 Kettenhalter links Porte-chaftne gauche Chain bracket-LH 1,
13 ©92.22.553 Schutzblech Protecteur PTO-Guard 1
14 @92.22.554 Trager Support Bracket 1
15 ©92.22.555 Heckanbaurahmen Support Rear frame al
16 ©92.22.556 SchluBleuchtentrdger Equerre - droite Lamp holder RH 1
rechts
- @92.22.557 SchluBleuchtentrédger Equerre - gauche Lamp holder LH 1
links
17 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M 8x25 DIN 933 8
18 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 8
19 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer A 8 DIN 127 8
20 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 8
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Bild Teile-Nr. ! Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
- ©92.22.459 Hilfskraftanlage Servo-direction Power steering 1
vollst. (best.aus (compr. les (consisting of
den Teil.1 - 24) piéces 1 - 24) parts 1 - 24)
©92.22.774 Ventilkolben Piston Plunger 1
2 ©92.22.775 Gehduse vollst. Carter ens. Valve housing assy. 1
(einschl.Teil A) (avec pléce A) (with part A)
3 092.22.776 Schiebebolzen Axe Spool bolt 1
4 092.22.777 Federteller Cuvette de ressort Spring seat 2
5 ©92.22.778 Feder Ressort Spring 1
6 ©@92.22.779 Zylinderstift Goupille cylindrique Cylinder pin 1
7 @92.22.780 VerschluBdeckel - B Couvercle - B Cover - B ]
8 ©92.22.781 VerschluBfdeckel - A Couvercle - A Cover - A 1
9 @92.22.782 Ventilsitz Siédge de soupape Valve seat 1
10 092.22.783 Ventilfeder Ressort de soupape Valve spring 1
11 @92.22.784 Einstellschraube Vis de réglage Adjusting screw 1§
12 ©92.22.785 Diise Gicleur Orifice 1
13 092.22.786 Zylinder Cylindre Cylinder 1
- ©92.22.460 Kolbenstange vollst. Tige de piston Piston rod assy. 1
(bestehend aus den (compr. les (consisting of
Teilen 14 - 16) pidces 14 - 16) parts 14 - 16)
14 092.22.787 Kolbenstange Tige Rod 1
15 ©92.22.788 Kolben Piston Piston 1
16 ©92.22,789 Sechskantmutter Ecrou Nut 1
17 ©92.22.790 Fihrungslager Palier Bearing 1
18 ©92,22,791 Sicherungsring Circlips Snap ring 1
19 ©092.22.792 Zylinderseéhraube Vis Bolt 4
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
20 ©92.22.793 Federring Rondelle Grower Spring washer 4
21 @92.22.794 Staubkappe Capuchon antiparasité Dust cover 1
22 ©92.22.795 Sicherungsmutter Ecrou Lock nut it
23 ©92.22.796 Gabelstiick Fourchette Yoke end 1
24 ©92.22.797 Staubdeckel Couvercle Dust cover 1

- @92.22.461 Dichtungssatz Jeu de joints Seal kit 1

(bestehend aus den
Teilen B - N)
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces ) i _ ( Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung - Désignation Descriptioh Standard Description Nbr.
1 28.3591.25 Sicherungsring Circlips Snap ring 25312 "DIN 471 2
2 24.1422.23 Mutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 4
3 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’'arrét L-washer VSK 10 4
4 092.20.650 Schraube Vis Scre 8
5 092.20.505 Dichtung Joint Gasket 1
6 ©92.20.506 Dichtung - Joint Gasket 1
- ©092.22.425 Bremse rechts vollst. Frein droit ens. Brake assy. 1
(bestehend aus den (compr. les (consisting of
Teilen 7 - 14) pieces 7 - 14) parts 7 - 14)
28.3591.22° Sicherungsring Circlips Snap ring 22%1;:2 DTN, 471 1
092.20.651 Bremstrommel Tambour de frein Brake drum 1
992.20.653 Bremsgeh&use Carter de frein Brake cover 1
10 092.20.654 Zugfeder Ressort Spring 2
11 ©92.20.655 O0-Ring Rondelle-0 O-Ring 2
12 ©92.20.656 Bremshacke Segment de frein Brake shoe 2
13 @92.20.657 Bremsplatte Plaque de frein Brake plate 1
14 ©92.22.426 Bremshebel rechts Levier de frein Brake lever 1

rechts
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Bild Teile-Nr. ~ i Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces \. Numero de ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désinnation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 28.3591,25 Sicherungsring Cireclips Snap ring 25x1,2 DIN 471 2
2 24.1422.23 Mutter Ecrou Nut M 10x1,25 DIN 934 4
3 24.8195.58 Sperrkantring Rondelle d’arrét L-washer VSK 10 4
4 ©092.20.650 Schraube Vis Screw 8
5 092.20.505 Dichtung Joint Gasket 1
6 ©92.20.506 Dichtung Joint Gasket 1
- ©92.22.427 Bremse links vollst. Frein gauche ens. Brake assy. left 1
(bestehend aus den (compr. les (consisting of
Teilen 7 - 14) pleces 7 - 14) parts 7 - 14)
7 28.3591.22 Sicherungsring Circlips ' Snap ring 22x1,2 DIN 471 1
8 ©92.20.651 Bremstrommel Tambour de frsin Brake drum 1
9 ©92.20.653 Bremsgehiuse Carter de frein Brake cover 'l
10 ©092.20.654 Zugfeder Ressort Spring 2
11 @92.20.655 O-Ring Rondelle-0 O-Ring 2
12 092.20.656 Bremsbhacke Segment de frein Brake shoe 2
13. ©092.20.657 Bremsplatte Plaque de frein Brake plate
14 ©92.22.428 Bremshebel links Levier de frein Brake lever 1
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